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- W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac
reczne wykopy kontrolne

- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
urzgdzen podziemnych

- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN /NN i
teletechn. nalezy zabudowac rury ochronne

AROT typu A-PS @160 /110mm

- minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.

- rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mnigjsze niz 1,20 m
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem

- rzedne gérnych tworzgcych studni nalezy dostosowaé do
docelowych rzednych terenu

- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku

wymiary na rysunku podano w [m]

Srednice rur podano w [mm]

Wykonawca:
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Odwiegim
telfax, 0338762802 biro@abprojektinop!

Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
Zlokalizowanych w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

Sedi™ . bROJEKT BUDOWLANY

fnwestor:— Odwiecimskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

Przedmiot rysunku:
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SZCZEGOL ULOZENIA RUR PVC/PP W WYKOPIE

RZEDNA TERENU

Nawierzni¢ przywrocic W/G PROFILU
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podsypka piaskowa §
N
B(¢300)=100cm L
B(#250)=95cm
B(#200)=90cm
B(#160)=86cm
- Przy realizacji projektowanych robét wykonawce
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.
wymiary na rysunku podano w [cm]
Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
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wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
zlokalizowanych w Oswiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129
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TYPOWA STUDNIA BETONOWA

WEAZ ZELIWNY KL.D400

PLYTA ZELBETOWA

STOPNIE ZEAZOWE

KREGI STUDZIENNE

(ilo$¢ oraz wys. kregéw
w zalezno$ci od wysokosci studni)

PREFABRYKOWANY KRAG
DENNY

BETONOWA RYNNA KIERUNKOWA

(wykonywana na miejscu budm\

100 100

60 60
80 80
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250
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WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH :

Studnia ztozona z elementéw prefabrykowanych
Potaczenia uszczelky elastomerowa.

Jeden dostawca kompletne;j studni.

. Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
Nasigkliwos¢ do 5%

Wodoszczelnos¢ W 12.

Mrozoodporno$¢ - klasa ekspozycji do XF4.

R L

. Spadek spocznika w dennicy 5%

= o

a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
¢) przejscie szczelne
11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.

12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.

13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy
PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM

14. Gtadkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.

. Odpornos¢ na agresje¢ chemiczng - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.

0. Rodzaje szczelnych przylaczy kanatu w podstawie studni:
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1300
wymiary na rysunku podano w [mm]
Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

15. Przed zamowieniem gotowych studni nalezy sprawdzié

niwelacjg¢ terenu i skorygowa¢ wysokosci studni.

16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wlgczenia odplywow w

studni i zaméwi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.

17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.

18. Pozytywna opinia Gtownego Instytutu Gornictwa
do stosowania ich na terenach szkod gérniczych.

Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
telfax. 0338762802 biuro@abprojetinfop!

wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym,
sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej
rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej
zlokalizowanych w Oswiecimiu przy ul. Zagrodowej na dz. nr
289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129
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