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UWAGA:

- Przewody gazowe w budynku nalezy lokalizowac
powyzej wszystkich przewodow innych instalacji.

- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzi¢
na powierzchni $cian w odlegtos$ci co najmniej 10cm
od innych przewodoéw instalacyjnych.

- W przypadku krzyzowania przewodéw instalacji gazowej
z innymi przewodami nalezy zachowa¢ odlegto$é

€O najmniej 2 cm.

- Rury gazu prowadzi¢ przez przegrody w rurach
ochronnych.

czowej i elektrycznej. |
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- W przypadku krzyzowania przewodéw instalacji gazo

z innymi przewodami nalezy zachowa¢ odlegtos¢
€O najmniej 2 cm.
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powyzej wszystkich przewoddw innych instalaciji.
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- Przewody gazowe w budynku najezy lokalizowac¢
powyzej wszystkich przewodow i%nych instalacji.
- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzic¢
na powierzchni $cian w odlegtosci co najmniej 10cm
od innych przewodow instalacyjm@h.
- W przypadku krzyzo 3 przewadow instalacji gazowej
z innymi przewodami natézy zachowacé odlegtosc —
Wykonawca: Temat projektu:Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

€O najmniej 2 cm.
- Rury gazu prowadzi¢ przez przegrody w rurach
ochronnych.
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- Przewody gazowe w budynku nalezy lokalizowa¢ ‘ ‘
powyzej wszystkich przewoddw!'innych instalaciji.
- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzi¢
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- Przewody gazowe w budynku nalezy lokalizowac¢
powyZej wszystkich przewoddw innych instalac;ji.
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