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Zaswiadczenie
o rumeree weryfikacyym;
SLK-TS7-AR-2KL *

Pan Pawel Gniadkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/Q757/01

adres zamieszkania ul. Ak Umiejetnosci 65/61, 43-300 Bielsko-Biata

jest czfonkiem §laskiej Okregowe| Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiine).

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnig 2017-12-31.

Zatwiadezenie zostalo wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez;

Franciszek Buszia, Praewodniczacy Rady Slgskie] Okregowe] lzby infynierdw Sudownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryliksoyjmem:

SLK-P1R-GLB-I1MU *

Pan Zdzistaw Mazurek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5161/07

adres zamieszkania ul. Gomosiaska 10, 43-305 Bielsko Biata

jest czionkiem §1askiej Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywiing].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zatwizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplacznym podpisem alektromiczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2016-11-21 roku przez:

Franciszek Buszha, Przewodniczqcy Rady Slaskia) Okregowe] izby infynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy T drés 48 wrzeinis 2001 £, o podpisie siektronicanygm {2, 1. 2001 Nr 430 poe. 1430] dure w postad
esetmunq opatrzone berpieznym podpisem efektronicznym weryfikowsnym przy pomiocy wainego Fwaifkswanegs certyfiaty 2y
F = QDG WIZedem AUtCe grewrych oskumentom oOBLrTONY T PodPEEM Wiasnorgcymi.)
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1.Opis techniczny
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie
wewnetrznych instalacji elektrycznych dla projektowanego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego, na dz. nr 289/178; 289/179 przy ul. Sadowej w Oéwiecimiu.

1.2. Podstawa opracowania i zakres projektu
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a) wytycznych inwestora

b) podktadéw architektonicznych,

¢) uzgodnien miedzybranzowych,

d) obowigzujacych norm i przepisow.

Zakres opracowania:
- tablice rozdzielcza TR
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja gniazd wtyczkowych 230/400 V
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przed porazeniem,
- instalacja odgromowa

1.3. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku wykonane zostanie zgodnie z warunkami wydanymi przez
operatora sieci dystrybucyjnej TAURON s.a. linig kablowg YAKXS, poprzez cztery ztacza
kablowe ZK3a zlokalizowane przy $cianach budynku. Piony pomiedzy ztgczami kablowym,
wytacznikami gtownymi DPX poszczegélnych klatek schodowych nastepnie do zestawéw
pomiarowych pigtrowych zlokalizowanych na kazdej kondygnacji w klatkach schodowych
wykonac¢ kablami YKY 4 x 50 do YKY 4 x 70 mm? (schematy zasilania rys. E 10). Wiz-ty od
zestawu pomiarowego do poszczegodlnych tablic bezpiecznikowych (rozdzielczych)
mieszkan wykona¢ przewodem LYg lub YKY 5 x 10 mm?, wiz-ty do tablic administracyjnych
wykona¢ przewodem LYg lub YKY 3 x 10 mm? natomiast do garazu wykonaé wiz-t
przewodem LYg lub YKY 5 x 25 mm? (tablica sterowania urzadzen technicznych i oéwietlenia
garazu). Wiz-ty uktada¢ w rurach ochronnych DVK 110 do DVK 40. Wiz-ty do mieszkan
dobrano dla mocy 10,3 kW , administracji dla mocy; 5; kW; natomiast d
KW oraz 65,0 kW. . Wyspia "

30.0M9 -
r‘r.;J ‘»"r- T ] S
W -J-SJU[G,:”-I,,

Ia garazu dla mocy 33,0
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Parametry sieci.

- napiecie zasilania 400V/230V, 50Hz, uktad TN

- instalacja w obiekcie pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S

- dodatkowa ochrona przed porazeniem - samoczynne-szybkie wytgczenie zasilania.
Wyposazenie poszczegblnych rozdzielni gtéwnych wraz z doborem przekroi kabli i
przewodow oraz urzadzen sterujgcych zostanie szczegGtowo przedstawione na podstawie
technologii proj. obiektu w projekcie budowlano-wykonawczym ktéry stanowi odrebne

opracowanie.
1.4. Ziacze licznikowe

Na kazdym pietrze zostanie zabudowany zestaw pomiarowo-rozdzielczy
ktorych wyposazenie stanowic¢ bedzie:
- liczniki energii czynnej w ukfadzie bezposrednim dla mieszkan, oraz administracji
budynku (parter)
- tablica bezpiecznikowa administracyjna (parter)

- ochrona przepigciowa

gtéwna szyna uziemiajgca

Czesci tablicy z pradem nie mierzonym przystosowac do plombowania przez TAURON S.A.

Wyposazenie zestawu pomiarowego dla kazdego pietra budynku stanowié bedzie dla

kl. 1-3:

- 6(dla parteru) oraz 5 x roztgcznik bezpiecznikowy , 0 amperazu wynikajacym z umowy
z TAURON S.A., w obudowie przystosowanej do plombowania,

- 6(dla parteru) oraz 5 x wytacznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy ale bez
cztonu zwarciowego, o amperazu wynikajgcym z umowy z TAURON S.A., w obudowie
przystosowanej do plombowania,

- 6(dla parteru) oraz 5 x tablica licznikowa, przystosowane do zabudowy 3-fazowego
i 1-fazowego licznika energii czynne;j.

Dla kl. 4:

- S(dla parteru) oraz 3 x roztgcznik bezpiecznikowy , o amperazu wynikajacym z umowy
z TAURON S.A., w obudowie przystosowanej do plombowania,

- 5(dla parteru) oraz 3 x wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy ale bez
cztonu zwarciowego, 0 amperazu wynikajacym z umowy z TAURON S.A., w obudowie
przystosowanej do plombowania,

- 9(dla parteru) oraz 3 x tablica licznikowa, przystosowane do zabudowy 3-fazowego
i 1-fazowego licznika energii czynnej. Starosta Qg

- VYepianskie




Na drzwiczkach ztgcza licznikowego zabudowaé tabliczke ostrzegawczg oraz wyposazyé je
w uchwyt do zamykania na ktddke i uchwyt umozliwiajacy swobodne otwieranie lub
zabudowe wktadki zamka. Schemat montazowy uktadéw pomiarowych oraz wyposazenie
rozdzielni gtéwnej zostang szczegoétowo przedstawione w projekcie budowlano-

wykonawczym ktory stanowi odrebne opracowanie.

1.5. Tablice rozdzielcza TR

Projektuje sie tablic bezpiecznikowe (rozdzielcze) dla kazdego z lokali mieszkalnych
w obudowie firmy ,Legrand FAEL": - RN lub RWN 3 lub 4 x 12, tablice administracyjng RWN
2 lub 4 x 12 moduty lub obudowa termoutrwaldzalna. Tablica bezpiecznikowe zostang
wyposazone :
1. wytgcznik nadpradowy S 313 ; 311 — zabezpieczenie gniazd 230/400V oraz
oswietlenia,
2. wytgcznik réznicowoprgdowy P 304; 302 - zabezpieczenie obwodow gniazd
230/400V, oraz oswietlenia
przekaznik bistabilny PB301 — sterowanie o$wietleniem,

wytacznik schodowy

o b~ w

wyltacznik zmierzchowy

6. ochrona przepieciowa
Szczegotowo rozwigzania TR poszczegolnych lokali mieszkalnych, administracji oraz garazu
zostang przedstawione w projekcie budowlano - wykonawczym ktéry stanowi odrebne

opracowanie.
1.6. Instalacja o$wietlenia ogélnego
Instalacja oswietlenia podstawowego:

Wytaczniki oswietlenia w pomieszczeniach montowaé na wysokoéci do 1.35 m.

Osprzet p/t IP 20 — mieszkania, korytarze

Osprzet p/t IP 44 — tazienki , toalety, piwnica, garaz.

Instalacjg wykonywaé¢ przewodami YDYp lub YDY o przekroju 4x1,5 mm? oraz 3x1,5mm?
(3x2,5mm? do pierwszej lampy dla zasilania komunikacji i garazu) i izolacji 750 V.
W pomieszczeniach przewidzianych do przebywania inwalidy osprzet montowaé na
wysokosci 1,0 m. Przy wjezdzie do garazu, wejsciu do budynku o$wietlenie zewnetrzne
sterowane za pomocg czujnika zmierzchu oraz czujnika ruc_hl.{“(yvydzielone lampy w garazu

, " i i i 2'8rosta OSwin miopi .
podziemnym winny sig swieci¢ bez przerwy. Pozostate: o$wjetlenie kom wuhikacji sterowane za
A S WEG o5 4 ;

Wigcim
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pomocg czujnikéw ruchu oraz wytgcznikéw Swiatto-dzwonek i wytacznikéw schodowych
z regulowanym czasem Swiecenia, w mieszkaniach o$wietlenie sterowane wytgcznikami
zgodnie z rzutami poszczegblnego mieszkania. Oswietlenie komérek lokatorskich zostang
podtgczone pod uktad administracyjny lub zostang przypisane dla wiasciwego lokalu
mieszkalnego — decyzja w gestii Inwestora.

llo§¢ i rodzaj opraw oSwietleniowych dla obszaréw nie objetych doborem =zostanie
opracowana w projekcie wykonawczym na podstawie normy PN-12464-1:2012 Swiatfo
i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Dla poszczegolnych pomieszczern na podstawie ww. normy nalezy przyjaé okreslony poziom

nateZenia oswietlenia:

— korytarze Ewymisr 2 100 Ix
— klatki schodowe Ewymisr = 150 Ix
- pomieszczenia techniczne E wymsr 2 200 Ix

— garaz stanowiska postojowe E wymier 2 75 Ix

— garaz komunikacja E wymvsr 2 75 IX

Lampy w mieszkaniach dobrane zostang indywidualni przez wiascicieli lokali. Przewody
prowadzone pod wylewka zabezpieczy¢ rurami karbowanymi ICTA 18 i ICTA 20, pozostate
przewody beda uktadane pod tynkiem. Szczegdtowo rozwigzania instalacji oswietleniowe;
klatek schodowych wraz z rozmieszczeniem czujnikéw ruchu zostana przedstawione

w projekcie budowlano-wykonawczym ktory stanowi temat odrebnego opracowania.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego:

Projekt oswietlenia awaryjno-ewakuacyjne dla obiektu obejmuje:
e dobdr podswietlanych znakéw ewakuacyjnych
e dobor opraw awaryjnych
e rozmieszczenie opraw awaryjno-ewakuacyjnych ,

e zasilanie elektryczne ww. opraw

Dla obiektu przewiduje sig system os$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego polegajacy na
zastosowaniu opraw awaryjnych w wersji AUTOTEST. Oznacza to automatyczne
sprawdzanie stanu technicznego opraw awaryjnych, bez potrzeby stosowania dodatkowych
urzadzen. W projekcie zastosowano oprawy o$wietlenia awaryjnego z wewnetrznym Zrédtem
zasilania, powodujgc prace awaryjng niezalezng od innych urzadzen systemu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na podstawie normy
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oéwietleniaS@a';‘o@gw\{ei(eme‘ng}gfam'ne oraz PN-EN

LYY
- YV YSDIar
Jid]
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50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy awaryjne
winny posiadaé atest CNBOP.

Projektuje sig oprawy oswietlenia kierunkowego w wersji jasna (oprawy pod$wietlajgce
piktogramy — oznaczone kolorem zielonym na rzutach obiektu) oraz ciemna (oprawy
dodwietlajgce droge ewakuacyjng — oprawy oznaczone kolorem magneta na rzutach
obiektu).

Dziafanie opraw w wersji jasna: Swiecg przy zasilaniu z sieci, w przypadku braku zasilania
automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy awaryjne;.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wersja ciemna do$wietlajace droge ewakuacyjng: przy
zasilaniu z sieci pozostaja w trybie czuwania, nie $wieca. Przy braku napiecia zasilania
nastepuje automatyczne przetaczenie w tryb pracy awaryjnej. Wszystkie oprawy o$wietlenia
awaryjnego wyposazone we wiasne zZrodio zasilania (akumulatory w oprawach) muszg
posiada¢ zdolnoé¢ podtrzymania zasilania przez nie mniej niz 1 godzine po zaniku napiecia
podstawowego. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ dodatkowymi przewodami sprzed zasilania
przekaznika.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego pokazano na
rzutach obiektu. O$wietlenie oraz rodzaj zastosowanych opraw muszg zachowaé
nastepujgce zasady:

e oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami muszg by¢ bezwzglednie widoczne
na drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia.

e piktogramy przy wszystkich wyj$ciach awaryjnych wzdtuz drég ewakuacyjnych nalezy
tak podswietla¢ aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden
znak ewakuacyjny.

e natgzenie oSwietlenia na podtodze osi drogi ewakuacyjnej ,E” musi wynosié min. 1 Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natgzenie o$wietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix. W celu zapewnienia
odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do o$wietlenia ewakuacyjnego powinny
by¢ umieszczane: przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego, w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio, w poblizu kazdej zmiany poziomu, obowigzkowo przy wyjsciach
ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, przy kazdej zmianie kierunku, przy
kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnagtrz i w poblizu kazdego wyjécia
koncowego, w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, w poblizu kazdego
urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego. W poblizu punktéw
pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpoZarqy\(ych i alarmowych, natezenie oswietlenia

T A
aiosta Os i i
:
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musi wynosi¢ min. 5Ix na podtodze (Przy przycisku oznaczonym na planie p.poz — 5
lux)

e natgzenie o$wietlenia w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice) nie powinno byé
mnigjsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,

e kazda instalowana oprawa awaryjna musi posiadac certyfikat CNBOP

Szczegotowo rozwigzania oS$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego zostang przedstawione

w projekcie budowlano-wykonawczym ktory stanowi temat odrebnego opracowania
1.7. Instalacja gniazd wtyczkowych

Zaprojektowano instalacje 1 i 3 - fazows. Instalacje zasilajagcg wykonaé jako
trojprzewodows, pigcioprzewodowg wykonang przewodami YDY, lub p/t przewodem YDY,,
stosujac przewody 3x2,5 mm? (gniazda 230V, urzadzenia techniczne), 5x2,5 mm? (kuchnia)
i izolacji 750 V. Gniazdka wtyczkowe mocowa¢ w pomieszczeniach na wysokosé od 0,4 m,
stosujgc osprzet p/t IP 20.W pom. tazienki oraz w kuchni na wysokos$¢ 1,0 m od podtogi
stosujgc osprzet p/t IP 44 oraz IP 20. Przewody prowadzone pod wylewka zabezpieczyé
rurami karbowanymi ICTA 20 i ICTA 25, pozostate przewody bedg uktadane pod tynkiem.
Szczegotowe rozwigzania zasilania gniazd 230/400V, urzadzen wentylacii i klimatyzacji oraz
urzadzen technicznych obiektu wraz z doborem przewoddw i zabezpieczen zostanie
dobrane w projekcie wykonawczym na podstawie DTR zastosowanych urzadzen ktory jest

tematem odrgbnego opracowania.
1.8. Ochrona przed porazeniem

Na boczne] Scianie obiektu zabudowaé ziacze w obudowie ZK1 do ktérego
wprowadzi¢ tasme stalowa FeZn 30x4 ktérg potaczy¢ z przewodem ,PE”.

Bolce ochronne gniazd wtyczkowych , zaciski ochronne urzadzen i opraw
o$wietleniowych wigczy¢ do przewodu ,PE". Obwody oswietleniowe gniazd wtyczkowych
chronione sg wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi oraz réznicowopradowymi . Wszystkie
wytaczniki réznicowo-pradowe majg czutos¢ Al = 0,03A.

Sie¢ elektroenergetyczna, z ktorej zasilany jest modernizowany obiekt pracuje w
ukfadzie TN-C. Ukfad sieci w budynku: TN-C-S. Instalacje wewnetrzne obiektu nalezy
wykonaé z ochrong przed dotykiem posrednim polegajgca na dostatecznie szybkim
samoczynnym wytaczeniu obwodow przez zadziatanie wytgcznikdw samoczynnych

nadmiarowo-pradowych oraz réznicowo-pradowych.
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W calym obiekcie nalezy utozy¢ przewody 3 lub 5-zylowe sktadajace sie z zyt
fazowych, zyty neutralnej - N oraz ochronnej - PE. Wszystkie rozdzielnice i tablice nalezy
wykona¢ z szyng PE. Do przewodu PE nalezy podigczyé wszystkie metalowe elementy
urzadzen elektrycznych, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem, a moga sie
pod nim znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

W uktadzie TN-C-S prad wytaczajacy wytacznikéw nadmiarowo-pragdowych w
wymaganym czasie (tab. 41.1.):

Tablica 41.1 — Maksymalne czasy wylgczenia

Uktad S50V<U =120V 120V < U, 5230V 230V <U, =400V U,>400V
! 5 S E
a.c dic AL, dig a.c. d.C: o d.c

™ 0.8 Uwaga 1 0,4 5 (] 04 01 0.1

TE 03 Uwaga 1 0,2 04 4,07 0,2 004 1
Jezelw ukiadzie TT wylaczenie jest uzyskiwane dzieki zabezpieczeniu nadpradowemu, a ochronne polaczenie wy-
rownaweze [est przviaczone do czaso przewodzacych oboyeh znajdujacych sie w instalacii to moga byé stosowane
maksymalne czasy wylacZenia praewidywane dia ukladu TN.
L, jest nominalnym tapigoiem a ¢. ub @ . przewadu inlowego wzgledem zieny
UWAGA T Wyilaczenle moze by¢ wymagane z innych przyczyn niz ochrona przeciwporazeniowa.
UWAGA 2 Jezell wylaczenie jest przewidziane przez RCD patrz Uwaga do 411.4.4, Uwaga 4 do 411.5.3 i Uwaga
do 411.6.4 b).

Dla dodatkowej ochrony projektuje si¢ zabudowe wytacznikéw RCCB dla kazdego
obwodu zasilajgcego gniazda oraz punkty osw.

Uktad sieci TN-C-S wymaga sie wykonania uziemienia ochronnego u odbiorcy.
Gtéwng szyne uziemiajgca (wyrdwnawczg) nalezy uziemi¢ taczac jg z uziomem
odgromowym budynku oraz z instalacjg uziemiajacy .

UWAGA: Przewdd neutralny N nalezy uziemi¢ w punkcie rozdziatu instalacji —
proj. ZK2! W zadnych kolejnym punkcie instalacji nie nalezy wykonywaé potaczenia
przewodu neutralnego N z przewodem ochronnym PE.

UWAGA: Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami!

Uziemienie szyny PE, winno spetnia¢ warunek RU < 10 Q - zaleca sie osiggniecie
wartosci 5 Q. Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-IEC 60364
i wytycznymi COBR Elektromontaz Warszawa: Nowoczesne elementy zabezpieczen i $rodki
ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach do 1 kV. Szczegétowo rozwigzania instalacii
ochrony przed porazeniami zostang przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym,

ktory stanowi temat odrebnego opracowania.
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1.9. Uziemienie oraz potaczenia wyréwnawcze

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed
porazeniem pragdem elektrycznym nalezy wykonaé uziom fundamentowy budynku. Uziom
wykona¢ tasma stalowg FeZn 30x4mm uktadang na rodzimym gruncie, pod podbudowg
wylewki. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ stopyfawy fundamentowe taczac je tasme
stalowg FeZn 30x4 oraz z przewodami odprowadzajacymi. Z uziomu nalezy wykonaé
wypusty w postaci przewodow uziemiajgcych, ktére nalezy wprowadzi¢ do:
- gtownych szyn wyréwnawczych,
- zaciskéw kontrolnych ZP,
Wszystkie potaczenia tasmy wykonac jako spawane, a spoing izolowaé przed korozjg masg
bitumiczng. Tasme stalowg ukiada¢ pionowo dtuzszym bokiem — ,na sztorc”. Wszystkie
wypusty tasmy z uziomu fundamentowego izolowa¢ za pomocg, bitumicznego wykonczenia
lub zamiennego $rodka antykorozyjnego.
Przy rozdzielni TL nalezy wykonac potaczenia wyréwnawcze. W ZK2 nalezy zainstalowaé
gtéwne szyny wyréwnawcze/uziemiajace. Do ww. szyny uziemiajacych nalezy przytaczyé:
instalacje rurowe metalowe wchodzace do budynku, elementy konstrukcyjne budynku, zyte
PE kabla, przewdd uziemiajacy oraz miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych. Potaczenia
wyrownawcze gtownej szyny wyréwnawczej z uziemieniem wykonaé przewodem LGY o
przekroju min. 50/70 mm? - gtéwny przewdd uziemiajgcy nie moze mie¢ przekroju
mniejszego niz potowa przekroju zyt zasilajgcych. Wszystkie potaczenia przewodoéw
wyréwnawczych powinny zostaé wykonane jako skrecane. Potgczenia wyréwnawcze
wykona¢ przewodem o barwie izolagji zétto — zielonej. Z siatki potaczen wyréwnawczych
utozonej pod posadzka piwnicy wyprowadzi¢ was z tasmy FeZn 30x4 do podtaczenia
(uziemienia) urzgdzen elektrycznych (wentylacja).

Szczegdtowo rozwigzania instalacji potaczen wyréwnawczych oraz uziemienia zostang

przedstawione w projekcie wykonawczym, ktéry stanowi temat odrebnego opracowania.
1.10. Zagadnienia przeciwpozarowe

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w dzienniku ustaw 92/92 poz. 23 ust. 6 i 7 dla
poszczegolnych budynkéw zaprojektowano wytgczniki gtéwne przeciwpozarowe ktérych role
spetnia¢ beda wytgcznik DPX. Wylacznik nalezy zabudowa¢ obok zigczy kablowych
wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. Wytgczniki podigczy¢ tak aby w przypadku uzycia
wytgczaly spod napigcia instalacje elektrycznej danego budynku. Szczegétowo rozwigzania
instalacji przeciwpozarowej wraz z doborem wychzntkm zostana, przedstaw:one w projekcie

budowlano-wykonawczym ktory stanowi temat odrebnegp op}résowama

J\'f'x?
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1.11. Instalacja odgromowa

Ochrona odgromowa podstawowa budynku zaprojektowana zostaje w oparciu o nastepujace
normy:
- norma PN-EN 62305-1/11
- norma PN-EN 62305-2/08,
- norma PN-EN 62305-3/11,
- norma PN-EN 62305-4/11.

W projektowanym budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Zwody poziome na dachu projektuje sie wykonaé drutem FeZn
® 8mm. Dodatkowo jak pokazano na planie zabudowac iglice o wysokosci 2,5 m. Potaczenia
pomigdzy uziomami pionowymi a przewodami odprowadzajacymi nalezy wykonaé za
pomocom ztgcz kontrolnych. Przewody odprowadzajace wykonaé drutem FeZn ¢ 8mm,
uktadajac je po elewacji. W przypadku utozenia pod elewacjg (dopuszczalne rozwigzanie)
drutu odprowadzajgcego, nalez go utozy¢ w rurce izolacyjnej niepalnej.
Zgodnie z zaleceniami norm zastosowany zostaje naturainy uziom fundamentowy, ktéry
wykorzystuje zbrojenia fundamentéw. W przypadku nie uzyskania wystarczajacego pomiaru
nalezy zwody pionowe doziemi¢ punktowo z zastosowaniem szpilek do tego przeznaczonych
oraz tasmy stalowej 30 x 4 mm?
Ztgcza kontrolne zabudowac na wysokosci od 0,5m do 1,0 m nad ziemig lub w ztaczach
probierczych w gruncie. Instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami,
| potwierdzi¢ pomiarami sprawdzajacymi, ktére zakoriczy¢ protokotem.
Szczegodtowo rozwigzania instalacji odgromowej zostang przedstawione w projekcie

budowlano - wykonawczym ktéry stanowi temat odrebnego opracowania.
1.12. Ochrona przepieciowa

W obiekcie powinno zastosowac sie ochrone przepigciowa pierwszego i drugiego
stopnia. Dla ochrony przed dziataniem pradéw piorunowych zastosowaé odgromnik typu
DEHN I stopnia, instalowanie odgromnika winno by¢ w ZK2 w odrgbnej obudowie. Instalacje
po stronie pierwotnej i wtérnej wykonaé przewodem o przekroju minimum 50 mm?,
Potaczenie pomiedzy otokiem a szyng K-12 w ZK2 wykona¢ przewodem minimum LY, 50
mm?.

Jako drugi stopien ochrony zastosowa¢ w kazdej tablicy rozdzielczej mieszkaniowej dla
ochrony przed udarami przepuszczanymi przez odgromniki i przepieciami wewnetrznymi
ograniczniki przepig¢ typu DEHN |1 stopnia. Ochronniki przepigciowe 11l stopnia na torach

sygnatowych(telefon, Internet, domofon oraz antena) zostang dobrane w projekcie instalacji
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niskopradowych. Szczegétowo rozwigzania instalacji przepieciowej zostang przedstawione w
projekcie budowlano-wykonawczym ktdry stanowi temat odrebnego opracowania.

1.13. Instalacja domofonowa.

Schematy montazowy instalacji domofonowej oraz wyposazenie centrali domofonowej
zostang przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym, po wybraniu przez Inwestora

rodzaju systemu instalacji domofonowej, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

1.14. Instalacja dzwonkow.
Instalacja dzwonkdw jest zasilana z tablicy bezpiecznikowej TR kazdego z mieszkan.
Instalacje uktadac p/t przewodem YLYzo 2 x 1 mm?. Dzwonek 230V montowaé 30 ¢cm od

stropu danego pomieszczenia , przycisk ,DZWONEK” obok wej$é do mieszkania
mgrinz . Pawet Gniadkowski

Ugrawniony do pem?ﬂza samodzielnych
. ) unkcji technicznyéh w pudownictwie
1.15. Uwagl koncowe W zakreste instalacji i!eklrycznych
Uprawnienia Nr gL.K} 316/PBE/16
Bielsko-Biata ul. A. Uml'ejetno&ci 65/61

IR G739 R rer

Wszystkie prace powierzy¢ firmom z uprawnieniami ‘budowlanymi. P wykonanidl prac
dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych. Instalacje objete opracowaniem 'wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych zeszyt V *
Instalacje elektryczne” , oraz PBUE oraz normami elektrycznymi PN/E, PN- IEC. Urzadzenia
objgte niniejszym opracowaniem powinny posiada¢ znak jako$ci i bezpieczenstwa zgodnie
z Zarzadzeniem nr 22 Prezesa PKNMiJ z dnia 01.06.89. Przewody instalowa¢ wytacznie
z izolacjg na napigcie 750 V. Szczegétowe rozwigzania techniczne,( rodzaj oraz typ
aparatow elektrycznych, rozdzielni oraz zabezpieczen i przekrojow kabli) projektowanej
instalacji elektrycznej zostang przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym ktéry
jest tematem odrebnego opracowania. Na podstawie w/w opracowania wykonawca morze
przystgpi¢ do wyceny prac wykonawczych. W przypadku istotnych zmian wynikajgcych ze
zmiany technologii obiektu wykonawca winien dostarczyé Inwestorowi projekt
powykonawczy.

Opis oraz numeracja poszczegélnych pomieszczen zgodna z projektem budowlanym -
czes¢ architektoniczna. Szczegétowe rozwigzania dotyczace podiaczenia urzgdzen
technologicznych i systemowych, dobér osprzetu oraz typy poditgczonych odbiornikéw po
doktadnej specyfikacji urzadzen, wg wytycznych okreslonych w DTR dostarczonej przez
producenta i dostawce urzadzen na budowe oraz wg szczegdtowych ustalen z Inwestorem.
Potaczenie, sprawdzenie instalacji i pierwsze uruchomienie urzadzen technologicznych i
systemowych wykonywany jest przez autoryzowany serwis. Po wykonaniu prac wykonaé
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pomiary sprawdzajgce. PrzejScia przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié

przy pomocy pianki ognioochronnej CP 620 HILTI klasy odpornosci ogniowej EI 120

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 .Wyznaczenie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej

Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe

urzadzen. Moc obliczeniowg wyznaczono stosujgc odpowiednie  wspotczynniki
jednoczesnosci.
Jednostkowa wspotczynnik zabez.lb dla
. L Pz [kW]
klatka nr 1 Budynek moc P [kW] jednoczesnosci lokalu
Mieszkania 19 10,3 0,285 55,8 20 [A]
Administracja 1 5 1 5,0| 1-faz 25 [A]
SUMA: 60,8
Jednostkowa wspdtczynnik Pz [kW] zabez.lb dla
klatka nr 2 Budynek moc P [kW] jednoczesnosci lokalu
Mieszkania 19 10,3 0,285 55,8 20 [A]
Administracja 1 5 1 5,0| 1-faz 25 [A]
SUMA: 60,8
Jednostkowa wspdtczynnik Pz [KW] zabez.lb dla
klatka nr 3 Budynek maoc P [kW] jednoczesnosci lokalu
Mieszkania 19 10,3 0,285 55,8 20 [A]
Administracja 1 5 1 5,0| 1-faz 25 [A]
SUMA: 60,8
Jednostkowa wspédtczynnik Pz [KW] zabez.Ib dla
klatka nr 4 Budynek moc P [kW] jednoczesnosci lokalu
Mieszkania 13 10,3 0,352 47,1 20 [A]
Administracja 1 5 1 5,0 | 1-faz 25 [A]
Starosta Ogyyizain 18
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Administracja 2 ‘
garai 1 35 1 35,0 63 [A]
SUMA: 87,1
Suma: 270 kw
Dane energetyczne:
-ZK Uktad sieci TN-C-S

- napiecie zasilania U, = 400V/230V, 50 Hz

-moc zainstalowana dla Pi= 61kW, 61KkW, 61 kW, 87 kW

poszczegdlnych ZK2

-wspotczynnik jednoczesnosci dla Kz= 0,174
mieszkan
-moc zapotrzebowana (szczytowa) Ps=109,7 [kW]
-wspotczynnik mocy cosp=0,93
Obli. dla wybranej klatki, np. k1:
L. = F, 3 61000 5 4]
T VBxcospx U, 3 x 0,93 x 400
- prad szczytowy lo = 95 [A]
2.2. Dobér zabezpieczen i przewodéw
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorac pod uwage postanowienia normy

PN-IEC60364-4-43.
Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:

ls< I, < I, .
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gdzie:

Ig — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I, — obcigzalnosé diugotrwata przewodow

I — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

WLZ z ZK3 witasnosci Tauron Dystrybucja S.A. do ZK2/TL-kabel YKY 4x50mm? + 1x50mm?
lg=95 [A], zabez.: [,=100,0 A oraz przewdd YKY 4x50mm? - I,= 118 A dla utozenia B2.

Iz <, <1,

95 < 100 < 118 [4]

Sprawdzenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosé pradowg przewodu wedtug zaleznosci:
ks X
» > 2 In
1,45

I >1’6X100>1104
E=""948 ="

118 > 110,4 [4]

Obcigzalnosci przewodow okreslono na podstawie normy PN-IEC 364-5-523.
Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastgpowato zanim  wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potaczeniach.
Czasy wytaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujacych
nagrzanie przewodow i kabli do temperatury granicznej. Przekroje przewodéw oraz wartosci
zabezpieczen dla poszczegolnych obwoddéw podano na rysunkach oraz na schemacie tablic
bezpiecznikowych.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
instalacji. Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41: 2009 pkt. 411 skuteczno$é ochrony przed
porazeniem przez samoczynne wylgczenie zasilania wytacznikami instalacyjnymi lub

bezpiecznikami jest spetniona dla warunku:

ZSXIQSUO
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gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej;

ln - wartos¢ pradu zwarciowego powodujaca samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytaczajacego w wymaganym czasie [A],zgodnie z pkt w pkt 411.3.2.2, nie dtuzszym niz:
0,4s - w uktadzie TN dla napiecia 120V <Uo < 230V AC

0,2s - w ukfadzie TN dla napiecia 230V <Uo < 400V AC

lub w pkt 411.3.2.3:

5s - w uktadach TN w obwodach rozdzielczych

Up — napigcie nominalne a.c. lub d.c. przewodu liniowego wzgledem ziemi [V]
2.3. Spadek napiecia

Dla obiektow o charakterze mieszkalnym przyjmuje sie zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-
52, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. PKN styczert 2002, dopuszczalny spadek napigcia nie
przekraczat 4%.

Przyjmujemy, ze spadek napigcia na obw. zasilajagcym od przyltacza wiasnosci dystrybutora
sieci do RG/TL nie bedzie przekraczat 0,5%, dla przewodéw z TL do TR mieszkanie réwniez
bedzie ograniczony do 0,5%

taczny spadek napigcia z TR mieszkan, TRA oraz TRW do korca obwodéw nie powinien

przekroczy¢ 3,0% dla instalacji oswietleniowej oraz innych odbiornikéw.

AU _'100><le
W phz = ;/)(.S’XUTZL

P —moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem toru pradowego [W],

| — dlugo$¢ przewodu [m],

y — konduktywno$é przewodu [m/(Q*mm?),

S — przekréj przewodu [mm?),

U, — napiecie miedzyfazowe 400 V

U, — napiecie fazowe 230 V

Przy zatozeniu Pz = 61 KW maksymalna dtugo$¢ wiz z ZK3 do TL nie powinna przekraczaé:

AUgop X yX S X U2
100 x P

Imax <

21



; <0,5><56><50><4002 e
max S —soxetooo - 20 lml

Diugos¢ kabla YKY 4x50mm2 z ZK3 wiasnosci Tauron Dystrybucja S.A. przez TL wynosi
20m. Obliczeniowy spadek napiecia — 0,3%.

Spadek napiecia dla najdfuzszego obwodu z RG/TL do TR mieszkanie dla P = 10,3 kW,
YKY 5x10mm2, dtugosé 15m

100 x 15 x 10300
56 X 10 x 400

AVy3faz = =0,17 %

0,5% =0,17%

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych diugo$¢ wiz z ZK wtasnoéci Tauron dystrybucja
S.A. przez TL pigtrowe nie powinna przekracza¢ 36 [m]. taczny spadek napiecia dla
przyjetych rozwigzan lokalizacji ZK2-TL-TR i przekrojow kabli dla wiz-téw nie przekroczy
0,5%.

3. INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

3.1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z instalacjami wewnetrznymi,
budowa parkingu oraz drogi wewnetrznej przy ul. Sadowej w Os$wiecimiu, dz. nr 289/178:
289/179. Dokumentacje opracowano zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora,

z uwzglednieniem wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

3.2. NORMY | ROZPORZADZENIA

Zakres projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach,
obowigzujacych w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujgcych zasady
projektowania i doboru urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okreslonych
warunkach srodowiska.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa
obowigzujace normy europejskie i migdzynarodowe, dotyczace wymagan ogdinych oraz

specyficznych dla $rodowiska biurowego:
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— ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer

premises

— PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania,

powotane w projekcie:

— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —

Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jako$ci

— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —

CzeSc¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie
okablowania $wiattowodowego

Pozostate normy powotane w projekcie:

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Badanie zainstalowanego okablowania

— |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, |IEC 60332-3-22, |IEC 60754-1, |IEC 60754-2, IEC
61034-2, EN 50266-2-2 — Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powioki

kabla
Projekt musi rowniez spetfnia¢ wymagania zawarte w Dzienniku Ustaw RP:

— Dz. U. nr 0, poz. 1289 — Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 06 listopada 2012 r. (Rozdziat 8a — Instalacja

telekomunikacyjna)

Uwaga:

W przypadku powotari normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje okablowania
zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji zadania, uwzgledniajac
wymagania opisane w dokumentacji projektowe;.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku
musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

3.3. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA | PRZYJETE ROZWIAZANIA
o Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego muszg byé trwale

oznaczone nhazwg lub znakiem firmowym t samego producenta okablowania i
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pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly speinione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu

gwarancyjnego w/w producenta;
Okablowanie teleinformatyczne oparto o potaczenia miedziane oraz $wiattowodowe:

Do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwoéci transmisyjne Kat.

5 / Klasa D, przy zastosowaniu modutéw nieekranowanych kat. 5.

Okablowanie w budynku obstugiwane jest przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD —
szafka stojgca 42U; oraz punkty dystrybucyjne PD

W szafce pod panelami krosowymi, majg by¢ zastosowane wieszaki poziome,

utatwiajgce prowadzenie i uktadanie kabli;

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone kablem o min, parametrach UTP kat 5 |
o pasmie przenoszenia 200 MHz w osfonie trudnopalnej typu LSZH; Zaleca sie
zastosowanie kabla ekranowanego typu F/UTP kat.5 lub F/UTP BA.

Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez nieekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 5

sktadajgce sie z dwodch elementéw;

Nalezy zastosowac proste panele krosowe o wysokosci 1U, niezatadowane, na 24

oddzielne moduty nieekranowane;

Okablowanie Swiattowodowe (do ST mieszkania) ma byé prowadzone kablem
jednomodowym typu 2x9/125um o konstrukgji ,twin” w powtoce LSZH:;

Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o adapter SC-APC w konfiguraciji wiyk —

adapter — wtyk;

Nalezy zastosowaC proste panele krosowe $wiattowodowe o wysokosci 1U

umozliwiajgce zamontowanie 24 adapteréw SC-APC simplex;

Okablowanie teleinformatyczne nalezy, po stronie abonenta, zakorczyé w lokalnych
punktach rozdzielczych zaprojektowanych po jednym do kazdego lokalu/mieszkania

w konfiguracji przedstawionej w pkt. 4.1;

Punkt rozdzielczy to szafka podtynkowa o wymiarach Szafka podtynkowa "Home
NET-Works", duza (WxSxG - 714x365x93mm)

Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym, zostato ono sklasyfikowane jako M;l,C(E; (tagodne) wg. specyfikagji
srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

Starosta Ogwi
ul. Wyspian
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3.4. INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIAZANIA)

Gtowne ciggi kablowe projektuje sie w podtynkowych rurkach typu ,peszel”. Nalezy
stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowaC bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem
i rownolegle do siebie nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegélnie

zasilajgcq i logiczng),

3.4.1 KONFIGURACJA LOKALNYCH PUNKTOW ROZDZIELCZYCH

Punkt Rozdzielczy to szafka podtynkowa lub natynkowa o wymiarach 300x350x90-
120mm lub 714x365x93 mm (S/W/G) wykonana ze stali, w kolorze biatym. Przetacznica ma
mozliwos¢ wprowadzenia okablowania ze wszystkich czterech bokéw poprzez przepusty
kablowe oraz montaz modutéw zatrzaskowych i urzadzen w podstawie. Pokrywa powinna
by¢ montowana za pomocg czterech érub montazowych, z ktérych jedng z nich nalezy
wykorzystac do prawidtowego uziemienia przetgcznicy i elementéw w niej zainstalowanych.
Zabudowac je nalezy pod rozdzielniami elektrycznymi lub w innym wyznaczonym miejscu. W
w/w szafkach podtaczone zostang elementy odbiorcze lokali tj. sieé internetowa odbiorcza,
domofony, oraz pozostate.

W opisanag szafke nalezy zamontowac:

e dwa nieekranowane dwuelementowe moduly gniazda RJ45 kat. 5 w module
demarkacyjnym 2xSL. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia przestrzeni pod
zakonczenia do innych zastosowan nalezy zastosowa¢ modut RJ45 o wymiarach nie
wigkszych niz: 14,5x20,5x30,5 mm (SAW/G). Modut gniazda RJ45 ma posiadaé
konstrukcje dwuelementowg, sktadajacy si¢ z czesci przedniej (z interfejsem RJ45
oraz zigczami IDC dla par transmisyjnych i bocznymi ostrzami do odciecia ich
nadmiaru w trakcie zarabiania ztgcza) oraz czesci tylnej. Wymaga sie, aby kazdy
modut gniazda RJ45 posiadat mozliwo$é uniwersalnego terminowania kabli, tj. w
sekwencji T568A lub T568B. Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami. Moduty
nieekranowane gniazd RJ45, majg umozliwia¢ terminacje drutu miedzianego o
srednicy od 0,50 do 0,65 mm (24 - 22 AWG)

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda RJ45 ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty
wystawione przez niezalezne akredytowane laboratorium i testy przeprowadzone w pasmie
czestotliwosci do 200MHz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujacych

Kategorie 5.
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Specyfikacja referencyjna modutu gniazda RJ45

Obudowa gniazda oraz matrycy poliweglan

Styki gniazda RJ-45 Stop miedziowo-berylowy

Styki ztgcza IDC Fosforobrgz

Charakterystyka elektryczna

Napiecie przebicia 150V AC

Charakterystyki mechaniczne

llos¢ cykli potaczeniowych Minimum 750 cykli

Srednica kabla Maksimum 9,0 mm

Srednica przewodnika - drut 24-22 AWG

Srednica przewodnika - linka 26-24 AWG z maksymalng $rednica izolacji 1,6
mm

Temperatura pracy -40°C - +70°C

Tabela 1. Specyfikacja modutéw gniazd RJ45 uzytych w projekcie

dwa moduty SL z adapterami $wiattowodowymi typu SC-APC SM simplex w module
demarkacyjnym 2xSL. Modut SL powinien by¢ koloru zielonego i posiadaé
ceramiczny element dopasowujacy. Ze wzgledu na ograniczong przestrzen nalezy
zastosowac modut o wymiarach nie wigkszych niz 14,5x20,3x27,7 mm (S/W/G).
Modut powinien posiada¢ gumowe zatyczki chronigce wtyki przed

zanieczyszczeniem.

Adapter powinien mie¢ maksymalng ttumienno$¢ wtrgceniowg na poziomie 0.3 dB,

minimalna strata sygnatu odbitego RL nie powinna przekraczaé 65 dB.

1x panel zatrzaskowy umozliwiajgcy zamontowanie 3 modutéw zatrzaskowych (w
projekcie zostat uwzgledniony 1 modut 6xSL-STP niezatadowany),

3.4.2 OKABLOWANIE MIEDZY GPD/PD A SM

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych

poprzez okablowanie miedziane oraz $wiattowodowe:

Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje:

miedziane tory logiczne o wydajnosci Klasy D, zakoczone na state modutami RJ45
Kat. 5 po obydwu stronach fgcza; ilos¢ okreslona na schemacie ideowym
okablowania strukturalnego

sSwiattowodowych (2 witdkna) toréw logicznych o wydajno$ci OS2, zakonczone na
state modutami SC-APC SM po obydwu stronach tgcza; ilosé okreslona na

schemacie ideowym okablowania strukturalnego
Starostg O
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Medium transmisyjne miedziane

Ze wzglegdu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty

prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium

transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 5,0 mm (co determinuje maksymalng

srednice zyty na 24AWG). Nie dopuszcza sie kabli o wigkszej Srednicy zewnetrzne;.

Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP z ostong

zewnetrzng trudnopalng (LSZH).

Charakterystyka kabla ma uwzgledniaé pozytywne

parametry transmisyjne do min. 200MHz. Kabel ten ma spetniaé wymagania stawiane

komponentom Kategorii 5 przez obowigzujgce normy, zapewniajac zgodno$é z nizszymi

kategoriami okablowania.

Opis: Kabel UTP Kat.5e+200MHz
ISO/IEC 11801:2002 wyd.Il, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-
Zgodnosé 1:2002 wyd.ll, EN 50288-3-1, TIA/EIA 568-B.2 (parametry
kategorii 5), IEC 60332-1 (palno&¢), IEC 60754 czesé 1
Z normami:

(toksycznosc), IEC 60754 czes$é 2 (odpornosé na kwasne gazy),
IEC 61034 czegs¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

Srednica przewodnika:

drut 24 AWG (@ 0,527mm)

Srednica  zewnetrzna

kabla

5.0 mm

Temperatura pracy

-20°C do +60°C

Temperatura podczas

instalacji

-5°C do +60°C

Ostona zewnetrzna:

LSZH, kolor biaty

Tabela 2. Specyfikacja kabla U/UTP 200MHz wymaganego w projekcie.

Uziemienie

/ “‘-\\ - Przewodnik
Slv. =oene pary - Plaszcz zewnelrzny
+ oslonie z folii ¢ %r’;\\ \ / \- (LSZH)
/ k:"\‘ - lzolacja
ih NAS

oo A -~ Kabel UUTP kat. 5+
; 200MHz (4pary)
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Rys. 1. Przekréj kabla U/UTP 200MHz

Medium_transmisyjne $wiattowodowe jest zrealizowane kablem $wiatlowodowym

jednomodowym (2 wioknowy kabel Swiattowodowy w ostonie typu LSZH z widknami
jednomodowymi o rdzeniu 9/125um w buforze 900 um i konstrukgji ZipTwin). W szafie GPD
zastosowane przetgcznice (panele krosowe) dla czesci $wiattowodowej zaprojektowano z

interfejsem SC-APC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk.

Opis: Swiattowéd jednomodowy z wibknami 9/125um; Kategoria wtdkien OS2

IEC 60332 czes¢ 11 3 (palnosé), IEC 61034 czesé 1 2 (emisja dymu),
Zgodnosc z normami: | IEC 60754 czes¢ 1 2 (emisja gazdw trujgcych), NES 80713

(toksycznos¢)
Konstrukcja: 2 wiokna 9/125um w buforze 9000m w luznej tubie
; - Naprezeni | Odpornos Min.
_ Srednica | Ciezar Pre 2 .
Liczba t a podczas ¢ na promien
£ it zewnetrzn
Wiasciwosci widkien ( ¥ ) . instalacji | zgniecenia zgiecia
: . a (mm
mechaniczne: kg/km) (N) (N) (mm)
2 2,5x5,0 14 300 1000 40
o Ttumienie
Ttumienie 1310nm 1550
nm

Parametry optyczne (dB/km)
kabla: (dB/km)

<04 <0,25
Temperatura prac
. d pracy -10° do +70°
(°C):
Ostona zewnetrzna: LSZH

Tabela 3. Specyfikacja kabla OS2 uzytego w projekcie

Panel krosowy miedziany.

Kable nalezy zakonczy¢ na niezatadowanym panelu krosowym o wysokoséci montazowej 1U
posiadajacym mozliwos¢ montazu 24 modutéw RJ45 typu slim, co zapewni tatwy montaz,
terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

Panel krosowy Swiatlowodowy. . Wye piar.




Kabel nalezy zakoriczy¢ na panelu krosowym $wiattowodowym o wysokoéci montazowej 1U
posiadajacym mozliwo$¢ montazu 24 adapteréw SC-APC simplex.

Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy wprowadzi¢ do panela poprzez przepusty
kablowe (dfawiki) w celu optymalnego prowadzenia kabli oraz przytwierdzi¢ je przy pomocy
opasek kablowych do specjalnych uchwytéw w podstawie panela. Panel powinien byé
rowniez wyposazony w krzyzak umozliwiajacy pozostawienie odpowiedniej ilosci zapasu

kabla.

3.4.4 PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowang sie¢ obstuguje Giéwny Punkt Dystrybucyjny GPD oraz Punkty
Dystrybucyjne PD — szafy stojgca dzielone 42U i 32U

Szafy kablowe majg mie¢ konstrukcje spawana i majg by¢ wykonane z blachy alucynkowo-
krzemowej oraz posiadac¢ katodowg ochrone antykorozyjna. Majg by¢ wyposazona w drzwi
przednie oszklone przyciemnione zamykane na klucz, ruchomg cze$é montazowa, szyne i
komplet linek uziemiajgcych. Dodatkowo szafy majg zawiera¢ panel wentylacyjny z jednym
lub dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajaca. Wprowadzenie kabli do szafy odbedzie sie

przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach szafy.

3.5. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Nalezy zapewniC objgcie wykonanej instalacji gwarancjq systemowg producenta, ktérej okres
nie moze by¢ krotszy niz 25 lat (Wymagane jest dostarczenie certyfikatu gwarancyjnego
producenta-wytworcy wszystkich elementow okablowania udzielonego bezposrednio

Uzytkownikowi koncowemu).
25 letnia gwarancja systemowa producenta-wytwércy ma obejmowaé:

- gwarancje materialowg (Producent-wytwoérca zagwarantuje, ze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji badZz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki

fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione);

- gwarancje parametrow fgcza/kanatu (Producent-wytwoérca zagwarantuje, ze tgcze state
badZz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez
norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreslonej kategorii lub klasy wydajnosci);

- gwarancje aplikacji (Producent-wytwérca zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania

przez okres 25 lat bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspotczesne i opracowane w
1 Dswingl
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przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub beda) dla systeméw okablowania w rozumieniu
normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

Udzielona gwarancja ma ponadto zapewnia¢ naprawe lub wymiane produktéw wadliwych na
koszt producenta (tzn. obejmowaé réwniez koszt instalacji, czyli robocizne w trakcie
naprawy, wymiany lub zamiany).

W celu uzyskania gwarancji, po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosic
wniosek o certyfikacje zbudowanego systemu do producenta okablowania. Przyktadowy
wniosek powinien zawiera¢: nazwe instytuciji i obiektu, w ktorym jest zbudowana instalacje,
listg zainstalowanych elementdéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w
Polsce, imienng listg pracownikéw wykonujacych instalacje (ukoriczony kurs 1 i 2 stopnia),
wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petigcego funkcje
nadzorujacg (np. Kierownik Projektu) z ukoriczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw
dynamicznych fgczy/kanatow transmisyjnych (Permanent Link/Channel) wszystkich torow
miedzianych i $wiattowodowych wedfug obowigzujacych norm, definiujgcych parametry
transmisyjne lub procedury pomiarowe okablowania strukturalnego oraz wedtug wskazan

wymagan w dokumentacji projektowe;.

3.6. ODBIOR | POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torow na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami dla Klasy D / Kategorii 5 wg obowigzujacych

norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
3.6.1 Wykonac¢ komplet pomiaréw oraz sporzadzi¢ opis pomiaréw

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametréow wedtug aktualnie obowigzujacych norm.
Sprzet pomiarowy musi posiadaC aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosé jego

wskazan.

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowaé sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia
to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800);

— W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej
tacza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw

pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego;
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Pomiary nalezy skonfrontowaé z wydajnoscia klasy D specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011;

Pomiary okablowania miedzianego:

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé co
najmniej: mape potaczen, diugo$¢ potgczer i rezystancje par, opdznienie propagacii
oraz réznice opoéznien propagacii, ttumienie, NEXT i PS NEXT w dwach kierunkach,
ACR-F i PS ACR-F w dwéch kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,

RL w dwéch kierunkach,
Pomiary sieci nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowe;:

tacza statego (Kategoria 5) — od gniazda do panela krosowego (ang. ,Permanent
Link") Przyktadowy miernik DSX-5000 nalezy wyposazyé w przystawki typu DSX-
PLAOO4S z wtykami referencyjnymi. Nastepnie ustawié miernik na 1S011801 PL2
Class D lub EN50173 PL2 Class D), oraz wybraé typ kabla — wskaza¢ kabel
skretkowy U/UTP kat. 5.

Pomiary okablowania $wiattowodoweqgo

Pomiary sieci swiattowodowej majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 14763-3:2009/A1:2010.

Na raporcie (sporzadzonym oddzielnie dla kazdego tacza) majg by¢ widoczne: wynik
pomiaru, identyfikacja tgcza, wskazanie normy oraz informacja opisujaca wielko$é
marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. roéznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzonej

wielkosci).

Raport pomiarowy ma jednoznacznie informowa¢ o poprawnosci pomiaru (dobry/zty,

pass/fail)

Kompletny pomiar ttumienia kazdego wiékna $wiattowodowego jednomodowego ma

by¢ przeprowadzony w dwie strony:
= dla wtdkien SM w oknie 1310nm i 1550nm
= od punktu A do punktu B
= od punktu B do punktu A

Wymagane jest wykonanie pomiaréw widkien s$wiattowodowych za pomocg
reflektometru OTDR (np. Fluke OptiFiber Pro lub Fluke DSX-5000 z przystawka
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OptiFiber) ze wzgledu na pomiar i analize poszczegélnych elementéw sktadowych

toru Swiattowodowego.

Warunkiem prawidlowo wykonanych pomiaréw reflektometrycznych jest odniesienie

uzyskanych wynikéw do procedury liczenia limitu z normy ISO/IEC 14763-3.
3.6.2 Zastosowac sig do procedur certyfikacji okablowania producenta.
3.6.3 Wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza.

3.7. UWAGI KONCOWE.,

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okablowania poziomego powinny zostaé
skoordynowane z istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang
oraz ogolng instalacjg elektryczna, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli
w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wiaéciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajacym

w porozumieniu z Uzytkownikiem koricowym.

Wszystkie korytka metalowe, szafg kablowg 19" wraz z osprzetem, musza byé uziemione by
zapobiec powstawaniu zaktécen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Roznice pomigdzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi musza by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przediozone do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy ustali sig, ze proponowane odchylenia nie
zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do

wymienionych w dokumentac;ji projektowe;j.

3.8. OBJASNIENIA
PL = Punkt Logiczny

PD = Punkt Dystrybucyjny

SM = Szafka Mieszkaniowa

F/UTP = kabel skretkowy 4 parowy ekranowany

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) = ostona zewnetrzna kabla niepalna i niewydzielajaca

trujgcych substancji w obecno$ci ognia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA, ZWANA DALEJ ,INFORMACJA”.

TEMAT: PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI, BUDOWA PARKINGU ORAZ DROGI
WEWNETRZNEJ przy ul. Sadowej w O$wiecimiu, dz. nr
289/178; 289/179;

Inwestor:

Oswiecimskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp z 0.0.
ul. 11-go Listopada 16¢c

32-600 Oswigcim
Sporzadzajacy: Pawet Gniadkowski
rinz . Pawet Gniadkowski
ll.';qipgrlawnion\.' do petijienia samodzieinych
Funkgji techni ch w budownictwie
W zakresie | cii elektryzznych
Uprawnienia LKI68161?8E115
Bielske-Biata ul. AGUmlejetnosc; 65/61
Sprawdzajacy: Zdzistaw Mazurek
b
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Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych nalezy przestrzegad:

- przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzgdzeniach elektrycznych,
- przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt

budowlanych.

Pracownicy pracujacy przy budowie i montazu urzadzer elektrycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek przedstawié
zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych i sposobach zachowania
szczegolnej ostroznosci w miejscach, gdzie istnieje grozba utraty zycia lub zdrowia,
przygotowac krotki instruktaz na temat przestrzegania przepiséw bhp oraz udzielania
pierwszej pomocy przy porazeniach i poparzeniach pradem elektrycznym. Obowigzkiem
Kierownika budowy jest sporzadzenie Szczegétowego Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia z uwzglednieniem zabezpieczenia terenu na ktérym bedg odbywaty sie prace
budowlano-instalacyjne.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
- dba¢ o sprawno$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem
- organizowa¢, przygotowaé | prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy,

Prace instalacyjne wykonywane w ramach niniejszego projektu:

1. Wykonanie instalacji oswietlenia ogdinego oraz ewakuacyjnego, tablicy rozdzielczej,
wytgcznik p.poz., gniazd 230/400V oraz inst. odgromowej,
2. Praca na wysokosci (montaz lamp o$wietleniowych oraz instalagji odgromowej)

Zagrozenia wynikajace z prac przy instalaciji elektrycznej w obiekcie:

Podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalac;ji
elektrycznej moga wystapi¢ réznego rodzaju zagrozenia wynikajace ze specyfikacji roboty
budowlanej. Najwigkszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie pradem
elektrycznym ze skutkiem $miertelnym oraz upadek z wysokosci w trakcie robét przy
montazu o$wietlenia, prac na drabinie oraz wykonaniu instalacji odgromowe;. ‘Peragpn%
pradem elektrycznym moze nastapié¢ w momencie przygotowywania miejsca pracy w. ppbl;ZU
czynnych urzgdzen energetycznych oraz pracach tgczeniowych.
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Dla zapewnienia bezpiecznej pracy podczas prowadzenia robét elektrycznych nalezy:

Prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.

Prace zwigzane z zabudowg i instalacja opraw oraz gniazd elektrycznych prowadzié
przy udziale oséb z odpowiednimi uprawnieniami — prace na wysoko$ciach moga,
wykonywaé wytacznie osoby do tego uprawnione.

Wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ robot w okresie trwania budowy . W czasie wykonywania
rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce,

Wyposazy¢ pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny i witadciwg odziez roboczg
oraz sprawowac nadzor, aby byt on uzywany

PrzestrzegacC instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementéw, instrukc;ji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy

Wyposazy¢ zaplecze budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

uzywac sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,
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