Gtowny Punkt Dystrybucyjny — GPD
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Klatka schodowa nr 1

Panel SC simplex 24
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Klatka schodowa nr 2
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Panel ekranowany lub nieekranowany 24 port. kat 6A lub kat.5e
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Panel ekranowany lub nieekranowany 24 port. kat 6A lub kat.5e
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Panel ekranowany lub nieekranowany 24 port. kat 6A lub kat.5e
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Szafka podtynkowa lub natynkowa
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UWAGA:

Sposbb potgczen oraz doktadna ilos¢ urzgdzen zostanie
przedstawiona w projekcie wykonawczym, ktory jest tematem
odrebnego opracowania.

Materiaty, dobor i potgczenia urzgdzen pasywnych i aktywych:

1. www.lanster.com tel.: (12) 638-16-66 email: info@lanster.com
2. http://www.dipol.com.pl/ tel. +48 12644-57-19
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Klatka schodowa nr 3
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Szafka podtynkowa

1xKabel SM uniwersalny 48x9/125|
1xKabel SM uniwersalny 24x9/125
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[250pm, dys.chrom. 3.5/

[250um, dys.chrom. 3.5/18, tumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, Zel, ULSZH
mienie 0.34/0.31/0.2248, luzna tuba, zel, ULSZH

Klatka schodowa nr 4
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Szaka podtynkowa lub natynkowa
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1xKabel SM uniwersalny 48x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, tumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH
1xKabel SM uniwersalny 24x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, tumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH

LEGENDA:

Szafka podtynkowa wyposazona w 2 moduly RJ45 kat. 6,
2 gniazda SC-APC oraz panel na 3 moduly zatrzaskowe

Kabel SM ZipCord 2x9/125pm "Easy Strip", 2x2.5mm, LSZH

Kabel F/FTP kat.6s, 4 pary 23AWG, LSZH lub min F/UTP lub UTP kat Se lub 6A.
pomiedzy GPD a PD zaleca si¢ zatosowanie F/UTP 6A

TRISET-113 (R)

Uwaga:
Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennego osprzegtu
o réwnowaznych lub wyzszych parametrach przyjetych w projekcie.

Lokalizacje GPD oraz szafek teletechnicznych w mieszkaniach
nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

1xKabel SM uniwersalny 48x9/1

/250pm, dys.chrom. 3.5/ lumienie 0.34/0.31/0.22B, luzna tuba, zel, ULSZH

1xKabel SM uniwersalny 24x9/125/250um, dys.chrom. 3.5/18, tumienie 0.34/0.31/0.22dB, luzna tuba, zel, ULSZH
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Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11-go Listopada 16C
32-600 Oswiecim

Obiekt: Projekt budynku mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z instalacjami Data:
e wewnetrznymi, budowg parkingu oraz drogi wewnetrznej
Oswiecim, ul. Sadowa, dz. nr 289/178; 289/179 16.07.2017
Temat:  SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Rzut Kondygnacji
Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa
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