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CZESG OPISOWA

1.  Przedmiot inwestycji .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych sanitarnych,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z zrodtem ciepta, instalacji gazowej, insta-
lacji kanalizacji deszczowej - p.n. ,Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturg
towarzyszgca, rozbidrka, budowa zjazdu indywidualnego”.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu do lokalizacji na dziatce nr 711, 289/177 obr.
Stare Stawy przy ul. Malczewskiego w O$wiecimiu.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty i dokumentacije:

Zlecenie od Inwestora .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wizja w terenie.

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace Polskie Normy;
5. Uzgodnienia z branzg architektoniczno-konstrukcyjng

s A I e

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano :

1. Instalacje kanalizacyjna,

2. Instalacje wody zimnej,

3. Instalacje wody cieplej ,

4. Instalacje centralnego ogrzewania zasilana z kotta gazowego z instalacjg gazows;

5. Instalacja kanalizacji deszczowej,

Zapotrzebowanie na ciepto c.o. (dla catego budynku) : 8,6 kW

Srednie zuzycie wody przy przyjetym zapotrzebowaniu 0,5 m3/dobe

2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV fgczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego ( alternatywnie z rur HDPE "Geberit' o potgczeniach
zgrzewanych). Podejécia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice podejsé i
spadki wedtug rysunkéw i obowigzujacych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach i
zakancza rurg wywiewng lub zastosowa¢ na poziomie pietra odpowietrznik automatyczny. Piony
omurowac Sciankg z cegly gr. 6 cm lub ostoni¢ z ptyty kartonowo-gipsowej. Pod pionem kanalizacyjnym
bedzie zamontowana rewizja (czyszczaki). Scieki z budynku odprowadzone do istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezny zapewnié z
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rur PVC 160mm na podsypce piaskowej. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem przytgcze
kanalizacyjne ociepla sig¢ warstwg zuzla. Rurg z tworzywa sztucznego nalezny zabezpieczy¢ przed
kontaktem z warstwg zuzla. Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku wykonaé do
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej bez
pogorszenia stosunkow wodnych.

3. INSTALACJAWODOCIAGOWA

Zasilanie w wode przewiduje sig z przylgcza wodociggowego (wg odrebnej dokumentacji) z sieci
miejskiej rurg polietylenowa PE 32x3,0 zakoriczonej w pom. Przedsionka, w skrzynce z licznikiem wody .

3.1 Obliczenia

Zapotrzebowanie na wodg (Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 14.01.2002r. Dz.U. Nr8):

llos¢ osob zamieszkujgcych w budynku: 5 MK

Norma zuzycia wody na osobe 100 dm3/(MK x d)
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 5x100=500dma/d 0,5mB/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 500x1,5=750dm3/d
Sredni dobowy zrzut $ciekéw: 500 dm3/d
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych Qn =1,16 dm3/s

Q = 0,59 dm3/sek = 2,12 m3/h

4. Rozwiazania techniczne instalacji wewnetrznej

Projektuje sig wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/A/PEX w systemie HKS Sitec firmy
PURMO (system ze zigczami zaprasowanymi umozliwiajacy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach
sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach $cian budynku w rurze ochronne;j
Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z planki poliuretanowej. Zasady montazu
rur — zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podejécia do przyboréw nalezy wykonaé za
pomoc ksztattek. Zamontowac wodomierzem skrzydetkowy 20mm. Przed i za wodomierzem zamontowac
zawory odcinajgce. Za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA (np.
firmy Honeywell) wg wymagan normy PN-EN.1717;2003. Zestaw wodomierzowy zabudowaé w
przedsionku na parterze. Urzadzenie musi by¢ fatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub
wysokiej temperatury. Woda ciepta przygotowywana bedzie w dwufunkcyjnym kotle gazowym z zamknieta
komorg spalania zlokalizowanym w fazience na pietrze.

Jesli cisnienie zasilania przekracza 4,8.bar nalezy zastosowacé reduktor ciénienia wody (zaleca sie montaz
na przytaczu instalacji wodnej za wodomierzem, szczegélnie w przypadku instalacji c.w.u. z bateriami
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mieszajgcymi). Nalezy wykona¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji. Jezeli woda jest
zanieczyszczona — nalezy zatozy¢ filtr z odstojnikiem przed grupa bezpieczenstwa. Do zasobnika
poditgczy¢ instalacje cyrkulacji c.w.u. wspétpracujacg z pompg cyrkulacyjng (np typu 15 PWr firmy LFP
Leszno). Zaleca sig¢ stosowanie termostatycznego zaworu regulacyjnego z mozliwosciowa nastawienia
okresowej dezynfekcji instalacji w temp. 70 °C (np. TCV firmy Danfoss). Po montazu instalacji wody
wykonac proby na szczelnosci i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systeméw z rur PE. Instalacje
wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowg armature oraz urzadzenia w
instalacji wykonanej z materiatow nie przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje zaprojektowano jako pompowsg, dwururowa, wodng instalacje centralnego ogrzewania.
Przyjeto do obliczen parametry:

- Wspbtezynniki przenikania ciepta Uk (W/(m2*K)) zewnetrznych przegréd :

§ciany zewnetrzne: 0,245
stropodach: 0,253
okna (szyby zespolone): 1,5
okna potaciowe (szyby zespolone): 1,5
podtoga | (pierwsza strefa): 0,318
podtoga Il (druga strefa): 0,286

- lll strefa klimatyczna (temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynkéw: — 20°C)
- Lokalizacja: wejécie gtéwne - od strony E (strona $wiata)

- tz/tp = 70/55° C

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku Q = 6,65 kW

Obliczona warto$¢ wskaZnika sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynku (stacja
meteorologiczna Krakow):

Ev = 29,4 [kWh/m3]
Wartos¢ graniczna Eo dla wspoétczynnika ksztattu budynku A/V = 1,043[1/m], wynosi¢
Eo = 37,4[kWh/m3]

Budynek spetnia wymagania dot. oszczednosci energii cieplnej okreslone w § 328 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.690)+ zmiany (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 7
kwietnia 2004r.).
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6. Rozwigzania techniczne — kociol gazowy

Zrodiem ciepta dla potrzeb instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowe] bedzie kociot wiszacy o mocy
19 kW na gaz ziemny, zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki na poziomie pietra.

Moc kotta dobrana zostata ze wzgledu na przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

Kociot ten bedzie obstugiwat:
- obieg ogrzewania grzejnikowego;
- obieg grzania wody uzytkowej .

Podgrzewanie wody uzytkowej odbywac sie bedzie na zasadzie priorytetu.

Zabezpieczenie instalacji c.o przed wzrostem ci$nienia stanowi zawér bezpieczenstwa 3,0 bar z przyta-
czem G=1/2" zgodnie z DT-UC-90 KW/04 (Jezeli kociot nie bedzie wyposazony w pompe obiegows i
elementy zabezpieczenia kotta, to nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze obliczone wg PN-B-02414 o
poj.18 | typ N i zawor bezpieczerstwa dn 15 mm, ciénienie otwarcia bara).

Zaleca sig wyposazenie kotta w automatyke z regulacjg pogodowa (czujnik temp. zewnetrznej i we-
wnetrznej). Dopuszcza sig mozliwo$¢ sterowania praca kotta bez regulacji pogodowe;j tylko na podstawie
pomiaru temperatury wewnetrznej wybranego pomieszczenia (termostatyczny regulator temperatury).

Odcinek na dtugosci min. 1 m od kotta, nalezy wykonac z rur stalowych czarnych (ze szwem) lub mie-
dzianych.

Przed kottem, na przewodzie powrotnym instalacji c.o. nalezy zamontowag filtr siatkowy i zawér do na-
petniania i oprézniania instalacji. Potgczenie do napetniania instalacji c.o. z wodociagiem wody zimnej
musi by¢ wykonane jako roztaczcie, potaczone z instalacjg wodociggowa tylko okresowo za pomocg ela-
stycznego przewodu. Na odgatezieniu przewodu wody zimnej zamontowad izolator przeptywow zwrot-
nych dn 15 typu CA. Przed rozpoczeciem napetniania instalacji nalezy sprawdzié czy wszystkie zawory
instalacji sg otwarte, a zawory spustowe z instalacji i z kotta zamkniete.

Odptywy dla przewodow wyrzutowych zaworéw bezpieczeristwa sprowadzié¢ nad lejek kanalizacyjny.

Pozostatg armature znajdujaca sie w obrebie kottowni stanowig zawér spustowy oraz zawory kulowe od-
cinajgce i zawory zwrotne (PN10,120°C)

Komin wyposazy¢ we wkiad do odprowadzania spalin ze stali kwasoodpornej o $rednicy 130 mm, wspot-
osiowy, wyprowadzony na zewnatrz w poziomie zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Catos¢ instalacji podtgczeniowej kotta nalezy wykona¢ zgodnie ,Dokumentacja Techniczno Ruchowg"
zakupionego urzadzenia.

6.1 Instalacja gazowa

Niniejszy projekt obejmuje jedynie instalacje gazowa od miejsca gazomierz poprzez wejscie gazu do bu-
dynku do urzadzen gazowych w nim zamontowanych. Projekt przytacza gazu stanowié bedzie oddzielne
cpracowanie.
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Projektowany budynek mieszkalny wyposazony jest w nastepujace odbiorniki gazu:
- kociot gazowy o mocy 19 kW

Projektowang instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych, czarnych bez szwu wg. PN-EN
10224:2006, PN- EN 10210-1:2006, PN-EN 10210-2:2008, {gczonych przez spawanie i prowadzonych
po wierzchu écian. Przewody przechodzgce przez $ciany i stropy prowadzié w tulejach ochronnych, po-
siadajgcych $rednicg co najmniej o 20 mm wigkszg od zewnetrznej érednicy przewodu gazowego. Tu-
leje, wysung¢ po min 3 cm z kazdej strony przegrody ( przejécie typ ZW wg. BN-82/8976-50). Przestrzen
pomigdzy rurg gazows a tulejg uzupeini¢ uszczelnieniem elastycznym.

Przewody poziome instalacji gazowej prowadzi¢ min. 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych.

Przed kotlem, w tatwo dostgpnym miejscu, zamontowac filtr i zawér kulowy do gazu z tgczeniami gwinto-
wanymi. Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na szczelno$é za pomocg sprezonego powietrza o
nadciénieniu 50 kPa przez co najmniej 30 minut.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wykonawca powinien powiadomié dostawce gazu o termi-
nie rozpoczecia robot, oraz ustalié termin wykonania préby szczelnosci.

Po wykonaniu préb szczelnosci instalacje zabezpieczyé przed korozjg i pomalowagé.

Instalacje gazowa nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z p6zniejszymi zmianami, ostatnia Dz.U. Nr
201, poz. 1238 z dnia 06.11.2008 r. oraz “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lano-Montazowych" tom Il Instalacje Sanitarne Przemystowe.

Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IGNIG potwierdzong deklara-
cjg zgodnosci z aprobata techniczng przez producenta.

Pomieszczenie, w ktdrym przewidziano zamontowanie kotta gazowego powinno spetniaé¢ wymagania
Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r., z p6Zniejszymi zmianami, ostatnia Dz.U. Nr 201, poz. 1238 z
dnia 06.11.2008 r. a w szczegolnosci posiadaé sprawnie dzialajgca wentylacje grawitacyjna.

Uwaga:

Punkt pomiarowy lub redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem G-4 o przepustowos$ci nominainej 4 m3/h
umieszczony bedzie w szafce wg wymogéw miejscowej spétki gazowniczej i zlokalizowany w linii ogro-
dzenia. W przypadku, gdy kurek gléwny zainstalowany w linii ogrodzenia jest oddalony o wigcej niz 10 m
od budynku, na $cianie budynku dodatkowo nalezy zastosowaé zawér odcinajacy.

Projekt instalacji gazowej wraz z projektem przylgcza wykonanym w oddzielnym opracowaniu podlegajg
uzgodnieniu z miejscowym dostawcg gazu.

Wiasciciel budynku jest zobowigzany do corocznej kontroli instalacji gazowej i przewodéw kominowych
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

7. Rozwigzania techniczne - instalacja .

Grzejniki ptytowe zasilane bedg z jednego obiegu za posrednictwem rozdzielaczy umieszczonych
w szafkach. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢é w automatyczne odpowietrzniki i zawory odcinajgce na
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kréccach przytaczeniowych.

Ogrzewanie grzejnikowe

Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw stalowych piytowych, kompaktowych typu VK z
wbudowana wkitadka zaworu termostatycznego z regulacja wstepng i odpowietrznikiem oraz grzejnikow
zasilanych z boku (w projekcie zastosowano grzejniki PURMO V i C). Grzejniki podtgczono oddolne za
pomocy zintegrowanej armatury przytaczeniowej z mozliwocig odciecia i spustu wody. Grzejniki
podigczane bocznie — podigczenie jednostronne, tak, aby przewod zasilajacy byt podtgczony do gérnego
krocca grzejnika. Na zasilaniu zamontowac zawory grzejnikowe podwdjnej regulaciji. Wszystkie zawory
oraz wktadki zaworowe na grzejnikach nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Odpowietrzenie
instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu kotta i rozdzielaczy, oraz zawory
odpowietrzajgcy na grzejnikach. Podigczenia od dolne grzejnikéw nalezy realizowaé za pomoca zestawu
przytaczeniowego z parg zawordw odcinajgco-spustowych. Zawér nadmiarowo-upustowy {gczacy
rurociag zasilajgcy i powrotny. Zawdr zabezpiecza instalacje przed wzrostem ciénienia i niekorzystnymi
warunkami hydraulicznymi w przypadku przymknigcia cze$ci zaworéw termostatycznych. Projektuje sie
potgczenie grzejnikow systemem dwururowym. Wielkosci, typy i moc grzejnikéw dobrano do strat ciepta
poszczegblnych pomieszczen oraz na rys. rzutéw i rozwinigciu instalacji.

Projektuje sig wykonanie instalacji systemem Purmo HKS-Sitec z rur polietylenowych tréjwarstwowych
PEX/AI/PEX i rur miedzianych prowadzonych od kotta do rozdzielaczy. Rury prowadzi¢ w bruzdach
sciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschla, lub otulinie z pianki poliuretanowej.
Grubos¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschla minimum 4 cm. W przejsciach przez mury, stropy
zastosowac tuleje ochronne. Podejscie do kotta wykonaé z rur miedzianych Iub stalowych na odcinku, co
najmniej 1,50 m w otulinie z pianki.

Instalacja jest napetniana woda. Instalacje nalezy zinwentaryzowat w dokumentacji powykonawcze;j. Préby
szczelno$ci instalacji na zimno i gorgco nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru
instalacji. Proby instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

8. Rozwiazania techniczne — wentylacja

W pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest kociot powinny znajdywaé sie dwa kanaty ;
wentylacyjne, wyprowadzone nad dach. Wymagana jest sprawna wentylacja grawitacyjna (wentylator
mechaniczny niedopuszczalny). Drzwi otwierane na zewnatrz z otworem min. 200 cm2 (zalecane 300
cm2). Producent danego typu kotta wskazuje typowe przewody wspétosiowe dla potrzeb ssania powietrza
do komory spalania oraz wywiewu kanatu spalinowego na zewnatrz.
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9. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Obliczenie cieplne wykonano na podstawie obowigzujgcych, na dzien wykonania projektu, norm przy
pomocy programu OZC. Na potrzeby obliczen przyjeto :

~ Konstrukcja budynku : jednorodzinny

—~ Masa budynku : srednia

— Strefa klimatyczna : llI

- Stacja meteorologiczna : Krakéw

- Stacja aktynometryczna : Krakow

~ Temp. Obliczeniowa : -20°C

— Srednia temp. Roczna : 7,7°C

- Wentylacja : grawitacyjna naturalna

- Strumien powietrza : 142 m®h (war.hig-sanit.)
— Krotnoséc delat p = 50Pa : 3,0 h™
—  Went. Wsp. jednoczesnosci : 0,5

— Sprawnos$¢ odzysku ciepta ; 0,0%

~ Klasa ostonigcia : $rednio ostoniety

— Szczelnosé budynku: wysoka

— Liczba mieszkancéw : 5 ( w tym troje dzieci)

Przegrody budowlane,

W obliczeniach przyjeto konstrukcje przegréd wg czesci architektonicznej. Ponizej zestawiono
wspdtczynniki przenikania przegrod istotnych dla obliczen cieplnych.

Przegroda | Opis Wsp. U [W/mZ*K]
SZ1 Sciana konstrukcyjna zewnetrzna 0,271
SD1 Sciana dziatowa lekka d=10,0 cm 2,040
SD Dach ocieplony 0,247
581 Strop nad parterem 0,403
OK Okno zewnetrzne 1,300
oD Okno dachowe 1,400
Dz Drzwi zewnetrzne 1,500
Dw Drzwi wewnetrzne 3,000
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Straty ciepta i zapotrzebowanie ciepla budynku :
—  Wspodtczynnik straty ciepta przez przenikanie : 198 W/K
- Wspotczynnik straty ciepta przez wentylacje : 99W/K
- Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta 297 W/K
Straty ciepta budynku:
- Sumaryczna strata ciepta budynku : 7583 W
- Strata ciepta na wentylacje minimalng : 1305 W
— Strata ciepta na infiltracje : 558W
- Sumaryczna strata ciepta na wentylacje : 1863 W
Zapotrzebowanie ciepta budynku
- Sumaryczna strata ciepta netto/budynku 8259 W
Wiasnosci budynku :
- Wspdtczynnik pow. zapotrzebowania ciepta : 78,4 W/m?
- Wspdfczynnik kub. Zapotrzebowania ciepta : 27,60 W/m?
— Powierzchnia oddajgca ciepto : 425m?
Wyniki SZE dla budynku :

Zapotrzebowanie na energig netto do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w sezonie
stand. Wynosi 39,25+34,8 GJ/rok

— Wskazniki pow. zapotrzebowania ciepta : 78,4 W/m?

- Wspotczynnik kub. Zapotrzebowania ciepta : 27,6 W/m?
- Wspdtczynnik SZE powierzchniowy : 90,5 kWh/m?*rok
—  Wspdtczynnik SZE kubaturowy : 31,9 kWh/m3*rok

-~ Wspoiczynnik A/V : 0,60m""

10. Uwagi ogdlne.

Catosc instalacji wykonaé zgodnie z ,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” (stan
prawny na dzien 30.11.1996r. ), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom V , Instalacje elektryczne” (stan prawny na dzier 30.06.1988r.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz. U. nr 75 z 2002 poz. 690 z pézniejszymi zmianami,
normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364 oraz rozporzadzeniem MSWIA z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 ., nr 80,
poz. 563). Materialy stosowane do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymogi ustawy z dnia
30.08.2002r. o ,Systemie oceny zgodnosci”
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INFORMACJA BIOZ

Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

SZCZEGOLNE WARUNKI ZABEZPIECZENIA TERENU |
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIORKA,

BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

ADRES INWESTYCJI

. ul. Malczewskiego , 32-600 Oswigcim

NR DZIALKI . 711, 289/177 obr. Stare Stawy
INWESTOR . O$wigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0. o.
Ul. 11 Listopada 16c 32-600 Oswigcim
STADIUM . Projekt Budowlany / Branza Sanitarna
Zespot projektowy :
Imig Nazwisko Podpis
~Jan Wierg .
Lpr, do sporz. proj. § kigp$ean.
Projektowat : Jan Wiera w zakresie eieci | ingglgy it
43~£':':7:5!!«"d’]f9..!7.i'f£i,J' 7% i 3
e Eoe x /
Sierpien 2014

str. 12




PROJEKT BUDOWLANY ,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,
ROZBIORKA, BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO"

1. ZAKRES ROBOT :

Zakres robot przewiduje budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura
towarzyszacg, rozbiorka, budowa zjazdu indywidualnego na dziatkach 711, 289/177 obr. Stare Stawy.
Szczegbtowy zakres prac opisuje przedmiotowa dokumentacja.

2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

2.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
zakresie:

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c)urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d)zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e)urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b umozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 st. w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi sprzetu, materiatéw jest zabronione.

str. 13



PROJEKT BUDOWLANY ,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNCRODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,
ROZBIORKA, BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO"

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny byé przeprowadzane co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

a)przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych mechanicznych,
b)przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c)przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwaciji urzadzen.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewnié¢:
-positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
‘napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10 st. C lub powyzej 25 st. C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
— szatnie (na odziez ochronng i roboczg), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jesli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow.
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Stanowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrbcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzer.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz;
a)0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,
b)5,0 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie  skiadowanych materiatbw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatow lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw przepisdw
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowych pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczeristwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowacé przeciggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.2. Roboty Budowlane
Podstawowym zagrozeniem wystgpujacym w trakcie rob6t budowlanych jest upadek z wysokosci.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg upadkiem z wysokosci. Podczas wykonywania
dachu osoby wykonujgce prace powinny by¢ zabezpieczone dodatkowo ling wraz z amortyzatorem.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace, lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystapienia szczegétowego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to pracy wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.
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2.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

-Pochwycenie konczyny gérne;j lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

-Potrgcenie pracownika [ub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

-Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowsa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzer technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

-Zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

-Ostoniete w okresie zimowym.

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

4 szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

4 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

A zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

>

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza sie jako:

A Szkolenie wstepne,
A Szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstgpne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakitadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczegcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢c wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinno by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

4 Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

4 Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

4 Postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i hiebezpiecznymi,

4 Udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
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Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtadciwa ogdlna organizacja pracy

4 nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewta$ciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
4 dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

> > >

b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy

A niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
4 nieodpowiednie przejscia i dojscia,
4 brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

4 wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodiem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtadciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;

> > > >

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

A zastosowanie materiatéw zastepczych,
4 niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

A ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

4 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
A niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
A niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

4 organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

4 dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

4 organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

4 dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze o
sprawno$¢ érodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

str. 18



PROJEKT BUDOWLANY ,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,
ROZBIORKA, BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO”

4 oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

4 wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

4 okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

4 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

4 wykazu prac wymagajgcych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjgc stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

A

zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych uciazliwych,

4 zapewnienie likwidacji zagrozeri dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw substancji nie powodujgcych takich zagrozer.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $érodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
PODSTAW PRAWNA OPRACOWANIA:

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pozn. zm)
‘Art. 21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn.
zm.)

‘Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.)
‘Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdfowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256)

‘Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

‘Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

‘Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktorych przewiduje sig pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz. U. nr 62 poz. 290)

‘Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.
U. nr 60 poz. 278)

‘Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.nr 129 poz 844 z pdzn. zm.)

‘Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 poz 1263)

"Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
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F. CZESC RYSUNKOWA i ZALACZNIKI
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~,  Studnia rewizyjna PVC

Legenda :

- woda zimna - rura PEX/AL/PEX

- woda ciepfa - rura PEX/AL/PEX
16x2 - rura PEX/AL/PEX 16x2mmm
20x2 - rura PEX/AL/PEX 20x2mmm
26x3 - rura PEX/AL/PEX 26x3mmm
32x3 - rura PEX/AL/PEX 32x3mmm

- rura kanalizacja PCV DN50/DZ55

- rura kanalizacyjna PVC DN150/DZ160

- wodomierz skrzydetkowy Dn25 On 3,5m3/h

- pion instalacyjny wodociggowy Dn 32/ 25

- pion instalacyjny kanalizacja sanitarna Dn 160

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z
dnia 04.02.94 r. Dz. U. Nr 24 poz. 38. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE.

ul. szh PT IBU m EZ

ALNA 30/4 32- 600
kom 664-433-154 www. robertkusmlerz pl

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIORKA,
BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

: ul. Makzewsidego b.n.
dziafia nr 741, 289H77 obr. Stare Stavy 32600 Odwigem
Nazwa rysunku

RZUT PARTERU
INSTALACJE WOD-KAN

Inwestor :
OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO §P. 20. 0.
ul, 11 Listopada 16c
32-800 Odwigcim

Statua :

mgr in. Robert Kuémiarz

Projektowal br. elekdr, Podpis
InZ. Jan Wlara %\
Skela projekty [ 7 1100,
Data opracowania: VIlL2014r.
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Legenda :
——— - woda zimna - rura PEX/AL/PEX
— - woda ciepfa - rura PEX/AL/PEX
16x2 - rura PEX/AL/PEX 16x2mmm
20x2 - rura PEX/AL/PEX 20x2mmm
26x3 - rura PEX/AL/PEX 26x3mmm
32x3 - rura PEX/AL/PEX 32x3mmm
- rura kanalizacja PCV DN50/DZ55
——— - rura Kanalizacyjna PVC DN150/DZ160
- wodomierz skrzydetkowy Dn25 On 3,5m3/h
©© - pion instalacyjny wodociggowy Dn 32/ 25
© - pion instalacyjny kanalizacja sanitarna Dn 160

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z
dnia 04.02.94 1. Dz. U. Nr 24 poz. 38. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE.

Ul. SZPITALNA 30/4 32-600 O
kom.664-433-154 www.roberikusmierz.pl

TOREDT EUSTIGN7

Tytul projektu

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIORKA,
BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

Lokalizacja :
e ol. Malczewskiogo b.n,
dziatka nr 711, 2881177 obr. Stare Stawy 32-600 Oswigcim

Nazwa rysunku

RZUT PIETRA
INSTALACJE WOD-KAN

Inwestor ;

OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SP.Z 0, 0.

ul, 11 Listopada 16¢

32600 Ojwigelm

Status : Projekt Budowlany

mgr inz. Robert Kusmierz

Projektowal bt elekr. Podpis
A,

inz. Jan Wiera 7,

Skala projoktu v 7 am,

Dala opracowania; Viil.2014r.
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Legenda :
- przewody od rozdzielaczy do grzejnikéw
PEX/AL/PEX 16x2mmm

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z
dnia 04.02.84 r. Dz. U. Nr 24 poz. 38, POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU

ZABRONIONE.
EZ IM

FSZPITALNA SDEL;IZ 600 OS
kom.664-433-154 www. robertkusmlerz pl
Tytul projekdu

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIORKA,

BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

: ul. Malczewskiego b.n.
czlalka nr 711, 289477 obr, Stare Stawy 32-600 Obwigcm
Nazwa rysunku

RZUT PARTERU
INSTALACJE CO
Inwestor :
OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO 8P, Z 0. 0.
ul, 11 Listopada 16c
32-600 Oéwigcim
Status ;
- Projekt Budowlany
4
mgr inz. Robert Kusméarz
Projektowal br, elekir. : Podpis
—

In. Jan Wiera 7. '(%
Skala projekty : 1:100,
Data opracowania: VL2014,
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Legenda :

- przewody od rozdzielaczy do grzejnikéw
PEX/AL/PEX 16x2mmm

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z
dnia 04.02.94 r. Dz. U. Nr 24 poz. 38, POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE,

POLEPT EUSMICZ
ul. SZL?TALNA 30/4 32-600 OGWIEGIM
kom.664-433-154 www.roberikusmierz.pl

Tytut projekiu

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIORKA,

BUDOWA ZIAZDU INDYWIDUALNEGO
i ul. Malozewskiego b.n,
dziafia nr 741, 289/177 obr. Stare Stawy 32600 Obwiecim
Nazwa rysunku
RZUT PIETRA
INSTALACJE CO
Inwestor :
OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SP.Z 0. 0.
ul, 1 Listopada 166
32-600 Odwiacim
Status : Projekt Budowlany
P Bt
mgr ind. Roberl KuSmierz
Projektowal br, elektr : Podpls
In. Jan Wisra %
Siala projeki 27 T am,
Data opracowanla; Vill2014r.
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z
dnia 04.02.84 r, Dz. U, Nr 24 poz. 38. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE.

OLEIT. EUSMIGZ,

Ul SZPITALNA 30/4 32-600 0
kom.664-433-154 www. robartkusmlerz pl

Tytut projokcs

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIORKA,

BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
fa ul, Melczewskiego b.n.,
dzialia nr 711, 289177 obr, Stare Stawy 32600 Odwigcim
Nazwa rysunia
RZUT PARTERU
INSTALACJA GAZOWA
Trwestor :
OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO 8P, Z0.0.
ul. 11 Listopada 16¢
32-600 Oéwigcim
Projekt Budowiany
Opracowsk: ﬂr’\ Podpls
mgr in2. Robert Kusmierz
Projektowal br. elektr, : Podpla
InZ. Jan Wiera %—
Skala projekty 4 1:100,
Data opracowania; VIIl2014r,
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z
dnia 04.02.84 r. Dz. U. Nr 24 poz. 38. POWIELANIE |
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE.

LORCLT, RUSTIGTS,

kom.664-433-154 www.robertkusmierz.pl
Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

2 gIIZg ‘ a5 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIGRKA,
| 63 [T @ BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
) ‘ | 250 jf
T 1Ex ‘ﬁw 63 -l:i x Sy ul. Malczewekiego bn.
_% q 5 dzialka nr 714, 280177 ob. Stare Stavy 32-600 Odwigcim
0] /T\\ 20 } Nazwa rysuniu
‘ﬁ 5 CH RZUT PIETRA
i l 4 ﬁ H INSTALACJA GAZOWA
I ] - | OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
i ‘a.Poi.Ecms11 mgc:g:.zo.o.
. ul
1. 32600 Odwigcim
| B :
i Status :
; g S )
| : p— %M Pots
i ] Db3 | N
ke e o
I R o T R | - mgr
BNk [,:;‘ — ”I - Projekdowal br. elekt. Podpis
i[ ‘ i | ;
in. Jan Wiera S
Skela projokty =4 L
Data oprecowania: VIIL2014r.
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Profil podfuzny kanalizacji deszczowe;
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DLUGOSE [m] 6,6 DEUGOSE [m] 42
ODLEGLOSE [m) =l o ODLEGLOSE [m) = b
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM Ustawa 2
dnia 04.02.94 7. Dz U. Nr 24 poz. 38. POWIELANEE |
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU
ZABRONIONE.
. . ' o . : 1 -
Profil podfuzny kandlizacji sonitarej | POLEPT lauSmlgr‘Z
Ul. SZPITALNA 30/4 32-600 OSWIECIM
e kom.664-433-154 www.robertkusmierz.p|
g Tylut projeidy
E
n o BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
=] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, ROZBIORKA,
[u X BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
J
5 :
[‘_J:I g Lokalizacja ; . Mak Xiego b,
£ g dotelka nr 711, 28977 obr. Stare Stawy 32-600 Oéwigcim
g sr g2 PROFILE PODLUZNE
= A s
1:500 £(> 2g
. = g £ Inwestor :
poziom por. 100.00 2 [ OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
=) 2 SPOLECZNEGO 8P.Z 0. 0.
RZEDNA TERENU [m] o o o L Bc
) Z| Status : Projekt Budowlany
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] 13 = o
o o~
" - Opracowak: ( P Podpis
ZAGLEBIENIE [m] S = “
F1 160 PCV SDR
MATERIAt /SPADEK v mgr inz. Robert Kusmierz
=2 Projoktowal br, lekt. Podpis
DLUGOSE [m] 55
In2. Jan Wiera %—‘
ODLEGLOSE [m = bt
[m] < = Skala projei v O tam,
Data opracowania: VIIl.2014r.
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kierowania, nzdzorowanis i1 Xontrolowanisz budowy i robdit, kierowanie

i kontrolowania wytwarzania Konsirukcyjnveh elemenidw sieci oraz oce-
nizria i btadania stanu technicznegc w zakresie sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych 1 ciepinych uzbrojeniz terenu -~ 0 vOwszZechnile znanych
rozwigzaeniech konsirukcyinyck,

sporzadzania projektdw insialacii wodocizagowe], kanalizacyjne],
gazowe; 1 cisplnsj - o vewszechnie znanych rozwigzeniach konsitruk-
cyinych 1 schematach technicznych,

kxierowania, nadzorowania i konirolowenia tudowy i1 rotét, kierowanis

i kontrolowania wyiwarzanis konstrukcy nych elementdw instalacji oraz
oceniania i hadania szanu technicznego w zakresie instalacji wodoclag
weJ, kanalizacyjne], gzzowe] i cleplne] - © powszechnie znanych rozwl:
zenlacn konstzuk ‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2JZ-7THW-QPT *

Pan Jan Wiera o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/2213/04

adres zamieszkania ul. Studzienice Zagajnik 31, 43-215 Jankowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenje zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregawej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleklionicznej opatizone bezpiecznyn podpisem elekb onicznyin weryfikowanyin pizy poluoty weinego kwalilikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

2014 -08- 21

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym 2adwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynieréw Budownictwa www pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe]j lzby Iniynierow
Budownictwa.
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