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PROJEKT ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia terenu i przytaczy kanalizacji deszczowej dla
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce 289/178 przy ul. Sadowej w O$wigecimiu.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- projektu budowlano-architektonicznego obiektu

- projektu zagospodarowania w skali 1:500

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500

- obowigzujace przepisy i normatywy projektowania

- Przepisy BHP

- uzgodnien z Gtéwnym Projektantem inwestycji

warunki przytacza wydane przez Urzad Miasta O$wiecim znak pisma GM-0.7021.6.38.2017.11 z dnia
23.06.2017

1.1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Szczegblowg trase projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej do obiektu j.w. przedstawiono na planie
zagospodarowania i rzucie przyziemia.

Scieki opadowe i roztopowe z dachéw, wjazdu do budynku, drég drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych od
strony pétnocnej zostang odprowadzone do zbiorczej studni D1, a nastepnie do istniejacej studni k zabudowanej na
kolektorze miejskiej kanalizacji deszczowej kd400 biegnacej na pétnoc od projektowanego budynku, wzdtuz ulicy
Sadowej. Scieki opadowe i roztopowe z dachéw od strony potudniowej obiektu zostana odprowadzone do dwach
kolektordw miejskiej kanalizacji deszczowej kd250 przebiegajacych poprzez dziatke Inwestora na potudnie od
projektowanego obiektu.

2. ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ
2.1. OKRESLENIE SUMARYCZNEJ ILOSCI WODY Z BUDYNKU | TERENU
llos¢ tej wody wyliczono w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacji deszczowej postugujac sie wzorem:
Q=F-9-q dm®s
F — powierzchnia zlewni
¢ — wspotczynnik sptywu (dla dachéw o nachyleniu ponizej 15° = 0,8)
Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono z zaleznosci:
_470%¢

0.67
t

t — czas trwania deszczu miarodajnego 10min
¢ — czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto c=2 lat co oznacza prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu
p=50%)
Na tej podstawie wyliczono natezenie deszczu miarodajnego:
g=170I/s ha = 0,0170 dm*/s-m?

OKRESLENIE ILOSCI Z DACHOW
W tym przypadku F oznacza powierzchnig dachow w rzucie: F =1082,25 m?

- projektowany budynek Qo=1082,25 - 1,0 - 0,017 = 18,40 dm®/s z dachu
OKRESLENIE ILOSCI WODY Z DROG | PARKINGOW
Q=F-¢:q dm’s

q=170I/s ha = 0,017 dm%s-m?

@ — wspdtczynnik sptywu (dla drég i parkingdw ¢= 0.90)

W tym przypadku F oznacza powierzchnig parkingdw w rzucie: F = 1373,85m?

- parkingi i odcinek drogi dojazdowej Qur= 1373,85 - 0.90 0.017 = 21,02 dm*/s

2.2. OPIS TECHNICZY PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe zostang odprowadzone 3 przytgczami:

- z dachdw, wjazdu do budynku, drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych zostang odprowadzone do zbiorczej studni
D1, a nastepnie do istniejacej studni k na kolektorze miejskiej kanalizacji deszczowej kd400 biegnacej na pdinoc od
projektowanego budynku, wzdtuz ulicy Sadowe;j.
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- $cieki opadowe i roztopowe z dachéw od strony potudniowo-zachodniej obiektu zostang odprowadzone do
projektowanej studni D14, ktérg nalezy zabudowa¢ na istniejagcym kanale miejskiej kanalizacji deszczowej kd250
znajdujacym sie na terenie dziatki Inwestora.
- cieki opadowe i roztopowe z dachdw od strony potudniowej nalezy odprowadzi¢ do studni rewizyjnych, a nastepnie do
istniejacej studni D15, (studnia do demontazu i przeniesienia w miejsce wigczenia do kolektora) na kanale migjskiej
kanalizacji deszczowej kd250 znajdujgcym sie na terenie dziatki Inwestora.

Kanalizacjie wykona¢ z rur PVC-U ®160-250mm klasy SN4-SN8 stosowanych do kanalizacji zewnetrznej;
w drogach dojazdowych stosowaé rury z wydtuzonym kielichem. Potaczenia wykona¢ w systemie rur. W miejscach
zmiany kierunku trasy oraz przy wiaczeniach przykanalikéw zabudowa¢ studnie betonowe prefabrykowane taczone na
uszczelke gumowg lub studnie tworzywowe. W drogach dojazdowych i parkingach wykona¢ przykrycie studni wtazami
zeliwnymi klasy D400.

Odptyw wody opadowej z dachu odbywaé sie bedzie przez system rynien spustowych zewnetrznych

i wewnetrznych (wg projektu architektonicznego). Odwodnienie wjazdu do garazu podziemnego wykonaC poprzez 2
odwodnienia liniowe z rusztem zeliwnym o klasie min. D400. Odwodnienie drogi dojazdowej i parkingéw wykona¢ poprzez
typowe wpusty uliczne z kotnierzem 620x420mm (wg projektu drogowego). Instalacie zewnetrzng nalezy wykonaé wg
odrebnego opracowania.
Whpusty deszczowe wykona¢ z gotowych prefabrykowanych elementéw betonowych z osadnikiem i umocowaniem
wpustu zeliwnego na niezaleznym od studzienki, zelbetowym pierécieniu odcigzajacym. Gteboko$¢ czesci osadowe;j
winna wynosi¢ min. 0,5 m.
Kanaly deszczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem przedstawionym na profilu podiuznym. Odptyw wody opadowej z
dachu odbywac sie bedzie przez system rynien spustowych zewnetrznych. Rury odptywowe z budynku (PVC ¢160-200)
wigczane beda do studni kanalizacji deszczowe;j.

3. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Zagtebienie studni na kanale deszczowym wg rzednych przedstawionych na profilach i rzucie przyziemia.

W przypadku zagtebienia kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure warstwg 30cm materiatu porowatego w obsypce
piaskowe;.

Wiaczenie kanalizacji deszczowej przewodem z PVC-U do studni betonowej bez wymiany kinety na tworzywowq
realizuje sie poprzez stosowanie adapterow lub muf przytaczeniowych (jak na rys.). W tym celu nalezy w Scianie studni
wykonac otwor o Srednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna Srednica adaptera, oczysci¢ i wyréwnac otwor, Weisnaé
adapter tak, aby przez rozprezenie uszczelni¢ otwor, przestrzen migdzy adapterem a $ciankg uszczelni¢ silikonem lub
innym Srodkiem uszczelniajacym.

gciana
" studzienki
Srodek
izolacyjny

ewentualne
wypeinienie

adaptor

kineta

uszczelka z PUR s hetomows

adaptora

3.1. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z kablami telewizji kablowej na odcinku D15-D17 nalezy kable zabezpieczy¢ rurg
ochronng arot 8110, L=2,0 m.

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z kablami telekomunikacyjnymi na odcinku D1-k nalezy kable zabezpieczy¢ rurg
ochronng arot 8110, L=2,0 m.

W rejonie kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Cato$¢ robét prowadzi¢ w sposéb reczny, po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia
nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaC prace,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

3.2. PRZEJSCIE PRZEZ DROGE

Przejscie kanalizacji deszczowej pod drogami wewnetrznymi nalezy wykonac z oktadem na poszczegdlne warstwy.
Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego ze starannym utozeniem i zageszczeniem warstw nosnych drogi.

Wiaczenie kanalizacji w ul. Sadowej wykona¢ zgodnie z wymogami Zarzadcy drogi Miasto O$wiecim.

Przy naruszeniu jezdni oraz chodnika nalezy odtworzy¢ teren poprzez odpowiednio zageszczong podbudowe
ttuczniowa zasadnicza o grubosci min. 30cm z tlucznia o granulacji od 31,5mm do 63 mm oraz podbudowe pomocniczg

3
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z klinca o grubosci min. 5 cm o granulacji od 20 mm do 31,5mm zageszczang warstwami po 20cm oraz odtworzy¢
nawierzchnie asfaltowa.

3.3. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé sie z istniejacg infrastrukturg podziemng terenu.
Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych, trase projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej nalezy wytyczy¢ i oznaczyc.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkdw zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamkniec.

3.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przed przystapieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno byé doktadnie wyczyszczone z kamieni
i korzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowa. Wielko$¢ podsypki piaskowej dla projektowanego przytacza
wynosi min. 20 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej proby
szczelnoSci przytacza, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu. Do wysokosci ok. 30 cm nad gérng tworzaca, strop
kanatu zastosowaé¢ obsypke piaskowa piaskiem specjalnie przywiezionym, ktéry zaleca sie ubi¢ specjalnym ubijakiem
lub zagesci¢ polewajac wodg. Dalszg czes¢ obsypki wykonaé przy uzyciu gruntu rodzimego. Pod drogami i parkingiem
cato$¢ zasypki wykona¢ piaskiem oraz kruszywem. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i
0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego
zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopieh zageszczenia 97% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami
na gteboko$ci ponizej 1,2m od poziomu niwelety robdt ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogescié
grunt do Is= 1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je zagescic¢ do Is= 1,0.
Przewod po utoZeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej diugosci. Ztacza
powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci.
Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Sposob
montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.
Szczegbdlowe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych wg instrukciji producenta.

UWAGA:. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢ przeprowadzone w
taki sposob, aby nie powodowaty zniszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania
przy odbiorze”.

4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizaciji przytacza kanalizacyjnego nalezy zgtosic je do odbioru. Wymagane materiaty do odbioru:
- projekt budowlany
- inwentaryzacja geodezyjna utozonego uzbrojenia kanalizacyjnego
- wynik préby szczelnosci przewoddw utozonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiada¢ pieczatke
wiasciwego Starostwa Powiatowego.

5. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robot wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu prac ziemnych,
montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

6. UWAGI KONCOWE
- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- przed przystapieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych i spenetrowac
istniejgce uzbrojenie podziemne,
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- po realizacji przytaczy, a przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ gotowe przytacza celem dokonania odbioru
kofcowego,
- catoSC robdt wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP na plac budowy.
Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim norma, posiada¢ niezbedne atesty
i spetiac obowigzujace przepisy.

UWAGA: przed zaméwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu do punktu zerowego
i skorygowa¢ wysokos$ci studni do terenu. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wiaczenia odptywoéw w studni
i zaméwi¢ odpowiednie rynny kierunkowe z kinetami.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 Rura kanalizacyjna PVC- U $250 SN8 19,0 mb

2 Rura kanalizacyjna PVC- U ©200 SN8 10,0 mb

3 Rura kanalizacyjna PVC- U ®160 SN4 15,0 mb

4 Studnia betonowa ®1000, rynna zbiorcza kierunkowa, 4kpl (wysokos¢ wg profili)
wiaz zeliwny typu D400, komin stozkowy (studnie: D1, D14,

D16, D17)

5 Studnia tworzywowa {425 1kpl (wysoko$¢ wg profili)
wiaz zeliwny typu D400 (studnia: D14.1)

6 Rura ochronna arot typ A-PS @110 L=2,0 mb 2 szt

7 Piasek na podsypke i obsypke Wg obmiaru

8. OSWIADCZENIE
Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Anna Zwirowska-Folga
nr uprawnien: MAP/0367/PWOS/08

mgr inz. Beata Gowin
nr uprawnien: SLK/1239/PWOS/06



L :nyunsAl IN 00S:L eeys 210z yadials ‘ejeq
o - ¥2INzozS Japuesyaly “zul bw  jemooeido
m 90/SOMA/6ETT/NTS | £ uImoD ejeag “zul 16w :Aoklezpmelds
" | s0/s0md/zog0/awi]| | BP0 SMOIMZ BULY 2 U Juebilond fmozozsap jsndw H
WIPdIMSO 009-Z€ J9T epedolsi] T *In L1218
NNIHIL IINVMOHVYAOdSODVZ *0°0 7 *dg oBauzdst0ds empPIUMOPNg y 1roe -~ ¥ol0$ m
:mjunsAl jolwpazid oMIsAziemo ] m_v_mE_uU_>>mO 1J0}SaMU| W / ooz y
ANVIMOANE IM3rodd 0| YNIVLINYS VNCADVIVLISNI 51 ¢ emojsnds einy s§
— e v9gz 0'5¢z
! . eluemooeido eajue
douppGeBANg 70979/8650 YRl P - b9 _ el
8.1/687 AU Zp BU [3MOPES *n Azid NILDBIMSO M| WindmsO 009ZE 0L pisiedainz iun n b ez ocz /-
oBauuIzpoIojaIM 0BBU[EYZSAIW NYUAPN] Op "2'S 13L0dd gV e . ¥ nzeseb op pzel _M_
(amozazsap Ilezijeuey ezokAzid emopng v 9Eg Y gy 15°9¢¢, i
DMO4¥21 044 DIUMODODJ ez v nyukpnq
:npyaloud jewa) -eomeucin o6 | [ ccr ¥ /1067 obauemimooeldo op aiasiop _H_
— B _ |
¥y ! : A
9cz oufpnq AuemAmooeidg ||
891/682 | xeureng g —
ezoumojdsngels  Tvoxg Zreel \\ 4 . 6 2= ¥ o WERER
euzojebleusgels  — e §952 sy (eluemooe.do obaugaipo 6m) P/ g 9 a7
lemojqey, lfzimaja} gols g vz femozozsap Iloezijeuesy ez 819
nzeb Jals eoklaluls! gw ogz/ ¥ Beuzi}dumaz efeelsu| > ob-od> o bez
Zol 104719 SH YT 0 /. (eluemooeido 0Bougdipo Bm) of o8,
'IOVFAINLSI TINIrOMEZN | o -dN/ o't 7 [~ LS sove S 3 leuseyues ffoezijeues '9¢ 7 /X
' 14 Svcl9 oz / S ; BuZzljdumaz efee)su| ogre
g S £9veZ \m /-, c9
foezjee loauis! epoiz! gy & woe| cqvanioreny ok WO6'Y1=1 8NS N-\Od WWE'SX00Z
nyuApng z fsuleyues Ioezijeuey a10sAm psy-g wo'z=1"'09L0 A QSP\ — [emozozsap Iloezijeuey azokhzid ‘foid
PIG-ES '£M-TS ‘TGS 1 9I8-GS N"OAd 0912 -y A7 1016 BTN // A eSS s \ ez / ; /" ~doLpe
[auseyues ifoezijeuey efejeisul euemopyalol 0919 ) / SN A eluemooeido obaugdipo ‘Bm
[ I ; loxd IS / 5 LS w.& ( do oBaugdipo ‘Bm)
NUoEP EIUSIUPOMPO EMO}SNdS BINI 61LSYH -1SY . 987 N va_m_m# AN cgwﬁ ’ Y ._mc‘_mu._cmm /- sz ¥ez
Wg'016 WODIUPESO Z 0098 -007a DI AUZOIN 3SNAM -y | oo < & ¢ S 6 3 N 7 oezijeuey ezobifzid loid | 0096z
WaIUPESO Z 00 Q'Y SMOIUI| BIUSIUPOMPO  gsmemmen " Ay % \ \ c0vez
N-OAd 091- 00¢C -05¢d N R 2 wol'9=1 NS N-AOd WWQ'¥X09| @ & \
[emozozsap Ibezijeuey efoeejsul euemopyafold 0 %m o esyg N 92 [emozozsap I[oezijeuey azokhzid ‘[oid ¥ Y
20710 euiopo - S " Q) 1 - 2025 L/ P / 4
obazolumojdai ezobyfzid esen euemouodod  Tgoxz 74 < SIS | /\ VA woz'2=1¥NS N-ADd WWQ'yX09L @
G929 HUIopO - M IA) 3 )/ % femozozsap Ifoezijeuey azokyhzid ‘foid |
nzeb ezobifzid esel) euemouodoid 2 wo'z=1'091Q cs. N 2 R os¥ez \ )
quz'0y=1 3d09}@ G, S Sd-V dAj jole einl o e ) 00957
[omozef 10a1s [aoklaluls! BYIOIGZOI  ————— . EL < 60087 b > 5
qug'zy=1114as J40013d 0913 . X 7 / G > % 4 vl LL¥EZ
91,9 ¥oUIopO - nZeB 1D3Is emopnq ‘plod wo'z=1'0Llg 7, 2 > % 5 7 Q
ZN\-L 8UIpO - o~ SdV 91 Jore einy A / L . hodS ) g R\ Q
obemobeioopom ezokifzid esel; euemopyalold 0 d / % S ~/ ) ochez ez & 909cz
¢o-lSYouppo- 39069 S Tt 5 /S J\ v vz
091/002s) fousejues 1foezijeuey ezoktkzid suemopysfoid gm_mﬂv_ & ° D 4 y 58662 /ﬂ@\ T
craez N} d . R ’S y
(NIIMSOINM 3L3rg0 3IN) (Bluemooeido obaugaipo B & 7 gSid sacanoibni Y- X . NN
INVMOLMIArodd JINIroydazn lemozozsap IbezijeuEy N ~ / 4z L8 N/ T
euzidumaz ebeje;su| ©y . TR S H L9 Y/IN
WO LN emouoaq elupn;s euemopysloid (o) - N Lo/ 7@ <4 7 oZ/vec]y I
N woc=1"'0910 " N4 Q8567 5 X
L'vLa-vLd '21a-61Aa ‘'9LA-G1A LAY MUPPO - e ¢ Sdy oz e . & %> /ﬂ
'Z0zsep Ioezijeusy ezoepzid esel) euemopyelod  002/0GZPY sl A > ! 8D / - :
> 5 ‘ ‘
-ANVMOLMIrOoYd 3INIroyazn . L /1) / Am“cssoomao omowgg_oo _93 [
1a d eulejiues elez|euey euzi}dumaz ol
00ZP 2 & ol : A Buzi 01d q Kes
L 0O ~ / 40 | /
229/.2¢ S 14, A QRS ISIY'N ,
7o) 4 J
q (eluemooe.ldo 0Baugdipo Bm) < %w, d w@ m \WNN
amoBeIoopom azokphzid ‘foid . <
> N
16667 z S R woz=74 ‘09193 pu
soocz ¥ e 2 o, Sd-VAAT J018 BATI 8y
‘ ‘ = g al
> W06'91=T 8NS N-AOd WWE'/X0520 S
[amozozsap Iloezijeuey azokjhzid ‘foid |
L6c¢/lcc =1°0L1 ~
oJe einl
y £cee
9¢7
..NNNENQN&QQ@ v viIp8C
4
()
/> vz 96z

"UIZD12GO DIUI[DISN NJ2I M YoA3sAzoa1m 3D1Sy ouvppq a1u bIdA3samul

~

08213100 NUD121 DICT "21UDA21 M UL DIULSIIULM 0p Ampispod Pimoupils 21u



AR 0SZ:L o 12102 yaidiels _ »
:MYunsA1IN 1exs . . ejeq = PNS N-ADd WWQ X091 g
? 2| NS sopuesyRLy “2u 16w emodeido N-ADd WWE'SX00Z& FIMOZI7S3d IrOVZITYNY (eluemooeido obaugdipo Bm) n = FAMOZOZS3A IMDVZITYNY »
§| OO/SOMAIEECIANS | g| UMOD &ieed 2ul sbu fobfezpmesds 379V 1AZ4d ANYMOLIEroYd FINYVYLINYS IFOVZITYNYM 3ZOVIAZHd INVMOLNIroNd 8 |8 320V1AZdd INVMOLNIrONd VNS N-AOd WW0 #X091 9
80/SOMd/£9g0/dvia| | & 0d O B e Ao & P r3IMJz0zs3d IFOVZITYNY
wWPBIMSO 009-7€ D9T epedoisi TT *|n 09 v 9ce 3ZOVIAZYd INVMOLIMIrodd
VINIIZAZYd LNZY *0°0 Z *dg obauzoatods empiumopng )
:nyunsAJ Jolwpazid 0MISAziemo | w_me_uv_BMO 1Jo})samu] |
) X ) :
ANVIMOANG 1M3AroYdd VNYVLINYS YNCADVTVLSNI pe'geg  VOXC wo'z=1"04 L ¥0'GET
s e 69°5€Z 8E GEC Sd-v dAyjore ein) €l 5e¢
_ . GEoce T[4 v 9¢e -
8/1/687 U *Zp eu [amopes *|n Azid NIWPSIMSO M mMuWME%@e% N_%_N%mm_@mo a = 914
! 1OV wioal 0092€ 0l 'epsisaain3 iun n WL L=1%G L=I ‘L= 0= : YI=T%+0=! w1l 9= %c=!
omﬂmcc_%ogo_m_\ﬂs ommc_mv_Nmm_mc>3v_%>Usg op 'S | MHON_n_ av L vroou__“.wﬂu\w_m L=l w_b/\ wQ _‘Noo|_wmu\w_m 0=! wm wmm m_‘om,./ Mo%v_u_ Y62-0=! S m_‘oﬂ\ - 0 \% 10°GEZ
(@m020zs3p I[oezZijeuey ezokpAzid emopng DMO 43421 0y DIUMOIDY 0/°662 A./ W : oomﬂv_ . = 5 . / - WLA.W § s orgee
‘npyaloud jewa) “2OMBUONAN \ >9 WNMMM Wmmmm NM; m 00Zsy IS 00C ¥ 710
yp%-g|> ] © wo'z=1'091%
) & = & ¥ i o Sd-V dAy1oie elnd
S | vl i i I RRECHING
> - N =1 09193 Is 00ZNG! = 43
Y s i &1 VrZINAT NNOYHDO vdNny 5|
“vx \\\%r S R [01°3.01- 1 B I o B [5]:2: 01> 1 IR R I Au ”vx \\\\\\\\\\\\\ - i i I R
beyunwoyepy s ——— || [ T T T v T % ““““““““““““““““““ H wlwm‘m‘m‘ ‘ﬁ‘ “““““““““““
BZoluMo}daId 9als VoxZ -r 5Q9¢C 1| A
euzofjebieus 99l —ane m W, m m
famojqey Ifzimaya} 9ais 4 \ W. m i
nzeb 9ais eokfolu)s! Bl - L
(0] | | H
Z ! ! B
‘30Vr3aINLSI JINFrOYEazN O ey E e iy /gl ey S e
(oezijeuex laokfos! exiglazo) e L
nyuApnq z [eule}iues 1oezijeuey ajosfim ¥S)-9 WW
YOGS EAGTS THIFYS [1SAE-GS N-OAd 0912 / i
fouleyues Ifoezijeuey efoeeisul euemoypyafold 09Lsy 1SY i
NYOBP BIUSIUPOMPO BMOJSNdS BInI 61.SH -LSYH
wg'0’tb Waiupeso z 009 -00¥ A’ Auzoln ysndm o LM -1
WaIIUPeso Z 0¥’ Y @MOIUI| BIUBIUPOMPO e = vz sse
N-OAd 09}- 002 -052@ m 09'9¢¢
femozozsap Ilbezileuey efoejeisul euemopyafod 8:% S
Zorloeuopo- 5
0Bazoumoidalo ezokthzid esel; euemouodold A N
5929 Dlupo - wo'g=7'091@ | X :
nzeb ezokihzid eses} euemouodoud Sd-v dAy 10)e ein. ) m.mmmm wo'z=1 0913
quZ'0p=1 3d09L2 cw 99°9¢¢ Sd-v dAjjole einl
fomozef (dais [aoklaIu}SI BYIQIGZO) —— = = — — L\I\
qug'zy=1114as D¥00L3d 0912 — o wo'z=1°‘091Q i ==
919 Yeuropo - nze 1als emopng eloud B woz=1‘'091g M l= TV . @f - Ti . .
2 L 8UIopO - M EE Sd-v dA3 joue BINU M = G Sd-v dijoie Ean W Q W ~ wo'¢=1 0919
oBamobioopom ezokjAzid esel) euemopyafoid T 3 oﬂw _oI ] Muud ﬂ a Sd-v dAj jole einl
5515 Yeuopo - wo'z=1 ‘0910 LN 00SET . 5 . = |3 .
09}/0028) fouseiues 1foezijeuey ezobifzid auemopjalond  omsbe Sd-v dA1 j0ie BINY M 3 ov9ce @Hmwoe\%wu\ E MWMMM nw,u )o\oN.“,. %W WMNN
3 Py . cy=1 0/ = O@“
(W3IMSOINM 31380 3IN) . . Wz 8L=1 % 0= we'QL=1 9%t 0=l G Ld wz'gL=1 %=l wo'2=1%L=! gq |W [
ANVMOLYIrONd JINFroYdzn | WO'Z=T[0L LD N WLLls] %b Q= col=1%W 0=l 4 581=1%"0 " csl=l \oh : < 4 oodox
Sd-v dfy30fe eini a 0gzPy 2 05ZPy & 05ZPY &
|'710 G2y @ elupnis v)€¢2 29°€€Z A o vevez /0//V oM
£1a'9La '¥1A '1A :000}@ ElUpPNIS ; - Ak \ | M . 0 4 .
epnys eusmapyplod O 09967 ay9¢ec gy'9ec W OOﬂo 6Geez mv.vmm QW\O*QW//.\ %WWMNN
e 90'GEC 00582 B Sv'9eC l7'9ee
A L'yLQ-vl@ 21a-51A '91Q-GLA LAY MuIopo - 25°9¢¢C ov9ce M
20zs9p I[ez||euey ezoethzid esel} euemopyafod ao@mmﬂ M
X
INVMOLN3rOYd JINIro¥szn L,_o.mu._ 0Llo TV~
Sd-v dAy j01e BINY > |8
©|3
— (B
woz=10L1@
Sd-v dAy joue eins
Vd
00vaX 8y £8C A py - h
87'9¢2 8NS N-AJd WW¢ /X05CD

r3IM0OZ0ZSs3A IFNDVZITYNYMI
3ZOVIAZdd ANVMOLMIArodd




m ”Zv_ija IN oom\oo _\ _\ ‘e|e)s -_N FON Cm_ﬁhm_m ‘ejeg
o _ | Yeunzzs sepuesyaly zu 16w emooeido
.m 90/SOMJ/6ECT/NTS | £ uIMOD) ejeag ‘zul JBW :Aoklezpmeids
" | g0/sOMd/zoc0/dyi| | BP0 S MOAMZ BUUY Zul 0w uenielond

rIMOZIOZS3A IMDVZITYNYA
ANZN?A0d 1140dd

:nyjunsAl jolwpazid

WIdBIMSO 009-Z€ D9T epedois T °|n
'0°0 z "ds obauzaajods emplumopng

OMISAZIEMO] BIISWIDBIMSO  :jopsemuy

ANVIMOANEG IHM3rodd

‘wnipeys

8/1/687 Ju “zp eu [GMOpeS *n Azid NIWDSIMSO M
obauuizpolojaim obaujeyzsalw nyuApng op
(@m020zs3p I[oezZijeuey ezokpAzid emopng

:npyefold jewsa)

nyseld eleibiw pazid 9Azosidzagez uni | lupnis dydAsqo -
nuaJa) yoAupdzi yoAmojaoop op 9emosojsop Azajeu 1upnjs yokokziom) yoAuioh supdzi -
wadluziewez pazid 9Azosidzagez Azsjeu
w oz'} zu azsleiuw srhiyAzid aoklepeisod sulkoezijeuey Aini -
"10S0feWAZIIAM [a1yosAm o mojelisjew z Aini gn
(99kle1ueiso afoyniisuoy) moreury Amopnqo oklnsols ‘Weluazpoyzsn pazid
eluszoaIdzagez obsiupaimodpo eiuemosojsez wauniem pod 1bezijeuey
alusoeydim dis zozsndop amouais) | auzoiBojoab yuniem aupni) eu npd|bzm oz -
*1002Z:19%/2002:01L9LNI-Nd "Bm z supobz 9Aq ouuim mojeuey aiokiyAzid sujewuiw -
wwoll/ 091@ Sd-¥ ndA 1oY¥Y auuoiydo Aini gemopnqez Azsjeu
“uyose8} | NN / NM IwAuzokiablaus ILwejgey "ujsl Z YoelIuBMOZAZIYS Bu -
yoAuwsizpod uszpkzin yokuezeyAm aiu yohuul siusia} m elusiuls! 3is BZonpAM alu -
aujonuoy AdoyAm auzodl JeuoyAm walualolgzn whokleiuis z uemozAziys nasfaiu m -

VNYVLINYS YNCADVIVASNI C——THP— A_V » o— o— o—

_ 61SY ¥10 6la &a MF Gla 910 Sl
idourpelodge@ang  20829/8/660 Yeye) 0 4 | 0 0
E._DQ..SmO. 009Z€ 0L fevisiedainzg un L'l & d L'vl 0’1z 61 Ahd 19 Y
2'S 113L0dd g © N o S & = on o o |2
c\so._.v_m.oc_n_ U_:\soucc_n_ © N o o © © ~ o - o

eOMEUOMM EMTOES (LN ¥£¥aS) 8NS (3L ¥£30as) 8NS (1 s) s

N=OAd N=0A .N=0Ad (—OAd

0‘v*X09.2 L‘¥*X0912 6'6X00¢C2 0 7X0918

@.m\

N
o)

e

%L0

2

8¢'GeC

60°GC¢

Qh ToWO[qDY] TZIWoRY [5G0 “U3s]

YOVMN

"PDSO _ZS0Y Z AUUAJ Z DMO}SNAS DINJ[99°9C¢C |06°GeC |08 GeZ 102 L

Wvee

= == o
L ol [=2]
o &b o
N N N
o (3
o O N o
o of 13
J of ©
N N
Pov I (O 139
o hdd »
(R N 1
[ ) a
NN N
o | 199
o O o
[ I [ 1
& (o 53]
=2Jr=3 3
3,12 3,
=E6ISy 58
\lb” ) N-
e R
=Y 3@
] ®le
calo e
B2 :
3
X2 m...m,
S =)
FQa
~N =3
HW.D )
=5 o
.
= EE
= a3
= (2]
N2 L=
D=
i) 3
— o
3. 4°
=D
o r=% %
NS o
at— o
ar’ &
a
3
Q
=
Q
0.

4%

woz=1 ‘0919
Sd-v dA3 3040 DINI

AQVPAINLSNI N3¥3L

ANVMOLM3rOY¥d N3¥3L

VINVMOIVIIO ODANGTIA0 EPV

(1)o6 /L

00v('P ZO — WQ’|@ DMOY_q[3Z DIUPMS (G798 |GL 98¢ [vEGEC 1L 0

P'Zy ‘091PY 9ISY NjouDy oluazodik foig

8¢°G¢C

cv_uaouﬁl

0.d

il

@ [omolqoy 1iZIMae) [9QDY "UYS|[BL 9T |BL'9CT |£1'SEC |SO'L

"UFST —00¢QSy DUIDHUDS D] OD[UDUDY

$0'Ge7="P'Z4 ‘0SZP}_NIDUDY Op 91USZOD |
[5DZIDUDY [adB[3|UyS DU DMOPNGDZ —DUIKIBZI[DUDY DIUPMS 0%°95Z 0F'95C $0°GEC T1T

00v('P ZD — WQ’|@ DMOY3q[3Z DIUPMS [¥¢°9¢T | ¥€9¢¢C |61°GEC [G6°0

GC'GEC="P'ZY ‘09|PY LISy MPUDY SIUSZODIM {oug

8y°GCg =102y "0GuU( DDIO0Ids[0 _T0Jd Z B[UDMOZAZING
A Y4

1
I
| ——— |

¥1d 610

Z3759d IDVZITYNVA VIDVIVLISNI

-
707840 1OVZITYNYN 420V 1AZ4d

rAMOZIZSAA ILDVZITVNVYI VZOVIAZYd ANZN'1AOd T1A0Ud

81d

AOVIIINLSNI NI¥IL

VINVMOIVIIO ODANGTIA0 EPV

L1d GLg

wpz=1 ‘0Lle
Sd-vy dA} joup pIrL

Z3759d IOVZITYNVA VIDVIVLISNI

<—
"Z0784d [IOVZITVYNY Y 4Z0V 1AZ4d

P’z ‘091PY 8ISY Npupy S1uszobiM foid

we'y
'P*zy ‘00ZPA NIPUDY SJUSZODIM

P24 ‘0GZPA 61SY NIPUDY Op 91USZODIM
190Z][puDY [39D3IU3S! DU DMOPNGDZ —DUAODZI[DUDY DIUPMS 0795 0V 98¢ ¥0'GSC LL T

00¥('M Zoj# — W(Q’l2 DMO}Sq[eZ DIUPMSTOY 96 [0¥ 98¢ [GC'GTC [66°0

Yoz

91d

N
S
O
N
o W
N
N
e
~
o
N
N
o
S~
(@]
o 9
2.2
O
=
O
Q.
=
=A
(7]
N
<D
m

60°G¢C

¥0°G¢¢

Gla

B> /9( b /{r b S—b /& b o—>

10 mm vad \mm_ ¢d 1P

m.n | | | | th (1d"woo7j0a6—ide"MmA) opc"/ AMoxunekl JoyoieUe
L'y 7¢l Ll 76l g8l 9l hil

JE = R 3 & £ G > o = o o 1050193100
1M #£4dS) 8NS . ¢ 5
( m.%mwﬁwa W/ g9="1] AH.E._ anmomv 8NS N—OAd ¢ /LX0G(C@ WYLV VOINAFAS

A

a&
b
=

AAY

10509N10 ‘DIAYdS

16°C

GS°C

NTYNYY NdOYLS FINIIGI1OVZ

NTYNYX YNd YNQ3ZY

"NLST NNT¥IL YNQ3Zy

0v'9¢C|0¢°9¢¢C |9L°¢eC|vvC

0¥°9¢C | CE'9¢C |£6°¢EC |C9°C

09°9¢C | 0£°9¢C [1G'CEC (¥L°C

0v'9¢C|6¢°9¢¢ |06°¢EC|S9°C

NNFYAL YNA3Zd '(0dd

8NS N—OAd 002 Oup|0¥ | 69°9¢¢C |CL'GETC |£8'CEC |99°C

P’z ‘091PA £ISY Npupy 31uszobim foid
00¥Q "PI ZDM— WGZy'0P DMOMAZIOM} DIUPMS|$9°9¢Z|06'GEC [IB'CEC (€9

WaI4IUpDso Z qWIG=T Q0yd'M SMmolul| 31usiupompo G0'y¢¢ 0S¢ ¢8'¢¢C 00

—__USI-(0S9 AUZOA}3DISUS 190DM [70°0¢7 %] 9¢Z [8/°CCZ [#9°7
"0°ZY "3d06M 'POoM T0Jd Z SIUDMOZAZIS[8GOLC|6L°9EC [LLCEC (19T

Tod

00CPY 944 NjouDy SIUSZODIM
P'zy ‘091PN LISY njoupy 9iuazopim foid

00vQ'M ZDM — WQ'|8 DMOYSQRZ DIUPMS [Gy°O¢T |9V 98¢ [VL'EEC|9v'C
‘Pzy ‘00ZPA /44 Npupy d1uazodm foud

00v('P ZD — WQ'|@ DMOY3q[3Z DIUPMS [Gy9¢C | CF 98¢ [0L°CEC [0GC

TY'¥EC="P'ZY ‘00ZP ¥1SY MpUDY 8IUBZIDIM foug

foug

{oud

"P'Zy ‘0GZPY NjpuDy Sluszobm oid
00vQ' Zof® — WQ'|@ DMO]SqQIRZ PIUPMIS |G 98T [£€795C |GG EEC[G9T

00ZPY ¥4 NJpuDY SIUSZODIM

Py ‘09LPA GSY NJoUDY SlUSZoDIM foug

P'Zy ‘09|PY 8SY NIDUDY dlusZODIM oug
00v('P ZD — WQ’|@ DMOY3q[3Z DIUPMS Gy 'O¢C |BE 98¢ [€9°CEC [8G7C

P'Zy ‘00ZPY G MPUDY 2IUSZODM

“UISI—(} AUZOIUY0o1a[0} [9gDY

P2y ‘00FPY £4 NjouDy Op juszoDiM foig

povfsju}s] — DUIASDZIDUDY DIUPMS|8Z 9¢T 8¢ 9EC [8Y'CEC [0F T

53 )
e 2
A sy Il [
% X Qi X QN I
S © 0w PN foom N
— O1 N = pye Yo} N
No| (&4 “7
oo
z8 (L=
R A
- I1)06=
Wge="4—0 mu@l ()8 \
(bl o 5 0 06
N i Il I
! ¢ i i
I~ n ]
| [ H H
P

woz=1 ‘0910
Sd-v dAy joup pinu

ANVMOLM3rOY¥d N3¥3L

AQVPIINLSNI N3¥3L

VINYMODVYdO ODANGHIAO o\,PV

wp'z=1 ‘0Lle

WBMED 0| [evjefadoing WUy ‘N 981{3r0Nd av

‘wdu w0062z
AZOMYNMQYOd WOIZOd

005+l

IN

ooL:l

Sd-v A} joup DUy

73759 IDVZITYNYA VIDVIVLSNI

<

707840 1OVZITYNYN 420V 1AZ4d




SZCZEGOL ULOZENIA RUR PVC W WYKOPIE

Nawierznie¢ przywréci¢

RZEDNA TERENU
W/G PROFILU

do stanu pierwotnego z odkladem
na poszczegolne warstwy

Grunt rodzimy-bez gruzu i kamieni

SZALUNEK

Zuzel wielkopiecowy lub
keramzyt izolacyjny (zamiennie)

gdy przykrycie rury jest
mniejsze niz 1,2m

ustabilizowana zasypka piaskowa

zageszczana warstawami -gr.20cm

RURA KANALIZACJI
PVC-U SN8 /PP SN8
piasek

podsypka piaskowa

30cm |
Hstr.kan.—wg profilu

|

30cm

DNO RUROCIAGU
W/G PROFILU

DN
—wg profild

20cm

B(2250)=95¢cm
B(2200)=90cm
B(2160)=86cm

UWAGA:

- Przy realizacji projektowanych robét wykonawce
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.

wymiary na rysunku podano w [cm]

Wykonawca:
Pracownia Projektowa

AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 - 32-600 Oswiecim
telfax. 033/8762802 - biuro@abprojektinfo.pl

Temat projektu:

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Oswiecimiu przy ul. Sadowej na dz. nr 289/178

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Qswiecimskie Towarzystwo

Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim

Przedmiot rysunku:

SZCZEGOL ULOZENIA RUR
DO KANALIZACJI W WYKOPIE

Autorzy opracowania: .o
Projektant: mgr inZ. Anna Zwirowska-Folga

Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin

Opracowat:  mgr inz. Aleksander Szczurek

MAP/0367/PWOS/08

5| SLK/1239/PWOS/06
P4

Podpis:

Data:

Sierpien 2017r.

Nr rysunku:
% 4




TYPOWA STUDNIA BETONOWA

WLAZ ZELIWNY KL.D400

100 100

60 60
80 80

\

PLYTA ZELBETOWA

230

STOPNIE ZLAZOWE

250
500
1000

KREGI STUDZIENNE
(ilo$¢ oraz wys. kregdw

120

w zaleznosci od wysokosci studni)

PREFABRYKOWANY KRAG
DENNY

BETONOWA RYNNA KIERUNKOWA
(wykonywana na miejscu budowy)

.

5%

650
750
950

150

150 |

21000 ]

21300

WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJIJNYCH :
Studnia zlozona z elementéw prefabrykowanych
Potaczenia uszczelka elastomerowa.

Jeden dostawca kompletnej studni.

Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
Nasigkliwos¢ do 5%

Wodoszczelnos¢ W 12.

Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.

Odpornos¢ na agresj¢ chemiczna - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
Spadek spocznika w dennicy 5%

. Rodzaje szczelnych przytaczy kanatu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
c) przejscie szczelne

11. Stopnie ztazowe podwojne - stalowe powlekane.

12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.

13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy

PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM

14. Gladkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.

15. Przed zamo6wieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢

niwelacj¢ terenu i skorygowa¢ wysokosci studni.

16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wlaczenia odplywow w

studni i zamowi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.

17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.

R N

—= O
o -

wymiary na rysunku podano w [mm]
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SZCZEGOL TYPOWEJ STUDNI TWORZYWOWEJ

Wtaz lub wpust zeliwny klasy B125 — D400
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UWAGA:

- Przed zamowieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢
niwelacje terenu i skorygowac wysoko$ci studni.

- Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wigczenia odptywow

w studni i zaméwi¢ odpowiednie rynny kierunkowe z kinetami.
- Przy montazu studni tworzywowych w nasypach i skarpach
zastosowac obsypke piaskowg ze stabilizacjg cementem.

- Montaz studni tworzywowych zgodnie z wytycznymi

producenta.
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