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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych, tj.. wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, zrodta ciepta: kottownig gazowg
wspotpracujacg z weztem ciepta, wentylacji mechanicznej wyciggowej garazu dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w O$wiecimiu przy ul. Sadowej na dz. nr 289/178.

1.1. OPIS OBIEKTU

Projektowany obiekt jest 6 kondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku projektuje sie 70 mieszkan ze
standardowym wyposazeniem sanitarnym.

Do budynku zostanie doprowadzona woda na cele bytowo-gospodarcze przytaczem @90PE z istniejacego
wodociagu rozdzielczego w110PE (wg odrebnego opracowania budowy przytacza wody i kanalizacji sanitarnej).
Gtéwny zestaw pomiarowy przewiduje sie w kottowni na parterze. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
zdecentralizowanych stacjach cieplnych — wymiennikach mieszkaniowych dla kazdego mieszkania indywidualnie.

Scieki socjalno-bytowe z budynku zostana odprowadzone do istniejacego kolektora $ciekow  ks200
przebiegajacego na potudnie od przedmiotowego budynku na dziatkach inwestycyjnych.

Wody opadowe z budynku beda odprowadzane do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Odpadki niebezpieczne nie wystepuja. Teren objety inwestycjq jest uzbrojony w sposéb zapewniajacy obstuzenie
projektowanej inwestyciji.

Powyzsza inwestycja nie bedzie wptywaé niekorzystnie na $rodowisko i otoczenie. Rozpatrywany teren inwestyciji
jest w obszarze ,Natura 2000". Nie podlega nadzorowi konserwatora zabytkow. W rozpatrywanym terenie brak
wptywow eksploataciji gérnicze;.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku
- uzgodnienia z Gtownym projektantem inwestyciji
- Obowigzujace przepisy i normatywy projektowania
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacie sanitare
i przemystowe”
- Przepisy BHP i P.POZ.

2. PODSTAWOWE OBLICZENIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

2.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Do produkcji woda nie bedzie wykorzystywana. Jedynie zapotrzebowanie na wode bedzie wynika¢ z potrzeb socjalno -
bytowych. Obliczone iloci sporzadzono w oparciu o jednostkowe wskazniki zapotrzebowania wody wg wytycznych
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm
zuzycia wody.

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

- $rednie dobowe Qosr =2U-qc = 250- 100 =25,0 m?/dobe

- maksymalne dobowe Qamax = Qasr * Na = 25,0 - 2 =50,0 m3/dobe

- $rednie godzinowe Qhsr = Qamax/T = 50/16 = 3,125 mé/godzine

- maksymalne godzinowe Qhmax = Gner * Ni = 3,125 - 3 = 9,37 m3/godzine

U - liczba mieszkancow
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (16 h/d )
N — wsp6tczynnik nierdwnomiemosci rozbioru

Zgodnie z normg PN-B-01706:1992 dla budynku chwilowy rozbior wody do celéw bytowo- gospodarczych
obliczono na podstawie powyzszej normy:
- przeptyw obliczeniowy ,q” I/s

g= 1,7(Z¢,)" =07
gdzie: g, — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych
W budynku zainstalowanych jest:
- bateria umywalkowa 90 szt (q=0,07)
- bateria zlewozmywakowa 70 szt (q=0,07)
- zawor ustepowy 89 szt (q=0,13)
- bateria prysznicowa/wannowa 70 szt (q=0,15)
- zawor do pralek 70 szt (9=0,15)
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- zawdr do zmywarek 70 szt (q=0,15)
- zawdr czerpalny z perlatorem 1 szt (q=0,15)
razem: 75,97 dm3/s
Stad przeptyw obliczeniowy:
g= 1,7(Zq,)""" —0,7 =3,52 dm3s = 12,67 m%h socjal.
Do celow p-poz. chwilowy przeptyw przeciwpozarowy przy uwzglednieniu otwarcia 1 hydrantu wewnetrznego
o $rednicy @50 wyniesie:

Qp-poi = 2,5 dm3/S

2.2. DOBOR WODOMIERZA
DOBOR WODOMIERZA GLOWNEGO
Dobdr gtdwnego zestawu wodomierzowego wg odrebnego opracowania przytgcza wodociggowego.
Zaprojektowano dwa nie zalezne zestawy wodomierzowe na cele bytowo-gospodarcze iinstalacje p.poz..
Zestawy wodomierzowe nalezy zabudowaC w piwnicy za pierwszg $ciang zewnetrzng w pomieszczeniu
parkingowym. Zestaw wodomierzowy zahezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi, dostepem
osdb nieupowaznionym i zamarznieciem.

DOBOR WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH
W mieszkaniu zaprojektowane jest:

- bateria umywalkowa 1 szt (9=0,07)
- bateria zlewozmywakowa 1 szt (9=0,07)
- bateria prysznicowa 1 szt (9=0,15)
- zawor ustepowy 1 szt (9=0,13)
- zawér do pralki automatycznej 1szt (9=0,15)
- zawor do zmywarki domowej 1 szt (9=0,15)

RAZEM: 0,87dm3/s
q =0,682(2g,)"* -0,14

- przeptyw obliczeniowy q = 0,50 dm?/s
Q=2xq=2x0,50=1,00 dm3/s = 3,60 m3h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy q=1,5 m3h o srednicy DN20 do zimnej wody.

Dla kazdego mieszkania nalezy zabudowa¢ wodomierz wewnatrz stacji wymiennika mieszkaniowego
zabudowanego w szachcie na klatce schodowej. Wymiennik przystosowany jest do uzycia wodomierza
Qn=1,5 méh o dtugosci korpusu 110mm i przytaczu 3/4” bez $Srubunkdw.

DOBOR WODOMIERZY DLA KOTLOWNII

W celu opomiarowania poboru wody na cele techniczne do kottowni zaprojektowano podlicznik JS 1,0 g,=1,0
méh, o $rednicy Dn15 zamontowany na $cianie w kottowni. Przed wodomierzem zabudowaé zawor
odcinajacy Dn20. Za wodomierzem zamontowaé zawér antyskazeniowy typu EA Dn 20 (np. EA-RV 284 firmy
Honeywell lub inny réwnowazny).

2.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODNEJ

Woda do budynku zostanie doprowadzona przytaczem wodociggowym ( wg odrebnego opracowania) do
gtéwnego zestawu wodomierzowego zabudowanego w kottowni. Zaprojektowano dwa niezalezne zestawy
wodomierzowe na cele bytowo-gospodarcze iinstalacje p.poz. Za zestawem wodomierzowo - antyskazeniowym,
instalacje rozprowadzi¢ rurami stalowymi pod stropem piwnicy, do piondw wodnych i hydrantéw p.poz. Rurociggi
prowadzi¢ w izolacji cieplnej, zabezpieczy¢ przed zamarznieciem kablem grzejnym samoregulujacym.

Instalacje ppoz do hydrantéw oraz wody bytowej w piwnicy zaprojektowano z rur ze stali ocynkowanej o $rednicy
DN50-DN80. Instalacje c.w.u, zimnej wody oraz wody cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-HD firmy Kan-Therm lub rbwnowazne i rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi nalezy taczy¢ przy pomocy
ztaczek zaciskowych z wykorzystaniem ksztattek mosieznych. Rury stalowe ocynkowane faczy sie przez ztgczki
gwintowane. Maksymalne ci$nienie pracy dla rur wielowarstwowych wynosi 10 bar (ciepta woda 95°C).

Instalacja przeciwpozarowa sktada sie z 2 hydrantéw DN52. Hydranty nalezy rozmie$ci¢ zgodnie z rysunkami
rzutow. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od poziomu podfogi. Nasada tloczna powinna by¢
skierowana do dotu. Przed hydrantem powinna byé dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Na
hydrantach wewnetrznych nalezy umiescic instrukcje postepowania na wypadek koniecznosci ich uzycia.

Instalacja hydrantowi powinna odpowiada¢ warunkom wg PN-EN 671/1-3.
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Aby zapobiec niekontrolowanemu wyptywowi wody z instalacji bytowej w czasie pozaru zaprojektowano na
gtéwnym odgatezieniu zasilajgcym instalacje zimnej wody uzytkowej zawoér elektromagnetyczny DN80 typu EV220B
80B firmy DANFOSS, typ NC z cewkg BE230AS 230V 10W. Zawor ten zamknie doptyw wody do instalacji wody
bytowej w razie pozaru poprzez wykrycie czujnikiem spadku cisnienia w instalacji hydrantowej. Zawér
elektromagnetyczny zabudowany bedzie za zestawem wodomierzowym, narurociggu zimnej wody bytowej i
wyposazony dodatkowo w ukfad recznego otwierania, umozliwiajacy reczne otwarcie zaworu np. w przypadku awarii
zasilania (zgodnie z wytycznymi producenta dla inst. p.poz. nawodnionej bez awaryjnego zasilania). Zawor
elekromagnetyczny wyposazy¢ w obejscie z zaworem kulowym Dn80. Na zasilaniu pionéw zimnej wody, zabudowac
zawory odcinajace. Dostep do uktadu zawordw poprzez drzwiczki inspekcyjne zamykane na klucz od strony klatki
schodowe;.

I. zawér elektromagnetyczny NC, z cewkq
i uktadem recznego otwierania

woda

przytacze wody uzytkowa

inst.elektryczna |\ _ _ _ __

D presostat
(opcja)
< H > hydrant

Gtowne piony wodne prowadzi¢ razem z pionami instalacji C.O. w szachtach instalacyjnych. Piony wewnetrzne
mieszkaniowe na Ill pietrze zabudowaé w bruzdach $ciennych badz w szachtach przy kominach. Przewody
rozprowadzajace w mieszkaniu prowadzi¢ w izolacji w posadzce i bruzdach ciennych. Pojedyncze przybory podtgcza¢
w uktadzie tradycyjnym. Ciepta woda bedzie przygotowywana w mieszkaniowych wymiennikach cieplnych (dla kazdego
mieszkania indywidualnie), zabudowanych na klatkach schodowych w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenie wody
zimnej i cieptej wykonac z rur o Srednicach zgodnych z rysunkami.

Dla prawidtowe] pracy instalacji cieptej wody w mieszkaniach (zgodnie z rysunkami rzutéw instalacji wodnej)
nalezy zamontowa¢ przewdd cyrkulacyjny pomiedzy wymiennikiem cieplnym, a najdalej potozonym punktem
czerpalnym. Cyrkulacje prowadzi¢ rurami PE-RT/AI/PE-RT ®16, razem z rurami cieptej i zimnej wody. Cyrkulacje wpia¢
w przewod cieptej wody przed ostatnim przyborem. Wymienniki mieszkaniowe nalezy wyposazy¢ w kompletny zestaw
podtaczeniowy skfadajacy sie z pompy cyrkulacyjnej, oraz osprzetu, wskazanego przez producenta wymiennikow.

W mieszkaniach zaprojektowano zestawy WC kompakt, stojace z dolnoptukiem ceramicznym z deskg sedesowq
twardg z zawiasami ze stali nierdzewnej. Wigczenie ptuczki ustepowej poprzez zawor katowy 1/2" chrom z rozetg oraz
waz elastyczny. Do kazdego mieszkania zaprojektowano po dwa zawory katowe 1/2” odcinajace do wpiecia pralki
automatycznej i zmywarki domowej.

W pomieszczeniu kottowni uzupetnianie ztadu instalacji c.0. musi by¢ wykonane przez waz elastyczny, ktory po

kazdym napetnieniu instalacji nalezy zdemontowac.

Przygotowanie cieptej wody dla umywalki w kottowni w elektrycznym podgrzewaczu pojemno$ciowym nad
umywalkowym o poj. 5dm,

Ze wzgledu na znaczna rozszerzalnos¢ cieplng rur tworzywowych oraz ich mata sztywnos¢, przy uktadaniu
rur nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad kompensacji wydtuzen poprzez zmiane kierunku prowadzenia rur
oraz przez zastosowanie kompensatorow U-ksztattowych. Przewody wykonane z rur PE-RT/AI/PE-RT nalezy
ukfadaé luzno, tukami - nie przesztywnia¢ rurociagu.

Przewody przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Miejsca nieostonigte rurami peszel
i izolacjg (ksztattki) odizolowa¢ od zaprawy warstwa migkkiego materiatu. Przej$cia przez strop nad piwnicg prowadzi¢
w kotnierzach ognioszczelnych. Rurociggi mocowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody rozdzielcze
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%o w kierunku przytacza.

Przewody stalowe wody zimnej prowadzone po $cianach lub pod stropem mocowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych
niz podane w tabeli.

Srednice nominalne rury Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania
mm m

15-20 1,5

25-32 2,0
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| 40-65 | 2530 |

Przewody zaizolowac cieplnie i przeciw roszeniu.

Przewody instalacji ziimnej wody w piwnicy zaizolowa¢ cieplnie izolacjg THERMALEX o grubosci 6 mm:

Przewody instalacji zimnej i cieptej wody zaizolowac cieplinie izolacjg THERMALEX o grubo$ci 6mm:
- dla rur prowadzonych nadtynkowo: THERMAFLEX FRZ
- dla rur prowadzonych posadzkach i bruzdach $ciennych: THERMACOMPACT S
Rurociggi nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2015r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
Odpowietrzenie instalacji odbywa sie poprzez rozbior wody z punktéw czerpalnych na ostatniej kondygnacii. Spust
wody odbywa sie za pomoca kro¢ca spustowego umieszczonego na przytaczu wody w budynku.

2.5. WYKONANIE ROBOT | PROBA SZCZELNOSCI DLA INSTALACJI WODNEJ

Instalacje wodne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi Wykonania Rob6t Budowlano -
Montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego, nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegoinych elementéw systemu. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie
cisnienie prébne w odstepach, co 10 minut.
Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do warto$ci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizyé
sie wiecej niz 0 0,6 bara.
Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia
(od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢é wiekszy niz 0,2 bara. Podczas proby szczelnoSci
nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

2.6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

- armatura, podparcia, zawieszenia posiadajg zabezpieczenia antykorozyjne fabryczne

- instalacje z polietylenu nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych

- rurociggi ze stali ocynkowanej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malujac farbg ochronng i zabezpieczyé
otuling przed roszeniem

3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

3.1 ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Ogolna ilos¢ odprowadzanych $ciekéw réwna bedzie zapotrzebowaniu wody. Odptyw $ciekéw nastapi
przez projektowane studnie poérednie, rewizyjne do istniejacej studni kanalizacyjnej na kolektorze miejskiej
kanalizacji sanitarnej ks200.
Obliczeniowy przeptyw $ciekéw z projektowanego obiektu obliczono na podstawie PN-EN 12056-2:

g, = K(ZDU)* K=0,5 (wspotczynnik czestosci)
Nizej podaje sie zgodnie z normg PN-EN 12056-2 wartosci odptywow jednostkowych DU dla przyborow
sanitarnych oraz $rednice pojedynczych podej$¢ odpowiadajacych podanym przyborom oraz przytacza do
odpowiednich pionéw kanalizacyjnych.

: llos¢ Srednica
Przybory sanitame bu (§cieki sanitame) | podejscia [ m]
Ustep ze zbiornikiem 6,0/ 2,0 89 szt 0,11
Umywalka 0,5 90 szt 0,04
Zlewozmywak 0,8 70 szt 0,05
Zmywarka domowa 0,8 70 szt 0,05
Brodzik prysznicowy 0,8 70 szt 0,05
Z korkiem/wanna
Pralka automatyczna do 6kg 0,8 70 szt 0,05
Wpust podfogowy @50 0,8 1 szt 0,05
Razem XDU=| 144,0

Qs = 0,5 x (447,8)%5 = 10,58 dm?¥/s
Dobrano przewod odptywowy kanalizacji sanitarnej o srednicy d, = 0,15 m.
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Z budynku Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane poprzez 4 wyjscia rurg PCV — U @ 160mm z
rdzeniem litym (rura kanalizacyjna kl. SN4 (SDR41) / SN8 (SDR34) do zewnetrznej kanalizacji) przytaczem do studni
rewizyjnych, a nastepnie odcinkiem PVC-U ©200 do istniejacej miejskiej kanalizacji sanitarnej ks200.

3.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sig, iz catos$¢ Sciekow sanitarnych z budynku kierowana bedzie do miejskiej kanalizaciji sanitarne;.

Instalacja wewnetrzna wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC taczonych na uszczelke
gumowa. Instalacja w budynku rozprowadzona jest podposadzkowo oraz pod stropem i po $cianach zgodnie
z rysunkami rzutow. Wpiecia poszczegodlnych piondéw kanalizacyjnych oraz odcinki zbiorcze zabezpieczone przed
zamarznigciem w izolacji ciepinej wykona¢ pod stropem w piwnicy. Na kazdym pionie nalezy zamontowa¢ czyszczak.

Piony kanalizacyjne zabudowaé¢ w systemie niskoszumowym wraz z ksztaltkami i obejmami a przy
$cianach zewnetrznych oraz na poddaszu nieogrzewanym nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo. Poszczegoine
piony prowadzi¢ w zabudowie przy kominach oraz w bruzdach $ciennych, a podejscia do przyboréw w posadzce i pod
tynkiem, zwlaszcza tam gdzie przewidziano potozenie ptytek ceramicznych. W miejscach gdzie przewody bedg
prowadzone po S$cianach, nalezy mocowaC je specjalnymi obejmami. Instalacje przewoddw pionowych, podejs¢
poziomych oraz rozmieszczenie obejm nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjq montazowa producenta. Nalezy zapewnic¢
wiasciwe rozmieszczenie obejm akustycznych ttumigcych drgania.

Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odbywa¢ sie bedzie za pomocg wywiewek kanalizacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikow faczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym, lecz ma by¢ nie mniejsze niz 2% celem zapewnienia grawitacyjnego sptywu $ciekow. Spadek przewodow
poziomych kanalizacji sanitarnej utrzymac staty wynoszacy 0,5% dla odptywu z kratek $ciekowych oraz 2% po
wigczeniu pozostatych punktéw.

Prowadzenie przewodéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne powinny byC uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
odptywu ciekdw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Odgatezienia przewoddw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz
450, Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomigdzy
przewodem a obejma nalezy stosowaC podkfadki elastyczne tlumigce. Na pionach nalezy zastosowaé jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

W budynku wszystkie wpusty podtogowe muszg byé zasyfonowane oraz posiada¢ zawér zwrotny w celu
zabezpieczenia przed cofaniem si¢ Sciekow.

W pomieszczeniu technicznym (kottowni gazowej) zabudowaé umywalke, wpust podtogowy oraz wyjécia na
odptyw z zaworéw bezpieczenstwa, kondensatu z komina i kotta gazowego. Odptyw kondensatu z kottéw poprzez
neutralizator.

Odplyw z zaworéw spustowych z pionéw instalacji ¢.0. doprowadzi¢ do 3 studni kanalizacyjnych betonowych
®1000mm z pompami zatapialnymi do wody zanieczyszczonej typ MF154W 230V -ABS petnigcej funkcje
przepompowni i studni schtadzajacej. Wyjscie z przepompowni wykonaé rurg ®40 PE100 do kanalizacji ci$nieniowej. Rury
w posadzce piwnicy uktada¢ na starannie wyrdwnanym i zageszczonym podiozu na podsypce wyrownawczej z piasku
gruboziarnistego o grubosci 10 cm. Z bokdw i nad rurg do wysokosci 20 cm wykona¢ warstwe ochronng z gruntu sypkiego,
drobnego o dobrej zageszczalnosci.

Przejscia przez mur wykona¢ w rurze ochronnej, zabezpieczy¢ manszetami. PrzejScia przez strop nad piwnicg prowadzi¢
w kotnierzach ognioszczelnych. Wpiecie do studni kanalizacyjnych wykonaC jako szczelne poprzez mufe
przytaczeniowa do studni betonowych.

Szczegdtowe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukcji producenta.

Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizacji projektowanych robdt wykonawce obowigzuje
przestrzeganie przepisbw BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania
realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

3.3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu nastapi poprzez system rynien i wpustéw dachowych wg projektu
architektury. Odprowadzenie wody z dachu poprzez system rur spustowych zewnetrznych do kanalizacji deszczowej,
prowadzonych po $cianach zewnetrznych a nastepnie pod stropem w piwnicy na zewnatrz budynku do studzienek
kanalizacyjnych spietych z systemem odwodnienia terenu inwestycji. Spadek przewoddéw poziomych kanalizacji
deszczowej wykonac wg profilu.
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Na pionach nalezy zabudowac rewizje hermetyczne. Rury w piwnicy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 50mm z
powtokg aluminiowa.

Kanalizacie wykona¢ z rur PVC-U ®160-200mm klasy SN4 - SN8 z rdzeniem litym stosowanych do kanalizacji
zewnetrznej. Polgczenia wykona¢ w systemie rur. Prowadzenie przewoddw powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm:
PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu Sciekow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscia przez mur
wykona¢ w rurze ochronnej, zabezpieczy¢é manszetami. Przej$cia przez strop nad piwnicg prowadzi¢ w kotnierzach
ognioszczelnych.

Scieki z parkingu podziemnego odprowadzane beda rura PVC-U @160-200 z rdzeniem litym (rura kanalizacyjna kI.SN8
do kanalizacji zewnetrznej) poprzez odwodnienie liniowe z skrzynkg zbiorczg i osadnikiem piasku, podczyszczenie w
separatorze oleju i piasku typu MiniPEK A 0,4 (podejscie @160mm). Na wyjsciu z budynku zabudowa¢ zawor zwrotny
dwuklapowy KESSEL Staufix DN200 lub réwnowazny. Podtgczenie wpustéw wykona¢ przez zamknigcie wodne,
pokrywy wykona¢ jako hermetyczne.

Wpust parkingowy zabudowaé z dociskowym kotnierzem uszczelniajacym ze stali nierdzewnej oraz z wktadkg
Multistop- zabezp. przed nieprzyjemnymi zapachami, piang i robactwem.

Separator oleju i piasku typu MiniPEK A 0,4 stuzy do wychwytywania i gromadzenia zanieczyszczen pozostawianych
na posadzkach przez pojazdy mechaniczne, o pojemnosci czesci osadczej - 120 litrow i przeptywie nominalnym
Sciekow: NS 1,2I/s.

Odwodnienie wjazdu do podziemnych parkingéw wykona¢ poprzez zabudowe przed budynkiem odwodnienia liniowego
Standard C L= 4,5mb B=135 mm H=243 mm, skrzynki odptywowej L=500mm H=580mm z koszem ocynkowanym.
Odwodnienie liniowe wyposazy¢ w ruszt drabinkowy podwaojny, ocynk. kl.C ryglowany.

Whpiecie do studni kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne poprzez mufe przytaczeniowa do studni betonowych lub
wkfadke ,in-situ” do studni tworzywowych.

Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizacji projektowanych robdt wykonawce obowigzuje
przestrzeganie przepisbw BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania
realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

Rury uktada¢ na starannie wyrdwnanym i zageszczonym podiozu na podsypce wyrownawczej z piasku
gruboziarnistego o grubo$ci 10 cm. Z bokdw i nad rurg do wysokosci 20 cm wykona¢ warstwe ochronng z gruntu
sypkiego, drobnego o dobrej zageszczalnosci.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Na pionach nalezy zastosowaé jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Kanaly deszczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynikajacym z profili podtuznych w kierunku studzienek kanalizacji
deszczowej.

3.4. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Podejécia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzane
z dowolnie wybranych przewodow sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki
nalezy powyzej kolana faczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwacji. Oddzielnie
sprawdzac¢ poszczegolne odcinki kanalizacji a oddzielnie studzienki rewizyjne.

Po wykonaniu proby nalezy wszystkie ztacza zabezpieczy¢ osypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem.

Z préby nalezy spisac protokdt i zataczy¢ go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy odbiorze koricowym.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych
przez dostawce, badz producenta materiatow.

3.5. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE KANALU

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢é PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej
niz +5°C. Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do kanatu, nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny — nie moga mieC uszkodzen, oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknieg.
Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujac kielichy ku gorze na warstwie podsypki piaskowej gr.
ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylegac¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na catej swej dtugo$ci. Ztacza powinny zosta¢ odstoniete
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.
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Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanej kanalizacji nalezy wytyczyé i oznaczyé.

W przypadku zagtebienia odcinkéw kanalizacji na zewnatrz budynku mniej niz 1,2 m nalezy rure zabezpieczy¢ cieplnie
poprzez zastosowanie warstwy o grubo$ci 30cm zuzla wielkopiecowego lub utozenie nad i po obu stronach rurociagu
tupin styropianowych o gr. 5cm.

Wiaczenie kanalizacji przewodem z PVC do studni betonowej realizuje sie poprzez stosowanie adapteréw lub muf
przytaczeniowych (jak na rys.). W tym celu nalezy w $cianie studni wykona¢ otwér o $rednicy lekko mniejszej niz
zewnetrzna $rednica adaptera, oczysci¢ i wyrdwnaé otwor, Wcisngé adapter tak, aby przez rozprezenie uszczelni¢
otwor, przestrzen migdzy adapterem a Sciankg uszczelnic silikonem lub innym Srodkiem uszczelniajacym.

3 sciana
" studzien ki
srodek

izolacyjny

ewentualne
wypeainienie

adaptor

kineta
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uszczelka z PUR P

adaptora

Szczegotowe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych wg instrukcji producenta.
4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1 POTRZEBY CIEPLNE BUDYNKU

Potrzeby cieplne pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujace normy:

* PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metodyka obliczen.”,

» PNEN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego”,

»  PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,

»  PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”,

» PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publiczne]”,

»  PN-B-020025:1998 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych”.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepine na cele c.o. dla budynku wynosi: 244 kW.

Obliczenia wykonano dla IIl strefy klimatyczne;.

Zatozono prace instalacji centralnego ogrzewania bez obnizen nocnych temperatury.

Wartosci wspdtczynnikdw ciepta dla poszczegdinych przegrdd zestawiono w charakterystyce energetycznej budynku.

Przy doborze urzadzen nie uwzgledniono obnizen parametréw czynnika grzewczego.

4.2. SPRAWNOSCI ENERGETYCZNE INSTALACJI
- sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta dla ogrzewania wodnego: 98%
- sprawno$¢ przesytu ciepta: 96%
- sprawno$¢ wytwarzania ciepta w wezle cieplnym: 95%
- sprawno$¢ akumulaciji: 100%

4.3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej bedzie projektowany wezet cieplny z 2 kottami gazowymi o mocy
125kW kazdy.
Instalacja zaprojektowana zostata jako wodna o parametrach nominalnych czynnika grzewczego 65/45°C. Instalacja
grzewcza zasilana jest z kottowni zlokalizowanej na parterze. Ciepto do poszczegdlnych mieszkan doprowadzane jest
pionami zlokalizowanymi na klatkach schodowych. Piony prowadzone sg w korytarzowych szachtach instalacyjnych w
miejscach pokazanych na rzutach budynku.
Dla kazdego mieszkania przewiduje sie zastosowanie wymiennika mieszkaniowego. Dwufunkcyjne wymienniki z
zaworem tréjdrogowym realizujgcym priorytet c.w.u. oraz iloSciowq regulacjg czynnika grzewczego, dostosowane sg do
indywidualnych rozliczen uzytkownikow jak i energooszczednej eksploataciji. Indywidualne zestawy przytaczeniowe z
zaworami termostatycznymi umozliwiajg uzyskanie znacznych oszczedno$ci energii w wyniku nieprzegrzewania
mieszkan, wykorzystywanie energii cieplnej wskutek zyskow (zewn.) ciepta od nastonecznienia i wewnetrznych
eksploatacji. Zainstalowane indywidualne liczniki ciepta pozwolg na indywidualne rozliczenia zuzytego ciepta. Kazde
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mieszkanie wyposazone jest w uktad regulacyjny dostosowany do programowania dostarczania ciepta. Do obliczen
zatozono wymienniki typu Saturn firmy Meibes.

Kompaktowy wezet mieszkaniowy obejmuje przewody zasilajace i powrotne po stronie czynnika grzejnego (c.0.) i
ogrzewanego (c.w.u.) wraz z niezbgdng armatura, automatyka, licznikami, wymiennik ciepta oraz uktad automatycznej
regulacji ¢.0. Chwilowe odcinanie doptywu czynnika grzewczego do instalacji c.0. podczas poboru cieptej wody, nie
wplywa w znaczacy sposob na odczucie komfortu cieplnego mieszkancow.

4.4. RUROCIAGI

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg, niskotemperaturowg z wymuszonym obiegiem.
Instalacje w mieszkaniach wykonac z rur wielowarstwowych systemu KAN Therm lub innego rownowaznego. Przewody
w mieszkaniach nalezy rozprowadzi¢ w posadzce w izolacji typu Thermocompact S (gr. 6 mm). Rury nad poziomem
piwnicy nalezy uktada¢ na min. 5 cm warstwie styropianu aby unikna¢ straty ciepta czynnika grzewczego. Wszystkie
przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajac je tworzywem plastycznym. W
tulei nie moze znajdowac sie potaczenie na przewodzie. Przy przejsciach przez przegrode oddzielajaca pomieszczenia
o0 roznych strefach pozarowych nalezy zastosowa¢ kotnierze lub mase p.poz np. firmy Walraven lub Hilti (klatka
schodowa-mieszkanie, kottownia, piwnica).

Instalacje rozdzielcza w piwnicy i piony wykona¢ z rur typu Steel Kan Therm lub réwnowazna. Instalacje na
poziomie piwnicy zabezpieczy¢ kablami grzejnymi i izolacjq systemowg o grubo$ci min 65mm.

W celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym ruchem przewoddw i powstaniu odksztatcen nalezy
wykona¢ kompensacije, ktéra umozliwi swobodne przejecie wydtuzen liniowych przewodow. Przewody wykonane z rur
wielowarstwowych nalezy uktada¢ luzno, tukami. Nalezy rdwniez zwrdci¢ uwage na rozmieszczenie podpér statych i
przestawnych oraz max. odlegto$ci pomiedzy podporami przesuwnymi w zalezno$ci od rdznicy temperatur oraz
$rednicy przewodu. Maksymalne odlegtosci montazu podparé rurociggéw z rur wielowarstwowych podaje tabela:

Srednica rury 16x2 | 20%2,25 | 25%2,5 | 32x3 | 40x4 | 50x4,5 | 63%6

Maksymalne odlegto$ci miedzy 19 13 15 16 | 17 20 20
mocowaniami rurociggow [m] ’ ’ ’ , , , ,

Podparcia moga by¢ realizowane jako podpory przesuwne PP. Podpory przesuwne PP montuje sie z zachowaniem
wymaganych odlegtosci z uwagi na utrzymanie ciezaru rurociggu (ograniczenie wyboczen rur). Jezeli wymagane
miejsce umieszczenia podpory przesuwnej ogranicza wymagang diugo$C ramienia kompensacyjnego nalezy
zastosowac podparcie rurociggu od spodu zamiast podpory przesuwne.
Punkty state powinny uniemozliwiC jakiekolwiek przemieszczenie rurociggéw dlatego powinny by¢ montowane przy
ztaczach (po obu stronach ztacza np. tacznika, tréjnika). Podpory przesuwne nie powinny by¢ montowane przy
ztaczach gdyz, moze prowadzi¢ to do zablokowania ruchéw termicznych rurociggu.
Podejécia do grzejnikow ptytowych nalezy wykonac od $ciany poprzez podejscie rurkg niklowang oraz zawor
odcinajacy zespolony. Potaczenie grzejnikéw drabinkowych nalezy wykonaé poprzez podejscie do baterii zaciskowej
wraz z ptyta montazowa.
Instalacja odpowietrzana bedzie przy pomocy zaworoéw odpowietrzajgcych znajdujacych sie przy grzejnikach.

Rury w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowaé zgodnie z WT:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji Cieplnej (materiat
0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace %2 wymagan z poz. 1-3
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
5 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-3, tozone 2 wymagan z poz. 1-3
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

4.5. GRZEJNIKI
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe z podejsciem od dotu oraz grzejniki drabinkowe. Wielkosci
grzejnikow opisano na rzutach instalacji. Kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz korek. Do
obliczen przyjeto grzejniki firmy Purmo (po dokonaniu ponownych obliczen mozliwe jest zastosowanie réwnowaznego
grzejnika).
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Kazdy grzejnik podtaczony z boku (drabinkowy) nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny DN15 i odcinajacy
grzejnikowy DN15 oraz glowice termostatyczna. Grzejniki podtaczane od dotu nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczng oraz zawory odcinajace zintegrowane DN15.

Regulacja wydajno$ci cieplnej grzejnikdw odbywaé sie bedzie poprzez nastawy wstepne zawordw
termostatycznych.

Podczas montazu rur i urzadzen instalacji ¢.0. nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta.

4.6. ARMATURA
» zawory regulacyjne
 zawory grzejnikowy termostatyczne,
» glowice termostatyczne,
» zawory grzejnikowe odcinajace,
» automatyczne odpowietrzniki,

4.7. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI | SPUST WODY INSTAL. GRZEWCZEJ
Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomocg zaworéw odpowietrzajacych umieszczonych na kazdym
grzejniku oraz automatycznych odpowietrznikach umieszczonych w najwyzszych punktach instalacii.
Spust wody odbywa sie za pomoca kréécdw spustowych w piwnicy i kottowni.

5. TECHNOLOGIA ZRODLA CIEPLA

5.1. BILANS CIEPtA DLA KOTLOWNI | WEZLA CIEPLA
Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze: ogrzewanie grzejnikowe i cwu zima: 380 kW

ogrzewanie grzejnikowe i cwu lato: 150 kW
ogrzewanie grzejnikowe i w okresie przejciowym: 200 kW

5.2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W projektowanej kottowni, dla zabezpieczenia potrzeb ciepinych budynku oraz uktadu przygotowania cieptej
wody uzytkowej przewiduje sie zastosowanie kondensacyjnych kottdw gazowych o tacznej mocy 250kW (Vitodens 200-
W 125 lub réwnowazne) oraz wezet cieplny o mocy 280kW. Zaprojektowane kotty nalezy wyposazy¢ w regulator
Vitotrnonik 300-K MW2B. Zrédto ciepta sterowane bedzie automatycznie w trybie regulacji statotemperaturowej.

Potrzeby grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej zimg pokrywane bedg przez wezet ciepiny
wspomaganym kottem, przy duzych rozbiorach cwu i niskich temperaturze zewnetrznej (-15+-20°C), latem i w okresach
przejsciowych przez kotty grzewcze.

W pomieszczeniu kotlowni projektuje sie wezet ciepta 0 mocy 280kW zasilany z sieci cieptowniczej o parametrach
135/70°C. Punkt pomiarowo rozliczeniowy nalezy zabudowaé za pierwsza Sciang w piwnicy. Nalezy go zabezpieczy¢
szafkg metalowg przed dostepem o0séb niepowotanych. Wymiennik ciepta i punkt pomiarowy stanowi wiasno$é
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w O$wiecimiu.

Za wymiennikiem nalezy zabudowa¢ pompe Stratos 50/1-9 lub rbwnowazna.

Parametry czynnika grzewczego z kottowni - 70°C/50°C. Parametry czynnika grzewczego instalacji grzewczej kazdego
lokalu - 65°C/45°C. Minimalna temperatura zasilania instalacji w okresie letnim: 60°C.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie trzy zbiorniki buforowe wody grzewczej o pojemnosci 7501 kazdy
(Vitocell 100 lub réwnowazne), potaczone w uktadzie Tichelmanna. Zbiorniki majq za zadanie pokrycie maksymalnego
zapotrzebowania na czynnik grzewczy w okresie zimowym, pokrycie nierébwnomierno$ci rozbioréw czynnika
grzewczego w okresie letnim oraz zapewnienie niezbednej ilosci czynnika grzewczego dla prawidtowej pracy
wymiennika w czasie ponownego uruchamiania zrodta ciepta.

Instalacja zostanie rozdzielona na trzy obiegi grzewcze (klatka 1, klatka 2 — bezpo$rednio z kottowni, klatka 3 z 4). Na
kazdym obiegu nalezy zabudowa¢ zawory rownowazace przeptyw oraz pompe Statos 40/1-12 lub rownowazna.

W klatce 1,2,3 nalezy zabudowa¢ po dwa piony zakoriczone spinkg cyrkulacyjng, w ostatniej klatce instalacja zasilana
jest z jednego pionu. Ciepto z piondéw rozdzielone zostanie na wymienniki mieszkaniowe dla kazdego mieszkania.
Srednica obiegu dobrana zostata dla pokrycia potrzeb grzewczych i cwu.

Przej$cia przez stropy i $ciany z kottowni i garazu wykona¢ jako p.poz.

5.3. ZABEZPIECZENIE KOTLOWNI

5.3.1. Obieg c.o. - ukfad zamkniety
Dla obiegéw c.o., oraz uktadu podgrzewania cieptej wody uzytkowej, projektuje sie uktad zamkniety. Zgodnie z
PN-99/B-02414 urzadzenia zabezpieczajace instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknietego stanowia;
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a) zawdr bezpieczenstwa dla kotta 125kW
Przyjmuje sie zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915, ¢ 1” ps=3,0bar.

b) przeponowe naczynie wzbiorcze:
- Pojemnos¢ instalacji: 6350,
- Pojemnos¢ zbiornika buforowego 22501
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vu=1,11 Cps [Av [dmd]
Przyjmuje sie przeponowe naczynie wzbiorcze typ N800 firmy Reflex lub rownowazny

rura wzbiorcza — wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej d [mm] powinna wynosi¢ co najmniej:
Przyjmuje sie rure wzbiorcza DN25 dla naczynia N80O.

5.4. NEUTRALIZATOR KONDENSATU
W celu neutralizacji skroplin ze spalin przyjeto neutralizator kondensatu.

5.5. WYMIENNIK MIESZKANIOWY

Zadaniem mieszkaniowych weztow grzewczych jest zdecentralizowane przygotowanie c.w.u. w instalacji grzewczej
obiektu i jednoznaczne opomiarowanie zuzycia ciepta dostarczanego do mieszkania. Jest to realizowane poprzez
priorytet hydrauliczny przygotowania c.w.u nad c.o., w wyniku ktérego strumien energii dostarczany z jednofunkcyjnego
zrodta ciepta kierowany jest na cele grzewcze lub przygotowanie c.w.u. Procesem przetgczania strumienia zawiaduje 3-
drogowy, hydraulicznie sterowany zawor przetaczajaco-regulacyjny, ktéry w chwili pojawienia sie rozbioru c.w.u. kieruje
strumien cieplny z pionu grzewczego do wymiennika c.w.u stacji. Po zakonczeniu rozbioru c.w.u. zawdr przywraca
przeptyw strumienia ciepta na mieszkaniowy obieg grzewczy. Zawor sterujacy priorytetem przygotowania c.w.u. ma
charakterystyke wprost proporcjonaing do wielko$ci strumienia pobieranej cieptej wody uzytkowej. Komfortem cieplnym
pomieszczen steruje zawor regulacyjny c.o. stacji i regulator/programator temperatury pomieszczen zabudowany w
salonie nad wigcznikiem $wiatta. Strefowy zawér regulacyjny c.0. w stacji petni réwniez role kryzy regulacyjnej,
dtawigcej cisnienie dyspozycyjne pionu grzewczego z poziomu niezbednego do przygotowania c.w.u. na wymienniku
do poziomu zapewniajgcego zachowanie autorytetu regulacyjnego grzejnikowych zaworéw termostatycznych w
pomieszczeniach. lloSciowa regulacja strefowa c.0. pozwala na dowolne ksztattowanie komfortu cieplnego w
ogrzewanych pomieszczeniach przez uzytkownika, a zawory termostatyczne zapewniajq state réznicowanie temperatur
miedzy pomieszczeniami.

Czes¢ wymiennikow mieszkaniowych nalezy wyposazyé w pompe cyrkulacyjng. Dla tych lokali nalezy zabudowa¢
zespdt programatora z sitownikiem MR-6, w pozostatych mieszkaniach bez cyrkulacji zabudowaé zespot MR-3.

5.6. ZBIORNIK BUFOROWY
W celu zabezpieczenia szczytowych rozbioréw energii przez mieszkancdw przyjeto trzy zasobniki buforowe

Vitocell firmy Viessmann o pojemnosci 7501 lub réwnowazny. Zbiorniki potaczy¢ w ukfadzie wspotpradowym
Tichelmanna co zapewni rbwnomierny rozdziat wody grzewcze.

5.7. SYSTEM DETEKCJI GAZU
Kottownia wyposazona zostanie w ,System detekcji gazéw ALPA” firmy ,Atest Gaz”, sygnalizujacy obecnos¢
tlenku wegla w kottowni. W sktad systemu wchodza; centralka alarmowa ALPA, czujnik gazu oraz zawoér szybko
zamykajacy.

5.8. KOMINY | WENTYLACJA
Kominy
Do odprowadzenia spalin projektuje sie zastosowanie wspdlnego przewodu spalinowego o $rednicy wewnetrznej
200mm. Kazdy kociot nalezy wyposazy¢ w klape zamykajacq kanat spalinowy podczas postoju kotta. Zastosowany
system powinien posiada¢ wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty.

Kanat nawiewny i wywiewny
Wg PN-B-02431-1 powierzchnia kanatu nawiewnego — 5 cm? na kazde 1000 W.

5x%250/1,163 01074cm’
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Nalezy wykona¢ otwér o wymiarach 310x350mm. Otwér wywiewny zapewniajacy wentylacje grawitacyjng stanowi
potowe pola nawiewu — stad nie powinien by¢ mniejszy od 534 cm2.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen, oraz by¢ wyposazone
w samozamykacz.

5.9. AUTOMATYKA PRACY KOTLOWNI | INSTALACJI C.0.
Nalezy zastosowac regulacje opartg o regulatorze kottowym.

5.10.PROBY CISNIENIOWE
Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed wykonaniem malowania i izolacji termicznej nalezy
przeprowadzi¢ proby ciSnieniowe rurociggéw i ich potaczen, przy uzyciu wody zimnej na ci$nienie prébne — 0,6 MPa.
Czas trwania proby 30 minut. Po zakofczeniu proby ciSnieniowej na zimno z wynikiem pozytywnym, nalezy
przeprowadzi¢ prébe na goraco. Czas tej préby winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny, cisnienie proby — 0,3 MPa.

5.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE CIEPLNE W KOTLOWNI
Po wykonaniu prob szczelnosci rurociagow, z wynikiem pozytywnym, nalezy zabezpieczy¢ je antykorozyjnie
poprzez:
- oczyszczenie do Il-go stopnia czystosci
- odttuszczenie
- gruntowanie : emalia silikonowa na pyle cynkowym o symbolu 7820-654-840
- nawierzchniowo : j.w. lecz o symbolu 7820-654-850

Rurociagi nalezy zaizolowa¢ zgodnie z WT t,j. otulinami prefabrykowanymi — watg mineralng oraz piankg
poliuretanowg, o nastepujacych grubosciach:

Srednica rury Grubos¢ izolacji [mm]
DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30
DN 40 30

6. INSLATACJA GAZU
Zakres instalacji obejmuje rozprowadzenie i doprowadzenie gazu niskiego cisnienia do kottéw gazowych.

6.1. OPIS ROZWIAZANIA
Instalacja wewnetrzna gazu rozpoczyna sie za kurkiem gtdwnym umieszczonym w szafce metalowe;
wentylowanej zlokalizowanej na $cianie budynku na wys. min 0,5 m nad poziomem terenu. Do skrzynki gazowej
doprowadzono przytacze gazowe (wykonane zgodnie z projektem stanowigcym odrebne opracowanie) zakofnczone
kurkiem gtownym. Za kurkiem gtéwnym nalezy zabudowaé¢ gazomierz miechowy. Wielko$¢ punktu pomiarowego nalezy
wykonac wg projektu przytacza gazu.

W niezaleznej skrzynce zabudowaC zawdr szybkozamykajacy typ DN65. Zawor stanowi cze$¢ Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazu. Jego zadaniem jest wykrycie stezenia gazu przekraczajacego okreslony poziom,
uznawany za niebezpieczny, wtaczenie sygnalizacji optycznej ostrzegajgcej otoczenie o zaistniatej sytuacji zagrozenia
wybuchem gazu. Sygnalizacje optyczno-akustyczng zabudowa¢ w miejscu wskazanym przez inwestora. System
umozliwia odciecie doptywu gazu do budynku za pomocg zaworu szybkozamykajacego, zamykanego impulsem
elektrycznym. Detektor awaryjnego wyptywu gazu zabudowaé w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu taczonych ze sobg metoda spawania gazowego o
$rednicach jak na rysunkach. Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem piwnicy. Potgczenia roztaczne
dopuszczalne sg w miejscach potgczenia armatury i urzadzen z rurg stalowg. Potaczenia gwintowane wykonywac z
uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.
Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
a obejma uchwytu lub wspornika stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania przewodéw na podporach
nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod. W
miejscach przejs¢ rurociggbdw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne o odpowiednio wiekszych
$rednicach, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna,
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ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez przegrode budowlang majg wystawac ok.
2cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych
przewodow instalacyjnych, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegtosci 2 cm. Przewody gazowe prowadzone po elewaci
budynku nie moga krzyzowaé sie z instalacjg odgromowg. Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od przewodu
gazowego, nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

Przed urzadzeniem gazowym nalezy zabudowaé¢ zaw6r odcinajacy i filtr gazowy. Kociot potaczy¢ na state z przewodem
gazowym za pomocg dwuztgczki i zamontowac zgodnie z instrukcja producenta.

Zastosowany kociot i materiaty do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty i byé¢
przystosowane do spalania gazu ziemnego ,E”.

6.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY
Instalacja gazu zasila w kottowni dwa kotty gazowe o mocy 125 kW kazdy. Zapotrzebowanie gazu dla
kottowni: Q= 28 [Nm3/h], ci$nienie robocze pmin=1,8 [kPa], pmax=2,5 [kPal].
Kociot w okresie grzewczym pracuje dla potrzeb instalacji ogrzewczej oraz cwu. Latem - na potrzeby c.w.u.

6.3. ODPROWADZENIE SPALIN, WENTYLACJA WYWIEWNA
Czopuch i komin nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta kotta. Do kottowni nalezy doprowadzi¢
powietrze poprzez kanat ,zetowy”. Wentylacja wywiewna grawitacyjna z kotlowni odbywa sie poprzez komin
grawitacyjny. W pomieszczeniu gdzie zabudowano kotty zabrania si¢ montazu wentylatora wyciggowego.
Kanat nawiewny oraz system spalinowy zestawiono w opracowaniu kottowni.

6.4. ODBIORY
Instalacje gazowa prowadzong w budynku nalezy przedmuchaé powietrzem w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci przewodow, a nastepnie wykonac probe szczelnos¢ Probe wykonuje sie przez
napetnienie przewoddw powietrzem o cidnieniu 0,1 MPa po uprzednim odtaczeniu urzadzen. Przy probie gtowne;
pomiar spadku cisnienia nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas
ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelna. Jezeli wynik préby jest ujemny,
nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i ztacza wykona¢ na nowo. Po
wykonaniu préby z pozytywny wynikiem z proby nalezy sporzadzi¢ protokét.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelno$ci powinien spetiaé wymagania klasy 0,6 i posiadac
Swiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic :
0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci:
- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

- podigczenie do czynne; sieci,

- napetnienie gazem przytacza,

- zainstalowanie ukfadu reduktora z gazomierzem.

6.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Przewody gazowe po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez:
- 0Czyszczenie z rdzy
- odttuszczenie
- malowanie farbg podktadowg
- malowanie farbg nawierzchniowg

7. INSTLATACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Budynek jest obiektem 6-kondygnacyjnym, z podziemiem. W podziemiu zaprojektowano garaz wielostanowiskowy
dla mieszkanicow budynku. Przewiduje sie parkowanie samochoddw osobowych, réwniez wyposazonych w instalacje
LPG. Z garazu zaprojektowano wyjscia na 4 klatki schodowe przez przedsionki p.poz.. Garaz podziemny zostanie
wyposazony w uktad instalacji alarmowej sprzezonej z wentylacjg mechaniczng wyciagowa.

7.1. UKLAD WENTYLACJI WYCIAGOWEJ Z GARAZU

W cze$ci podziemnej budynku znajduje sie garaz na 35 stanowisk. W garazu przewiduje sie wentylacje
mechaniczng wyciagowa. Niezbedna ilos¢ powietrza usuwanego zapewniajgcego niedopuszczenie do
przekroczenia stezenia tlenku wegla:
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v, = Eco — L, m’/h
(CCO(Jop - CCOzew) DIO

Oznaczenia:

Eco - emisja tlenku wegla dla jednego pojazdu [m?/h]

Ccodop — Najwyzsze dopuszczalne stezenie tlenku wegla [[ppm] - dzielnice mieszkaniowe 100 ppm
Ccozew —Stezenie tlenku wegla w powietrzu zewnetrznym [[ppm] — dzielnice mieszkaniowe 5 ppm

n — ilos¢ pojazdéw — 35

Obliczanie emisji tlenku wegla:

= *I(h Thojazd
(13600 10000)E¢ m ((hLpojazd)

Oznaczenia:

- T - Sredni czas rozruchu pojazdu [s]-T=20s

- e1 — emisja tlenku wegla na biegu jatowym [méh x pojazd] - 0,55 m3/h x pojazd

- e2- emisja tlenku wegla podczas przejazdu samochodu przez garaz [m3/h x pojazd] - 0,60 m3h x pojazd
- s — diugos¢ drogi przejazdu przez garaz [m] - 82,0 m

- ¢ — wspdiczynnik jednoczesnosci ruchu pojazdow [h'] — przyjeto 0,6

20 82
0.55—20 +0.60—% )[D.6 =0.0048 m* /(h Chojazd
= (035500 10000 (hLpojazd)
y,= 0008 me 990 i
(100-5)00

Wymagana ilo$¢ powietrza zewnetrznego dla garazu wynosi 1772 m3/h.
Przy zatozeniu 1 krotno$ci wymiany powietrza /h-': 1178 x 2,85 = 3357 mé/h
Przyjeto ilo$¢ powietrza usuwanego powietrza : 3360 m3/h - 1 wymiana

Wymagany sprez dyspozycyjny: 400 Pa

Powietrze usuwane bedzie2 uktadami wyciggowymi za pomocg kanatow z blachy stalowej ocynkowanej, poprzez
wentylatory kanatowe typu RS 60-35 EC SILEO firmy Systemair lub rownowazny, o wydajno$ci max. 1680 m3/h kazdy.

Powietrze bedzie usuwane w obrebie stanowisk postojowych. Przewiduje sie montaz kratek wywiewnych pod
stropem parkingu oraz 10 cm od posadzki. W normalnych warunkach bedzie wywiewana potowa maksymalnej warto$ci
czyli 1680 m3/h. W momencie wykrycia przez czujniki detekcji tlenku wegla wartosci dopuszczalnej badz wycieku
autogazu wentylator przetgczy sie na drugi bieg tak by usuna¢ nadmiar szkodliwych gazéw i obnizy¢ jego zawarto$¢ w
powietrzu do wartosci 100 ppm. Rozmieszczenie czujnikow detekcji na rzucie piwnicy.

Instalacja zostanie wyregulowana przy uzyciu przepustnic powietrza zamontowanych przy kratkach wywiewnych.
Regulacja wydajnosci wentylatordéw i sterowanie 2 stopniami wydajno$ci regulatorem obrotéw (dodatkowo zabudowaé
S-ET 10 zabezpieczenie termiczne silnika).

W celu ograniczenia hatasu wywotanego pracq wentylatora, na instalacji nalezy zabudowa¢ ttumiki kanatowe.
Wyrzut powietrza na dachu przez wyrzutnie boczne zabezpieczone siatkg przed insektami oraz zadaszeniem przed
opadami deszczu i $niegu. Z garazu nalezy wyprowadzi¢ kanaty wentylacyjne na klatke schodowa.

Na przej$ciu kanatu nawiewnego przez strop oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac klape przeciwpozarowg klasy
EIS60 V370-HO-500x250 prod. Frapol lub réwnowazne. Wariant HO — podstawowy wariant klapy z recznie otwierang i
samoczynnie zamykang przegrodg odcinajacq oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym
lub szklanym termoelemencie. Rozlutowanie sie termoelementu lutowanego lub pekniecie termoelementu szklanego
ESTI pod wptywem przekroczonej temperatury powoduje zamkniecie sie klapy.

Na przejSciu kanatami przez pomieszczenie garderoby w mieszkaniu IV pigtra, nalezy obudowac kanaty wentylacyjne
ptytami ogniochronnymi i nierozprzestrzeniajacymi ognia o klasie odpornosci EI60.

Nawiew powietrza do garazu nalezy przewidzie¢ poprzez brame wjazdowg — wymagana powierzchnia czynna
perforacji : As=0,7 m2.

Kanaly na odcinku wyrzutnia powietrza — wentylator nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci
40mm z powtoka przeciwwilgociowa.

7.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE | ICH PROWADZENIE, UZBROJENIE
W garazu przewody prowadzone sg w przestrzeni pustki podstropowej, mocowane na obejmach do stupdw
wsporczych, zgodnie z rysunkami rzutow i przekrojow.
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Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-03410.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-
EN-1506.
Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Przy zmianie kierunku przeptywu powietrza nalezy stosowac tuki
zgodnie z rysunkami, natomiast przy zmianie przekroju przewodu nalezy stosowaé zwezki - zgodnie z rysunkami. W
miejscach rozdziatu powietrza nalezy zastosowac trojniki - nasady zgodnie z rysunkami. Kanaty prostokatne z stali
zakoniczone beda kotnierzami z profili kotnierzowych. Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Do uszczelniania ztaczy kotnierzowych stosowac taSme uszczelniajacy
korkowa badz plastikowa. Przy montazu rur Spiro potaczenia szczelne uzyskac stosujac uszczelnienia dwuwargowe.

Podwieszenia przewodow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podpory przewoddéw
wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25.

Podpory i podwieszenia w obrebie wentylatordw oraz w odlegtosci nie mnigejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane z zastosowaniem podktadek z gumy. Do zawieszenia kanatow stosowac prety nagwintowane,
szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane prety nagwintowane M8 i M10, (M8 — do 320 kg; M10 do 500
kg).

Wentylatory taczy¢ z instalacjg za pomocg kréccow elastycznych. Stosowaé klamry szybkozaciskowe
montazowe. Krdéce powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosowac
sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zesz. nr 5).

Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potaczen, zamocowan i podwieszen,
sztywno$¢ Scianek przewoddw, czystosé przewodow, komor i elementow zakoriczajacych oraz szczelno$¢ przewoddw
wentylacyjnych i ich potaczen.

Nalezy przewidzieC otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz mozliwo$¢ demontazu elementu
sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé¢
zamontowane wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°. W przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna byé wieksza niz 10m. W przypadku odcinkéw przewodow pionowych otwory
kontrolne powinny znajdowac sie w gornej i doinej czesci kazdego odcinka pionowego.

Sie¢ przewodow, jej podpory i podwieszenia muszg by¢ tak obliczone pod wzgledem wytrzymato$ciowym, aby
byly w stanie utrzyma¢ dodatkowy ciezar wynikajacy z wprowadzania do wnetrza kanatéw urzadzen do kontroli i
czyszczenia, jak rowniez obcigzenia bedacego skutkiem opierania sie pracownikow o kanaty podczas pracy.

Minimalne wymiary otwordw inspekcyjnych nalezy wykonaé wg ,WTWiO instalacji wentylacyjnych” (zesz. nr 5).
Pokrywy rewizyjne stosowac jako owalne wyttaczane z mozliwoscig statego docisniecia do Scianki kanatu za pomocg
pokretta Srubowego.

Otwory serwisowe muszg by¢ tak wykonane aby nie zmniejsza¢ izolacyjnosci cieplnej, odpornosci ogniowe; i
nie zmienia¢ charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnetrzna izolacja przewodéw wentylacyjnych musi by¢ wykonana
w taki sposob, aby byto mozliwe wiasciwe uzytkowanie otworéw serwisowych.

Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewoddw.

Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:

- porownac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,

- sprawdzi¢ czystosc¢ instalaci,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg PN-ISO 5221) celem
uzyskania pewnosci ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole
pomiarowym nalezy podac punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych przyrzadéw
pomiarowych.

7.3. AUTOMATYKA

Uktad detekciji stezenia tlenku wegla oraz wycieku LPG w garazu sktada si¢ z detektoréw tlenku wegla i
detektorow LPG wigczonych do szafy sterowniczej wentylacji TW zlokalizowanej w przedsionkach. Wentylacja garazu
odbywa sie za pomocg wentylatora z regulacjg wydajno$ci, ktéry pracuje ciagle z nizszym stopniem wydatku, a w
przypadku stezenia CO przekraczajacego 100 ppm badz wykrycia wycieku autogazu nastepuje przetaczenie biegu
wentylatora na wyzszy stopien wydatku, tak by zapewni¢ przewietrzenie garazu. W przypadku stezenia CO
przekraczajacego 150 ppm nastepuje wiaczenie sygnalizatorow optycznych (,Opusci¢ garaz. Nadmiar spalin”) i TS2
(,Nie wchodzi¢. Nadmiar spalin”). W przypadku wykrycia wycieku autogazu nastepuje wiaczenie sygnalizatoréw
optycznych (,Wyciek autogazu. Zachowaé ostroznos¢”).
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W szafie TW znajdujq sie elementy zabezpieczen oraz sterowania wentylatora i wyciggowego w garazu.
Uktad sterowania biegami wentylatora poprzez regulator obrotow (podtaczenia nalezy sprawdzi¢ w dokumentacii
techniczno-ruchowej przed montazem).

Zasilanie tablicy sterowniczej wentylacji ujeto w branzy elekirycznej. Potaczenia urzadzen i elementéw
sygnalizacyjnych wykona¢ zgodnie z schematem uktadu sterowania z rysunku S-WM-03. Elewacje tablicy rozdzielczej
pokazano na rysunku w zataczniku.

7.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA
Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w miejscach ubytku
powtoki cynowej. Elementy nie ocynkowane ( podpory, uchwyty itp.) czysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-H/07050,
malowac farbg ftalowg antykorozyjng podktadowa, a nastepnie nawierzchniowa.

7.5. WYTYCZNE BRANZOWE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Moc elekiryczng doprowadzi¢ do punktu zasilania zlokalizowanego bezposrednio w sasiedztwie wentylatora,
detektorow gazu oraz szaf sterowniczych uktadu wentylacyjnego. Parametry zasilania podane na rysunku rzutu
kondygnacji.

8. UWAGI

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z dokumentacjg tych elementow.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (poz.1422) z pdzniejszymi.
Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim norma, posiadaé niezbedne atesty
i spetniaC obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie
ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielania p.poz. wykona¢ jako ognioszczelne o odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przegrody.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

Wymienione w wykazie elementéw instalacji nazwy firm maja na celu wskazanie ich standardow technicznych
i jakosciowych. Mozliwa jest - za zgoda projektanta - zmiana producenta/dostawcy przy zachowaniu ich
parametréw technicznych i waloréw jako$ciowych

9.0SWIADCZENIE
Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Anna Zwirowska-Folga
nr uprawnien: MAP/0367/PWOS/08

mgr inz. Beata Gowin
nr uprawnien: SLK/1239/PWOS/06

17



