Rozbiorka i budowa sieci gazu n/c w O$wigecimiu, rejon ul. Sadowej
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Warunki techniczne na rozbiérke i budowe gazociagu;

- Uzgodnienia z Wtascicielami gruntow,

- ,Wytyczne projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu” opracowane przez Instytut Gémictwa

Naftowego i Gazownictwa w Krakowie z 1992 .,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,

- normy branzowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz.1422)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe — Dz.U. poz.640,

- Jednolite zasady projektowania gazociggow i przytaczy gazu

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiorki i budowy sieci gazu na dz. ew. nr 289/178, 289/179 w O$wigcimiu,
w rejonie ul. Sadowej w zwigzku z kolizjg z planowang budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Opracowanie obejmuje budowe gazociggu @160 PE100RC SDR11 niskiego ci$nienia pomiedzy punktami G1-G4.

2. DANE WYJSCIOWE

a) rodzaj gazu: GAZ ZIEMNY-PN-C-04750-E
b) rodzaj gazociggu: gazocigg niskiego cisnienia;
c) S$rednica istniejacego gazociggu: ®160PE;
d) minimalne i maksymalne ci$nienie

dostawy gazu: p=1,6 kPa-25kPa;
e) dtugos¢ projektowanego gazociagu: 42,80m;

3. DANE TECHNICZNE

3.1. MATERIAL DO BUDOWY GAZOCIAGOW

Budowe gazociagu nalezy wykonac z rur polietylenowych, PE100 (RC) SDR11 o $rednicy — @160x14,6mm.

Pozostate parametry rurociggu: - ciénienie nominalne 5 bar wspotczynnik MFI 010 odpowiadajacych normie PN-EN-1555
i warunkami zawartymi w PAS 1075 (kolor rury pomarafnczowy), posiadajace Opini¢ Techniczng dotyczacg mozliwosci
stosowania na terenach gérniczych oraz certyfikat do nadania znaku bezpieczenstwa.

Wigczenie do istniejacego gazociaggu @160PE wykona¢ poprzez kolano elektrooporowe 45° ®160mm(G1). W punkcie G3
nalezy zabudowac elektrokolano @ 160PE 90°. W punkcie G4 nalezy wykona¢ wigczenie do istniejacej sieci gazowej poprzez
elektromufe ®160PE.

taczenie rur nalezy wykona¢ przez zgrzew doczotowy. Zatamanie trasy gazociggu wykonac poprzez tuki.

Kolidujacy odcinek gazociagu przeznaczony do rozbidrki nalezy odciaé i przy pracach ziemnych wydoby¢ z ziemi.

3.2. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

W rejonie kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem przedstawiciela
zarzadcy uzbrojenia. Cato$¢ rob6t prowadzi¢ w sposob reczny, po odstonigciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy€.
W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomic¢
wiasciciela uzbrojenia.

Przej$cia na skrzyzowaniach z uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe — Dz.U. z 2013r. poz. 640. W miejscach skrzyzowan nalezy
wykona¢ odkrywki reczne — powiadomi¢ odpowiednie stuzby o rozpoczeciu prac. Przy zblizeniu projektowanego gazociagu do
stupow energetycznych nalezy zachowac odlegtos¢ poziomag min. 1,0 m.

W miejscu skrzyzowan gazociggu z siecig cieptowniczg na projektowany gazociag nalezy zatozy¢ rure ochronng
®250 PE100 SDR11 o dtugosci 4,0m. Kabel telewizji kablowej zabezpieczy¢ rurg dwudzielng $120 typ AROT.

3.3.PRZEJSCIA PRZEZ DROGI
Nie dotyczy.
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4. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ nadzér do Uzytkownikdw uzbrojenia pod- i nadziemnego w rejonie, ktorego
prowadzone bedg roboty. W poblizu stupdw energetycznych minimalna odlegto$¢ wykopu winna wynosi¢ 1,0 m od rzutu
fundamentu stupa.

Przed przystapieniem do wykopdw nalezy wytyczy¢ trase rurociggu uwzgledniajgc wymagane przepisami odlegtosci oraz
wszystkie uwagi i zalecenia wniesione przez wiascicieli innych elementdw uzbrojenia.

Wykopy o $cianach pionowych lub oskarpowanych ( w zalezno$ci od miejscowych warunkdw gruntowych) wykonywac recznie
lub mechanicznie zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wydobytg ziemie sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtoéci 1,0 m od jego krawedzi, w taki sposob, aby nasyp zabezpieczat
przed doptywem wody powierzchniowej. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,5 m. Masy ziemne pozyskane z wykopow
czesciowo zostang wywiezione na sktadowisko odpaddw pozostata czeS¢ zostanie wykorzystana dla potrzeb uksztattowania
terenu. Gteboko$¢ wykopu wynosi 0,10 m ponizej dna rurociggu. Gazociag utozy¢ ze statym zagtebieniem przedstawionym na
profilu podtuznym dotgczonym do opracowania. Dno wykopu nalezy doktadnie wyczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych
materiatow, a nastepnie wykona¢ 10 cm podsypki piaskowe] zageszczonej mechanicznie. Na tak zageszczonym podtozu
uktada¢ przewdd gazowy zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725. Przewody gazowe uktada¢ wg projektowane;
niwelety. Wskazane jest luzne ukfadanie gazociggu w wykopie celem zapewnienia kompensacji ruchow termicznych. Z tego
wzgledu zaleca sig zasypywanie rurociggu przy mozliwie niskich temperaturach dodatnich np. rano.

Prace gazobniebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania
prac gazoniebezpiecznych w PSG- Zarzadzeniem Nr 82 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. z dnia 17.10.2016 .

Po zamontowaniu rurociggu nalezy wykona¢ probe szczelnosci (patrz.p.5) i rozpoczaé zasypke, od utozenia warstwy
zageszczonego piasku grubosci 10cm.

Nastepne warstwy mozna uktadaé z gruntu rodzimego po usunieciu kamienia i innych ostrych materiatéw. Nad przewodem

na gtebokosci 0,30-0,40 m nalezy utozyé taSme ostrzegawczg koloru zéttego o szerokosci 0,20 m. Oznakowanie trasy
gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001-1004 z 2011r. Przy gazociagu z rur PE
nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny typu DY2,5 mm2,

Zasypke nalezy zage$ci¢ warstwowo do stopnia zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.

Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokét miejsc podiaczen przytaczowych. Po zakonczeniu prac
nalezy oznakowac trase gazociggu zgodnie z Normg Zaktadowg, przywroci¢ do stanu pierwotnego grunty posesiji i droge
dojazdowa.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osia gazociggu, powinna wynosi¢ 1,0 m
(wg Dz.U. z 2013r. poz. 640).

W strefie tej nie nalezy budowaé, sadzi¢ drzew i prowadzi¢ dziatari mogacych narazi¢ trwato$¢ gazociagu.

5.PROBA SZCZELNOSCI
Przed rozpoczeciem proby szczelnoSci gazociggu nalezy go przedmuchaé sprezonym powietrzem w celu usuniecia
zanieczyszczen, ktére mogly pozosta¢ z okresu budowy. Proby szczelno$ci sieci gazowych wykonanych z rur PE nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. (Dz.U. z dn. 04.06.2013r. poz. 640). Do
wykonania proby szczelnosci sieci gazowej jako urzadzenia pomiarowe stosowa¢é manomentr tarczowy precyzyjny i manometr
samorejestrujacy z zapisem taSmowym o zakresie pomiaru 1+1,0 MPa i klasie doktadno$ci odpowiednio 0.6 1.0.
Préby powinny obejmowac:
- kontrole jakosci i szczelnosci wszystkich zgrzewdw z rur PE, potaczen z ksztattkami przed opuszczeniem wykopu
- odcinkowg prdbe szczelno$ci gazociggu przed opuszczeniem do wykopu
- generalng probe szczelnosci przed przekazaniem sieci do eksploatacii
Probe szczelnosci wykonac na ci$nienie 0,75 MPa w czasie 24 godzin. Probe nalezy wykona¢ w obecnosci
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Oswiecimiu

Rurociag uznaje sie za szczelny, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie spadku ci$nienia oraz innych
nieprawidtowosci.
Komisja odbiorcza dopuszcza rurocigg do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
stwierdzajgcego zgodno$¢ wykonawstwa z projektem oraz przygotowaniem rurociggu do prob. Z préby ciSnienia nalezy
sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora, dostawce gazu i wykonawce. Do protokotu nalezy dotaczyé wykres
pomiarowy przyrzadu rejestracyjnego. Manometr i urzadzenie powinno posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacii.

6.PRACE WYKONCZENIOWE | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po wykonaniu prob szczelno$ci nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny trasy wykonanego gazociggu i uzupetnic mape
zasadnicza.
Dokumentacja powykonawcza ma sie sktadac z:
- Opisu technicznego
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- Projekt techniczny powykonawczy, ktbrego realizacie ma potwierdzi¢ kierownik robét instalacyjnych, inspektor
nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwiniecia,
konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewodéw i urzadzen)

- Dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

- Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi

7.PRZEKAZANIE GAZOCIAGU DO EKSPLOTACJI

Podstawg do wystapienia do G.0.Z.G. o zagazowanie sieci jest protokdt odbioru gazociggu. Przed zagazowaniem nalezy:

- sprawdzi¢ czy nie zachodzi mozliwos¢ niekontrolowanego wyptywu gazu.

- napetnianie rurociggu gazem powinno odbywac sie pod ciSnieniem nie wiekszym niz 0.1 bar

- po catkowitym odpowietrzeniu gazociggu nalezy zamkna¢ zawory i Kurki, przez ktore gazocigg byt odpowietrzany

- wypetni¢ gazociag gazem do 0.1 bar nadci$nienia i przez 4 godziny obserwowa¢ czy cisnienie nie spadto; w momencie
stabilizacji dopetni¢ gazocigg do wymaganego ci$nienia roboczego, natomiast w przypadku spadku cisnienia nalezy gazociag
oprézni¢, ustali¢ przyczyne spadku cisnienia, zlikwidowacé ja, po czym rozpoczaé powtorne napetianie

Odpowietrzanie i napetnianie gazociggu musi odbywaé sie wg szczegotowej instrukcji z zachowaniem odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa pod nadzorem odpowiednich oséb. Roboty te nalezy traktowac jako gazo-niebezpieczne.

8. WARUNKI BHP PRZY BUDOWIE | UZYTKOWANIU SIECI GAZOWYCH Z PE

W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z PE wystepuja nastepujace gtdwne zagrozenia wptywajace na warunki BHP:
- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania

- mozliwos¢ poparzenia przy manipulowaniu plyta grzewcza

- mozliwo$¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach PE lub przy zagazowywaniu sieci

W zwigzku z tym oprocz stosowania zasad BHP jak przy gazociggach stalowych, nalezy zwracaé uwage na nastepujace
zalecenia uwzgledniajace specyfikacje polietylenu:

a) przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzegac zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen;

b) przewod zasilajacy ptyte grzewczg lub pite elektryczng zgrzewarki o napieciu 230V, musi mie¢ przewdd uziemiajacy;
zabrania sie podtaczenia ptyty grzewczej do gniazda wtykowego, nie wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajacy;

c) przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrodtem energii elektrycznej musza by¢ typu OP i odpowiada¢ norma;

d) agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony, obstugiwany i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi;

e) elektryczna plyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocig;
zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi gdy jest ona podigczona do Zrédta pradu;

f) stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrzne;j linii elektroenergetycznej, jak réwniez
przy stupie linii wysokiego napiecia. Minimalna odlegto$¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektéw wynosi w linii prostej 5,0m;
g) przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociggach z rur PE nalezy po odkopaniu gazociggu
odprowadzi¢ z jego powierzchni tadunek elektrostatyczny przez zwilzanie powierzchni rury szmatg nasycong wodg
z detergentem i uziemienie rury. Szmata powinna faczy¢ rure z wilgotng ziemig przez okres wykonywania pracy;

h) przy nagazowaniu rurociggu z gazociggu eksploatowanego, zabrania sie uzywania jako koncéwki wyprowadzajacej gaz w
powietrze rury PE z uwagi na moZliwo$¢ zaptonu gazu przez powstajgcq w tej sytuacji elektryczno$¢ statyczng. Jako
koricowki wyprowadzajace, wzglednie pochodnie, nalezy uzywac wytacznie rur stalowych z uziemieniem;

i) po nagazowaniu gazociagu PE, wszelkie dalsze prace nalezy traktowaé jako gazoniebezpieczne.

9.UWAGI KONCOWE

a) roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” zachowujac jednocze$nie przepisy BHP;

b) przy skrzyzowaniu i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia roboty prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikdw;

c) trase gazociggu oznakowac zgodnie z Standardami Technicznymi ST-IGG-1001-1004 z 2015.

d) nalezy uziemi¢ stalowg cze$¢ gazociggu wraz z armaturg szafki;

e) prace gazobniebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 82/2016;

f) materiaty do budowy gazociggu winny posiada¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i certyfikaty;

i) roboty instalacyjne powinny wykonywa¢ osoby, posiadajace wymagane uprawnienia;

k) projekt nie obejmuje instalacji wewnetrznej gazu.

) Wykonawca winien opracowa¢ karty technologiczne zgrzewania oraz spawania i uzgodnic je z Dziatem Eksploatacji Sieci
w Zabrzu

1) Wykonawca winien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociagow i by¢ ujety w rejestrze wykonawcow sieci gazowej PSG
Sp.zo.0.

m) punkty pomiarowe wykonaé¢ zgodnie z ST-IGG-0502:2010; Instalacje redukciji cisnienia iflub pomiaru gazu na przytaczach.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania; oraz ST-IGG-0401:2010 ; Sieci Gazowe —
Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie.
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10.0SWIADCZENIE
Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
ant:  mgrinz. Anna Zwirowska-Folga

Projekt

upr. nr

MAP/0367/PWOS/08

Sprawdzajacy: mgr inz. Beata Gowin
upr. nr SLK/1239/PWOS/06

11. ZESTAWIENIE WLASCICIELI DZIALEK

Wymienione w wykazie elementow nazwy firm maja na celu wskazanie ich standardéw technicznych i jako$ciowych.
Mozliwa jest - za zgoda projektanta - zmiana producenta przy zachowaniu ich parametréw technicznych i walorow

jakosciowych.

Lp. | Nr dziatek Wiasciciel Adres wiasciciela
1. | 2891178 Oswiecimski Towarzystwo Ul. 11-go listopada 16C, 32-600 O$wigcim
Budownictwa Spotecznego
Sp.z.o.0
2. | 289179 Gmina Miasto O$wiecim Ul. Zaborska 2, 32-600 O$wigcim
Il ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Wyszczegodlnienie leﬁ:py llosé Uwagi
SIEC GAZOWA
1| Rura ci$nieniowa do gazu, $160x14,6mm PE100RC SDR11 mb 45,0
2 | Kolano elektrooporowe ®160mm PE100 SDR11 450 szt. 1
3 | Kolano elektrooporowe @160mm PE100 SDR11 90° szt. 1
4 | Mufa elektrooporowa ®160mm PE100 SDR11 szt. 1
5 | Ta$ma ostrzegawcza Z0ia mb 50,0
7 | Przewdd sygnalizacyjny DY 2,5 mm? mb 50,0
8 | Roboty dodatkowe:
- reczne wykopy kontrolne V=1,0 m3
9 | Rura ochronna 250 PE100 SDR11 mb 6,0
10 | Rura AROT 9120 mb 2,0
Uwaga:
-materiaty do wykonania wpigcia w istniejacy gazociag (wezet G1, G4)
nalezy zweryfikowac na budowie po dokonaniu odkrywki.
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