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1. UWAGI OGOLNE
1.1. Inwestor

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. 11-go Listopada 16¢
32-600 Oswiecim

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- rzuty budowlane,

- warunki ochrony przeciwpozarowe;j,

- projekt instalacji sanitarnej,

- dane zebrane przez projektanta,

- obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia

1.3. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa instalacji elektrycznych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne:

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP (WG-1 i WG-2),

- budowa wewnetrznych linii zasilajgcych i uktadéw pomiarowych,
- tablice rozdzielcze,

- instalacje oswietlenia ogélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacje sity i gniazd wtyczkowych ogolnego uzytku,

- instalacje zasilajgcg urzgdzenia branzy sanitarnej,

- instalacje uziemien wyréwnawczych,

- instalacje odgromowa,

- ochrone od porazen,

- ochrone przeciwprzepieciows,

- potgczenia wyrownawcze,

- oddymiania klatek schodowych,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja logiczna LAN (internet),

- instalacja telewizji ogélnodostepnej i kablowej,

- instalacja wideodomofonowa



1.4.

Charakterystyka inwestycji

Projektowany budynek bedzie budynkiem piecio-kondygnacyjnym
podpiwniczonym, dwuklatkowym.

Klasyfikacja bezpieczenstwa pozarowego ZL IV

Moc przylaczeniowa dla mieszkan i czesci administracyjnej
wyniesie 124,0kW.

Uktad sieciowy zasilania to TN-S.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1.

2.2.

Zasilanie budynku w energie elektryczng

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny oraz garaz
bedg zasilane z publicznej sieci elektroenergetycznej TAURON
S.A. zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia.

Projekt przytgczy elektroenergetycznych do projektowanego
obiektu wg oddzielnego opracowania, objetego oddzielnym
wnioskiem o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszeniem robot (wg opracowania i budowy TAURON S.A.)

Wewnetrzne linie zasilajgce

Od projektowanych ztgcz kablowych i wytgczniki gtéwne
pozarowe do tablic rozdzielczych gtownych budynku RG-1 i RG-2
wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajgce przewodami typu
N2XH5x120mm? w rurach ochronnych RVS na tynku na uchwytach
(w piwinicy) i pod tynkiem.

Z rozdzielnicy RG-1 nalezy utozy¢ wewnetrzne linie zasilajgce do
pionow licznikowych klatki schodowey:
—do tablicy TP-1/1 i TP-1/2 przewodami 750V N2XH5x70mm?,
—do tablicy TP-1/3 i TP-1/4 przewodami 750V N2XH5x70mm?,
—do tablicy TLA przewodem 750V N2XH5x10mm?,
—do tablicy TLG przewodem 750V N2XH5x10mm?

Z rozdzielnicy RG-2 nalezy utozy¢ wewnetrzne linie zasilajgce do:
—do tablicy TP-2/1 i TP-2/2 przewodami 750V N2XH5x70mm?,
—do tablicy TP-2/3 i TP-2/4 przewodami 750V N2XH5x70mm?,

Z tablic pietrowych do tablic mieszkaniowych TM poprzez tablice
licznikowe TL wyprowadzi¢ piony przewodami N2XH5x10mm? pod
tynkiem w rurze ochronnej DVR.

Minimalna klasa przewodéw zainstalowanych w budynku powinna
by¢ zgodna z rozporzgdzeniem CPR 305/2011, drogi ewakuacyjne
w klasie B2ca pozostate pomieszczenia i mieszkania w klasie Dca



2.3. Pomiar energii elektrycznej

Pomiaru energii elektrycznej dla poszczegodlnych mieszkan i
ustug dokonywac sie bedzie licznikami 3-fazowymi bezposrednimi,
mocy czynnej zainstalowanymi w tablicach licznikowych TL
pietrowych zlokalizowanych na kazdej kondygnacji w zabudowie
ZELP.

Pomiar energii elektrycznej czesci administracyjnej i garazu
odbywa¢ sie bedzie licznikami 3-fazowym mocy czynnej
bezposrednim zainstalowanymi w rozdzielnicy pietrowej na
poziomie parteru. Nalezy pamietaCc aby maksymalna wysokosc
liczydta licznika energii nie przekroczyta 170 cm.

2.4. Tablice rozdzielcze

Na elewacji przy wejsciu do klatki schodowej w miejscu
wskazanym na rzucie parteru zabudowane bedg ztgcza kablowe i
wytgczniki gtébwne pozarowe WG-1 i WG-2.

W szachcie na poziomie parteru zabudowane bedg tablice
rozdzielcze RG-1 i RG-2. Tablice licznikowe administracyjna i
tablica licznikowa garazy, oraz tablica administracyjna TA. W
piwnicy w garazu przy wejsciu z klatki schodowej zabudowana
bedzie tablica rozdzielcze garazu TG.

Zasilanie mieszkah odbywac sie bedzie z kanatow pigetrowych typu
ZELP, na ktorych zainstalowano gtéwne zabezpieczenie i pomiar
energii mieszkan.

Kanat pietrowy ZELP zawiera¢ bedzie:

- przedziat dolny wyposazony w ztgcze rozgatezne LZ 35 dla WLZ
oraz zabezpieczenia przelicznikowe. Przedziat zamykany zamkami
z wktadkami sytemu MasterKey,

- 4,5 i 7 niezaleznych przedziatéw licznikowych (z licznikami 3-
fazowymi) zamykanych zamkami z wktadkami systemu MasterKey,
- W przedziale gérmym ZELP projektuje sie urzadzenia
telekomunikacyjne, zasilacze, koncentratory, puszki rozgatezne.

Na poziomie parteru zabudowana bedzie tablica rozdzielcza
kottowni (wezta cieplnego) T-CO.

2.5. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Instalacje elektryczng o$wietlenia i gniazd wtyczkowych w
mieszkaniach wykona¢ z tablic TM przewodami w klasie Dca pod
tynkiem:

- o$wietleniowg przewodem 1,5 mm?

- gniazd wtyczkowych 2,5 mm?.
W instalacji stosowaé osprzet firmy Kontakt Simon 54 Ilub
rownowazne w kolorze biatym. tgczniki instalowa¢ na wysokosci
1,2 m od posadzki, gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3m w
pokojach i 1,2m w kuchni i w tazienkach.



Oprawy oswietleniowe instalowa¢ wedtug zakupu poszczegolnych
inwestoréw. Na klatkach schodowych w wiarofapie, nad wejsciami
do budynku, klatkach schodowych i korytarzach piwnicach
lokatorskich stosowaé¢ oprawy typu plafoniera z czujkg ruchu i
wytgcznikiem zmierzchowym oraz oprawy oSwietlenia
ewakuacyjnego z elektroinverterem i autotestem.

W obwodach os$wietlenia komoérek lokatorskich zastosowano
ograniczniki mocy typu OM-1 umozliwiajgce ograniczenie mocy w
zakresie (200-2000)W firmy F&F. Rozwigzanie to zapobiega
kradziezy energii elektryczne,.

W garazach oprawy o IP 44 typu Cosmol LED wg ES System lub
rownowazne  zatgczane  zmierzchowymi  czujkami  ruchu
zabudowanymi na stropie garazu.

Zgodnie z wymogami zaprojektowano w budynku oswietlenie
ewakuacyjne. W garazu i ciggach komunikacyjnych o$wietlenie
wykonane bedzie przy uzyciu opraw oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wyposazonych w elektroinventery z autotestem. W
oprawach  tych  zabudowane bedg elektroinventery =z
podtrzymaniem 2 godzinnym. Natezenie oswietlenia zgodnie z PN-
84/E-02033 dla drég ewakuacyjnych na szerokosci 1,0m powinno
wynosi¢ 11X, pozostata szeroko$¢ korytarza moze byC traktowane
jako strefa otwarta, gdzie natezenie oswietlenia wynosi 0,5Ix. Jezeli
urzagdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie
na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢
tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu
wynosito co najmniej 5 Ix.

W mieszkaniach kuchnia elektryczna zasilana bedzie z gniazda 3-
fazowego 32A. W tazienkach zachowac¢ strefy ochronne, zgodne z
PN-IEC 60364-7-701:1999. Wszystkie gniazda projektuje sie z
bolcem ochronnym.

W fazienkach instalowa¢ gniazda podtynkowe hermetyczne P44,
przy umywalkach gniazda instalowaé na wysokosci 1,7m od
posadzki.

W kuchni zainstalowa¢ gniazdo dla pochtaniacza (okapu nad
kuchnig) na wysokosci 2,0m od posadzki.

Instalacje gniazd  wtyczkowych  1-fazowych  wykona¢  3-
przewodowa, 3- fazowych piecioprzewodows.

W garazach zainstalowany bedzie zespo6t wentylacyjny zasilany z
tablicy garazu TG ktéry pracowac¢ bedzie w momencie zwiekszonej
zawartosci tlenku wegla w garazu.

Przy mocowaniu konstrukcji kablowych nalezy uwzgledni¢ system
ochrony ogniowej elementow wykonawczych budynku. Przepusty
instalacyjne w scianach i stropach nalezy zabezpieczyé pozarowo
jak dla elementow, przez ktore, przechodzg w wykonaniu El
systemem zabezpieczenia przejs¢ kablowych np. PYROPLAST.



2.6. Instalacja ogrzewania wpustow dachowych

Instalacja odwodnienia dachu wyposazona jest w podgrzewane
wpusty dachowe na napiecie 230VAC.

Obwody zasilajgce ogrzewanie wpustow nalezy wyprowadzi¢ z
tablicy administracyjnej i zabezpieczy¢ je  wytgcznikiem
nadpragdowymi, przewody typu N2XH2x1,5mm? prowadzié w rurach
RVKLN/RVS p.t./n.t. w szachtach instalacyjnych i pod tynkiem w
klatkach schodowych.

Sterowanie ogrzewaniem wpustow dachowych odbywa sie za
pomocg regulatora temperatury i sond zamontowanych na dachu
budynku.

Zasilanie termostatu nalezy wykonac przewodami
N2XH2x1,5mm? w rurce RKSS.

Przy spadku temperatury otoczenia ponizej 4°C termostat podaje
impuls na zatgczenie stycznikbw w obwodach wszystkich wpustow
dachowych.  Wigczenie podgrzewania wpustu zapobiega
powstawaniu zastoin lodowych. Po ponownym wzroscie
temperatury powyzej 4°C nastepuje samoczynne wytgczenie
podgrzewania.

2.7. Instalacja oddymiania klatek schodowych

W opracowanym obiekcie zgodnie z operatem pozarowym
przewiduje sie oddymianie klatek schodowych. Zastosowano
system oddymiania  klatki schodowej w oparciu o centralke
oddymiajgcg zlokalizowang na parterze klatki schodowe;j.

W sktad systemu dla kazdej klatki osobno wchodzi:

- centrala kompaktowa np. 4A typu RZN 4404-K V2 (z baterig
akumulatoréow 2x12V/2,2Ah).

Centrala uruchamia¢ bedzie sitowniki klap oddymiajgcych za
pomocg sitownikow (wg opracowania architektury.

Sitowniki zasilic z centralki przewodami typu HLGs 3x1,5mm2
uktadanym p.t.

Zasilanie w energie elektryczng central oddymiajgcych wykonac
przewodem typu N2XH3x2,5mm? z tablic rozdzielczych.

Napiecie robocze na wyjsciach z central 24 VDC.

Centrale wyposazone sg fabrycznie w baterie akumulatorow
(2x12V, 3Ah) umozliwiajgcg prace systemu przez 72 godziny po
zaniku napiecia sieciowego.

2.8. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu przy projektowanym budynku zasilane
bedzie liniami kablowymi typu YKY5x10 i 16mm? z tablicy
rozdzielczej TA. OsSwietlenie nalezy wykonaé oprawami
montowanymi na stupkach S50 posadowionych na fundamentach.
Stupy oswietleniowe z oprawami LED.

Lokalizacje stupdéw pokazano na planie zagospodarowania w czesci
architektonicznej.



Zabezpieczenie w stupach wykonac¢ wktadkami bezpiecznikowymi
topikowymi typu BiWts/10A zabudowanymi w ztgczkach.

W stupach oswietleniowych instalacje wykona¢ przewodami typu
YDY 3x1,5mm? (L,N,PE).

2.9. Instalacja uziemien wyréwnawczych

Instalacje uziemien wyréwnawczych w budynku wykonac
poprzez utozenie uziomu fundamentowego ptaskownikiem FeZn o
wymiarach 35x4mm. Z uziemienia fundamentowego wprowadzié¢
piony ptaskownikiem FeZN 25x4mm pod tynkiem do zbiorczych
listew uziemiajgcych (ZLU), tablicy gtébwnej RG-1 i RG-2.
Z wnek ,ZLU” o wymiarach 15x15 zamykanych drzwiczkami
(np.kominiarskimi) zlokalizowanymi w tazienkach na wysokoSci
15cm od posadzki nalezy wyprowadzi¢ przewody wyrownawcze do
wanny, grzejnika c.o. i wodociggu tasmg miedziang 15x3mm lub
drutem DY4mm? - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
poz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 113 pkt8, § 116 pki6, § 135
pkt6, § 158 pkt7.

Catos¢ prac wykonac¢ zachowujgc wymogi normy PN-IEC 60364-7-
701:1999.

2.10. Instalacja odgromowa

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych budynek
wyposazony bedzie w instalacje odgromowg. Zwody poziome niskie
wykonac¢ drutem Fe/Zn@d8mm na klockach dystansowych klejonych
do potaci dachu. Zwody pionowe, potgczenia pokrycia dachowego z
obrébkami blacharskimi i zwodami komindéw wykona¢ nalezy
drutem stalowym ocynkowanym & 8mm. Na dachu w miejscach
wskazanych na rzucie montowac iglice na podstawie betonowe;.
Przewody odprowadzajgce od dachu do ztgcz kontrolnych wykonaé
ptaskownikiem ocynkowanym FeZn25x4mm. Przewod
odprowadzajgcy od ztgcza kontrolnego do uziomu fundamentowego
wykonac ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

Wszystkie potaczenia na dachu i w ziemi zabezpieczy¢ przed
korozjg.

Catos$c¢ prac wykona¢ zachowujgc wymagania normy PN-IEC 61024
i PN-EN 62305 - 1 do 4.

Rezystancja uziomu musi by¢ mniejsza od 10Q.

2.11. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej projektowane budynki do zigcza
kablowego zgodnie z technicznymi warunkami zasilania to uktad
»TN-S”.

W zwigzku z tym zgodnie z normg IEC 60364 wszystkie czesci
przewodzgce dostepne instalacji powinny byC¢ przytlgczone do



uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodow ochronnych
uziemionych. Uziemionym punktem uktadu powinien by¢ punkt
neutralny PEN w tablicy RG-1 i RG-2.
Stosowac kolorystyke przewodow wg PN:

e L1, L2, L3 - barwa czarna lub brgzowa

e N - barwa niebieska

e PE — barwa zielono-zofta.

Dodatkowym urzgdzeniem ochronnym sa wytaczniki
réznicowopragdowe zainstalowane w tablicach mieszkaniowych TM.
W  budynku winna by¢ wykonana instalacja uziemien
wyréwnawczych.

Zgodnie z normg powinien by¢ dla projektowanego budynku
spetniony warunek:

Zs xla<Uo

Przewodow uziemiajgcych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywac
wytgcznikami. Nalezy wykonac tablice rozdzielcze pomiarowe i
tablice mieszkaniowe w Il klasie izolacji ( z materiatow
izolacyjnych).

Dla ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie zabudowanie w
tablicy RG-1 i RG-2 ochronnikéw przeciwprzepieciowe typu I+l i w
tablicach mieszkaniowych typu II.

Skutecznos$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

2.12. Instalacja internetowa LAN

W pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic zabudowany
bedzie Gtéwny Punkt Dystrybucyjny, ktory stanowi¢ bedzie szafa
teleinformatyczna. Szafa ma mie¢ konstrukcje spawang i byc¢
wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej oraz posiada¢ katodowg
ochrone antykorozyjng. Ponadto ma by¢ wyposazona w drzwi
przednie oszklone przyciemnione zamykane na klucz. Na
przysztosciowg rozbudowe oraz tatwosé montazu poszczegdlnych
komponentéw w szafie nalezy przewidzie¢ okoto 30% wolnego
miejsca.

W mieszkaniach w przedpokojach zainstalowane bedg szafki
teleinformatyczne do ktérych doprowadzone bedg z Gtéwnego
Punktu Dystrybucyjnego:

- dwa kable typu U/UTP kat.6,

- kabel swiattowodowy jednomodowy 2xOM3.
- kabel telefoniczny

- telewizyjny kabel wspotosiowy kategorii RG-6
- magistralny kabel wideodomofonowy.

W mieszkaniach z szafy wyprowadzone bedg przewody U/UTP
kat.6 zakonczone gniazdami abonenckimi RJ-45.



2.13. Instalacja telefoniczna

Rozprowadzenie instalacji telefonicznej w budynku odbywac sie

bedzie z tablicy teletechnicznej TT np. typu SSc 30AW wg Agmar.
Potgczenie tablicy TT z siecig telekomunikacji nie jest tematem
niniejszego opracowania.
Z tgczowek telefonicznych tablicy TT wyprowadzone bedg piony do
klatek schodowych przewodami teletechnicznymi typu YTKSY w
rurkach RVS 28 p.t. do puszek pietrowych z tgczowkami 10-
parowymi zabudowanymi w Scianie na potpietrach. Z puszek
wyprowadzi¢ przewody typu YTKSY 1x2x0,5mm lub TDY2x0,5mm
do szafki teleinformatycznej kazdego mieszkania. Wypusty
zakonczone puszkg <60 instalowa¢ na wysokosci 0,15m od
posadzki gdzie instalowa¢ gniazda telefoniczne typu RJ-11.

2.14. Instalacja RTV.

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji telewizji abonenckiej
ktérg wykonac¢ nalezy rurkami RVS prowadzonymi pod tynkiem.
Przewiduje sie zabudowanie w piwnicy w pomieszczeniach
technicznych stacji czotowych do ktérych przychodzi¢ bedzie sygnat
telewizyjny od lokalnego dostawcy.

Na dachu w miejscach wskazanych na rzucie nalezy zabudowac
zestawy anten stacjonarnych umozliwiajgcy odbior telewizji cyfrowej
oraz anten zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2012 roku rozdz 8a.
Projekt nie obejmuje rozwigzan dotyczacych budowy stacji
czotowych, przytgczy do operatoréw telewizji kablowej oraz dobory
anten.

Ze stacji czotowych poprzez puszki pietrowe wyprowadzone bedg
przewody RG11 do tablic teleinformatycznych w poszczegdinych
mieszkaniach. W mieszkaniach przewiduje sie instalacje gniazd
abonenckich w puszkach podtynkowych @60. Okablowanie i
wyposazenie w osprzet dokona lokalny dystrybutor wybrany przez
inwestora.

2.15. Instalacja wideofonowa.

Dla umozliwienia komunikowania sie 2z poszczegdolnymi
mieszkaniami z wejscia do klatek schodowych projektuje sie
instalacje wideointerkomowg. W mieszkaniach zabudowane bedg
wideofony. Instalacje w budynku wykonaé¢ przewodami BUS np. wg
Bticino 336904 lub Laskomex uktadanymi w rurkach instalacyjnych
RVKL p.t. trasami pokazanymi na rzutach budynku.



2.16. Instalacja dzwonkowa

W  mieszkaniach, nad kazdymi drzwiami wejsciowymi,
zainstalowac¢ dzwonek 230VAC. Przyciski ,dzwonek” instalowac na
wysokosci 1,2 m przy wejsciu do mieszkan. Instalacje wykonac
przewodem 750V N2XH3x1,5 mm? zasilanym 2z obwodu
oSwietleniowego danego mieszkania. Lokalizacje przyciskow
dzwonkowych i dzwonkéw pokazano na rzutach.

2.17.Uwagi konhcowe

Zastosowane materiaty i urzgdzenia posiada¢ powinny (zgodnie
z przepisami prawa budowlanego) wymagane certyfikaty,
dopuszczenia oraz atesty.

Wykonawca robot elektrycznych po  zakonczeniu  robdt
montazowych, wykona wszystkie pomiary dla instalacji
elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekazac¢ Inwestorowi
do odbioru koncowego.

Zachowac¢ koordynacje robdét na obiekcie z wykonawstwem
pozostatych instalacji (w tym rowniez sanitarnych, wentylacji oraz
klimatyzacji), oraz rob6t budowlanych.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz
przepisami prawa budowlanego.



