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45431100-8 ST 2.13.3 Plytkowanie podtog

ST2.14 Roboty $lusarsko kowalskie — balustrady

45442100-8 ST 2.15 Roboty malarskie
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45321000-3 ST 2.17 Docieplenie $cian zewnetrznych

ST 2.18 Dostawa i montaz wyposazenia

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p.n.
,Budowa budynku mieszkalnego wolnostojgcego przy ul. Malczewskiego b.n. w Oswiecimiu”.

Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrzeénia 2004 r.)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ROZPORZADZENIE
KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Slownika Zamoéwien (CPV).

- ST 0.0 Czes¢ ogolnobudowlana

- ST 0.1 Wymagania ogélne

Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy
Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycii.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organéw ( Inwestor, oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robét dotaczajge
oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowiazkéw j. w. .

Ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy przygotowac na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsca.

Obowiazki Wykonawcy

-Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projekiu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie trwania
budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb
zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i
terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez inwestora

-Przejgcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego . Tres¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodnié z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru
koricowego. W miarg postepu robot, plac budowy powinien byé porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
Zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy Zabezpieczenie

dostawy medidw

Ochrona érodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polegaé na zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegdinosci : paliwem,
olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym

Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma

obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$c za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujacym sie na placu budowy ( od
przejecia placu do odbioru koricowego robét). Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i

prywatnej.




1.1.8. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych

materiatdw. Obmiar robdt wykonuje Wykonawea i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w
kontrakcie oraz roboty dodalkowe . Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumialy, dla robdl zanikajacych przeprowadza sie w czasie

ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych- przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupeinione szkicami w ksigdze obmiarow lub dotaczone

do niej w formie zalgcznika.

1.1.9. Odbiér robét

Celem odbioru jesl sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umows oraz okreslenie ich wartosci technicznej .

Odbidr robét zanikajgcych- jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich

zakryciem, lub po zakoniczeniu robdt , ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czgsciowe- jest lo ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element calego zadania, wyszczegélniony w
harmonogramie robét.

Odbidr korcowy- jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzgcych w zakres zadania budowlanego

oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegéinych elementéw robét w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

Dokumentacije projektowg Receplury i ustalenia technologiczne Dziennik budowy | ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych Atesty jako$ciowe wbudowanych elementow
konstrukcyjnych

Oceng stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badar | pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz
ogledzin podczas odbioru Sprawozdanie techniczne Dokumentacje powykonawczg Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac : przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode Inwestora ha
dokonywane zmiany uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét date rozpoczecia i zakorczenia robot

1.1.11. Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczeénie przekazuje Inwestorowi kalkulacje
kosztowq w zakresie zgloszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny ( koficows kalkulacje
kosztéw) przy odbiorze koricowym.

Odbioru koricowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora .1lo$¢ i jako$¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$é wykonanych
robot z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian .

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancii i nie
majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sig odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw
majgcych wplyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje sie potracer jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, 2e jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wylgcza z
odbioru.

Zagospodarowanie placu budowy.

Przygotowanie terenu budowy

- ST 0.2 Przygotowanie placu budowy i urzadzeri pomocniczych oraz organizacja robét
budowlanych

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach , rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
Jjednostkowej okreslonej dla poszczegblnych rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidiowego wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te
roboty majg by¢ wykonywane, w szczegdlnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét csobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robot, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,0m.

Wyréwna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci | wszelkiego rodzaju wykopdw oraz
zbadag czy sg zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urzadzenia.

W razie stwierdzenia istnienia urzagdzen, o ktérych mowa w p. b), nalezy usung¢ je lub zabezpieczyé po porozumieniu sie z
organem, do ktérego kompetenciji nalezy utrzymywanie urzgdzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang



Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do wielkosci placu budowy, przewidywanych
maszyn i urzadzen, potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach.,

Urzadzenia elekiryczne na placu budowy powinny byé wykonywane, utrzymane i eksploatowane w sposéb zgodny z aktualnymi
przepisami oraz normami.

Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych powinny byé wykonane
przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.

Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykonaé instalacje wodociggowa potgczong z siecig miejskg lub wykonanymi na budowie lub w poblizu
ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopalrzenie w wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
W przypadku gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowa i pitng, nalezy wykonaé oddzielne punkty
poboru wody do celéw uzytkowych dia ludzi i na pofrzeby produkcyjne.

Sktadowanie, przechowywanie elementéw | wyrohdéw na placu budowy

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigZzenie przypadajgce na metr
kwadratowy powierzchni podiogi.

Bramy nalezy zaopatrzy¢ w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem sie.

Skiadowiska materialéw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatéw i elementow.

Opieranie skladowanych materiatow i elementéw o ploty, slupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest
zabronione.

Przy skiadowaniu materiatéw odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowar,
2) 1,50 m - od zewnetrznej glowki szyny kolejowej,
3) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych i powiekszonej:

1) 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym §rodkéw poruszanych sitg mechaniczna,
2) 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju | wytrzymalosci

tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych powinny by¢ ukiadane krzyzowo i nie przekraczac 10 warstw.

Podczas mechanicznego zafadunku i rozladunku materiatéw budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezposrednio nad

ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

Na czas wykonywania wymienionych czynnosci, kierowca cbowigzany jest opusci¢ kabing.,

W czasie transportu elementdw prefabrykowanych przewozenie oséb na tadunku lub obok niego jest zabronione.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych opakowaniach, na kiérych powinny byé podane
przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny
by¢ w czasie wykonywania robét oéwietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o
zmroku i w nocy nalezy zapewnic¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

ST 0.3 VWymagania ogdlne (dot. robdt drogowych - drogi, parking I chodniki
DM.00.00.00 |wokét sali )

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét .

Zakres Robdt, ktérych odnosi sie specyfikacja DM.00.00.00:
- niezbedne prace przygotowawcze i rozbiérkowe;

- uformowanie korony nasypow i wykonanie wykopow;

- wykonanie konstrukcji drogowej;

- wykonanie elementdéw odwodnienia (osadzenie wpustow);
- oznakowanie pionowe;

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:



nie zoslat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacii i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29, Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projekiu,
w formie pisemnej, dotyczace sposabu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego polgczenia.
1.4.32. Przepusl - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek
zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naluralna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad droga, kolej,
rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiekiu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiekiu mostowego. Moze sktada¢ sie z pelnej §ciany, stupdw lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwolnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpiglosé teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukgiji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje calkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz
szerokoé¢ chodnikéw mierzona w éwietle porgczy mostowych z wylgczeniem konstrukcii przy jezdni dolem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - leren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czgéc terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowe; i
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli dregowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jes! odpowiedzialny za jakoé¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projekiowa, ST i poleceniami Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje | wspdirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac nizej wymienione czesci: Zagospodarowanie terenu
i Konsfrukcja - Projekt Budowlano-Wykonawczy, Kanalizacja deszczowa - Projekt Budowlano-
Wykonawczy.

1.5.3. Zgodno&é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszysikie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika
projektu slanowig czgS¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odezytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.



Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzje realizowaé roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Kierownika projektu.

1.6.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy
innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U.nr 151 poz. 12562 r.2002).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Kierownika projekiu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki spos6b,
aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub metod | w sposob ciggty bedzie informowaé Kierownika
projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznosc¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyZzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika projektu. Réznice pomigedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzysianiem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zalwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w
sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet
miejscowych wigczajgc w o Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacijg zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploataci,
organdw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow pochodzacych ze zrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tylutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Kierownika projektu.
Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w
dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemna zgode Kierownika projektu.
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projektu,

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projekiu nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia maleriatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy
badaniach maleriatow, do$wiadczenia z przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie,

Polecenia Kierownika projeklu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Kierownika projektu, pod
grozbq zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tylulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakoéci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoing opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
robét, sposob zapewnienia bhp., wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,system (sposéb i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakocig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kentroli (opis laboratarium
wiasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), spos6b oraz forme gromadzenia wynikow
badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Kierownikowi projektu;

b) czeéé szeczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu, sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot, sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
zgodnie Z umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgii.

Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub mefod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beds tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan malerialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, kiére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu.
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inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot, protokoly z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréow.,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawey [ub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika projektu.

Obmiar nie powinien obejmowac dodatkowych robét nie wykazanych w dokumentaciji projektowej z wyjatkiem robét
zaakceptowanych przez Kierownika projektu na pidmie. Zwigkszona ilos¢ robot w stosunku do dokumentacii projektowej wykonana
bez pisemnego upowaznienia Kierownika projektu nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zapfate.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$é pomnozona przez
$redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazZone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

7.4, Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to
wyposazZenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzsze]j przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér
zostanie uzgodniony z Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbicr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykenanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Kierownik projekiu.
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projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, uslawienie tymczasowego oznakowanis i
oséwiellenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,

konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowar i drenazu, tymczasowa przebudowe
urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych

maleriatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami). Zarzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).
- ST 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- ST 1.1 Drogi, pochylnie, schody terenowe
- ST 1.1.1 Odtworzenie | wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
D.01.01.01 réwninnym

1. WSTEP

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyznaczenia trasy | punktow wysoko$ciowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robol zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow
inzynierskich.

1.3.1. Odiworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wechodzg:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych
(reperéw roboczych), wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zaslabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
1.4.2. Pozoslate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
0. 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2,2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych irasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, siupki
betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mieé
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo$ci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dugosci od 0,04 do 0,05 m.

Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stafe na stabilnych budowlach wzdiuz trasy.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,



Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych kszlattownikéw stalowych,

osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzednej.

Dokladnosc¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadac doktadnoéci osnowy pomiarowej panstwowej I1-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwéch punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej) klasy

nie nizszej niz Il-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacii
wspotrzgdnych punktow osnowy panstwowej, do kiorej osnowa realizacyjna ma byé dowigzana. Aktualizacje tg wykonuje sie
wylgcznie za pomocg sprzetu GPS.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w irakcie realizacji Rob6t, w okresie gwarancji i
rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aklualizowaé nie rzadziej niz:

w lrakcie frwania Robét - co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punkiu osnowy poziomej lub pionowej;
za naruszenie osnowy uznaje sig rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Kierownika Projektu, Ze takie naruszenie nastapito,
w okresie gwarancji - wedlug wskazan Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce, w okresie rekojmi - wedlug wskazan
Kierownika Projektu.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktow osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznosé czestszej aktualizacji osnowy,

niz w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowaé roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaplate.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub)
osnowy panstwowej, ktéra zostala zaktualizowana w sposob podany w p. 5.3

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wieksze niz 3
cm.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg Robét.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$é pozioma pomiedzy styczna
z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatoZzonej tolerancji pomiarowej, fo jest 3 cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy Robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach

wymagajgcych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robét i w migjscach zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypow | wykopow halezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$é miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé la co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punklow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentaciji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja luki pionowe odlegto$¢ pomigdzy krzywych powinny byé wyznaczone na tyle gesto, aby
odlegto$¢ pozioma pomigdzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala zalozonej tolerancji
pomiarowej, to jest 5 mm.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozZliwiaé wykonanie nasypow i wykopéw o kszialcie zgodnym z Dokumentacja
Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnogciami wymienionymi w
punkcie 5.

Roboty objgte SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikéw
pomiarowych i protokotéw wg zasad ckreslonych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru odiworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i
wysoko$ciowo oraz zastabilizowanej trasy, lacznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu
wykonanie i odbior Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéblne zasady odbioru Robét podane sg w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicdw, dziennikow
pomiarowych i protokolow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych po dokonaniu odbioru Robét wg punktu 8.

Cena jednostkowa obejmuje:

Zakres Robét obejmuje:

wytyczenie w oparciu o dane projekiowe i istniejgcy przebieg trasy punktéw gléwnych trasy tj. poczatkéw i koricdw elementdw
geometrycznych - krzywych przejéciowych i lukéw kotowych oraz ramp przechylkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i
wysokosciowym,
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grubsza niz powyzej zaloZzona, nalezy jg zdja¢ na petng glebokosé zalegania.

5.1.2.  Zdjety humus nalezy skladowat w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humusu powinny byt przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez
pojazdy.

§.1.3. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknac
zahieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usuniecia humusu z powierzchni pasa Robot
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad podanych w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogoine".

9. WARUNKI PLATNOSCI

Placi sie za mefr kwadratowy (m?) zgodnie z obmiarem, po adbiorze Robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

- reczne i mechaniczne zdjecie warstwy humusu na peing gleboko$¢ jego zalegania,

- zaladunek i transport humusu na skladowisko przyobiekiowe Iub na wysypisko,

- utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

- biezgce oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami

pojazdow,

- rekultywacja terenu po likwidacji odkiadu,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbgdnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnoéci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg SST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-3-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5111200-0 ST 1.1.3 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne -
D.02.01.01 wykonanie wykopdw w gruniach nieskalistych (kat. | - V)

1. WSTEP

115 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, rob6t
zwigzanych z wykonaniem wykopdw .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1. i obejmuija:
- wykopy bez wykorzystania do budowy nasypéw, z odwozem na wysypisko,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00.
~MWymagania Ogéine".

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéc¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferla Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w SST DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne", p. 3.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

a) koparka,

b) spycharka gasienicowa,

c) samochody wywrotki.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu.



PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.,

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni i podloza przez obcigzenie piyta.
BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celoéw drogowych i lotniskowych. BN-70/8931-05. Drogi
samochodowe. Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

ST1.1.4 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
D.04.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji RobSt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych w p.1.1. i obejmuja
mechaniczne profilowanie i zageszczenie koryta stanowigcego podioZe pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni na calej powierzchni nowych konstrukcji drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogéine"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacija Projektowa, SST, i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.  Uzywany sprzet powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST DM.00.00.00.
»Wymagania Ogéine”, p. 3.

Przy mechanicznym zageszczaniu podioza gruntowego Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

3.2. Do profilowania podloza:
- réwniarka samojezdna,
- spycharka gasienicowa.

3.3. Do zageszczania podioza:
walec okotkowany,
- walec gtadki,
- walec ogumiony, samojezdny.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji Robét na czas Rob6t i
Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ wykonanie Robdét odcinkami w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robot nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia ewentualnych wéd
opadowych oraz gruntowych.

5.2, Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zageszczenie zgodnie z projektem.
Spadki poprzeczne pod dolng warstwe podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przyslgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projekiu.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowat wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931 -12 lub dla
gruntéw grubookruchowych plytg VSS zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnosci optymalne;:

- w gruntach niespoistych + 2%,
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6.2.5. Szerokosc korony
Szerokosé korony nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokosé korony nie moze réznic sie od szerokoséci projektowanej o wiecej niz + 10 cmi-5 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, kiére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2. powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest melr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podioza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Podloze podlega odbiorowi czgsciowemu wedtug zasad okreslonych w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogéine".
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw konirolnych i przeprowadzeniu pomiardw
dla sprawdzenia wymogow podanych w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za melr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania podioza.

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zaloZonego sposobu wykonania i obejmuje:
- profilowanie koryla,

- Zageszczenie koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopéw,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnoéci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejszg SST, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12.0znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plytg
IBDIM W-wa 1978r. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu.
Inne dokumenty
Ogoine Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.

- ST1.1.5 \Warstwy odsgczajgce i odcinajgce

D.04.02.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykohaniem warstw odsgczajgcych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgsé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w riniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsgczajgcych i odcinajacych, stanowigcych czesé podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre§leniami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Qgdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
0. 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialem stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych jest:
piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgecych powinny speiniaé nastepujgce warunki:

a) szczelnoci, okreslony zalezno$cig:
DI
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ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8).
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej proby Proctora, kontrole

zageszczenia nalezy oprzec na melodzie obcigzen plylowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy
wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno§¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
warlosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgolnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszad.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu: stwierdzenia, czy sprzgt budowlany do rozkladania i zageszczania jest
wiasciwy,

okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej gruboéci po zageszczeniu,
ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie bgdg stosowane do wykonywania warstwy
odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgce] z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykohawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
wyniki tych badan InZzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsgczajacej i
odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajace] i odcinajgcej
LP.  Wyszczegélnieni e badan i [Minimalna czestotliwo$é badarn i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ! 10 razy na 1 km
5  [Rzedne wysokosciowe  lep 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
planie ! drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 [Grubosc warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbicrem;
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
3 [Zageszczenie, wilgotnos¢ (w2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtdwnych lukow
poziomych.

6.3.2. Szerokosc warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szerokosci projektowane] o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosc warstwy
Nierownoéci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajace] nalezy mierzy¢ 4 metrowg lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

26



7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i lalg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- ST 1.1.6 Podbudowa z tlucznia kamiennego
D.04.04.04
1. WSTEP
1.1, Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbuddw z llucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu Robat
opisanych w podpunkcie 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykenywaniem podbuddw z lucznia
kamiennego.

Podbudowe z thucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j, jako:

- podbudowe zasadniczg.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z tucznia kamiennego - czeé¢ konstrukcji nawierzchni skladajgca sie z jednej lub wigcej warstw
noénych z tlucznia i klinca kamiennego.

1.4.2.  Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi hormami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganhia ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
0. 00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tiucznia, wg PN-S-96023 [9], sa: kruszywo lamane zwykle: thuczer i
kliniec, wg PN-B-11112 [8], woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]: tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm, kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod wymienionych w PN-S-96023 [9],
dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jakosc¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dia: klasy co najmniej Il - dla
podbudowy zasadniczej, klasy Ili Il - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji Tablica 1. Wymagania dla Hucznia i klinca, wg

PN-B-11112 [8]

Lp. [Wlasciwosci Klasa 1l ﬁl[(lasa 1l
50

1 Scieralnosc w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 35
a) po petnej liczbie obroléw, % ubytku masy, nie wiecej

niz; 40 50
- w thuczniu 30 35
- w klincu

b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubylku masy w stosunku
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace lransportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania rob6t
Ogébine zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze pod podbudowe tuczniowg powinne spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza".

Podbudowa tiuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy
podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowg powinna by¢ ulozona warstwa odcinajgca lub wykonane
ulepszenie podicza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy tuczniowej a spoistym gruntem podteza warstwy odcinajacej albo
odsaczajgee], powinien byc spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

9 g5

gdzie: D45 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsgczajace;j,

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza,

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniows powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. W szczegdlnoSci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé mechaniczna geowléknin,
uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podfoza
gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowsa lub wedtug
zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeséniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tiucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubo$é warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm.
Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki. Grubo&é
roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubosé
projektowang.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno byt przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju

daszkowym powinno rozpoczgé sig od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podiuznymi, czesciowo nakiadajgcymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i
przesuwac sig pasami podfuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roziozyé kruszywo drobne w
rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mZ,
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m,
albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét,
Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu: stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania
kruszywa jest wlasciwy, okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do rozkladania i zageszczania, jakie beda
stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a diugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
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6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyZej lezacej o co najmniej 25 cm lub o
warlos¢ wskazang w dokumentacji projekiowej.

6.4.3. Roéwnosc podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnoéci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg.

Nierdwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczacé + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Gruboé¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnosé podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931 -02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna speinia¢é wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy 5. Tablica 5. Wymagania
noénosci podbudowy zasadnicze] w zalezno$ci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
plyty o Srednicy 30 cm (MPa
Pierwotny M E Wtorny M e

Ruch lekki 100 140

Ruch lekko $redni i éredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plytg o srednicy 30 cm, powinien byé wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia Mz do pierwotnego modutu odksztalcenia M2k jest nie wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kitére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4,
powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i
powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gteboko$é, zgodnie z decyzjg InZyniera,
uzupetinione nowym materiatem o odpowiednich wlaciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej noSnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnoéci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonane] podbudowy z thucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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2.2, Ksztattka betonowa - wymagania
2.21. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztaltki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna ksztattki powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

2.2.3.  Ksztalt, wymiary i kolor ksztattki betonowej

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac ksztattke grubosci 80 mm Tolerancje

wymiarowe wynoszg:

- nadtugoscit 3 mm,

- naszerokosci: £ 3 mm,

- nagrubosci: £ 5 mm

Kolory ksztaltek betonowych produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.24, Wytrzymalosé na Sciskanie

Wytrzymalosc na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60

MPa

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej ksztattki betonowej nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej, co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosc

Nasigkliwosc¢ ksztattki betonowej powinna odpowiadaé wymagam om normy PN-B-06250 i wynosié nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornosé ksztaltki betonowej na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania | odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wyltrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2,7. Scieralnosé
Scieralno$¢ ksztaltki betonowej okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji ksztaltek betonowych

2.3.1. Cement
Do produkcji ksztaltki betonowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sig
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1.

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w
recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dia produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych ksztaltek betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom wg PN-
B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji ksztattek betonowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwo$é i wigkszg odporno$é na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogblne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ksztaltek betonowych

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie,

Jesli powierzchnie sg duze, a ksztattki betonowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozZna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie skfada sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoficzonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z osiong z tworzywa
sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.
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- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne
Nierowneséci podiuzne nawierzchni mierzone latg lub plano grafem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé 0,8
cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Raznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni )
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o Wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubosc podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czegstolliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztaltek betonowych, wymienionych w pkt. 6.4 powinna byé
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Kierownik
Projektu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ksztaltek betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogblne”.

Raoboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza,

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru s3 okreslone w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogédlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z wibroprasowanych ksztattek betonowych grubosci 6 i 8 cm obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN -B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

4. PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/893 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

|45232450-1 ST 1.1.8 Osadzenie wpustow J ‘
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1.5. Ogdline wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowa, SST, i
poleceniami Kierownika projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine".

2. MATERIAL

Do ustawienia krawgznikéw na tawie betonowej przewiduje sie:

- krawegzniki betonowe uliczne 15 x 30 cm w gat. 1, jednowarstwowe,

- beton B-15 na fawe fundamentows,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z uzyciem cementu klasy 32,5 bez dodatkow,
- deski iglaste obrzynane 1l kl. do wykonania szalunkéw,

- bitumiczna masa zalewowa,

- woda.

2.1. Wymagania dla kraweznikéw

21.1. Beton

- klasa minimum B-30; Kierownik projektu moze obnizy¢ wymagang klase betonu do klasy nie nizszej niz B-20,
- nasigkliwosé < 5%,

- mrozoodpornosé > F 150.

Stosuje sig krawezniki jednowarstwowe.

21.2. Wyglad zewnetrzny prefabrykatow wg tabeli 1. BN-80/6775-03/00
Tabela 1. Wymagania wygladu zewnetrznego dla kraweznikéw wg BN 80/6775-03/00

Rodza] wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé wad i
uszkodzen
Wklestosé lub wypuklos¢ powierzchni gornej, wichrowatoéé powierzchni | krawedzi, [2
mm
Szczerby i uszkodzenia pgraniczajacych powierzchnie gdrne (Scieralna), mm|niedopuszczaine
krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostale powierzchnie maks. 2
liczba
- maks. dtugosé mm 20
- maks. giebokos¢ mm 6

2.2. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda pitna, nie istnigje

potrzeba jej badania oraz okreélania cech zgodnie z wiw norma.

2.3. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy B15 wg PN-B-06250, kidrego skiadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom p. 2.2. a grysy i Zwir - wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.4. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-
74/6771-04 lub Aprobaty Technicznej.

3. SPRZET
3.1. Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST DM.00.00.00.

MWymagania Ogolne”, p. 3.

3.2. Roboty zwigzane z uloZzeniem kraweznikéw wykonuje sig recznie. Do przygotowania zaprawy stosuje sig mieszarke. Do
ciecia kraweznikow nalezy uzywac pil przystosowanych do ciecia betonu.

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materialu mogq by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Kierownika projektu.
Uzywane Srodki transportowe powinny uniemoZliwia¢ przesuwanie sig fadunku po skrzyni ladunkowej oraz mechaniczny
zatadunek i wyladunek w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedslawi Kierownikowi projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboly.

5.1. Krawezniki betonowe

Zakres wykonywanych Robét:

- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla krawgznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie rowka pod fawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szeroko$ci i glebokosci zgodnej z Dokumentacjg
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Inne dokumenty
Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998 r.
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Rodzaj VWymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow cbrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

[ + 8 + 12

b, h + 3 + 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartoéci podanych w tablicy
3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkosé wad i

uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
\Wklestos¢é lub wypuklo$é powierzchni | krawedzi w mm 2 3
Szczerby | uszkodzenialograniczajacych powierzchnie gérne  [niedopuszczalne
(5cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostale 2 2
powierzchnie:
liczba, max
dtugosé, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug rodzajéw i
gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wigksza niz szerokosé obrzeza.

2.4.5. Betonijego sktadniki

Do produkciji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 B 30.

2.5. Malterialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Cgdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
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- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypeinienie spoin,

= obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drag, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,
ST 1.2 D- Zielen drogowa
09.01.01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjg zieleni drogowe;.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczeg6lowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- zaktadaniem i pielegnacijg trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

- sadzeniem drzew | krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,

- wykonaniem kwietnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace ro$linom prawidiowy rozwoj.

1.4.2.  Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3.  Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.45. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdice z pniami o wysokoéci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdfce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7.  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-

0. 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roglinnych i
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- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki), a ponadto do
pielegnaciji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- pednoénikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transporiu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transporl materiatow do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
lransportowanych materiaiow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw.
Rosliny z bryla korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowat w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac w miejscach ostonietych i zaclenionych. W przypadku
niewysylania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskaé wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny byé
Jjednak mokre, aby unikngé zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu
na dalsze odlegloéci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewo6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2, Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikaw
o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sig 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozicielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrdwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowac walem gtadkim, a potem walem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba Ze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona {raw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba e SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem Kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowad watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny sig odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywad czgsto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czegstos¢ koszenia | wysoko5¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac
z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatoZzenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak,
aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegéinych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azolu,

- od polowy lala nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:
- pora sadzenia - jesien lub wiosna,
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W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingéw itp. w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje
pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzysinie wpltywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bgdg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okrelone warunkj zabezpieczenia
drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

5.4, Kwietniki

Wymagania dolyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikow sg nastepujgce:

- gleba przed zatoZzeniem kwielnikéw powinna byé starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jatlowa i uboga, nalezy ja
wymieni¢ na glebe urodzajng na gtebokosé od 10 do 25 cm, w zaleZznos$ci od rodzaju
sadzonych kwiatdw,

ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j,

po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyrdwnana, rosliny podlane na glebokoéé sadzenia,

- pielegnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okre$lenia iloéci zanieczyszczen (w m ),

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

- ilo&ci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- geslosci zasiewu nasion,

- prawidiowe] czgstotliwo$ci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odleglosci
sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-
67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg projektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbiér jest na jesieni,
- prawidtowoéci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robdt w zakresie wykonywania kwietnikow polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zatoZenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektows pod wzgledem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia
poszczegdlnych gatunkéw i odmian, odlegloéci sadzenia,

- jakosci sadzonego materialu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci
pokroju, Zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci kompostu,

- prawidlowosci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszezania, nawozenia, przycinania przekwitlych i uschnigtych
kwiatostandw, wymiany uschnietych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikow polega na:

- zgodnosci wykonanych kwietnikow z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia kwietnikéw, gatunkow i
odmian posadzonych roslin,

- jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienig kwietnikow z rolin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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Wykonawca przedstawi do akceplaciji Kierownika Projekiu przewidywany sposob odwodnienia wykopéw oraz sprzet do tego
przewidziany.

Sposob i kolejnos¢ realizacji wykopow musi uwzgledniaé etapowanie Robét i ich postep w pozostalych branzach.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem powodujgcym utrudnienia w realizacji innych Robét lub w sposéb
powodujgcy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

Warunkiem rozpoczecia wykopow jest w wypadku wykonywania wykopow ponize]j zwierciadta wody gruntowej, obnizenie tego
zwierciadta do poziomu umozliwiajgcego wykonywanie Robot.

Wykopy nalezy wykonywac w sposdb zapewniajgcy statecznos$é oparcia obiektéw sasiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach
walpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykanania obliczenia statecznosci skarp oraz zabezpieczenia obiektow sgsiednich.
Obliczenia te podlegajg sprawdzeniu przez Kierownika projekiu.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sasiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsunigcia sie gruntu, Wykonawca
usunie wltasnym staraniem.

Po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopow przed przedostawaniem sig do niego wody (opadowe;j i
gruntowej). Wykonawca bedzie wtasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty niezbedny czas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwracié na:

a) odspajanie gruntéw w sposodb nie pogarszajacy ich wtasciwosci;

b) Zapewnienie slatecznos$ci skarp;

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu;

d) dokfadno$¢ wykonania wykopow;,

€e) biezgcego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozZacymi grunt,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m?) wykonanych Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt. Zakres badan sprawdzajgcych w
czasie odbioru podano w p.5.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za metr szescienny (m®) wykonanych Robdt na podstawie odbioru i oceny jakosci Robot w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena obejmuje :

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu zgodnie z p. 5,

- transport gruntu na odleglosci podane w p. 4,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozgcymi grunt,

- rekultywacja terenu ukopu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-60/B-04483. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za metr szescienny (m?) wykonanych Robét na podstawie odbioru i oceny jakosci Robdt w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena obejmuije :

zakup i lransport wszystkich materialaw,

wykonanie wszyslkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji, wykonanie wszystkich niezbednych badan,
pomiarow i sprawdzen, oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnoséci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-79/B-06711 Kruszywo budowlane .Piasek do belonow i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30010 Cement portlandzki biaty.
PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.
|45262520-2 ST 2.4 Roboty murarskie
1. WSTEP
1:4. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukgiji $cian z
pustakéw ceramicznych oraz z cegiel ceramicznych petnych i dziurawek/kratowek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p.1.1. i obejmuja:
- wykonanie §cian z pustakdw ceramicznych na zaprawie cementowej gr. 25 cm;

- wykonanie $cian z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowej gr. 1 cegly - % cegly ;

2. MATERIALY
Do wykonania $cian nalezy zastosowaé cegle ceramiczng petna kl. 250, pustaki §cienne ceramiczne kl. 250, zaprawe
cementows.

3. SPRZET
Zaprawa bedzie wykonywana na budowie. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke.

4. TRANSPORT
Wyroby ceramiczne powinny by¢ dostarczane na budowe na paletach, zabezpieczone na czas transportu przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy wykonywac stopniowo, rozpoczynajgc od najnizszych kondygnacii.

- powierzchnie, na ktérych wznoszone bedg mury z w/w elementéw drobnowymiarowych nalezy oczyécié z ziemi, luznych
kawatkoéw betonu i thuszczy;

- betonowe powierzchnie pod $cianki nalezy pola¢ woda;

- Scianki nalezy wykonaé na wysokos¢ okreslong w projekcie;

Wymiary konstrukciji 5cian powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa.
-szczegdfowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych-

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Konlrola robét dia wszystkich robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa wymiaréw wykonanego
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanych Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badar przeprowadzonych przy
odbiorach ckazaly sig¢ zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

45320000-6 ST 2.5 Roboty izolacyjne

45320000-6 ST 2.5.1 lzolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i scian fundamentowych papa na lepiku
1. WSTEP
11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania izolacji z papy na
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1.2.  Zakres stosowania ST
Specyiikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustlalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1. i obejmuja:
- wykonanie podwajnej powtoki z ,ptynne;j folii"

2. MATERIALY

Do wykonania powlok przewiduje sie:
- .ptynna folie" (np: Botact DF 9)
- tasme uszczelniajgcg do narozy

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Pedzle, szpachle.

4. TRANSPORT
Material na izolacje dostarczany bedzie z samochodami dostawczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Przygotowanie podfoZa

Wymagania ogdine dotyczace podtozy pod izolacje wodochronne sg nastepujgce: podioza z betonu lub gtadzi cementowej
powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240;

powierzchnia podioza powinna byé rowna; przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a fata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze
by¢ wigkszy niz 5 mm; krawedzie, naroza oraz styki podioZa z pionowymi plaszczyznami scian nalezy wyréwnad, spadki
posadzek tazienkowych nie powinny by¢ mniejsze od 1,0%; spadek powinien byé uformowany poprzez odpowiednie nachylenie
konstrukgji lub wykonanie warstwy spadkowej z odpowiednim nachyleniem, bezposrednio na konstrukciji stropu; elementy
konstrukeyjne stanowigce réwnoczesnie podtoze pod izolacjg wodochronng powinny speiniaé wymagania w zakresie
wytrzymatosci na zginanie, wynikajgce z obliczen statycznych; podtoza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie odpowiednie] klasy zaprawy, réwnoznacznej z wylrzymatoscig na $ciskanie zaprawy stwardniatej (gtadzi cementowej);
wytrzymaltos¢ zaprawy na $ciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa; podtoze musi mieé takg wytrzymalo$é i sztywnose¢, zeby
pod wplywem naciskow zewnetrznych nie wyslgpito uszkodzenie izolacji wodochronne;j.

5.2. Odbior podfoza

Odbidr podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym.

Odbidr podioza powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania powtok. Przy odbiorze podtoza
powinny by¢ przedtoZone nastgpujgce dokumenty:

- opis techniczny z ewentualnymi rysunkami,

- dzienniki budowy,

- rysunkii pisemne potwierdzenia wszelkich ewenlualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

- wyniki badania betonu lub zaprawy,

- wynik badania szczelnoSci (dla zbiornikéw).

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

- sprawdzenie przedtozonej dokumentacji,

- wizualne sprawdzenie wyglgdu powierzchni podioza pod wzgledem wymaganej czystosci, szorstkosci | suchosci,

- sprawdzenia wytrzymatosci betonu podioza metodami nieniszczgcymi lub sprawdzenie przylegania warstwy zaprawy do betonu
przez opukiwanie powierzchni drewnianym miotkiem. Gluchy dZzwiek wskazuje na stabe przyleganie warstwy zaprawy do betonu.
Podioze takie nie moze by¢ odebrane.

Woyniki kontroli nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania

Do wykonania izolacji wodochronnej mozna przystapié:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegdtowymi dla
danego rodzaju podioza; po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni ,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatéw hydroizolacyjnych i sprzetu do wykonywania robot
hydroizolacyjnych.

Hydroizolacja ze wzgledu na zakres obcigzer powinna spefnia¢ wymagania stawiane izolacjom wodochronnym.

5.4. Warunki wykonania

Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-801B-10240 lub zgodnie z wymaganiami aprobat
technicznych i instrukcjg producenta.

6.4.5. KONTROLA JAKOSC| ROBOT

Kontrola wykonania izolacji wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych norm
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Zabezpieczenie ogniowe konstrukeji
Calos¢ konstrukcji dachowej powinna spetniaé wymagania odpornosci ogniowej 30min.

3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

4. TRANSPORT

Dowo6z materiatéw samochodami wiasnymi lub dostawcy. Roztadunek mechaniczny, diwig samochodowy. Elementy z drewna
klejonego zabezpieczy¢ przed:

opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody uszkodzeniami mechanicznymi odksztalceniem w trakcie transportu i
sktadowania Sktadowanie elementéw dopuszcza sig tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odleglto$ci min.25¢cm od
gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bgda wykonywane roboty

Dzwigary powinny byé montowane zgodnie z opracowang dokumentacja techniczng dostawcy. Dzwigary dachowe nalezy
montowaé na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostéw montazowych.

Przed montazem dzwigaréw nalezy ponownie sprawdzi¢ dokrgcenie $rub, $ciagéw itp. oraz naprawi¢ ewentualne niedociagniecia.
W trakcie montazu diwigary nalezy zabezpieczy¢ przed zwichrowaniem poprzez usztywnienie dodatkowymi pretami, rozpérkami
itp. Miejsca podwieszenia dzwigaréw (zaczepienia uchwytéw linowych) nalezy wyznaczaé na podstawie obliczen statycznych oraz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zmontowane dzwigary powinny byé natychmiast usztywnione w sposéb staly lub tymczasowy oraz zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw po ich trwalym zamocowaniu nie powinny by¢ wieksze z PN-EN.

Dopuszczalne odchylki usytuowania dzwigaréw powinny by¢ nie wigksze niz.

. przy rozpigtosci ponizej 15 m + 5 mm na

diugosci przesta,

+ 2 mm w osiach oraz w wysokosci dzwigaréw;

. przy rozpigtosci powyzej 15 m £10 mm na

diugosci przesta,

+ 5 mm w osiach oraz w wysokoséci dzwigarow.

Rozstawy osiowe dZzwigaréw nie powinny sig rozni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz: £10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw
odbioréw miedzyoperacyjnych i czeéciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i polgczen,

sprawdzenie wymiarow szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow za pomoca tagmy lub miarki stalowej z
podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnoéci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowad:

- zgodnoé¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

. prawidlowos¢ wykonania potaczen,

. zabezpieczenie drewna,

. wymiary elementow

. prawidiowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi petgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze
by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzac na podstawie ogledzin | pomiaréw tasma stalowa z podziatkg
milimetrowg albo suwmiarka - na losowo wybranych elementach,.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest cigZar elementow (t) wykonanych Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe kwalifikujgca do edbioru wykonania konstrukgji i obiektow budowlanych z drewna stanowig nastepujace dokumenty:
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnoéci wykonania z dokumentacja
projeklowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢: petng dokumentacje powykonawcza,

protokety z badan kontralnych oraz certyfikaty jakosci materiatow | wyrobéw, protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i
cze$ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywania robot z uwzglednieniem robét zanikajacych, wyniki
sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementow i ich usytuowania, wykaz stwierdzonych w irakcie wykonywania robét
niezgodnosci i dziatan korekeyjnych, pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspeklora
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3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawey.

4, TRANSPORT

Sposob transporiu i sktadowania materialéw do robot dekarskich powinien byé zgodny z wymaganiami producenta,

5.  WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z Instrukcjg Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania podkfadow pod pokrycia z ptyt i blach polega na sprawdzeniu, czy speinione sg wymagania zawarte w p. 5
niniejszych Warunkow.

Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa dotyczacy pokryé przeprowadza sig, sprawdzajgc zgodnosé wykonywanych prac z
wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami ninigjszych Warunkéw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanych Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnoséci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i
zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oSwiadczeniem stwierdzajgcym zgodno$é wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,
. protokoly z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakoscl materiatow | wyrobow, stwierdzenie inspektora nadzoru, ze

wyniki przeprowadzonych badar robot dekarskich byly pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokd! odbioru powinien zawierac:

. zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koficowych,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania robot dekarskich z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w kiorej sktad powinien wchodzié program utrzymania pokrycia.
J45321000—3 ST 2.7.2 Ocieplenie dachu zaplecza | —’
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu
ocieplenia dachu.

Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét.

Zakres

Docieplenie stropodachu

- utoZenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 200 mm
- utozenie warstwy folii PE grubej 0,2 mm

2, Materiaty
- folia PE gruba 0,5 mm
ptyty z weilny mineralnej 200mm

3. Sprzet
UZywany sprzet powinien by¢ zgadny z oferta Wykonawcy.

4. Transport
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych, w tym
wysokiej i niskiej temperatury.

5. Wykonanie robét
Folig PE nalezy ukiadac ,na zaklad” klejac dodatkowo miejsca styku, aby stworzy¢ szczelng powierzchnie.

Plyty z welny mineralnej nalezy uktadac ,na sucho”, dokiadnie dostosowujgc je do siebie tak, aby nie powstaty mostki
termiczne.
Patrz takZe Projekt Budowlano - Wykonawczy ,architektura i konstrukcja”

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robot.

7. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest m2
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Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomigdzy powierzchnig podloza a latg kontrolng o diugosci 2 m nie moze byé
wigkszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokraglié tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy - wykonaé odboje o gornej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku polaci dachowe;j.

Pokrycia papowe
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioZa i podkladu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegolowymi dla danego rodzaju podloza,
. po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, na przykiad tynkowaniu kominow,

wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktdre bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, uchwyléw rynnowych (rynhakow) itp., z
wyjatkiem robdt, kidre ze wzgledéw technologicznych powinny byé wykonane w trakcie ukladania pokrycia papowego lub po jego
calkowitym zakoriczeniu,

L po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w PN- 801B-10240, a ponadto:

. Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 oc.

+ Na polaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada sig pasami rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu

polaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.
Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez Kalenice | zamocowane mechanicznie.

. Szerokosc¢ zaktadéw arkuszy papy w kazde] warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
& Zakiady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakiadow warstwy spodniej odpowiednio:

przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym - o 1h szerokosci arkusza.
W pokryciach ukladanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna byé wykonana z papy na
tkanlnle szklanej lub widkninie poliestrowej.

. Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

. Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezpoérednio na podtozu termoizolacyjnym.

. W miejscach zatamania powierzchni polaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajgc
pod pierwszg warstwg pokrycia dodatkowg warstwe papy.

. Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukceji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

. Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18 $C, a nastepnie

rozwinigta z rolki i uloZona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, aby uniknaé tworzenia sie garbéw po ulozeniu jej na dachu.
Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. .

. Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape
wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bez spoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub
jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

. Krycie dachdw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

. Na podiozach z piyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwigkszonej
wylrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.
Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym

z podanym w PN-99/B-02361, tzn. od 1 % do 20% na podtozu:

. betonowym,

s na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleing plyt styropianowych nie jest
wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj.
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

. Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewal podioze i wstege papy od strony
przekiadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza.

& W celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien palnika powinien

by¢ ciggle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowe;.

. Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego splywu masy asfaltowej [ub jej
zapalenia.

* Fragmenl wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem
o diugosci rownej szerokoéci pasma papy.

Kominki wentylacyjne

W miejscach planowanego ustawienia kominkéw wentylacyjnych nalezy wycigé otwory zaréwno w izolacji termicznej, jak i w
uktadanej warstwie papy. Pape nalezy doktadnie zgrzac do kotnierza kominka i do podioza. Styk papy z wlotem kominka nalezy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych kat. 111
oraz gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specylikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1. i obejmuja:

- wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. lll na , podciggach i $cianach,

- wykonanie gladzi gipsowych na $cianach .

2. MATERIALY

Do robot tynkowych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania (zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane).

Zaprawy zwykle do wykonania tynkow przygotowane na placu budowy powinny odpowiadaé wymaganiom PN-90/B-14501.
Do zapraw tych nalezy stosowaé piaski wediug p. 3.2 PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny ocdpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguly wytwarzane z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich,
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10 | 06: 1997 lub aprobat technicznych.

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy; tynki bedg przygotowywane z pdlprodukiow na budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PODLOZA

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podklad (tzw. Obrzutka), na ktory
naktada sie wyprawe.

Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Tynki pocienione mozna wykonaé na
podtozach:

-z betonéw zwykltych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

-z autoklawizowanych betondw komadrkowych,

- Z zaprawy cemenfowej marki M4-M7,

-z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

-z gipsu i ptyt kartonowo- gipsowych.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chlongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od
wykwitéw, bez rys i peknigc.

Nadlewki i wystajgce nieréwnosci podioza nalezy skuc lub zeszlifowaé.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi,
odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac odpowiednimi preparatami
odituszczajgeymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podiozy nalezy usunaé warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.

5.2. WYKONYWANIE ROBOT TYNKOWYCH

5.2.1. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Zasady ogdlne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, okre$lone sg w p.

3.3.1  PN-70/B-10100.

Sposoby przygotowania podiozy w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé zgodne z wymaganiami p. 3.3.2 PN-70/B-10100.
Zakiadane grubosci tynkdw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioZa lub podktadu powinny byé
zgodne z wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii li Il nalezg do odmian pospolitych, wykonywanych
w sposdb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zaliczane s do odmian doborowych, ktorych wykonanie wymaga specjalnych zabiegow.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w

tablicy 4 PN-70/B-10100.

5.2.2. Wykonywanie tynkéw pocienionych

Rozréznia sig nastepujgce typy tynkdw pocienionych:

- cyklinowanie- wykonywane przez przetarcie zatarte] warstwy wyprawy po wstepnym jej stwardnieniu (okolo 24h) cykling zebata o
wysokosci zgbow odpowiadajgcej wymiarom najgrubszego ziarna,

- zacierane (drobne, rowkowate)- wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w
przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagiebier w ksztalcie rowkow,

- natryskowe- wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

- wyttaczane- wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubo$¢ tynkéw pocieniowanych wynosi od 2 do 8mm.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przesirzegaé instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie
przygolowania podioza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkdw jej nakladania oraz pielegnagii.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy wykonanych robét na podstawie odbioru i oceny jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaraw.
Cena obejmuje :

zakup i {ransport wszystkich materialow,

wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji, wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw
i sprawdzen, oznakowanie i zabezpieczenie robdt i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnos$ci niezbgdnych do realizacji rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO TYNKOW ZEWNETRZNYCH
Utrzymanie stanu technicznego tynkow narazonych na diugolrwale dzialanie wptywoéw atmosferycznych oraz innych czynnikow
wymaga od wilasciciela, zarzgdzajgcego lub dzierzawcy budynku przestrzegania przepiséw zawartych w rozporzadzeniu
MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999 r.,
poz. 836).
Slan techniczny zewnelrznych tynkéw decyduje o zapewnieniu, wymaganego ustawg Prawo budowlane, bezpieczenstwa
uzylkowania budynku oraz o wymaganym jego stanie estetycznym. W celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
wiaéciciel zobowigzany jest do przeprowadzania kontroli okresowych oraz remontdw (konserwacja, naprawy biezace i naprawy
glowne) tynkéw

@21 146-9 ST 2.10 Sufity podwieszone l —I

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.1.1. i obejmujg wykonanie
wszystkich sufitébw podwieszanych, tj.:

- wykonanie sufitdbw podwieszanych na zapleczu sali gimnastycznej;

- wykonanie sufitow podwieszanych w pomieszczeniach mokrych.

2, MATERIALY

sufity podwieszane z plyt gipsowo - kartonowych

- kasetonowych z ptyt mineralnych i plyt gipso-kartonowych

Na zapleczu hali - szatniach i sanitariatach nalezy wykona¢ z ptyt wodoodpornych_.
Ostatecznie calosc stropéw pomalowaé nalezy farbg emulsyjna.

3. SPRZET

Stosowaé narzedzia zgodne z zaleceniami producenta wybranego systemu sufitow podwieszanych.

4. TRANSPORT

Poszczegdine elementy sufitéw powinny byé dostarczane na budowe w opakowaniach, zabezpieczone na czas transporiu
przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

Plyty montowa¢ dopiero, gdy pomieszczenie jest suche, zakoriczono prace zwigzane z tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi
zostaty wbudowane.

QOgrzewanie powinno funkcjonowag, aby zagwarantowac temperatur¢ w pomieszczeniu od 15 do 30°C. Kolejno$é
wykonania robét:

- doprowadzenie pomieszczenia do warunkéw jw.;

- ustalenie osi siatki rusztu na suficie;

- montaz kgtownika przy$ciennego na wyznaczonym wczesnhiej poziomie;

- zamocowanie pretdw wieszakdw do stropu przy pomocy dybli stalowych w wyznaczonych weczesniej
miejscach;

- montaz profili giéwnych z nanizanymi na nie wieszakami;

- montaz profili poprzecznych ;

- ostateczne wypoziomowanie stropu, sprawdzenie poprawnosci montazu;

- utozenie ptyt sufitu podwieszanego

- (ewentualne uloZzenie wetny mineralnej w wybranych pomieszczeniach zgodnie z PT)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét dia wszystkich robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa wymiaréw wykonanego
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy wykonanych Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja
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- Plytki ceramiczne.

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 |lub odpowiednich aprobat technicznych, natomiast
plylki ceramiczne- wymaganiom jednej z wymienionych narm: PN-EN 159:1996; PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN
178:1998,

PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom lechnicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia malerialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikalu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej
zgodnos¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami padanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony
bez tych dokumentéw nie moze byé stosowany.

3. SPRZET
Do wykonywania robot okiadzinowych i wykladzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podloza,

- szpachle i packi melalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6 # 12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- wkladki dystansowe,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozyciji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okltadziny i wykladziny.

4. TRANSPORT
Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét okladzinowych powinny byé zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,

- podiogi z materialéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,

- roboty instalacyjne, wodno- kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ci$nieniowych prob wodnych,

- instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Temperatura nie powinna byé
nizsza niz +5°C w ciagu calej doby.

5.2. Wykonanie okladzin

5.21 Podioza pod ckiadzine

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ ciany betonowe, otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych lub plyty gipsowo-karlonowe. Przed przystgpieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. PodloZe betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknieé i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych
nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnac zaprawg cementowsg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka+ narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych éciana z
elementdw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie
wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich, odchylenie
powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugosci 2m, nie moze
przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dhugosci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4mm na wysokosci

kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierdownosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowsg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na poditozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- z zaprawy cemenfowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.2.2. Wykonanie oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczyé
na écianie lini¢ pozioma, od kiérej uktadane bedg ptytki (moze to byé linia wyznaczona przez cokdt posadzki) oraz przygotowad
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycijg klejacg nalezy rozprowadzi¢ pacq zgbkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna byé natozona
réwnomiernie | pokrywac catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycii klejgcej powinna pozwolié na
wykonanie okltadziny w ciggu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozyciji klejgce]j uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac
ptytke, trzeba jg lekko przesunagé po $cianie (ok. 1 +2 cm), ustawié w zadanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod piytkg
miata grubo$¢ 4+6mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejace]. W celu dokltadnego umocowania plytki
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7. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczgce materialow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
Do wykonania w zakresie okreslonym punktem 12.1.3. przewiduje sig zastosowanie nastepujacych materiatow:

a) lzolacje termiczna wg SST

b) Folia wodoszczelna wg SST

c) Wylewka betonowa wg SST

d) Wylewka samopoziomujgca wg SST

e) Posadzka zywiczna gr. 5 mm Witasciwosci posadzki:

-duza odporno&é mechaniczna,

-duza odporno$¢ na Srodki chemiczne,

-duza lrwalos¢ dzigki odpornosci na uderzenia, zarysowania i zuzycie,

-wodoszczelnosé umozliwiajgca jednoczesnie dyfuzje pary wodnej pochodzgcej z podioza,

-ukfad bezspoinowy, sprzyjajacy bezpieczerstwu uzytkowania i utrzymaniu higieny, -antyposlizgowo$é,
Dane techniczne:

-przyczepnosé do podloza >1,5 MPa
-wylrzymalos¢ na Sciskanie ok. 80 MPa
-twardo5¢ wg Shorea ok. 80-95
-klasyfikacja ogniowa trudno zapalna
f) Posadzka z granitu

Ptyty granitowe powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1936:2001; PN-EN 13755:2002; PN-EN 12371:2002; PN-EN
1926:2001; PN-EN 12372:2001, PN-EN 1925:2001, PN-84/B-04111, PN- B-11202:1997 Dane techniczne granitu:

-gestosé: 2,3 - 2,75 glem?,
-wytrzymatos¢ na §ciskanie 100 - 220 Mpa
-$cieralnos¢ na tarczy Boehmego 0,06 - 0,23 cm,
-nasigkliwo$¢ wagowa 0,1-0,7 %,
-twardos¢ wg skali Mohsa 6-7

a) Woda wymagania wg PN-EN 1008:2004.

h) Materialy pomocnicze

8. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i

narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

9. TRANSPORT

10. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. Wykonawca jest zobowigzany do

stosowania jedynie takich érodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci

przewozonych materiatow,

11. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

12. Ogolne zasady wykonania prac posadzkarskich

- przy wykonywaniu posadzek na podiozu betonowym na gruncie nalezy zwréci¢ uwage, aby podioZze gruntowe miato
odpowiednig wytrzymato$¢ i ograniczong do minimum $ciéliwosé.

- przy wykonywaniu podiég nad pomieszczeniami nieogrzewanymi ulozyé izolacje termiczna,

- przy wykonywaniu podl6g na stropach miedzypigtrowych - stosowac podtogi "plywajace”,

- przy wykonywaniu podtdg uwzgledni¢ szczeliny:

a) dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukciji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowaé wplyw rozszerzalnosci

cieplnej oraz pgcznienia materiatow,

b) izolacyjne - oddzielenie podtogi od innych elementéw konstrukeji budynku, oddzielenie konstrukeji podtogi od

podioza, posadzki od podkiadu,

c) przeciwskurczowe - w podkladach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkiadzie cementowym

wykonac nacigcie rowne 1/3-1/2 grubosci podkiadu

Wykonanie wylewek betonowych i samopoziomujgcych wg PT

13. Wykonanie posadzki zywicznej

14. Przygotowanie podioza:

Podklad pod Zywice powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podioZze musi by¢ nosne, niepylace, bez zanieczyszczen olejami, Huszczami, szlamami, czy innymi substancjami dziatajacymi
antyadhezyjnie,

-z podioza nalezy usungé mleczko cementowe poprzez $rutowanie, frezowanie, czy piaskowanie powierzchni,

-z podioza nalezy usungé pozostatosci srodkéw ochrony powierzchniowej $wiezego betonu (preparatéw pielegnacyjnych),
- wytrzymatosé na Sciskanie betonu podioza powinna wynosié, co najmniej 25 MPa,
- wylrzymato$€ na odrywanie warstwy powierzchniowej powinna byé nie mniejsza niz 1,5 MPa (badanie metodg Pull-off),
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21. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

12.7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg posadzek Zywicznych jest [1 m?]

Jednoslkg obmiarowa posadzek z granitu jest [1 m?]

22. ODBIOR ROBOT

Ogédlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Poszczegdine etapy w/w prac
muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbior robot (stwierdzenie wykonania zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania posigpu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszl w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robdt, konlrolujge ich jakos¢ w sposéb podany w punkcie 7.8.1.

Odbioru robét posadzkowych
W ramach odbioru robét posadzkowych nalezy odebrac:

- maleriaty - bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie zgodnoéci z normami przedmiotowymi lub
$wiadectwami ITB oraz przy odbiorze robdt zakonczeniowych.

podkiad w nastepujgcych fazach robot

- po wykonaniu warstwy ochrennej na maleriale izolacyjnym,

- podczas ukladania podkladu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymalosci na $ciskanie na prébkach kontrolnych,
w ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzi¢:

a) materialy,

b) prawidlowo$¢ utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

c) w czasie wykonywania podkladu jego grubo$¢ w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metodg przekluwania z
dokiadnoscig do 1 mm),

d) wytrzymatos¢é podktadu na $ciskanie i zginanie (badania laboratoryjne probek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonywania podkladéw) dla podkiadu cementowego,

e) réwnosé podktadu za pomocg dwumetrowej taty,

f) odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem tatg dwumetrowg

g) prawidlowo$¢ osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (wpustow podiogowych, ptaskownikéw lub katownikow)
przez ogledziny,

h) prawidlowo$é wykcnania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych,

Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzic:

- temperature pomieszczen ( termometr 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrodia ciepla),
- wilgotnos¢ podkiadu ,

- wyniki w/w badar nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét podtogowych

- sprawdzi¢ jakosc uzytych materiatéw,

- wykonang podioge poréwnac z projektem i wytycznymi producenta,

- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkdw ogélnych wykonania robét (ciepine, wilgotnosciowe) na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania posadzek:

- wyglad zewnetrzny przez ogledziny wzrokowe,

- prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni posadzki (2 m tatg),

- potaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, nacisk, opukanie),

- grubos¢ posadzki monolitycznej (wyniki pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki),

- wytrzymatos¢ posadzki na $ciskanie (probki kontrolne),

- prawidlowo$¢ osadzenia w posadzce kratek $ciekowych z odpowiednim spadkiem okre$lonym w projekcie, wkiadek
dylatacyjnych itp. (przez ogledziny),

- prawidiowo5¢ wykonania stykéw materiatéw posadzkowych (prostolinijnos¢, szerokosé spoin),

- wykonczenie posadzki i prawidiowo$¢ zamocowania cokotow,

- wykonang posadzke nalezy przez (minimumy) 7 dni chroni¢ przed wyschnigciem. Nie naleZy udostepniaé do chodzenia
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

- czyslg suchg posadzke zakonserwowaé zgodnie z instrukcjg zabezpieczania podang przez producenta.

23. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne wymagania dotyczace ptatnosci podanc w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.

24. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmujg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
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3.  SPRZET
Uzywany sprzel powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy

4. TRANSPORT
Wycigg budowlany, samochaéd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedslawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robél uwzgledniajacy wszysikie
warunki w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Wymagania dla wykonania

Podklady cementowe |ub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Podstawowe wymagania
dotyczace wykonania podkltadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, sg nastepujace:

grubos¢ podkiadu zwigzanego z podiozem nie powinna byé mniejsza niz 25 mm, grubos¢ podkladu na izolagji przeciwwilgociowe;
nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm, grubos¢ podktadu "plywajgcego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu
scisliwego (np. wetny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw sztywnych (np.
sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm, w podktadzie powinny byé wykonane zaprojektowane szczegély, np. szczeliny
dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoly, spadki szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacii catego cbiektu,
przy fundamentach urzgdzen, wzdluz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
roznigcych sig obcigZeniach; szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosié¢ od 4 mm do 12 mm,

szczeliny powinny by¢ wypelnione odpowiednim materialem wskazanym w projekcie, szczeliny przeciwskurczowe powinny byé
wykonane w odleglosciach nie przekraczajgcych:

- 3 m w podkladach na otwartym powietrzu na podiozu gruntowym,

- 4 m w podkiadach na podlozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

- 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

- 5,5 m w podkiadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

temperatura powietrza podczas wykonywania podkiadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu podkladu
powinna by¢ wyzsza niz 5 °C, zaprawg cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowaé zgodnie z opisem zawartym w
projekcie,

zaprawe cementows lub mieszanke betonowa nalezy ukladaé niezwlocznie po jej przygotowaniu, migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej gruboéci podkiadu, z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni podkiadu, w
Swiezym pokfadzie powinny byé uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na giebokosé od 1/3 do 1/2 grubosci podkladu, w
ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

podktad powinien mie¢ powierzchnige réwna, stanowiacq plaszczyzne pozioma, lub zgodna z zaprojektowanym spadkiem;
powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowa fata przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitéw
wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczaé 2
mm/m i 5 mm na catej dilugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét polega na sprawdzeniu:

- wilasciwego wysoko$ciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce niwelacji powykonawczej
zgodnie z dokumentacjq projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m?) wykonanych Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych

przy odbiorach okazaly sig zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za metr szescienny (m?) wykonanych Robot na podstawie odbioru i oceny jakosci Robdt w oparciu o wyniki pomiardw.

Cena obejmuje :

zakup i lransport wszystkich materiatow,

wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji, wykonanie wszystkich niezbednych badar, pomiaréw i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/B-06711 Kruszywo budowlane .Piasek do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30010 Cement portlandzki biaty.
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Elementy krzywoliniowe, polgczenia bedg docinane i dopasowywane na budowie.

5. WYKONANIE ROBOT

- przed montazem jakiegokolwiek elementu nalezy sprawdzic czy powierzchnie stykdw sg oczyszczone, migjsca montazu
wykonano wg dokumentacji, poziomy mocowania sg prawidlowe;

- montaz wszystkich elementéw nalezy wykonaé w nalezytej kolejnosci rozpoczynajgc od montazu elementdw
wykonanych na warsztacie, dalej elementy lgczace;

- miejsca polgczen powinny byé ostatecznie wyszlifowane, gtadkie.

Wymiary konstrukgji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
-szczegofowe wymiary przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych-

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét polega na sprawdzeniu:
g zgodnosci catosci prac z dokumentacja projektows.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarcwa jest kilogram wbudowanej stali omawianych robot.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Raoboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sig za niezgodne z Dokumentacja
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszi.

|45442100—8 ST 2.15 Roboty malarskie |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru malowania powierzchni
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1. i obejmuija:
- malowanie farbami olejnymi lub ftalowymi podlozy gipsowych,

- malowanie farbami akrylowymi

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania wnetrz budynkéw moga byé stosowane:

farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C81914:2002, . farby olejne, ftalowe, flalowe
modyfikewane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-81901:2002, emalie
olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C81607:1998, farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcierficzalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcieficzania wodg, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,

lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-C-81800: 1998. .Iakiery, ktére powinny odpowiadac normie PN-C-81802:2002

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe, . $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. TRANSPORT

W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, w tym
wysokiej i niskiej temperatury.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoza pod malowanie.

5.1.1. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Podioze pod malowanie stanowi¢ moga:

nie otynkowane mury z cegty lub z kamienia, beton,

tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny i Zywiczny, drewno,



miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte)
nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnosé podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty widknisto-mineralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podiozy drewnianych nie wigksza niz
podanaw p. 3.1.

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podioza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych 4
rozcienczanych wodg

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczal nikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnoéci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

5.2.2, Kontrola materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1,2.2. Bezpoérednio przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobdw z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencii
mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych widac:

a) w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo,

nie roztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

slady plesni,

trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad, nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie, obce wtracenia, zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: zbrylenie, obce wtracenie zapach gnilny, élady plesni.

5.2.3. Wykonanie robé6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajag wymagania podane w p. 3.1, a warunki wymagania
punktu 4.1.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych j odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i
zgdanej jakosci robot.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierad: informacje o ewentualnym $rodku
gruntujgeym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé, sposob przygotowania farby do malowania,

sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotnosé nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszezeniu, nalezy zabezpieczyé i ostaniaé przed
zabrudzeniem farbami.

5.2.4. Wykonanie rob6ét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza speiniajg wymagania podane w p.

3.1, awarunki wymagania punktu 4.1.

Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z
wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oswielleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.), wykonaniu podioZy pod wykladziny podtogowe, utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,
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b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez porownanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powloki z
wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

-na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,
po 10 oczek w kazdg strong a naslgpnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN EN-ISO 2409,

e) sprawdzenie odpornoSci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powioki mokrg namydlong szczotka z twardej
szczeciny, a nastepnie dokladne spiukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakows
barwe i nie powstang prze$wity podioza,

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z konlroli i badan.

8.1.3. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 8.1.2 dadzg wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.,
W przypadku, gdy Ktérekolwiek z wymagarn stawianych powlokom nie jest spefnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty
wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dzialania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnoéci. W tym celu w protokdle
kontroli | badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowaé w formie protokétu kontroli i
badan.

8.2. Odbidr robét malarskich

Odbidr rabot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z zamowieniem, ktdrego przedmiot okreslajg projekt
budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w kiérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sig na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w p. 6 z wymaganiami
norm aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie
obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawié i przedstawié do
ponownego odbioru.

Protokdét odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem

sposobu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za metr kwadratowy wykonanych robdt na podstawie odbioru i oceny jako$ci robédt w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena obejmuje : zakup i transport wszystkich materiatow,
wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji, wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw i
sprawdzen, oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymanie, wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét
objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

rt52621 00-2 ST 2.16 Rusztowania ’ J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazu
rusztowarn zewnetrznych rurowych.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmujg montaz:

- monltaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci do 20m

2, MATERIALY
Materiaty odpowiadajg tym wymienionym w p.1.3.

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy.

4, TRANSPORT
Dowdéz materiatéw samochodami wiasnymi lub dostawcy. Transport reczny na placu budowy taczkami, lub wézkami, roztadunek
reczny lub mechaniczny, wézek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna
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- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

3. WYMAGANIA STAWIANE BSO ORAZ POSZCZEGOLNYM SKEADNIKOM SYSTEMOW
Preparat gruntujgcy - przed przyklejeniem plyt styropianowych

Preparat stuzy do gruntowania poditoza przed przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych w systemach docieplen oraz
przed przyklejaniem ptytek ceramicznych i okfadzin kamiennych. Stosuje sie do gruntowania cementowych i
cementowo-wapiennych wypraw tynkarskich oraz do ograniczenia chtonnosci zwartego podioza z betonu, betonu
komorkowego, cegty

ceramicznej i silikatowe]. Zastosowanie preparatu zwigksza przyczepno$¢ zapraw klejowych i klejgcych do podioza
oraz utatwia prace podczas przyklejania: ptyt termoizolacyjnych, ptytek ceramicznych oraz oktadzin kamiennych.
Zmniejsza i ujednolica chtonnos$¢, oraz redukuje pylisto$é podtoza. Zabezpiecza

gruntowang powierzchnig przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Wyréwnuje przebieg procesu wigzania i
wysychania natozonej zaprawy klejacej lub klejowej.

Parametry uzytkowe preparatu:
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C Temperatura podioza: od +5°C do +25°C Czas schnigcia jednej
warstwy: ok. 24 h

Dane techniczne i wtasnosci produktu:

Konsystencja: ciecz
Kolor: bezbarwny
Gestosc objgtosciowa: ok. 1,00 kg/dm3

Klej uniwersalny do systemow docieplen (do ptyt styropianowych)

Parametry uzytkowe zaprawy klejgcej:

Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C Temperatura podloza: od +5°C do +25°C Spltyw: < 0,12 mm
Przyczepno$¢:

- przyczepno$é do betonu: > 0,3 MPa

- do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Styropian
plyty ze styropianu samogasngcego (zgodnie z aprobatg techniczng), o gestosci od 15 do 20 kg/m3 wediug PN-B-
20130: 1999,
° zwartej strukturze,
° grubosci : 120 mm ,
o powierzchniach szorstkich,
° krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien, sezonowane przez okres zapewniajacy
mozliwo$¢ zastosowania do systemdw docieplen (okreslony przez producenta styropianu).
tgczniki mechaniczne
Wymagania techniczne dotyczgce tgcznikow mechanicznych do mocowania izolacji termicznej styropianu:
- Materiat fgcznika: Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
- Trzpien tacznika: Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z
giéwka z tworzywa eliminujgcy powstawanie mostkéw cieplnych
- Sposob montazu: Whicie lub wkrecenie trzpienia
- Talerzyk: Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajgca przyczepnos¢é zaprawy klejgcej
- Mostki cieplne: Budowa fgcznika minimalizujgca powstawanie mostkéw ciepinych
- Giebokos¢ zakotwienia: > 200 mm i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
tacznika
- Liczba tgcznikéw llos¢ tgcznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2

Klej uniwersalny ( patrz pkt 2)

Siatka zbrojgca z widkna szklanego Gramatura siatki min 145 g/m2.

Preparat gruntujgcy Zastosowanie.

Stuzy do gruntowania podioza przed naktadaniem tynkéw mineralnych, wewnatrz i na zewnatrz budynku. Stosuije sie
do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach docieplen oraz na rownych, odpowiednio przygotowanych
podiozach mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe,

tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz plyty gipsowo-kartonowe i pazdzierzowe). Zastosowanie
podkfadu tynkarskiego poprawia przyczepno$¢ zaprawy i masy tynkarskiej do podioZa oraz utatwia prace podczas
wykonywania wyprawy tynkarskiej. Wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku.
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obowigzek sprawdzenia dokumentow dopuszczajgcych do obrotu i stosowania projektowanego zestawu, lub
zestawow wyrobow oraz dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i stosowania wyrobow uzupetniajacych, nie
systemowych .

Podstawg do rozpoczecia robét jest prawomocne pozwolenie na budowe wydane na podstawie dokumentacii
projektowej i udokumentowanego tytutu prawnego do obiektu lub prawomocne zgltoszenie.
Proces wykonawczy robét ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przystapienie do realizacji ocieplenia mozliwe jest po :

1. zakonczeniu robot dachowych

2. trwatym zamontowaniu wszystkich okien i drzwi

3. zakonczeniu wewnetrznych proceséw ,mokrych" w stopniu zapewniajacym ustabilizowanie poziomu wilgotnosci
§cian zewnetrznych .

4. zakorczeniu realizacji izolacji i podtozy pod posadzki balkonéw, tarasow itp.

5. zakonczeniu realizacji izolacji §cian czes$ci podziemnej budynku .

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych, tacznie ze
stosowaniem elementow skiadowych od tego samego producenta objetych inng aprobatg techniczng i certyfikatem
zgodnosci.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz 25° C . Bez
dodatkowego zabezpieczenia w postaci ostony z plandek rusztowaniowych niedopuszczaine jest prowadzenie robot
w czasie opadow atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacii oraz jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin .

Przed przystgpieniem do realizacji robét docieplenia $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ proby
wytrzymalosciowe przyklejania izolacji do podioza oraz wyrywania tacznikéw mechanicznych z podioza.

Miejsca szczegolne

Styki systeméw ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi musza by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
szczelnosc i nie przenoszenie naprezen. W tych przypadkach nalezy stosowaé wiasciwe tasmy uszczelniajgce lub
przeznaczone do tego profile.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejgcej Scianie musza by¢ wykonane réwniez w warstwie ocieplajacej (w formie
przedtuzenia szczeliny). Jako wypetnienie szczelin nalezy stosowaé profile dylatacyjne .

Szczegolne miejsca elewacji ( naroza, o$cieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg zbrojaca
zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.
Przy robotach ociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypelniajacy spoine nie moze sie z nim stykaé .
Istniejaca spoina winna by¢ zabezpieczona warstwa zaprawy klejacej w celu uniknigcia destrukcyjnego wptywu kitu
na styropian .

Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie nie sg komponentem zestawu. Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolagji, a
przed ukifadaniem warstwy tynku , w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
sciany przed wodami opadowymi i splywajgcymi.

Szczegdlnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, gzymsow i
tym podobnych elementdw poziomych do ktérych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami
termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca .

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nie obrobionego klejem i siatkg materiatu
izolacyjnego .

Jednym z rozwigzarn jest zamocowanie do czesci konstrukcyjnej np. attyki, poziomych paséw ze sklejki wodoodpornej
o szerokosci réwnej szerokosci attyki po ociepleniu. Tak zamocowana sklejka tworzy sztywng powierzchnie do ktérej
mozna zamocowac blache attyki.

Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winna by¢ montowana ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie
mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w
miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojong i wyprowadzic siatke na elewacje do pézniejszego wykonania
warstwy zbrojonej na elewacji. Potgczenie bocznych osciezy powstatych po dociepleniu winno byé wykonane w
sposob pozwalajgcy na swobodne ruchy parapetu wynikajace z pracy termicznej blachy. Uzyskuje sig to poprzez
stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetdw mocowanych w oSciezu .

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzgce" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny byé zabezpieczane
warstwg zbrojong i obrébkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy rowniez wszystkich elementéw ozdobnych na
elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

Do robot blacharskich stosowane sg : blacha stalowa ocynkowana, blacha stalowa powlekana lub stopowa, blacha
aluminiowa. Nie zaleca sie stosowania parapetdw z tworzyw sztucznych z uwagi na malg odpornosé na dziatanie
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samego klejenia powinien odbywac sig w taki sposéb Ze ptyte z naniesionym odpowiednio klejem przykiadamy do
Sciany w odleglosci ok. 5 cm od sasiednich plyt

i dobijajgc ja pacq lub umiejetnie otwartg dfonig przesuwamy jg w dot lub w gére w zaleznosci czy kleimy od dotu czy
od gory, do momentu az znajdzie si¢ w odpowiednim miejscu (czynnos¢ dopasowywania ptyty powinna byé
przeprowadzona bardzo szybko ).

Niedopuszczalne jest poruszanie podczas klejenia sasiednich plyt - przyklejonych wczesniej. Opisana czynnosé
powoduje lepsze roztozenie kleju pod ptytg. Nalezy w kazdym przypadku przy dociskaniu plyt zwracaé uwage aby klej
nie byt weiskany w szczeliny pomigdzy sasiadujgce ze sobg phyty - uniknie sig tego gdy pasma uktadane beda w
pewnej odlegtosci (okreslonej doswiadczalnie przez pracownikéw docieplajacych ) od krawedzi ptyty zapewniajac
miejsce dla , rozciskanego kleju”.

Podczas przyklejania ptyt z wetny mineralnej niezaleznie od sposobu nanoszenia kleju nalezy pamietac o wtarciu w
powierzchnig plyty ( uzywajgc do tego celu znacznej sity) cienkiej warstwy masy klejowej w miejscach gdzie
bedziemy uktadali pasma i placki kleju. Czynno$¢ ta spowoduje zwigkszenie przyczepnosci kleju do plyt o widknistej
strukturze.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszczac¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w naroZach na mijanke ( miniecie krawedzi
poziomych minimum 15 ¢m ), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy .

Oscieza

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowaé tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacije (styropian lub
wetna mineralna). Izolacja w oéciezach jest z reguty nie kotkowana. Grubo$¢ izolacji winna byé nie mniejsza niz 3 cm.
Grubos¢ izolacji uzalezniona jest od szerokosci ocieznicy okiennej. Zdarzajg sig przypadki, w kiérych oscieznica
okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna wykona¢ ocieplenia oscieza o grubosci 3 cm, ze wzgledu na brak miejsca.
W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ skucia tynku w osciezach istniejgcych dla znalezienia miejsca do
wykonania ocieplenia. Ocieplenie oscieza ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnoéci ciepinej catego
budynku ( mostek cieplny) . Brak zgody na docieplenie o$cieza winien by¢ potwierdzony przez inwestora na pismie.
Styk wykonczonego oscieza okiennego z ocieznica okienng powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i elastyczny.
Do uszczelnien tego typu potgczen uzywane sg pianki, taSmy rozprezne oraz listwy z materialem rozpreznym. Przy
wyborze materiatu uszczelniajgcego do tego typu potgczen nalezy bra¢ pod uwage jego elastycznosé w réznych
warunkach temperaturowych oraz odporno$é na zmiennoé¢ temperatur.

Z doswiadczen wynika, Ze nie powinno sig stosowac kitow akrylowych poniewaz nie wytrzymujg one wielokrotnych
cykli zamarzania oraz odmarzania i podlegajg kruszeniu. Zaleca sig stosowa¢ dobrej klasy silikony lub poliuretany.

W praktyce mamy do czynienia z dwoma typami osciezy. W budynkach istniejgcych okna przewaznie cofniete sgw
stosunku do powierzchni elewaciji i wytworzone sg naturalne oscieza, ktdre w wyniku ocieplania sciany istniejacej
podlegajg poszerzeniu o grubos¢ wykonywanego ocieplenia.

W budynkach nowych, coraz czesciej okna obsadzane sg w licu Sciany, a oScieze powstaje na skutek ocieplenia i
jego szerokosc wynika z grubosci ocieplenia. Spotykamy tu dwa sposoby realizacji ocieplen osciezy. W pierwszym
wyprowadza sig izolacje na oscieznice okienng

i tnie w ptaszczyznie planowanego oécieza. Sposdb ten ma wade polegajacg na tym, Ze miedzy tak powstatym
o$ciezem, a oscieZnicg okienng powstaje do$¢ szeroka szczelina zwigzana z gruboscig warstwy kleju na ktary
przyklejana jest izolacja. Do$wiadczeni wykonawcy ocieplen stawiajg warunek w stosunku do firm montujgcych okna,
aby oscieznica okienna wystawata z ptaszczyzny $ciany ok. 1 cm . Pozwala to na wyprowadzenie izolacji na
oscieznicg bez wspomnianej szczeliny,

W drugim sposobie izolacja osciezy jest klejona do izolacji Sciany. Sposob ten ma wade polegajgcq na tym, ze
wprowadzana jest warstwa kleju pomiedzy dwie warstwy izolacji. W prawdzie grubos¢ izolacji oscieza jest
stosunkowo mata, ale klej pomigdzy tymi warstwami ma mate szanse na wyschnigcie i uzyskanie petnej
wytrzymatosci. Pierwszy sposéb jest bardziej pracochtonny i wymaga $cistej wspotpracy pomigdzy firma osadzajaca
okna i firmg wykonujgcg ocieplenia, ale wydaje sie byé sposobem bardziej bezpiecznym.

W narozach otworow (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°do krawedzi otworu
prostokatne paski siatki zbrojgcej (zwanej rowniez diagonalng) o wymiarach minimum 25 x 35 cm . Czynnosé ta
zapobiegnie peknigciom w naroznikach powodowanym w tym miejscu uktadem sit wystepujacych na elewac;ji.

Kotkowanie

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujgcego piyty, lecz nie wczesniej niz przed
uptywem 24 godzin ( po tym czasie nalezy ,dobi¢ " kotki uzyte montazowo przy docieplaniu wetng mineralna) .
Kotkowanie nie moze powodowaé¢ zmniejszenia przyczepnosci kleju do plyt i podioza (w czasie kotkowania plyty sg
szczegolnie narazone na poruszenie ze wzgledu na to, Zze klej w tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardnialy
- proces wigzania kleju konczy sie po 24 dniach ), kotki powinny byc¢ tak osadzone aby ich talerzyki nie wystawaty
ponad warstwe izolacji , nie dopuszczalne jest rowniez aby zbyt mocne ich dobijanie powodowato uszkodzenia
izolacji w miejscu styku brzegiem talerzyka .

llos¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikow mechanicznych zgodnie z projektem kolkowania stanowigcym integralng
czegs¢ dokumentacii projektowej ( kotkowanie ptyt lamelowych winno sig odbywaé przy uzyciu talerzykéw o
zwiekszanej Srednicy ok. 140 mm).

W przypadku wystgpowania réznych rodzajéw podfozy moze zachodzic¢ koniecznosé stosowania réznych
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Gladkie wykonczenie powierzchni na systemach ocieplajacych jest niedopuszczalne ze wzgledu na prace termiczng .
Tynki cienkowarstwowe gtadkie posiadajgce uziarnienie ponizej 1,5 mm , stanowig zbyt cienka warstwe do
wystegpowania jako samodzielna warstwa na duzych powierzchniach. Gtadkie wykorczenie powierzchni (o uziarnieniu
ok. 1 mm) mozna stosowac jako uzupetniajgce na matych powierzchniach mogacych przenieéé naprezenia termiczne
bez szkody dla elewacji ( na przyktad wnetrza ekranow balkonowych lub oscieza i obwodki wokét nich).

Malowanie elewaciji nalezy wykonywac na tynkach wyschnietych .

Do malowania systemowych tynkéw mineralnych nalezy uzywac farb fasadowych dopuszczony przez producenta lub
kompletatora zestawu wyrobow. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczaco chionnosé
wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkéw mineralnych do zabrudzeri . Podczas
malowania w sposob analogiczny do ukiadania tynku nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia ilosé przeszkolonych
pracownikéw i zwroci¢ szczegding uwage na to aby malowanie odbywato sie w jednym cyklu na catej powierzchni
sciany.

Qcieplenie éciany w strefie cokolowej

Ocieplenie éciany zewnetrznej winno by¢ wykonywane co najmniej do poziomu nizszego o 30 cm od spodu stropu
nieogrzewanej piwnicy (o ile to jest mozliwe). Ocieplenie fundamentéw ponizej poziomu terenu winno byé
wykonywane przy uzyciu niskonasigkliwego materiatu izolacyjnego np. styrodur - styropian ekstrudowany .

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami europejskimi, zaleca si¢ w poziomie parteru do wysokoséci co najmniej 2,0 m od
poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej). Wzmocnienia takie nalezy wykonywaé w
obszarach wej$c¢ do klatek schodowych, w obszarach wzmozonego ruchu pieszego ( tam gdzie ciggi piesze zblizone
sg badz stykajg sig ze $ciang budynku lub w poblizu placéw zabaw. Wynika to z koniecznosci zwigkszenia
wytrzymalo&ci powierzchni elewacji na uderzenia.

Ponizej ocieplenia zasadniczego Sciany zewnetrznej wystepuja powierzchnie cokotowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg dla danego typu budynku moga wystepowac cokoly ocieplane lub nieacieplane.
W obu przypadkach wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywacé sie przy wykorzystaniu specjalnie do tego
celu przeznaczonych tynkéw. Tynki cokotowe wystepujg jako masy akrylowe z duzg iloscig réznokolorowych
kamykow. Tynki te nazywane sa cokotowymi, mozaikowymi lub kamyczkowymi.

W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na istniejacych elewacjach winny by¢ one ukiadane na jednej
warstwie zbrojonej ( siatka + klej). W przypadku wykonywania tynkéw cokofowych na warstwie ocieplajgcej powinny
by¢ stosowane dwie warstwy zbrojone.

Dolne krawedzie ocieplenia mozna dodatkowo zabezpieczy dostgpnymi na rynku listwami cokotowymi - zadaniem
zastosowane; listwy jest wyznaczenie prostej dolnej krawedzi docieplenia oraz skuteczna ochrona przed
mechanicznym uszkodzeniem lub podpaleniem .

Mechanizacja robét

Zasadnym z punktu widzenia optymalizacji zuzycia klejow i tynkow, jest stosowanie silosoéw do materiatéw sypkich
Silosy mogg by¢ stosowane do przechowywania i przygotowywania do uzycia zaprawy klejgcej jak i zaprawy
tynkarskiej. Na budowe dostarczany jest silos wraz z urzadzeniem mieszajgcym. Sproszkowane produkty
dostarczane sg w duzych opakowaniach wielokrotnego uzycia - "Big begach" i zasypywane do zbiornika. Urzadzenie
zgodnie z przyjetym programem dozuje do mieszalnika wymagang iloé¢ sproszkowanego produkiu i wody mieszajac
je w komorze mieszania. Masa jest gotowa do natychmiastowego uzycia. MozZna jg dalej transportowa¢ tradycyjnie (w
wiaderkach) do miejsca wbudowania lub przemiesci¢ za pomocg pompy i instalacji ci$nieniowej réwniez z kofncowka
dozujgcg umozliwiajgcg naktadanie zaprawy klejowo szpachlowej na ptyty , Sciane lub na powierzchnig izolacji celem
zatopienia w nim siatki..

DemontaZz rusztowan - wykonczenie miejsc kotwienia rusztowar.

Prace dociepleniowe moga by¢ wykonywane z réznego rodzaju rusztowan ktére ze wzgledéw bezpieczenstwa musza
by¢ kotwione do $ciany . W czasie ich demontazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage aby pozostate miejsca po
kotwieniach byty , zarobione” w sposéb estetyczny i bezpieczny dla elewacji . W przypadku kotwienia Masztowych
Pomostow Roboczych po kotwieniach pozostajg do$¢ duze powierzchnie ktérych zarobienie odbywa sie podczas
demontazu masztu , w tym przypadku nalezy przyklei¢ izolacje , wyczyscic ja , zakotkowac , polozyé siatke , tynk i
pomalowac . Opisane czynnosci wymagajg odpowiednich przerw technologicznych i duZej starannosci ,
niejednokrotnie nalezy pozostawi¢ wigkszg powierzchnie wokét kotwienia bez warstwy zbrojonej lub tynku aby
podczas ostatecznego zarabiania przy demontazu pracowac na wigkszej powierzchni ( 2-3m?). Taka organizacja
pracy spowoduje minimalizacje widocznych po zdjeciu rusztowania nieréwnosci po kotwieniu. Stosujge rusztowania
stacjonarne ramowe lub rurowe mamy do czynienia z kotwieniem punktowym wystepujacym co kilka ramek. Takie
kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchnig z otworem o $rednicy ok. 5 cm lub przy bardzo umiejetnym
wykonywaniu elewacji otwor o $rednicy ok. 1 cm . W przypadku otworu o $rednicy 1 cm mozemy zastosowaéd
specjalne kotki maskujgce ktdre nalezy pomalowac w kolorze elewacii i posadowié najlepiej na silikon lub poliuretan w
otworze - na kotek maskujacy nie nanosimy tynku . W przypadku powierzchni o $rednicy ok. 5 cm z otworem , otwér
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. wyprawy tynkarskiej

. (ewentualnego) malowania

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu : réwnoéci powierzchni, ukiadu i szerokosci spoin,
liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych.

Plyty izolacyjne przykleja sig pasami od dotu do gory .

Dopuszcza sig klejenie ptyt pasami od gory do dotu w przypadku ich przyklejania z pomostéw ruchomych .

Klej nalezy nanosi¢ na plyty w sposob zalecany przez producentéw systemow. Ciggle nanoszenie materiatow na calg
powierzchnie ptyt moze by¢ stosowane tylko na réwnych podtozach. W pozostatych przypadkach nalezy nakladaé
materiat metodg ,pasmowo - punktowg" z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z
kotkowaniem pfyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania. Nieréwnosci i uskoki oraz catg
powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania rownej pltaszczyzny.

Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijanke ( minigcie krawedzi
poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy .

Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujgcego plyty, lecz nie wezesniej niz przed
uptywem 24 godzin .

W przypadku ptyt z wetny lamelowej klej nalezy nanosi¢ na catg powierzchnig ptyty.

Styk wykoriczonego oscieza okiennego z ocieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposob szczelny i elastyczny.
Do uszczelnien tego typu potgczen uzywane sq pianki, taSmy rozprezne oraz listwy z materiatem rozpreznym.

W narozach otwordw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°prostokatne paski
siatki zbrojgcej o wymiarach minimum 25 x 35 cm .

Ocieplenie osciezy okiennych nalezy realizowa¢ tym samym materiatem izolacyjnym, co elewacje (styropian lub
wetna mineralna). Izolacja w o$ciezach jest z reguty niekotkowana. Grubo$¢ izolacji winna byé nie mniejsza niz 3 cm.
Grubos¢ izolacji uzalezniona jest od szeroko5ci oscieznicy okiennej. Zdarzajg sie przypadki, w ktérych oscieznica
okienna jest tak obsadzona, ze nie mozna wykona¢ ocieplenia o$cieza o grubosci 3 cm, bo po prostu brak jest
miejsca. W takim przypadku nalezy rozwazy¢ mozliwosé skucia tynku w osciezach istniejgcych dla znalezienia
miejsca do wykonania ocieplenia. Ocieplenie oScieza ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjnosci
cieplnej catego budynku ( mostek cieplny).

Ocieplenie sciany zewnetrznej winno byé wykonywane co najmniej do poziomu nizszego o 30 cm od spodu stropu
nieogrzewanej piwnicy (o ile to jest mozliwe).

Ponizej ocieplenia zasadniczego $ciany zewnetrznej wystepujg powierzchnie cokotowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektows dla danego typu budynku moga wystepowac cokoty ocieplane lub nieocieplane.
W obu przypadkach wykonczenie powierzchni cokotowych winno odbywac sie przy wykorzystaniu specjalnie do tego
celu przeznaczonych tynkéw. Tynki cokofowe wystepuja jako masy akrylowe z duzg iloécig réznokolorowych
kamykow. Tynki te nazywane sg cokotowymi lub mozaikowymi.

W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na istniejgcych elewacjach winny by¢ one uklfadane na jednej
warstwie zbrojonej ( siatka + klej). W przypadku wykonywania tynkéw cokotowych na warstwie ocieplajacej powinny
byé stosowane dwie warstwy zbrojone.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na : sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie).

Obrabki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojonej, w
sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni éciany przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi.

Szczegolnie istotnym jest bezzwioczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, gzymsow i
tym podobnych elementéw poziomych do ktérych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny byé tak wykonane
aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem

i naprgzeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgcg .

Jednym z rozwigzan jest zamocowanie do czeéci konstrukcyjnej np. attyki, poziomych paséw ze sklejki wodoodpornej
o szeroko$ci réwnej szerokosci attyki po ociepleniu. Tak zamocowana sklejka tworzy sztywng powierzchnie do ktorej
mozna zamocowac blache attyki.

Blacharka podokienna (parapety zewnegtrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym odpltyw wody (nie
mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb aby kapinos parapetu z blachy byl oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mnigj niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki nalezy w
miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe zbrojong | wyprowadzic siatke na elewacje do pézniejszego wykonania
warstwy zbrojonej na elewac;i.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny byé zabezpieczane
obrobkami blacharskimi.

Zasada ta dotyczy réwniez wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na : sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejacej , wielkosci zakladow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnoéci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos$é
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Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm) mozna stosowa¢ jako tynki uzupeiniajace na matych
powierzchniach nie podlegajgcych ociepleniu ( na przyktad wnetrza ekrandw balkonowych).

Kontrola malowania polega na : sprawdzeniu jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukiosci i wklestosci,
oraz widocznych napraw i zaprawek.
Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach wyschnigtych .

7. Jednostka obmiaru
mZ2 - wykonanego ocieplenia

8. Odbior

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegéinych elementow (warstw) systemu, wymagany jest czeéciowy odbior
wykonywany przez nadzér inwestorski..

Kazdy czesciowy odbior zanikajacych warstw systemu winien byé potwierdzony w dzienniku budowy.

Stosowanie odbiorow czesciowych utatwia oceneg prawidlowosci wykonania poszczegoinych warstw systemu, oraz
podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczyé prawidtowosci wykonania:

1. prac naprawczych podtoza

2. przyklejenia warstwy izolacyjnej i zakotkowania

3. obrdbek blacharskich

4. warstwy zbrojonej

5. wyprawy tynkarskiej i malowania

Prawidiowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji
technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie zamoéwienia wiasnego, lub parametrami opisanymi w
dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamoéwienia publicznego.

Ostateczny odbidr robot ociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce zakonczenia wszystkich prac
zrealizowanych zgodnie z umowsg.

Odbidr ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng, SIWZ a takze
dokumentacjg powykonawczg na podstawie oceny ostatecznej oraz protokoldw odbioréw czesciowych.

Jednym z miernikow prawidlowos$ci wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola iloci zuzycia poszczegéinych
materiatow, ze szczegolnym uwzglednieniem zuzycia klejow i wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez
porownanie prawidiowo wykonanego zestawienia materiatow z fakturami kompletatora. Zuzycia przyjete w
zestawieniu materiatéw winny uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia materiatéw na danym obiekcie, instrukcje
producenta oraz wymagania warunkow technicznych.

Przy odbiorze koricowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy docieplenia: réownosé

powierzchni, jednolitos¢ faktury, jednolito$¢ koloru,

prawidtowosc¢ wykonania wszystkich szczegétow docieplenia i ich zgodnosé z dokumentacia,

prawidtowos¢ potaczenia docieplenia z innymi rozwigzaniami elewacii.

Wykonane docieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtegbien, ubytkéw oraz widocznych
polgczen pomiedzy poszczegdinymi fragmentami wypraw.

Protokot odbioru gotowego docieplenia powinien zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdwieniem.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za metr kwadratowy wykonanych robét na podstawie odbioru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena obejmuje :

zakup i transport wszystkich materiatow,

wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji, wykonanie wszystkich niezbednych badan,
pomiaréw i sprawdzen, oznakowanie i zabezpieczenie rob6t i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji robét objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

10. Przepisy zwiazane
+ Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow.

+ Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych . Budownictwo tradycyjne

* Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg "Lekkg" ( pozniejsza instrukcja ITB nr
334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw jest obarczona znaczng iloécig bledow i ma
by¢ zmieniona przez ITB)

* Instrukcja ITB nr 360/99: Badania i ocena betonowych plyt warstwowych w budynkach mieszkalnych. ITB.
Warszawa, 1999
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Temat: ,,Budowa budynku mieszkalnego wolnostojgcego przy ul.
Malczewskiego b.n. w Oswiecimiu ”
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

Specyfikacjatechnicznawykonaniaiodbiorurobét
STIE

KlasyfikacjaCPV

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty
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PN — IEC 60364, 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN - EN 12464-1:2004 ,Oséwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”
PN - EN 1838; 2005 — ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”

1.6. Przepisy Techniczno - Budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetniaé wymagania techniczno —
budowlane okreslone w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania jak rowniez w innych normach traktowanych jako
zrodto aktualnej wiedzy technicznej

1.7. Ogélne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien
zapoznac si¢ z obiektem, w ktorym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robét.

Wykonywanie robot nalezy koordynowaé na biezgco we wspotpracy z kierownikiem budowy.

Przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem rob6t
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST — cze$¢ budowlana.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Po =zakonczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z wykonaniem odpowiednich pomiardw.
Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagar generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robét elektrycznych powinny byé stwierdzone i udokumentowane waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robo6t elekirycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawcza, czyli zbiér dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru korcowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.9, Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
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Rozdzielnice powinny posiadaé oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiescié oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach.

2.5.1. Rozdzielnice w obiektach
Rozdzielnice w poszczegolnych obiektach w obudowach o Il klasie izolacji wyposazone w :

- wylgczniki izolacyjne

- lampki sygnalizacyjne

- ochronniki przeciwprzepieciowe
- wylaczniki nadprgdowe

- wylaczniki réznicowoprgdowe

- rozilgczniki bezpiecznikowe

- przekazniki pomocnicze

- listwy zaciskowe

Obwody zasilajace urzadzenia niskopradowe oraz nalezy zabezpieczyé wylacznikami
réznicowopradowymi o charakterystyce A.

2.6. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-IEC 60598. Oprawy o$wietleniowe powmny zapewniac poprawng i
bezpnecznq eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaé wiasmwa ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powmny by¢ wyposazone w
zaciski PE i przystosowane do ukladu sieciowego TN. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sig stosowanie opraw w Il kiasie. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zotte;j i zielone;j.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw $rodowiskowych, w ktdrych zostang zamontowane,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sig cial statych, pytu i wilgoci;

- Zapaleniem;

- uderzeniem.
Oprawy powinny byé wyposazone w osprzet dostosowany do Zrodia Swiatta.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodla $wiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwolénieniowa.
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ $wietibwkowe wyposazone w modut zasilania
awaryjnego, czas pracy podtrzymania zasilania 1 h.
Oprawy powinny by¢ w sposob widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC
60598-2-22. Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego powinny byé
zgodne z PN-92/N-01256-02 i PN-N-01256-5.

2t Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC 884, PN-E-93208, PN-E-
93207, PN-EN 60669 oraz norm zawartych w punkcie 10.1. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawna i
bezpieczng eksploataqe i zapewniac w}asmwa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym.
Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw $rodowiskowych, w
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Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Montaz wykona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakosé robot:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- innego drobnego sprzetu montazowego.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw instalacyjnych powinien odbywaé sie przy zastosowaniu takich Srodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw i jakodé
wykonywanych robét.

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowacé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2.  Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacii elektrycznych wewnetrznych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10 t,

- samochodu dostawczego 0,9t
Przewozone materialy na Srodkach transportu powinny byé¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sig¢ i powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatébw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujgcymi zasadami:

| do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
urzadzen i aparatury oraz materiatéw elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

. nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw jednofazowych

[ nalezy zapewni¢ bezkolizyjnoé¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

| trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do $cian i stropow

| wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny byé tak
zainstalowanie, aby bytlo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow
i konserwacji

IInie nalezy ustawia¢ stupow i prowadzi¢ robét na wysokosci wiekszej niz 3 m w warunkach
utrudnionych: przy ztej widocznosci, podczas silnego wiatru, wytadowan atmosferycznych, odwilzy
oraz mrozu wiekszego niz minus 10°C

5.2, Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami
Koordynacja robot budowlano - montazowych poszczegdinych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
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- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i

wymiany poszczeg6lnych czesci wyposazenia,

- dostep obslugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elekitrycznego powinny byé dobrane do maksymalnych
zastosowanych napigc roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do
mogacych wystapic przepiet.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradow roboczych (wartos¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore mogag wystapic w
normalnych warunkach eksploataciji oraz z uwzglednieniem prgdéw mogacych wystapic w warunkach
zaktoceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze byé spodziewany przeptyw pradu
przetgzeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg byé narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego
wytgczenia zasilania, urzadzenie wylgczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone
w celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody elektryczne uklada¢ w sposob podany w dokumentacji projektowe;:

- podtynkowo,

- natynkowo w rurkach , listwach instalacyjnych i korytkach kablowych
Aparaty i puszki montowa¢ w miejscach podanych w dokumentacji projektowej.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa, potqczenia wyréwnawcze

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - zgodnie z PN IEC 60364 — 4 — 41 — samoczynne
wylaczanie zasilania.

Projektowang instalacje polgczert wyrdwnawczych nalezy potaczy¢ z istniejgcym uziomem. Przed
potgczeniem nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku nie spetnienia
warunku R < 10 Q nalezy zainstalowa¢ dodatkowe prety uziemiajace. W budynku nalezy utozyc
instalacje pofgczen wyréwnawczych wykonang przewodem LY 16 mm2 t. Potaczenia lokalne wykonac
przewodem LY 6 mm2. Do instalacji przytaczy¢ wszystkie elementy instalacji sanitarych wykonane z
rur stalowych, brodziki oraz inne metalowe czeéci moggce sig znalez¢ pod napigciem. Gléwna szyne
wyréwnania potencjatow zlokalizowano w kotlowni, lokalng szyne wyréwnania potencjatu LSWP
zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na pietrze. Do gléwnej szyny wyréwnania potencjatu
nalezy przytgczyé:

przewdd ochronny PE,

uziom,

metalowe elementy konstrukcji budynku,

metalowe rurociagi wod—kan, c.o., gazu oraz inne masy metalowe.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych podigczy¢ do przewodu ochronnego PE.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Ukdfad sieci TN. W projektowanych obwodach ochrone przed dotykiem posrednim
zapewnia samoczynne wylacznie zasilania realizowane przez wylaczniki
nadpradowe i wylaczniki rézZnicowo-pradowe.

5.8. Instalacje niskoprgdowe

Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi moga wykonywaé osoby ktore spetniajg
wymagania kwalifikacyjne dla poszczegolnych rodzajéw prac i stanowisk. Instalacjg systemow
technicznych zabezpieczen mogg zajmowaé sie tylko pracownicy posiadajacy licencje | stopnia
pracownika zabezpieczenia technicznego. Natomiast wykonawca prac instalacyjnych musi
legitymowac sie koncesjg na wykonywanie ustug w przedmiotowym zakresie, wydang przez Ministra
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* wszystkie przejScia obwodéw instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i stropy
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,
s przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
» obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podiogi musza byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowacé rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
Podejscia instalacji do urzadzen nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposob estetyczny.
Podejscia do przewodoéw ufozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad
podioge do wysokosci koniecznej dla danego urzgdzenia.
Do odbiornikéw zamocowanych na écianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
Uziemienia i pofaczenia mas stosowane sg w ekranowanych systemach okablowania strukturainego.
W celu uzyskania najlepszych rezultatéw, system uziemiajacy powinien byé polgczony w trzech
wymiarach, w szczegolnosci w przypadku wielokondygnacyjnych budynkéw wyposazonych w sieciowy
system przesylania danych. Nalezy pamieta¢, ze jednym z najwiekszych niebezpieczenstw jest
indukowanie sig¢ przepigciowych pol magnetycznych w petlach zwarciowych do ziemi. Pole
przepigciowe jest gtownie poziome i indukuje najgorsze btgdzgce napigcia w pionowych petlach.
Diugos¢ potgczenia migdzy elementem strukturalnym i siecig masy nie powinna byé wigksza niz 50
cm i powinno by¢ dodane dodatkowe réwnolegte potaczenie w innym punkcie znajdujacym sie w
pewnej odlegtosci. Potgczenie szyny uziemiajacej tablicy przetacznikéw bloku sprzetu do sieci masy
powinno by¢ wykonane z indukcyjnocig mniejszg niz okoto TuH (0,5 pH, jesli jest to mozliwe).
Mozliwe jest wykorzystanie pojedynczego przewodu o diugoéci 0,5 m lub dwdch réwnoleglych
przewodow o dtugosci 1T m
Idealna sie¢c masy jest ptaska lub stanowi cienka siatke kratowa. Dla wiekszosci zakidcen
teletechnicznych jest wystarczajgca krata o diugoéci boku kwadratu okoto 3 m. Tworzy ona kratowg
sie¢ masy. Minimalna struktura sklada sie z przewodu (np. miedzianej tasmy lub kabla) otaczajacego
pomieszczenie
W specyfikacjach normy EN 50310 okreslono optymalne warunki jakie powinny spetniaé uziemienia i
sieci masy w budynkach, gdzie dziatajg instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna byé
stosowana w nowo powstajgcych budynkach jak réwniez juz istniejgcych.

W przypadku instalacji systemow ekranowanych nalezy zastosowac sie do nastepujgcych wskazowek:

e wszystkie elementy systemu muszg by¢ ekranowane i pochodzi¢ od jednego producenta,
gwarantuje to niska impedancje przejscia.

* podigczenie ekranow kabli w panelach i gniazdach musi gwarantowaé ciggto$é i skutecznosé
ekranu.

o ekran musi by¢ ciggly na calym kanale transmisyjnym - oznacza to, ze kable stacyjne i
krosowe muszg by¢ rowniez ekranowane; nie woino przerywac ekranu.

* nalezy zwrbci¢ szczegding uwage na montaz elementéw polgczeniowych. Kontakt ekranu
powinien wystgpowac na catym obwodzie zgodnie z zasadg klatki Faradaya.

» wszystkie ekrany kabli powinny by¢ zamontowane indywidualnie w szafach dystrybucyjnych, a
te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiajgcej.

» kazda szafa dystrybucyjna powinna by¢ indywidualnie podigczona do szyny uziemiajgce;j.

» polgczenie do ziemi powinno by¢ wykonane w sposob trwaty i gwarantujgcy ciaglosé.

e zaleca sig, aby szyna uziemief do ktérej podigczone sg szafy dystrybucyjne miata ten sam
punkt uziemienia co sie€¢ elektryczna budynku.

» wszystkie punkty uziemien réznych systemow instalowanych w budynku powinny zostaéd
potgczone razem w celu zredukowania réznic potencjatow.

Podczas montazu okablowania powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e powinna by¢ zachowana ciagto$¢ ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W kazdym
przypadku ekran kabla powinien byé¢ dotgczony na dwoch koricach do zaciskéw lub gniazd.

e ekran kabla powinien mie¢ niskg impedancje przejscia zgodnie z normg EN 50173.
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zanikajgcej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zalozonej
jakosci.

6.2, Instalacje elektryczne

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;

- poprawnos¢ wykonania przej§¢ przewodow przez stropy i éciany;

- prawidiowos¢ wykonania potgczen przewodow;

- cigglos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych
(pomiar rezystancji izolacji instalacji — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania);

- pomiar opornosci uziemienia;

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegéinych elementow

- prébe biegunowosci;

- probe wytrzymatosci elektrycznej;

- probe dziatania;

- poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- pomiar spadku napiecia;

- sprawdzenie zgodno$ci podigczenia urzadzen;

- prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidtowos¢ rozmieszczenia elementdw na obiekcie;

- sprawdzenie zachowania odleglosci miedzy instalacjami;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji;

- sprawdzenie poprawnosci wspoldziatania systemow;

- prawidtowos¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

- sprawdzenie i odbior prac zwigzanych z wyposazeniem sieci w urzadzenia aktywne, w tym
dokonanie préb funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym dziataniem kontrolnych aplikacji;

- wykonanie dodatkowych zalecer projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtérzyé po usunigciu przyczyny
niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU I ICH
DOKUMENTOWANIA)

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegobinych pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czesécia dokumentacji projektowe;.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét.

Btedy zostana poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Zil, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robét podanych w pkt. 3.1 sg:
- m — z dokladnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie;
- szt. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentagii
projektowej, ST i pomiaru w terenie;
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczattowa

9.1. Platnosci

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane roboty zgodnie z dokumentacja projektows, obmiarem
rob6t i oceng jakosci wykonania robét — w oparciu o ceny jednostek obmiarowych podane w
wycenionym przedmiarze robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie instalacji elektrycznych w tym:
e wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych,
» wykonanie instalacji sitowej i sterowniczej,

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej;

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen;

- konserwacjg urzgdzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie terendw z odpadkow powstatych przy budowie,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zestaw norm)

2. PN-IEC 61312 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

3. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogdlne

4. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona

5. PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna

6. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zestaw norm)

7. PN-EN-60298 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napigcie znamionowe powyzej 1kVdo 52kV wigcznie

8. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

9. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie
i budowa

10. PN-IECB0050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

11. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

12. PN-82/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

13. PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania

14. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

15. PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

16. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17. PN-IEC 60598 Oprawy owietleniowe . Wymagania szczegdtowe (zestaw
norm)
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SPIS TRESCI:

. WYMAGANIA OGOLNE

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. INSTALACJA CENTARLNEGO OGRZEWANIA

KODY CPV dla robot objetych specyfikacja:

CPV 45332200-5 Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych
CPV 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45330000-9 Instalacja kanalizacyjna



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
projekcie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej
w catosci obcigzg Wykonawce wygrywajgcego przetarg. Koszt Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowe]j powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z
Projektantem.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich waznosci
wymieniona w warunkach urnowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od kiorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsa lub Specyfikacjg Techniczng i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korncowego robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
kontrakiowa.

1.56.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wykanczania robét.

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy w sposdb chronigcy otoczenie

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, skiadowisk

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w

pomieszczeniach biurowych i magazynach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania.



robot, niz te, dla kiorych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem,

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét oraz byty dostepne do
kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$ci wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu, Wykonawca powiadomi Inzyniera o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie do takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow j iloéci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowany przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymany w dobrym stanie j gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami BHP i przepisami dotyczgeymi
jego uzylkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
Programem Zapewnienia Jakoéci, harmonogramem robot oraz Poleceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot, BHP, wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot, system (sposob i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia
do pomiarow i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen wykaz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu, sposéb
zabezpieczenia i ochrony materialéw w czasie transportu i skladowania, sposob i procedure pomiaréw i badan
6.2 Zasady kontroli jakosci



b) Protokoly przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét Rozliczanie robét bedzie ryczatiowe.

Obmiar robot bedzie okresla¢ zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub w innych opracowaniach
(np. w Specyfikacji Technicznej) nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
celu okre$lonym w umowie lub ustalonym przez Wykonawce lub Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatow i robot

Dtugosé¢ i odleglo$¢ miedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane w mb poziomo wzdiuz linii
poziomej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczane w m® jako diugo$¢é pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
przedstawione do obmiaru oraz niezbedne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jedno znaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupetnione odpowiednimi szkican1i umieszczonymi
na karcie Ksigegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.5 Jednostki obmiarowe

Obmiar wykonanygh robét przeprowadza sig w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalery odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podiegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale wykonawcy:

a) odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

QOdbiar robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inzyniera.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.



na teren budowy

-warto$ci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami

8.2 Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sig do wymagar warunkéw urnowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7.07. 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Tekst jednolity Dziennik Ustaw 207/03 poz. 20186)

ze zmianami Dziennik Ustaw 6/04 poz. 41, Dziennik Ustaw 92/04 poz. 881, Dziennik Ustaw 93/04 poz. 888 oraz
37, Dziennik Ustaw 96/04 poz. 956 oraz 23.

[2] Rozporzadzenie Ministra z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw 75/02 poz. 690 ze zmianami Dziennik Ustaw 33/03 poz.
270, Dziennik Ustaw 109/04 poz. 11586.

[3] Rozporzadzenie Ministra z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego Dziennik Ustaw 202/04 poz. 2072.

[4] Rozporzadzenie Ministra z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacych bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw 120/03 poz. 1126.

[5] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw- 92/04 poz. 881.

[6] Rozporzadzenie Ministra z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu Dziennik Ustaw 130/04 poz. 1386.

[7] Rozporzadzenie Ministra z dnia 11.08.2004 r. w sprawi systemu oceny zgodnoséci, wymagan Jakie
powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE.

[8] Rozporzadzenie Ministra z dnia 11.08.2004 r. w sprawi sposobu deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dziennik Ustaw 198/04 poz. 2041,

[9] Rozporzadzenie Ministra z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskiego opracowania technicznego

oraz polskich jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania Dziennik Ustaw 237/04 poz. 2375.
[10] Rozporzgdzenie Ministra z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw 198/04 poz. 2042.

Il. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA CPV 45332200-5, CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji wody zimnej, cieptej wody i kanalizacji sanitarnej.

1.2 Zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogélne pkt. 1.4. Okreslenia
podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania instalacji wodociggowej i warunkami technicznymi wykonania instalacji
kanalizacyjnej

1.3.1. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét instalacyjnych
obejmujgcych wewnetrzne instalacje wodng i kanalizacyjng.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robét:

1.3.1. Instalacja wodociggowa:

- wykonanie bruzd Sciennych pionowych i poziomych dla prowadzenia przewodéw

- wykonanie rozprowadzenia przewodéw wodociggowych (poziomow i pionéw) o $rednicach zgodnych z
dokumentacjg techniczng (dopuszcza si¢ zmiane proponowanych rur pod warunkiem przyjecia technologii
odpowiadajgcych jakoscia i wiasciwosciami projektowanym)

- wykonanie podejs¢ do baterii i zaworéw w bruzdach $ciennych lub posadzce wg dokumentagji

- zamurowanie przebi¢ i bruzd

- montaz baterii i zaworéw

- izolacja termiczna przewodow



2.7. Skiadowanie materiatow

Materiaty instalacyjne powinny by¢ skladowane w magazynach zamknigtych. Materiaty sypkie nalezy skiadowac w
migjscu wyznaczonym na podworzu.

3. SPRZET

-Uzywac sprzetu zalecanego przez producenta rur dopuszczonego przez Inzyniera.

-Do montazu uzywa¢ narzedzi do cigcia i laczenia rur oraz montazu armatury.

-Narzedzi recznych do wykonania przebic.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzer i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Rury nalezy przemieszcza¢ z nalezyta uwaga. Zrzucenie lub upuszczenie rury moze spowodowac jej
uszkodzenie. Rury kanalizacyjne w czasie transportu utozone sg na plaskich podkiadkach, ktére nie mogg mie¢
ostrych krawedzi, ani czesci mogacych spowodowac uszkodzenie materialu.

Jezeli rury majg by¢ transportowane w temperaturze ponizej -15C nalezy zwroci¢ sie do wytworcy o specjaine
instrukcje.

Podczas transportu, skladowania i roztadunku, nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowaé sie do przepisow
zawiazanych z transportem.

Rury nalezy przechowywa¢ w potoZeniu poziomym na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci

nie mniejszej niz 5 cm i rozmieszczonych w odstepach od 1 mdo 2 m.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja. Instalacje wody cieptej i zimnej powinny zgodnie z
artykutem 5 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. PRAWO BUDOWLANE [1] zapewni¢ obiektowi spetnienie wymagan
podstawowych.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca wyznaczy trasy przewodow i miejsca podej$¢ do urzadzen. Uzgodni terminy poszczegdlnych robét z
generalnym wykonawcg (harmonogram).Wykona wymagane wykucia i przekucia do prowadzenia instalaciji, a po
wykonaniu instalacji zamuruje je.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Wykonanie instalacji wodnych

Woda zimna zostanie dostarczona z istniejgcego przylgcza zlokalizowanego w piwnicy. Podejscia do baterii i
zaworow prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach Sciennych. Przejécia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Prace prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robét, a przed zamurowaniem bruzd i wykonczeniem
posadzek i Scian, przeprowadzi¢ proby hydrauliczne. Biaty montaz (armatury i urzgdzenia) wykonaé po
wykonczeniu pomieszczen. Przy montazu instalacji rozréznia sig mocowanie przewoddw podporami statymi i
przesuwnymi. Rozstaw podpor uzalezniony jest od rodzaju przewodow i ich $rednicy. Przy ich wykonaniu nalezy
kierowac sig instrukcja producenta przewodow. Réwniez instrukcjg producenta przewodow nalezy sig kierowaé
przy wykonaniu kompensatoréw wydtuzen przewodow spowodowanych zmianami temperatury. Instalacje wody
zimnej i cieptej nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalagji
wodociagowych.

5.3.2. Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Nalezy stosowac materiaty do budowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ podej$cia do kratek sciekowych i urzgdzen prowadzonych w posadzkach i w bruzdach $ciennych. Na
zakonczeniach pionow zainstalowac nalezy rury wywiewne, wyprowadzone ponad dach obiektu na wysoko$é min.
0,6 m. lub zawory powietrzne wyprowadzone do przestrzeni pomigdzy ostatnim stropem a dachem budynku. Do
wykonania instalacji nalezy stosowac rury z nieplastyfikowanego PVC systemu np. UPONOR.

Cigcie rur. Rury mozna przecina¢ za pomocg powszechnie stosowanych przecinakéw. Przy obrébce rur nalezy
wykonac cigcia pod katem S0° do osi rury. NaleZy usung¢ naroza, nierownosci oraz krawedzie skrawajgce.
Potgczenia rur. Mufa nasadowa stanowi polgczenie pomigdzy dwoma rurami oraz pomigdzy rurg a ksztattks.
Potaczenia nasadowe pomigdzy rurami a ksztattkami, ktérych nie mozna wykona¢ za pomocg muf (dla rur
kielichowych) musza rowniez zapewni¢ kompensacje wydluzen i niwelowa¢ wywotane termicznie zmiany ich
diugosci (do 10 mm). W zwigzku z tym po wykonaniu potgczenia nalezy cofngé rure w mufie o wiw 10 milimetrow
odcinka.

Polgczenia nasadowe pomigdzy ksztaltkami nie wymagajg uwzglednienia zmian dtugoéci, dlatego poszczegélne
elementy mozna catkowicie do siebie dosuna¢. Przy instalowaniu piondw kanalizacyjnych nalezy natychmiast po
wykonaniu montazu przymocowac rury za pomoca obejm, aby nie umozliwi¢ obsunigcie a tym samym, zmiane
wymaganego 10 milimetrowego odcinka.

Mocowanie rur. Systemy kanalizacyjne UPONOR nalezy montowac tak, aby nie powstawaly naprezenia

oraz by mozliwa byta kompensacja wydtuzen. W celu zamocowania rur nalezy stosowac obejmy, ktérych wymiary
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sig na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Instalacje uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiorowi podlegajg wszystikie technologiczne czynnosci poszczegdlnych etapow robot, a w szczegdélnosci
roboty zanikowe w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek. Przy odbiorze Wykonawea
zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokoty pomiarow

- protokoty z dokonanych prob i badan

- protokoly odbioru robdt zanikajgcych

- atesty i certyfikaty urzgdzen zamontowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogalne" pkt.9.

Podstawa ptatnoéci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaftowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy podstawowe podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogoélne pkt. 1 -10 Dodatkowo nalezy

stosowadé:

[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il Roboty i instalacja sanitarna
i przemystowych.

[12] Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL (07.2003r)

[13] Instrukcje wykonania instalacji wydane przez producentéw materialow.

oraz normy:

PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01
PN-C-89207:1997
PN-81/B-10700.02
PrPN-EN 806-1
PN-EN 1401-1:1995
PN-EN 12056:2002
PN-EN 1610:2002

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania. Instalacje kanalizacyjne.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych.
Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewn.) Czeé¢ I. Wymagania ogélne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1. Postanowienia ogolne

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

lll. INSTALACJA CENTARLNEGO OGRZEWANIA KOD CPV 45331100-7 KOD CPV 45331000-6
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji c.o.

1.2 Zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

13



- nazwe lub znak producenta
- symbol materiatu
- $rednice;
- zewnetrzne
- wewnegtrzne
- identyfikacje serii produkcyjnej.
Dodatkowo cechowanie moze zawiera¢ numer Aprobaty.
2.5, Sprawdzanie pozostatych wtasciwosci
Sprawdzanie pozostatych wiasciwoéci przeprowadza sie zgodnie z metodami badan i warunkami podanymi przez
producenta lub w aprobatach technicznych
2.6. Skladowanie materiatow
Maéeria’ry instalacyjne powinny by¢ sktadowane w magazynach zamknigtych tak by nie ulegty uszkodzeniu.
3. SPRZET
Do wykonania instalacji stosowany bedzie sprzet zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji z rur stalowych
instalacyjnych czarnych zalecony przez producenta poszczegélnych elementéw instalacyjnych do ich montazu.
Do tgczenia przewoddw uzy¢ sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera.
4, TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen
przewozonych materiatow.
Podczas transportu, skladowania i zatadunku, nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowa¢ sie do przepiséw
zawigzanych z transportem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja. Instalacja grzewcza powinna zgodnie z
art. 5. Ustawy - [1] zapewnia¢ obiektowi speinienie wymagan podstawowych.
5.2. Prace przygotowawcze
Wykonawca wyznaczy trasy przewodéw i miejsca montazu grzejnikow. Uzgodni terminy poszczegéinych robot z
generalnym Wykonawcg (harmonogram). Wykona wymagane wykucia i przekucia dla prowadzenia instalacji.
5.3. Roboty montazowe
5.3.1 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT Unipipe, faczonych przez
zaprasowanie. Montazu dokona¢ w oparciu o instrukcje producenta systemu. Rozprowadzenie rur w posadzkach i
pod stropami (obudowane). Grzejniki nalezy podltgczac do instalacji za pomoca ksztattek wskazanych w
dokumentacji projektowej. Na koricach gatezi rozprowadzajgcych zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Na
poczatku instalacji zamontowa¢ zawory kulowe, odcinajgce oraz pompe obiegowa. Instalacja c.o. zasilana bedzie
Z pomp ciepta (wg. odrebnego opracowania). Grzejniki montowaé na wytynkowanych $cianach wg Dokumentacii
Projektowe;.
Podejscia przewodow do grzejnikdw wykonaé w bruzdach sciennych.
Przejscie przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych pozwalajgcych na ruch przewodéw. Przewody
zaizolowac termicznie po wykonanej probie.
5.4. Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji:
1. Czesciowa - wodg, przed zakryciem bruzd | wykonaniem posadzek sprawdzajgc wszystkie polaczenia.
2. Ostateczng prébe hydrauliczng przeprowadzi¢ nalezy po zmontowaniu catej instalaciji, zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru instalacji grzewczych (COBRTI INSTAL 05.2003 r.)
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogbélne pkt. 6.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac wszystkie etapy faz robot. Wyniki badan nalezy uznaé za dodatnie
jezeli wszyslkie wymagania w danej fazie robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan normy nie
zostato spetnione nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z PN i po wykonaniu poprawek podac badaniom
ponownie. Program badan nalezy wykona¢ zgodnie z PN-80/H-74219.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 7.
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sig¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji.

7.1. Jednostki obmiaru

- przewody stalowe -mb
- armatura - szt
- grzejniki - kpl
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