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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie projektowe budowy
zjazdu publicznego z drogi publicznej (ul. Zagrodowej, dz. nr 289/200, 289/167) na dziatke
nr 289/199 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Oswiecimiu.

1.2. Podstawa opracowania:

1.2.1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu publicznego
z dnia 29 maja 2020-06-05 r. , GM-k. 6730.5.15.2020.V

1.2.2. Projekt Zagospodarowania Terenu dziatek nr 289/199 i 289/198

1.2.3. Aktualna mapa w skali 1:500

1.2.4. Opinia geotechniczna wykonana przez Ustugi Geotechniczne ,Geotech”
Krzysztof Hycnar, ul. Chemikéw 1B, Oswiecim

1.2.5. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy zwigzane.

1.2.6. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie przy ul. Zagrodowej w Oswigcimiu
(dz. nr 289/200, 289/167) przy granicy z dz. nr 289/199.
Jedn. Ewid.: 121301_1 Oswiecim-miasto, obreb: Nr 003 Stare Stawy

1.4. Warunki geotechniczne:

Podtoze gruntowe zaliczona do grupy nosnosci podtoza G3.

Na podstawie Rozporzgdzenia M.SW. i A. z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz opinii geotechnicznej dla
w/wm inwestycji, wystepujace warunki posadowienia kwalifikuje sie

jako proste. Projektowany obiekt (nawierzchnie utwardzone) zaliczono do 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1. Zjazd w planie i przekrojach

W zakresie opracowania zaprojektowano budowe zjazdu publicznego z ul. Zagrodowe;j

w Oswiecimiu.

Usytuowanie osi zjazdu w odlegtosci 8.80 m réwnolegle do projektowanego budynku na dziatce
Inwestora pod katem 90° do osi jezdni ul. Zagrodowe;.

Parametry zjazdu:

- szerokos¢ jezdni - 5.00 m

- szerokos¢ zjazdu :  15.00 m

- przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi - wyokraglenie R=6m.

- spadek podtuzny zjazdu wynosi i=2%, 5%

- spadek poprzeczny nawierzchni i=2%

- dtugosc¢ zjazdu - 5.25m

- obustronne pobocza: o szerokosci 0.75 m i spadku poprzecznym 6% .
- powierzchnia zjazdu: 40 m?
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Nawierzchnia zjazdu wykonana bedzie z kostki brukowej obramowanej kraweznikiem bet. 15/30.
Niwelete projektowanego zjazdu nawigzano do istniejgcych obiektéw, zaréwno krawedzi jezdni
ul. Zagrodowej jak i istniejgcego terenu.

Wzdtuz lewej krawedzi zjazdu usytuowano chodnik tgczacy istn. chodnik przy ul. Zagrodowej
z proj. chodnikiem biegngcym wzdtuz drogi wewnetrznej na dziatce Inwestora.

2.2. Konstrukcja nawierzchni

Dane wyjsciowe:

Kategoria ruchu : KR1 (ruch lekki)
Grupa nosnosci podioza : G3

Gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1.00 m

Jezdnia KR1

8 cm kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31.5 stabilizowane mechanicznie warstwami
30 cm podbudowa po - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/63 stabilizowane mechanicznie
- geowioknina separacyjno-filtracyjna
- __zageszczone podtoze gruntowe I;=1.0, E,=100 MPa
57 cm Razem

Geowldknina separacyjno-filtracyjna

Geowtdknina separacyjna uktadana jest pomiedzy warstwg podbudowy a podtozem gruntowym,
odpowiednio zageszczonym, w celu niedopuszczenia do wymieszania sie materiatu nasypanego
podbudowy z czgstkami podtoza oraz aby przeciwstawi¢ sie naprezeniom spowodowanym przez
obcigzenia state i ruchome. Przepuszczalna dla wody.

Wymagania dla geowtdkniny :

- wytrzymatos¢ wzdtuz i wszerz 16 kNm

- wytrzymatos¢ na przebicie CBR min. 2.35 kN

Jezdnie zjazdu obramowacé o kraweznikiem betonowym 15/30 cm, opartym na tawie betonowej
z oporem (beton C12/15). Zabudowa obrzeza w poziomie nawierzchni zjazdu.

Na potaczeniu krawedzi jezdni ul. Zagrodowej i zjazdu utozy¢ Sciek uliczny z kostki brukowe;j
prostokatnej .

Krawezniki i obrzeza oparto na fawach bet. z oporem posadowione bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym i niestezonym betonie (C12/15).

chodnik
6 cm kostka brukowa drobnowymiarowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
- __zageszczone podtoze gruntowe
35cm Razem
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Obramowanie zewnetrzne chodnika obrzezem betonowym 6/30 opartym na tawie betonowej
z oporem (beton C12/15).

2.3. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe, grawitacyjne, za pomocg odpowiedniego
spadku podituznego i poprzecznego nawierzchni, Sciekiem przykraweznikowym do projektowanej
kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora.

2.4. Uzbrojenie podziemne

W pasie drogowym ul. Zagrodowej pod nawierzchnig zjazdu przebiegajg kable elekiryczne
i przytacze kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie kabli En rurami ochronnymi PE 160 mm,
2 x L=12 mb.

Uwaga:

Wszelkie prace wykonywane na sieciach podziemnych wykonywac wg wytycznych
oraz za zgodg i pod nadzorem zarzgdcow tych sieci.

2.5. Roboty ziemne

Na odcinku zjazdu roboty ziemne generalnie polegaja na zageszczeniu i wyprofilowaniu zasypki
oraz na korytowaniu terenu na odpowiednig gtebokosé, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna koryta,
wg normy nr PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

2.6. Materiaty budowlane

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne,
stwierdzajgce dopuszczenie ich stosowania.

Zagadnienia bhp

Wszystkie prace budowlano-montazowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie warunkéw BHP przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr 47z 19.03.2003 poz.401)
oraz ogolnymi przepisami BHP (Dz.U. 129/1997), pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane zachowujgc zasade starannego wykonania robo6t.

Zagadnienia p.poz

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo (w strefach zagrozonych wybuchem)
winno przebiega¢ zgodnie z Rozp MSWIA. , zdn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 z
pdzn. zm.).



