SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR ST-03.1
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE Z KOTLOWNIA GAZOWA

Instalacje wewnetrzne

Grupa robot (CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot (CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét (CPV 45332000-3) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

(CPV 45332200-5) Roboty instalacyjne hydrauliczne

(CPV 45332300-6) Roboty instalacyjne kanalizacyjne

(CPV 45332400-7) Roboty instalacyjne w zakresie urzadzer sanitarnych
(CPV 45331000-6) Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

(CPV 45331100-7) Instalowanie centralnego ogrzewania

(CPV 45333000-0) Roboty instalacyjne gazowe

1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, centralnego
ogrzewania z kottem gazowym dwufunkcyjnym o mocy 21kW dla obiektu pt.. "Budowa budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi, infrastrukturg
towarzyszacg oraz budowg indywidualnych zjazdéw" zlokalizowanego w O$wiecimiu przy ul. Malczewskiego,
na dz. nr738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746 zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w. robét:

Instalacja wodna

e Roboty przygotowawcze do wykonania instalacji wodnych,

e  Dostawa nowych materiatéw na plac budowy,

e  Montaz uchwytow, podpér, punktéw statych oraz kompensagji rurociggow,

e Montaz tulei, rur ochronnych na przejsciach przez §ciany i stropy rur wodnych,

e Wykonanie przej$¢ ognioszczelnych przez strefy pozarowe,

Montaz rurociggdw instalacji wody zimnej cieptej, wewnatrz budynku obejmujgcej rozprowadzenie
zgodnie z czescig rysunkowa do wszystkich odbiornikéw z rur polietylenowych wielowarstwowych
taczonych przez ztgczki zaciskowe oraz z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint,

e Montaz baterii i punktéw czerpalnych wraz z podejéciami,

Montaz armatury odcinajacej, zwrotnej, antyskazeniowej i czerpalnej oraz filtréw,

Wykonanie przej$¢ szczelnych przez $ciane zewnetrzna,

Ptukanie instalacji,

Proby szczelno$ci instalacji, Montaz izolacji termicznej,

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

Kanalizacja sanitarna

o  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

e  Dostawa nowych materiatéw na plac budowy

o Montaz rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC kielichowych ®110, ®75, ®50mm

e  Montaz rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC-U SN4 kielichowych ®110, $160mm

*  Montaz rur i ksztaitek kanalizacyjnych w systemie niskoszumowym do zgrzewania ®110, ®160mm,
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e Montaz rur i ksztattek kanalizacyjnych w systemie kanalizacji niskoszumowej kielichowej ®110,
®75, 50mm,

Montaz podejs¢ z rur kanalizacyjnych PP ©50, ©110mm,

e  Montaz przewodéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PP ©110mm, ®50,

o  Montaz rewizji (czyszczaki) z ®110/160mm,

o  Montaz syfonéw z HT/PVC ®50 mm,

e Montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotgcznikiem ze stali kwasoodpornej ®110/160 mm,

e Montaz umywalek i komér gospodarczych przymocowanych do $ciany z zestawem odptywowy,
o  Montaz zestawoéw stelazy i misek WC,

e Montaz zlewozmywakéw na blatach wraz z zestawem odptywowym,

e Montaz brodzikéw natryskowych z zestawami odplywowymi,

e Montaz wpustéw podiogowych i odplywow fazienkowych,

. Montaz mat izolacyjnych (przeciwroszeniowych) na piony kanalizacyjne,

° Montaz tulei, rur ochronnych na przejéciach przez &ciany i stropy,

*  Woykonanie przej$¢ ognioszczelnych przez strefy pozarowe,

e  Wykonanie mocowarn systemowych i kompensagciji do rur prowadzonych natynkowo,

e  Wykonanie przejs¢ szczelnych przez $ciane zewnetrzna,

*  Wykonanie obuddw pionéw i rur kanalizacyjnych ptytami G-K z zabudowa drzwiczek rewizyjnych,
e  Montaz studni schtadzajgcej w kottowni,

e Montaz przepompowni $ciekdw w piwnicy,

e Wykonanie podsypek i obsypek piaskowych rur kanalizacyjnych prowadzonych w gruncie,

e  Proby szczelnosci instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania

e  Roboty przygotowawcze do wykonania instalacji centralnego,

e  Dostawa nowych materiatow na plac budowy,

e Montaz uchwytdw, podpdr, punktéw statych i przesuwnych oraz kompensacji rurociggow,

e Montaz tulei, rur ochronnych na przejsciach przez sciany i stropy rur c.o.,

*  Wykonanie przej$é ognioszczelnych przez strefy pozarowe,

e Montaz rurociggéw instalacji wodnej centralnego ogrzewania, wewnatrz budynku obejmujace;
rozprowadzenie zgodnie z czes$cig rysunkows do wszystkich odbiornikéw,

e Montaz grzejnikéw plytowych i tazienkowych wraz z podej$ciami,

Montaz zawordw i glowic termostatycznych,

Montaz armatury odcinajgcej, zwrotnej, spustowej i odpowietrzajacej,

Montaz izolacji termicznej,

Ptukanie instalacji,

Proby szczelnosci instalacji,

Wykonanie regulacji instalacij,

¢  Wpykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

e © o o o

Instalacja gazowa

Roboty przygotowawcze do wykonania instalacji gazowe;j,

Roboty ziemne

Dostawa nowych materiatéw na plac budowy,

Montaz uchwytéw, podpér, punktéw statych i przesuwnych,

Montaz tulei, rur ochronnych na przejéciach przez $ciany,

Whykonanie przej$¢ ognioszczelnych przez strefy pozarowe,

e Montaz rurociggéw instalacji gazowej, wewnatrz budynku obejmujacej rozprowadzenie zgodnie z
czescig rysunkows do wszystkich odbiornikaw,

e Montaz szafek gazowych,

¢  Montaz punktu pomiarowego w linii ogrodzenia,

e  Montaz armatury odcinajgcej i redukcyjnej,

o  Proby szczelnosci instalaciji,

o  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
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Uktad zrodta ciepta - kotlownia gazowa

e Roboty przygotowawcze do wykonania instalacji i montazu urzgdzen,

e  Dostawa nowych materiatdow na plac budowy,

e  Montaz kottéw gazowych wraz z podejsciami,

e  Montaz uktadu spalinowego,

e  Montaz naczynia wzbiorczego i zaworéw bezpieczenstwa,

e  Montaz uchwytow, podpdr, punktow statych i przesuwnych oraz kompensacji rurociggow,

e  Montaz tulei, rur ochronnych na przej$ciach przez sciany i stropy rur c.o.,

e Montaz rurociggow obwigzania kotlowni z giéwnym rozprowadzeniem instalacji c.o., zgodnie z
czescig rysunkows,

e Montaz armatury odcinajgcej, zwrotnej, spustowej i odpowietrzajgcej oraz filtrow,

° Wykonanie uziemienia instalacji,

e  Préby szczelnosci instalagji,

e  Woykonanie uruchomienia i regulacji catego ukfadu zZrodta ciepta wraz z instalacjami c.o. i c.w.u.,

»  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

e  Montaz izolacji termicznej,

¢  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z chowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Instalacja wodna

Iinstalacja wodociagowa — instalacje wodociggowa stanowig ukfady polgczonych przewodoéw, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda speiniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;]
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wiasnego ujecia (studni) —od urzadzenia za pomocg, ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztattki — sg to elementy pozwalajgce na podigczenie przewodéw z armaturg i urzgdzeniami.

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggdw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty przesytanego
lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu 0 odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciepta.

Armatura — element rurociggu, ktéry ma wplyw na przeptyw czynnika przez otwieranie, zamykanie,
czesciowe zastanianie kanatu przeplywowego, mieszanie lub zmianeg kierunku przeptywu czynnika.
Nominalna grubos$é¢ scianki (en) — liczbowe oznaczenie grubosci scianki elementu, ktére jest odpowiednio
zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng wymiarowi produkcyjnemu podanemu w milimetrach.
Znormalizowany stosunek wymiarow (SDR) — stosunek nominalnej érednicy zewnetrznej, dn rury do jej
nominalnej grubosci $cianki en
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Cisnienie robocze — cisnienie, w mega paskalach, okreslone zgodnie z dokumentacjg techniczng, jako
maksymalna réznica rzednej linii cisnienia w najwyzszym pofozeniu nad badanym odcinkiem przewodu i
rzednej jego osi.

Cisnienie probne — cinienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie poddanym
probie szczelnosci.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegios¢ poza przeszkode terenows (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekdw wody.

Ptoza - element z tworzywa stuzacy do wprowadzenia wodociggu do rury ochronnej oraz do rury
przewiertowej i usytuowania ich w przyblizeniu wspétosiowo.

Manszet — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomigdzy wodociagiem a koricem rury ochronnej.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania $ciekow z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
Umocnienia $cian (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materialu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.
Szerokos¢ wykopu — jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej
diugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Giebokos¢ wykopu — jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejacego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdiuz podiuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna pofozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej Scianki rury
lub rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka — jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany
na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji
przewodu w osi podiuznej.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie stabilizacje przewodu i
studzienek w osi poprzeczne;.

Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy
za zadanie ochrong rury i studzienek przed niepozgdanymi naciskami punktowymi lub nierébwnomiernym
rozktadem sit nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego

odktadu.
Izolacja pozioma - warstwa z materiatéw izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody lub $ciekdw do gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewéd odprowadzajgcy Scieki
z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
Przewéd odplywowy (poziom) - przewod  stuzgcy do odprowadzania Sciekow

z pionéw do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewod spustowy (pion) — przewdd sluzacy do odprowadzania $ciekdw z podej$é kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd tgczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo-
gospodarczych z atmosfers, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz
wyréwnywania cisnienia.
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Podejscie — przewod tgczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przybor sanitarny — urzadzenie siuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

Wpust podiogowy — urzadzenia odptywowe zbierajace wode z podidg, poprzez kratke lub poprzez
przewody pedigczone bezposrednio do korpusu wpustu. Wpust moze byé wyposazony w syfon.

Syfon kanalizacyjny — urzgdzenie zabezpieczajgce przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza przez
zastosowanie zamkniecia wodnego.

Wysokosé zamkniecia wodnego (H) — wysokos¢ stupa wody, ktora musiataby by¢ usunieta z catkowicie
wypetnionego syfonu, aby gazy i zapachy mogly przejs¢ przy cisnieniu atmosferycznym przez syfon.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodow
napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami { w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania cieptej wody uzytkowej, nagrzewnicami itp.) oddzielony
zaworami od zrodta ciepta.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym budynku.
Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sig za zaworami odcinajgcymi te cze$é od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewcze;
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktdrej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajgcej 100°C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktérej przestrzeri wodna nie ma

swobodnego potgczenia z atmosfera.

Temperatura robocza - obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa — uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtdwnym, spetniajgcy okreslone wymagania
szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do pomiaru zuzytego
gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu
urzgdzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespot czynnoéci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej
czesc znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacii.
Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do fgczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przylgcza do instalacji
gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.
Kurek odcinajgcy — urzadzenie niebedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej
w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo§¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzgdzenie lub
zespot urzgdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem
charakierystyki uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzgdzen,

jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m™/h.
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Odbiér instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowiacymi podstawe
do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji
gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodéw gazowych - odleglosé usytuowania przewodéw gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca
ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji
azowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od ci§nienia
roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnoci rur, armatury, potaczen oraz
urzgdzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegdlnych urzgdzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu - urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizagji ci$nienia gazu dostarczanego w
wymaganej ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materialu niepalnego, chroniacy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewngtrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewad instalacji gazowe;.

Wartos¢ opatowa gazu - ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu
podczas spalania, wyrazona w MJ/m™; wielko§¢ mniejsza od ciepta spalania o okolo 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespot wymagan technicznych, ktére musza byé spetnione, aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogly by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym okresla
sie, jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢, aby dany obiekt (grupa obiektéw) mégt byé przytaczony do
sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujace zamkniecie
zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sig lub zga$niecia ptomienia w palniku
gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu-— pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub
grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], speiniajace
parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze
maksymalne chwilowe natezenie przepltywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen
gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

Uklad Zrédta ciepta — kotlownia gazowa

Zrédlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kottownia —zespdt urzadzen, w ktérych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej
temperaturze i ci$nieniu, znajdujgcych sig¢ w odrebnym pomieszczeniu(budynku) lub wydzielonej jego czesci.
W skiad zespotu wchodzi takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametrow czynnika grzejnego i
ewentualnej ich rejestracji oraz urzgdzenia zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika

grzejnego.

Kottownia wodna — kottownia, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu— najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg
PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczer instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne- najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
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Ciénienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza wartos¢ nadciSnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
waodnego przy braku krazenia wody.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed

przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajacg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzgdzenia, ktore utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w

okreslonych granicach.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine parametry w

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny osiggniecie
parametrow granicznych (dopuszczalnych).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, wytycznymi odbiorcow Sciekéw oraz dostawcy wody, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materiaty lub elementy materiatow zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentag;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2.0. MATERIALY

W trakcie robét nalezy stosowac wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W trakcie wykonywania robdt mozna stosowac¢ materiaty, ktdre posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng lub
oznaczone znakowaniem CE. W obiekcie budowlanym mozna jednostkowo stosowaé wyroby wykonane
wedtug indywiduainej dokumentacji technicznej wykonanej przez projektanta obiektu — dostawca musi wydaé
o$wiadczenie wskazujgce zgodnosé wyrobu z dokumentacjg oraz z przepisami i ocbowiazujgcymi normami
(oswiadczenie na czas budowy ma w obowigzku przechowywac kierownik budowy lub inwestor)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacii.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia,
o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédiach otrzymania materialéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak
najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem
sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiafu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é poznigj zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykoenuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwatosé
wiekszg od 50 lat.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc skiadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentadji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zatgczyé foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

2.1,

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw polegajacych tej
certyfikacji

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, majace istotny wplyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na speinianie
wymagarn podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby budowlane znajdujgce sig w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Materialy do wykonania instalacji wody zimnej
e rury stalowe ze szwem, gwintowane, pojedynczo ocynkowane zgodne z PN-74/H-74200,
e {aczniki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane wg PN-76/H-74392
o rury wielowarstwowe, w zwojach wraz z ksztattkami, uchwytami, rurami przejsciowymi,
uszczelnieniem: wg PN-EN ISO 21003 (czesci 1-5) :2009 / A1:2011 - ®25 x 2,5mm, ® 20 x 2,0mm,
®16x2,0mm - faczone ztgczkami zaciskowymi,
e  zawor spustowy kulowy, maksymaine ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100 C,
e zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura robocza +100 C
- maksymalne ci$nienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza +100 C
o zawory czerpalne ze zigczka do weza
- maksymalne ci$nienie robocze 15 bar
- maksymalna temperatura robocza +100°C
e baterie umywalkowe mieszakowe stojgce z kompletem zaworéw kagtowych
- minimalne cisnienie robocze 0,5 bara
- zalecane ci$nienie robocze 1 5 bar
- maksymalne cisnienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura robocza +80 C
* baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojgce z kompletem zaworéw katowych
- minimalne ciénienie robocze 0,5 bara
- zalecane ci$nienie robocze 1 5 bar
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura robocza +80 C
s baterie zZlewozmywakowe $cienne z ruchomag wylewka
- minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara
- zalecane ci$nienie robocze 1 5 bar
- maksymalne ciénienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura robocza +80 C
*  ciSnieniowe zawory splukujgce do misek ustepowych i samoczynnie zamykane zawory spiukujace
do pisuaréw PN 10 wg PN-EN 12541:2005P
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e  punkty czerpalne prysznicowe,

e armatura sanitarna instalacji wodociggowych muszg spetnia¢é wymagania zawarte w PN-M-
75002:2012P, PN-EN 246:2005P, PN-EN 200:2008E, PN-EN 248:2005P,

e zawory zaporowe ze stopow miedzi do instalacji wodociagowych wg PN-EN
1213:2002P

e  system mocowania przewodow,

e  ognioochronne masy uszczelniajace,

e  Zabezpieczenia elastyczne ogniochronng masa uszczelnigjgcg- uszczelnienie przepustow rur z
tworzywa sztucznego:

s - Przejscia ognioszczelne na rure tworzywowg zastosowano kotnierze BIS Pacifyre firmy Walraven
wg PN-EN 1366-3:2010P

2.2. Materialy do wykonania instalacji cieptej wody
rury wielowarstwowe, w zwojach wraz z ksztattkami, uchwytami, rurami przej$ciowymi, uszczelnieniem, wg
PN-EN ISO 21003 (czesci 1-5) :2009 / A1:2011 - ©25x3,2mm, ®20x2,8mm, $16x2,2mm - lgczone ztgczkami
zaciskowymi
zawory zwrotne
zawory odcinajgce kulowe i z kurkiem spustowym

- maksymalne cisnienie robocze 10 bar

- maksymalna temperatura robocza 100 C
zawory termostatyczne do regulacji cyrkulacji c.w.u

- maksymalne ci$nienie robocze 16 bar

- maksymalna temperatura robocza +80 C

- zakres regulacji termicznej: 40-65°C

- korpus z brazu; cringi z EPDM.

- funkcja automatycznego wspomagania dezynfekcji termiczne;j,

- automatyczna, termiczna regulacja przeptywu,

- zdtawienie przeptywu w temperaturze wyzszej od 73°C,

- wyposazenie: izolacja termiczna, czujnik temperatury,

- kraciec spustowy z koncéwkag do weza umozliwia opréznienie instalacji na czas konserwacii.
punkty czerpalne prysznicowe/ wannowe

- bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, mieszajgca, $cienna, Dn-15

- bateria wannowa z wylewka i zestawem natryskowym, mieszajaca, $cienna, Dn-15
systemy mocowan przewodow
termometr 0-120°C, 0-6 bar
armatura sanitarna instalacji wodociggowych musza speiniac wymagania zawarte w PN-M-75002:2012P,
PN-EN 246:2005P, PN-EN 200:2008E, PN-EN 248:2005P
Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do instalacji wodociggowych wg PN-EN 1213:2002P

Izolacja przewodow instalacji wodnej:
- Rurociagi odkryte biegnace pod sufitami lub na $cianach izolowaé otulinami i kolanami z pianki
poliuretanowej pot-miekkiej i twardej w ptaszczu PCV.
Za optymalne uwaza sie izolacje typu PUR firmy Thermaflex. Speiniajg one warunki DIN 52613 w
zakresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie rozprzestrzeniajg ognia. Posiadajg
atest higieniczny oraz aprobate techniczng COBRTI ,Instal.
Maksymalna temperatura pracy 135°C.
Wspélczynnik przewodzenia ciepta
A=0,035 W/mK przy 10 C

A=0,038 WimK przy 40 C

- Rurociagi prowadzone w bruzdach éciennych i posadzce do $rednicy zewnetrznej 28mm izolowac
otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folig PE.
Za optymalne uwaza sie izolacje typu Thermacompact S firmy Thermaflex.

- Rurociggi prowadzone w bruzdach powyzej srednicy zewnetrznej 28mm izolowac otulinami z pianki
polietylenowej.
Za optymalne uwaza sie izolacje typu FRZ firmy Thermaflex. Spetniajg one warunki DIN 52612 i
52613 w zakresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie rozprzestrzeniajg ognia.
Posiadajg atest higieniczny oraz aprobate techniczng COBRTI ,Instal”.
Temperatura pracy -80°C do +95°C.
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23.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta

A=0,035 W/mK przy 10 C

A= 0,038 W/mK przy 40 C
klej kontaktowy o krétkim czasie schnigcia.
Zabezpieczenia elastyczne ogniochronng masg uszczelniajgcg- uszczelnienie przepustéw rur z
tworzywa sztucznego:
- Przejscia ognioszczelne na rure tworzywowg zastosowano kotnierze BIS Pacifyre firmy Walraven
wg PN-EN 1366-3:2010P

Materialy do wykonania kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

rury kanalizacyjne w systemie kanalizacji niskoszumowej kielichowej 110, ®75, ®50mm do
zabudowy podtynkowej i natynkowej, fabrycznie wbudowang uszczelkg w specjalnie
wyprofilowanych rowkach kielichéw wg PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2012, PN-EN 681-
1:2002/A3:2006, PN-EN 681-2:2003/A2:2006

rury kanalizacyjine w systemie niskoszumowym do zgrzewania ®110, ®160mm, ksztattki
kanalizacyjne w systemie rur,

czyszczaki kanalizacyjne @ 110, ®160 z zamknigciem hermetycznie szczelnym,

wywiewka dachowa PVC d=160 dla rury ®110mm

wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego @ 50 z kratka odptywowg ze stali nierdzewnej 10x10cm z
syfonem, zamknigciem zapachowym i zaworem zwrotnym,

wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego @ 110 z kratkg odplywowg ze stali nierdzewnej z
wyjmowanym koszem, syfonem i zaworem zwrotnym,

odptyw tazienkowy PVC @50 z kratkg ze stali nierdzewnej 10x10cm z syfonem, zamknigciem
zapachowym i zaworem zwrotnym,

umywalki porcelanowe z otworem, potpostument porcelanowy do umywalek syfony umywalkowe

®50,
Stelaz do WC uniwersalny o wyposazeniu:
- spluczka podtynkowa uruchamiana od przodu o pojemnosci 101 w izolacji styropianowej,
ustawiona fabrycznie na 3/61 z mozliwoscig ustawien na 3/4,51; 3/7,51; 3/9]
- -metalowa rama noéna proszkowo lakierowana
- - dwie stopki mocujgce do posadzki z hamulcem ulatwiajgcym regulacje wysokosci w
zakresie od 0-200mm - dwie szpilki mocujace ceramike z nakretkami M12
- - zawor przylgczeniowy z wyjsciem 1/2"GW
zamontowany w spiuczce - kolano odptywowe DN80
z regulacjg DN80/100mm
- - kpl kréccow przytgczeniowych L-200mm wraz z zatyczkami petnigcymi role znacznikéw i
elementami maskujacymi do montazu ceramiki
- - szablon styropianowy do wykonania otworéw pod
przycisk w glazurze -mocowanie gérne do $ciany
Gtebokosé¢ zabudowy 160-200mm,
Wymiary stelaza 1120x500x160mm
Zgodny z PN-EN 14055:2011
Przycisk (ptyta czotowa), montazowy —kpl.
miska ustgpowa, wiszgca, kolor biaty wg PN-EN 38:2001, z posiadanym certyfikatem jakosci i
bezpieczerstwa B,
deska sedesowa twarda z zawiasami ze stali nierdzewnej wg PN-B-75704-01:1986P,
zlewozmywak jednokomorowy z zestawem montazowym
syfony zlewozmywakowe ®50, gruszkowe, wanna akrylowa prostokatna,
postumenty izolujgce (styropianowe) kpl. do brodzika i wanny, obudowa akrylowa kpl- do wanny,
syfon natryskowy ®50 inspekcyjny z wyjmowanym koszem od gory przejécie szczelne przez
przegrody budowlane
wykonanie przykanalikdw ®160mm
rury kanalizacyjne do zabudowy w wykopie:
- kielichowe z rdzeniem litym (do kanalizacji zewnetrznej),
- PVC-U SN4 (SDR41) ®110 mm, ®160mm
- fabrycznie wbudowang uszczelkg w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw wg PN-EN
1401-1:2009, PN-EN 476:2012, PN-EN 681-1:2002/A3:2006, PN-EN 681-2:2003/A2:2006
zestaw mocowan systemowych i kompensacji dostosowanych do rur prowadzonych natynkowo,
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e zabezpieczenia elastyczne ogniochronng masg uszczelniajgcg- uszczelnienie przepustow rur z
tworzywa sztucznego:
- Przej$cia ognioszczelne na rurg tworzywowg zastosowano kotnierze BIS Pacifyre firmy Walraven
wg PN-EN 1366-3:2010P

o  zbiornik na wode -schiadzajacy ze stali nierdzewnej z pompa zatapialng do wody brudnej,

¢ piasek na podsypke i obsypke powinien odpowiadaé PN-EN 13139:2003 [37] i PN-EN
13139:2003/AC:2004.

2.4, Materialy do wykonania instalacji c.o.

e rury wielowarstwowe, w zwojach wraz z ksztaltkami, uchwytami, rurami przej$ciowymi,
uszczelnieniem, wg PN-EN ISO 21003 (czesci 1-5) :2009 / A1:2011 ®25x3,2mm, $20x2,8mm,
®16x2,2mm - taczone ztaczkami zaciskowymi

o termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002,

¢ glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem (antykradziezowej) grzejniki PN-EN 442-1:1999:

e - grzejniki zintegrowane - zaworowe z podtgcz. od dotu, komplet zawiesi, odpowietrznik,

e -grzejniki zintegrowane — zaworowe, ocynkowane galwanicznie, z podtacz. od dotu, komplet zawiesi,
odpowietrznik,

u grzejniki tazienkowe drabinkowe wraz z kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
odpowietrzniki automatyczne DN15

e  podejscia chromowane podwojne do grzejnikéw DN15

e przylaczeniowy zestaw zaworowy podwdjny katowy, niklowany do grzejnikow plytowych
podigczonych od dotu

e  Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do instalacji grzewczych wg PN-EN 1213:2002P,

e Armatura sanitarna instalacji grzewczych muszg speinia¢ wymagania zawarte w PN-M-
75002:2012P, PN-EN 246:2005P, PN-EN 200:2008E, PN-EN 248:2005P

e |zolacja przewododw instalacji grzewczej:

- Rurociagi odkryte biegnace pod sufitami lub na $cianach izolowac¢ otulinami i kolanami z pianki
poliuretanowej pot-miekkiej i twardej w ptaszczu PCV.

Za optymalne uwaza sie izolacje typu PUR firmy Thermaflex. Spelniajg one warunki DIN 52613 w
zakresie przewodzenia ciepta, oraz zgodnie z PN-B-02873:96 nie rozprzestrzeniajg ognia. Posiadajg
atest higieniczny oraz aprobate techniczng COBRTI ,Instal”.
Maksymalna temperatura pracy 135°C.
Wspétczynnik przewodzenia ciepia

A=0,035W/mK przy 10 C

A =0,038 W/mK przy 40 C
- Rureociagi prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzce do $rednicy zewnetrznej 28mm izolowaé
otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folia PE.
Za optymalne uwaza sig izolacje typu Thermacompact S firmy Thermaflex.
- Rurociagi prowadzone w bruzdach powyzej srednicy zewnetrznej 28mm izolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowe;j.
Za optymalne uwaza sie izolacje typu FRZ firmy Thermaflex. Spetniajg one warunki DIN 52612 i
52613 w zakresie przewodzenia ciepla, oraz zgodnie z PN-B-02873 nie rozprzestrzeniajg ognia.
Posiadajg atest higieniczny oraz aprobate techniczng COBRTI ,Instal”.
temperatura pracy od -80 do +95 C.
Wspodiczynnik przewodzenia ciepta
A= 0,035 W/mK przy 10 C

A=0,038 W/mK przy 40 C

e klej kontaktowy o krétkim czasie schniecia.
o Zabezpieczenia elastyczne ogniochronng masg uszczelniajgcg- uszczelnienie przepustéw rur z

tworzywa sztucznego:
o Przejscia ognioszczelne na rure tworzywowa zastosowano kofnierze BIS Pacifyre firmy Walraven wg

PN-EN 1366-3:2010P

2.5. Materialy do wykonania instalacji wewnetrznej gazu
e rury stalowe czarne bez szwu DN20, 25, 32 mm z ksztaltkami - deklaracja zgodnoéci z wg PN-EN

ISO 3183:2013-05
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2.6.

rury z polietylenu PE100SDR11- 32x3,0 systemowe mocowania przewodéw,

gazomierz - certyfikat bezpieczenstwa B, certyfikat na znak zgodnosci z PN, aprobata techniczna
IGNIG

Reduktor cisnienia gazu MR 10F/A - certyfikat bezpieczenstwa B, certyfikat na znak zgodnosci z PN,
aprobata techniczna IGNIG

Skrzynka gazowa— zabudowa punktu redukcyjno-pomiarowego, - certyfikat bezpieczenstwa B,
certyfikat na znak zgodnoéci z PN, aprobata techniczna IGNIG

Oznaczenie trasy rur prowadzonych w gruncie

Zabezpieczenia elastyczne ogniochronng masg uszczelniajgcg- uszczelnienie przepustéw rur z

tworzywa sztucznego:
Przejscia ognioszczelne na rurg tworzywowg zastosowano kofnierze BIS Pacifyre firmy Walraven

wg PN-EN 1366-3:2010P
Zabezpieczenie antykorozyjne - powfoka antykorozyjna odpowiadajgca klasie C zgodnie z PN-EN

12068.

Materialy do wykonania kottowni gazowej

Kociot gazowy o mocy 21kW, wiszgcy Hoval TopGas 21/18 lub réwnowazny, zestaw przytaczeniowy
i montazowy: wykonany wg aprobat technicznych producenta,
Regulator sterujgcy pracg kotta TopTronic z czujnikami wg aprobat technicznych producenta,
System powietrzno-spalinowy DN80/125 wraz z zestawami przylgczeniowymi dla kotia, wyczystka,
zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami, obejmami wg aprobat technicznych
producenta,
Naczynia wzbiorcze przeponowe, zestaw przytgczeniowy i montazowy, lub réwnowazny wg aprobat
technicznych producenta
zawor bezpieczenstwa: wg deklaracji zgodnosci
- dla zabezpieczenia instalacji grzewczej
- izolacja termiczna korpusu w standardzie Zigczki $rubowe z zeliwa ciagliwego
Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do instalacji grzewczych wg PN-EN 1213:2002P
Armatura sanitarna instalacji grzewczych muszg spemiaé wymagania zawarte w PN-M-
75002:2012P, PN-EN 246:2005P, PN-EN 200:2008E, PN-EN 248:2005P
Termometr 0,-100°C
Manometr (inst. wod. 0- 10bar, c.o. 0- 6bar)
rury stalowe kottowe do pracy w podwyzszonych temperaturach: deklaracja zgodnosci z PN8O/H -
74219
zawor spustowy kulowy DN15,
- maksymalne cisnienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura robocza +100 C
zawory odcinajgce kulowe: Dn 25, Dn20, Dn 15 - maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura robocza +100 C zawory zwrotne: Dn 25,
- maksymalne cisnienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura robocza +100 C
filtr siatkowy: Dn 25,
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura robocza +100 C
otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegrodach
budowlanych
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
A=0,035 W/mK przy 10 C
A= 0,038 W/mK przy 40 C
otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwa wzmocnionego polietylenu
dla przewodow podtynkowych.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A= 0,035 WimK przy 10 C
A= 0,038 W/mK przy 40 C
temperatura pracy od -80 do +95 C
klej kontaktowy o krotkim czasie schniecia.
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2.7. Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

2.8. lzolacjatermiczna
e otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej dla przewoddéw prowadzonych po przegrodach
budowlanych typ 310 w ptaszczu z niepalnej folii PCW, z taéma samoprzylepna prod. MPIS S.A.
e otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewoddw prowadzonych po przegrodach
budowlanych
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
A= 0,035 W/mK przy 10 C
e A=0,038 W/mK przy 40 C
temperatura pracy od -80 do +95 C
o otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwg wzmocnionego polietylenu
dla przewoddw podtynkowych.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A= 0,035 W/mK przy 10 C
A= 0,038 W/mK przy 40 C
temperatura pracy od -80 do +95 C

s  klej kontaktowy o krotkim czasie schnigcia
Grubosé izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000, otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”

2.9, Skladowanie materiatow
Urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe i tworzywowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

Rury luzem uklada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podkiadkach i przektadkach drewnianych w
stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak skiadowane, aby rury o grubszej Sciance i
wiekszej $rednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mnigjszych srednicach do rur o wigkszych $rednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztaczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig skitadowiska na réwnym podtozu na
podkiadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

lzolacje majg ograniczong odpormnos$¢é na UV, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed diugotrwatag
ekspozycjg stoneczna.

|zolacje nalezy przechowywacC w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych,

czystych wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Rury i ksztaltki z PVC i PEHD oraz z kamionki winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w

oryginalnym opakowaniu {rury w wigzkach i paletach) w sposéb uporzadkowany.

Rury powinny byé skladowane na réwnym podfozu na podkiadach i przekiadkach drewnianych, a wysokosé
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Sposdb skitadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy powodujac ich deformacije lub pekniecie.
Rury o réznych érednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o

grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.
Nalezy $cisle stosowac szczegotowe wytyczne skfadowania, ktore podajg Producenci rur.

Rur PVC, PVDF i PEHD nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci.
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Rury majg na obu koricowkach za$lepki, ktdre winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem
zigczy.
Rur i ksztaltek nie nalezy zrzucac i wlec.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia roboét.

4.0. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne krééce wystajace poza
skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Materiaty przewoZone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét

instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zalozeniom

projektowym.

5.3.  Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewodéw wody zimnej, cieplej
Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze

spadkiem wynoszgcym, co najmniej 301'00 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$é spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropem powinny spoczywac¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz podano w tabeli pkt 5.3.2.

Przewody uktadane pod tynkiem powinny byé na catej diugoséci owiniete otuling pozwalajgcg na ich
termiczne ruchy.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach  sciennych, w  szachtach instalacyjnych
i w S&cianach gipsowo-kartonowych powinny byé uktadane zgodnie z projektem technicznym
i zabezpieczone przed tarciem o ich écianki przez ostoniecie otuling.. Trasy  przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzié w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.
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Na pionowych przewodach powinny by¢, co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji (np. systemowe
np. Walraven).
Rurociagi poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji c.o. | przewodow gazowych.

Odlegtosé rurociggow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosic co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm -30mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

5.3.2. Montaz przewodéw kanalizacyjnych
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od srednicy

przewodu wynosza:

- dla przewodu do $rednicy 100 mm - 2,0%
- dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%

- dla przewodu $rednicy 200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg
wynosi¢ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasada osiowego montazu elementéw przewoddw.
Przewody z rur kanalizacyjnych PP, PVC i kamionki powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekow.

System rur PEHD powinien by¢ tgczony systemowymi ztgczkami elektrooporowymi lub poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0 C.

Nalezy pamieta¢, aby przewodoéw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego
ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w
przypadku, gdy odlegloéé ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykenane za pomocg trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45 .

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm
z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach

budowlanych.

Elementy mocujace (np. systemowe danej firmy lub Walraven, Hilti) zawsze powinny obejmowac¢ rure pod
kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach pionowych na kazdej
kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzenia rurociagow.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem, a
odlegio$¢ pomiedzy sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod piytg posadzkowg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci min. 15 cm; dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniege materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Przewody
kanalizacyjne w garazu w plycie fundamentowej prowadzi¢ w przygotowanym kanale, zabezpieczy¢ rure
przed tarciem $cianek i naprezeniami.
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Przewody poziome na odcinku pomigdzy pionami a studzienkami (znajdujacymi sie na sieci kanalizacyjnej)
nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw w budynku nalezy bardzo dokladnie zabezpieczyé wszystkie
otwory tak, aby nie bylo mozliwo$ci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

Przejscie przewodem @160 mm przez $ciane zewnetrzng budynku wykonaé, jako szczelng z manzetem
zewnetrznym. Przykanalik o zagtebieniu mniej niz 1,20 m nalezy zaizolowaé wetna mineralng w ptaszczu z
PVC. Rure przewodowg zabezpieczy¢ przed bezpo$rednim kontaktem z materiatem izolacyjnym.

Wszystkie prace montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z poradnikiem lub zaleceniami producenta

danego systemu rur i ksztattek.

5.3.3. Montaz przyboréow sanitarnych
Zlewozmywaki nalezy zabudowywaé w szafkach w sposdb zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie.
Umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do zabudowy w $cianie gipsowo-kartonowej lub bezposrednio na
Scianie zapewniajac tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie.
Miski ustgepowe nalezy mocowa¢ do zabudowy w $cianie gipsowo-kartonowej lub bezposrednio na
posadzce, w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie.
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
Wpusty podiogowe powinny by¢ zamocowane w poblizu punktéw czerpalnych. Wpustéw podiogowych nie
powinno sie umieszczaé w ciggach komunikacyjnych.
Przybory i urzadzenia fgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). '
Wysokos¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wg PN-EN 12056:2002).

5.3.4. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyZznie pionowej albo w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzenia. Przy montazu grzejnikéw nalezy przestrzegaé wskazéwek producenta
Grzejniki przy $cianach kurtynowych nalezy montowaé na dostosowanych do nich stojakach podiogowych.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty;
grzejnik powinien opierac sig catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot

wykonczeniowych

5.4. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta. Zapewni¢ doprowadzenie energii elektrycznej
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Podigczenia wykonaé zgodnie ze schematami urzadzen wg
producenta.

5.5. Montaz instalacji ulozonej w ziemi

5.5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperéw roboczych.

5.5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych obudowanych sprzetem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-B-06050:1999.

Wykop pod kanalizacje nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzié¢ w gére w kierunku przeciwnym
do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.
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Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemig na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Dno wykopu powinno by€ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.5.3. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Generalnego Projektanta.

5.5.4. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wymagania przy  wykonywaniu obudowy pionowych  Scian wykopow zostaly  opisane
w Polskiej Normie PN-M-47850:1990.

Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Generalny Projektantowi projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.5.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co 50m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe
zestawy igtofiltrow.

Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowad do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robét.

5.5.6. Podloze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych

- podioze zwirowo-piaskowe

a) przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich

usunieciu,

b) przy gruntach wodonoénych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgeych),

C) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodoéw,

d) jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubosé warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
przewodu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.
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Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego kierunku
osi przewodu nie powinne przekracza¢ dla przewodéw 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.

Badania podfoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN  1610:2002:PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

5.5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia potozonego przewodu
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co
najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach

etap Il — po probie szczelnos¢ zigcz rury przewodowej, wykonanie warstwy ochronne;
W migjscach potgczen
etap Il — =zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiérkg odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i
rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonej w Specyfikacji Technicznej i
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998.

5.5.8. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.4.2. mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
przewodu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia
przewodu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.9. Ogéblne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.4.2. mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i Specyfikacjag
Techniczna.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyécié od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu przewody nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej albo dwoéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukladac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé¢ do podioza na catej swej dtugosci,
na co najmniej % dtugosci obwodu, symetrycznie do jej osi.
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Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ 20 mm dla rur.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyc
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowag przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowana pokryws.

Po sprawdzeniu prawidiowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.10. Rury PEHD, PVDF i PVC
Rury PVC i PEHD mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od Oo do +30 C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

- wykonac¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej weiskany jest bosy koniec nastepnej rury) winna
byé¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potgczenia
rur. Osie fgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podkiadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury PVC i kamionkowe nalezy fgczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym (uszczelks).

W celu prawidiowego przeprowadzeniu montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowacé rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 150
dla rur PVC. Wymiary wykonanego skosu powinny byc takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury
byta nadal prostopadfa do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy polgczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ zigcza.

Ztgcze kielichowe weiskane nalezy wykonaé wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silkonowym. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy
weciskarek.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czofo kielicha granicy
wcisku oraz wspodtosiowos¢ fgczonych elementéw.

Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Wykop dla przewodéw PEHD nalezy poszerzy¢ w miejscach {gczenia poprzez zgrzewanie doczotowe w celu
umieszczenia w nim urzadzenie do zgrzewania. Nalezy zgrzewac rury o tym samym wskazniku szybkosci
ptyniecia, o tej samej grubosci Scianek i tej samej Srednicy.

Wyréwnanie powierzchni czofowych musi by¢ wykonane bezpo$rednio przed zgrzewaniem. Rézny rodzaj
zgrzewania nalezy przeprowadza¢ dla odpowiednich $rednic zgodnie z instrukcjg producenta. Powierzchnie
zgrzewane powinny by¢ uprzednio oczyszczone z réznego rodzaju osaddw oraz odttuszczone.

5.5.11. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikdéw i wieszakéw np.
systemowych) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukiadu
kompensacji wydiuzern cieplnych przewodéw i nie wywofuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztalcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji wody zimnej
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Srednica Przew6d montowany
Materiat nominalna rury pionowo ’ inaczej
m m
1 2 3 4
DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
stal niestopowa DN 40 3,9 3,0
(stal weglowa zwykia); DN 50 4.6 3,5
stal odporna na korozje DN 65 4,9 3,8
DN 80
DN100
DN150
Polietylen PE-X
16,20 1,0-1,5 1,0-1,5
25,32.40 1,2-1,5 1,2-1,5
50,60 15 15
"' lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacije |

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw miedzianych w instalacji wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji

5.5.12. Tuleje ochronne
Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawac okolo 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci oghiowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.5.13. Montaz zestawu wodomierzowego
Wodomierz nalezy zamontowaé w garazu w miejscu zgodnie z dokumentacja projektu przylacza
wodociggowego na wysokosci min. 0,5 m od posadzki.

Przewod wodociggowy powinien by¢ uksztattowany w ten sposéb, aby zapewni¢ jego catkowite wypetnienie
wodg w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez mozliwosci tworzenia sie poduszki
powietrznej.

Przewdd wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien byé tak umocowany, aby zaden
element zestawu wodomierzowego nie moégt zmieni¢ swojego potozenia pod wpltywem uderzenia wodnego,
gdy wodomierz pozostaje zdemontowany badz z jednej strony odtgczony.

Odcinki przewodu wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢ wykonane
wspdtosiowo.

Wodomierz i pozostate elementy zestawu wodomierzowego powinny by¢ zainstalowane zgodnie z
oznaczonym na nich kierunkiem przeptywu wody.

Usytuowanie wodomierza powinno by¢ zgodne z przewidzianym przez Producenta potozeniem roboczym.
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Na wodomierz nie powinny oddziatywaé w sposéb ciagly naprezenia pochodzgce od rurociggu lub armatury
zaporowej. W razie potrzeby pod wodomierzem i armaturg zaporowg nalezy wykona¢ odpowiednie podpory

lub wsporniki.
Uszczelki pomiedzy kotnierzami powinny by¢ umieszczone tak, aby nie stanowity przeszkody w przeptywie
wody.

5.5.14. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz
fatwo dostepnych dla obstugi i kenserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowac wiasciwa kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem technicznym.
Baterie mieszakowe do zlewozmywakow i umywalek nalezy montowac bezposrednio na przyborach.

Baterie natryskowg nalezy montowac bezposrednio na scianie na wysokosci okoto 1,0 1,2 m od posadzki.
W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie
sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

5.5.15. Instalacja z rur tworzywowych - wielowarstwowych
Montaz przewodoéw z rur polietylenowych wielowarstwowych za pomoca potaczen mosieznych zaciskowych.

Ciecie rur moze by¢ wykonywane m. in. przy pomocy specjalnych obcinarek przeznaczonych do réznych
$rednic. Zalecanym narzedziem jest przecinarka krgzkowa zapewniajaca spetnienie podstawowege wymogu
— prostopaditosci ptaszczyzny ciecia do osi rury.

Bardzo waznymi czynno$ciami koriczacymi operacje ciecia sa:

- usuniecie rgbkéw (gratow) wewnetrznego i zewnetrznego - kalibrowanie

konhca rury.

Dla otrzymania prawidtowego zigcza, istotne znaczenie maja:

- doktadne oczyszczenie fgczonych powierzchni bezposrednio przed czynnoscig zacisku,

- wykonanie odpowiednich czynnoéci za pomocg urzadzen do tgczenia okreslonych przez
producenta danego systemu rur i ksztattek.

Wykonywanie pofaczen rozigcznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja tacznika lub instrukcja

producenta.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzgcych w
sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujacych sie w pomieszczeniach
zamknietych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowiazujacymi
normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy czysci¢é bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powiokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
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Oleje i smary, ktdrych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami odttuszczania za
pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochioroetylenu).

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.
Temperatura powietrza nie moze byé nizsza niz 5 C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakiada¢ po dokonaniu przegladu powloki podkiadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddacé
renowacji.

Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materialow malarskich oraz przeprowadzié proby techniczne
malarskie.

Przed podjgciem robot malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.

Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy
do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy nakfada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezgcg bezposrednio na
podfozu nalezy wykonywac wytgcznie za pomocg pedzli, dokiadnie rozprowadzajac materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metodg natryskowa po wyschnigciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ziuszczer lub peknieg.

Po montazu urzgdzen i instalacji nalezy dokonac poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy
przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé po montazu.

5.7 Izolacje cieplne

5.7.1 Rozpoczecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpoczaé po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
o zatwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

5.7.2 Montaz izolacji
Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaitkach powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $ci$le wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggéw i armatury powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami, tluszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnieta lub uszkodzong powlokg anty
korozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnig nalezy oczyéci¢ z kurzu, brudu, oleju, thuszczu i pytu za

pomocg ptynu czyszczgcego.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny byé réwniez suche, czyste i nieuszkodzone.
Skiadowanie materiatbw na stanowisku pracy powinno wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢c uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre, klej powinien by¢ swiezy, a
pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,$ciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy polgczeniach oraz gdy
materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna fgczy¢ otulin tylko za pomocg klipséw montazowych.

Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czolowych i wzdluznych nanoszac réwnomiernie cienka
warstwe kleju z dwdch stron.

Nalezy przyklejaé réwniez otuline do rury na jej korficach na odcinkach ok. 5 cm.
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Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania.
Po zakoriczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces
klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych, szachtéw instalacyjnych oraz przed
zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) przed pomalowaniem elementow urzgdzenia i natozeniem otuliny

c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji

d) w okresie gwarancyjnym.

6.2.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacjg; polaczenia zgrzewane, gwintowane i kofnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpér, na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen, sprawdzenie ich poltozenia wzgledem
podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow; sprawdzenie
przejé¢ przewoddw przez $ciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie
odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidiowosci
taczenia przewodow.

6.2.3. Badanie zestawu wodomierzowego

Sprawdzenie lokalizacji i miejsca wbudowania zestawu wodomierzowego nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie warunkow i sposobu wbudowania zestawu wodomierzowego nalezy wykonac przez ogledziny.
Pomiar dtugosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca uniwersalnych narzedzi pomiarowych.

Identyfikacje wodomierza i pozostatych elementéw zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé przez
poréwnanie oznaczen na tych elementach z dokumentacja podtaczenia.

Badanie szczelnosci.

Po wypehieniu wodg zestawu wodomierzowego nalezy zamknaé zawor za wodomierzem i wykonac
sprawdzenie szczelnoSci przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw zestawu wodomierzowego i ich
potaczen. Po stwierdzeniu szczelnosci zestawu wodomierzowego nalezy otworzy¢ zawér za wodomierzem
oraz wykona¢ probny przeptyw wody obserwujgc prawidtowos¢ ruchu wskazowek liczydta wodomierza,

6.2.4. Badanie armatury obejmuje:

Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelnosc potaczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnosé montazu gltowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzic protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazows, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem

wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,
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d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzié protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury automatyczna regulacji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalaciji, obejmujg sprawdzenie:

a) dobom armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc i szczelno$¢ montazu potgczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury,

d) poprawnos¢ montazu elementéw i polgczen automatycznej regulacii,

e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania
podczas rozruchu prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badari odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze innych elementéw instalacji

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ciénienia, itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowsg opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badari odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzié protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin, w ktérym elementy te powinny by¢
przedstawione do ponownych badar.

6.2.6. Badanie szczelnosci na zimno
Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0 C. Przed przystgpieniem do

badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé.
Na 24 godz.(gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5 C) przed rozpoczeciem badania instalacja

powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnogé

potaczen przy ciénieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji wodnej

Po zmontowaniu instalacji lub jej czgéci dajacej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadzic przede wszystkim probe cisnieniowg przy pomocy zimne; wody. Prébe ci$nieniowg
nalezy przeprowadzac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” —
zeszyt 7 przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cinienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 10
bar.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnoéci mozna przystapi¢ do zatozenia
izolacji, zakrycia, stropéw podwieszanych i szachtéw instalacyjnych.

6.2.7. Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym instalacji wody cieplej

Badanie mozna podjgé po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badar zabezpieczen instalagji.

Badania szczelnosci nalezy wykonaé cieptg wodg o temperaturze +60 C i przy ci$nieniu roboczym.

Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich pofgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunag.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sig na ci$nienie wodociggowe.

6.2.8. Proby szczelnosci kanalizacji
Prébe szczelnosci urzgdzer nalezy wykonac tgcznie z siecig kanalizacyjng zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Szczelnosé na infiltracje
Badanie na infiltracje przeprowadza sie przy pustym przewodzie i obiekcie.
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Diugosé przewadu do odbioru koricowego nie powinna by¢ mniejsza od odlegtosci pomiedzy kolejnymi
studzienkami. Maksymalna ditugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru koncowego nie jest ograniczona w
normie.

Badanie na infiltracje dla kanalizacji nalezy przeprowadzic w czasie przeprowadzenia proby — 1 godzina,
przy czym naptyw wody z gruntu nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnej rownej warto$ciom
okreslonym powyzej dla badan na eksfiltracje.

Badania na infiltracje wody z gruntu do obiektu wykonuje sie przy niepodigczonych przyborach
odprowadzajgcych $cieki do kanalizacji, przy zaslepionych wszystkich otworach wlotowych.

Zaslepienie otworéw nalezy wykonac¢ przy uzyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Generalnego Projektanta.

Szczelnos¢ na eksfiltracje

Szczelnos¢ odcinka na eksfiltracje bez wzgledu na jego $rednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki:

a) szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury,

b) wymagania dotyczgce szczelnosci przewodéw sg spefnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej;

- 0,15 1im" dla przewodow

-0,2 I/m” dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi -

0,4 I/m” dla studzienek kanalizacyjnych

6.3.9. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego
Oceny przygotowania powierzchni:
= ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie poézniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,
= stan powierzchni wyrobow ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od badanej
powierzchni, przy swietle dziennym lub przy o$wietleniu sztucznym Zzaréwkg o mocy 100 W,

zaleca sie przeprowadzenie oceny jakosci przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych,

chropowatos¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplitudg nieréwnosci, nie powinna przekraczac 0,1 mm,
po oczyszczeniu za pomocyg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gtadka i blyszczgca ze
wzgledu na przyczepnoéé powtoki malarskiej,

skuteczno$é odttuszczania sprawdza sie przez natozenie na badang powierzchnie 2 3 kropli benzyny do
ekstrakcji rodzaju I, po 10 s na badane miejsce naktada sie krgzek bibuty do sgczenia i przyciska do
wsigkniecia. Krgzek poréwnuje sie z krgzkiem bibuty wzorcowej. Obecno$¢ plam tluszczowych $wiadczy o
niewtasciwym odttuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:
pecherze,

- odstawanie powtoki,

- powloka nie  wysuszona  wykazujgca

przylepnosc, miejsca nie pokryte,
- liczne zacieki i zmarszczenia,
- liczne witracenia ciat obcych w powtoce.

6.3.10. Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ montazu otulin i jej zgodnosc z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg
Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowej.

6.3.11. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowa polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatezienia przewodéw, przewody zasilajgce | odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny i trwaty.
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6.3.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej, przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1717:2003; PN-B-10700:1981.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin,w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

6.3.13. Badania efektéw regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej

Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieplej, po czasie nie dtuzszym niz jedna
minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55°C do 60 C.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przestawiona do ponownych badan.

6.3.14. Badania odbiorcze natezenia halasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji wodociggowej
polegajg na sprawdzeniu, wediug PN-B-02151-02:1987; PN-B-02151-3:1999, czy poziom dzwieku hatasu w
poszczegdinych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcy instalacje wodociggowa, nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia

Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywy, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych

badan.

6.3.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeplywow
zwrotnych

Jezeli uzupeinianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna
wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie
instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wody

wodociggowej przed przeptywani zwrotnymi
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potrgceniu instalacji

wodociggowej z mng instalacjg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajagce wymagania normy

PN-EN 1717:2003; PN-B-01706:1992.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokét. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

6.4. Badania ukladu instalacji gazowej
6.4.1 Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zasypaniem gruntem rur,
b) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
c) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacii,
d) w okresie gwarancyjnym.

6.4.2. Badanie gazomierza

Nalezy wykonywac sprawdzenie potozenia gazomierza wzgledem jego odlegiosci od elementéw
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z instalacjg, parametry, umieszczenie
Zzaworow odeinajgcych i ich dostepnosé.

6.4.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich érednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpoér, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpoér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpoér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie
przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odleglosci
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przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidiowosci fgczenia
pionoéw z przewodami poziomymi.
6.4.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji.
6.4.5.Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci, zwanej prébg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proéby
odbiorowe mogg byé wykonane czedciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka przylaczy zakoriczonych
kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnoéci instalacji nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
ciénieniem 50kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania préby szczelnoéci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych
przez pomieszczenia, dla ktdrych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe naleSy wykonaé
pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio
po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym
od objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodéw i tym samym zmian ci$nienia, prob
szczelnosci nie mozna tez wykonywac w warunkach, gdy czesé instalacji podlega wplywom promieniowania
stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru
ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢.

Pomiar ciénienia podczas préby nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia
pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sig za szczelng nadajgcg sig do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci
nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonaé powtdrnie

7. OBMIAR ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreSlajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegédlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkg obmiarows jest dla:
przewodow rurowych 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$c¢ nalezy mierzy¢ wzdiuz osi przewodu, do ogodlnej dtugosci przewodu
nalezy wliczy¢ diugo$é¢ armatury fgczonej na gwint i tgcznikéw; diugo$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci
przewedu o wiekszej $rednicy; catkowitg diugos¢ przewodéw przy badaniach instalacji na szczelnoéé lub
przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma diugosci przewodow wody zimnej, wody cieplej i
cyrkulacji
ksztattki, faczniki, zawory, baterie 1 szt.

dla kazdego typu i srednicy
urzadzenia (wodomierze, filtr do wody,

zawdr termostatyczny cyrkulacyjny) 1 szt

dla kazdego typu urzgdzenia i $rednicy

dla kazdej $rednicy rurociggu

izolacja cieplna 1 mb

- wykopy 1m3
ziemi w objetosci korpusu ziemnego;

- obudowy pionowych $cian wykopéw 1m2

dla wykopow liniowych liczae obie przeciwlegte Sciany obudowy,
dla wykopéw obiektowych liczac wszystkie $ciany obudowy;

- podsypki, obsypki, zasypu 1m3

zuzytego materiatu;

- odwozu nadmiaru gruntu 1m3

odwiezionej ziemi na odlegtos$é do 5 km.
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- przewody 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; diugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu: diugo$é zwezki nalezy wliczy¢
do diugosci przewodu o wiekszej $rednicy, catkowita dtugos¢ przewodéw przy badaniach instalacji na
szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma diugosci przewodéw kanalizacji sanitarnej

- przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podiogowe, elementy instalacji 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy
- systemy do zabudowy podtynkowej 1 kpl

(z wyposazeniem)

studzienka betonowa

- proba szczelnoéci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb
dla kazdej rednicy rury, dtugo$c¢ liczy¢ jako sume odlegtoéci migdzy osiami studzienek (bez potragcen)
W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umieécic¢ w protokole odbiocrowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastgpowaé w réznych fazach wykonywania robét.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej
instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikéw.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu:

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodnos¢ bruzdy z pionem; —
zgodnosc kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czgsciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czedci instalacji, do
ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w stropie podwieszonym, w szachtach
instalacyjnych i $ciankach gipsowo-kartonowych, uszczelnien przejéé w przepustach oraz przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego)

Odbiér czeSciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej czeéé jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czeéci instalacji i izolacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

8.3.  Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

¢) dokonano badar odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczelno$ci;

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne:

f) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czesciowych

g) protokely wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje i izolacje cieping

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokety odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) sprawdzi¢ protokoly z przeprowadzonego piukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikdw badar
fizykochemicznych i baktericlogicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakiadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakorczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowane;
korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnoéé¢ zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-EN SO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego).

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia.
PN-IS0 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczefi ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-76/H-74392 fgczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe

PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-97-1SO-4064-3 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkoé¢ nominalna %",
Minimalne cisnienie przeptywu

0,5 bar. Ogodlne wymagania techniczne.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza.

PN-EN 671-1 State urzagdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen —
Wymagania ii badania odbiorcze.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggow. Postanowienia ogdine.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych
czynnikéw.,

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia,
podziat i gtdwne elementy skiadowe.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne Zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcie betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-1401-1:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania
kanalizacji.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne.

PN-EN 877:2004 Rury i ksztaftki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania
wad z budynkéw - Wymagania, metody badarn i zapewnienie jako$ci.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze
— wspdlne wymagania i badania. PN-81/B-10700.01,02,04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne.

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.
PN-89/M-75178.02 Armatura  odplywowa  instalagji kanalizacyjnej.  Syfony do  zlewow
i zZlewozmywakaow.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru.

PN-89/B-75178.06 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje, oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
Centralnego  zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla

kottéw wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNB80/H - 74219 rury stalowe czame.

PN-EN ISO 3183:2013-05- Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemow
transportowych.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogodlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia

po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Inne akty prawne
Dz. U. z 2000r. Nr 108, poz. 1226 z pézniejszymi zmianami — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z pézniejszymi zmianami— w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437 — Bezpieczenistwo i higiena pracy przy eksploatacji remontach i konserwaciji
sieci kanalizacyjnych.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

DIN 3230 Wymagania i badania armatury.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI INSTAL —
Warszawa, sierpien 2001r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe — wyd. ARKADY 1989r.

DIN 19537 Rury i ksztattki z polietylenu wysokoéci gestosci dla odprowadzania wody i kanalizacji

DIN 8074 Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), wymiary.

DIN 8075 Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), ogoine wymagania jako$ci i testowania.
Katalogi i poradniki poszczegéinych producentow.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI

INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. ~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. ., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, armatury i urzgdzen.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. ~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych. Wyd. |., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO —
PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Rozporzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegélowych zasad eksploatacji urzadzer i i instalacji
energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddéw, armatury i urzadzer.
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