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roboty budowlane i instalacyjne

DATA OPRACOWANIA 26.08.2014
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zi
Stownie:

KODY CPV

CPV 45111200-0 Roboty ziemne
CPV 45262300-4 Roboty betonowe
CPV 45262500-6 Roboty murowe
CPV 45233000-9 Nawierzchnie z kostki betonowej
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45332200-5 Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych
CPV 453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45330000-9 Instalacja kanalizacyjna
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr202 poz.2072 z pézniejszym-

i
zmianami z 2004 r.)

2. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany

3. Kosztorys sporzadzono metoda kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych.

4. Wskazniki narzutw i ceny jednostkowe robocizny, sprzetu i materiatéw przyjeto w oparciu o "Informacje o cenach czynnikéw produk
¢ji za 1 kwartat 2013" SEKOCENBUD oraz cen katalogowych producentéw urzadzen

WYKONAWCA :
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst ! Opis i wyliczenia jm. |, Poszcz Razem
. 1/BUDYNEK MIESZKALNY WOLNOSTOJACY DZ.711 I _
1.1 Roboty ogéInobudowlane - o o
1.1.1: Roboty ziemne e ol o
1|KNR 2-01 ‘Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2 | ‘
d.1.1.1/0126-01 mocg spycharek !
7.67*14.51 mz__ | 111.29
i : RAZEM 111.29
2 KNR-W 201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 | m3
d.1.1.1/0203-07 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od- |
leglo$é do 1 km |
(7.67+14.51+7 67+14.51+6.95+6.95+2.2+4 5+0.65+0.65)*1.2*0.6 m3 | 47.71
RAZEM 47.71
3|KNR-W 2-01  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1.1.1|/0210-03 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I|
Krotnosé = 5
147.71 m3 47.71
{ | RAZEM 47.711
1.1.2| Roboty fundamentowe, podkiady _ ~ - ) _
4|KNR-W 2-02 [Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy m3
d.1.1.2/1101-03 ‘zast. pompy do betonu na podiozu gruntowym - podkiad C7,5/15
(7.67+7.67+14.51+14.51+46.49+46.49+2.2++3.3+4.5)"0.6*0.1 m3 4.04
RAZEM 4.04
5/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m - C20/25 m3 | |
d.1.1.2|0202-01
(7.67+14.51+7.67+3.3+6.49+6.49+2.2+4.5+0.65+0.65)*0.6"0.4 m3 12.99
RAZEM 12.99
6/KNR-W 2-02  Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m - C20/25 m2
d.1.1.2/0207-01
(7.67+14.51+7.67+3.05+6.95+6.95+1.95+0.25+4.26)*0.6 m?2 31.96
RAZEM 31.96
7|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 em réznicy grub. Scian - C20/25 m2
d.1.1.2/0207-07 Krotnos¢ = 17 !
(7.67+14.51+7.67+3.05+6.95+6.95+1,95+0.25+4.26)*0.6 m2 31.96
RAZEM 31.96
8|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1.1.2/0259-01 gtadkie
0.130 t 0.13
! RAZEM 0.13
9/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety Ze- t
d.1.1.2/0259-02 browane
0.18 t 0.18
RAZEM 0.18
10/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno m2
d.1.1.2|0602-09 z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(7.67+14.51+7.67+3.05+6.95+6.95+1.95+0.25+4.26)*0.6 m2 31.96
RAZEM 31.96
11|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno m2
d.1.1.2|0602-10 z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
(7.67+14.51+7.67+3.3+6.4946.49+2.2+4.5+0.65+0.65)*0.6 m2 32.48
i RAZEM 32.48
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno m2
d.1.1.2/0603-09 z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(7.67+14.51+7.67+3.05+6.95+6.95+1.95+0.25+4.26)*0.6 m2 31.96
RAZEM 31.96
13|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno | m?2 [
d.1.1.2|0603-10 z roztworuy asfaltowego - druga i nast.warstwa
(7.67+14.51+7.67+3.05+6.95+6.95+1.95+0.25+4.26)*0.6 m2 31.96
RAZEM 31.96
14| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na za- m2
d.1.1.2/0608-10 prawie bez siatki metalowej
(7.67+14.51+7.67+14.51)"0.6 m2 26.62
RAZEM 26.62
_1.1.3|Podioza, posadzki o ] - ) B |
15|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- m3
d.1.1.3/0609-01 gotowaniem kruszywa
(6.95%4.26+1.95*3.66+3.05*1.95+3.65"4.26+3.05%4.26+2.37*3.05)*0.4 m3 31.38
RAZEM 31.38
16| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy m3
d.1.1.3|1101-03 zast. pompy do betonu na podfozu gruntowym - C16/20
(6.95"4.26+1.95"3.65+3.05*1.95+3.65*4.26+3.05%4.26+2.37*3.05)*0.15 m3 11.77
‘ RAZEM 1.77
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst i Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
17 KNR-W 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2 '
d.1.1.3 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - XPS 150mm
! (6.95%4.26+1.95"3.65+3.05%1.95+3.65%4.26+3.05%4.26+2.37"3.05) m2 78.44
' RAZEM 78.44
18|KNR-W 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie; - m2
d.1.1.3|0606-01 ‘poziome podposadzkowe
'Krotnosé = 2
(6.95*4.26+1.95"3.65+3.05*1.95+3.65"4.26+3.05*4.26+2.37*3.05) m2 78.44.
i RAZEM @  78.44
19 KNR-W 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25 mm m2
d.1.1.31116-02
(6.95%4.26+1.95*3.65+3.05"1.95+3.65%4.26+3.05*4.26+2.37*3.05) m2 | 78.44|
1 [RAZEM | 78.44
_1.1.4|Roboty murowe o . B B ]
20/KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 24 | m2 [ \
d.1.1.4 0150-02 lem
(7.68+7.68+14.39+4.26+3.78+3.78)*2.82 m2 117.23
-(2.172.5+1.0"2.0+1.21*1.5"4+1.7172.25*2+0.9*2+0.8*2+0.8*2*2) m2 -28.81
(3.943.3+3.42+3.9+3.42)"2.6 m2 46.64
35.78*2 m2 71.56
-0.9*0.9 m2 -0.81]
'RAZEM 205.81
21'KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o m2
d.1.1.4,0151-02 grubosci 15 cm
1(1.5+1.4)*2.82 m2 8.18
(1.71-+1.99+4.26+3.19+4 27)*2.6 m2 40.09,
-(0.972+0.8"2*3) m2 ; -6.60
| RAZEM 41.67
22|KNR 13-12 Scianki dziatowe z luksferéw m2
d.1.1.4,0305-01
(0.63*(1.05+2.51)*2 m2 4.47
RAZEM 4.47
23|KNR 2-02 'Spalinowe | dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych - SCHIEDEL [ub row- kpl |
d.1.1.4|0122-05 nowazne, zgodne z dokumentacjg projektowa.
kalk. wlasna |
Kanal spalinowy fi 160 i wentylacyjny 100x200mm
1 ! kpl 1.00
\ RAZEM 1.00
1.1.5|Roboty Zelbetowe .
24| KNZ-14 38-01 !Strop plytowy - ptyty 600/150 KONBET lub réwnowazny m2
d.1.1.5|analogia
4.27*11+3.66*11+3.06"13 m2 127.01
RAZEM 127.01
25/KNR-W 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm plaskie - balkony - C20/25 m2
d.1.1.5/0217-02 ;
2.3*2.8 m2 6.44
RAZEM 6.44
26|KNR-W 2-02 'Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm -C20/25 m2 rzutu
d.1.1.5/0219-02
6.45 m2 rzutu 6.45
RAZEM 6.45
27 KNR-W 2-02  |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. piyty - C20/25 m2 rzutu :
d.1.1.5/0219-06 Krotnosc = 2
6.45 m2 rzutu 6.45
RAZEM 6.45
28/KNR-W 2-02  Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - C20/ m3
d.1.1.5/0210-02 25
(14.39+14.39+7.68+7.68+14.39)"0.25*0.25 m3 3.66:
(12.87)*0.25*0.25 m3 i 0.80
RAZEM 4.46
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t
d.1.1.50259-01 gtadkie
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
30/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- t
d.1.1.5/0259-02 browane
0.19 t 0.19
RAZEM 0.19
1.1.6/Roboty ciesielskie i dekarskie -
31|KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte di. ponad 4.5 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarci- m3 1
d.1.1.6|0408-05 Cy nasyconej !
2.36 m3 2.36
| RAZEM 2.36
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|KNR-W 2-02  Podwaliny o di. ponad 2 m - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarci- | m? drew. ! '
d.1.1.610407-02 cy nasyconej - muriaty | |
‘analogia ‘
:0.23 m3 drew. | 0.23
| | RAZEM 0.23
33/ KNR-W 2-02 |Ramy gorne i platwie dt. ponad 3 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z m3 drew. |
d.1.1.6/0406-05 tarcicy nasyonej
0.88 m?3 drew. 0.88|
RAZEM | 0.88
34 KNR-W 2-02  Stupy o di. do 2 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej . m?3drew. i
d.1.1.6 0407-03
i 0.37 m3 drew. 0.37
RAZEM 0.37
35|KNR-W 2-02  |Wymiany i rozpory - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m2
d.1.1.6/0409-04 j
'0.06 m3 0.06
‘ RAZEM 0.06
36 KNR-W 2-02  Nadbitki - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1.6:0409-03 !
(8.6+8.6+2.22+2.98+7,93)*0.8*0.032 m3 0.78
RAZEM 0.78
37/KNR-W 2-02 |Olacenie pofaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy m2
d.1.1.6/0410-02 |nasyconej
141.18 m2 141.18:
! RAZEM 141.18
38 KNR-W 2-02  Pokrycie dachow dachowka - zakladkowa ceramiczna m2
d.1.1.6/0513-02
141.18 m2 141.18
RAZEM | 141.18
39|KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej powleka- m2 !
d.1.1.6/0514-02 nej
10.06 m2 | 0.06
RAZEM 0.06
40 KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonow i loggii - z blachy stalowej ocynkowane;j m2
d.1.1.6/0514-03
0.06 m2 0.06
|RAZEM 0.06
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW {gczone na uszczelki - péfokragte o sr. 125 mm m
d.1.1.6/0524-01 |
(2.22+2.98+2.52) m 7.72
RAZEM 7.72
42/ KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.1.6/0531-04 ‘
5.35"4 m 21.40
RAZEM 21.40
1.1.7|Stolarka budowlana B - o ]
43|KNR 0-19 MontazZ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2 | \
d.1.1.7/1023-02 pow. do 0.6 m2 i {
0.6*1.0*2 m2 1.20
RAZEM 1.20
44 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o m2
d.1.1.7/1023-03 pow. do 1.0 m2
0.9"0.9*2 m2 1.62
i ! RAZEM 1.62
45/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o m2
d.1.1.7/1023-04 pow. ponad 1.0 m2
1.21*1.5*8+1.2*1.2*2 ma2 17.40
RAZEM 17.40
46|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia m2
d.1.1.7|1023-12 ‘
11.71*2.18+3.42*2.4+1.0*2.4+0.9*2*3 m2 19.74
RAZEM 19.74
47 KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.1.1.7/1025-02 malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
142+1+1+1+3+2+1 szt. 12.00
RAZEM 12.00
48/ KNR-W 2-02  |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. po- m2 i
d.1.1.7/1020-05 nad 1.6 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie
0.972.0"4+0.8"2*7+1.0*2*1 m2 20.40
RAZEM 20.40
49/KNR-W 2-02  |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1.1.7[1032-01 ‘
2.52.1 m2 5.25]|
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| | RAZEM | 5.25
50/KNR-W 2-02  Okna poddaszy - polaciowe fabrycznie wykoficzone o pow. 0.5-0.8 m2 bom2 ] ‘
d.1.1.7 1016-02 |
| 0.6"0.9"8 ‘ me ' 4.32
' [ |RAZEM 4.32
1.1.8| Roboty wykonczeniowe ) o . _ _ o L B .
51 KNR-W 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiegj - m2 1
d.1.1.8/0606-01 paroizolacja
131.81 m2 131.81
RAZEM | 131.81
52/KNR-W 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukia- m2 ‘
d.1.1.8/0612-03 danych na sucho - jedna warstwa
131.81 m2 131.81
RAZEM 131.81
53|KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokigj - | m2
d.1.1.8/0606-01 wiatroizolacja |
131.81 m? 131.81
RAZEM 131.81
54 KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m2
d.1.1.8/2010-03 z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
(2.75+40.12+4.09)*1.1*2 m2 15.31
RAZEM | 15.31
55|KNR 0-14 Okladziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, m2
d.1.1.8/2012-03 _podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
131.81 m2 131.81
RAZEM | 131.81
56 KNR-W 2.02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywane mechanicznie na scianach i stupach m2 i
d.1.1.8/0801-02
(6.96+6.96+13.67+13.67+1.6+1.5+1.5+.16+1.4+1.4+1.2+1 3+1.3+1 4+1 4+ m2 168.79
2.5+2.5+242.5)*2.6
+(2.5%2.1+0.8"2"2*2+0.9°2*2*2+1.072.0+1.21*1 5*4+1.71*2.25*2) m2 -35.81
2.68+5.82+4.39+40,97+6.36+1.5+19.45 m2 81.17
5.87+17.28+11.75+10.21+11.66+5.45 m2 62.22
'35.78"2 m2 71.56
(6.96*2*2+4.26*2+3.19*2)*2.6 m2 111.12
-(0.9"2*3+0.8*2*5-0.9*0.9-1.271.2) m2 -11.15
131.81 m?2 131.81
RAZEM 579.71
57/KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, lateksowymi, powierzchni wew- m2
d.1.1.8 1510-07 |hetrznych - suchych tynkdw z gruntowaniem
(6.96+6.96+13.67+13.67+1.6+1.5+1.5+ 16+1.4+1.4+1.2+1.3+1.3+1 441 4+ m2 168.79
2.5+2.5+2+2.5)*2.6
-(2.5%2.1+0.8"272"2+0.9"2"2*2+1.0*2.0+1.21*1.5*4+1.7172.25*2) m2 -35.81
2.68+5.82+4.39+40.97+6.36+1.5+19.45 m2 81.17
5.87+17.28+11.75+10.21+11.66+5.45 mz2 62.22
35.78*2 ma2 71.56
(6.96"2*2+4.26*2+3.19*2)*2.6 m2 111.12
~(0.9*2*3+0.8*2*5-0.970.9-1.2*1.2) ma2 -11.15
131.81 m2 131.81
RAZEM 579.71
58 KNR 0-23 Docieplenie écian z cegty ptytami styropianowymi EPS FASADA Premium m2
d.1.1.8/2614-02 12cm przy uyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki, tynk mineralny jasne kolory do uz-
godnienia z Inwestorem, ziarno 2mm. lub réwnowazny
(7.68+7.68+14.39+4.26+3.78+3.78)*2.82 m2 117.23
-(2.172.5+41.0*2.0+1.21*1.5"4+1.71*2.25*2) m2 -22.21:
35.78*2 m2 71.56|
-0.9'0.9 m2 -0.81
! RAZEM 165.77
59/KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS FA- m2
d.1.1.8/2614-05 SADA Premium 12cm przy uZyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod- |
analogia loza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki lub réwnowazny
((2.1+2.142.5)+(1+2+1)+(1.21+1.21+1 5)*4+(1.71+1.71+2.25)*2+(0.9*3))* mz2 6.06
10.15
RAZEM 6.06
60 Zewngtrzna powierzchnia tarasu z desek kompozytowych z tworzyw sztucz- m?2
d.1.1.8/kalk. wlasna |nych, odpornych na warunki atmosferyczne.
| 37.23 m2 37.23
RAZEM 37.23
61 Balustrady stalowe z pretéw ocynkowanych galwanicznie i malowanych kpl. ‘
d.1.1.8|kalk. wiasna |proszkowo w kolorach szarosci.
1 kpl. 1.00
\ RAZEM 1.00
1.2/ Roboty instalacji wod-kan, co, gaz. o
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62'8-215 0600-01 Instalacja wodociagowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 m i i
d.1.2 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych I
28.5+12.9 m 41.40
' RAZEM 41.40
63!8-215 0600-02 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o ér.zewn. 25 m
d.1.2 .mm na scianach w budynkach niemieszkalnych |
[12.5+8.9 m 21.40
; RAZEM 21.40
64 S-215 0600-03 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 m
d.1.2 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6.00
. RAZEM | 6.00
65 KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach m
d.1.2,0405-05 {lutowanych na $cianach w budynkach
|24.5 m L2450
! [RAZEM 24.50
66| KNR-W 2-15  Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- szt.
d.1.2:0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o pofaczeniu sztyw-
nym o $r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12.00
'RAZEM 12.00
67 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obejé¢ elementdw konstrukeyjnych w rurociggach z szt.
d.1.2/0119-01 tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6.00
i RAZEM 6.00
68 KNR-W 2-15  Baterie umywalkowe stojace czasowe, mechaniczne o $r. nominalnej 15 szt.
d.1.210137-02 mm - typ. Tempomix MIX lub rownowazny |
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2.15 | Baterie zmywakowe stojace o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2(0137-02 |
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
70/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1.2/0230-02
analogia
2 kpl. 2.00
| RAZEM 2.00
71 KNR-W 2-15  Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowe na szafce szt.
d.1.2(0229-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-16  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.1.2/0203-04 ngtrz budynkédw o polaczeniach weiskowych
12.5 m 12.50|
RAZEM 12.50
73/[KNR-W 2-15  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2/0208-03 mieszkalnych o pofgczeniach wciskowych
53 m 5.30
RAZEM 5.30
74/ KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
75|KNR-W 2.15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na §cianach w budynkach nie- m
d.1.2/0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
76 KNR-W 2-15 'Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetko- kpl.
d.1.2/0123-05 wych o §r. nominalnej 32 mm w ruraciggach z tworzyw sziucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 160 mm o polgcze-|  podej.
d.1.2/10211-03 niach wciskowych |
12 podej. 2,00
RAZEM 2.00
78 KNR-W 2-15 | Dadatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-| podej.
d.1.2(0211-03 niach weiskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2,00
79/KNR-W 2-15  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pofacze- podej.
d.1.2/0211-01 iniach wciskowych
13 podej. | 3.00,
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| ! RAZEM | 3.00
80 KNR-W 215  Dodatki za wykonanie podejsc¢ odptywowych z PVC ¢ ér. 32 mm o polgcze- podej. |
d.1.2 0211-04 niach klejenych
2 . podej. 2.00
RAZEM 2.00
81 KNR-W 2-15  [Ustepy wolnostojac typ. Nova Top lub réwnowazny kpl. ‘
d.1.2/0233-03 5
-analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
82| KNR 2-15/GE- |Armatura splukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna, z kla- kpl.
d.1.2|BERIT 0202-01!wiszem z stali nierdzewnej lub réwnowazny
analogia !
2 kpl. i 2.00
RAZEM 2.00
83 KNR-W 2-15 | Zestaw wodomierzowy skrzydetkowe o ér. nominalnej 32 mm wraz z zawo- kpl.
d.1.2/0140-04 ;rem antyskazeniowym EA Dn 32, filtr siatkowy Dn32, zawér kulowy Dn32
kalk. wlasna lub réwnowazny
1 kpl. 1.00
I RAZEM 1.00
84| KNR-W 2-15 | Wanny kgpielowe z tworzywa sztucznego z obudowa kpl.
d.1.2|0231-05 .
: 1 kpl. 1.00
‘ RAZEM 1.00
85 KNR-W 2-15 | Kratki podiogowe z stali nierdzewnej 15x15cm szt.
d.1.2/0216-01
kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
86 Odwodnienie liniowe podiogowe z stali nierdzewne] dla stanowiska garazo- kpl.
d.1.2|kalk. wikasna |wego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR-W 2-15 'Plukanie instalacji wodociggowe]j w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
41.4+21.4+18 m 80.80!
RAZEM 80.80
88/ KNR-W 2-15  |Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.2|0406-02 niemieszkalnych
68.8 m 68.80
RAZEM 68.80
B9 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalagjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 20 x2,3 mm w po- m
d.1.2/0404-01 sadzkach
kalk. wtasna |
33*2+48*2 ‘ m 162.00
RAZEM 162.00
90 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c¢.o. z tworzyw sztucznych o $r. 25x2,5 mm m
d.1.2/0404-02
kalk. wlasna |
28 m 28.00
RAZEM 28.00
91/KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 32x3 mm m !
d.1.2/0404-03 :
analogia !
8 m 8.00
RAZEM 8.00
92 Dostawa i montaz kompletnych grzejnikéw typ V22 o wymiarach : kpl
d.1.2 kalk. wlasna |- 600/600 - 2 szt
-600/1000 - 6 szt
|Z Wyposazeniem zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w projek- ;
cie wykonawczym lub rownowazny ‘
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
93 KNR-W 215  |Zawdr termostatyczny prosty z nastawq wslepna, typ RTD-N, 15mm wyko- szt.
d.1.2/0411-02 nanie standardowe
analogia (z niplami standardowymi). lub rownowazny
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
94/ KNR-W 2-15 | Zawdr kulowy 25 z obustronnym gwintem wewnetrznym, szt i
d.1.2/0411-02
analogia
8 szt. 8.00
i [RAZEM 8.00
o
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95 KNR-W 2-15  Zawdr kulowy 32 z obuslronnym gwintem wewnetrznym, szt. i
d.1.2 0411-02
analogia | :
| 2 szt. 2.00
‘ RAZEM 2.00
96 KNR-W 2-15  Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach gwintowanych o | m i
d.1.2 0301-02 ‘sr.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych ‘
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
97|KNR-W 2-15  Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o polaczeniach gwintowanych szt.
d.1.2/0312-02 |
! 1 szt. 1.00
. RAZEM | 1.00
98 KNR-W 215 Piec gazowy typ Q=24 kW dwufunkeyjny c.o. i cwu z zamknieta komorg spa- kpl.
d.1.2 0315-01 ‘lania lub réwnowazny
kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
1 RAZEM 1.00
99 KNR-W 2-15  Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.1.2/ 0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm I
0.03 100 m 0.03
RAZEM 0.03
100'KNR-W 216  Zawory bezpieczenstwa, SYR 1915 Dn20 lub réwnowazny szt.
d.1.2/0526-02
analogia
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/Roboty instalacji elektrycznych , - )
101'KNR-W 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot- szt. I
d.1.3/0301-03 kéw plast.w podiozu betonowym
48 szt. 48.00
J RAZEM 48.00
102|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.1.3/0309-01 uziemieniem 10A/2.5mm2 koricowych IP 20
28 szt. 28.00
RAZEM |  28.00
103 KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 1-bieg. z szt. ‘
d.1.3/0309-01 uziemieniem 10A/2.5mm2 koncowych IP 44
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
104|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jedno- szt,
d.1.3/0307-02 biegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
105 KNR-W 5-08  |Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.1.3/0307-03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
106/ KNR-W 5-08 |Montaz na golowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzy- szt ‘
d.1.3'0307-04 Zowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej ‘
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR-W 5-08  Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z kons- kpl
d.1.3|0404-11 'trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioZa - dostawa i
kalk. warszta- montaz kompletne]j rodzielni TR zgodnie z schematem w projekcie technicz-
towa (nym lub réwnowazny
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
108 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane w goto- m
d.1.3/0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 3x1,5mm2
423 m 423.00
RAZEM 423.00
109|KNR-W 5-08  Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju Zzyl do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
d.1.3/0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 3x2,5mm2
224 m 224.00
RAZEM 224.00
110|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioZza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1.3/0501-04 plast.lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowar 2)
analogia
12 | kpl. \ 12.00
| \ |RAZEM 12.00
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111 KNR-W 5-08  Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyklych kpl. ‘
d.1.3 0504-03 przykrecanych, koncowych ;
analogia |
i ‘8 kpl. 8.00
\ ! RAZEM 8.00
112 KNR-W 5-08  Montaz na gotowym podlozu opraw oéwietleniowych zarowych bryzgo-, stru- kpl. i
d.1.3 0504-05 go-odpornych, porcelanowych zawieszanych, koncowych
i 4 kpl. 4.00
: i RAZEM 4.00
113!KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu m
d.1.3/0604-05 stromym pokrytym dachodwka lub eternitem ‘
8.6"4+16+4*2+8 m 66.40
RAZEM 66.40
114/KNR 5-08 'Ukiadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych przez m
d.1.3 0602-15 ‘spawanie do konstrukcji - przekréj bednarki do 120mm2 - montaz bednarkj
FeZn 30x4 mm do fundamentow
40 m 40.00
: |RAZEM 40.00
115/ KNR 5-08 taczenie preta o $r.8 mm FeZn na dachu za pomoca zlgczy skrecanych uni- szt. |
d.1.3/0618-01 wersalnych krzyzowych
analogia .
10 szt 10.00
‘ : RAZEM 10.00
116 KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i szt. :
d.1.3/0619-05 -odgromowe;j |
analogia ‘
4 szi. 4.00
RAZEM 4.00
117|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z pofaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- szt.
d.1.3|0619-06 miajgcej i odgromowej w puszce probierczej, kontrolnej
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.4/Roboty zewnetrzne - chodniki. )
118/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 !
d.1.4/0101-01 gruncie kat.I-IV giebok. 20 cm
73.68+20.38 m2 94.06
RAZEM 94.06
119/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1.4 0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. ’
Kroinosé = 9
73.68+20.38 m2 i 94.06
| RAZEM 94.06
120/ KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z goto- m3
d.1.4/0610-06 wego kruszywa
(40.08+20.38)*0.1 m3 6.05
RAZEM 6.05
121|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - opér do obrzezy betonowych m3 i !
d.1.4:0402-04 8x30cm jako obramowanie boisk do pitki noznej
0.035*5.3 m3 0.19
| RAZEM 0.19
122/ KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z WYp.Spo- m
d.1.4/0407-05 in zaprawg cem.
(5.55+2.70)*2 m 16.50
RAZEM 16.50
123 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- m2
d.1.4/0511-03 towo-piaskowej
i 73.68+20.38 m2 94.06
RAZEM 94.06
124|KNR 2-01 'Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegios¢ do 10m (kat.gr.Il- m3
d.1.4/0307-01 1) - planowanie terenu po pracach ogéinobudowlanych |
266 m3 266.00,
RAZEM | 266.00
-9-
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