1269

309

A F
@ @ @ @ @ @P @ @ CP parkiet / ptytki gresowe 2 cm deska kompozytowa, ryflowana, gr. 3cm
wylewka betonowa 5 cm konstrukcja ramowa z legaréw systemowych
| | | | | | | | | folia przeciwwilgociowa ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
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| | | | | o] | 'ﬂwzs BN plyta zelbetowa 16 cm hydroizolacja z foli EPDMp.:
PR e L I tynk 1,5 cm RESITRIX® SK W
s | | | | | | " S " B podktad gruntujgcy: asfaltowy roztwor
| | - 5* H _ ' modyfikowalny kauczukiem do gruntowania
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| ] i i i | f(:ha p.rzec5|WW|I900|owa tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm
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I = L | B : : 415 } tynk 1,5 cm papa wykoriczeniowa
Sl % j 7 7 % B " | C warstwa spadkowa 2° styropian
= - | | il | 1 R -l styropian 15 cm
= | | 4720 | parkiet / ptytki gresowe 2 cm ;
‘ — i i ] ‘ ‘ ‘ ‘ ptyta zelbetowa 16 cm
S = B | | ] ° E S wylewka betonowa 5 cm stvropian 20 cm
g \ B P4 ; P4 412 | | 145676 | | 2 styropian 5 cm yop
| 1,50 A - n - 2,64 1,508/ ! folia przeciwwilgociowa H
9 GRS — j . f — — i — < plyta zelbetowa 35 cm / 70 cm deska kompozytowa, ryflowana, gr. 3cm
‘40 s i i | s - welna mineralna 8 cm konstrukcja ramowa z legaréw systemowych
5 | || " | b tynk 1,5 cm styropian EPS 038 ze spadkiem 1,5°
~ H L H o~
| u n e | D AD < 0,038 [W/mK] 15-9 cm
150t n nes | 2,95 mata izolacyjna aerozel
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[T B B ! / les, | warstwa spadkowa 2 hydroizolacja z foli EPDM np.:
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) | i | ‘ i | 8 | JF e~ [y - DETAL A13 styropian 15 cm podktad gruntujacy: asfaltowy roztwér
o b 5 b4 412 R 496 :,.’ |65 “\X/ folia paroizolacyjna modyfikowalny kauczukiem do gruntowania
-0,05 | 50 | J:r | , E | % | | —0,12 1000 | { | 49018 Nk =005 piyta zelbetowa 16 cm ptyta zelbetowa 20 cm
IEIEIE o o e 1 S| SR
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deska kompozytowa, ryflowana, gr. 3cm posadzka zywiczna 2 cm
konstrukcja ramowa z legaréw systemowych wylewka betonowa 15 cm
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego dylatowana w polach 6x6 m
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta .
styropian 5 cm
AD £ 0,035 [W/mK], gr. 14cm
NI NS = s 3‘/ Y hydroizolacja[z foli E]P%M np.: folia przeciwilgociowa
/ , R . - RLRLEK RESITRIX® SK W ptyta fundamentowa 55 cm
\ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ podkiad gruntujgcy: asfaltowy roztwor chudy beton 2 cm
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| W ‘ W W —t d d ' . d f f 1 t f 1 1 W modyfikowalny kauczukiem do gruntowania J
. 2348 . ptyta zelbetowa 16 cm
| | I | . | | | | | | | | | | | | | | - tynk 1,5
styropian 10 cm
yrop - styropian 20 cm
tynk cementowo-wapienny, gr. 1,5cm -
@ @ @@ @ @ @ bloczek silikatowy 24cm
tynk 1,5
K
PRZEKROJ A_ A Sciana zelbetowa 24cm
Hydroizolacja np.: papa samoprzylepna
mida self eps
Masa bitumiczna do mocowania ptyt XPS
Polistyren ekstrudowany XPS 18cm
Folia kubetkowa
Warstwa poslizgowa z witdkning filtrujgca
Warstwa zasypowa z gruntu
przepuszczalnego np. piasek
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’“24.5______ =" 1. PRZY WYKONYWANIU ROBOT NALEZY STOSOWAG MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU
I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (ZGODNIE Z ART. 10 USTANY PRAWO BUDOWLANE). )
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA MATERIALOW | WYROBOW NALEZY ZACHOWAC DO KONTROLI DO KOKCOWEGO ODBIORU ROBOT.
2. ELEMENTY ZAMAWIAC | WYKONYWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH
NA OBIEKCIE DLA UNIKNIECIA NIEZGODNOSCI-WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW PRZED WBUDOWANIEM NALEZY
OBOWIAZKOWO SPRAWDZIC W MIEJSCU MONTAZU.
3. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY PRZEWODOW INSTALACJ SANITARNEJ | MECHANICZNEJ ORAZ INSTAL. ELEKTRYCZNEJ
WYKONAC W/G WYTYCZNYCH PROJEKTOW BRANZOWYCH
859 ‘ 4. WSZYSTKE SCIANY DZIALOWE /Z WYJATKIEM ODPOWIEDNIO OZNAKOWANYCH/
5 T NALEZY PROWADZIC DO STROPU /PELNE WYDZIELENE POMIESZCZEN/.
2 & PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY ODDZIELEN POZ. POPRZEZ ATESTOWANE
I PRZEPUSTY O ODPORNOSCI OGN. ROWNEJ ODPORNOSCI OGN. SCIANY,
il USZCZELNIC PYROPLASTEM~CS /MIN. GR. 3mm./
5. NADPROZA ZELBETOWE MONOLTYCZNE LUB PREFABRYKOWANE W/G PROJ. KONSTR.
. DRZWI NA KORYTARZ Z POMIESZCZEN NIE MOGA ZAWEZAC SZEROKOSCI < 0,9M
WSZYSTKIE DRZWI NA KORYTARZ ZAOPATRZONO W SANOZAMYKACZE

‘ 7. DLA ZABUDOWY ELEMENTOW MONTAZOWYCH TYPU GEBERIT W SCIANKACH INSTALACYINYCH
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(DLA UMYWALEK DO WYS. 1,30m, DLA MISEK USTEPOWYCH | PISUARGW DO PELNES WYS. POM.)
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N o Y A F ZASTOSOWAG 1-WARSTWOWA WODOODPORNA, PLYTE, GIPSOWO—KARTONOWA GR. 18mm
% BY LUB 2-WARSTWOWA WODOODPORNA PLYTE, GIPSOWO-KARTONOWA GR. 12,5mm (2x12,5mm)

. ZLEWY GOSPODARCZE NA WYS 50 CM OD PODLOGI
+5.76 ‘ 9. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH, PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 2,00 M
+5,64 —p— 1 5,71 10. DOKUMENTACJE, PROJEKTOWA BRANZY ARCHTEKTONICZNEJ , KONSTRUKCYJNE!
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¥ | INSTALACYINEJ NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.
11. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIESSZAC WYMIARU SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY.
i 12. PODANE WYMIARY DRZWI SA WYMIARAMI CZYNNYMI PRZEJSCIA!
z‘\% 13. POKAZANE NA RYSUNKACH WYMIARY STOLARKI | SLUSARKI W SWIETLE OTWOROW MONTAZOWYCH . .
NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT MURARSKICH | MONTAZOWYCH SCIANEK ZWERYFIKOWAC | DOSTOSOWAC
‘ DO WYMAGANYCH WYMIAROW WYBRANEGO PRODUCENTA.

14. DRZWI NA DROGACH EWAKUACYINYCH ORAZ WSZYSTKIE DRZWI Z ODPORNOSCIA P. POZ. (1)
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kostka betonowa- 8 cm
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podsypka cementowo-piaskowa- 10cm
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warstwa kruszywa kamiennego
tamanego, stabilizowanego
mechancznie frakcji 0/63mm- 25 cm
T ulepszone podtoze- pospotka
piaszczysta- 30 cm

grunt rodzimy
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B H i NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ MONTOWANY W ZAWIASACH.
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NAZWANWESTYCI | Budowa budynku mieszkalnego wiglorodzinnego wraz z infrastrukturg,

= 12,93 techniczng oraz budowg parkingu i drogi wewnetrznej.
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