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Powielanie oraz wykorzystywanie projektu bez zgody autora moze by¢ karalnym.
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KRU Architekci
Plac Wolno$ci 15A; 35-073 Rzeszow

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z infrastrukturg techniczng oraz budowa parkingu i drogi wewnetrznej na fragmencie dziatki
nr 289/201, potozonej w obrebie ewidencyjnym Stare Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1

Oswiecim - miasto, gmina O$wiecim, powiat o$wiecimski.

Podstawa opracowania.

Umowa nr OTBS-ZP-1/RZ/2021 o prace projektowe zawarta w dniu 07.05.2021r. pomigdzy O$wiecimskim
Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w O$wigcimiu przy ul. Plac Stoneczny 4/1
32-600 Oswiecim a KRU Architekci z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Plac Wolnoéci 15a, 35-073 Rzeszéw
Uchwata Nr XVI11/300/20 Rady Miasta O$wigcim z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Oswiecimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej
Koncepcja architektoniczna zabudowy terenu pomiedzy ulica Zagrodowg i Sadowa.

Wytyczne zamawiajacego

Przeprowadzona wizja w terenie

Aktualizacja Mapy do celdw projektowych z dnia 09-09-2021, skala 1:500

Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i BHP

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego wykonana przez firme E=Ge0?
SYLWETER KUCZERA GEOLOGIA INZYNIESKA

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.
Dziatka bedaca przedmiotem opracowana o numerze 289/201, potozona jest w obrebie
ewidencyjnym Stare Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 O$wiecim - miasto,
gmina Os$wiecim, powiat o$wiecimski. Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego: UCHWALA NR XVII/300/20 RADY MIASTA OSWIECIM z
dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  dla  terenu  potozonego w  OsSwiecimiu  przy ul.  Sadowe;
i Ceglanej. Dziatka nr 289/201 znajduje sie w obszarze oznaczonym 1MW - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (pdtnocna i Srodkowa czes¢ terenu inwestycji) oraz obszarze

2KDD - drogi publicznej klasy dojazdowej (potudniowa czes¢ terenu inwestycji).
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Projektowany budynek stanowi czeS¢ zatozenia urbanistyczno - projektowego budynkow
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Sadowej w O$wigcimiu (pomiedzy ulicami Sadowg
i Zagrodowa). Budynek, bedacy przedmiotem opracowania stanowi drugi z dziewieciu budynkdw,
przewidzianych w/w koncepcjg urbanistyczna. Pierwszy, objety decyzja o pozwoleniu na budowe
nr WAB.6740.1.376.2020.AWK z dnia 2020-10-19 jest obecnie realizowany i znajduje sie od
strony potnocnej opracowywanego terenu.

Czes¢ dziatki 289/201 bedaca przedmiotem niniejszego opracowania jest obecnie
niezagospodarowana. Wystepujace na opracowywanym terenie roznice wysokosci sg niewielkie
i wahajq sie pomiedzy 235,9 m n.p.m. a 236,3 m n.p.m. Dziatka porosnieta jest réznorodng niskq
roslinnoscig trawiasta. Wjazd na teren dziatki znajduje sie od strony zachodniej - ul. Zagrodowe;.
Dojazd i dojscie do opisywanej inwestycji odbywac sie bedzie przebudowywanym istniejgcym
Zjazdem z drogi publicznej, ul. Zagrodowej (dziatki ozn. 289/200), zgodnie z decyzjq Urzedu
Miasta O$wigcim z dnia 26 listopada 2021r., znak sprawy GM.7230.4.42.2021.V oraz zawartych
w niej warunkami. Wedtug oddzielnego opracowania.

Przez dziatke inwestycyjng 289/201 przebiega sie¢ cieptownicza, ktdra znajduje si¢ poza
obszarem opracowania.

Pétnocna czesS¢ obszaru opracowania sasiaduje z budowanym obiektem mieszkaniowym
wielorodzinnym nalezacym do ww. zatoZenia urbanistyczno — projektowego. Wschodnia czes¢
graniczy z terenem niezagospodarowanym, potudniowa z terenami zabudowy mieszkaniowe;

jednorodzinnej. Zachodnia granica dziatki przebiega wzdtuz drogi dojazdowe;j - ul. Zagrodowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a. Na projektowanym terenie przewiduje sie¢ budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego
czterokondygnacyjnego z garazem podziemnym jako pigtg kondygnacja. Budynek w catoSci
Zlokalizowany zostat na dziatce nr 289/201 w jednostce 1MW, w orientacji wschod — zachdd.
Dwie Sciany, znajdujace w pdtnocnej czesci budynku, zachowujg rownolegtosci do pozostajacego
w budowie budynku na dziatce nr 289/199 oraz do drogi publicznej ul. Zagrodowej. Odlegtosci
budynku wzgledem granic dziatek i istniejacych budynkdéw podane zostaty w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania i sg zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz

nieprzekraczalng linig zabudowy okreslong w zatgczniku Nr 1 do uchwaty Nr XVI1/300/20 Rady
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Miasta O$wiecim z dnia 29 stycznia 2020 r. Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie
budowe drogi wewnetrznej o szerokosci 5m, stanowigcej dojazd do projektowanego parkingu
podziemnego oraz parkingéw zlokalizowanych na terenie dziatki 289/201 oraz uktad chodnikéw
przeznaczonych do komunikacji pieszej o szerokosci 2m. Droga wewnetrzna zlokalizowana
zostat w jednostce strukturalnej 2KDD (fragment potudniowy drogi, rownolegty do potudniowe;
granicy dziatki) oraz 1MW (wschodnia czes¢ drogi stanowigca potaczenie z drogg wewnetrzng
realizowana obecnie na dziatce nr 289/199). Wejscie do projektowanego budynku oraz wjazd do
garazu podziemnego zaprojektowano w elewacji wschodniej. Miejsce sktadowania odpaddw w
formie altany $mietnikowej zaprojektowano w czesci pdtnocno - wschodniej opracowywanego
terenu (jednostka 1MW) w odlegtosci 3,3 m od sasiedniej dziatki budowlanej oraz 10 m od
projektowanego budynku. Odlegto$¢ altany Smietnikowej od wejscia do budynku wynosi 15,5m
co jest zgodnie z ust. 5 § 23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Parkingi zaprojektowano,
jako prostopadte do projektowanej drogi wewnetrznej w odlegto$ciach od sasiednich dziatek
budowlanych oraz od projektowanego budynku wielorodzinnego, zgodnych z wiw
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Budowa parkingéw zlokalizowanych w potudniowe;j
czesci opracowywanego terenu wigze sie z konieczno$cig wycinki dwoch drzew. Przed
dokonaniem wycinki Inwestor zobowigzany jest dopeti¢ formalno$ci wynikajacych z art. 83 ust.
pkt 1, ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na opracowywanym terenie projektuje
sie przytacz kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przytacz wodociggowy. W/w przytacza objete
sq oddzielnym opracowaniem. W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie natomiast
policznikowy kabel zasilajacy projektowane oSwietlenie zewnetrzne oraz dolne zrédto ciepta w
postaci dwéch pomp gruntowych z kolektorami pionowymi wraz z rurami rozprowadzajacymi i
dobiegowymi. Lokalizacja miejsc wpiecia oraz warunki wykonania opisywanych instalacji i robét
sg okreslone w warunkach technicznych wydanych poprzez odpowiednie instytucje, zataczonych
do nn. projektu.

b. Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanej na terenie inwestora sieci kanalizacii
sanitarnej stanowigcej przedmiot odrebnego opracowania (Warunki nr D-T/2163/2021 z dnia

21.09.2021r) — przytacz objety oddzielnym postepowaniem

c. Zgodnie z ustaleniami obowigzujacego MPZP dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

nalezy zapewni¢ min. 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny — warunek spetniony.
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d. Wjazd na opracowywany teren znajduje sie od strony zachodniej. Teren inwestycji posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Zagrodowej. Istniejacy zjazd bedzie przebudowany
zgodnie z decyzjq Urzedu Miasta Os$wiecim z dnia 26 listopada 2021r., znak sprawy

GM.7230.4.42.2021.V oraz zawartych w niej warunkami (wedtug oddzielnego opracowania).

e. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

e Energia elekiryczna — zapotrzebowanie na energie elektryczng bedzie realizowane poprzez
budowe przytacza elektrycznego zaprojektowanego wg odrebnego opracowania (warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej WP/121197/2021/006R05).

e Sie¢ wodociggowa — zapotrzebowanie w wode pitng oraz wewnetrzng instalacje p.poz. bedzie
realizowane poprzez projektowane przytacze wodociggowe wg oddzielnego opracowania.
(Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw sanitarnych ora wydania warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci wodociggowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej D-T/2163/2021).
Zapotrzebowanie w wode do celdw p.poz. na zewnatrz budynku zapewniajq istniejace hydranty
DN 80 zlokalizowane na dziatkach sasiednich, nr 289/168 oraz 289/200, oddalone od
projektowanego budynku odpowiednio 45,4 m pierwszy oraz 94,5 m drugi.

o |Instalacja cieptownicza - projektowane wg oddzielnego opracowania przytacze sieci
cieptowniczej (warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej nr 25/wc/2021) oraz dwie gruntowe
pompy ciepta z kolektorami pionowymi (zgodnie z projektem technicznym).

e (Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do projektowanego wg oddzielnego opracowania przytacza
kanalizacji sanitarnej (zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych ora wydania
warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej oraz do sieci kanalizacji sanitarne;
D-T/2163/2021).

e Wody opadowe bedq odprowadzanie do kanalizacji deszczowej (warunki przytaczenia i odbioru
wod opadowych nr GM.7021.8.72.2021.X).

e (Odpady bedg sktadowane w sposdb selektywny. Nieruchomos$¢ jest wyposazona w pojemniki
stuzace do zbierania odpadow komunalnych. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddw statych
bytowych (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) - na opracowywanym terenie.
Utylizacja odpadéw odbywa sie zgodnie z UCHWALA NR XXVI/278/16 RADY GMINY
OSWIECIM z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Gminy O$wigcim oraz innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.
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Zachowano odpowiednie odlegto$ci:

- min. 10 m od okien

- min. 3 m od granicy budowlanej

- min. 10 m od placow zabaw i miejsc rekreacyjnych

- maksymalnie 80 m od klatki do miejsca gromadzenia odpadow

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania:

Powierzchnia dziatki 289/201 30194 m2
Powierzchnia dziatki 289/201 objeta opracowaniem 3336,43 m?
Powierzchnia zabudowy 716,71 m?
Powierzchnia catkowita 3627,48 m2
1MW

Powierzchnia terenu 2541,82 m?
Powierzchnia terenéw zielonych (pow. biologicznie czynna) 857,31 m?
Powierzchnia drog, chodnikdw i parkingow 967,80 m?
2KDD

Powierzchnia terenu 794,61 m?
Powierzchnia terenéw zielonych (pow. biologicznie czynna) 223,61 m?
Powierzchnia drog, chodnikdw i parkingow 751,00 m?

Zgodno$¢ z MPZP (UCHWALA NR XVI1/300/20 RADY MIEJSKIEJ W OSWIECIUMIU z dnia 29

stycznia 2020 r.).
| Rodzaj parametru dla 1MW | MPZP | Projekt
Powierzchnia zabudowy max 85% 28,20 %
Powierzchnia biologicznie czynna min. 15% 32,38%
Wskaznik intensywnosci zabudowy Pc/Pt min 0,5/max 1,5 | 1,43
Rodzaj dachu ptaskie, jedno-
lub
wielospadowe | ptaski
Kat nachylenia pofaci dachowych do 45° 2°
16 m, jednak nie | 12,69m,
wigcej niz  5|cztery
kondygnacji kondygnacje
Maksymalng wysokos¢ budynku naziemnych naziemne

Wskaznik ilosci miejsc postojowych - min. 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny (tacznie
z miejscami garazowymi) - liczba miejsc parkingowych (facznie z miejscami garazowymi):
20+17=37, liczba lokali mieszkalnych: 36 - WARUNEK SPELNIONY
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| Rodzaj parametru dla 2KDD | MPZP | Projekt |
minimalna liczba paséw ruchu w jezdni 1 2
minimalna liczba wyodrebnionych od jezdni chodnikéw 1 1
Minimalna szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych min 10m 11,9m
5. Dane informujace:

Inwestor posiada zgode Urzedu Miasta Oswiecim na dysponowanie nieruchomoscig na
cele budowlane

Inwestycja nie jest potozona na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia, to jest
obszarach, o ktorych mowa w § 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. 2021 poz. 624.).

Inwestycja nie narusza Ustawy Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1219). Nie pogarsza ona stanu $rodowiska naturalnego. Przeznaczenie i sposob
zagospodarowania terenu w duzym stopniu zapewnia zachowanie jego waloréw
krajobrazowych (art. 71 ust. 3). W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy
zapewniC oszczedne korzystanie z terenu. W trakcie budowy inwestor jest zobowigzany
uwzglednic  ochrong  Srodowiska  na  obszarze  prowadzenia  prac,
a w szczegoinosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych (art., 75 ust. 1). Projektowany budynek posiada forme architektoniczng
dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Podczas prowadzenia prac
wykorzystac i przeksztatcic elementy przyrodnicze wytgcznie w zakresie koniecznym
do zrealizowania przedmiotowej inwestycji (art. 75 ust. 2). Projektowany budynek moze
zosta¢ oddany do uzytkowania, gdy speini wymagania ochrony $rodowiska
(art. 76 ustawy).

Inwestycja nie narusza Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098). Przewiduje
sie maksymalng ochrone istniejacej zieleni. Wszelkie prace budowlane prowadzone
w poblizu drzew winny zosta¢ poprzedzone pracami zabezpieczajacymi przed
negatywnym wptywem prac ziemnych. Teren inwestycji potozony jest poza obszarami
rezerwatow przyrody i parkéw krajobrazowych, a takze innych form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w w/w ustawnie.

Inwestycja nie narusza Ustawy prawo wodne (Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624.).
Teren inwestyciji nie jest potozony w obszarze wystepowania gruntéw zmeliorowanych, jak

réwniez w ramach terenu inwestycji nie s zlokalizowane urzadzenia melioracji wodnych,
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w rozumieniu art. 70 ustawy. Przedmiotowa inwestycja, nie zmienia stanu wody na gruncie,
jak i rowniez kierunku odptywu znajdujacej sie na obszarze objetym opracowaniem, wody
opadowej. Zakres prac nie przewiduje odprowadzania wod oraz Sciekow na grunty
sgsiednie. Przedmiotowa dziatka znajduje sie w granicach terenu ochrony po$redniej strefy
ochronnej dla ujecia wody powierzchniowej z rzeki Skawinka zlokalizowanego w
miejscowosci Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski.

Przedsiewziecie nie jest realizowane na terenie obszaru Natura 2000 oraz nie oddziatuje
na ten obszar. Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, zmienionego rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) wydanym na podstawie ustawy o udostepnianiu
informacji i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pozniejszymi zmianami).
W odlegtosci ok. 780 m znajduje sie Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Soty.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong oraz nie jest potozony w sasiedztwie obiektow
objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z p6zn. zm.).

Inwestycja spetnia warunki wynikajace z ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz warunki wynikajgce z przepisdw wykonawczych m.
in. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z2015r. poz 1422 z p6zn. zm.) w tym dotyczace m. innymi zapewnienia dojscia i dojazdu
do projektowanego obiektu, zapewnienia miejsc postojowych, zapewnienia odprowadzenia
wdd opadowych na wiasny teren, zgodnego z przepisami usytuowania projektowanego
obiektu wzgledem granic dziatek sgsiednich oraz sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowa inwestycja spetnia warunki wynikajace z norm oraz ustawy o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pOzniejszymi zmianami)
i przepisdw wykonawczych tej ustawy.

Planowana inwestycja nie narusza interesbw o0sob trzecich, w tym nie powoduje:
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, pozbawienia mozliwo$ci korzystania z wody,

kanalizacji oraz energii, pozbawienia doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na
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pobyt ludzi, ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne,
zanieczyszczenia powietrza wody i gleby.

- Projektowane obiekty kubaturowe usytuowane zostaly poza strefg techniczng dla
gazociggow i urzadzen technicznych oraz poza terenem zieleni nieurzadzone;.

- Dziatka nr 289/201 stanowigce teren inwestycji pofozone sg poza granicami terenéw
i obszarow gorniczych. Obszar badan znajduje sie w zasiegu udokumentowanego
i rozpoznanego wstepnie ztoza wegla kamiennego ,O$wiecim — Polanka” (WK1075).

- Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich
uzytkownikow. Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ stwierdzony. Lokalizacja Inwestycji nie znajduje
sie w obszarze Natura 2000. Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody, w tym zapisow z zakresu ochrony gatunkowe;.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

e Dojazd pozarowy do budynkéw jest zapewniony. Dojazd pozarowy bedzie spetnia¢c wymagania
okre$lone w Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z2009r.

¢ |nstalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa — dwa hydranty umiejscowione w garazu
podziemnym — HP 33.

e Zewnetrzne zaopatrzenie wody do gaszenia pozaru — zapewnione. Zapotrzebowanie w wode do
celow ppoz. na zewnatrz budynku zapewniajg istniejgce hydranty DN 80 zlokalizowane na
dziatkach sasiednich, nr 289/168 oraz 289/200, oddalone od projektowanego budynku 45,4 m
pierwszy oraz 94,5 m drugi.

¢ |nstalacja sygnalizacyjno — alarmowa — zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

o Wyposazenie w podreczny sprzet pozarniczy — gasnice proszkowe

7. Obszar oddziatywania obiektu.
Opracowywany budynek to czterokondygnacyjny budynek wielorodzinny z wielostanowiskowym
garazem podziemnym. W zwigzku z usytuowaniem budynku w odlegtosciach zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w zgodzie z przepisami odrebnymi zakres

oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z jego
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definicjg zawartg w art. 3 ust 20 ustawy Prawo budowlane, obejmuje dziatke inwestycyjng o nr

289/201 oraz dziatke sasiednig 289/199 stanowigcg wiasnos¢ Inwestora.

Lista przepisow odrebnych, branych pod uwage w analizie obszaru oddziatywania obiektu.

Nrew. |Podstawa formalno-prawna wiaczenia Uwadi

dziatki | do obszaru objetego oddziatywaniem g

289/201 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 -
budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdzn. | projektowany obiekt nie doprowadzi do
zm.) ograniczenia pobliskich terenow w

zakresie zapewnienia im wskazanych w
tym przepisie wymagan ogélnych.

289/201 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i|Odlegtosci od granicy dziatek oraz
Budownictwa w sprawie  warunkdw | obiektow sasiednich zostaty spetnione.
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7
czerwca 2019, poz. 1065)

289/201 | Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 |Projektowany obiekt nie oddziatuje
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ | znaczaco na Srodowisko zgodnie z § 2 i
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na|§ 3.
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

289/201 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z | Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2.
dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie | Strefa niebezpieczna w trakcie budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas |w ktorej istnieje zagrozenie spadania w
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. | wysoko$ci przedmiotéw znajduje sie na
2003 r. Nr 47, poz. 401) dziatce inwestora.

289/201; |Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia | Zastosowanie znajduje: art. § 12 ust. 1

289/199 |12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw | budynek zostat usytuowany w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | odlegto$ciach zgodnych z ww. paragrafem
budynki i ich usytuowanie Zastosowanie znajduje: art. § 13 ust. 1

(przestanianie)

Analizie poddano caty budynek ze
szczego6lnym uwzglednieniem wykuszy.
Miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego
W poziomej ptaszczyznie, z wierzchotkiem
usytuowanym we wnetrzu lica Sciany, na
osi okna potencjalnie przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajaca czes¢ tego
samego budynku jak i réwniez zaden inny
obiekt przestaniajgcy w odlegtosci
mniejszej niz wysokos¢ przestaniania’.
Zastosowanie znajduje: art. § 60, § 57, §
40 (zacienianie)

Budynek objety nn. projektem nie powoduje
zacienienia sasiednich dziatek. (najblizszy
budynek, zlokalizowany od pétnocy, na
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dziatce nr 289/199, znajduje sie w
odlegtosci ponad 17,4m co stanowi wiecej
niz wysoko$¢ przestaniania dla najnizsze;
kondygnacji tego budynku - tj. 12,64 m)
Wszystkie pokoje w projektowanych
mieszkaniach posiadajg do$wietlenie
Swiattem naturalnym w stosunku
powierzchni zgodnym z § 57 oraz w czasie
zgodnym z § 60.

Odlegtos¢ istniejacych placéw zabaw dla
dzieci oraz miejsc rekreacyjnych, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w budynku objetym nn. opracowaniem
oraz od projektowanego miejsca
gromadzenia odpaddw wynosi wiecej niz
10 m.

Zastosowanie znajduije: art. § 18, § 19
(miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych)

Na dziatce objetej nn. Opracowaniem
urzadzono miejsca postojowe dla
samochodow uzytkownikéw statych oraz
przebywajacych okresowo z
uwzglednieniem miejsc dla 0s6b
niepetnosprawnych w ilosci zgodnej z
UCHWALA NR XVI1/300/20 RADY MIASTA
OSWIECIM z dnia 29 stycznia 2020 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego w O$wiecimiu przy ul.
Sadowej i Ceglanej, tj. Minimum 1 miejsce
postojowe na jeden lokal mieszkalny.
Zastosowanie znajduje: art. § 23.1,§ 23.4
(miejsca gromadzenia odpaddw statych)
Odlegtosci o ktdrych mowa w ww.
paragrafie zostaly spetnione.

Zastosowanie znajduje: art. § 271, § 272, §
273 (bezpieczenstwo pozarowe)

Zgodnie z tabela zawarta w § 271 strefa
oddzialywania miesSci sie w obrebie
wskazanym na rysunku planu
zagospodarowania terenu.

289/201

Uchwata Nr XVII/300/20 Rady Miasta
Oswigcim z dnia 29 stycznia 2020r w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego terenu  potozonego w
Oswiecimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej

Zgodnos¢ z zapisami nn. Ustawy zostata
wykazana w pkt. nr 4.

12
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Rzeszdw dnia 20.12.2021

mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz
nr upr. MPOIA/012/2009

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Urszula Orzechowska

M61/2010/DS.0IA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Temat

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura techniczng
oraz budowa parkingu i drogi wewnetrznej na terenie obejmujacym fragment dziatki
nr 289/201, ul. Sadowa, Oswigcim, gmina Os$wigcim, powiat o$wiecimski obreb Stare
Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 O$wiecim - miasto

Adres Inwestycji

terenie obejmujacy fragment dziatki nr 289/201, ul. Sadowa, O$wigcim, gmina O$wigcim,
powiat o$wiecimski obreb Stare Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1
Oswiecim - miasto

sporzadzony w grudniu 2021 r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz
nr upr. MPOIA/012/2009

Temat

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura techniczng
oraz budowa parkingu i drogi wewnetrznej na terenie obejmujacym fragment dziatki
nr 289/201, ul. Sadowa, O$wiecim, gmina O$wigcim, powiat oswiecimski obreb Stare
Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 O$wiecim - miasto

Adres Inwestycji terenie obejmujacy fragment dziatki nr 289/201, ul. Sadowa, O$wigcim, gmina O$wiecim,

powiat o$wiecimski obreb Stare Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1
Oswiecim - miasto

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351
z pozn. zm.) oSwiadczam, ze istnieje mozliwos¢ podigczenia projektowanego obiektu budowlanego,
objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe, dotyczacym inwestycji pn. Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng oraz budowa parkingu i drogi
wewnetrznej na terenie obejmujacym fragment dziatki nr 289/201, ul. Zagrodowa, O$wiecim, gmina
Oswiecim, powiat oswiecimski obreb Stare Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oswiecim -
miasto”, do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.)

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Podpis projektanta:
Krzysztof Rudzielewicz
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tel: 48 698 576 676 ‘ e-mail: biuro@kruarchitekei.pl www.kruarchitekci.pl

Rzeszow dnia 20.12.2021

mgr inz. Dariusz Surdyka

PDK/0306/POOS/17

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jacek Hajduk
PDK/0032/PWOS/09

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Temat

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z infrastruktura techniczng oraz budowa parkingu i drogi wewnetrznej

Adres Inwestycji

dziatka o nr ewidencyjnym 289/201, potozona w obrebie Stare Stawy
nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 O$wigcim — miasto, O$wiecim, gmina
Oswiecim, powiat o$wiecimski

sporzadzony w grudniu 2021 r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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PROJEKTANT Rzeszo6w dnia 20.12.2021
mgr inz. Marcin Rogozinski

PDK/0251/PWOE/14

SPRAWDZAJACY

inz. Ryszard Rogozinski

E-173/80

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Temat

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z infrastruktura techniczna oraz budowa parkingu i drogi wewnetrznej

Adres Inwestycji

dziatka o nr ewidencyjnym 289/201, potozona w obrebie Stare Stawy
nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 O$wigcim — miasto, O$wiecim, gmina
Oswiecim, powiat o$wiecimski

sporzadzony w grudniu 2021 r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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PROJEKTANT Rzeszow dnia 20.12.2021

mgr inz. Jolanta Majewska
247/94 B-B

SPRAWDZAJACY
inz. Krzysztof Strzezyk
SKL/1553/PWOD/07

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Temat Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z infrastruktura techniczna oraz budowa parkingu i drogi wewnetrznej

Adres Inwestycji dziatka o nr ewidencyjnym 289/201, potozona w obrebie Stare Stawy
nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 O$wigcim — miasto, O$wiecim, gmina
Oswiecim, powiat o$wiecimski

sporzadzony w grudniu 2021 r., zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/029/09/MP Krakéw, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA / 012/ 2009

Na podstawie_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1508, nr 31, poz.206)

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U.z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
2 2005 1. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321)

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005 r. nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 i nr 181, poz.1524, nr 64, poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539)

rozporzadzenia Ministra Trans| i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. roku w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. nr 83, poz. 578, Dz. U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz.arch. Krzysztof Adam Rudzielewicz
urodzony dnia 24 grudnia 1976 r., w Zakopanem

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Qd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Rudzielewicz, zam. 32-626 Jawiszowice, os. Paderewskiego 5/1il m4
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. Matopoiska Okregowa Rada Izby Architektow.
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[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLILES POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
L.dz. DS OIA/37/2011 : Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.

sygnatura akt: OKK/7131/37/31/2008/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Urszula Katarzyna Orzechowska
corka Ryszarda, ur. 21 pazdziemika 1978 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 61/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskiej Okregowej

Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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trzymuijag:
1. Strona: Urszula Katarzyna Orzechowska, ul. Lwowska 96A/46, 35-301 Rzeszow
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
e  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada lzby Architektow.
a.a. :
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0191/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. Ul z 2006 r., poz. 1725 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt |
ipkt 5, art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4¢c pkt 1, art. 13 ust, 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pktd lit. b
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D=U. =z 2007 r., poz. 1332) oraz §10, § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dniz 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1278). po ustaleniu, 2e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ke:

Pan Dariusz Surdyka
magister inFvnier
(kierunek studiéw - inzynieria Srodowiska)
ur. dnia 7 lutego 1989 r. miejsce urodzenia -~ Rzesziw
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0306/POOS/17

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

administracyjnego (Dz. Uz 2007 r., poz. 1257 z paén, zm.) ljc sig od uzasadmienia decyazi
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 7adania strony, na $dstawi: art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

I Zgexdnie z s 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywanin samodriclnych funkeji technicanych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadroru Budowlancgo orae wpis na listg crlonkiw
wiziciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninigjszel decyzji shaiy odwolamie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjeej Polskiej Izby InZzynieréw Budownicrwa
w Warszsawie, za podrednictawem Podkarpackiej Okregowej [zby Infymieréw Budownictws w Raeszowic w terminie 14 dni od
daty j&j dorgeaenia.

Zgodaie 2 wedclg an. 1278 ustawy K.pa (DzU 2 2017 £ poz, 1257)

§1. W rakcie biegu terming do wnicsienia odwolaniz strona mode zrzec sig prawa do wimesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktoey wydal decyzie

$2. Z dniem doegezenia organowi administracii publicanej ofwiadcrenia o sraecreniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez
ostaniy 2¢ stron postgpowania, decyvzja staje sig ostatecina | prawomocna, W praypadku dodenia preer strong olwiaderenia
o zrzeczeniu sig prawa do odwoldania od decyzji (okreflonego w § 2) stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig am skargi
do sadu adminismacyjnego.

—-—
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Dariusz Surdyka

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 1 pkt § oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetvm wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:
I. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne) w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci, objete)
ninigjszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB
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PODKARPAC;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA =
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna _
PDK OIIB/KK/0054/0008/09 . Rzeszéw, 2009-06- 22

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pdzn. zm.) iart.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1, § 151§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JACEK HAJDUK
magister inZynier
inzynierii $rodowiska
ur. 14 sierpnial970 r., miejsce urodzenia - Jarostaw

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0032/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U.z2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. : A
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

v ; Pouczenie:- - ©
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego. :
2.0d niniejszej decyzji ~shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. v 2k
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych,

Pan Jacek Ha]duk

I Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 2 iart. 13 ust.3i4 ustawy Prawo budowlane, wzakresw
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, v
specjalnosci objetej mme]szyml uprawmemaml, i sprawowama nadzor
: autorskiego,
' 2. Kierowania budows Inb innymi- mbotamx budowlanymx, oy
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, #
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego, .
5. sprawowania konfroli technicznej utrzymama: oblektow biidowlanych z-
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy '

I Na mocy § 151§23 ust. I rozporzqdzema M1mstra Transportu i Budowmctwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodnelnych ﬁmkcp technicznych w budowmctwm (Dz. U z 2006 L. Nr 83 poz. '

578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

g .' - pro;ektowama lub kierowania robotami budowlanymi m::tza.nyml z oblektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych mzqdzen w pro_wkme budowlanym oraz 1ch mstalowame w procesm_

budowy lub remontu. . .

 .- Sporza‘dzama pro_]ektow zagospodarowama dmaﬂq lub terenu w zakresw specj alnoscl ob] qtej e

. niniej szyn:u uprawmeman:u

Prvewodmczqcy Komxs;l Kwal!fikacyjnej
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ: -
|EROW BUDOWN __TWA
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KRU Architekci
rU Plac Wolnosci 15A; 35-073 Rzeszow

architekci tel: 48 698 576 676 ‘ e-mail: biuro@kruarchitekci.pl ‘ www.kruarchitekci.pl

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0053/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
112, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4)
lit ¢) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§10, §14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Rogozinski
magister inzynier
(kierunek studiéw-elektrotechnika)
ur. 05 pazdziernika 1979 r., miejsce urodzenia -Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0251/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajsfy PDK OIIB
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24
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Marcin Rogozinski

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10 1 §14 ust. 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w ty kolejowej , trolejbusowej i tramwajowej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

—— Sklad Orzekajyey PDK OIIB

Otrzymuja: Wi 4 5
('L’ PanMarcinRogozinski e

ul. Kustronia 9/16

35-303 Rzeszow

2. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
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KRU Architekci
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architekci tel: 48 698 576 676 ‘ e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl

URZAD WOJEWDDZKI

- Rzeszéw dnia 23,09, 1980
W RZESZOWIE
(pieczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budounictwie

Na podstawie § §5 uSt'l'§.. 6 ...uSt‘.l’ § Ton i § 13 ust, 1 pkt e -d-

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 !

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2

Obywatel (ka) RYSZARD ROGOZINSKI

(imie i nazwisko)
- inzynier elektryk —=-

(t}&ul naukowy— zawodowy)

urodzony (a) dnia ... 26 maja .. . 19.52r. w .. Nowym Lubuszu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

- projektanta oraz kierownika budowy i robét ===

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci - instalacyjno=inzynieryjnej ===

(rodzaj specjalno$ci techniczno-budowlanej)

w zakresie ... - instalacji elektrycznych =--

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 pism, 71g
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Obywatel (ka) ... RYSZARD ROGO(?I'?KI e jest upowazniony (a) do:
mig nazwis o

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
- kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementow mstalacji oraz o¢ceniania i badania stanu tech=-

nicznego w zakresie instalacji elektrywi; Lagnlenia |

i, arch. Ceeslaw Wajdowles
g Archileht Wojewddstwa

(podpis i pieczegé)
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URZAD WOJEWODZKI
w Bielsku-Bialej
Wydzio! Gospodarki Przastrzonne]
I Nagzoru Buuowiuiwgo Bielsko - Biata, 28 grudnia 1934 r,

Nr ewidenc. 247/94 B-B

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 13 wust.! pkt 3 1it, b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i . Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych W budownictwie ( Dz.U. Hr 8 poz. 45 z
pozniejszymi zmianami )} stwierdzam, ze

Pani Jolanta H A J E W S K A
magister inzynier budownictwa

urodzona 26 sierpnia 1957 br. w O3Swigcimiu posiada przygotowanie
zawodowe do petitnienia samodzielnej funkc]Ji

PROJEKTARTA

w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drég |
nawierzchni lotniskowych - obejmujgcej rowniez typowe przepusty
i mosty Jjest upowazniona :

- do sporzadzania projektdw w zakresie drég i nawierzchni
lotniskowych.

Z up. lewody

mgr nZ. arch. aw Roskowskl
Oéwny Archltokt Wojewddeki
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S L A S K A

OKREGOWA
Z B A
NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1553/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1, pkt 112 i ust. 2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé6zn. zm.) W zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.0IIB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Strzezyk

InZ. budownictwa
ur. dnia 17 sierpnia 1977 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1553/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Strzezyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej.

Szczegoétowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
techhicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0/IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg; Skiad orzgkajacy OKK
1. Pan(i) Krzysztof Strzezyk ) o IS
i Mgr inz. Zbignie Dzis:'zegcz

43-143 Ledziny
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

»

" /L

Mgr inif lestaw Jprkiewicz
3.

Mgr inz. Tadeuszifzﬁ' inski
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architékci

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KRZYSZTOF ADAM RUDZIELEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/012/2009,

jest wpisany na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1672.

Cztonek czynny od: 16-02-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-10-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1672-63AF-78F1-4189-6B3D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Urszula Katarzyna Orzechowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 61/2010/DS OIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PK-0299.

Cztonek czynny od: 06-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0299-457D-492D-CF9D-6956

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H53-F5H-T4F *

Pan Dariusz Ryszard Surdyka o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0021/17

adres zamieszkania ul. Popietuszki 22/3, 35-328 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GUM-YY7-MNF *

Pan Jacek Wojciech Hajduk o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0206/09

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 59/19, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RQQ-WCK-8QK *

Pan Marcin Rogozinski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0076/15

adres zamieszkania ul. Zimowa 3, 35-303 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ID7-A6H-QED *

Pan Ryszard Rogozifiski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1490/01

adres zamieszkania ul. Zimowa 3, 35-303 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-534-53X-6PG *

Pani Jolanta Majewska o numerze ewidencyjnym MAP/BD/2247/01

adres zamieszkania ul. Wysokie Brzegi 8a, 32-600 Oswiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-G9Y-1FQ-3DJ *

Pan Krzysztof Strzezyk o numerze ewidencyjnym SLK/BD/4953/07

adres zamieszkania ul. Utaniska 62, 43-143 Ledziny

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STRONA TYTULOWA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz

Nazwa zamierzenia budowlanego z infrastruktura techniczng oraz budowa parkingu i drogi wewnetrznej

Adres obiektu budowlanego ul. Sadowa, Oswigcim, gmina O$wiecim, powiat oSwiecimski
Kategoria obiektu budowlanego Xi
Nazwa jednostki ewidencyjnej 121301_1 Oswiecim - miasto

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego | fragment dziatki nr 289/201
Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Imig i nazwisko inwestora ul. Plac Stoneczny 4/1
32-600 Oswiecim
PROJEKT ARCHITEKONICZNO-BUDOWLANY
petniona imie i nazwisko, data
funkcja specjalnos¢ opracowania podpis
projektowa i numer uprawnien budowlanych

mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz

. architektoniczna do projektowania bez ograniczen | Grudzien
Projektowat

2021
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IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢é opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng oraz budowg parkingu

i drogi wewnetrznej. Kategoria obiektu budowlanego: XIII.

2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny podzielony zostat funkcjonalnie na dwie czesci:
kognacje nadziemne petnig funkcje mieszkaniowg, kondygnacja podziemna funkcje garazu. Wejscie do
opracowywanego obiektu znajduje sie od strony wschodniej, umiejscowione jest w srodkowej czesci

dtuzszej elewaciji.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

3.1. Forma architektoniczna
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje sie na terenie, objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XVI11/300/20 RADY MIASTA OSWIECIM z dnia 29
stycznia 2020 r.). Budynek objety opracowaniem w rzucie parteru ma ksztatt pieciokata. Obiekt sktada sie
z pigciu kondygnaciji: jednej podziemnej w ktorej znajduje sie garaz wielostanowiskowy i wezet ciepiny
oraz czterech nadziemnych, mieszkalnych. Na kondygnacjach od drugiej do czwartej zaprojektowano
loggie balkonowe podkre$lone elementem okalajacej ramy wykuszowej. Na wszystkich kondygnacjach
znajduja sie mieszkania jednopoziomowe. Na parterze zaprojektowano dodatkowo rowerownig dostepna
ze strefy wejSciowej. Projektowany budynek zawiera mieszkania dwu, trzy oraz czteropokojowe. Budynek
ma uktad korytarzowy z jedng klatkg schodowa. Mieszkania jedno i dwu pokojowe przewietrzane sg
jednostronnie, mieszkania o wigkszej liczbie pomieszczen natomiast naroznikowo. Garaz podziemny

wyposazony zostat w przedsionki p.poz oraz wentylacje mechaniczna.

Komunikacja pionowa w budynku odbywa si¢ poprzez klatke schodowa. W budynku nie zaprojektowano
dzwigu osobowego a jedynie dzwig poreczowy, urzadzenie przeznaczone dla osob niepetnosprawnych,
komunikujacy kondygnacje garazowa z parterem.
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Kolorystyka Scian zewnetrznych budynku stanowi zestawienie szarej ptaszczyzny czterech kondygnacii
naziemnych ze swobodnie rozmieszczong oktadzing drewniang lub imitujacg drewno. Jasnym akcentem
walorowym sg elementy biatych ram okalajgcych wybrane loggie balkonowe. Projektowany budynek
mieszkalny wielorodzinny jest zgodny w swojej formie i funkcji z warunkami, jakie okresla dla lokalizacji

projektowanego budynku obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

3.2.Konstrukcja
Uktad konstrukcyjny budynku w kondygnacji podziemnej tworzg zelbetowe Sciany no$ne gr. 24 cm, strop
zelbetowy grzybkowy gr. 35¢cm z grzybkami gr. 70cm, stupy oraz ptyta fundamentowa, zelbetowa gr. 55
cm, za posrednictwem, ktorej przekazywane sg obcigzenia na grunt. W poziomie kondygnacii
nadziemnych ukfad konstrukcyjny tworzg zewnetrzne i wewnetrzne $ciany nosne gr. 24cm z bloczkow
silikatowych klasy 15 oraz stropy zelbetowe wraz z belkami zelbetowymi. Konstrukcje no$na stropodachu
stanowi ptyta Zelbetowa gr. 16cm. Ukfad Scian zewnetrznych i wewnetrznych tworzy sztywny uktad

budynku, na ktorym oparte sg stropy kolejnych kondygnacii.

3.3. Ukfad funkcjonalny
W uktadzie funkcjonalnym mieszkalnych kondygnacji naziemnych, przyjeto najbardziej korzystny z uwagi
na stosunek przestrzeni wspolnych do powierzchni mieszkan uktad korytarzowy z centralnie usytuowang
klatkg schodowg stanowigca komunikacje pionowa. Budynek zostat zorientowany w kierunku pétnoc
potudnie, w zwigzku z czym, mieszkania dwu pokojowe zostaty zorientowane w kierunku wschodnim lub
zachodnim natomiast mieszkania trzy i czteropokojowe znajdujq sie w narozach budynku od strony
potudniowej i pdinocnej. Mieszkania zostaty zaprojektowane rowniez tak, aby zminimalizowac
powierzchnie przeznaczong na komunikacje na rzecz pokoi i pomieszczen uzytkowych. Cze$¢ mieszkan
zostato wyposazonych w wydzielona kuchnie a cze$¢ w aneks kuchenny. We wszystkich tazienkach
zaprojektowano natryski, jednak zabezpieczono odpowiednia przestrzer na ewentualny montaz wanny.
Dla kazdego z mieszkan na parterze przewidziano wariant dajacy mozliwo$¢ dostosowania go dla oséb
niepetnosprawnych. Garaz podziemny zawiera 17 miejsc parkingowych w tym jedno przeznaczone dla

0s0b niepetnosprawnych.

3.4. Zatozenia wyjsciowe do projektowania
Zatozeniem wstepnym do projektowanego budynku byta koncepcja osiedla budynkdéw mieszkalnych,
wielorodzinnych przy ul. Sadowej, ktdrego czescig ma by¢ budynek objety nn. projektem oraz biezace
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ustalenia z Inwestorem. Budynek objety niniejszym opracowaniem stanowi drugi z dziewieciu budynkow

przewidzianych w/w koncepcja.

3.5. Przyjete rozwiagzania funkcjonalno-przestrzenne
Budynek zostat podzielony na dwie strefy. Pierwsza strefa to obszar garazu w kondygnacji podziemne;.
Druga strefa to cze$¢ mieszkalna budynku w kondygnacjach nadziemnych z jedna klatka schodowa.
Opisywane strefy sg oddzielone od siebie przegrodami ppoz., oraz posiadajg oddzielne wejscia z
zewnatrz budynku. Przej$cie pomiedzy strefami stanowig przedsionki przeciwpozarowe zaopatrzone w
drzwi EI30. Cze$¢ mieszkalna zaprojektowana w uktadzie korytarzowym. Komunikacje pionowg stanowi
klatka schodowa zlokalizowana od strony wschodniej. Komunikacje poziomg stanowig natomiast
korytarze dzielace budynek na czes¢ zachodnig oraz wschodnig, w ktdrych znajdujg sie mieszkania jedno
i dwupokojowe. Mieszkania trzypokojowe zlokalizowane zostaty w narozach budynku. Kazde mieszkanie
w kondygnacji parterowej posiada wyjscie na przynalezny do niego niewielki ogrodek, natomiast kazde

mieszkanie na kondygnacjach wyzszych posiada balkon.

3.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek jest przystosowany do obstugi osob niepetnosprawnych. Na parkingu zewnetrznym znajduije sie
miejsce postojowe z przeznaczeniem dla 0séb niepetnosprawnych. Dojscie do budynku jest dostepne z
poziomu terenu, bez konieczno$ci pokonania schodéw. Zaprojektowanie doj$cia do budynku w formie
uksztattowania terenu z kostki brukowej o nachyleniu 6%. Dostep do garazu podziemnego dla osob z
ograniczeniem ruchowym zapewniony zostat poprzez urzadzenie poreczowe dla 0séb NPS - platforme
schodowa. Rozwigzanie wszystkich mieszkan na parterze dostosowanych dla 0séb niepetnosprawnych
zZ ograniczong mozliwoscig poruszania sie przedstawiono w czesci rysunkowej na rysunkach nrod A18 -
A-25. Krawedzie stopni schoddéw w budynku powinny wyrdznia¢ sie kolorem kontrastujgcym
z kolorem posadzki (zgodnie z § 71. Ust 4).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) 2066,49 m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza (w tym garaz) 667,42 m?
Powierzchnia ruchu 239,69 m?



r

architekci

KRU Architekeci

Plac Wolnosci 15A; 35-073 Rzeszow

tel: 48 698 576 676

e-mail: biuro@kruarchitekei.pl

www.kruarchitekci.pl

Powierzchnia wewnetrzna

Powierzchnia netto

Powierzchnia catkowita

Powierzchnia zabudowy

Kubatura

Maksymalne wymiary zewnetrzne

Maksymalna wysokos¢

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

3325,10 m?
3156,89 m?
3627,48m?
716,71 m?
11252,77 m?
43,95x 17,74 m
12,69 m

GARAZ
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. -3,15
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa [m?] Powierzchnia
Oznaczenie Funkcja ST pomochicza Ruchu [m?]
[m?] [m?]
-1.1 Klatka schodowa - - 7,30
-1.2 Wiatrotap - 3,96 -
-1.3 Pom. techniczne - 4,67 -
-14 Wymiennikownia ciepta - 43,40 -
-1.5 Garaz - 589,24 -
SUMA 0,00 641,27 7,30
Catkowita powierzchnia uzytkowa [m?] 648,57
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 665,02
Powierzchnia netto [m?] 649,21
PARTER
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. 0,00
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa [m?] Powierzchnia
Oznaczenie Funkcja SRR pomocnicza | - pyichu [m2]
[m?] [m?]
0.1 Klatka schodowa - - 7,3
0.2 Korytarz - - 52,85
0.3 Wiatrotap - 11,65 -
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0.4 Rowerownia - 14,50 -
Catkowita pow. uzytkowa: 86,3
Mo1
0.8.1 Kuchnia+Salon 26,50 - -
0.8.2 Pokoj 13,79 - -
0.8.3 tazienka 3,99 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 44,28
MO02
0.9.1 Kuchnia+Salon 41,46 - -
0.9.2 Lazienka 4,56 - -
0.9.3 Pokdj 1 11,83 - -
0.9.4 Pokgj 2 13,14 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 70,99
Mo3
0.1.1 Korytarz 3,95 - -
0.1.2 Pokdj 1 13,46 - -
01.3 tazienka 4,56 - -
014 Kuchnia 14,37 - -
0.1.5 Pokdj 2 13,46 - -
0.1.6 Salon 16,18 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 65,98
Mo4
0.2.1 Kuchnia+Salon 27,45 - -
Pokoj 14,68
022 tazienka 3,98 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 46,11
Mo05
0.3.1 Kuchnia+Salon 30,84 - -
0.3.2 Pokd 14,68 - -
0.3.3 tazienka 3,98 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 49,50
M06
0.4.1 Kuchnia+Salon 30,84 - -
04.2 Pokdj 14,68 - -
04.3 Lazienka 3,98 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 49,50
MO07
0.5.1 Korytarz 14,41 - -
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05.2 Kuchnia+Salon 29,81 - -
05.3 Sypialnia 13,35 - -
054 Pokoj 1 10,37 - -
055 Pokoj 2 12,86 - -
0.5.6 tazienka 7,15 - -
0.5.7 Garderoba 2,25
Catkowita pow. uzytkowa: 90,2
M08
0.6.1 Kuchnia+Salon 34,48 - -
0.6.2 Pokoj 14,36 - -
0.6.3 tazienka 4,13 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 52,97
M09
0.71 Kuchnia+Salon 26,86 - -
0.7.2 tazienka 4,37 - -
0.7.3 Pokoj 9,17 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 40,40
Catkowita powierzchnia uzytkowa [m?] 596,23
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 662,32
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) [m?] 509,93
Powierzchnia netto [m?] 609,31

| PIETRO
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +2,88
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa [m?] Powierzchnia
Oznaczenie Funkcja S pomocnicza | g chy [m?]
[m?] [m?]
1.1 Klatka schodowa - - 7,3
1.2 Korytarz - - 50,83
Catkowita pow. uzytkowa: 58,13
M10
1.8.1 Kuchnia+Salon 26,41 - -
1.8.2 Pokdj 9,45 - -
1.8.3 Lazienka 3,97 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 39,83
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M11
1.9.1 Kuchnia+Salon 32,28 -
1.9.2 tazienka 4,49 -
1.9.3 Pokdj 1 8,23 -
194 Pokgj 2 13,14 -
Catkowita pow. uzytkowa: 58,14
M12
111 Korytarz 3,95 -
1.1.2 Pokdj 1 13,46 -
1.1.3 Lazienka 4,49 -
1.1.4 Kuchnia 10,49 -
1.1.5 Pokdj 2 13,46 -
1.1.6 Salon 16,18 -
Catkowita pow. uzytkowa: 62,03
M13
1.2.1 Kuchnia+Salon 27,36 -
12.2 Pokoj 10,35
123 tazienka 3,94 -
Catkowita pow. uzytkowa: 41,65
M14
1.3.1 Kuchnia+Salon 30,75 -
1.3.2 Pokdj 10,35 -
1.3.3 Lazienka 3,94 -
Catkowita pow. uzytkowa: 45,04
M15
1.4.1 Kuchnia+Salon 30,75 -
14.2 Pokoj 10,35 -
14.3 tazienka 3,94 -
Catkowita pow. uzytkowa: 45,04
M16
1.5.1 Korytarz 16,54 -
15.2 Kuchnia+Salon 24,06 -
1.5.3 Sypialnia 13,35 -
154 Pokdj 1 10,37 -
15.5 Pokdj 2 9,27 -
1.5.6 tazienka 711 -
1.5.7 Garderoba 2,25
Catkowita pow. uzytkowa: 82,95

10
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M17

1.6.1 Korytarz 8,39 - -

1.6.2 tazienka 4,94 - -

1.6.3 Pokdj 1 12,48

164 Pokgj 2 12,26

1.6.5 Kuchnia+Salon 26,90

1.6.6 Garderoba 2,71 - -

Catkowita pow. uzytkowa: 67,68
M18

1.71 Korytarz 3,85 - -

1.7.2 tazienka 53 - -

1.7.3 Kuchnia 8,59

1.74 Salon 14,33

1.7.5 Pokoj 9,66

1.76 Garderoba 2,48 - -

Catkowita pow. uzytkowa: 44,21

Catkowita powierzchnia uzytkowa [m?] 544,70
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 682,22
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) [m?] 486,57
Powierzchnia netto [m?] 637,85

Il PIETRO
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +5,76
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa [m?] Powierzchnia
Oznaczenie Funkcja SEUEETTNE pomocnicza 1 g ichu [m2]
[m?] [m?]
2.1 Klatka schodowa - - 7,3
2.2 Korytarz - - 50,83
Catkowita pow. uzytkowa: 58,13
M19
2.8.1 Kuchnia+Salon 26,30 - -
2.8.2 Pokd 9,45 - -
283 tazienka 3,96 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 39,71

11
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M20
2.91 Kuchnia+Salon 32,28 -
29.2 tazienka 4,43 -
293 Pokdj 1 8,23 -
294 Pokgj 2 13,14 -
Catkowita pow. uzytkowa: 58,08
M21
211 Korytarz 3,95 -
212 Pokdj 1 13,46 -
213 Lazienka 4,43 -
214 Kuchnia 10,49 -
215 Pokdj 2 13,46 -
216 Salon 16,18 -
Catkowita pow. uzytkowa: 61,97
M22
2.2.1 Kuchnia+Salon 27,25 -
222 Pokoj 10,35
2.2.3 tazienka 3,90 -
Catkowita pow. uzytkowa: 41,50
M23
2.3.1 Kuchnia+Salon 30,64 -
232 Pokdj 10,35 -
2.3.3 Lazienka 3,90 -
Catkowita pow. uzytkowa: 44,89
M24
241 Kuchnia+Salon 30,64 -
242 Pokoj 10,35 -
243 tazienka 3,90 -
Catkowita pow. uzytkowa: 44,89
M25
251 Korytarz 16,57 -
252 Kuchnia+Salon 23,90 -
253 Sypialnia 13,35 -
254 Pokdj 1 10,37 -
255 Pokdj 2 9,27 -
2.5.6 Lazienka 7,06 -
257 Garderoba 2,25
Catkowita pow. uzytkowa: 82,771

12
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M26

2.6.1 Korytarz 8,39 - -

2.6.2 tazienka 4,90 - -

2.6.3 Pokdj 1 12,48

264 Pokgj 2 12,26

26.5 Kuchnia+Salon 26,81

2.6.6 Garderoba 2,71 - -

Catkowita pow. uzytkowa: 67,55
M27

2.7.1 Korytarz 3,85 - -

2.1.2 tazienka 5,23 - -

2.7.3 Kuchnia 8,59

2.74 Salon 14,33

215 Pokoj 9,66

2.76 Garderoba 2,48 - -

Catkowita pow. uzytkowa: 44,14

Catkowita powierzchnia uzytkowa [m?] 543,63
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 667,57
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) [m?] 485,50
Powierzchnia netto [m?] 623,21

Il PIETRO
Zestawienie powierzchni kondygnacji w poz. +8,64
Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa [m?] Powierzchnia
Oznaczenie Funkcja SRR pomocnicza | - chu [m2]
[m?] [m?]
3.1 Klatka schodowa - - 5,15
3.2 Korytarz - - 50,83
Catkowita pow. uzytkowa: 55,98
M28
3.8.1 Kuchnia+Salon 26,20 - -
3.8.2 Pokdj 9,45 - -
3.8.3 tazienka 3,93 - -
Catkowita pow. uzytkowa: 39,58
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M29
3.9.1 Kuchnia+Salon 32,28 -
3.9.2 tazienka 4,33 -
3.9.3 Pokdj 1 8,23 -
3.94 Pokgj 2 13,14 -
Catkowita pow. uzytkowa: 57,98
M30
3.1.1 Korytarz 3,95 -
3.1.2 Pokdj 1 13,46 -
3.1.3 Lazienka 4,36 -
3.14 Kuchnia 10,49 -
3.1.5 Pokdj 2 13,46 -
3.1.6 Salon 16,18 -
Catkowita pow. uzytkowa: 61,90
M31
3.2.1 Kuchnia+Salon 27,15 -
3.2.2 Pokoj 10,35
3.2.3 tazienka 3,86 -
Catkowita pow. uzytkowa: 41,36
M32
3.3.1 Kuchnia+Salon 30,54 -
3.3.2 Pokdj 10,35 -
3.3.3 tazienka 3,86 -
Catkowita pow. uzytkowa: 44,75
M33
3.4.1 Kuchnia+Salon 30,54 -
3.4.2 Pokoj 10,35 -
343 tazienka 3,86 -
Catkowita pow. uzytkowa: 44,75
M34
3.5.1 Korytarz 16,57 -
3.52 Kuchnia+Salon 23,84 -
3.5.3 Sypialnia 13,35 -
354 Pokdj 1 10,37 -
355 Pokdj 2 9,27 -
3.5.6 tazienka 7,02 -
3.5.7 Garderoba 2,25
Catkowita pow. uzytkowa: 82,67
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M35

3.6.1 Korytarz 8,39 - -

3.6.2 tazienka 4,86 - -

3.6.3 Pokdj 1 12,48

3.6.4 Pokgj 2 12,26

3.6.5 Kuchnia+Salon 26,72

3.6.6 Garderoba 2,71 - -

Catkowita pow. uzytkowa: 67,42
M36

3.7.1 Korytarz 3,85 - -

3.7.2 tazienka 517 - -

3.7.3 Kuchnia 8,59

3.74 Salon 14,33

3.7.5 Pokoj 9,66

3.76 Garderoba 2,48 - -

Catkowita pow. uzytkowa: 44,08

Catkowita powierzchnia uzytkowa [m?] 540,47
Powierzchnia wewnetrzna [m?] 682,22
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) [m?] 484,49
Powierzchnia netto [m?] 637,85

Obmiaru powierzchni dokonano wg normy PN- ISO 9836: 2015 ,Wlasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych” zgodnie,

Z ktora;

e Powierzchnia uzytkowa jest czeScig powierzchni netto budynku (obok powierzchni ruchu
| powierzchni ustugowe;).

e Powierzchnia netto kondygnacji jest powierzchnig ograniczong przez elementy zamykajace w
postaci statych przegréd budowlanych i elementy ograniczajace (patrz takze 5.1.3.2).

e Powierzchnia netto jest okreslana oddzielnie dla kazdej kondygnacji i moze by¢ dalej dzielona
zgodnie z5.1.3.1. Jest ona obliczana dla wymiarow budynku w stanie wykoriczonym, na poziomie
posadzki, nie liczac listew przypodtogowych, progéw itp.

o Kondygnacje przekryte, ktore nie sgq zamkniete statymi przegrodami budowlanymi lub sg jedynie

czesciowo zamkniete (powierzchnie wg 5.1.3.1b), sq obliczane po obrysie rzutu przekrycia.
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Powierzchnie w obrebie kondygnacji o zrdznicowanej wysokosci (np. duze hole, audytoria) sg
obliczane oddzielnie.

e Do powierzchni netto wliczane sg takze powierzchnie zajete przez elementy nadajace sie do
demontazu, takie jak: sciany dziatowe typu przepierzenia, rury, kanaty.

e Do powierzchni netto nie sg wliczane powierzchnie zajete przez state przegrody budowlane oraz

powierzchnie przejs¢ drzwiowych, otworéw okiennych, wnek i nisz w tych przegrodach.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Zgodnie z zataczong opinig geotechniczng, wykonang przez mgr inz. Sylwestera Kuczere projektowany
budynek zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe, Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.

462), w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okre$la sie, jako proste.

- Kategoria geotechniczna - projektowany obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii

technicznej (warunki proste) - jest to niewielki budynek mieszkalny posiadajacy trzy
kondygnacije o prostej konstrukcji, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
posadowione w prostych warunkach.

- Odwodnienie_budowlane - budynek bedzie posiada¢ szczelny system odprowadzajacy

wode z dachu za pomocag rur spustowych do kanalizacji deszczowej.

- Ocena przydatno$ci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych - nie dotyczy.

- Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce - nie dotyczy.

- Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogdinej stateczno$ci podtoza gruntowego - wystepujg

warunki gruntowe proste.

- Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanegqo i podtoza gruntowego w réznych

fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego

w_roznych fazach budowy i eksploatacji z obiektami sasiadujacymi - W bezposrednim

sgsiedztwie projektowanego budynku nie wystepujg inne obiekty budowlane.

- Ocena stateczno$ci zboczy, skarp, wykopow i nasypéw - Przy realizacji wykopu ponizej 1,2

[m p.p.t.], roboty ziemne nalezy wykona¢ z zastosowaniem szalunku, aby nie dopuséci¢ do

obrywu i obsunigcia sie skarp szerokoprzestrzennego wykopu fundamentowego.
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Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntoweqo i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow

| nasypow - Przewidywane wystepowanie okresowych wahan poziomu zwierciadta wody
podziemnej, oraz infiltracji wod opadowych w gtab podtoza gruntowego sprzyjajq
wymywaniu frakcji drobnej, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do lokalnego rozluznienia
gruntu piaszczystego w tej strefie. W zwigzku z tym nalezy dno wykopu wzmocni¢
odpowiednio zageszczong warstwg pospotki lub kruszywa naturalnego o migzszosci 10 —
20 [cm], wbudowujac jq w zalegajacy naturalny grunt piaszczysty w strefie nienawodnione;.

Ocena wzajemnego oddziatywani wod gruntowych i obiektu budowlanego - Przewiduje sie

sezonowe wahania poziomu wodono$nego o amplitudzie od 0,5 do 1,0 [m] w stosunku do
udokumentowanego poziomu zwierciadta wody w okresach bezposrednio po diugotrwatych
intensywnych opadach deszczu, oraz po roztopach, oraz w okresach bezopadowych
(suchych). Okresowo, po intensywnych  opadach lub roztopach moze pojawi¢ sie w obrebie
zalegajacych utworow gliniastych grawitacyjna woda wsigkowa w postaci saczen lub wody
zawieszone;.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntdéw

- nie dotyczy

Wykonanie robdét ziemnych dotyczacych projektowanej inwestycji powinno by¢
bezwzglednie zaplanowane w okresie suchym, bezdeszczowym, w ktorym poziom
zwierciadta wodynpodziemnej nie powinien by¢ wyzszy w stosunku do dnia w ktorym byty
przeprowadzone badania geotechniczne (27 pazdziernik 2021 r.). Realizacja robét
ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w sposob zorganizowany i szybki, a betonowanie
fundamentéw wykonane niezwtocznie po wykonaniu wykopéw, aby wykluczy¢ ryzyko
opadow deszczu.

W trakcie realizacji robot ziemnych przy stwierdzeniu innych od udokumentowanych
punktowo warunkéw gruntowo-wodnych, kategoria geotechniczna projektowanej inwestycji
moze ulec zmianie. W takim przypadku nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Kierownika
budowy w celu ustalenia dalszego toku postepowania.

Wykonawca robdt budowlanych ma obowigzek zapozna¢ sie z lokalizacjg istniejacego
uzbrojenia, zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt ziemnych wszelkie przepisy BHP,
oraz przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i nie dopuszcza¢ do skazenia
otoczenia substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi.

Nawiercone no$ne grunty piaszczyste i piaszczysto-zwirowe w dniu realizacji prac

badawczych spetniaty warunki no$nosci i stabilno$ci. Wraz z uptywem czasu ww. grunty
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mogaq ulec lokalnej niestabilnosci, w wyniku wzmozonej okresowej naturalnej infiltracji wod
opadowych w gtab podioza gruntowego (intensywne ditugotrwate opady deszczu, stany
powodziowe), lub infiltracji niekontrolowanej (awaria wodociagu, kanalizacji). Drogi filtracji
najczesciej wystepuja: na styku fundamentow i $cian fundamentowych z gruntem rodzimym,
oraz w gruncie zasypowym wypetniajagcym wykopy, w ktorych zostato poprowadzone
uzbrojenie podziemne. W zwigzku

z powyzszym nalezy przewidziec wzmocnienie dna wykopu fundamentowego, oraz
zastosowanie

materiatow konstrukcyjnych odpornych na okresowy kontakt z wodg gruntowa.

W trakcie realizacji robdt ziemnych wykonywanych w ramach projektowanej inwestycji

nie przewiduje sie znaczacych zmian wiasciwosci podioza gruntowego podczas
wykonywania robot ziemnych ani podczas eksploatacji budynku, jezeli zostang zachowane
nastepujgce warunki:

- roboty ziemne zostang wykonane w okresie bezdeszczowym (suchym), przy niskich
stanach wod w rzece Sofa, oraz w sagsiadujgcych ciekach wodnych,

- podczas rob6t ziemnych przeprowadzony zostanie odbiér wykopow i poréwnanie
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego zalegajacego w dnie wykopu z danymi
zawartymi w niniejszym opracowaniu,

- podtoze gruntowe w dnie wykopow zostanie odpowiednio wzmocnione w celu ochrony
zalegajacych gruntow piaszczystych i piaszczysto-zwirowych przed wystapieniem procesu
filtracji i dynamicznego oddziatywania wody, powodujacych wyptukiwanie i przenoszenie
Ziaren ww. gruntow, wptywajace na lokalne rozluznienie,

- wykonane zostang prawidtowe i szczelne pofaczenia projektowanych przytaczy
kanalizacyjnych i wodociggowych z istniejacg siecig wodociggowa i sanitarng oraz innymi
elementami instalacyjnymi infrastruktury podziemnej, jak réwniez wykonane zostang
odpowiednie zabezpieczenia ww. infrastruktury podziemnej przed potencjalna awarig
(nieszczelnosci, pekniecia, itp.),

- posadowienie zostanie zaprojektowane w taki sposob, aby pod wptywem obcigzen
konstrukcjg, oraz oddziatywaniem czynnikow naturalnych i antropogenicznych nie ulegto
Zmianom zagrazajacym bezpieczenstwu budowli, oraz zaktdcajacym jej uzytkowaniu,

- zastosowane zostang rozwigzania projektowe zapewniajgce statecznosc¢ i trwato$¢

fundamentow, oraz catej konstrukcji budynku.
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Projekt przewiduje posadowienie bezposrednie na noSnym podtozu piaszczysto-zwirowym.
Budynek wykonany zostanie metodg tradycyjng w technologii murowanej. Wykonane
zostang Zelbetowe fundamenty w postaci odpowiednio zbrojonej i skutecznie
zabezpieczonej przed oddziatywaniem wdd podziemnych ptyty fundamentowej o grubosci
0,55 [m], z posadowieniem do gtebokosci 3,8 [m p.p.t.]. Poziom posadowienia budynku +/-
0,00 =237,10 [m n.p.m.].

6. Wplyw obiektu na sSrodowisko:

a. Obiekt nie oddziatuje na $rodowisko - zgodnie z punktem 5 opisu zagospodarowania terenu

b. Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowe;j

c. Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanej (wg oddzielnego opracowania) sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora

d. Woda opadowa odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowej

e. Odpady bytowe gromadzone w $mietniku ogélnodostepnym, wywozone przez odpowiednie
stuzby

f.  Brak emisji zanieczyszczen gazowych
Brak emisji hatasu i wibracii

Brak wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a. 0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHi,nd [kWh/rok] 58 747 .4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 46 679.3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eai,pom,H [kWh/rok] 2 946.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 49 625.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 57 552.4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8839.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMIL Qo [kWh/rok] 66 392.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/m?rok] 25.7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 20.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 21.7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 25.2
;%lﬁl&ﬁg\yg“upomzmowmls NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 3.9
;%w&%gyﬁlumTuEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPs [KWh/m?rok] 20.1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/mZrok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0.0
f’l;:)liﬂr‘lgcsl\‘l'llé(%\clcEHZAPOTRZEBOWANlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.0
:’%r:gi&irllé%vhﬁlupomsaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 62 880.3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 58 460.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpicew [kWh/rok] 667.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 59 127.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 78 680.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 001.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 80 681.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 27.5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 25.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?2rok] 25.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 34.4
;%Dp’rlvgcirllg\cngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/merok] 0.9
;gw&s&lé%vﬁlmpomsaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m?rok] 35.3

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qet [kWh/rok] 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [KWh/m?rok] 0.0
£ACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qua)  [kWh/rok] 121 627.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 105 139.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 3613.6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 108 753.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 136 232.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 840.8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 147 073.3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 46.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1.6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 59.6
:’%DP:JOCOSNI;K% ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 4.7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 53.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 47.6
;gm&w:lwomzssomms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m2rok] 64.4
;gg?osn(ows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT £ = [KWh/m2rok] 65.0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

b. dostepne nosniki energii
Miejska sie¢ cieptownicza oraz projektowane dwie gruntowe pompy ciepta.

c. analiza pordwnawcza dwoch systeméw zaopatrzenia w energie

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizeé mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii takich jak: energia geotermalna (pompy ciepta), energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy wynika ze na tym ternie nie mozna
zastosowac energii wiatru. Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej

Projektowany budynek wyposazony jest w:

- GRUNTOWA POMPE CIEPLA oraz WEZEL CIEPLNY DWUFUNKCYJNY (ktére dostarczajg

poprzez zamontowane urzgdzenia wymagang moc cieplng dla budynku oraz przygotowujg cieptg
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wode uzytkowa na cele bytowe)
Dla projektowanego budynkdéw jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng wynosi 64,4

kWh/m?rok wobec czego zostat spetniony warunek :

Wskaznik EP dla budynku nowego wg. WT2020 65,00 kWh/m2rok

Przy zastosowaniu odnawialnego zrodta energii w postaci promieniowania stonecznego — panele
solarne pokrywajace 20% zapotrzebowania na energie elektryczng wskaznik EP dla
projektowanych budynkéw wnosi 58,3 kWh/m2rok:

Zastosowanie zrodta energii w postaci promieniowania stonecznego wigze sie z potrzebg
lokalizacji dodatkowych zbiornikdw wraz z armaturg oraz paneli solarnych na powierzchniach

dachowych co powoduje podwyzszenie kosztow inwestycyjnych.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w instalacje:

a. Instalacje elektryczne: przeciwpozarowy wytacznik pradu, wewnetrzna linia zasilajgca i ukfady
pomiarowe, tablice rozdzielcze, instalacja o$wietlenia ogblnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje zasilania urzadzen branzy sanitarnej, instalacje odgromowa, monitoringu wizyjnego
CCTV, instalacje telefoniczng, instalacje logiczng LAN (Internet) instalacje telewizji
ogbInodostepnej i kablowej oraz instalacje wideodomofonowa, .

b. Instalacje grzewcze - wezet cieplny oraz projektowane dwie gruntowe pompy ciepta z
kolektorami pionowymi.

c. Instalacje sanitarne i wodne.

9. Warunki i wymagania ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015r. poz. 2117 z p6zn. zm.) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Podstawy prawne:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
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r

[2]
[3]
[4]

5]

KRU Architekci
Plac Wolno$ci 15A; 35-073 Rzeszow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019,
poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
podzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézn.

zm.).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest budynkiem pieciokondygnacyjnym, z jedng

kondygnacjg podziemng oraz czterema nadziemnymi. Dach zaprojektowany jest, jako stropodach o

nachyleniu 2°.

Powierzchnia uzytkowa mieszkan (PUM) 2066,49m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza (w tym garaz) 667,42 m?
Powierzchnia ruchu 490,38 m?
Powierzchnia wewngtrzna (bez kottowni) 3281,70 m?
Powierzchnia netto 3156,89 m?
Powierzchnia catkowita 3627,48 m?
Powierzchnia zabudowy 716,71 m?
Kubatura 11252,77 m®
Maksymalne wymiary zewnetrzne 43,95x 17,74 m
Maksymalna wysoko$¢ 12,64m
Stropodach 2°
Drogi wewnetrzne - dojazdowe, dojscia i parkingi projektowane 1718,80 m?
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Powierzchnia netto poszczegoinych kondygnacji wynosi:

o Kondygnacja podziemna (garaz) — 649,21 m?
o Parter-609,31 m?

e | pietro- 637,85 m?

e |l pietro - 623,21 m?

e Il pietro — 637,85 m?

Wysoko$¢ obiektu (stuzaca do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych) wynosi 12,69 m (do
goérnego poziomu attyki) 12,04 m, oraz budynek posiada 4 kondygnacje naziemne, co kwalifikuje

budynek do grupy obiektdéw niskich (N).

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz

w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych 1j. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). W budynku przewiduje sie standardowe materiaty w

zakresie wyposazenia wnetrz oraz umeblowania z materiatéw palnych.

8.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Uwzgledniajac funkcje pomieszczen, poszczegdine kondygnacje oraz czesci kondygnacii

kwalifikujg sie:

e Garaz podziemny, pom. techniczne oraz przedsionki ppoz. — strefa PM, gesto$¢ obcigzenia
ogniowego Q;<500MJ/ m?, ilos¢ os6b okoto 30 w jednym czasie

o Parter — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, ilo$¢ 0s6b 32

o | pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, ilo$¢ osob 32

o |l pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, iloS¢ oséb 32
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o Il pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, ilos¢ 0s6b 32

o |V pietro — kategoria zagrozenia ludzi ZLIV, ilos¢ osob 32

[6] Brak w budynku pomieszczen dla ponad 50 0sdb, pomieszczenie garazu o powierzchni 589,24
m?2 ma jedno wyj$cie ewakuacyjne zgodnie z § 278 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (t.j. DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 z p6zn. zm.).

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie wielkosSci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi — ZL. Dla garazu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przyjmuje sie wystepujacq

gesto$¢ obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/mz2,

Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie okre$lono takze stref

zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Uwzgledniajac, ze budynek jest traktowany, jako budynek niski (mieszkalny do 4 kondygnacji

nadziemnych), a kategoria zagrozenia ludzi to ZLIV wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku

jest klasa ,D”

W klasie ,D” odporno$ci pozarowej elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania w zakresie klasy

odporno$ci ogniowe;j:

e Gloéwna konstrukcja nosna R30 — w projekcie budynku elementami nosnymi sg zelbetowe belki i
stupy w kondygnacji podziemnej o klasie odporno$ci ogniowej belki — R120 (odlegtos¢ osi pretéw
gtéwnych od spodu belek 46mm = 45mm), stupy — R90 (min szerokos$¢ stupa 30cm, odlegtosé
osi pretdw gtownych od krawedzi stupa 44mm, max stosunek sity sciskajacej do nosnosci na
poziomie 60%) oraz Sciany zelbetowe grubosci 24cm - REI120 (grubos¢ Sciany 24cm,
nagrzewanie z jednej strony, odlegto$¢ osiowa pretéw gtdwnych od lica $ciany 35mm, max
stosunek sity Sciskajacej do nosnosci na poziomie 35%), murowane z bloczkéw silkatowych gr.
24cm w kondygnacjach nadziemnych o klasie odporno$ci ogniowej REI240
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o Strop REI30 — w projekcie budynku strop monolityczny Zelbetowy o grubosci ptyty 35 cm, 20cm
i 16 cm o klasie odpornosci ogniowej REI120 nad garazem, parterem, I, I1'i Il pietrem.

« Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym EI120 — w projekcie zastosowano $ciany
murowane z bloczkow silikatowych gr. 24cm o klasie odporno$ci ogniowej EI240

« Sciany wewnetrzne — w kondygnacjach nadziemnych w projekcie zastosowano $ciany murowane
z bloczkow silikatowych, lub rownowaznych gr. 24cm o klasie odpornosci ogniowej EI240, w
kondygnacji podziemnej sciany zelbetowe grubosci 24cm - REI120

e Sciany podziatu wewnetrznego (brak wymagan) — w projekcie $ciany murowane z bloczkéw
silikatowych

e Konstrukcja nosna dachu (brak wymagan) — warstwg no$na stropodachu jest ptyta stropowa
zelbetowa monolityczna o grubosci 16 cm o odpornosci ogniowej REI120
Wszystkie elementy budynku z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

e Klasa odpornosci ogniowej otworu do pomieszczenia technicznego ostatniej kondygnacii

wymagana przepisami — EI30. Zaprojektowano wiaz EI30.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek podzielony jest elementami oddzielenia przeciwpozarowyego na 3 strefy pozarowe

0 powierzchniach catkowitych:

e Kondygnacja podziemna: Garaz podziemny — 589,24 m?, komunikacja ogdlna, przedsionki ppoz.
w poziomie kondygnacji podziemnej - 11,26 m? tacznie 600,5 m?

o Kondygnacje nadziemne: Parter, | pietro, Il pietro, Il pigtro— 2225,03 m?,

o Wezet cieplny: 43,40 m?

Podziat na strefy dokonany zostat za pomocg stropu o klasie odporno$ci ogniowej REI 120 oraz

poprzez przedsionki przeciwpozarowe z drzwiami El 30. Przedsionki muszg by¢ wentylowane, co

najmniej grawitacyjnie, a ich wymiar musi wynosi¢, co najmniej 1,4 m x 1,4 m. W przypadku

prowadzenia instalacji elektrycznej przez przedsionki musi by¢ ona obudowana, co najmniej EI 60 —

nie dotyczy to instalacji wykorzystywanej w przedsionku.

Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El 120 z wyjatkiem

pojedynczych rur wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych do pomieszczen

higienicznosanitarnych.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektéw sasiadujacych.
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Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej na dziatce nr
289/201. Uwzgledniajac, ze przekrycie i Sciany projektowanego budynku wykonane bedg z
materiatow niepalnych oraz ze odlegto$¢ projektowanego budynku od granicy dziatek sasiednich
przekracza 4,0m - wymagania przepisow w zakresie usytuowania budynku z uwagi na

bezpieczenstwo pozarowe sg spetnione.

8.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego do 40 m - zachowana i prowadzi przez maksymalnie 3
pomieszczenia. Dtugos¢ dojScia ewakuacyjnego do 60 m przy jednym kierunku ewakuacii
zachowana. Drzwi z budynku bedg miaty szeroko$¢, co najmniej 1,2 m przy jednym nieblokowanym
skrzydle o szerokosci 0,9 m i kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku. Klatka schodowa bedzie
posiadac¢ szerokos¢ biegow 1,23 m oraz szeroko$¢ spocznikow 1,53 m.
Drzwi prowadzace do poszczegolnych pomieszczen w budynku zostang zabudowane w taki sposob,
aby po ich otwarciu nie zawezaty korytarzy ponizej wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej (1,4
m lub 1,2 m w przypadku ewakuacji ponizej 20 0sdb).
Korytarze i klatki schodowe a takze garaz podziemny, zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) — natezenie 1 Lux i 5 Lux w poblizu
urzadzen przeciwpozarowych, czas dziatania 60 min. — lampy posiada¢ beda funkcje auto-test.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012
w sposob dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuacii.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatdw niepalnych lub

niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

8.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

o |nstalacja wentylacyjna i grzewcza

Instalacja wentylacji zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury. Ogrzewanie budynku przewidziano instalacja, CO zasilanego z elektrocieptowni
miejskiej.

e Przewiduje sie réwniez zainstalowanie piktogramow ostrzegajacych przed zagrozeniem
wystapienia tlenku wegla lub niebezpiecznego stezenia gazu. Rozmieszenie ww. opisywanych
piktogramdw wg projektdéw branzy elektrycznej i sanitarnej — wentylacii.

o |nstalacja elekiryczna.
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Instalacja elekiryczna zostanie zaprojektowana zgodnie z warunkami normy: PN-IEC 60364
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wytacznik pradu. Lokalizacja przyciskow przeciwpozarowego wytgcznika
pradu oznakowac znakiem zgodnym z Polskg Normg PN-N-01256-4.

o |nstalacja odgromowa.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zaprojektowang i wykonang zgodnie z
warunkami technicznymi normy PN-I[EC 61024 - 1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych.

Uwaga:

Przepusty instalacyjne (wszystkie) w $cianach oddzielen stref przeciwpozarowych uszczelni¢
materiatami o odporno$ci ogniowej wymaganag dla tych Scian tj. EI120.

Przepusty instalacyjne (wszystkie) w stropach oddzielen stref przeciwpozarowych powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych stropow tj. EI120.

Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Przepusty o $rednicy powyzej 4cm, w przejSciach przez stropy i $ciany (niebedace stropami
oddzielenia stref przeciwpozarowych) dla ktérych wymagang klasg odporno$ci ogniowej jest klasa
nie nizsza niz REI60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej $cian i stropow tego pomieszczenia.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatdw niepalnych, a w miejscach przejScia przez
oddzielenia przeciwpozarowe zainstalowac klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI120

z wyzwalaczem termicznym.

8.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, a takze
zgodnie z koncepcjg bezpieczenstwa w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego uzytkownikdw budynku nalezy wyposazy¢ budynek w nastepujace urzadzenia

przeciwpozarowe:
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¢ Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w obrebie drég ewakuacyjnych (korytarze i
klatki schodowe) a takze w garazu podziemnym - instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z
postanowieniami PN-EN 1838: 2013-11

e Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne i PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinien
wynosi¢, co najmniej 60 min. Natezenie Swiatta, co najmniej 1 Lux i 5 Lux poblizu urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test,

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — w strefie pozarowej garazu zostanie wyposazona w
2 hydranty wewnetrzne 33 z wezem pdtsztywnym (dtugosci 30 m) o wydajnosci 1,5 dm?3/s kazdy
(zaleca sie montaz szafek hydrantowych z miejscem na gasnice usytuowang pionowo w szafce
hydrantowej) — hydranty powinny swym zasiegiem pokrywac catg powierzchnig chronionej strefy
pozarowej. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celow przeciwpozarowych powinny
zosta¢ wykonane z materiatow niepalnych. Czas dziatania hydrantow wewnetrznych wynosi¢
bedzie, co najmniej jedng godzine. Miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych zostang
oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012.

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w poblizu wejscia do kazdej z klatek
schodowych. Przyciski wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostang potaczone z rozdzielnig
elektryczna, w ktdrej to nastepowaé bedzie wytaczenie doptywu pradu) za pomoca kabla o klasie
PH90. Lokalizacja przyciskow przeciwpozarowego wytacznika pradu oznakowac znakiem
zgodnym z Polskg Normg PN-N-01256/01

o Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektdw

uzgodnionych z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.12. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w strefie pozarowej garazu w gasnice proszkowe cztero- lub
sze$ciokilogramowe do gaszenia pozarow grupy ABC. Dtugo$¢ dojscia nie moze przekroczy¢ 30 m.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? zastosowanego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 300 m2 powierzchni garazu. Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012.

8.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu

w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.
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Do budynku zapewniono doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowg dla budynku stanowi
ulica Zagrodowa przebiegajaca wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegto$ci od 5-23 m. Droga
pozarowa zostata potgczona z wejsciem zapewniajacym dostep do catej strefy pozarowej budynku
utwardzonymi doj$ciem o szeroko$ci minimum 1,5 m i dtugosci do 50 m. Droga pozarowa umozliwia
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni, co najmniej 100 kN (kiloniutonow).

Dla budynku niezbedna ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. W/w ilo$¢
zapewnig hydranty zewnetrzne DN80, zlokalizowane na dziatkach sasiednich, nr 289/168 oraz
289/200, oddalone od projektowanego budynku 45,4 m pierwszy oraz 94,5 m drugi. Hydranty

pokazane zostaty na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Przedstawione w projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i techniczno-materiatowe
zapewniajg wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii uzytkowania obiektu, co potwierdzone
zostato uzyskaniem stosownej opinii wtasciwego rzeczoznawcy. Rozwigzania te zapewniajq
zgodno$¢ z wymaganiami przepisow zawartych w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 129, poz. 844 z p6zn.
zm.).

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa lub
certyfikaty dopuszczenia do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatacznik do
rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 1999r. (Dz. u. Nr 5 z 2000r. poz. 53 z pdzn. zm.) — certyfikaty
na znak bezpieczenstwa ,B” lub sporzadzone przez producenta deklaracje zgodnosci.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zatrudnienia 0séb.

Projektowany budynek bedzie pod zarzadem Inwestora OTBS O$wigcim, ul. Plac Stoneczny 4/1
32-600 Oswiecim.

10. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt architektoniczny uzyska wazno$¢ wraz z pozwoleniem na budowe. Projekt winien
by¢ rozpatrywany wytacznie wraz z niezbednymi projektami branzowymi ze szczego6lnym
zwrdceniem uwagi na projekt konstrukcji budynku. Niezbedne przebicia stropéw i Scian nalezy
uzupetni¢ wg projektéw branzowych. Niniejszy projekt nie zwalnia wykonawcy od obowigzku kontroli
ciggow wymiarowych. Ewentualne niescistosci i problemy techniczne zostang wyjasnione w ramach

nadzoru autorskiego. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
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warunkami wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz, pod nadzorem o0s6b
posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy

stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z infrastruktura techniczng oraz budowa parkingu i drogi
wewnetrznej

Adres obiektu budowlanego

ul. Sadowa, Oswiecim, gmina O$wiecim, powiat oswiecimski

Kategoria obiektu budowlanego

Xl

Nazwa jednostki ewidencyjnej

121301_1 O$wiecim - miasto

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Stare Stawy nr 0003

Numery dziatek ewidencyjnych

fragment dziatki nr 289/201

Imig i nazwisko inwestora

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Plac Stoneczny 4/1
32-600 Oswiecim

Spis zawarto$ci projektu budowlanego

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

2. DECYZJA ZEZWALAJACA PRZEBUDOWE ISTNIEJACEO
ZJAZU(GM.7230.4.42.2021.V)

3. INFORMACJA O MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA ODBIORCY
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

4. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ (WP/121197/2021/006R05)

5. ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY | ODBIORU SCIEKOW
SANITARNYCH ORAZ WYDANIA WARUNKOW
TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ ORAZ DO SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ (D-T/2163/2021)

6. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
( nr 25/wc/2021)

7. WARUNKI PRZYLACZENIA | ODBIORU WOD OPADOWYCH
(GM.7021.8.72.2021.X)

8. ZGODA UM NA DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

10. MAPA DO CELOW DO PROJEKTOWYCH
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania

projektowego:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura

techniczna oraz budowa parkingu i drogi wewnetrznej.

fragment dziatki nr 289/201, obreb ewidencyjny Stare Stawy nr 0003
jednostka ewidencyjna 121301_1 O$wiecim - miasto

PB

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Plac Stoneczny 4/1
32-600 Oswiecim
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizacji Projektowany budynek Budowa budynku mieszkalnego

wielorodzinnego wraz z infrastruktura techniczna oraz budowa parkingu i drogi wewnetrzne;j.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka bedgca przedmiotem opracowana o obejmujaca fragment dziatki nr 289/201, pofozona jest
w obrebie ewidencyjnym Stare Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 O$wiecim - miasto. Przedmiotowy
teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR XVII/300/20 RADY
MIASTA OSWIECIM z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w Oswigcimiu przy ul. Sadowej i Ceglane;.
Teren inwestycji posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej, ulicy Zagrodowej. Powierzchnia dziatki 289/201
to 30194 m2, tj. okoto 3.0194 ha. Przedmiotowa dziatka jest niezainwestowana i nie posiada istniejacych obiektow

budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Opracowanie projektowe nie przewiduje lokalizacji obiektéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa

ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania okreslonego typu robot budowlanych (m.in. praca na wysoko$ci)
oraz wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych mogacych w razie niewtasciwego uzytkowania
spowodowac zagrozenie dla 0séb wykonujgcych prace budowlane, jak i spowodowac niebezpieczenstwo
0so6b postronnych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji prac
budowlanych przed dostepem os6éb trzecich oraz dokona¢ niezbednych (przewidzianych m.in. przepisami
BHP) czynnosci w celu przeszkolenia technicznego oraz wiasciwej organizacji placu budowy z
wykorzystaniem wszystkich dostepnych Srodkow ostroznosci majacych na celu eliminacje wszelkich

mozliwych zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegdlnie niebezpiecznych

W kazdych z powyzszych okolicznosci nalezy przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prawem szkolenia

pracownikéw wykonujacych roboty budowlane, ze szczegdlinym uwzglednieniem przepiséw BHP w
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porozumieniu z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materiatow, urzadzen)

budowlanych.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacych z wykonywania robot bud.

Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodno$¢ komunikacyjng umozliwiajacq sprawng
ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia (oraz ich sasiedztwa). Nalezy zwr6ci¢ uwage na
zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urzadzen i zabezpieczen gwarantujgcych bezpieczenstwo
wykonywania oraz komunikacji ewakuacyjnej pracownikdw, w tym urzadzenia zabezpieczajace (p.poz.),

oznaczenia i szkolenie informacyjne.
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URZAD MIASTA

Oswigcim

32-600 OSWIECIM

ul. Zaborska 2
Oswigcim, dnia 26 listopada 2021r.

Znak sprawy:
GM.7230.4.42.2021.V

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 2, 3 i 5§ ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz 1376 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 735 z péin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 listopada 2021r. ztozonego
przez Oswigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. z siedzibg
Plac Stoneczny 4/1, 32-600 O$wiecim ;

ZEZWALA SIE

na przebudowg istniejgcego zjazdu z ul. Zagrodowej w Oswigcimiu (dziatki ozn. 289/200),
na zjazd publiczny stanowigcy dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dzialce ozn. 289/201 obr¢b Stare Stawy na czas nieokreslony,
na nizej podanych warunkach:
1. Parametry techniczne zjazdu:
1. szeroko$¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu nie mniejsza niz 5 m,

w tym szerokos¢ jezdni, bez uwzgledniania wyokragles nie mniejsza niz 3,5 m

1 nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni

W miejscu jej przecigcia z osig zjazdu.

szeroko$¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde,

przecigeie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym

0 promieniu nie mniejszym niz 5 m, wylgcznie dla projektowanych relacji

skretnych,

4. pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi,
ktére ten zjazd przecina, jednak nie wicksze niz 5%,

5. nawierzchnia jezdni — twarda ulepszona, nawierzchnia poboczy — co najmniej
gruntowa ulepszona.

2. Nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie wéd opadowych ze zjazdu
uniemozliwiajgcy ich splyw z posesji inwestora na jezdnig drogi.

3. Przed przystgpieniem do  robot nalezy  sporzadzi¢ projekt  zgodnie

z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 124

Z poézn. zm.).

Projekt winien zosta¢ uzgodniony z tutejszym Urzedem.

Koszty budowy lub modernizacji urzadzef, nawierzchni w pasie drogowym

zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez

obowigzek wykonania wszelkich prac.

6. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

7. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Urzedzie Miasta
Oswigeim decyzje na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robé6t zgodnie
z cytowang na wstepie ustawg o drogach publicznych.

el
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8. W przypadku prowadzenia robét na terenie nie bgdacym wiasnoscia inwestora nalezy
uzyskaé zgode whascicieli gruntu.

9. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd
nie zostanie wybudowany.

10. Po zakoniczeniu budowy zjazdu nalezy poinformowaé tutejszy Urzad pisemnie, celem
odbioru zjazdu w terenie.

, UZASADNIENIE
Pan Krzysztof Rudzielewicz reprezentujgcy firm¢ KRU Architekci z siedziba
ul. Plac Wolnosci 15a, 35-073 Rzeszéw, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Pana Tyberiusza Kornas Prezesa Zarzgdu Os$wigcimskiego Towarzystwa Budownictwa
Spolecznego  Sp. z o0.0. z siedzibg Plac Sloneczny 4/1, 32-600 Os$wigcim, wystapil
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przebudowe istniejgcego zjazdu indywidualnego
z drogi publicznej gminnej ul. Zagrodowej w O$wiecimiu, na zjazd publiczny stanowigcy
dojazd do projektowanych budynkéw wielorodzinnych na dzialce ozn. 289/201 obreb Stare
Stawy. Zarzadca drogi po przeanalizowaniu materialu postanowil wyrazié zgode na
przebudowe zjazdu. Rownoczesnie kierujac si¢ zapisami § 76a oraz § 77 i § 78
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.) ustalit parametry techniczne wyszczeg6lnione
w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
o ktére strona powinna zwréci¢ si¢ do zarzadey drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Wykonanie rob6t niezgodnie z podanymi warunkami spowoduje ich wstrzymanie oraz
skutkowaé bedzie wydaniem decyzji o przywréceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego
na podstawie art. 36 ustawy o drogach publicznych.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krakowie ul. Juliusza Lea 10 za posrednictwem Prezydenta Miasta O$wiecim w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania. O$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania nalezy zglosi¢ w formie pisemnej, w siedzibie organu ktéry wydat decyzje.

Sl Z up. Prezydenta Miasta
A Rl ‘-.,\'4‘— 3 Z-ca Naczelnika Wydziatu
(S, oeeagEhls (e Gospodatki Mhcgskiej
A\\j‘/f)‘.\ P 2 T // : inz. Tomasz Rochowiak
T \ inge! )
\ \__;_ it y
' T2
Otrzymujg:
1.Adresat, -
2. GM/k — a/a.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opfacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 1546 z pézn. zm.).
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niskiego napiecia oraz dostaw energii elektrycznej dla jednego obiektu o mocy
przytgczeniowej do 180 kW

Informacja o mozliwosci przytgczenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej \ \

TAURON

DYSTRYBUCJA

1. Informacja TAURON Dystrybucja S.A.

Informujemy, Ze istnieje mozliwos¢ przytgczenia nizej okreslonego obiektu. Przytgczenie obiektu wymaga uzyskania
warunkow przytgczenia oraz zawarcia i zrealizowania Umowy o przytaczenie.
Niniejsza informacja traci wazno$¢ po uptywie jednego roku od daty jego wydania, jezeli w tym okresie nie zostang

wydane warunki przytgczenia.

Niniejsza informacja nie stanowi podstawy do przystgpienia do prac projektowych i budowlanych w zakresie
przytaczenia. Informacja o mozliwosci przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nie narzuca na TAURON Dystrybucija
S.A. obowigzku p6zniejszego przytgczenia klienta wedtug optaty taryfowej oraz w Scisle okreslonym terminie.

2. Dane wnioskodwcy

Imie Nazwisko
PEENOMOCNIK KRZYSZOF RUDZIELEWICZ

Nazwa firmy (jesli dotyczy)
OSWIECIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

Kod pocztowy Miejscowos¢ i kraj (jesli inny niz Polska)

32-600 0OSwiecim

Ulica Numer administracyjny Numer lokalu
Plac Stoneczny L 1

3. Dane opisujace obiekt

Rodzaj obiektu:
|:|dom jednorodzinny |:|Ioka| mieszkalny Dgarai Dobiekt ustugowy inne (wpisz obok): BUDYNEK MIESZK!/

Kod pocztowy Miejscowo$é Gmina
32-600 OSwiecim OSWIECIM
Ulica Numer administracyjny / Obreb, numer dziatek
ul. Sadowa Jednostka ewidencyjna: 121301 _1 OSwiecim - mic
Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
1. Olej ik
. 2021-08-26 Rabert Olejnik
Data

Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu.

Adres korespondencyjny: Telefoniczna Obstuga Klienta: Elektroniczna Obstuga Klienta:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.o. 32606 0616 info@tauron-dystrybucja.pl

40-389 Katowice. ul. Lwowska 23 (oplata jak za zwykle polgczenie
telefoniczne, zgodnie z taryfg operatora)

TAURON Dystrybucja S A.., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216
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\;\
TAURON
Bielsko-Biata, 2021-12-20 et

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/121197/2021/006R05 z dnia 2021-12-20
AKTUALIZACJA 1

Obiekt: Obiekt wielolokalowy
Adres przytaczanego obiektu: ul. Sadowa

32-600 Oswiecim
numery dziatek: 289/201

W zwigzku z aktualizacjg numeru dziatki przesytamy nowe warunki przytgczenia i informujemy, ze zapewniamy
przytgczenie do sieci OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 36 x 14kW, 1 x 5kW, 1 x 14kW, 1 x 5kW dla zasilania podstawowego, w grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN BBW50294 O$wiecim Zagrodowa, Obwod nN projektowany .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w
zlgczu przy budynku w kierunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow
od zabezpieczenia w zigczu przy budynku w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
Przy zewnetrznej $cianie budynku, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom
okreslonym w OSD, zabudowac¢ zestaw zigczowy ZK3,
b) w zakresie sieci:

Istniejacg rezerwe niewyposazong w rozdzielni nN stacji transformatorowe] "Os$wigcim Zagrodowa"
wyposazy¢ w rozigcznik listwowy, zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi TD S.A. Z wiw
rezerwy w stacji trafo wybudowac odcinek linii nn kablem 4x240mmz2 (di~76m),,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

Wybudowaé linie odbiorczg o przekroju dobranym przez projektanta pomigdzy zestawem zigczowym a
zestawem pomiarowo-rozdzielczym dla 39 ukiadow pomiarowych. Zestawy pomiarowe wyposazyCc w
zabezpieczenie przedlicznikowe: roztgcznik bezpiecznikowy z wkiadkg topikowg 50 A oraz zabezpieczenie
zalicznikowe okreslone w punkcie 4.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: 39 x bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: mieszkanie 36 x 25A , adminstracja 1 x 25A (1 faza), wezet cieplny 1 x 25A, garaz
(1 faza) x 25A,

b) rodzaj: 39 x wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Strona 1 7 3WPRM21197:202 HOQ06IR0S
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Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
 przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydituza sig
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Kasperek Tomasz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ Olg’nf/f

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytaczania skontaktuj sig¢ z nami na jeden z ponizszych
sposobow:
e zadzwon na naszg infolini¢ 32 606 0 616,
o wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomos$ci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sig z Toba.
W kazdym zgtoszeniu powotaj si¢ na numer swojej sprawy WP/121197/2021/006R05.

Informacje dodatkowe do warunkow przyiaczenia

(1f

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzag do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okres$lony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno by¢
wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
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11.Niniejsze warunki aktualizujg dotychczasowe warunki przytaczenia nr WP/121197/2021/006R05 z dnia 2021-

10-12

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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I (Foms Orwik

W
== Przedsigbiorstwo Wodociagow
! ' i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu

adresat:

Os$wigcimskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. 11 Listopada 16¢

32-600 Oswigcim

| .

Nasz znak: D-T/2163/2021 Wasz znak:

Oswigcim, dnia  21.09.2021r.

dotyczy:

zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekédw sanitarnych oraz wydania warunkow
technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej
dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatek nr 289/201
przy ul. Sadowej w O$wiecimiu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.09.2021r. w sprawie jw. Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Os$wiecimiu informuje, ze w dniu 29 stycznia 2020r.
Rada Miasta Os$wigcim podjeta uchwate w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w Oswigcimiu przy ul. Sadowej
i Ceglanej. Plan ten obejmuje m.in. dziatki, na ktérych projektuje sie budowe ujetego
w Panstwa wniosku budynku wielorodzinnego.

Na obszarze objetym ww. planem dopuszcza sie budowe nowych sieci uzbrojenia
terenu m.in. w infrastrukture wodociggowa oraz kanalizacyjng lokalizowang w zasiegu
terenéw drég publicznych lub na pozostatych terenach, poprzez podtgczenie do istniejgcych
zewnetrznych systemoéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

W zwigzku z powyzszym dla catego obszaru objetego ww. planem, nalezy opracowaé
projekt rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, ktére zasilane bgda
z istniejacych w tym rejonie sieci wodno-kanalizacyjnych, w celu kompleksowego
zaopatrzenia w wode i odbioru $ciekéw sanitarnych z przewidywanych do zabudowy
budynkoéw.

Po realizacji powyzszego mozliwe bedzie wystepowanie do PWiK o wydanie warunkéw
technicznych przytgczenia projektowanych budynkéw do sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej m.in. budynku ujetego w przedmiotowym wniosku.

O wydanie warunkéw rozbudowy sieci wodno — kanalizacyjnej dla przedmiotowego tere
nalezy zwrdci¢ sie odrgbnym pismem.

Zatgczniki:

- 2 egz. mapy sytuacyjnej GLOWNY KSIEGOWY
ENT

Otrzymuija: észka Klima

1 x Adresat,

1 x D-T - a/a.

Przedsiehiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oswiecim

Centrala/Sekretariat: KRS 0000095555
tel.: +48 33 843-28-14, 843-28-77 Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie
tel./fax: +48 33 843-17-15 Konto: Bank Pekao S.A., nr 30 1240 4748 1111 0000 4874 8562
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl NIP: 549-000-17-58, REGON: 070890901
www.pwik.oswiecim.pl Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 57 620 500 zt
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Zalacznik nr 1 do umowy nr ...... /w/2021 Oswiecim, dnia 10.12.2021 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

wezla cieplnego zlokalizowanego w projektowanym budynku przy

ul. Sadowej bn. na dziatce nr 289/201, obreb Stare Stawy
nr 25/wc/2021

Podmiot ubiegajqcy sie¢ o przylqczenie do sieci c.o.
i posiadajqcy tytul prawny do korzystania 7 nieruchomosci:

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. 7 o.o.

Plac Stoneczny 4/1, 32-600 Oswiecim

Nawiqzujgc do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 16, poz. 92)
w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych, okresla sig
nastepujgce warunki przylqczenia instalacji odbiorczej w w/w budynku do sieci cieplowniczej:

1.

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

2.1

22
23

24

Przylacze do sieci cieplowniczej

Dla zasilania wezta cieplnego nalezy zaprojektowaé 1 wykonaé przylacze sieci cieptowniczej
o $rednicy 1 dhugosci wg ustalen projektanta. Miejscem wlgczenia projektowanego przytgcza
bedzie projektowany preizolowany przylacz sieci cieplowniczej 2xDN65/160 w rejonie ul.
Sadowej w Oswiecimiu. Orientacyjne miejsce wigczenia przytgcza oznaczono na zatgczniku nr
1 do niniejszych warunkdw. Projekt przylacza powinien uwzgledniaé w zalozeniach
technicznych budowe kolejnych budynkéw wiclorodzinnych zgodnie z koncepcjg OTBS.
Odbiorca wlasnym kosztem 1 staraniem wykona dokumentacj¢ projektowg na budowe przytacza
sieci cieplowniczej zasilajagcego obiekt Odbiorcy.

Dokumentacja wymieniona w pkt 1.2 podlega uzgodnieniu z Dostawca.

Na przylagczu sieci cicplownicze] nalezy zaprojektowaé odcigcic poprzez zabudowe
preizolowanych zawordw odcinajgcych z podwojnym odwodnieniem 1 odpowictrzeniem
w studzience z kregéw betonowych, zlokalizowanych bezposrednio za odgal¢zieniem od
istniejgcego cieptociagu.

Dostawca bedzie inwestorem przedmiotowego przytacza, dlatego pozwolenie lub zgloszenie na
budowe, o ktére wystapi Odbiorca musi zosta¢ udziclone Dostawcy.

Wezel cieplny

Odbiorca wlasnym kosztem 1 staraniem wykona dokumentacje¢ projektowa dwufunkeyjnego
wezta cieplnego oraz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Projekt swoim zakresem powinien
obejmowac czgs$é technologiczna, elektryczng oraz AKPiA.

Dokumentacja wymieniona w pkt 2.1 podlega uzgodnieniu z Dostawcg.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z zalgczonym do niniejszych
warunkow schematem uktadu pomiarowego.

Wezel cieplny i uklad pomiarowo-rozliczeniowy umiejscowi¢ nalezy za pierwszg $ciang
zewnetrzng budynku w pomieszczeniu spelniajgcym nizej wymienione wymagania techniczne.
Inna lokalizacja ww. urzadzen powinna zostaé¢ uzgodniona z Dostawcg.
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2.5 Dostawca wlasnym kosztem wykona wezet cieplny, ktdry stanowi¢ bedzie jego wlasnos¢.
2.6  Odbiorca wlasnym kosztem 1 staraniem wykona zasilanic clektryczne pomieszczenia wezta
cieplnego.

3.  Wilasnosé i eksploatacja

3.1  Przylacze sieci cieptowniczej bedzie wlasnoscig Dostawcey 1 pozostanie w jego eksploatacji.

3.2 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy wraz z regulatorem réznicy cisnien z funkcjg ograniczenia
przeptywu stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Dostawcy i pozostanie w jego eksploatacji.

3.3 Wezet cieplny zasilajgcy instalacje centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej bedzie
wlasnoscig Dostawcy 1 pozostanie w jego cksploatacji.

3.4 Granic¢ wlasnosci stron przylgcza cieptowniczego stanowi¢ bedg rgezny zawor odcinajgco-
regulacyjny przed ukladem pomiarowo-rozliczeniowym na powrocic (patrzac w kierunku
przeptywu) oraz pierwszy zawor odcinajgcy na zasilaniu.

3.5 W przypadku innej lokalizacji wezta cieplnego niz okreslona w pkt 2.4 polaczenie pomigdzy
ukladem pomiarowym a wezlem cieplnym stanowi¢ bedzie wlasno$¢ Odbiorcy 1 pozostanie
w jego cksploatacji.

3.6  Granice wlasnosci stron:

—dla instalacji centralnego ogrzewania ustala si¢ na ostatnich zaworach odcinajgcych przed
kolektorami rozdzielczymi a za wezltem cieplnym. Kolektory stanowi¢ begdg wlasnosé

Odbiorcy,

—dla instalacji cieptej wody uzytkowej ustala si¢ za wezlem cieplnym na ostatnim zaworze
odcinajgcym przed kolektorem rozdzielczym c.w.u. oraz na ostatnim zaworze odcinajgcym
przed kolektorem zbiorczym powrotéw cyrkulacji c.w.u.. Zasobniki c.w.u. stanowi¢ beda
wilasnos¢ Odbiorcy.

4. Parametry czynnika grzewczego

4.1 Laczne zapotrzebowanie mocy grzewczej wynosi 171 kW, w tym:
— dla potrzeb c.o. 90 kW,
— dla potrzeb c.w.u. 81 kW.

4.2  Dla doboru armatury i urzagdzen w zakresie wysokiego parametru przyjmowac nalezy cisnienie
nominalne 1,6 MPa, a w zakresie niskiego parametru 0,6 MPa.

4.3  Dostawa energii cieplnej jest catoroczna.

4.4  Cisnienie dyspozycyjne w sezonie grzewczym wynosi: max 0,39 MPa, min 0,1 MPa.

4.5  Cisnienie dyspozycyjne poza sezonem grzewczym: (0,08 MPa.

4.6 W sezonie grzewczym obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego w sieci cieplowniczej,
zmienna w funkcji temperatury zewngtrznej wynosi 130/70 °C.

4.7 W sezonie letnim stala temperatura czynnika grzewczego w sieci cieptowniczej wynosi
70/30 °C.

4.8 Wiclko$¢ odchylenia nat¢zenia przeptywu oraz temperatury czynnika grzewczego Dostawca
ciepta okresli w umowie kompleksowe] dostarczania ciepta, okreslajac w ten sposob standardy
jakosciowe.

S.  Wymaganie techniczne w zakresie projektowania

5.1  Przylacze sicci cieplowniczej

Przylacze nalezy zaprojektowaé i wykona¢ technologii rur preizolowanych zgodnie z nw.

normami:

— PN-EN 13941:2009 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu rur
preizolowanych,

— PN-EN 253:2009 - Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespol rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego
z polictylenu,
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PN-EN 448:2009 - Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki- zespoly ze
stalowe] rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 1 plaszcza ostonowego
z polietylenu,

PN-EN 489:2009 - Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespdt zlacza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliurctanu i plaszczem oslonowym
z polietylenu,

oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

5.2  Uklad pomiarowy

W dokumentacji projektowej nalezy dobraé licznik typu:

dla srednic DN15 1 DN20: cieptomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu Sharky 775
z wewngtrznym modutem radiowym HYDRO-RADIO,

dla srednic > DN20: cieptomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu Sharky 473
z integratorem ENERGY INT8 i wewngtrznym modutem radiowym HYDRO-RADIO.

Dopuszcza si¢ inny typ licznika réwnowazny, spetniajacy wymagania techniczne jak powyzej.

5.3 Wezel cieplny

5:3.1

532

3.3.3

534

5.3:5

536

Maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania nic mogg
przekroczy¢ 80/60 °C 1 nalezy je zaprojektowal jako zmienne w funkcji temperatury
powietrza zewngtrznego wg krzywej grzewczej stosowanej w PEC Oswiecim.

Dobor wymiennika ciepta powinien by¢ wykonany tak, aby temperatura powrotu wysokiego
parametru (obieg pierwotny) byta wyzsza od temperatury powrotu niskiego parametru (obieg
wtorny) o maksymalnie 5 °C oraz minimalne przewymiarowanie wymiennika wskazane przez
program doboru wynosito minimum 30%.

Instalacj¢ odbiorcza nalezy podiaczyé do sieci cieplnej za pomocg wymiennikowego wezta
cieplnego zaprojektowanego zgodnie z normg PN-B-02423:1999 - Wezly cieptownicze.
Wymagania i1 badania przy odbiorze oraz zgodnic z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pdz. zm.).

Potaczenia rurowe w wezle cieplnym w zakresie wysokiego parametru nalezy zaprojektowaé
zrur bez szwu zgodnie z PN-80-H-74219 rury stalowe przewodowe bez szwu, natomiast
w zakresie niskiego parametru zgodnie z PN-H-74244 rury stalowe przewodowe ze szwem.
W celu zapewnienia efektywnosci wykorzystania energii cieplnej wezet cieplny powinien by¢
wyposazony w urzadzenia automatycznej regulacji obejmujagce m.in. urzgdzenia
automatycznej regulacji w funkcji temperatury zewngtrznej, tj. regulator pogodowy sterujgcy
pracg zaworu regulacyjnego oraz pompy obiegowej. Zabudowany regulator winien
wys$wietlac regulowang temperatur¢ oraz posiada¢ mozliwo$¢ zmiany parametrow
grzewczych z poziomu panelu operatorskiego.

Wielko$¢ pomieszczenia wezla cieplnego oraz odpowiednie rozmieszczenie urzadzen
powinno umozliwiaé wykonywanie obslugi urzagdzen w warunkach bezpieczenstwa 1 higieny
pracy. Ponadto pomieszczenie wezta powinno by¢ dostepne o dowolnej porze dla personelu
obstugujagcego zardwno ze strony Odbiorcy jak 1 Dostawcy ciepla. Jednoczesnie
pomieszczenie powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych. Whasciwe
warunki BHP obejmujg mi¢dzy innymi zagadnienia o$wietlenia i wentylacji, zabezpieczenia
przed mozliwoscig oparzen, dogodnego dostepu do armatury (w razie potrzeby podesty),
przyboréw sanitarnych, wyciszenia pomieszczenia itp. Projekt musi zawiera¢ clementy
nieczb¢dne do dostosowania pomieszczenia do wymagan normy PN-B-02423. - Wezly
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz wymagan Rozporzgdzenia Ministra
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5.3.7
5.3.8

539

5.3.10

5.3.11

5.4
5.4.1

542
543
544
545
54.6
5.4.7

5438

5.5
§.5:1

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r. z p6z. zm.).

Armatura wezla cieplnego powinna zapewnia¢ pewnos¢ odciecia.

W przypadku uzupelniania ztadu w instalacji c.0. z powrotu sieci wysokich parametréw, na
rurociggu wody uzupelniajagcej nalezy zainstalowa¢ niezbedng armatur¢ odcinajgcg
1 regulacyjna, a takze wodomierz wody gorgcej z modutem radiowym typu IZAR RC 868 1 R4
PL lub réwnowaznym, ktory stanowi¢ bedzie whasnos¢ Dostawcy. Do jego obowigzku nalezec¢
bedzie legalizacja urzgdzenia pomiarowego. Nie dopuszcza si¢ zabudowy na stale ukladu
bezposredniego uzupelnienia ztadu wezta nie majgcego statego dozoru.

Instalacje elektryczng wezta nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364 | Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” oraz ogodlnie przyjetymi zasadami budowy urzadzen
clektroenergetycznych. Pomieszczenie wezta nalezy traktowac jako przejSciowo wilgotne
(wilgotnos¢ pow. 75%), gorace (temperatura czasowo przekracza 35 °C). Nalezy stosowac
przewody kabelkowe, o izolacji 750 V, osprzet szczelny. W instalacji o$wictleniowej nalezy
stosowa¢ oprawy jarzeniowe. Srednie natezenie o$wietlenia powinno wynosié 150 — 200 Ix.
Oprawy oswictleniowe nalezy rozmiesci¢c w taki sposdb, aby zapewni¢ dobre oswictlenie
urzadzen technologicznych, a w szczegolnosci licznikow ciepta, rozdzielnic elektrycznych,
urzadzen automatyki, filtréw i pomp.

Rozdziclnica eclektryczna zasilajgca urzgdzenia cieptownicze powinna by¢ zaopatrzona
w wylgcznik glowny i1 zasilana wyodrgbniong linig elektryczng z rozdzielnicy niskiego
napig¢cia budynku. Nie nalezy zasila¢ urzadzen z przedmiotowej rozdzielnicy niezwigzanych
z urzgdzeniami cieplowniczymi. Urzgdzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu
wezta cieptowniczego powinny by¢ wyposazone w instalacj¢ ochrony od porazen zgodnie
z obowigzujgcg norma. Ponadto instalacja eclektryczna powinna by¢é dostosowana do pracy
w warunkach duzej wilgotno$ci powietrza i podwyzszonej temperatury.

Projektant powinien zaprojektowa¢ wezel grzewczy o mocy zgodnej z zapotrzebowaniem
mocy grzewczej dla obicktu i okreslonej w niniejszych warunkach.

Instalacja wewnetrzna c.o.

Instalacja wewngtrzna c.o. istni¢jgca lub projektowana powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pdz. zm.).

Instalacje powinny by¢ w maksymalnym stopniu szczelne.

Wymagane jest zastosowanic instalacji zamknigtej z przeponowym naczyniem wzbiorczym
lub zastosowanie innego zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia 1 temperatury, zgodnego
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Zawory bezpieczenstwa powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy PN-99/B-02414.

Ponadto zabrania si¢ zabudowywaé¢ armature, ktéra mogtlaby shuzy¢ do czerpania wody
z obiegu lub umozliwiataby powstanie trudnych do skontrolowania ubytkow wody.

Instalacje powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne przy grzejnikach odpowiednio
wyregulowane.

Dla pomieszczen o roznych funkcjach powinny by¢ zaprojektowane w wezle cieplnym osobne
obiegi w celu zapewnienia niczaleznej regulacji temperatury.

Dla kontroli prawidtowosci regulacji instalacji nalezy przewidzie¢ pomiar temperatury wody
powrotnej z poszczegdlnych grup odbiorcow.

Instalacja wewngetrzna c.w.u.

Powinna by¢ wykonana zgodnic z obowigzujagcymi przepisami i normami w zakresic
wewnetrznych instalacji c.w.u.
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5.6  Zgodnos¢ dokumentacji projektowe]

5.6.1 Zlozona do uzgodnienia dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. nr 120, poz. 1133, z pdzn. zm.).

5.6.2 Projektant powinien posiada¢ odpowiedniec uprawnienia budowlane w zakresie przedmiotu
opracowania projektowego.

5.7 Uzgodnienia zmian
Wszelkie zmiany dokonywane w przysztosci w zakresie instalacji c.0. majgce wptyw na prace
infrastruktury cieptowniczej PEC musza byé¢ uzgodnione z PEC i poprzedzone wydaniem
nowych warunkow technicznych.

6. Termin wazno$ci warunkow przylaczenia

Termin wazno$ci warunkow przylgczenia wynosi 2 lata. Po uptywie tego czasu Warunki oraz
dokumentacja techniczna wymagaja odnowienia.
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SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO 16.01.2020r.

WYSOKI PARAMETR DLA PRZYLACZY O MOCY NOMINLNEJ
DOSTARCZANEGO CIPELA OD 50 kW

Przytgcz c.o. wraz z

Fr----
1

Do insta/acjii C.0.
—_—

o

12
Zakres ukladu pomiarowego — rozliczeniowego ﬂ
stanowigcego wlasnos¢ Dostawcy

Zakres przylqcza c.o.:
1 — Zawér kulowy z koncéwkami do wspawania (150°C, 1,6 MPa)
(przytqcze c.o. powinno by¢ wyposazone w zawory odcinajqce, wéwczas dodatkowych zaworéw sie nie

montuje)

Zakres uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

2 — Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym fig—525 (0-150°C, 0—1,6 MPa)
— Licznik ciepta

Czujnik temperatury licznika ciepta

Filtr siatkowy kotnierzowy (150°C, 1,6 MPa, 100-200 oczek/cm™2)

— Ogranicznik réznicy cisnien z ograniczenim przeplywu (150°C, 1,6 MPa)

DO A
|

Zakres QOdbiorcy ciepta:

7 — Filtroodmulnik magnetyczny FO2M (150°C, 1,6 MPa)

8 — Wymiennik ciepla

9 — Zawér regulacyjny

10 — Zawér grzybkowy (150°C, 1,6 MPa)

11 — Odpowietrzenie

12 — Odwodnienie

13 — Zawér kulowy z korcéwkami do wspawania (150°C, 1,6 MPa)

14 — Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym fig—525 (0-150°C, 01,6 MPa)

— Srednice armatury powinny by¢ zgodne ze $rednicq przewodu, ktérq okresla sig na podstawie przeplwu

nominalnego.
— Srednice DN licznika ciepta oraz ogranicznika réznicy cisnien dobiera sie na podstawie wspofczynnika
przeplywu kvs, ktory zalezy od cisnienia dyspozycyjnego i wielkosci przeplywu. KIEROWNIK

Dziatu Ogdlnotechniczneg
/1 Rily»ugu’:/
Zkasz Sajda
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Oswigcim, dnia 8 listopada 2021 .
Znak sprawy:

GM.7021.8.72.2021.X

Oswigcimskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Spétka
z ograniczong odpowiedzialnoscig
Pl. Stoneczny 4/1

32 - 600 Oswiecim

Odpowiadajac na pismo z dnia 14 pazZdziernika 2021 r. w sprawie zapewnienia i wydania
warunkow przylaczenia i mozliwosci odbioru $ciekow deszczowych dla inwestycji: Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem
zewnetrznym, sieciami i przylgczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budows parkingu i drogi
wewnetrznej na fragmencie dziatki nr 289/201 w Oswigcimiu — uprzejmie informuje:

1. Istnieje mozliwos¢ przylaczenia do kanalizacji deszczowej @315 zlokalizowanej w ul. Sadowej
lub do kanalizacji deszczowej @400 zlokalizowanej w ul. Zagrodowej, stanowigcej wlasnosé
Miasta O$wigcim, zakreslonych na zalaczonych mapach kolorem zielonym.

2. Do kolektora bedzie mozna odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe w nieprzekraczalnej ilosci
20 I/s.

Wlaczenie do kanalizacji deszczowe;j nalezy wykonaé na nastepujacych warunkach:

I. Wigczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé

z zastosowaniem odpowiedniego przejscia szczelnego.

Przylacze nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm.

Do przykrycia projektowanej studni kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé wiaz zeliwny

o klasie wlazu dostosowanej do rodzaju i obcigzenia nawierzchni oraz zgodnymi z aktualnymi

Polskimi Normami.

4. Przylacze kanalizacji opadowej nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ zgodnie z przepisami
prawnymi oraz normami i wytycznymi branzowymi.

5. Przy projektowaniu przylacza kanalizacji deszczowej =z planowanej inwestycji nalezy
uwzgledni¢ technologie zapewniajacg miejscowg retencje wod opadowych i roztopowych
planowanych do odprowadzenia — rozwigzanie takie ma na celu ochrong kanalizacji deszczowej
przed przecigzeniem w trakcie nawalnych deszczy.

6. Na przylagczu Kkanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ regulator przeptywu ilosci
wod opadowych, aby przeptyw nie przekraczat ww. dopuszczalnej wartosci.

7. Na zalamaniach i zmianach kierunku przylgcza kanalizacyjnego wykonaé studzienki rewizyjne.

8. Po wykonaniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

9

1

w

. Zabrania si¢ odprowadzania do kanalizacj deszczowej sciek6w innych niz wody opadowe.

0. Wody opadowe z terenu parkingéw, ktérych powierzchnia lacznie przekracza 0,1 ha —
przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej winny zosta¢ podczyszczone, powyzsze
nalezy zrealizowaé poprzez zabudowe urzadzenia shizacego do podczyszczania $ciekéw
deszczowych (separatora substancji ropopochodnych).

11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy

W prowadzonej korespondencji prosimy powolywacd sie na numer pisma.

PL 32-600 Oswiecim, ul. Zaborska 2 Telefon: +48 33 842-91-00 Fax: +48 33 842-91-99
e-mail: um@um.oswiecim.pl +48 33 842-91-1
www.oswiecim pl
ePUAP/HVOo0784mko/Skrytka ESP
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odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. Z
2019 r. poz. 1311) — wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, z terenu parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha — mogg by¢ wprowadzane do
wod lub do ziemi, o ile nie zawieraja  substancji  zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogblnych oraz 15 mg/l weglowodoréow
ropopochodnych.

12. Projekt budowlany dla planowanej inwestycji wraz z obliczeniami dot. urzadzenia
do retencjonowania oraz regulacji przeptywu wody na przylagczu nalezy przedlozyé
do uzgodnienia w Urzedzie Miasta O$wigcim, Wydziat Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2.

13. Projekt powinien zawiera¢ wielkosci powierzchni wylgczonych z ' naturalnej retencji
(4. powierzchnia dachow, drog i parkingéw).

14. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonywaniem projektowanego przylacza kanalizacji
deszczowej nalezy powiadomié uzgadniajacego z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem.

I5. Wigczenie do  kanalizacji deszczowej moze nastapié po wykonaniu przylgcza
oraz po dokonaniu odbioru technicznego. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest
zgloszenie przez wykonawce do Wydziatu Gospodarki Miejskiej Urzedu Miasta Os$wiecim
wybudowanego przylacza i spisanie protokotu odbioru technicznego.

16. Miejsca istniejacych przewodéw kanalizacji deszczowej nalezy dokladnie zlokalizowac
prowadzac prace ziemne recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz nalezy sprawdzié
wysokos¢ rzednych terenu istniejacego oraz dna studni kanalizacji deszczowe;j.

17.Przed  dokonaniem odbioru technicznego przylacza nalezy sprawdzi¢ szczelno$é
1 poprawnos¢ ich ulozenia.

18. Wykonane przytgcze pozostaje wiasnoscia inwestora.

19.Projekt budowlany powinien byé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
1 wytycznymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, a takze zawieraé:

a) w przypadku prowadzenia trasy projektowanego przylacza w pasie drogowym drogi
publicznej nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacj¢ uzbrojenia w pasie
drogowym,

b) w przypadku kolizji trasy projektowanego przylacza z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy dokona¢ uzgodnienia przebiegu trasy z wilascicielem tego
uzbrojenia,

¢) w przypadku przebiegu trasy projektowanego przylacza przez tereny nie bedace wlasnoscig
inwestora nalezy uzyskaé zgodg ich wiascicieli na wejécie w teren (o$wiadczenie o prawie
do dysponowania terenem na cele budowlane) i umieszczenie uzbrojenia w dzialce.

Zastrzegam prawo uzgadniania dokumentacji na kazdym etapie jej realizacji.

Niniejsze warunki tracg swoja waznos¢ z uplywem 3 lat od wydania.

Dodatkowo informuje:

I. Odprowadzenie wéd opadowych moze byé zwigzane z koniecznoscig uiszczania oplaty
za ustugi wodne, o ktérych mowa w Ustawie Prawo wodne.

2. Istnieje mozliwos¢ zagospodarowania caloci wod opadowych oraz roztopowych w ramach
przedmiotowej dziatki, przy spetnieniu obowiazku wynikajacego z art. 234 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pézn. zm.)
stanowiagcego, ze whasciciel gruntu nie moze odprowadzaé wéd na grunty sasiednie, ze szkoda
dla tych gruntow.

Naczelnik Wydgialu
Gospods w(;,%iskiej
mgr in.!/ AN Ko dziej
Otrzymuja;
1. Adresat
2. GM a/a
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KRU Architekci
rU Plac Wolnosci 15A; 35-073 Rzeszow

architekci tel: 48 698 576 676 ‘ e-mail: biuro@kruarchitekci.pl ‘ www.kruarchitekci.pl

Zalgcznik nr 1 do pisma
z dnia 8 listopada 2021 r.
Znak:GM.7021.8.72.2021.X
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KRU Architekeci
rU Plac Wolnosci 15A; 35-073 Rzeszow

architekci tel: 48 698 576 676 ‘ e-mail: biuro@kruarchitekci.pl ‘ www.kruarchitekci.pl

URZAD MIASTA OSWIECIM

Oswigcim, dnia 12 pazdziernika 2021r.

Znak sprawy:
MK.6853.64.2021.VIII

Odwiccimskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego SP. z o.0.
Pl. Stoneczny 4/1

32-600 Oswiecim

W odpowiedzi na pismo dotyczace wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoscig
na cele budowlane dla dziatki 289/201 w zwigzku z planowang budowg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnglrznymi, os$wietleniem zewngtrznym, sieciami
i1 przylaczami kanalizacji sanitarnej 1 deszezowej, budowa parkingu i drogi wewnetrznej
oznaczonym literowo ,,0” informuje, ze wyrazam zgode na dysponowanie cz. dz. 289/201 celem
realizacji powyzszej inwestycji w zakresie okreslonym zalgeznikiem graficznym.

Toevilenta Miasta

Uigysiiof Kania

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Wydz. MK a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwigzku z prowadzonq korespondencia jest Prezydent Miasta Oswiecim z siedzibg w Oswigcimiu (32-600) przy ul
Zaborskiej 2.Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane wylgeznie w zakresie niezbednym do prowadzenia korespondencii oraz w celach z niej wynikajgeych. Informacje o zasadach
przetwarzania 1 ochrony  Pani/Pana  danych osobowych dostepne sq  w  klauzuli informacyjnej w  zakladce ochrona danych osobowych”™ na  stronie
http:/bip.oswiecim.um.gov.pl/6322/dokument/6158 lub na stronie https:/oswiecim pl/ochrona-danych-osobowych/.

W prowadzonej korespondencji prosimy powolywac sig na numer pisma.

PL 32-600 Oswigcim, ul. Zaborska 2 Telefon: +48 33 842-91-00 Fax: +48 33 842-91-99
e-mail: um@um.oswiecim.pl +48 33 842-91-17
www.um.oswiecim . pl
ePUAP/vO0784mko/SkrytkaESP

POLSKIEJ EKOLOGI!
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