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UWAGI GRUBOSC SZKLA SPRAWDZIC WG OBLICZEN

STATYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
PROFILE W KOL. RAL 7011 (szary)

UWAGI
.

przed przystapieniem da wykonywania stolarki i slusarki drzwiowej niniejsze

zestawienie nalezy bezwzglednie zweryfikowat ze stonem faktycznym na budowie,
wytycznymi branzowych proj. wykonawczych oraz wytycznymi Inwestora. Dla

uniknigcia niezgodnosci wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowiozkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu

dla wszystkich drzwi otwieranych nao $ciang nalezy zastosowa¢ ogranicznik otwarcia
zabezpieczajqcy przed uszkodzeniem Scian i element6éw wyposazenia — ogranicznik
winien byc montowany na Scianie lub w posadzce w sposob uniemozliwiajgcy
potkniecie sie osdb

drzwi nalezy przygotowac do instalacji systemu p—poz i kontroli dostgpu zgodnie z
Wytycznymi wykonawczych proj. branzowych

podane wymiary w $wietle przejscia nie mogq by¢ zawezane przez skrzydfa
drzwiowe

Wwymiar w Swietle muru uzgodni¢ z producentem stolarki i $lusarki

wszystkie drzwi z zamkami (przy broku szczegétowych wytycznych —wktadki
patentowe)

kontaktrony, kontrola dostepu, elektrozawory etc. wg proj. instalocji stobych prqdéw
i wytycznych inwestora

nominalne przeptywy powietrza dla kratek transferowych zgodnie z proj.
wykonawczym wentylacji

zestawienia rozpatrywac fgcznie z rzutomi podstawowymi

drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornosciq p. poz. (ef)
nalezy wyposazy¢ w samozamykacz montowany w zawiasach,

drzwi no korytarz zaopatrzona w samoazamykacze

drzwi no korytarz z pomieszczen nie mogq zawezat szerokosci < 1,4m wszystkie
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