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K\Zaso . ;eczeé stwa minimum P2 mETEﬁ%‘?E‘ZN?ZM %DMESWWCPZNHE% ngdgw—so NAWIEW PONETRZA KOMPENSACYINEGO PRZEZ BRAME ZALUZJOWA
WPINANE W FASADE, naswietle
Wykonane w systemie Fosadowym (zest, Fosad)
UWAGI PROFIL DRZWIOWY CIEPLY (izolawany termicznie)
KLAMKI, OKUCIA — STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
GRUBOSC SZKtA SPRAWDZIC WG OBLICZEN STATYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
UWAGI:

przed przystapieniem do wykonywania stolarki i Slusarki drzwiowej niniejsze
zestawienie nalezy bezwzglednie zweryfikowaé ze stanem faktycznym na budowie,
wytycznymi branzowych proj. wykonawczych oraz wytycznymi Inwestora. Dla
uniknigcia niezgodnosci wymiary wszystkich elementow przed wbudowaniem nalezy
obowiazkowo sprawdzic w miejscu montazu

dla wszystkich drzwi otwieranych na Sciane nalezy zastosowa¢ ogranicznik otwarcia
zabezpieczajqcy przed uszkodzeniem Scian i elementow wyposazenia — ogranicznik
winien by¢ montowany na Scianie lub w posadzce w sposob uniemozliwiajgcy
potkniecie sie 0sob

drzwi nalezy przygotowa¢ do instalacji systemu p—poz i kontroli dostepu zgodnie z
wytycznymi wykonawczych proj. branzowych

podane wymiary w Swietle przejscia nie mogq by¢ zawezane przez skrzydfa
drzwiowe

wymiar w Swietle muru uzgodni¢ z producentem stolarki i Slusarki

wszystkie drzwi z zamkami (przy braku szczegéfowych wytycznych —wkiadki
patentowe)

kontaktrony, kontrola dostepu, elektrozawory etc. wg proj. instalacji stabych prqdow
i wytycznych inwestora

nominalne przepfywy powietrza dla kratek transferowych zgodnie z proj.
wykonawczym wentylaci

zestawienia rozpatrywa¢ fqcznie z rzutami podstawowymi

drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornosciq p. poz. (ei)
nalezy wyposazy¢ w samozamykacz montowany w zawiasach.

drzwi na korytarz z pomieszczen nie mogq zaweza¢ szerokosci < 1,4m wszystkie
drzwi na korytarz zaopatrzono w samozamykacze
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UWAGI:  przed przystapieniem do wykonywania stolarki i ślusarki drzwiowej niniejsze  niniejsze niniejsze zestawienie należy bezwzględnie zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, ży bezwzględnie zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, y bezwzględnie zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie,  zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie, wytycznymi branżowych proj. wykonawczych oraz wytycznymi Inwestora. Dla ytycznymi branżowych proj. wykonawczych oraz wytycznymi Inwestora. Dla . wykonawczych oraz wytycznymi Inwestora. Dla  wykonawczych oraz wytycznymi Inwestora. Dla  Inwestora. Dla Inwestora. Dla . Dla uniknięcia niezgodności wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy obowiazkowo sprawdzić w miejscu montażu dla wszystkich drzwi otwieranych na ścianę należy zastosować ogranicznik otwarcia otwieranych na ścianę należy zastosować ogranicznik otwarcia należy zastosować ogranicznik otwarcia zabezpieczający przed uszkodzeniem ścian i elementów wyposażenia - ogranicznik  - ogranicznik granicznik winien być montowany na ścianie lub w posadzce w sposób uniemożliwiający  w sposób uniemożliwiający  uniemożliwiający jący potknięcie się osób b drzwi należy przygotować do instalacji systemu p-poż i kontroli dostępu zgodnie z wytycznymi wykonawczych proj. branżowych . branżowych  branżowych podane wymiary w świetle przejścia nie mogą być zawężane przez skrzydła przejścia nie mogą być zawężane przez skrzydła nie mogą być zawężane przez skrzydła e przez skrzydła zez skrzydła  skrzydła skrzydła drzwiowe wymiar w świetle muru uzgodnić z producentem stolarki i ślusarki wszystkie drzwi z zamkami (przy braku szczegółowych wytycznych -wkładki patentowe) kontaktrony, kontrola dostępu, elektrozawory etc. wg proj. instalacji słabych prądów , kontrola dostępu, elektrozawory etc. wg proj. instalacji słabych prądów  wg proj. instalacji słabych prądów . instalacji słabych prądów  słabych prądów i wytycznych inwestora nominalne przepływy powietrza dla kratek transferowych zgodnie z proj. . wykonawczym wentylacji zestawienia rozpatrywać łącznie z rzutami podstawowymi drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei)  na drogach ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei) na drogach ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei)  drogach ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei) drogach ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei)  ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei) ewakuacyjnych oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei)  oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei) oraz wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei)  wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei) wszystkie drzwi z odpornością p. poż. (ei)  drzwi z odpornością p. poż. (ei) drzwi z odpornością p. poż. (ei)  z odpornością p. poż. (ei) z odpornością p. poż. (ei)  odpornością p. poż. (ei) odpornością p. poż. (ei)  p. poż. (ei) p. poż. (ei)  poż. (ei) poż. (ei)  (ei) (ei) należy wyposażyć w samozamykacz montowany w zawiasach. drzwi na korytarz z pomieszczeń nie mogą zawężać szerokości < 1,4m wszystkie drzwi na korytarz zaopatrzono w samozamykacze
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