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InStalaCJa WOd'kan! C.0. 500W Projektowany grzejnik tazienkowy elektryczny typ. 2012 SLIM
500W 230VAC prod. Atlantic, wym. 124,8x40x10cm
; . . . . Projektowany grzejnik tazienkowy elektryczny typ. 2012 SLIM
pion inst. wodociggowej wz — rury stalowe ocynkowane 300W 230VAC prod. Atlantic, wym. 79,8x40x10cm
@ HP-725 Projektowany hydrant HP25 model HW—25 Modutowy "Gras” wydajnos¢
pion inst. c.o. — Rury Geberit Mapress Stainless Steel 1,0dm3/s
—wQqz pozarniczy 30mb
[ [} e —zwijadto kompletne wychylne o kgt 180"
KS7.1) pion kan. sanitarnej — rura PVC —Prqdownica PW-25 wg .EN 6711
Alctio —szafka natynkowa: wymiary: wys/szer/gt: 780/800/250mm
— + miejsce na gasnice
Ton deste2 Projekt: Ik t
@sm pion kan. deszczowe] — rura PEDH D Foimcvecy vady b SSob e epsa
UWGgGl LAY prod. Kospel
WENT WENT Kanat weﬂty\ocymy 1. Tacki oqekowe Jedﬂ wewn. khmotyzoqw O’TGZ ‘ cer?tr.o\ . s instolacja grzewczo/chtodzqca — Rury Geberit Mapress Stainless Steel (prowadzone pod stropem/piony) T Projektowany grzejnik elektryczny wiszqcy typ F120
wentylacyjnych wpina¢ poprzez zasyfonowanie do najblizszego pionu o prod. Atlantic dI./wys./gl. (..../46.1/11.4cm)
Witl Wentylator kanatowy TD350/125 ECOWATT prod. VENTURE kanalizacji sanitarnej, instalacje wykona¢ przewodami G instolacjo wodociagowa (2w, owu, cyr.) — rury stalove ocynkowane (prowadzone pod stroper/piony) ZH  zesta podwyzszania cisnienia (praca 2 naplywem 2 siec)
TR TI i ini i ciénieni i i . . . yp SiBoost Smart elix
-wydajnosc Vw=50m3/h zfézﬁx(ggfy;@oocdyf‘pey?ov‘vb(‘]bdz?gzgggdg‘:(‘)pgfnn‘i«nf\gzﬂ‘kjog\zﬂej kpsompk‘ —— HP —— instalacja hydrantowa — rury stalowe ocynkowane (prowadzone pod stropem/piony) punkt pracy zestawu: Gz=2,00dm3/s, Hz=20,0mH20
enred. . . —_T — . - . Zmoc 1 pompy: 1,1kW 400V,/3f/50Hz
sprez-100Pa 2Izolacjo kanafow wentylocj: T &1 T/ instolocjo ciepta technologicznego na potrzeby wenlylacji — rury stalowe czame DN20 (prowadzone pod stropem/piony) Zhaczna moc 3 pomp: 2,2KW 400V/3f/50Hz
- 230V, 50Hz, | . L . . . . L KS —— : izaci p P ; . wymiary: wys/szer/qt=855/850/706mm, waga 120kg
" y . kqmﬂy wenty\acyjne nawiewne i wyciggowe — \ZO\GCJG o gruboscw instalacja kanalizacji sanitarne;j rury PVC SN4 lite (prowadzone pod stropem/piony)
'DObO”ﬂOCY'ﬁOW 40 mm: instalacja kanalizacji deszczowej — rury #160PEHD (prowadzone pod stropem/piony) /HP  zestaw podwyzszania cisnienia ppoz (praca z naplywem z sieci)
y ) typ SiBoost Smart 2 Helix VE 603
-+ tumik AKU-COMP 125/06 prod. VENTURE —— Ki —— instalacja kanalizacji tfocznej — rury ®40PE SDR11(prowadzone w plycie i pod stropem) punkt pracy zestawu: Gz=2,00dm3/s, Hz=14,0mH20

- kanaty wentylacyjne czerpne prowadzone wewngtrz budynku —
izolacjo gr 50mm, izolacje paroszczelne

- wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na poddaszu
nieuzytkowym budynku— izolacja matami o grubosci 100 mm w tym
izolacja paroszczelna.

3.W miejscach przechodzenia kanafow wentylacyjnych przez Sciany
stropy stanowigce odzdzielnie pozarowe zabudowa¢ klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej

-+ 2x ztacze ACOP PL 125 prod. VENTURE
-+ reg. predkosci REB-ECOWATT prod. VENTURE

Wentylator kanatowy TD500/160 prod. VENTURE
- wydajnos¢ Vw=200m3/h

wi2

;Zg}\jg&% odpornosci ogniowe]j przegrody, w ktdrej bedg zabudowane. Przewody
e z, wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowgq ktérej nie obsfuqujg,
- pober mocy-SOW powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS

-+ ttumik AKU-COMP 160/06 prod. VENTURE
-+ 2x ztacze ACOP PL 160 prod. VENTURE
-+ reg. predkosci REB ECOWATT prod. VENTURE

oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.
4 Kanaty prowadzic w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W

przypadku kolizji kanafdow wentylacyjnych montowaé odsadzki o
przekroju poprzecznym nie mniejszym od kanafu projektowanego.

Wentylator kanalowy TD500/160 prod. VENTURE
- wydajnos¢ Vw=135m3fh

- sprez-150Pa

- 230V, 50Hz,

- pabor mocy-60W

-+ ttumik AKU-COMP 160/06 prod. VENTURE

-+ 2« Ziacze ACOP PL 160 prod. VENTURE

-+ reg. predkosci REB ECOWATT prod. VENTURE

Wkl

—moc 1 pompy: 1,1kW 400V/3f/50Hz
—tqczna moc 2 pomp: 2,2kW 400V/3f/50Hz
wymiary: wys/szer/qt=855/850/706mm, waga 120kg

instalacja wodociqgowa zwu, cwu — typ PE—RT/AL/PE-RT
instalacjo grzewczo/chtodzqca — typ PE—-RT/AL/PE-RT (szacht->rozdzielacze mieszkaniowe)

instalacja grzewczo/chtodzqca — typ PP 20x2.8mm (zasilanie mat grzewczych)

Uwagal

-Przed przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

-Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong pod stropem PARTERU wykonac z rur kanalizacyjnych PCV SN4,
-Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka,

-Podejscia do urzadzen sanitarnych wykonywac przewodem @16x2,0 typ PE-RT/AL/PE-RT.
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