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Wpust dachowy pr;dgﬁe'v'fany Wavin-typ-2.1 H5

Wentylacja mechaniczna

Kanal wentylacyjny

Wentylator kanatowy TD350/125 ECOWATT prod. VENTURE

- wydajnos¢ Vw=50m3/h

- sprez-100Pa

- 230V, 50Hz,

- pobor mocy-60W

-+ ttumik AKU-COMP 125/06 prod. VENTURE

-+ 2x ztacze ACOP PL 125 prod. VENTURE

-+ reg. predkosci REB-ECOWATT prod. VENTURE

Wentylator kanatowy TD500/160 prod. VENTURE
- wydajnos¢ Vw=200m3/h

- sprez-120Pa

- 230V, 50Hz,

- pobor mocy-60W

-+ tumik AKU-COMP 160/06 prod. VENTURE

-+ 2x ztacze ACOP PL 160 prod. VENTURE

-+ reg. predkosci REB ECOWATT prod. VENTURE

Wentylator kanalowy TD500/160 prod. VENTURE
- wydajnos¢ Vw=135m3fh

- sprez-150Pa

- 230V, 50Hz,

- pabor mocy-60W

-+ ttumik AKU-COMP 160/06 prod. VENTURE

-+ 2« Ziacze ACOP PL 160 prod. VENTURE

-+ reg. predkosci REB ECOWATT prod. VENTURE

Uwaga!

1.Tacki ociekowe jedn. wewn. klimatyzacji oraz z central
wentylacyjnych wpina¢ poprzez zasyfonowanie do najblizszego pionu
kanalizacji sanitarnej, instalacje wykona¢ przewodami
$32PCV(grawitacyjnie) lub przewodami cisnieniowymi poprzez pompki
skroplin. Przewody prowadzi¢ pod stropem w kierunku pionu ks.
2.lzolacja kanatow wentylacij:

- kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe — izolacja o grubosci
40 mm;

- kanaty wentylacyjne czerpne prowadzone wewngtrz budynku —
izolacjo gr 50mm, izolacje paroszczelne

- wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na poddaszu
nieuzytkowym budynku— izolacja matami o grubosci 100 mm w tym
izolacja paroszczelna.

3.W miejscach przechodzenia kanafow wentylacyjnych przez Sciany
stropy stanowigce odzdzielnie pozarowe zabudowa¢ klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej
odpornosci ogniowe]j przegrody, w ktdrej bedg zabudowane. Przewody
wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowgq ktérej nie obsfuqujg,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

4 Kanaty prowadzic w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W
przypadku kolizji kanafdow wentylacyjnych montowaé odsadzki o
przekroju poprzecznym nie mniejszym od kanafu projektowanego.

RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE
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Wiywigka kanlizacyjna{min. 6m od czerpni powietrza)

Podstawy dachowe typ Bll+

wyrztunie dachowe typ E

Podstawa dachowa typ B/I+
wyrztunia dachowa typ E
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Czerpnie powietrza min, 6m od wyrzutni dachowyeh z pionowym wyrzutem powietrza,
wyrzutnia min. 1m ponad czerpnig powietrza)

InStalaCJa WOd'kan’ C.0. 500W Projektowany grzejnik tazienkowy elektryczny typ. 2012 SLIM

500W 230VAC prod. Atlantic, wym. 124,8x40x10cm
Projektowany grzejnik tazienkowy elektryczny typ. 2012 SLIM

pion inst. wodociqgowej wz — rury stalowe ocynkowane 300W 230VAC prod. Atlantic, wym. 79,8x40x10cm

HP-725 Projektowany hydrant HP25 model HW—25 Modutowy "Gras” wydajnos¢
pion inst. c.o. — Rury Geberit Mapress Stainless Steel — 1,0dm3/s

—wQqz pozarniczy 30mb

—zwijadto kompletne wychylne o kgt 180"
—Prqdownica PW-25 wg EN 671-1

pion kan. sanitarnej — rura PVC .
—szafka natynkowa: wymiary: wys/szer/gt: 780/800/250mm
+ miejsce na gasnice

. . PWm> Projektowany umywalkowy przeptywowy

pion kan. deszczowej — rura PEDH podgrzewacz wody 4,4kW 230VAC, typ EPS2
prod. Kospel

instalacjo gvzew:zo/ch!odzqcc ~ Rury Geberit Mapress Stainless Steel (prowadzone pod stropem,/piony) T Projektowany grzejnik elektryczny wiszqcy typ F120
prod. Atlantic dt./wys./gt. (..../46.1/11.4cm)

instalacja wodociqgowa (zw, cwu, cyr.) — rury stalowe ocynkowane (prowadzone pod stropem/piony) 7H zestaw podwyzszania cisnienia (praca z naplywem z sieci)
typ SiBoost Smart 2 Helix VE 603

instalacja hydrantowa — rury stalowe ocynkowane (prowadzone pod stropem/piony) punkt pracy zestawu: Gz=2,00dm3/s, Hz=20,0mH20

o . . . —moc 1 pompy: 1,1kW 400V,/3f/50Hz

intolaja ciepl echnologicznego 1 potzaby erlyac ~ ruay stdove czame DNZO (pronadzone pod stropemypiony) —tqczna moc 2 pomp: 2,2kW 400V/3f/50Hz

instalacja kanalizacji sanitarnej — rury PVC SN4 lite (prowadzone pod stropem/piony) wymiary: wys/szer/qt=855/850/706mm, waga 120kg

instalacjo kanalizacji deszczowej — rury #160PEHD (prowadzone pod stropem/piony) ZHP  zestaw podwyzszania cisnienia ppoz (praca z naplywem z sieci)
typ SiBoost Smart 2 Helix VE 603

instalacja kanalizacji ttocznej — rury 840PE SDR11(prowadzone w ptycie i pod stropem) punkt pracy zestawu: Gz=2,00dm3/s, Hz=14,0mH20

. ) ) —moc 1 pompy: 1,1kW 400V/3f/50Hz

instalacja wodociqggowa zwu, cwu — typ PE—RT/AL/PE-RT —tqczna moc 2 pomp: 2,2kW 400V/3f/50Hz

iary: t=855/850/706! ) 120k
instalacjo grzewczo/chtodzqca — typ PE—-RT/AL/PE-RT (szacht->rozdzielacze mieszkaniowe) wymiary: wys/szer/g /850/706mm, wago 9

instalacja grzewczo/chtodzqca — typ PP 20x2.8mm (zasilanie mat grzewczych)

Uwagal

-Przed przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

-Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong pod stropem PARTERU wykonac z rur kanalizacyjnych PCV SN4,
-Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka,

-Podejscia do urzadzen sanitarnych wykonywac przewodem @16x2,0 typ PE-RT/AL/PE-RT.
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