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Filtr siatkowy kolnierzowy DN65 PN16

Zawor zwrotny kofnierzowy DN65 PN16 - 4 szt.
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ZAKRES DOSTAWCY WEZLA CIEPLNEGO (WG LEGENDA:
ODREBNEGO OPRACOWANIA) ZN
@ Pompa ciepta gruntowa typ 5034.5T prod. Waterkotte, moc cieplna 25,6kW (BO/W35) @ Zawor odcinajacy klapowy DN65 Pn16
AP
@ Stacja pasywnego chtodzenia dla Pompy ciepta Waterkotte -1szt. @ Zawér odcinajacy klapowy DN80 Pn16 7w
@ Regulator pompy ciepta obstugujacy schemat i pasywne chodzenie z czujnikiem zewnetrznym i wew. -1szt. @ Filtr siatkowy kotnierzowy DN80 PN16 2
z3
e} @ Pompa elektroniczna dolnego zrédta 6.2 m3/h H = 5mH20 Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10 - 3szt. @ Zawér zwrotny kolnierzowy DN80 PN16 - 4 szt. 5
@ Pompa elektroniczna 4,5m3/h H = 3,0 mH20 Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 6/10 -1szt. @ Zawor trojdrogowy DN50 PN10 typ HRB 3, kvs 40 m?h + sitownik AMB 162 , 230VAC 3 punktowy £
|
23 @ Pompa elektroniczna 11,4m3/h H = 7,5 mH20 Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10 -1szt. @ Zawor odcinajacy kulowy DN32 Pn16 EA
H @ Zawdr tréjdrogowy Dn80 z sitownikiem 230V -2szt. @ Zawor odcinajacy kulowy DN20 Pn16 w
B Bufor ciepta 5001 z izolacjg kauczukowg 100mm - 1szt. @ Filtr siatkowy dn20 PN16 3
300 L @ Naczynie przeponowe NG100I firmy Reflex -2szt. @ Pompa obiegowa Wilo - Yonos PICO 25/1-8 PN6/10 do V-0,5m3/h H=2.5 mH20 g
'\Z?A @ Naczynie przeponowe Refix DE 100! firmy Reflex -1szt. @ Zawor rownowazacy STAD, z odwodnieniem dn 15
C:ﬂw Kompaktowy wezet cieplny (wg odrebnego opracowania) @ Zawor bezpieczenistwa SYR 1915 - 1" 2.5 bar - 4 szt. € Filtr siatkowy dn32 PN16
Qc.0. (mieszkania 33KW + ustugi 29kW) = 62kW, (2 SEPARATOR POWIETRZA Flamcovent Smart S - 10 bar Dn65 €8 Zawor réwnowazacy STAD, z odwodnieniem dn 25
L Quwent. = 50kW (11,3kW + rezerwa dla ustug), @ SEPARATOR POWIETRZA | ZANIECZYSZCZEN Flamcovent Clean Smart S - 10 bar Dng0 @9 Pompa obiegowa Wilo - Yonos PICO 25/1-8 PN610 do V-2,9m3/h H=2.0 mH20
stabllizator ; in =
Qc.w.u. migszkania = 50kW. Zawér odcinajacy klapowy DN65 Pn16 GO Zawor tréjdrozny typ HRB 3, ks 10.0 m¥h + sitownik AMB 162, 230VAC 3 punktowy
®

zawdr napefniania instalacji typ SYR 2128 Dn20mm
Armatura przytqczeniowa BWT MULTIBLOCK INLINE

zmigkczacz EUROMAT 25 "BWT"
zawdr kulowy PN10
zawdr ZWROTNY PN10
filtr skosny siatkowy PN10

zawdr zwrotny

wodomierz wody zimnej JS 1,6 dn15 prod. APATOR

manometr tarczowy 0-4 bar

Przebudona, rozbudona | nadbudowa DUk mieszkaino-usugowego
przy ul. Mickiewicza 4 w Oswiecimiu pok o

Dudowis miesziar

na Il i Il kondygnaci, zmianie sposoby uzytkowania poddasza | FEESETEY

nieuzytkowego na uzytkone oraz prebudowe lokal uslugowych na |
podzemne wiaz 2 przsbudows

wewnetrnyeh  instalaci,  przebudows, pylaczy.

Kondygnaci  oraz _ kondygnacj

budynku
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