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Wentylator kanatowy TD500/160 prod. VENTURE th
- wydajnos¢ Vn=260m3h

- sprez-150Pa

- 230V, 50Hz,

- pobdr mocy-60W

-+ 2x umik AKU-COMP 160/06 prod. VENTURE

-+ filr DF 160 prod. VENTURE

-+ 2xzlacze ACOP PL 160 prod. VENTURE

<+ teg. predkosci REB ECOWATT prod. VENTURE

Wentylator kanatowy TD500/160 prod. VENTURE Wit2
- wydajnos¢ Vw=210m3h

- sprez-150Pa

- 230V, 50Hz,

- pobdr mocy-60W

-+ 2x umik AKU-COMP 160/06 prod. VENTURE

-+ 2x zlacze ACOP PL 160 prod. VENTURE

-+ reg. predkosci REB ECOWATT prod. VENTURE

Wentylator kanatowy TD350/125 prod. VENTURE Wkl

- wydajnos¢ Vw=50m3/h

- sprez-100Pa

- 230V, 50Hz,

- pobor mocy-60W

-+ 2utiumik AKU-COMP 160/06 prod. VENTURE
-+ 2xzlcze ACOP PL 160 prod. VENTURE

-+ reg. predkosci REB ECOWATT prod. VENTURE

Nagrzewnica kanatowa typ

DH @200/45T

- moc grzewcza P=45kW
-400VAC, 50Hz,

- pobdr mocy-4,5kW

+termostat kanalowy Tk1+DILM7
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RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE
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Sl Centrala wentylacyjna NW1
g ~N=2900ms/h
—-W=2900ms/h
—Dp N=350Pa
-Dp W=350Pa
—HxSxL—2750x1932x475mm
—p=3,5kW
-V=230VAC/50Hz
-m=432kg
—nagrzewnica wodna: moc grzewcza 11,27kW
—wymiennik przeciwprqdowy
InStaIaCJa WOd'kan! C.0. %ﬁ Projektowany grzejnik tazienkowy elektryczny typ. 2012 SLIM
500W 230VAC prod. Atlantic, wym. 124,8x40x10cm
; . . . . Projektowany grzejnik tazienkowy elektryczny typ. 2012 SLIM
pion inst. wodociggowej wz — rury stalowe ocynkowane 300W 230VAC prod. Atlantic, wym. 79,8x40x10cm
Projektowany hydrant HP25 model HW—25 Modutowy "Gras” wydajnos¢
pion inst. c.o. — Rury Geberit Mapress Stainless Steel 1,0dm3/s
—wQqz pozarniczy 30mb
[l [} e —zwijadto kompletne wychylne o kgt 180"
W nt I l I I h nl 2 n KS pion kan. sanitarnej — rura PVC —Prqdownica PW-25 wg EN 671-1
Alctio —szafka natynkowa: wymiary: wys/szer/gt: 780/800/250mm
+ miejsce na gasnice
b s . . Projektowany umywalkowy przeptywowy
pion kan. deszczowej — rura PEDH PWD[> podgrzewacz wody 4,4kW 230VAC, typ EPS2
UWGgOl prod. Kospel
1. Tocki O;‘ekowe J.edﬂ/. wewn. khmq‘[yzoq\ OTOZ ’ cem‘[ro\ . e instolacja grzewczo/chtodzqca — Rury Geberit Mapress Stainless Steel (prowadzone pod stropem/piony) ] Projektowany grzejnik elektryczny wiszqcy typ F120
wentylacyjnych wpina¢ poprzez zasyfonowanie do najblizszego pionu o prod. Atlantic dI./wys./gl. (..../46.1/11.4cm)
Wentylato kenalowy TD350/125 ECOWATT prod. VENTURE kanalizacji sanitarnej, instalacje wykona¢ przewodami G instolacjo wodociagowa (2w, owu, cyr.) — rury stalove ocynkowane (prowadzone pod stroper/piony) 7H  zestaw podwyzszania cisnienia (praca z naplywem 2 sieci)
. A \fw= [ H ni I ~iénieni H H typ SiBoost Smart 2 Helix VE 603
;prrd:JTDSOCPZW Sim3h (DEZP(‘;v(ggGW‘mCdWme) ‘Ubd przewgdotm\ C‘Smemﬁwym‘k pop.rzez fompk‘ —— HP —— instalacja hydrantowa — rury stalowe ocynkowane (prowadzone pod stropem/piony) punkt pracy zestawu: Gz=2,00dm3/s, Hz=20,0mH20
- Sprez- SKroplin. rrzewody prowa zi¢ pod stropem W KIerunku pilonu Ks. —_—CT —— . o . . . —moc 1 pompy: 1,1kW 400V/3f/50Hz
. . b - T &1 T/ instolocjo ciepta technologicznego na potrzeby wenlylacji — rury stalowe czame DN20 (prowadzone pod stropem/piony) - pompy: 1,1kW
230, 50tz, 2.lzolacja kanatéw wentylacj: fqczna ’"°°/2 ";’",";8552/“8"{504/0708/6/”/50’“ 190k
- pobdr mocy-60W . ROHQW wemy\ocyjne nawiewne i wydqgowe - iZO\GCJG N gruboéci KS —— instalacja kanalizacji sanitarnej — rury PVC SN4 lite (prowadzone pod stropem/piony) wymiary: wys/szer/gi= mm, waga 9
-+ tlumik AKU-COMP 125/06 prod. VENTURE 40 mm: instalacja kanalizacji deszczowej — rury #160PEHD (prowadzone pod stropem/piony) ZHP  zestaw podwyzszania cisnienia ppoz (praca z naptywem z sieci)
-+ 2x zfacze ACOP PL 125 prod. VENTURE ' . . . R . o typ SiBoost Smart 2 Helix VE 603
-+1eg. ko REB-ECOWATT prod, VENTURE . ROHQW wen‘[y\ocyme czerpne prowodzone wewmqtrz budymku — —— Kt —— instalacja kanalizacji ttocznej — rury 840PE SDR11(prowadzone w ptycie i

izolacja gr 50mm, izolacje paroszczelne

- wszystkie kanafy wentylacyjne prowadzone na poddaszu
nieuzytkowym budynku— izolacja matami o grubosci 100 mm w tym
izolacja paroszczelna.

Wentylator kanatowy TD500/160 prod. VENTURE
- wydajnos¢ Vw=200m3fh

instalacja wodociqgowa zwu, cwu — typ PE—RT/AL/PE-RT

instalacjo grzewczo/chtodzqca — typ PE—-RT/AL/PE-RT (szacht->rozdzielacze mieszkaniowe)

pod stropem) punkt pracy zestawu: Gz=2,00dm3/s, Hz=14,0mH20

—moc 1 pompy: 1,1kW 400V/3f/50Hz
—tqczna moc 2 pomp: 2,2kW 400V/3f/50Hz
wymiary: wys/szer/qt=855/850/706mm, waga 120kg

instalacja grzewczo/chtodzqca — typ PP 20x2.8mm (zasilanie mat grzewczych)

;g[;f;éipa 3.W miejscach przechodzenia kanaféw wentylacyjnych przez Sciany
S stropy stanowigce odzdzielnie pozarowe zabudowa¢ klapy SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY
- pobdr mocy-60W ! . . . L . P
-+ ik AKU-COMP 160106 prod. VENTURE przeciwpozarowe o odpornoSci ogniowej rownej co najmniej WODNEJ UKLADU NW1 Uwaga!
-+ 2xzlaeze ACOP PL 160 prod. VENTURE odpornosci ogniowej przegrody, w ktérej bedg zabudowane. Przewody - i .- . . . o .
e, e REB ECOWAT . VENTURE wentylacyjne prowadzone przez stref pozarowg kidrej nie obsfugujg, Ze s - Przed plrzystap|len|e.rln dolrobotlbudowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na,budowva, o
powinny bye obudowane elementami o Klasie odpornosci ogniowe] EIS Lo e -Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong pod stropem PARTERU wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV SN4,
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. 5% K = ; [ ; : 4 ; 5 1o :
J . . ! . - 3 -

W;nz[ifgéksﬁ??gJBgOU/Wﬁoprod VENTURE 4Kanaly prowadzic w przestrzeni nod sufitem podwieszanym. W o5 Plony ’kalnallzacp samtgrnejlwyprowadzm ponag dach i zakoriczy¢ wywiewka,
-syreZJ-WSOPa I przypadku kolizji kanatow wentylacyjnych montowa¢ odsadzki o S - 'POdeJSC|a do Urzadzen SanltamyCh WkaﬂyWaC prZeWOdem @16X2,0 typ PE-RT/AL/PE-RT.
2§0v oo przekroju poprzecznym nie mniejszym od kanafu projektowanego. Z Eé " 5 - o | —
~230V. 50Hz, SEC s | Pr i udynku przy ul. e S
- pobor mocy-60W v é 5 ! FROECTVYE | Mickiewicza 2 i 4 w Oswiecimiu polegajaca na przebudowie mieszkar na Il
-+ tunik AKU-COMP 160106 prod. VENTURE 2 =8 4 11l kondygnacji, zmianie sposobu uzytowani nieuzytkowego na | GESEE s [ morneac
-+ xzigcze AQOP PL 160 prod. VENTURE .uzylf( owe oraz pr: . wrazIOkzah,,, gowy v;u:wr:e"mym instagf?jiz DARIUSZ SURDYKA PDK/0306/PO0S/17
++ feg. rethosci REB ECOWATT prod. VENTURE NR OPIS ELEMENTU llos¢ przebudowa przytaczy, termomodemnizacja budynku. SPRAWDZE [——
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