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Pompa ciepła gruntowa typ 5034.5T prod. Waterkotte, moc cieplna 25,6kW (B0/W35)Pompa ciepła gruntowa typ 5034.5T prod. Waterkotte, moc cieplna 25,6kW (B0/W35)

Stacja pasywnego chłodzenia dla Pompy ciepła Waterkotte -1szt.Stacja pasywnego chłodzenia dla Pompy ciepła Waterkotte -1szt.

Regulator pompy ciepła obsługujący schemat i pasywne chodzenie z czujnikiem zewnętrznym i wew. -1szt.Regulator pompy ciepła obsługujący schemat i pasywne chodzenie z czujnikiem zewnętrznym i wew. -1szt.

Pompa elektroniczna dolnego źródła 6.2 m3/h H = 5mH20 Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10 - 3szt.Pompa elektroniczna dolnego źródła 6.2 m3/h H = 5mH20 Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10 - 3szt.

Pompa elektroniczna 4,5m3/h H = 3,0 mH20 Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 6/10 -1szt.Pompa elektroniczna 4,5m3/h H = 3,0 mH20 Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 6/10 -1szt.

Pompa elektroniczna 11,4m3/h H = 7,5 mH20 Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10 -1szt.Pompa elektroniczna 11,4m3/h H = 7,5 mH20 Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10 -1szt.

Zawór trójdrogowy Dn80 z siłownikiem 230V -2szt.Zawór trójdrogowy Dn80 z siłownikiem 230V -2szt.

Bufor ciepła 500l z izolacją kauczukową 100mm  - 1szt.Bufor ciepła 500l z izolacją kauczukową 100mm  - 1szt.

Naczynie przeponowe NG100l firmy Reflex -2szt.Naczynie przeponowe NG100l firmy Reflex -2szt.

Naczynie przeponowe Refix DE 100l firmy Reflex -1szt.Naczynie przeponowe Refix DE 100l firmy Reflex -1szt.

Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 - 1" 2.5 bar - 4 szt.Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 - 1" 2.5 bar - 4 szt.

SEPARATOR  POWIETRZA Flamcovent Smart S - 10 bar Dn65SEPARATOR  POWIETRZA Flamcovent Smart S - 10 bar Dn65

SEPARATOR  POWIETRZA I ZANIECZYSZCZEŃ Flamcovent Clean Smart S - 10 bar Dn80SEPARATOR  POWIETRZA I ZANIECZYSZCZEŃ Flamcovent Clean Smart S - 10 bar Dn80

Zawór odcinający klapowy DN65 Pn16Zawór odcinający klapowy DN65 Pn16

Filtr siatkowy kołnierzowy  DN65 PN16Filtr siatkowy kołnierzowy  DN65 PN16

Zawór zwrotny kołnierzowy  DN65 PN16 - 4 szt.Zawór zwrotny kołnierzowy  DN65 PN16 - 4 szt.
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zawór kulowy PN10zawór kulowy PN10
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zawór ZWROTNY PN10zawór ZWROTNY PN10
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filtr skośny siatkowy PN10filtr skośny siatkowy PN10
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zawór zwrotny zawór zwrotny 
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wodomierz wody zimnej JS 1,6 dn15 prod. APATORwodomierz wody zimnej JS 1,6 dn15 prod. APATOR

MM

manometr tarczowy 0-4 barmanometr tarczowy 0-4 bar

Szybkozłącze do Naczynia Przeponowego DN20 AFRISOSzybkozłącze do Naczynia Przeponowego DN20 AFRISO

APAP Armatura przyłączeniowa BWT MULTIBLOCK INLINEArmatura przyłączeniowa BWT MULTIBLOCK INLINE

ZNZN

zawór napełniania instalacji typ SYR 2128 Dn20mmzawór napełniania instalacji typ SYR 2128 Dn20mm

ZWZW

zmiękczacz EUROMAT 25 "BWT"zmiękczacz EUROMAT 25 "BWT"
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DO REGULATORA pow. pompy ciepłaDO REGULATORA pow. pompy ciepła

1414

1414

c.o./chłodzenie - zasilanie (powietrzna pompa ciepła)c.o./chłodzenie - zasilanie (powietrzna pompa ciepła)
c.o./chłodzenie - powrót (powietrzna pompa ciepła)c.o./chłodzenie - powrót (powietrzna pompa ciepła)

Kompaktowy węzeł cieplny (wg odrębnego opracowania)Kompaktowy węzeł cieplny (wg odrębnego opracowania)
Qc.o. (mieszkania 33kW + usługi 29kW) = 62kW,Qc.o. (mieszkania 33kW + usługi 29kW) = 62kW,

Qwent. = 50kW (11,3kW + rezerwa dla usług),Qwent. = 50kW (11,3kW + rezerwa dla usług),
Qc.w.u. mieszkania = 50kW.Qc.w.u. mieszkania = 50kW.

opcja (wg odrębnegoopcja (wg odrębnego
opracowania)opracowania)
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Zawór odcinający klapowy DN65 Pn16Zawór odcinający klapowy DN65 Pn161717

Zawór odcinający klapowy DN80 Pn16Zawór odcinający klapowy DN80 Pn16

Filtr siatkowy kołnierzowy  DN80 PN16Filtr siatkowy kołnierzowy  DN80 PN16

Zawór zwrotny kołnierzowy  DN80 PN16 - 4 szt.Zawór zwrotny kołnierzowy  DN80 PN16 - 4 szt.

1818

1919

2020

Zawór trójdrogowy DN50 PN10 Zawór trójdrogowy DN50 PN10 typ HRB 3, kvs 40 m³/h + siłownik AMB 162 , 230VAC 3 punktowytyp HRB 3, kvs 40 m³/h + siłownik AMB 162 , 230VAC 3 punktowy2121

Zawór odcinający  kulowy DN32 Pn16Zawór odcinający  kulowy DN32 Pn162222

Zawór odcinający  kulowy DN20 Pn16Zawór odcinający  kulowy DN20 Pn162323

Filtr siatkowy dn20 PN16Filtr siatkowy dn20 PN162424

Pompa obiegowa Wilo - Yonos PICO 25/1-8 PN6/10 do V-0,5m3/h H=2.5 mH20Pompa obiegowa Wilo - Yonos PICO 25/1-8 PN6/10 do V-0,5m3/h H=2.5 mH202525

Zawór równoważący STAD, z odwodnieniem dn 15Zawór równoważący STAD, z odwodnieniem dn 152626

Filtr siatkowy dn32 PN16Filtr siatkowy dn32 PN162727

Zawór równoważący STAD, z odwodnieniem dn 25Zawór równoważący STAD, z odwodnieniem dn 252828

Pompa obiegowa Wilo - Yonos PICO 25/1-8 PN6/10 do V-2,9m3/h H=2.0 mH20Pompa obiegowa Wilo - Yonos PICO 25/1-8 PN6/10 do V-2,9m3/h H=2.0 mH202929

Zawór trójdrożny typ HRB 3, kvs 10.0 m³/h + siłownik AMB 162, 230VAC 3 punktowyZawór trójdrożny typ HRB 3, kvs 10.0 m³/h + siłownik AMB 162, 230VAC 3 punktowy3030
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