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1. WSTňP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania og·lne dotyczŃce wykonania i 

odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji 

technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej, jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawŃ o zam·wieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob·t 

w obiektach budowlanych. 

Zaleca siň r·wnieŨ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob·t budowlanych realizowanych ze 

Ŝrodk·w pozabudŨetowych (nieobjňtych ustawŃ o zam·wieniach publicznych). 

 

1.3. Zakres rob·t objŉtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla rob·t objňtych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

 

1.4. Okreŝlenia podstawowe 

Ilekroĺ w ST jest mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym - naleŨy przez to rozumieĺ: 

a) budynek wraz z instalacjami i urzŃdzeniami technicznymi, 

b) budowlň stanowiŃcŃ cağoŜĺ techniczno-uŨytkowŃ wraz z instalacjami i urzŃdzeniami, 

c) obiekt mağej architektury; 

1.4.2. Budynku - naleŨy przez to rozumieĺ taki obiekt budowlany, kt·ry jest trwale zwiŃzany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocŃ przegr·d budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŨy przez to rozumieĺ budynek wolno stojŃcy albo 

budynek o zabudowie bliŦniaczej, szeregowej lub grupowej, sğuŨŃcy zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiŃcy konstrukcyjnie samodzielnŃ cağoŜĺ, w kt·rym dopuszcza siň wydzielenie nie 

wiňcej niŨ dw·ch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŨytkowego o powierzchni 

cağkowitej nieprzekraczajŃcej 30% powierzchni cağkowitej budynku. 

1.4.4. Budowli - naleŨy przez to rozumieĺ kaŨdy obiekt budowlany niebňdŃcy budynkiem lub obiektem 

mağej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojŃce maszty antenowe, wolno stojŃce trwale zwiŃzane z gruntem urzŃdzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojŃce instalacje 

przemysğowe lub urzŃdzenia techniczne, oczyszczalnie Ŝciek·w, skğadowiska odpad·w, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejŜcia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŨe czňŜci budowlane urzŃdzeŒ technicznych (kotğ·w, 

piec·w przemysğowych i innych urzŃdzeŒ) oraz fundamenty pod maszyny i urzŃdzenia, jako odrňbne pod 
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wzglňdem technicznym czňŜci przedmiot·w skğadajŃcych siň na cağoŜĺ uŨytkowŃ. 

1.4.5. Obiekcie maĠej architektury - naleŨy przez to rozumieĺ niewielkie obiekty, a w szczeg·lnoŜci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŨe przydroŨne, figury, 

b) posŃgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) uŨytkowe sğuŨŃce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzŃdku, jak: piaskownice, huŜtawki, drabinki, 

Ŝmietniki. 

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŨy przez to rozumieĺ obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego uŨytkowania w okresie kr·tszym od jego trwağoŜci technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbi·rki, a takŨe obiekt budowlany niepoğŃczony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŨy ulicznej i wystawowe, 

1.4.8. Robotach budowlanych - naleŨy przez to rozumieĺ budowň, a takŨe prace polegajŃce na 

przebudowie, montaŨu, remoncie lub rozbi·rce obiektu budowlanego. 

1.4.9. Remoncie - naleŨy przez to rozumieĺ wykonywanie w istniejŃcym obiekcie budowlanym rob·t 

budowlanych polegajŃcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiŃcych bieŨŃcej konserwacji. 

1.4.10. Urzńdzeniach budowlanych - naleŨy przez to rozumieĺ urzŃdzenia techniczne zwiŃzane z 

obiektem budowlanym zapewniajŃce moŨliwoŜĺ uŨytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyğŃcza i urzŃdzenia instalacyjne, w tym sğuŨŃce oczyszczaniu lub gromadzeniu Ŝciek·w, a takŨe 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Ŝmietniki. 

1.4.11. Terenie budowy - naleŨy przez to rozumieĺ przestrzeŒ, w kt·rej prowadzone sŃ roboty budowlane 

wraz z przestrzeniŃ zajmowanŃ przez urzŃdzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoŝciń na cele budowlane - naleŨy przez to rozumieĺ tytuğ 

prawny wynikajŃcy z prawa wğasnoŜci, uŨytkowania wieczystego, za-rzŃdu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiŃzaniowego, przewidujŃcego uprawnienia do wykonywania rob·t 

budowlanych. 

1.4.13. Pozwoleniu na budowŉ - naleŨy przez to rozumieĺ decyzjň administracyjnŃ zezwalajŃcŃ na 

rozpoczňcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob·t budowlanych innych niŨ budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.14. Dokumentacji budowy - naleŨy przez to rozumieĺ pozwolenie na budowň wraz z zağŃczonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoğy odbior·w czňŜciowych i koŒcowych, w miarň 

potrzeby, rysunki i opisy sğuŨŃce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiŃŨkň obmiar·w, a w przypadku 

realizacji obiekt·w metodŃ montaŨu - takŨe dziennik montaŨu. 

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej - naleŨy przez to rozumieĺ dokumentacjň budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.17. Aprobacie technicznej - naleŨy przez to rozumieĺ pozytywnŃ ocenň technicznŃ wyrobu, 

stwierdzajŃcŃ jego przydatnoŜĺ do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. WĠaŝciwym organie - naleŨy przez to rozumieĺ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 

lub organ 8. 

1.4.19. Wyrobie budowlanym - naleŨy przez to rozumieĺ wyr·b w rozumieniu przepis·w o ocenie 

zgodnoŜci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos·b 
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trwağy w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym poğŃczeniu stanowiŃcym integralnŃ cağoŜĺ uŨytkowŃ. 

1.4.20. Organie samorzńdu zawodowego - naleŨy przez to rozumieĺ organy okreŜlone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorzŃdach zawodowych architekt·w, inŨynier·w budownictwa oraz urbanist·w 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p·z. 42 z p·Ŧn. zm.). 

1.4.21. Obszarze oddziaĠywania obiektu - naleŨy przez to rozumieĺ teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepis·w odrňbnych, wprowadzajŃcych zwiŃzane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. OpĠacie - naleŨy przez to rozumieĺ kwotň naleŨnoŜci wnoszonŃ przez zobowiŃzanego za 

okreŜlone ustawŃ obowiŃzkowe kontrole dokonywane przez wğaŜciwy organ. 

1.4.23. Drodze tymczasowej (montaũowej) - naleŨy przez to rozumieĺ drogň specjalnie przygotowanŃ, 

przeznaczonŃ do ruchu pojazd·w obsğugujŃcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianŃ do usuniňcia po ich zakoŒczeniu. 

1.4.24. Dzienniku budowy - naleŨy przez to rozumieĺ dziennik wydany przez wğaŜciwy organ zgodnie z 

obowiŃzujŃcymi przepisami, stanowiŃcy urzňdowy dokument przebiegu rob·t budowlanych oraz zdarzeŒ 

i okolicznoŜci zachodzŃcych w czasie wykonywania rob·t. 

1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcň rob·t, upowaŨniona do kierowania 

robotami i do wystňpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszŃca ustawowŃ 

odpowiedzialnoŜĺ za prowadzonŃ budowň. 

1.4.26. Rejestrze obmiarów - naleŨy przez to rozumieĺ - akceptowanŃ przez Inspektora nadzoru ksiŃŨkň 

z ponumerowanymi stronami, sğuŨŃcŃ do wpisywania przez Wykonawcň obmiaru dokonanych rob·t w 

formie wyliczeŒ, szkic·w i ewentualnie dodatkowych zağŃcznik·w. Wpisy w rejestrze obmiar·w podlegajŃ 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. Laboratorium - naleŨy przez to rozumieĺ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajŃcego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez ZamawiajŃcego, niezbňdne do 

przeprowadzania niezbňdnych badaŒ i pr·b zwiŃzanych z ocenŃ jakoŜci stosowanych wyrob·w 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. MateriaĠach - naleŨy przez to rozumieĺ wszelkie materiağy naturalne i wytwarzane jak r·wnieŨ 

r·Ũne tworzywa i wyroby niezbňdne do wykonania rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. Odpowiedniej zgodnoŝci - naleŨy przez to rozumieĺ zgodnoŜĺ wykonanych rob·t 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeŜli granice tolerancji nie zostağy okreŜlone -z przeciňtnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - naleŨy przez to rozumieĺ wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczŃce sposobu realizacji rob·t lub innych spraw 

zwiŃzanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. Projektancie - naleŨy przez to rozumieĺ uprawnionŃ osobň prawnŃ lub fizycznŃ bňdŃcŃ autorem 

dokumentacji projektowej. 
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1.4.32. Rekultywacji - naleŨy przez to rozumieĺ roboty majŃce na celu uporzŃdkowanie i przywr·cenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. Przedmiarze robót - naleŨy przez to rozumieĺ zestawienie przewidzianych do wykonania rob·t 

wedğug technologicznej kolejnoŜci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloŜci rob·t w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

1.4.34. Czŉŝci obiektu lub etapie wykonania - naleŨy przez to rozumieĺ czňŜĺ obiektu budowlanego 

zdolnŃ do speğniania przewidywanych funkcji techniczno-uŨytkowych i moŨliwŃ do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

1.4.35. Ustaleniach technicznych - naleŨy przez to rozumieĺ ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczeg·ğowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczńce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny, za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 

projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

- ZamawiajŃcy, w terminie okreŜlonym w dokumentach umowy przekaŨe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjň i 

wsp·ğrzňdne punkt·w gğ·wnych obiektu oraz reper·w, przekaŨe dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŜĺ za ochronň przekazanych mu punkt·w pomiarowych 

do chwili odbioru koŒcowego rob·t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na wğasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraĺ opis, czňŜĺ graficznŃ, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczeg·ğowych warunkach umowy, uwzglňdniajŃcym podziağ na dokumentacjň 

projektowŃ: 

- DostarczonŃ przez ZamawiajŃcego, 

- SporzŃdzonŃ przez Wykonawcň. 

1.5.3. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowiŃ zağŃczniki do umowy, a wymagania wyszczeg·lnione w choĺby jednym z nich sŃ 

obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byğy w cağej dokumentacji. W przypadku rozbieŨnoŜci w 

ustaleniach poszczeg·lnych dokument·w obowiŃzuje kolejnoŜĺ ich waŨnoŜci wymieniona w ĂOg·lnych 

warunkach umowy". 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiağy majŃ byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 

WielkoŜci okreŜlone w dokumentacji projektowej i w SST bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe, od kt·rych 

dopuszczalne sŃ odchylenia w ramach okreŜlonego przedziağu tolerancji. Cechy materiağ·w i element·w 

budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ zgodnoŜĺ z okreŜlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogŃ przekraczaĺ dopuszczalnego przedziağu tolerancji. 



 
 

7 

 

K R U  A r c h i t e k c i 
ul. Potokowa 116 B/8; 35 - 104 Rzeszów ƻǏΦ tŀŘŜǊŜǿǎƪƛŜƎƻ рκLLLκпΤ он - 626 Brzeszcze 

tel: 0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

  

W przypadku, gdy dostarczane materiağy lub wykonane roboty nie bňdŃ zgodne z dokumentacjŃ 

projektowŃ lub SST i majŃ wpğyw na niezadowalajŃcŃ, jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy zostanŃ 

zastŃpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiŃzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŨ 

do zakoŒczenia i odbioru ostatecznego rob·t. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie utrzymywaĺ tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce, w tym: 

ogrodzenia, porňcze, oŜwietlenie, sygnağy i znaki ostrzegawcze, dozorc·w, wszelkie inne Ŝrodki 

niezbňdne do ochrony rob·t, wygody spoğecznoŜci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe jest wğŃczony w cenň umownŃ. 

1.5.5. Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ w czasie prowadzenia rob·t wszelkie przepisy dotyczŃce 

ochrony Ŝrodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania rob·t wykoŒczeniowych Wykonawca bňdzie: 

a) Utrzymywaĺ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojŃcej,  

b) Podejmowaĺ wszelkie konieczne kroki majŃce na celu stosowanie siň do przepis·w i norm 

dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ terenu budowy oraz bňdzie unikaĺ uszkodzeŒ lub 

uciŃŨliwoŜci dla os·b lub wğasnoŜci spoğecznej, a wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu lub innych 

przyczyn powstağych w nastňpstwie jego sposobu dziağania.  

StosujŃc siň do tych wymagaŒ Wykonawca bňdzie miağ szczeg·lny wzglŃd na: 

1) lokalizacjň baz, warsztat·w, magazyn·w, skğadowisk, ukop·w i dr·g dojazdowych, 

2) Ŝrodki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiornik·w i ciek·w wodnych pyğami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami,  

c) moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpoŨarowa. 

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepisy ochrony przeciwpoŨarowej. Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ 

sprawny sprzňt przeciwpoŨarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiağy 

ğatwopalne bňdŃ skğadowane w spos·b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostňpem os·b trzecich. Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem 

wywoğanym, jako rezultat realizacji rob·t albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji i urzŃdzeŒ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociŃgi, kable itp. Wykonawca zapewni wğaŜciwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzŃdzeŒ w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwğocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych uŨytkownik·w oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ, dostarczajŃc wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie odpowiadaĺ za wszelkie 
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spowodowane przez jego dziağania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzŃdzeŒ podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego. 

1.5.8. Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazd·w. 

Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy transporcie gruntu, 

materiağ·w i wyposaŨenia na i z terenu rob·t. Uzyska on wszelkie niezbňdne zezwolenia od wğadz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ğadunk·w i w spos·b ciŃgğy bňdzie o kaŨdym takim przewozie 

powiadamiağ Inspektora nadzoru. Pojazdy i ğadunki powodujŃce nadmierne obciŃŨenie osiowe nie bňdŃ 

dopuszczone na ŜwieŨo ukoŒczony fragment budowy w obrňbie terenu budowy i wykonawca bňdzie 

odpowiadağ za naprawň wszelkich rob·t w ten spos·b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. BezpieczeŒstwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji rob·t wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa i 

higieny pracy. W szczeg·lnoŜci wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, aby personel nie wykonywağ pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeğniajŃcych odpowiednich wymagaŒ 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne 

oraz sprzňt i odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia os·b zatrudnionych na budowie. Uznaje siň, 

Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej nie podlegajŃ odrňbnej 

zapğacie i sŃ uwzglňdnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň rob·t i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane do 

rob·t od daty rozpoczňcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie siň do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paŒstwowej i 

samorzŃdowej, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z robotami i bňdzie w peğni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia rob·t. np. rozporzŃdzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za wypeğnienie 

wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych urzŃdzeŒ lub metod i w spos·b 

ciŃgğy bňdzie informowaĺ Inspektora nadzoru o swoich dziağaniach, przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne 

odnoŜne dokumenty. 

 

2. MATERIAğY 

 

2.1. Ŧr·dĠa uzyskania materiaĠ·w do element·w konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg·ğowe informacje dotyczŃce, zamawiania lub 

wydobywania materiağ·w i odpowiednie aprobaty techniczne lub Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia ciŃgğych badaŒ okreŜlonych w SST w celu 
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udokumentowania, Ũe materiağy uzyskane z dopuszczalnego Ŧr·dğa speğniajŃ wymagania SST w czasie 

postňpu rob·t. Pozostağe materiağy budowlane powinny speğniaĺ wymagania jakoŜciowe okreŜlone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o kt·rych mowa w Szczeg·ğowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaĠ·w pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na pozyskanie 

materiağ·w z jakichkolwiek zğ·Ũ miejscowych, wğŃczajŃc w to Ŧr·dğa wskazane przez ZamawiajŃcego i jest 

zobowiŃzany dostarczyĺ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczňciem eksploatacji 

zğoŨa. Wykonawca przedstawi dokumentacjň zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowanŃ przez siebie metodň wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych materiağ·w z 

jakiegokolwiek zğoŨa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opğaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwiŃzane z dostarczeniem materiağ·w do rob·t, chyba, Ũe postanowienia og·lne lub szczeg·ğowe 

warunk·w umowy stanowiŃ inaczej. Humus i nadkğad czasowo zdjňte z terenu wykop·w, ukop·w i miejsc 

pozyskania piasku i Ũwiru bňdŃ formowane w hağdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukoŒczeniu rob·t. Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane, z wykop·w na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bňdŃ wykorzystane do rob·t lub odwiezione na odkğad 

odpowiednio do wymagaŒ umowy lub wskazaŒ Inspektora nadzoru. Eksploatacja Ŧr·değ materiağ·w 

bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiŃzujŃcymi na danym obszarze. 

 

2.3. MateriaĠy nieodpowiadajńce wymaganiom jakoŝciowym 

Materiağy nieodpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z terenu 

budowy, bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŨdy rodzaj rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň niezbadane i niezaakceptowane materiağy, Wykonawca 

wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego nieprzyjňciem i niezapğaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i skĠadowanie materiaĠów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy, do czasu, gdy bňdŃ one potrzebne do rob·t, 

byğy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ, jakoŜĺ i wğaŜciwoŜĺ do rob·t i byğy 

dostňpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skğadowania materiağ·w bňdŃ 

zlokalizowane w obrňbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiaĠ·w 

JeŜli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ zastosowania r·Ũnych rodzaj·w 

materiağ·w do wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiağu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZňT 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego 

wpğywu, na jakoŜĺ wykonywanych rob·t. Sprzňt uŨywany do rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ 

Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia, jakoŜci lub projekcie organizacji rob·t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t, zgodnie z zasadami okreŜlonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowŃ. 

Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania rob·t ma byĺ utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowoŜci do pracy. Bňdzie speğniağ normy ochrony Ŝrodowiska i przepisy dotyczŃce jego 

uŨytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokument·w potwierdzajŃcych 

dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŨeli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia sprzňtu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjň przed 

uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez 

jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Og·lne wymagania dotyczńce transportu 

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ 

niekorzystnie, na jakoŜĺ wykonywanych rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. Liczba Ŝrodk·w 

transportu bňdzie zapewniaĺ prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczńce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w technicznych. środki 

transportu nieodpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ dopuszczone przez 

wğaŜciwy zarzŃd drogi pod warunkiem przywr·cenia stanu pierwotnego uŨytkowanych odcink·w dr·g na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob·t zgodnie z umowŃ oraz za jakoŜĺ zastosowanych 

materiağ·w i wykonywanych rob·t, za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za peğnŃ obsğugň geodezyjnŃ przy wykonywaniu wszystkich 

element·w rob·t okreŜlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piŜmie przez Inspektora 

nadzoru. Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu i 
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wykonywaniu rob·t zostanŃ, jeŜli wymagaĺ tego bňdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcň 

na wğasny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i element·w rob·t bňdŃ 

oparte na wymaganiach sformuğowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

takŨe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczŃce realizacji rob·t bňdŃ 

wykonywane przez Wykonawcň nie p·Ŧniej niŨ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groŦbŃ 

wstrzymania rob·t. Skutki finansowe z tytuğu wstrzymania rob·t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŜCI ROBOT 

 

6.1. Program zapewnienia jakoŝci 

Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakoŜci (PZJ), w kt·rym przedstawi on zamierzony spos·b wykonania 

rob·t, moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujŃce wykonanie rob·t zgodnie z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST. 

Program zapewnienia jakoŜci winien zawieraĺ: 

- Organizacjň wykonania rob·t, w tym termin i spos·b prowadzenia rob·t, 

- Organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob·t, 

- Plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, 

- Wykaz zespoğ·w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych element·w rob·t, 

- system (spos·b i procedurň) proponowanej kontroli i sterowania jakoŜciŃ wykonywanych rob·t, 

- WyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli (opis laboratorium wğasnego lub 

laboratorium, kt·remu Wykonawca zamierza zleciĺ prowadzenie badaŒ), 

- Spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ laboratoryjnych, zapis pomiar·w, a takŨe 

wyciŃganych wniosk·w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formň przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych 

na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŨeniem w mechanizmy do sterowania i 

urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne, 

- Rodzaje i iloŜĺ Ŝrodk·w transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania i zağadunku materiağ·w, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- Spos·b i procedurň pomiar·w i badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ, pobieranie pr·bek, legalizacja i 

sprawdzanie urzŃdzeŒ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiağ·w, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakoŝci rob·t 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň jakoŜci rob·t i stosowanych materiağ·w. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc w to personel, laboratorium, sprzňt, zaopatrzenie i 
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wszystkie urzŃdzenia niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz rob·t. Wykonawca bňdzie 

przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz rob·t z czňstotliwoŜciŃ zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewniĺ wykonanie rob·t zgodnie z umowŃ. projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 

badaŒ i ich czňstotliwoŜci sŃ okreŜlone w SST. W przypadku, gdy nie zostağy one tam okreŜlone, Inspektor 

nadzoru ustali Inspektor nadzoru bňdzie mieĺ nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociŃgniňciach dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak powaŨne, Ũe 

mogŃ wpğynŃĺ ujemnie na wyniki badaŒ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŨycie do robót 

badanych materiağ·w i dopuŜci je do uŨytku dopiero wtedy, gdy niedociŃgniňcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostanŃ usuniňte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoŜĺ tych materiağ·w. Wszystkie 

koszty zwiŃzane z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w i rob·t ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Pr·bki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, opartych 

na zasadzie, Ũe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym 

prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ. Inspektor nadzoru bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ 

udziağu w pobieraniu pr·bek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ 

dodatkowe badania tych materiağ·w, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci, co do jakoŜci, o ile kwestionowane 

materiağy nie zostanŃ przez Wykonawcň usuniňte lub ulepszone z wğasnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badaŒ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa ZamawiajŃcy. Pojemniki do pobierania pr·bek bňdŃ dostarczone przez Wykonawcň i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Pr·bki dostarczone przez Wykonawcň do badaŒ bňdŃ 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaĺ moŨna 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piŜmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badaœ 

Wykonawca bňdzie przekazywaĺ Inspektorowi nadzoru kopie raport·w z wynikami badaŒ jak najszybciej, 

nie p·Ŧniej jednak niŨ w terminie okreŜlonym w programie zapewnienia jakoŜci. 

Wyniki badaŒ (kopie) bňdŃ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedğug dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla cel·w kontroli jakoŜci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania pr·bek i badania materiağ·w u Ŧr·dğa ich wytwarzania. Do umoŨliwienia jemu kontroli 

zapewniona bňdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiağ·w. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob·t prowadzonego przez Wykonawcň, 

bňdzie oceniaĺ zgodnoŜĺ materiağ·w i rob·t z wymaganiami SST na podstawie wynik·w badaŒ 

dostarczonych przez Wykonawcň. 

Inspektor nadzoru moŨe pobieraĺ pr·bki materiağ·w i prowadziĺ badania niezaleŨnie od Wykonawcy, na 

sw·j koszt. JeŨeli wyniki tych badaŒ wykaŨŃ, Ũe raporty Wykonawcy sŃ niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŨnemu laboratorium przeprowadzenie powt·rnych lub 

dodatkowych badaŒ, albo oprze siň wyğŃcznie na wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci materiağ·w 

i rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. W takim przypadku, cağkowite koszty powt·rnych lub 

dodatkowych badaŒ i pobierania pr·bek poniesione zostanŃ przez Wykonawcň. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te wyroby i materiağy, kt·re: 

1. PosiadajŃ certyfikat na znak bezpieczeŒstwa wykazujŃcy, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ z kryteriami 

technicznymi okreŜlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wğaŜciwych przepis·w 

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzŃdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. PosiadajŃ deklaracjň zgodnoŜci lub certyfikat zgodnoŜci z PolskŃ NormŃ lub aprobatŃ technicznŃ, w 

przypadku wyrob·w, dla kt·rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŨeli nie sŃ objňte certyfikacjŃ 

okreŜlonŃ w pkt. 1 i kt·re speğniajŃ wymogi SST. 

3. ZnajdujŃ siň w wykazie wyrob·w, o kt·rym mowa w rozporzŃdzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiağ·w, dla kt·rych ww. dokumenty sŃ wymagane przez SST, kaŨda ich partia 

dostarczona do rob·t bňdzie posiadaĺ te dokumenty, okreŜlajŃce w spos·b jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiağy, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ bňdŃ odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzňdowym obowiŃzujŃcym ZamawiajŃcego i 

Wykonawcň w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koŒca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy bňdŃ dokonywane na bieŨŃco i bňdŃ dotyczyĺ przebiegu rob·t, stanu 

bezpieczeŒstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy bňdŃ czytelne, dokonane trwağŃ technikŃ, w porzŃdku chronologicznym, bezpoŜrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
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ZağŃczone do dziennika budowy protokoğy i inne dokumenty bňdŃ oznaczone kolejnym numerem 

zağŃcznika i opatrzone datŃ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŨy 

wpisywaĺ w szczeg·lnoŜci: 

- Datň przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- Datň przekazania przez ZamawiajŃcego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoŜci i harmonogram·w rob·t, 

- Terminy rozpoczňcia i zakoŒczenia poszczeg·lnych element·w rob·t, 

- Przebieg rob·t, trudnoŜci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- Daty zarzŃdzenia wstrzymania rob·t, z podaniem powodu, zgğoszenia i daty odbior·w rob·t 

zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, czňŜciowych i ostatecznych odbior·w rob·t, wyjaŜnienia, uwagi 

i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturň powietrza w okresie wykonywania rob·t 

podlegajŃcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiŃzku z warunkami klimatycznymi,  

- ZgodnoŜĺ rzeczywistych warunk·w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- Dane dotyczŃce czynnoŜci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania rob·t, dane dotyczŃce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob·t, 

- dane dotyczŃce jakoŜci materiağ·w, pobierania pr·bek oraz wyniki przeprowadzonych badaŒ z 

podaniem kto je przeprowadzağ, wyniki pr·b poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzağ, inne istotne informacje o przebiegu rob·t. 

Propozycje, uwagi i wyjaŜnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bňdŃ przedğoŨone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siň. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjňcia lub zajňciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siň. Projektant nie 

jest jednak stronŃ umowy i nie ma uprawnieŒ do wydawania poleceŒ Wykonawcy rob·t.  

[2] Ksińũka obmiar·w 

KsiŃŨka obmiar·w stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego postňpu kaŨdego z 

element·w rob·t. Obmiary wykonanych rob·t przeprowadza siň sukcesywnie w jednostkach przyjňtych 

w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci materiağ·w, orzeczenia o jakoŜci 

materiağ·w, recepty robocze i kontrolne wyniki badaŒ Wykonawcy bňdŃ gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ za-ğŃczniki do odbioru rob·t. 

Winny byĺ udostňpnione na kaŨde Ũyczenie Inspektora nadzoru. 

[4] PozostaĠe dokumenty budowy 

Do dokument·w budowy zalicza siň, opr·cz wymienionych w punktach [1] -[3], nastňpujŃce dokumenty: 

a) pozwolenie na budowň, 

b) protokoğy przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoğy odbioru rob·t, 

d) protokoğy z narad i ustaleŒ,  

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiňcie kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglŃdu 

na Ũyczenie ZamawiajŃcego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bňdŃ wpisane do ksiŃŨki obmiar·w. 

Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜci rob·t podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich rob·t. Bğňdne dane 

zostanŃ poprawione wg ustaleŒ Inspektora nadzoru na piŜmie. Obmiar gotowych rob·t bňdzie 

przeprowadzony z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej pğatnoŜci na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie okreŜlonym w umowie. 

 

7.2. Zasady okreŝlania iloŝci rob·t i materiaĠ·w 

Zasady okreŜlania iloŜci rob·t podane sŃ w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreŜlonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

 

7.3. Urzńdzenia i sprzŉt pomiarowy 

Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob·t bňdŃ zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez Wykonawcň. JeŨeli 

urzŃdzenia te lub sprzňt wymagajŃ badaŒ atestujŃcych, to Wykonawca bňdzie posiadaĺ waŨne 

Ŝwiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urzŃdzenia pomiarowe bňdŃ przez Wykonawcň utrzymywane w dobrym stanie, w cağym 

okresie trwania robót. 

 

 



 
 

16 

 

K R U  A r c h i t e k c i 
ul. Potokowa 116 B/8; 35 - 104 Rzeszów ƻǏΦ tŀŘŜǊŜǿǎƪƛŜƎƻ рκLLLκпΤ он - 626 Brzeszcze 

tel: 0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

  

7.4. Wagi i zasady wdraũania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzŃdzenia wagowe odpowiadajŃce odnoŜnym wymaganiom SST. 

Bňdzie utrzymywaĺ to wyposaŨenie, zapewniajŃc w spos·b ciŃgğy zachowanie dokğadnoŜci wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich SST, roboty podlegajŃ nastňpujŃcym odbiorom: 

a) odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, b) odbiorowi czňŜciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (koŒcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajńcych i ulegajńcych zakryciu 

Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoŜci wykonywanych robót 

oraz iloŜci tych rob·t, kt·re w dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. 

Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃ-cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og·lnego postňpu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie, nie 

p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokument·w 

zawierajŃcych komplet wynik·w badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbi·r czŉŝciowy 

Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t 

dokonuje siň dla zakresu rob·t okreŜlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbi·r ostateczny (koœcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(iloŜci) oraz jakoŜci. 

Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie stwierdzona przez 

Wykonawcň wpisem do dziennika budowy. Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, liczŃc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoŒczenia rob·t i 
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przyjňcia dokument·w, o kt·rych mowa w punkcie  

8.4.2. Odbiór ostateczny. 

Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na podstawie 

przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie wizualnej oraz zgodnoŜci wykonania 

rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie 

odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu oraz odbior·w czňŜciowych, zwğaszcza w zakresie 

wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t uzupeğniajŃcych w 

poszczeg·lnych elementach konstrukcyjnych i wykoŒczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoŜci i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacjŃ projektowŃ i SST z uwzglňdnieniem tolerancji i nie ma wiňkszego wpğywu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych rob·t w stosunku do 

wymagaŒ przyjňtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koŒcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protok·ğ odbioru ostatecznego rob·t, sporzŃdzony wg wzoru ustalonego 

przez ZamawiajŃcego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 

1. Dokumentacjň powykonawczŃ, tj. dokumentacjň budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. Szczeg·ğowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument·w umowy i ew. uzupeğniajŃce lub 

zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy i ksiŃŨki obmiar·w (oryginağy), 

5. Wyniki pomiar·w kontrolnych oraz badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakoŜci (PZj), 

6. Deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w, certyfikaty na znak 

bezpieczeŒstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoŜci (PZJ), 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob·t towarzyszŃcych (np. na przeğoŨenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oŜwietlenia itp.) oraz protokoğy odbioru i przekazania tych rob·t wğaŜcicielom 

urzŃdzeŒ, 

8. GeodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ rob·t i sieci uzbrojenia terenu, 

9. Kopiň mapy zasadniczej powstağej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg wzoru 
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ustalonego przez ZamawiajŃcego. 

Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad, kt·re ujawniŃ 

siň w okresie gwarancyjnym i rňkojmi. 

Odbi·r pogwarancyjny bňdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglňdnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. ĂOdbi·r ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PğATNOŜCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcň za jednostkň obmiarowŃ 

ustalonŃ dla danej pozycji kosztorysu przyjňtŃ przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczağtowo podstawŃ pğatnoŜci jest wartoŜĺ (kwota) podana przez 

Wykonawcň i przyjňta przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczağtowe bňdzie uwzglňdniaĺ wszystkie 

czynnoŜci, wymagania i badania skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczağtowe rob·t bňdŃ obejmowaĺ: 

Å Robociznň bezpoŜredniŃ wraz z narzutami, 

Å WartoŜĺ zuŨytych materiağ·w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

Å WartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z narzutami, 

Å Koszty poŜrednie i zysk kalkulacyjny, 

Å Podatki obliczone zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami, ale z wyğŃczeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieŒ wynikajŃcych z postňpu rob·t, 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oŜwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeŒstwa ruchu, 

c) Opğaty/dzierŨawy terenu, 

d) Przygotowanie terenu, 

e) Konstrukcjň tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik·w, krawňŨnik·w, barier, oznakowaŒ i drenaŨu, 

f) TymczasowŃ przebudowň urzŃdzeŒ obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniňcie tymczasowych oznakowaŒ  pionowych, 
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poziomych, barier i Ŝwiateğ, 

b) Utrzymanie pğynnoŜci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniňcie wbudowanych materiağ·w i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd·w, przejazd·w i organizacji ruchu ponosi ZamawiajŃcy. 

 

10. PRZEPISY ZWIŃZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 poz. 1157 

i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 

129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŨu i 

rozbi·rki tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zawierajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p·Ŧniejszymi 

zmianami). 

4. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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1. Kod CPV 45 111 200-0 

ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTňP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t, 

wymagania dotyczŃce realizacji rob·t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zadania: 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnňtrznymi, oŜwietleniem 

zewnňtrznym, sieciami i przyğŃczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowŃ parkingu i drogi 

wewnňtrznej, zlokalizowanego w OŜwiňcimiu, Jednostka ewidencyjna: 121301_1 OŜwiňcim - miasto, 

Obrňb: Nr 0003 Stare Stawy, dz. 289/199; 289/198 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja bňdzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 

wykonanie wszystkich rob·t ziemnych przewidzianych w projekcie budowy budynku. ObejmujŃ prace 

zwiŃzane z dostawŃ materiağ·w, wykonawstwem i wykoŒczeniem rob·t ziemnych. Roboty te obejmujŃ 

wykopy mechaniczne i rňczne, wyw·z nadmiaru ziemi poza budowň. 

 

1.3. Zakres rob·t objŉtych ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje siň wykonanie nastňpujŃcych rob·t przygotowawczych i 

rozbiórkowych: 

- Roboty ziemne ï wykopy pod fundamenty i pğytň fundamentowŃ budynku 

- Wytyczenie schod·w i podest·w zewnňtrznych, 

- Zasypywanie wykopów. 

- Roboty towarzyszŃce i zwiŃzane - szalowanie, odwadnianie wykopów, oraz inne. niewymienione 

wyŨej roboty przygotowawcze i towarzyszŃce wynikajŃce z technologii rob·t, dokumentacji 

technicznej i przedmiarów. 

 

1.4. Okreŝlenia podstawowe 

OkreŜlenia podstawowe uŨyte w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi Polskimi Normami i Og·lnŃ 

SpecyfikacjŃ TechnicznŃ p. 1.5 

 

1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 

Og·lne wymagania dotyczŃce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje cağoŜĺ rob·t zwiŃzanych z wykonywaniem rob·t ziemnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoŜĺ wykonania tych rob·t oraz ich zgodnoŜĺ z umowŃ, projektem, 
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pozostağymi SST i poleceniami zarzŃdzajŃcego realizacjŃ umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstňpstw od tych dokument·w wymaga akceptacji zarzŃdzajŃcego realizacjŃ umowy. Wykonawca rob·t 

jest odpowiedzialny, za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST ĂWymagania og·lne" 

Wnioski geotechniczne: 

- Zgodnie z zağŃczonŃ dokumentacja geotechnicznŃ projektowany budynek zalicza siň do drugiej 

kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okreŜla 

siň, jako proste. 

- Budynek, zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej projektuje siň posadowiĺ na 

istniejŃcym podğoŨu w postaci Ũwir·w i posp·ğki z domieszkami. 

- Poziom wody gruntowej wystňpuje na gğňbokoŜci 4,9 ï5,0 m p.p.t. Poziom ten charakteryzuje siň 

wahaniami lustra wody w zaleŨnoŜci od intensywnoŜci opad·w i roztop·w. 

- Woda i grunt nie sŃ agresywne w stosunku do terenu, 

- GğňbokoŜĺ przemarzania gruntu h=1.0 m 

Wszelkie prace fundamentowe naleŨy prowadziĺ w spos·b, kt·ry nie naruszy struktury i stanu gruntu 

rodzimego. Zaleca siň wykonanie odbioru wykop·w fundamentowych. 

 

2. TRANSPORT 

2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w Og·lnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

2.2. Transport materiağ·w 

Materiağ moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzŃdzajŃcego 

realizacjŃ umowy. Do transportu naleŨy stosowaĺ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 

Zağadunek, transport i rozğadunek materiağ·w naleŨy przeprowadziĺ zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Og·lne zasady wykonania rob·t podano w Og·lnej Specyfikacji Technicznej p. 1.4 oraz w WTWO rozdziağ 

2 i 3. Wszelkie roboty ziemne naleŨy wykonaĺ z uwzglňdnieniem statecznoŜci skarp, odprowadzenia w·d 

opadowych i gruntowych, wpğywu wykopu na statecznoŜĺ obiekt·w istniejŃcych. Niedopuszczalne jest 

uzupeğnienie wykopu gruntem rodzimym. Nasypy naleŨy zabudowywaĺ warstwami gruboŜci 0,2 ï 0,3m 

przy ich stağym zagňszczaniu. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w nasyp gruntu zbrylonego lub 

przemarzniňtego. W trakcie zasypywania wykop·w liniowych naleŨy uŨywaĺ jedynie zasypki z wykopu 

ukğadajŃc jŃ warstwami przy jednoczesnym zagňszczaniu. NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na 

moŨliwoŜĺ uszkodzenia element·w wbudowanych przez zasypywanie ze zbyt duŨej wysokoŜci. Nie wolno 

uŨywaĺ do zasypywania wykop·w grunt·w zamarzniňtych, torf·w, darniny itp. PodğoŨe gruntowe w czasie 

rob·t ziemnych zabezpieczyĺ przed rozmokniňciem, wyschniňciem, a takŨe przemarzniňciem. 

Odbi·r koŒcowy robot powinien byĺ przeprowadzony po zakoŒczeniu rob·t ziemnych i powinien byĺ 
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dokonywany na podstawie dokumentacji, protokoğ·w z odbior·w czňŜciowych i oceny aktualnego stanu 

rob·t. W razie, gdy to jest konieczne mogŃ byĺ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez 

komisjň odbiorczŃ. Z odbioru koŒcowego rob·t ziemnych naleŨy sporzŃdziĺ protok·ğ, w kt·rym powinna 

byĺ zawarta ocena ostateczna rob·t i stwierdzenie ich przyjňcia. Fakt dokonania odbioru powinien byĺ 

wpisany do dziennika budowy. 

3.2. Zabezpieczenie istn. sieci 2c168x250 oraz proj. przyğŃczy 2x76.1/160 i 2x88.9/180 

Na cağej dğugoŜci sieci pod projektowanŃ nawierzchniŃ naleŨy zdjŃĺ w-wň gruntu aŨ do poziomu g·rnego 

rur c.o., na podsypce z piasku Ŝredniego zagňszczonego uğoŨyĺ pğytň ŨelbetowŃ odciŃŨajŃcŃ 1 x 3 x 0.15 

m wg dokumentacji projektowej branŨy drogowej. 

3.3. Zabezpieczenie uzbrojenia pod projektowanŃ nawierzchniŃ z element·w rozbieralnych 

Zabezpieczenie istniejŃcego uzbrojenia terenu naleŨy wykonaĺ wg uzgodnieŒ z dysponentami 

poszczeg·lnych sieci oraz na podstawie opracowaŒ branŨowych 

 

4. KONTROLA, JAKOŜCI ROBĎT 

Og·lne zasady kontroli, jakoŜci rob·t podano w Og·lnej Specyfikacji Technicznej p.6 

Kontrola, jakoŜci rob·t polega na sprawdzeniu: 

- GğňbokoŜci wykop·w, statecznoŜci skarp, struktury gruntu. 

- Zabezpieczenia istniejŃcych element·w infrastruktury technicznej 

W czasie kontroli szczeg·lna uwaga bňdzie zwracana na sprawdzenie zgodnoŜci prowadzenia rob·t 

rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Jednostki obmiarowe ï zgodnie z przedmiarem robót. 

 

6. ODBIORY ROBĎT I PODSTAWY PğATNOŜCI 

Ogólne zasady odbiorów rob·t i dokonywania pğatnoŜci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

PodstawŃ odbioru jest niniejsza specyfikacja techniczna i projekt techniczny. 

 

7. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIŃZANE 

 

7.1 Zwińzane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montaŨowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

1. Rozdziağ 2 ï Przygotowanie placu budowy 

2. Rozdziağ 3 ï Roboty ziemne 
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2. Kod CPV45262300-4 

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŨELBETOWE 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce realizacji 

rob·t betonowych i Ũelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob·t budowlanych 

polegajŃcych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnňtrznymi, 

oŜwietleniem zewnňtrznym, sieciami i przyğŃczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowŃ parkingu i 

drogi wewnňtrznej, zlokalizowanego w OŜwiňcimiu, Jednostka ewidencyjna: 121301_1 OŜwiňcim - miasto, 

Obrňb: Nr 0003 Stare Stawy, dz. 289/199; 289/198 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja bňdzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 

wykonanie wszystkich robót betonowych i Ũelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. 

ObejmujŃ prace zwiŃzane z dostawŃ materiağ·w, wykonawstwem i wykoŒczeniem rob·t betonowych, 

wykonywanych na miejscu. 

Roboty betonowe obejmujŃ konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i 

podbudowy. Betony fundamentowe majŃ zastosowanie do budowy pğyt fundamentowych, Ŝcian 

fundamentowych, wypeğnieŒ z chudego betonu i innych rob·t. 

 

1.3. Zakres rob·t objŉtych specyfikacjń 

W ramach prac budowlanych przewiduje siň wykonanie nastňpujŃcych rob·t betonowych i Ũelbetowych: 

- Podkğady betonowe pod pğyty fundamentowe z betonu B-10 

- Deskowanie konstrukcji betonowych i Ũelbetowych st·p i pğyt fundamentowych. 

- Zbrojenie konstrukcji prňtami stalowymi st·p i pğyt fundamentowych - A-IIIN RB500 ï zbrojenie 

gğ·wne wraz z wkğadkami HDB na przebicie, stal A-0 St0S ï zbrojenie rozdzielcze ø8 

- Betonowanie pğyty Ũelbetowej gr. 50cm z betonu B37 z dodatkiem hydrobetu W-8.  

- Zbrojenie siatkŃ doğem i g·rŃ o oczkach 12x12cm prňtami Ï 12, strzemionami Ï8 ze stali A-I (StSX) 

w rozstawie, co 30 cm oraz prňtami #12 ze stali A-IIIN (RB500W). 

- Deskowanie tradycyjne konstrukcji sğup·w, trzpeni oraz wieŒcy Ũelbetowych 

- Betonowanie konstrukcji zbrojonej sğup·w, trzpeni oraz wieŒcy Ũelbetowych betonem B37 

(kondygnacja podziemna), zbrojone stalŃ - A-IIIN RB500ï zbrojenie gğ·wne, stal A-0 St0S ï 

strzemiona ø10, ø8, ø6 

- Deskowanie konstrukcji betonowych i Ũelbetowych schod·w 

- Zbrojenie konstrukcji prňtami stalowymi schod·w, stal - A-IIIN RB500ï zbrojenie gğ·wne, stal A-0 

St0Sï rozdzielcze, ø8 
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- Betonowanie schod·w Ũelbetowych betonem B30 

- Wszystkie inne niewymienione wyŨej roboty betonowe i Ũelbetowe, jakie wystňpujŃ przy realizacji 

umowy w szczeg·lnoŜci odnoszŃce siň do rob·t wykoŒczeniowych. 

- RozwiŃzania techniczne stanowiŃce podstawň do wykonania tych rob·t sŃ przedstawione w 

projekcie budowlanym czňŜĺ architektoniczno ï konstrukcyjna. 

 

1.4. Okreŝlenia podstawowe 

OkreŜlenia podstawowe uŨyte w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi Polskimi Normami i Og·lnŃ 

SpecyfikacjŃ TechnicznŃ p. 10 

 

2. SPRZňT 

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pňdzle, 

betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciŃgniki, pompa do betonu. 

 

3. TRANSPORT 

Samoch·d ciňŨarowy, rozğadunek rňczny, dŦwig pionowy, transport rňczny, betonomieszarka. 

 

4. MATERIAğY 

 

4.1. Monolityczne elementy betonowe. 

Prace betoniarskie realizowane z betonu B-10; B-30 i B-37, przy wykonaniu ğaw i Ŝcian fundamentowych, 

sğup·w, belek, oraz nadproŨy Ũelbetowych, podğoŨy betonowych w poziomie parteru budynku i schod·w 

zewnňtrznych i wewnňtrznych. Klasa betonu uzaleŨniona jest od rodzaju wykonywanej konstrukcji lub 

podbudowy i okreŜlona jest w projekcie technicznym poszczeg·lnych rob·t 

Zaprawy: Zaprawa powinna skğadaĺ siň z cementu portlandzkiego odpornego na dziağanie siarczan·w, 

uwodnionego wapnia i piasku speğniajŃcego wymagania normy PN-86/B-06711. 

Stal zbrojeniowa: Do zbrojenia element·w Ũelbetowych naleŨy uŨyĺ stali zbrojeniowej gğadkiej lub 

Ũebrowanej zgodnie z wymogami projektu technicznego odpowiadajŃcej normom PN-89/H-84023 (15) i 

PN-82/H-93215 (16). Siatka zbrojeniowa powinna byĺ zgodna ze Ŝwiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i 

dostarczona w pğaskich arkuszach. 

Materiağy do wykonania izolacji bitumicznej: Do wykonania izolacji poziomej i pionowej konstrukcji 

Ũelbetowej i betonowej Wykonawca uŨyje wyroby bitumiczne speğniajŃce wymogi norm: PN-B-

24620:1998 (40); PN-69/B-10260 (41); PN/89/B-27617 (42); PN-B-27617/A1:1997 (43). 

Woda: Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-88/B-

32250 (13). Barwa wody powinna odpowiadaĺ barwie wody wodociŃgowej, woda nie powinna wydzielaĺ 

gnilnego zapachu, nie powinna zawieraĺ zawiesiny pHÒ4. Stosowanie wody wodociŃgowej (pitnej) nie 

wymaga badaŒ. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika poŜredniego, a nie bezpoŜrednio z instalacji 

wodociŃgowej. 

Piasek: powinien speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 
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- zawartoŜĺ pyğ·w mineralnych- nie wiňcej niŨ 1,5%, 

- zawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki- 0,2%, 

- zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ obcych- do 0,25%, 

- zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ organicznych- nie dajŃca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-

06714/26 (9). 

NaleŨy zobowiŃzaĺ dostawcň do przekazywania, dla kaŨdej partii piasku, wynik·w badaŒ peğnych wg PN-

85/B-06712 (6), oraz okresowo wynik·w badania specjalnego dotyczŃcego reaktywnoŜci alkalicznej. 

NiezaleŨnie od niepeğnych badaŒ poszczeg·lnych partii piasku naleŨy prowadziĺ bieŨŃcŃ kontrolň 

wilgotnoŜci piasku i stağoŜci zawartoŜci poszczeg·lnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty roboczej 

Uziarnienie i kruszywa: Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich 

proporcjach powinny utworzyĺ stağŃ kompozycjň granulo metrycznŃ, kt·ra pozwoli na uzyskanie 

wymaganych wğaŜciwoŜci zar·wno ŜwieŨego betonu (konsystencja, jednorodnoŜĺ, urabialnoŜĺ, 

zawartoŜĺ powietrza), jak i stwardniağego (wytrzymağoŜĺ, przepuszczalnoŜĺ, moduğ sprňŨystoŜci, skurcz). 

Krzywa granulo metryczna powinna zapewniĺ uzyskanie maksymalnej szczelnoŜci betonu przy 

minimalnym zuŨyciu cementu i wody. Szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na uziarnienie piasku w celu 

zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno skğadaĺ siň, z co 

najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostağoŜĺ na sicie o boku oczka 4mm nie moŨe byĺ wiňksza 

niŨ 5%. Poszczeg·lne frakcje nie mogŃ zawieraĺ uziarnienia przynaleŨnego do frakcji niŨszej w iloŜci 

przewyŨszajŃcej 15% i uziarnienia przynaleŨnego do frakcji wyŨszej w iloŜci przekraczajŃcej 10% cağego 

skğadu frakcji. 

Ũwir: powinien speğniaĺ wymagania normy PN-86/B-06712(6) dla marki Ă30ò w zakresie cech fizycznych 

i chemicznych. Ponadto mrozoodpornoŜĺ Ũwiru, badanŃ metodŃ bezpoŜredniŃ wg normy BN-84/6774-02 

(4), ogranicza siň do 10%. 

Kruszywa grube powinny posiadaĺ markň nie mniejszŃ niŨ klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w 

grysach i Ũwirach nie dopuszcza siň wystňpowania grudek gliny. ZawartoŜĺ podziarna nie powinna 

przekraczaĺ 5%, a nadziarna- 10%. 

Kruszywo grube: Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaĺ siň stağoŜciŃ cech fizycznych i 

jednorodnoŜciŃ uziarnienia, pozwalajŃcŃ na wykonanie partii betonu o stağej jakoŜci. Poszczeg·lne 

rodzaje i frakcje kruszywa muszŃ byĺ na placu budowy skğadane oddzielnie na umocnionym i czystym 

podğoŨu w taki spos·b, aby nie ulegğy zanieczyszczaniu i nie mieszağy siň. 

Do betonu klasy B25 i niŨszych moŨna stosowaĺ Ũwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm. 

Domieszki do betonów: Domieszka jest materiağem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu 

zmiany wğasnoŜci mieszaniny betonowej. 

Nie naleŨy uŨywaĺ domieszek zawierajŃcych chlorek wapnia. 

Domieszki powinny byĺ uŨywane tylko za uprzedniŃ pisemnŃ zgodŃ Inspektora Nadzoru oraz z naleŨytŃ 

ostroŨnoŜciŃ zgodnie z instrukcjŃ producenta. Zar·wno dodawana iloŜĺ domieszek jak i metoda jej 

stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, kt·remu r·wnieŨ naleŨy dostarczyĺ 

nastňpujŃcŃ informacjň: 

- Typowa iloŜĺ domieszek oraz szkodliwy wpğyw, jeŨeli dotyczy, zwiňkszenia lub zmniejszenia tej iloŜci. 
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- Chemiczna nazwa (nazwy) gğ·wnego czynnego skğadnika (skğadników) w domieszce. 

- Czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania iloŜci zalecanej przez producenta. 

Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna speğniaĺ jednŃ z poniŨszych norm: 

- domieszki zmniejszajŃce iloŜĺ wody- PN-90/B-06243 (13), 

- domieszki op·ŦniajŃce- PN-90/B-06243 (13). 

UkĠadanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystŃpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskaĺ 

pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczňcie tych rob·t. Wszystkie urzŃdzenia i materiağy do 

rob·t powinny znajdowaĺ siň na placu, a Wykonawca powinien byĺ gotowy do wykonania tych rob·t. 

Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie rob·t tylko po takich przygotowaniach, kt·re zgodne bňdŃ z 

wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca powinien dopilnowaĺ, aby deskowanie zachowywağo wystarczajŃcŃ wilgotnoŜĺ i nie ulegağo 

odksztağceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie naleŨy zraszaĺ wodŃ pitnŃ. 

Inspektor Nadzoru moŨe zakazaĺ formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, kt·re wedğug niego jest 

zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w zwiŃzku z tym, kt·rego stan m·gğby zaszkodziĺ jakoŜci i wytrzymağoŜci 

betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcň za chğodzenie lub zraszanie deskowania powinny byĺ 

wğŃczone w cenň kontraktowŃ i z tytuğu wykonywania tych czynnoŜci nie przysğuguje mu dodatkowa 

zapğata.  

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcjŃ betonowŃ powinny byĺ czyste i wolne od pyğu, 

Ũwiru, oleju lub innych substancji, kt·re mogŃ byĺ szkodliwe dla ŜwieŨego betonu. 

UkĠadanie betonu w konstrukcjach 

Beton powinien byĺ ukğadany w zatwierdzanych iloŜciach i w poziomych warstwach o gruboŜciach 

umoŨliwiajŃcych dokğadne poğŃczenie z warstwami leŨŃcymi poniŨej poprzez zagňszczanie wibracyjne, 

lub ubijanego tego betonu. 

Mieszanka betonowa powinna byĺ dostarczona w spos·b ciŃgğy i ukğadana r·wnomiernie w warstwach 

gruboŜci 30-40cm. 

Mieszanki betonowej nie naleŨy zrzucaĺ z wysokoŜci>0,75m od powierzchni, na kt·rŃ spada; w przypadku, 

gdy wysokoŜĺ ta jest wiňksza, naleŨy mieszankň podawaĺ za pomocŃ rynny zsypowej (do wysokoŜci 3m) 

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoŜci 8m). 

Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie moŨna robiĺ przerw w procesie betonowania konstrukcji. JeŜli 

taka przerwa musi byĺ wykonana w·wczas naleŨy podjŃĺ odpowiednie Ŝrodki ostroŨnoŜci w celu 

zapewnienia zadowalajŃcego poğŃczenia p·Ŧniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio uğoŨonego. 

Betonowanie w okresie letnim 

Betonowanie w okresie letnim powinno byĺ prowadzone przez Wykonawcň zgodnie wytycznymi 

zamieszczonymi poniŨej. 

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczeg·lnŃ uwagŃ prowadziĺ prace betoniarskie tak, aby nie 

dochodziğo do pňkania lub kruszenia siň betonu. W tym okresie beton powinien byĺ umieszczany w 

konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 
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przestrzegaĺ zaleceŒ dotyczŃcych pielňgnacji betonu. 

Szalunki powinny byĺ zabezpieczone przed bezpoŜrednim dziağaniem promieni sğonecznych zar·wno 

przed jego formowaniem jak i w trakcie wiŃzania. Wykonawca powinien zabezpieczyĺ stosowne Ŝrodki 

zapewniajŃce utrzymanie jak najniŨszej temperatury zbrojenia wystajŃcego z betonowanych konstrukcji. 

Beton w trakcie formowania powinien mieĺ temperaturň nie wiňkszŃ niŨ 32ÜC. W razie potrzeby 

Wykonawca powinien schğadzaĺ beton stosujŃc metodň zatwierdzonŃ przez Inspektora Nadzoru. 

Betonowanie w okresie zimowym 

Terminem okres zimowy okreŜla siň warunki pogodowe, w kt·rych Ŝrednia temperatura zewnňtrzna w 

okresie trzech lub wiňcej nastňpujŃcych po sobie dni jest poniŨej5ÜC. 

Konstrukcji z betonu nie wolno formowaĺ w kontakcie z zamroŨonym gruntem lub deskowaniem, lub teŨ 

w kontakcie z lodem, Ŝniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie powinien 

byĺ przygotowany z zamarzniňtych materiağ·w. 

Betonowania moŨna prowadziĺ w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjňte zostanŃ specjalne Ŝrodki 

ostroŨnoŜci, aby zapewniĺ, Ũe temperatura powierzchni betonu nie spadnie poniŨej 5ÜC w trakcie 

formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej: 

- 4 dni w przypadku, jeŜli zastosowano do wykonania betonu zwykğy cement portlandzki; 

- 2 dni, jeŜli zastosowano do wykonania betonu szybkowiŃŨŃcy cement portlandzki. 

Specjalne Ŝrodki ostroŨnoŜci mogŃ byĺ jak nastňpujŃce: 

- Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyŨszej niŨ 60 ÜC. Wodň i kruszywo naleŨy mieszaĺ 

przez okres wystarczajŃco dğugi do osiŃgniňcia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu. 

- Zupeğne przykrycie i osğoniňcie ŜwieŨo umieszczonego betonu. 

- Izolowanie deskowania i wykoŒczonych powierzchni betonowych. 

- Zapewnienie ekran·w chroniŃcych beton przed ruchem powietrza. 

Wykonawca przekaŨe Inspektorowi Nadzoru szczeg·ğowe informacje na temat Ŝrodk·w ostroŨnoŜci, 

kt·re planuje zastosowaĺ w celu zabezpieczenia betonu przed wpğywem niskich temperatur, ze 

szczeg·ğami metod oceny czasu, po kt·rym takie zabezpieczenie bňdzie moŨna usunŃĺ. Betonowanie 

nie moŨna prowadziĺ w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

proponowanych Ŝrodk·w ostroŨnoŜci. 

Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych 

Nie zezwala siň na betonowanie w czasie intensywnych opad·w deszczu, lub kiedy temperatura 

powietrza spadnie poniŨej 5ÜC, lub przekroczy 32ÜC. Gdy temperatura powietrza przekracza 25ÜC, 

betonowanie moŨe byĺ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru, Ŝrodk·w ostroŨnoŜci. 

Zagŉszczanie betonu 

Wykonawca uwaŨaĺ bňdzie zgňszczanie betonu za robotň zasadniczego znaczenia, kt·rej celem jest 

wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gňstoŜci i wytrzymağoŜci. 

Beton powinien byĺ dobrze zagňszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien dokğadnie 

wypeğniaĺ przestrzenie wok·ğ zbrojenia, deskowania lub formy. 

Mechaniczne zagňszczarki wibracyjne powinny byĺ typu zanurzonego o czňstotliwoŜci wibracji nie 
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mniejszej niŨ 6000Hz i rozwiŃzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy 

operatorzy obsğugujŃcy zagňszczarki powinni byĺ odpowiednio przeszkoleni. 

Zagňszczarki wibracyjne powinny byĺ wstawiane do niezagňszczanego betonu pionowo i w regularnych 

odstňpach. W miejscach, gdzie niezagňszczany beton jest w warstwie powyŨej ŜwieŨo zagňszczonego 

betonu. Zagňszczarki wibracyjne powinny wchodziĺ pionowo do 100mm w poprzedniŃ warstwň betonu. 

Wibracje nie powinny byĺ stosowane bezpoŜrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, 

kt·re ulegğy zwiŃzaniu do stopnia, w kt·rym beton przestaje byĺ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton 

nie moŨe pğynŃĺ w deskowaniu na odlegğoŜci umoŨliwiajŃce rozdzielanie siň skğadnik·w. Zagňszczarki 

wibracyjne nie powinny byĺ uŨywane do transportu betonu w szalunku. 

NaleŨy uwaŨaĺ, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagňszczarek wibracyjnych nie naruszyĺ 

zbrojenia, juŨ umieszczonego betonu lub wewnňtrznych pğaszczyzn deskowania. W obszarach o duŨym 

nasyceniu zbrojenia, moŨe byĺ konieczne stosowanie zagňszczarek rňcznych o mağych Ŝrednicach. 

Wykonawca dostarczy zagňszczarki rňczne o odpowiednich rozmiarach dla kaŨdej czňŜci rob·t. Wibracja 

betonu poprzez bicie mğotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. 

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taŜmy dylatacyjnej, naleŨy 

je unieŜĺ i zagňŜciĺ beton, do poziomu nieznacznie wyŨszego niŨ sp·d taŜmy dylatacyjnej, przed jej 

zwolnieniem tak, aby zapewniĺ zupeğne zagňszczenie otaczajŃcego jŃ betonu. 

Czas zagňszczania powinien byĺ ograniczony do czasu niezbňdnie wymaganego i niepowodujŃcego 

segregacji skğadnik·w. Nie naleŨy kontynuowaĺ zagňszczania z chwila pojawienia siň wody lub nadmiaru 

zaprawy na zagňszczanej powierzchni. 

Nie naleŨy dotykaĺ betonu po zagňszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, kt·ry ulegğ czňŜciowemu 

zwiŃzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien byĺ stosowany i naleŨy go usunŃĺ z konstrukcji. 

Przerwy robocze i technologiczne 

Przerwy robocze i technologiczne powinny byĺ ksztağtowane na poziomych lub na pionowych 

pğaszczyznach. Dokğadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeŨeli nie pokazano na 

rysunkach, powinno byĺ ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystŃpieniem do betonowania. Przerwy 

robocze i technologiczne naleŨy wykonaĺ w poprzek pğaszczyzn. Przerwy powinny byĺ lokalizowane w 

ten spos·b, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, byğ ograniczony w rozmiarze w celu 

zmniejszenia efektu skurczu i wpğywu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych 

powinny mieĺ ksztağt prostokŃtny, oraz musi umoŨliwiaĺ taŜm wodoszczelnych. 

Krawňdzie zewnňtrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny byĺ ksztağtowane za 

pomocŃ desek o ostrych krawňdziach, tak, aby zapewniĺ dokğadne i proste wykoŒczenie. Elementy 

skrajne powinny byĺ mocno ustalone, szczelne oraz dokğadnie dopasowane do zbrojenia. Propozycjň 

Wykonawcy dotyczŃce rozmieszczenia, iloŜci i rozwiŃzaŒ projektowych, przerw roboczych i 

technologicznych podlegajŃ zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystŃpieniem do prac. 

W celu poğŃczenia powierzchni stwardniağego betonu ze ŜwieŨym naleŨy usunŃĺ szkliwo cementowe i 

zaprawň, aŨ do czňŜciowego odsğoniňcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w 

przerwach roboczych wykonaĺ strumieniem wody pod ciŜnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze 

sprňŨonym powietrzem. BezpoŜrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddaĺ dğugotrwağemu 
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nawilŨaniu, a ukğadanŃ mieszankň betonowŃ naleŨy niezwykle starannie zagňŜciĺ. W zbiornikach w 

miejscach gdzie wymagana jest szczelnoŜĺ stosowaĺ naleŨy specjalne wkğadki uszczelniajŃce w postaci 

taŜm z tworzyw sztucznych, perforowanych wňŨ·w iniekcyjnych lub wkğadek pňczniejŃcych. 

ğńczenie nowych konstrukcji ze starymi 

W miejscach, gdzie beton ma byĺ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych rob·t, 

powierzchnie starego betonu, naleŨy dokğadnie wyszczotkowaĺ oraz wyczyŜciĺ wodŃ, powietrzem pod 

ciŜnieniem, tak, aby uzyskaĺ powierzchniň betonu bez wtrŃceŒ, pyğu i zanieczyszczeŒ. 

NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň, na dokğadne zagňszczanie ŜwieŨego betonu. W pewnych 

przypadkach, w zaleŨnoŜci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiňdzy kolejnymi operacjami 

wylewania betonu, oraz warunk·w atmosferycznych. Przed przystŃpieniem do ponownego betonowania, 

Inspektor Nadzoru moŨe wymagaĺ, aby stary beton powinien byĺ oczyszczony w inny spos·b niŨ 

wymieniono powyŨej. 

Pielŉgnacja betonu 

W trakcie wiŃzania beton powinien byĺ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziağania warunków 

atmosferycznych (bezpoŜrednie Ŝwiatğo sğoneczne, deszcz, Ŝnieg, albo mr·z), pğynŃcej wody lub 

uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia ŜwieŨo wylanego betonu podlegajŃ 

wczeŜniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotnoŜĺ powinny byĺ mierzone i rejestrowane 

kaŨdego dnia przez Wykonawcň. Powinna istnieĺ moŨliwoŜĺ sprawdzenia tych zapis·w przez Inspektora 

Nadzoru. 

W trakcie wiŃzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny byĺ przykryte wilgotnymi matami z 

juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny byĺ mocno przymocowane dookoğa 

krawňdzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodziĺ wykoŒczonych powierzchni. Tak szybko ja to 

moŨliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny byĺ obniŨone do uzyskania kontaktu z betonem i 

zabezpieczone w celu zapobiegniňcia penetracji wiatru w przestrzeni poniŨej. Maty z juty powinny byĺ 

cağy czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie kr·cej niŨ 10 dni lub wedğug wskazaŒ Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru moŨe zatwierdziĺ alternatywne metody chronienia i pielňgnacji betonu. Nie naleŨy 

stosowaĺ pğynnych membran pielňgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie naleŨy 

zapewniĺ zadowalajŃce warunki przyczepnoŜci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. 

Pğynne membrany pielňgnacyjne nie powinny byĺ uŨywane w miejscach, gdzie ma byĺ stosowana 

zaprawa, zaprawa Ũywiczna lub szczeliwo. 

Przed przystŃpieniem do rob·t w betonie naleŨy zapewniĺ wystarczajŃce metody peğnej ochrony betonu 

kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót. 

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjňcia innych Ŝrodk·w ochrony konstrukcji betonowych, 

Wykonawca moŨe otrzymaĺ polecenia ochğadzania deskowania wypeğnianego betonem poprzez 

spryskanie wodŃ. Wszystkie materiağy, wyposaŨenie i woda do pielňgnacji betonu powinny byĺ 

przygotowane na placu budowy przed przystŃpieniem do betonowania. 

Przy temperaturze poniŨej 5ÜC betonu nie naleŨ polewaĺ, a wskazane jest osğoniĺ go plandekami 

zabezpieczajŃcymi przed nadmiernym ochğodzeniem. 
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Obcińũanie konstrukcji betonowych 

Nie dopuszcza siň Ũadnego zewnňtrznego obciŃŨania jakiejkolwiek czňŜci konstrukcji, co najmniej przez 

7 dni. Po tym okresie obciŃŨanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymağoŜci betonu. 

Konstrukcjň moŨna obciŃŨyĺ peğnym obciŃŨeniem projektowym po 28 dniach i po osiŃgniňciu 

wytrzymağoŜci charakterystycznej przez beton. 

Dylatacje i taŝmy dylatacyjne 

Dylatacje majŃ za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym 

nier·wnomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztağceniami termicznymi. MuszŃ byĺ tak 

zaprojektowane i wykonane, aby nie krňpowağy odksztağceŒ i przemieszczeŒ poszczeg·lnych elementów 

tj. przecinaĺ w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. SzerokoŜĺ szczelin dylatacyjnych, 

jaki i ich uszczelnienie i wypeğnienie muszŃ byĺ zgodne z wymogami projektu oraz zaleceniami Inspektor 

Nadzoru. NaleŨy przyjmowaĺ szerokoŜĺ w granicach 2-5cm. Powierzchnie betonu w szczelinach byĺ 

gğadkie i r·wne. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nier·wnoŜci, 

wybrzuszeŒ, wyciek·w luz pozostawienie prňt·w zbrojenia, czňŜci deskowaŒ. Wrňcz niedopuszczalne 

jest wypeğnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawŃ. Szczeliny dylatacyjne, w miejscach gdzie 

jest wymagana wodoszczelnoŜĺ, muszŃ byĺ wyposaŨone w taŜmň dylatacyjnŃ, umoŨliwiajŃcŃ przepğyw. 

TaŜmy dylatacyjne przeznaczone sŃ do zabetonowania w obu czňŜciach dylatowanej konstrukcji. TaŜmy 

dylatacyjne powinny byĺ wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ taŜmy dylatacyjnej powinien byĺ 

zgodny z wymogami projektu i byĺ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. TaŜma w deskowaniu musi 

byĺ zamocowana w spos·b stabilny, nie moŨe w trakcie betonowania ulegaĺ przemieszczeniom, ani 

deformacjom. NaleŨy ustabilizowaĺ czňŜĺ taŜmy przeznaczonŃ do zabetonowania za pomocŃ 

specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton wok·ğ taŜmy powinien byĺ szczeg·lnie starannie 

zagňszczony. Nie mogŃ w pobliŨu taŜmy wystňpowaĺ raki czy kawerny. TaŜmy dylatacyjne powinny byĺ 

ğŃczone tylko przez zgrzewanie za pomocŃ specjalnych urzŃdzeŒ firmowych. Wykonawca przedğoŨy 

szczeg·ğy postňpowania przy ğŃczeniu wzdğuŨnym i prostopadğym taŜm dylatacyjnych. ZğŃcza spawane 

pod r·Ũnymi kŃtami naleŨy wykonaĺ, jako fabrycznie prefabrykowane ksztağtki. 

MateriaĠy na szalunki 

Generalnie naleŨy stosowaĺ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, 

zapewniajŃce wielokrotne uŨycie. 

Szalunki tradycyjne z drewna moŨna stosowaĺ w przypadku koniecznoŜci technicznej i powinny byĺ 

wykonywane z drewna dobrej jakoŜci, bez sňk·w i wypaczeŒ. GruboŜĺ drewna na deskowanie nie 

powinna byĺ mniejsza niŨ 30mm. Alternatywnie za aprobatŃ Inspektora Nadzoru, deskowanie moŨe byĺ 

wykonane z metalowych szalunk·w, sklejki albo twardej pğyty pilŜniowej o gruboŜci 5mm poğoŨonej na 

deskowaniu o gruboŜci 19mm, sklejki gruboŜci nie mniejszej niŨ 18mm. Sklejka albo twarda pğyta 

pilŜniowa powinny byĺ impregnowane i gğadkie. 

Montaũ deskowaœ 

Deskowania nie mogŃ ulegaĺ deformacjom ani przemieszczeniom pod dziağaniem obciŃŨeŒ. Deskowanie 

powinno byĺ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. Dopuszczalne odchyğki wymiarowe 
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deskowaŒ podano w WTWiORBM-BO. Deskowania muszŃ byĺ szczelne, tak, aby uniemoŨliwiĺ 

wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy, ale takŨe zaczynu cementowego. PoğŃczenia 

deskowaŒ naleŨy wykonaĺ zgodnie z przyjňtym systemem. System poğŃczeŒ winien uwzglňdniaĺ 

obciŃŨenia w trakcie wykonywania konstrukcji. 

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu 

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno byĺ stosowane do uksztağtowania konstrukcji 

betonowych lub podparĺ innych konstrukcji zlokalizowanych poniŨej poziomu terenu i powinny speğniaĺ 

wyszczególnione powyŨej wymagania dla wszystkich deskowaŒ za wyjŃtkiem gğadkoŜci pğaszczyzn 

deskowania. 

PoĠńczenia wewnŉtrzne 

Nie dopuszcza siň innych poğŃczeŒ i wňzğ·w w konstrukcjach z wyjŃtkiem zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru. 

Ŝrodki adhezyjne 

CağoŜĺ deskowania winna byĺ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane Ŝrodkiem 

adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiağ powodujŃcy szkodliwe oddziağywania na 

beton oraz przebarwienia betonu nie powinien byĺ uŨywany. Nie moŨna dopuŜciĺ do zanieczyszczenia 

Ŝrodkami adhezyjnymi przerwy roboczej, prňt·w zbrojenia i element·w stalowych wbudowanych w 

konstrukcjň. 

 

Otwory rewizyjne 

NaleŨy zapewniĺ moŨliwoŜĺ oczyszczania doğu konstrukcji i prawidğowego betonowania i zagňszczania 

masy betonowej. 

Rozdeskowanie konstrukcji 

Rozdeskowanie konstrukcji moŨe nastŃpiĺ tylko za zgodŃ Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym 

nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowaĺ uszkodzenia betonu. Minimalny czas 

pomiňdzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla r·Ũnych element·w konstrukcji jest podany w tabeli 

poniŨej. NiezaleŨnie od speğnienia wymagaŒ w tabeli nie zwalnia siň Wykonawcy z obowiŃzku 

sprawdzenia wytrzymağoŜci betonu przed rozformowaniem jak r·wnieŨ uzyskania zgody Inspektora 

Nadzoru na rozdeskowanie. 

Okresy demontaŨu deskowania dla przeciňtnej temperatury 4ÜC lub wyŨszej podano w tabeli poniŨej: 

 

Deskowanie boczne belek, Ŝcian i 
sğup·w 

Deskowanie dolne stropów i belek 

Dla dğugoŜci do 3 m Dla dğugoŜci powyŨej 3m 

3 dni 8 dni 20 dni 

 

W kaŨdym wypadku Wykonawca powinien op·Ŧniĺ demontaŨ, jeŨeli w opinii Inspektora Nadzoru beton 

nie osiŃgnŃğ wystarczajŃcej. 

W przypadku temperatury poniŨej 4ÜC czas deskowania powinien byĺ przedğuŨony o iloŜĺ dni, gdy 
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temperatura byğa niŨsza niŨ 4ÜC. 

Alternatywnie, niezaleŨnie od warunk·w podanych w tabeli, usuwanie deskowaŒ jest moŨliwe, gdy beton 

osiŃgnie wytrzymağoŜĺ. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowaŒ powinno byĺ natychmiast 

naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru. 

Wykaœczanie powierzchni betonowych 

WykoŒczenie powierzchni powinno byĺ zgodne z niŨej podanymi, jeŨeli dokumentacja nie m·wi inaczej. 

Zewnňtrzne i wewnňtrzne powierzchnie powyŨej poziomu terenu (za wyjŃtkiem powierzchni poziomych), 

powierzchnie w kontakcie z cieczami ğŃcznie z kanağami Ŝciekowymi powinny posiadaĺ powierzchniň 

samoistnie gğadkŃ po usuniňciu deskowania. 

Powierzchnie poniŨej poziomu terenu: tekstura powierzchni moŨe odzwierciedlaĺ uŨyte deskowania. 

Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podğ·g i dna zbiornik·w winny byĺ zatarte packŃ stalowŃ 

na gğadko (blichowane). 

Krawňdzie element·w: krawňdzie element·w powinny posiadaĺ skosy 20mm na 20mm. 

Faktury betonu: faktura betonu winna byĺ opisana na rysunkach szczeg·ğowych. Wykonawca przed 

wykonaniem faktury powinien przedstawiĺ pr·bkň o wielkoŜci 1m2 do aprobaty Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadaĺ pňkniňĺ, rak·w, widocznych 

rozwarstwieŒ kruszywa itp. 

Faktura zewnňtrzna betonu winna koŒczyĺ siň 500mm poniŨej poziomu terenu. 

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych 

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny byĺ takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagağa 

Ũadnych poprawek, powierzchnie powinny byĺ gğadkie, a beton dobrze zagňszczony. Wymiary konstrukcji 

powinny byĺ zgodne z zağoŨeniami projektu i nie przekraczaĺ maksymalnych tolerancji podanych w tabeli 

poniŨej. 

OkreŜlenia w tabeli Ălinie i poziomyò oraz Ăprzekr·jò oznaczajŃ wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary 

przekroju pokazane na rysunkach. 

NierównoŜci powierzchni powinny byĺ klasyfikowane, jako faliste lub kŃtowe. OkreŜlenie nier·wnoŜci 

powierzchni powinno byĺ dokonane za pomocŃ prostej ğaty o dğugoŜci 3,0m. 

Dopuszczalne nier·wnoŜci pğaszczyzn wynoszŃ: 

 

 
Faktura 

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm] 

Wymiary liniowe i 
poziomy 

Nier·wnoŜci 
kŃtowe 

Nier·wnoŜci faliste Przekrój 

Powierzchnie wykonane w szalunkach 
obğoŨonych PVC/GRP i przeznaczone do 
kontaktu z cieczami 

±3 0 ±3 ±6 

Powierzchnie z pierwszŃ warstwŃ tynku ±6 ±3 ±6 ±6 

Inne powierzchnie ukryte ±12 ±6 ±6 ±12/-6 

Zewnňtrzne powierzchnie nie uformowane ±6 ±3 ±3 ±6 

Ukryte powierzchnie nie uformowane ±12 ±6 ±6 ±12/-6 
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Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych 

Spos·b usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien byĺ ustalony z Inspektorem Nadzoru 

natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny byĺ natychmiast wykonane. 

Naprawa betonu nieuzgodniona z Inspektorem Nadzoru bňdzie odrzucona. 

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny byĺ naprawione za aprobatŃ Inspektora Nadzoru 

natychmiast po zakoŒczeniu rozdeskowania i pielňgnacji. środki naprawcze mogŃ obejmowaĺ, ale nie 

powinny siň ograniczaĺ do: 

a) Otwory zostawione w konstrukcji dla powiŃzania deskowania powinny zostaĺ oczyszczone z 

usuniňciem luŦnych odprysk·w materiağu. Powierzchnia powinna zostaĺ przygotowana do naprawy. 

Naprawa winna zostaĺ dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po 

stňŨeniach szalunkowych Ŝcian wypeğniĺ wklejanymi korkami betonowo-Ũywicznymi. 

b) WklňŜniňcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogŃ byĺ oczyszczone i zatarte zaprawŃ 

cementowŃ natychmiast po usuniňciu deskowania. 

c) Wszelkie nier·wnoŜci mogŃ byĺ zeszlifowane i naprawione zaprawŃ. 

d) Mağe ubytki i szczeliny powinny byĺ rozkute prostopadğe do lica betonu na gğňbokoŜĺ, co najmniej 

25mm i wypeğnione zaprawŃ naprawczŃ zgodnie z pkt.5.5.13. 

Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji 

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny byĺ wykonane w proporcji: jednej czňŜci wagowo 

cementu ekspansywnego i trzech czňŜci kruszywa drobnoziarnistego przechodzŃcego przez sito 1mm. 

Dodatki ulepszajŃce konsystencjň mogŃ byĺ dodawane po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Dodatki ulepszajŃce konsystencjň jak r·wnieŨ receptura zaprawy podlegajŃ zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien byĺ dobrze dobrany do otaczajŃcego betonu. Do naprawy 

konstrukcji moŨna stosowaĺ zaprawy naprawcze i szpachl·wki na bazie cementu, modyfikowane 

polimerami i Ũywicami z dodatkiem mikrokrzemionki zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa 

naprawcza powinna byĺ nakğadana w warstwach o gruboŜci nie wiňkszej niŨ 15mm. W trakcie naprawy 

naleŨy zaprawň zagňszczaĺ przez ubijanie na cağej powierzchni warstwy. Po zagňszczaniu powierzchnia 

kaŨdej warstwy powinna byĺ uszorstniona przed nağoŨeniem nastňpnej warstwy. Otwory nie powinny byĺ 

napeğniane powyŨej lica betonu. 

Roboty zbrojarskie: 

Elementy zbrojenia powinny byĺ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca powinien 

przygotowywaĺ urzŃdzenia do prostowania stali dostarczonej w krňgach, giňcia i ciňcia oraz zgrzewania 

i spajania stali zbrojeniowej, jak r·wnieŨ: wykazy zbrojenia z podaniem dğugoŜci i giňĺ na kaŨdy element 

i konstrukcjň. Kopie tych plan·w, wykaz·w i zam·wieŒ powinny zostaĺ przekazane Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie plan·w, wykaz·w i zam·wieŒ nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnoŜci za 

wykonane zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagaŒ wyszczeg·lnionych w normie PN-

B-03264:2002 (21). 

Przygotowanie materiaĠu 
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Zbrojenie powinno byĺ zabezpieczone przed brudem, pyğem, rdzŃ, olejem itp. 

Po zamontowaniu zbrojenie naleŨy sprawdziĺ i oczyŜciĺ. 

Giŉcie prŉt·w 

Prňty stali zbrojeniowej powinny byĺ ciňte z prostych prňt·w wolnych od skrňt·w i wygiňĺ i powinny byĺ 

zginane na zimno przez doŜwiadczonych robotnik·w. Prňty o Ŝrednicy wiňkszej niŨ 12mm powinny byĺ 

wyginane na giňtarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

Ciŉcie siatek zbrojeniowych 

Siatki zbrojeniowe powinny byĺ ciňte prosto z arkuszy. Ciňcie powinno byĺ robione w taki spos·b, aby 

ograniczyĺ stratň materiağu. Nie zezwala siň na uŨywanie pozostağoŜci wyciňtych siatek. 

ğńczenie prŉt·w i drut·w 

Wykonanie zakğad·w prňt·w i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie koniecznoŜci po 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. ĞŃczenie prňt·w przez spawanie nie powinno byĺ wykonywane 

bez zgody Inspektora Nadzoru. JeŨeli nie podano inaczej, dğugoŜĺ zakğad·w prňt·w powinna speğniaĺ 

wymagania normy PN-B-03264 (21). 

Zakğady sŃsiednich siatek powinny byĺ wykonywane w spos·b okreŜlony projektem oraz wymogami 

Inspektora Nadzoru. 

Montaũ zbrojenia 

Gotowe do wbudowania prňty i elementy zbrojenia powinny byĺ na skğadowisku zgrupowane w wiŃzki lub 

paczki oraz wyposaŨone w trwağŃ informacjň o numerze prňta lub elementu, Ŝrednicy i dğugoŜci, o klasie 

i znaku stali. Zbrojenie winno byĺ zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachowaĺ 

niezmiennoŜĺ pozycji w trakcie betonowania. 

Poprawny ukğad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidğowe wiŃzanie, rozpieranie, 

wieszaki i przekğadki dystansowe. Prňty powinny byĺ wiŃzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu 

wiŃzağkowego. Opr·cz innych wymagaŒ, zbrojenie powinno byĺ ustalone w taki spos·b, kt·ry 

zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciŃŨenia, kt·re mogŃ wystŃpiĺ podczas budowy. 

W czasie ukğadania zbrojenia w deskowaniu naleŨy zamontowaĺ odpowiedniŃ liczbň dystansownik·w z 

betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniajŃce wymaganŃ gruboŜĺ otulenia. 

W pğytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia g·rna warstwa winna byĺ podparta przy pomocy 

dystans·w stalowych (stoğk·w) zabezpieczonych przekğadkami dystansowymi przed kontaktem z 

deskowaniem. 

Otulina betonu winna byĺ zgodna z obowiŃzujŃcymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206 (23) 

w zaleŨnoŜci od warunk·w Ŝrodowiskowych oraz wymogami projektu. 

Odstňp pomiňdzy dwoma r·wnolegğymi za wyjŃtkiem zakğad·w nie powinien byĺ mniejszy niŨ rozmiar 

kruszywa +5mm. 

Zbrojenie wystajŃce z element·w konstrukcji i naraŨone na dziağanie warunk·w atmosferycznych lub 

dğugie okresy miňdzy operacyjne, powinno byĺ zabezpieczone w celu przeciwdziağania korozji za 

aprobatŃ Inspektora Nadzoru. JeŜli, pomimo tych Ŝrodk·w ostroŨnoŜci, pojawi siň rdza na powierzchniach, 

powinna byĺ natychmiast usuniňta ku satysfakcji Inspektora Nadzoru. 

Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 
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Cağe zbrojenie, po zamontowaniu, powinno byĺ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed 

przystŃpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas 

kontroli przy odbiorze zbrojenia naleŨy sprawdziĺ: 

- ZgodnoŜĺ z projektem wymiar·w i usytuowania zbrojenia 

- PrawidğowoŜĺ wykonania poğŃczeŒ prňt·w spawanych i zgrzewanych 

- DğugoŜĺ zakotwieŒ prňt·w ğŃczonych na zakğad oraz ich rozmieszczenie 

- GruboŜĺ otuliny prňt·w 

- SztywnoŜĺ i stabilnoŜĺ zmontowanego zbrojenia 

- CzystoŜĺ powierzchni prňt·w 

- ZaŜwiadczenia z badaŒ poğŃczeŒ zgrzewanych i spawanych 

- Z dokonanego odbioru zbrojenia naleŨy sporzŃdziĺ protok·ğ. 

 

4.2. Prefabrykowane elementy betonowe 

4.2.1. Informacje ogólne 

Prefabrykaty betonowe i Ũelbetowe powinny speğniaĺ stosowne wymagania Specyfikacji. 

Prefabrykaty mogŃ byĺ wykonywane na placu budowy, albo w fabryce zatwierdzonej przez Inspektora 

Nadzoru. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadaĺ numer identyfikacyjny z datŃ wykonania. 

Prefabrykaty nieoznaczone zostanŃ odrzucone przez Inspektora Nadzoru. 

Przew·z prefabrykat·w na budowň dozwolony jest po speğnieniu jednego z nastňpujŃcych warunk·w: 

- Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub 

- Po osiŃgniňciu wytrzymağoŜci transportowej. 

Zamontowane prefabrykaty powinny posiadaĺ jednakowy kolor i fakturň na widocznych powierzchniach. 

Spos·b ukğadania i zgňszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

4.2.2. JakoŜĺ i badanie betonu 

Beton uŨyty do produkcji prefabrykat·w powinien speğniaĺ wymagania projektu oraz technologii. 

Projekt, mieszanie, pr·by, wiŃzanie i pielňgnacja oraz kontrola jakoŜci betonu stosowanego w 

prefabrykatach powinny byĺ zgodne z pkt.5.5.1. niniejszej specyfikacji. 

4.2.3. Elementy wylewane 

Elementy wylewane powinny byĺ ustalone w pozycjach jak pokazano w dokumentacji. 

4.2.4. MontaŨ element·w prefabrykowanych 

Wszystkie prefabrykaty powinny byĺ umieszczone i poğŃczone zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 

roboczymi. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na wğaŜciwe podstemplowanie istniejŃcego stropu z ustawianiem 

stempli na belkach drewnianych przenoszŃcych obciŃŨenia na wiňkszŃ powierzchniň stropu lub posadzek. 

NaleŨy r·wnieŨ wğaŜciwie przygotowaĺ podğoŨe pod oparcie belek stalowych stropu z odpowiednim 

przygotowaniem poduszek Ũelbetowych do podparcia koŒc·w belek. NaleŨy r·wnieŨ zwr·ciĺ uwagň na 

wğaŜciwe przygotowanie i uğoŨenia zbrojenia strop·w pğytowych - szczeg·lnie krzyŨowo zbrojonego. 

Beton konstrukcji Ũelbetowych naleŨy dokğadnie zagňŜciĺ, najlepiej wibratorami wgğňbnymi. Zwr·ciĺ 
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naleŨy r·wnieŨ uwagň na staranne uğoŨenie stropu TERIVA z zachowaniem nastňpujŃcych zasad: Belki 

stropowe ustawiaĺ w rozstawie osiowym, co 60 cm. Rozstaw naleŨy sprawdziĺ poprzez uğoŨenie 

pomiňdzy nimi po jednym pustaku przy kaŨdym koŒcu belki. Najmniejsza dğugoŜĺ oparcia belki na 

podporze powinna wynosiĺ 8 cm. KoŒce belek opieraĺ na zaprawie cementowej marki 80 o gr. ok. 2 cm. 

Przy zakğadanej rozpiňtoŜci stropu ok.. 5,3 m naleŨy zastosowaĺ 2 podpory montaŨowe r·wnolegle do 

kierunku uğoŨenia belek. Ukğadanie pustak·w na stropie naleŨy prowadziĺ w jednym kierunku, 

prostopadğym do belek. Powierzchnie czoğowe pustak·w przylegajŃce do wieŒc·w, podciŃg·w i Ũeber 

powinny byĺ przed ich uğoŨeniem zamkniňte (zadeklowane). Pustak·w nie naleŨy opieraĺ na podporach 

stağych, na kt·rych uğoŨone sŃ belki. Strop na Ŝcianach zakotwiĺ w wieŒcu Ũelbetowym. Po uğoŨeniu 

pustak·w naleŨy oczyŜciĺ zanieczyszczenia, polaĺ obficie wodŃ i przystŃpiĺ do betonowania przestrzeni 

pomiňdzy pustakami i warstwy nadbetonu ok. 3 - 4 cm. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na dokğadne wypeğnienie 

powierzchni mieszankŃ betonowŃ, prawidğowe zagňszczenie oraz pielňgnacjň betonu zwğaszcza w dni 

sğoneczne. W Ŝrodkowej czňŜci strop·w, wykonaĺ naleŨy Ũebro rozdzielcze szer. 10 cm zbrojone 2 

prňtami o Ŝr. 12 mm ğŃczone strzemionami Ŝr 6 mm, co 30 cm. Prace kontynuowaĺ w koordynacji z 

robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branŨowymi. 

 

5. KONTROLA JAKOŜCI 

Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania szalunk·w, konstrukcji Ũelbetowej, zbrojenia, przewiŃzek, 

mocowaŒ w trakcie odbior·w czňŜciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakoŜci materiağ·w i element·w, 

zachowanie zaleceŒ technologicznych i zgodnoŜci z projektem. 

 

5.1. Zakres kontroli 

ZachowujŃc w mocy wszystkie przepisy dotyczŃce wytrzymağoŜci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo 

pobrania w kaŨdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych pr·bek materiağ·w lub beton·w 

celem poddania badaniom bŃdŦ pr·bom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegajŃ nastňpujŃce wğaŜciwoŜci mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-06250 

(1): 

- Konsystencja mieszanki betonowej, 

- ZawartoŜĺ powietrza w mieszance betonowej, 

- WytrzymağoŜĺ betonu na Ŝciskanie, 

- NasiŃkliwoŜĺ betonu, 

- OdpornoŜĺ betonu na dziağanie mrozu, 

- PrzepuszczalnoŜĺ wody przez beton. 

Zwraca siň uwagň na koniecznoŜĺ wykonywania kontroli jakoŜci betonu. Inspektor Nadzoru moŨe 

zaŨŃdaĺ wykonania badaŒ i kontroli na betonie utwardzonym za pomocŃ metod nieniszczŃcych, jak np. 

pr·ba sklerometryczna, pr·ba za pomocŃ ultradŦwiňk·w, pomiaru opornoŜci itp. 

 

5.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji naleŨy przeprowadzaĺ podczas projektowania skğadu mieszanki betonowej i 
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nastňpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R·Ũnice 

pomiňdzy przyjňtŃ, a kontrolowanŃ konsystencjŃ mieszanki nie powinny przekroczyĺ: 

+20% ustalonej wartoŜci wskaŦnika Ve-Be 

+1cm- wg metody stoŨka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza siň korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyğŃcznie przez zmianň zawartoŜci 

zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stağego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez 

zastosowanie domieszek chemicznych. 

 

5.3. Sprawdzenie zawartoŝci powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartoŜci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza siň metodŃ ciŜnieniowŃ 

podczas projektowania jej skğadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajŃcych, co najmniej raz w 

czasie zmiany roboczej podczas betonowania. ZawartoŜĺ powietrza w mieszance betonowej, badana 

metodŃ ciŜnieniowŃ wg PN-88/B-06250 (18) nie powinna przekraczaĺ: 

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajŃcych. 

- Przedziağ·w wartoŜci podanych w tabeli niŨej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajŃcych. 

 

Uziarnianie kruszywa [mm] 0-16 0-31,5 

ZawartoŜĺ powietrza Beton naraŨony na czynniki atmosferyczne 3,5 do 5,5 3 do 5 

[%] Beton naraŨony na stağy dostňp wody przed 
zamarzaniem 

3,5 do 6,5 4 do 6 

 

5.4. Sprawdzenie wytrzymaĠoŝci betonu na ŝciskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze próbki o 

liczbie okreŜlonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niŨ: 1 pr·bkň na 100 zarob·w, 1 pr·bkň na 50 

m3, 1 pr·bkň na zmianň roboczŃ oraz 3 pr·bki na partiň betonu. Pr·bki pobiera siň przy stanowisku 

betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastňpnie przechowuje i bada 

zgodnie z PN-88/B-06250 (18). 

Ocenie podlegajŃ wszystkie wyniki badania pr·bek pobranych z partii. Partia betonu moŨe byĺ 

zakwalifikowana do danej klasy, jeŜli wytrzymağoŜĺ okreŜlona na pr·bkach kontrolnych 150*150*150mm 

speğnia nastňpujŃce warunki: 

1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n<15 

 R i min Ó a RbG (1) 

Gdzie: R i min - najmniejsza wartoŜĺ wytrzymağoŜci w badanej serii zğoŨonej z Ănò pr·bek 

 RbG ï wytrzymağoŜĺ gwarantowana, 

b- wsp·ğczynnik zaleŨny od liczby próbek wg tabeli: 

c-  

Liczba próbek - n a 

Od 3 do 4 1,15 
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Od 5 do 8 1,10 

Od 9 do 14 1,05 

 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest speğniony, beton moŨe byĺ uznany za odpowiadajŃcy danej klasie, 

jeŜli speğnione 

sŃ nastňpujŃce warunki (2) i (3): 

 R i min > RbG (2) 

oraz 

 R> 1.2· RbG (3) 

gdzie  R- Ŝrednia wartoŜĺ wytrzymağoŜci badanej serii pr·bek, obliczona wg wzoru (4): 

R =  В Ὑ(4) 

w którym Ri - wytrzymağoŜĺ poszczeg·lnych pr·bek. 

2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n>15 zamiast warunku (1) lub poğŃczonych warunk·w (2) i (3) 

obowiŃzuje warunek (5) 

 Ri ï 1.64 · s > RbG (5) 

w którym: 

 Ri ï Ŝrednia wartoŜĺ wg wzoru (4), 

 s- odchylenie standardowe wytrzymağoŜci dla serii n pr·bek obliczone wg wzoru: 

S= ВὙ Ὑ (6) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymağoŜci s, wedğug wzoru (6) jest wiňksze od 0,2 R wg 

wzoru (4), naleŨy siň ustalenie i usuniňcie przyczyn powodujŃcych zbyt duŨy rozrzut wytrzymağoŜci. W 

przypadku, gdy warunki (1) lub (2) nie sŃ speğnione, kontrolowanŃ partiň betonu naleŨy zakwalifikowaĺ 

do odpowiednio niŨszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodŃ Inspektora Nadzoru, 

przeprowadziĺ moŨna dodatkowe badania wytrzymağoŜci betonu na pr·bkach wyciňtych z konstrukcji lub 

elementu, albo badania nieniszczŃce wytrzymağoŜci betonu wg PN-74/B29 06261 (26) lub wg PN-74/B-

06262 (27) . JeŨeli wyniki tych badaŒ dodatkowych bňdŃ pozytywne, to nadz·r moŨe uznaĺ beton za 

odpowiadajŃcy wymaganej klasie. 

 

5.5. Sprawdzenie nasińkliwoŝci betonu 

Sprawdzenie nasiŃkliwoŜci betonu naleŨy przeprowadziĺ przy ustalaniu skğadu mieszanki betonowej oraz 

na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, lecz 

nie mniej niŨ 3 razy w okresie wykonywania obiektu. NaleŨy badaĺ nasiŃkliwoŜĺ na pr·bkach wyciňtych 

z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza siň, co najmniej na 5 pr·bkach pobranych z wybranych losowo 

r·Ũnych miejsc. NasiŃkliwoŜĺ powinna byĺ mniejsza aniŨeli 4%. 

 

5.6. Sprawdzanie odpornoŝci betonu na dziaĠanie mrozu 

Sprawdzanie odpornoŜci betonu na dziağanie mrozu przeprowadza siň na pr·bkach wykonanych w 
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warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skğadu mieszanki betonowej oraz na pr·bkach pobieranych 

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu i nie rzadziej niŨ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca siň badanie na pr·bkach wyciňtych 

z konstrukcji. 

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornoŜci betonu w elementach konstrukcyjnych szczeg·lnie naraŨonych 

na stycznoŜĺ ze Ŝrodkami odmraŨajŃcymi, zaleca siň stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B 

06250 (18) . Wymagany stopieŒ mrozoodpornoŜci betonu F 150 jest osiŃgniňty, jeŜli po wymaganej (150) 

liczbie cykli zamraŨania-odmraŨania pr·bek speğnione sŃ poniŨsze warunki: 

1.  Po badaniu metodŃ zwykğŃ wg Pn-88/B-06250 (18), 

- Pr·bka nie wykazuje pňkniňĺ, 

- ĞŃczna masa ubytk·w betonu w postaci zniszczonych naroŨnik·w i krawňdzi, odprysk·w kruszywa itp. 

nie przekracza 5% masy pr·bek niezamraŨanych, 

- ObniŨenie wytrzymağoŜci na Ŝciskanie w stosunku do pr·bek niezamraŨanych nie jest wiňksze niŨ 20%. 

2. Po badaniu metodŃ przyspieszonŃ wg PN-88/B-06250 (18), 

- Pr·bka nie wykazuje pňkniňĺ, 

- Ubytek objňtoŜci betonu w postaci zğuszczeŒ, odğamk·w i odprysk·w, nie przekracza  w Ũadnej 

pr·bce wartoŜci 0,05 cm3 /cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

 

5.7. Dokumentacja badaœ 

Na Wykonawcy rob·t spoczywa obowiŃzek zapewnienia wykonania badaŒ laboratoryjnych (przez wğasne 

laboratoria lub na zlecenia), przewidzianych niniejszymi ĂSpecyfikacjami...ò oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynik·w badaŒ dotyczŃcych, jakoŜci 

betonu i stosowanych materiağ·w. 

 

5.8. Kontrola jakoŝci zĠńcz spawanych 

WğaŜciwoŜci mechaniczne stali do wykonywania zbrojenia, zasady ğŃczenia prňt·w, odgiňĺ oraz 

wykonywania hak·w powinny odpowiadaĺ normie PN-84/B-03264 (22). Stal dostarczona na budowň 

powinna posiadaĺ atest producenta stwierdzajŃcy jej gatunek. 

Szczeg·lne badania kontrolne spajanych zğŃcz naleŨy prowadziĺ w przypadku niewğaŜciwego wyglŃdu 

zewnňtrznego poğŃczenia, przy zmianie gatunku stali i Ŝrednicy prňta oraz zmianie parametr·w 

zgrzewania lub spawania. 

Ponadto na kaŨde ŨŃdanie Inspektora Nadzoru. 

Badanie wytrzymağoŜci na rozciŃganie zğŃcz prňt·w zgrzewanych doczoğowo lub spawanych powinno byĺ 

przeprowadzane wg zasad okreŜlonych w normie PN-88/M-69710 (28). 

Przeprowadzone badania kontrolne zğŃcz spajanych powinny byĺ wpisane do dziennika budowy. 

 

 

5.9. Badania konstrukcji betonowych 

5.9.1. Badania w czasie budowy 
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Badania konstrukcji betonowych i Ũelbetowych w czasie rob·t naleŨy wykonywaĺ w spos·b uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru. 

Badania naleŨy przeprowadzaĺ, w miarň postňpu rob·t, jakoŜci uŨywanych materiağ·w i zgodnoŜci 

wykonywanych rob·t z projektem i obowiŃzujŃcymi normami. Badania powinny objŃĺ wszystkie etapy 

produkcji, a przede wszystkim takie roboty, kt·re przy ostatecznym odbiorze nie bňdŃ widoczne, a jakoŜĺ 

ich wykonania nie bňdzie mogğa byĺ sprawdzona. Wyniki badaŒ oraz wnioski i zalecenia powinny byĺ 

wpisane do dziennika budowy. 

1. Sprawdzenie materiağ·w polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajŃ przewidzianym w 

dokumentacji technicznej i czy sŃ zgodne ze Ŝwiadectwami jakoŜci i protok·ğami odbiorczymi. 

2. Sprawdzenie rusztowaŒ wykonuje siň przez bezpoŜredni pomiar taŜmŃ, pionem, niwelatorem i 

porównanie z projektem 

Badania polegajŃ na stwierdzeniu: 

- ZgodnoŜci podstawowych wymiar·w z projektem, 

- Zachowaniu rzňdnych oraz odchylenia od poğoŨenia poziomego i pionowego, 

- ZgodnoŜci przekroj·w poprzecznych element·w noŜnych, 

- WielkoŜci podniesienia wykonawczego, 

- PrawidğowoŜci i dokğadnoŜci poğŃczeŒ miňdzy elementami. 

3. Sprawdzenie naleŨy wykonaĺ przez oglňdziny zewnňtrzne poğŃczeŒ i przez kontrolň dociŃgniňcia 

wszystkich Ŝrub w konstrukcji. 

4. Sprawdzenie deskowaŒ wykonuje siň przez bezpoŜredni pomiar taŜmŃ, poziomicŃ ğatŃ i por·wnanie z 

projektem oraz PN-63/B-06251 (29). 

5. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje siň przez bezpoŜredni pomiar taŜmŃ, poziomicŃ, suwmiarkŃ i 

porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 (29). 

6. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje siň wg PN-88/B-06250 (18) i PN-63/B-06251 (29). 

7. Sprawdzenie korpus·w budowli naleŨy wykonaĺ przez: 

- Por·wnanie z projektem usytuowania budowli wzglňdem trwağych punkt·w, charakterystycznych w 

terenie, 

- Por·wnanie rzňdnych z projektem, 

- Porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem, 

- Ustalenie, czy nachylenie Ŝcian pionowych jest w granicach dopuszczalnych, 

- Badania powierzchni betonu pod kŃtem rys, pňkniňĺ i rak·w. 

5.9.2. Badania po zakoŒczeniu budowy. 

Po zakoŒczeniu budowy naleŨy przeprowadziĺ badania: 

1. Sprawdzenie podstawowych wymiar·w obiektu naleŨy przeprowadzaĺ przez wykonanie pomiar·w na 

zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ technicznŃ w zakresie: 

- Podstawowych rzňdnych oraz poğoŨenia osi obiektu w stosunku trwağych punkt·w 

charakterystycznych, 

- RozpiňtoŜci element·w konstrukcyjnych i dğugoŜci cağego obiektu. 
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2. Sprawdzenie konstrukcji naleŨy wykonaĺ przez oglňdziny oraz kontrolň formalnŃ dokument·w z badaŒ 

prowadzonych w czasie budowy. 

3. Zasady postňpowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiağy niespeğniajŃce wymagaŒ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostanŃ 

odrzucone. JeŜli materiağy niespeğniajŃce wymagaŒ zostanŃ wbudowane lub zastosowane to na polecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wğaŜciwe, na wğasny koszt. 

Wszystkie roboty, kt·re wykazujŃ wiňksze odchylenia cech od okreŜlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny byĺ ponownie wykonane przez Wykonawcň na jego koszt. 

Na pisemne wystŃpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŨe uznaĺ wadň za nie majŃcŃ zasadniczego 

wpğywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkoŜĺ potrŃceŒ za obniŨonŃ jakoŜĺ. 

 

6. OBMIAR 

6.1. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia strop·w Ũelbetonowych (m3), ObjňtoŜci sğup·w podciŃg·w schod·w w m3. 

 
 

7. ODBIÓR 

Odbi·r koŒcowy, po odbiorach czňŜciowych. 

 

8. PODSTAWA PğATNOŜCI 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 

 

9. PRZEPISY ZWIŃZANE 

¶ PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprňŨone. Obliczenia statyczne i projektowe 

¶ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ũelbetowe. Wymagania techniczne 

¶ BN-73/6736-01- Beton zwykğy. Metody badaŒ. 
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3. Kod 45261310 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Kod 45261320 RYNNY l RURY SPUSTOWE 

 

Oznaczenie kodu wedğug Wsp·lnego Sğownika Zam·wieŒ (CPV) 

 

1. WSTňP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiŃzujŃcŃ podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres rob·t objŉtych ST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 

wykonanie obróbek blacharskich i rur spustowych: 

- 45261310 Obróbki blacharskie. 

- 45261320 Rynny i rury spustowe 

 

1.4. Okreŝlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami oraz 

okreŜleniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" pkt 1.4. 

 

1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny, za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 

projektowŃ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAğY 

 

2.1. Wymagania dotyczńce materiaĠ·w. 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 

45000000-01) ĂWymagania og·lne" pkt 2 

Ponadto materiağy stosowane do wykonywania pokryĺ dachowych powinny mieĺ m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub byĺ produkowane zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracjň ZgodnoŜci z AprobatŃ TechnicznŃ lub z PN, 
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- Certyfikat na znak bezpieczeŒstwa, 

- Certyfikat zgodnoŜci ze zharmonizowanŃ normŃ europejskŃ wprowadzonŃ do zbioru  norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdowaĺ siň termin przydatnoŜci do stosowania. 

- Spos·b transportu i skğadowania powinien byĺ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiŃzany jest posiadaĺ na budowie peğnŃ dokumentacjň dotyczŃcŃ 

skğadowanych na budowie materiağ·w przeznaczonych do wykonania pokryĺ dachowych. 

- Zastosowane wpusty dachowe powinny mieĺ podanŃ przepustowoŜĺ, tzw. wydajnoŜciŃ nominalnŃ, 

zgodnŃ z normŃ PN-92/B-01707, wedğug kt·rej miarodajne natňŨenie deszczu wynosi nie mniej niŨ 

300 l/sÅha. 

 

2.2. Rodzaje materiaĠ·w 

¶ Rury spustowe o przekroju okrŃgğym, szer. 150 mm 

¶ Korytka odpğywowe w stropodachu i garaŨu podziemnym ï wpusty dachowe i posadzkowe 

¶ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 

Wszystkie materiağy powinny byĺ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjŃ producenta oraz 

wedğug odpowiednich norm wyrobu. Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ 

potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZňT 

 

3.1. Wymagania dotyczńce sprzŉtu. 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" 

pkt 3 

 

3.2. Sprzŉt do wykonywania rob·t 

- Roboty moŨna wykonaĺ rňcznie lub przy uŨyciu innych specjalistycznych narzňdzi. 

- Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania takich narzňdzi, kt·re nie spowodujŃ nie korzystnego 

wpğywu, na jakoŜĺ materiağ·w i wykonywanych rob·t oraz bňdŃ przyjazne dla Ŝrodowiska. 

 

4. TRANSPORT 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST B-00.00.00 

(kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" pkt 4 

Transport materiağ·w: 

Do transportu materiağ·w i urzŃdzeŒ stosowaĺ nastňpujŃce sprawne technicznie Ŝrodki transportu: 

- Samoch·d skrzyniowy o ğadownoŜci 5-10 ton, 

- Samochód dostawczy o ğadownoŜci 0,9 ton, 

- CiŃgnik koğowy z przyczepŃ. 

Blachy do obr·bek blacharskich oraz rury spustowe mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami 
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transportu. Materiağy naleŨy ukğadaĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyĺ przed moŨliwoŜciŃ przesuwania siň podczas transportu. 

Blachy powinny byĺ ukğadane w pozycji poziomej wzdğuŨ Ŝrodka transportu. 

JeŨeli dğugoŜĺ element·w jest wiňksza niŨ dğugoŜĺ pojazdu, wielkoŜĺ nawisu nie moŨe przekroczyĺ 1 m. 

Przy za i wyğadunku oraz przewozie na Ŝrodkach transportowych naleŨy przestrzegaĺ przepis·w 

obowiŃzujŃcych w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania takich Ŝrodk·w transportu, kt·re wpğynŃ niekorzystnie, na 

jakoŜĺ rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. 

Przy ruchu po drogach publicznych Ŝrodki transportowe muszŃ speğniaĺ wymagania przepis·w ruchu 

drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Obróbki blacharskie 

¶ Obr·bki blacharskie powinny byĺ dostosowane do rodzaju pokrycia. 

¶ Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboŜci od 0,5 mm do 0,6 mm moŨna 

wykonywaĺ o kaŨdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŨszej od -15ÁC. Rob·t nie moŨna 

wykonywaĺ na oblodzonych podğoŨach. 

¶ Przy wykonywaniu obr·bek blacharskich naleŨy pamiňtaĺ o koniecznoŜci zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny byĺ zabezpieczone w spos·b umoŨliwiajŃcy przeniesienie ruch·w 

poziomych i pionowych dachu w taki spos·b, aby nastňpowağ szybki odpğyw wody z obszaru dylatacji. 

 

5.2. Urzńdzenia do odprowadzania w·d opadowych 

¶ Korytka odpğywowe powinny byĺ dostosowane do wielkoŜci odwadnianych powierzchni dachu i 

odpowiadaĺ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, PN-92/B-01707 oraz PN-EN 12056-3 

¶ Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpust·w dachowych powinny byĺ dostosowane do wielkoŜci 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Do obliczeŒ projektowych wielkoŜci spğywu wody 

deszczowej nadal stosowana jest norma PN-92/B-01707, wedğug kt·rej miarodajne natňŨenie deszczu 

wynosi nie mniej niŨ 300 l/sÅha. 

¶ Rury spustowe z blachy powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  

¶ Elementy wyposaŨenia z PVC-U powinny odpowiadaĺ wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

Korytka odpğywowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byĺ: 

a) Wykonane z pojedynczych czğon·w odpowiadajŃcych dğugoŜci arkusza blachy i skğadane w elementy 

wieloczğonowe, 

b) ĞŃczone w zğŃczach pionowych na rŃbek pojedynczy leŨŃcy, a w zğŃczach poziomych na zakğad 

szerokoŜci 40 mm; zğŃcza powinny byĺ lutowane na cağej dğugoŜci, 

c) Mocowane do warstwy spadkowej stropodachu 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byĺ: 

a) Wykonane z pojedynczych czğon·w odpowiadajŃcych dğugoŜci arkusza blachy i skğadane w elementy 
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wieloczğonowe, 

b) ĞŃczone w zğŃczach pionowych na rŃbek pojedynczy leŨŃcy, a w zğŃczach poziomych na zakğad 

szerokoŜci 40 mm; zğŃcza powinny byĺ lutowane na cağej dğugoŜci, 

c) Mocowane do Ŝcian uchwytami, rozstawionymi w odstňpach nie wiňkszych niŨ 3 m w spos·b trwağy 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) Rury spustowe odprowadzajŃce wodň do kanalizacji powinny byĺ wpuszczone do rury Ũeliwnej na 

gğňbokoŜĺ kielicha. 

Wpusty dachowe: 

a) Powinny posiadaĺ systemowe, szczelne poğŃczenie z paraizolacjŃ 

b) Dla kaŨdej odwadnianej powierzchni naleŨy zapewniĺ przynajmniej jeden wylot awaryjny oraz jeden 

przelew awaryjny. W sytuacji, gdy nie jest moŨliwe wykonanie awaryjnego systemu rurowego, czyli 

dodatkowej instalacji odprowadzajŃcej nadmiar wody, moŨna zastosowaĺ rozwiŃzanie polegajŃce na 

zastosowaniu specjalnych, systemowych element·w spiňtrzajŃcych do standardowych wpust·w. 

Zastosowany, jako awaryjny, standardowy wpust, bez elementu spiňtrzajŃcego powinien byĺ 

umieszczony ok. 5 cm ponad podstawowymi wpustami dachowymi.  

 

6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 

 

6.1. Kontrola jakoŝci rob·t. 

Kontrola jakoŜci rob·t polega na sprawdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

 

6.2. Kontrola wykonania. 

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z po- woğanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) W odniesieniu do prac zanikajŃcych (kontrola miňdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

b) W odniesieniu do wğaŜciwoŜci cağego wykonania (kontrola koŒcowa) - po zakoŒczeniu prac 

pokrywczych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest: 

- Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320  

- Rynny i rury spustowe: 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglňdnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady 
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Podstawň do odbioru wykonania rob·t stanowi stwierdzenie zgodnoŜci ich wykonania z dokumentacjŃ 

projektowŃ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

Odbi·r obr·bek blacharskich i rur spustowych powinien obejmowaĺ: 

¶ Sprawdzenie prawidğowoŜci poğŃczeŒ poziomych i pionowych. 

¶ Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, Ŝcian, komin·w, wietrznik·w, wğaz·w itp. 

¶ Sprawdzenie prawidğowoŜci spadk·w dachowych 

¶ Sprawdzenie szczelnoŜci poğŃczeŒ rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogŃ byĺ montowane po sprawdzeniu droŨnoŜci przewod·w kanalizacyjnych. 

 

8.5. Zakoœczenie odbioru 

Odbi·r obr·bek blacharskich, rynien i rur spustowych potwierdza siň: protokoğem, kt·ry powinien zawieraĺ: 

- Ocenň wynik·w badaŒ, 

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŨliwoŜci ich usuniňcia, 

- Stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania z zamówieniem, 

 

9. PODSTAWA PğATNOŜCI 

 

9.1. 45261310-Obróbki blacharskie 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- Przygotowanie, 

- Zamontowanie i umocowanie obr·bek w podğoŨu, zalutowanie poğŃczeŒ, 

- UporzŃdkowanie stanowiska pracy. 

 

9.2. 45261320 - Rynny i rury spustowe 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ Ăm" rynien wg ceny jednostkowej, kt·ra obejmuje: 

- Przygotowanie, 

- Zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poğŃczeŒ, 

- UporzŃdkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIŃZANE 

 

10.1. Normy 

¶ PN-B-02361:1999 Pochylenia poğaci dachowych. 

¶ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

¶ PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryĺ dachowych z metalu. 
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 Charakterystyka wyrob·w z cynku do pokryĺ dachowych ukğadanych na ciŃgğym podğoŨu. 

¶ PN- EN 505:2002 Wyroby do pokryĺ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob·w pğytowych 

ze stali ukğadanych na ciŃgğym podğoŨu. 

¶ PN-EN 508- 1:2002 Wyroby do pokryĺ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonoŜnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze scali odpornej na korozjň. CzňŜĺ 1: Stal. 

¶ PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryĺ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob·w 

samonoŜnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjň. CzňŜĺ 2: Aluminium. 

¶ PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryĺ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob·w 

samonoŜnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjň. CzňŜĺ 3: Stal 

odporna na korozjň. 

¶ PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryĺ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob·w 

samonoŜnych z blachy ze stali odpornej na korozjň, ukğadanych na ciŃgğym podğoŨu. 

¶ PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrŃgğych. 

¶ PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

¶ PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziağ i wymagania. 

¶ PN-B- 94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p·ğokrŃgğych. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - czňŜĺ C: zabezpieczenie izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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4. 45262520 ð ROBOTY MURARSKIE 

Oznaczenie kodu wedĠug Wsp·lnego SĠownika Zam·wieœ (CPV) 

 

1. WSTňP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 

Niniejsza SST dotyczy rob·t, kt·re obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 

wykonanie mur·w przy UŨyciu materiağ·w odpowiadajŃcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

1.4. Okreŝlenia podstawowe 

UŨyte w niniejszej SST sŃ zgodne z ustawŃ Prawo budowlane, rozporzŃdzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy, nomenklaturŃ Polskich Norm i aprobat technicznych:  

- Roboty budowlane murowe ï wszystkie prace budowlane zwiŃzane z wykonywaniem  murów z 

bloczk·w silikatowych klasy 15, zgodnie z dokumentacjŃ 

- Projektowa Ŝciana dziağowa ï Ŝciana pionowa, nienoŜna, dzielŃca wnňtrze. 

 

1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t podano w SST B.00 ĂWymagania og·lneò pkt. 

1.5. Przy wykonywaniu mur·w z ceramiki budowlanej naleŨy przestrzegaĺ zasad podanych w normach 

PN-68/B-10020 ĂRoboty murowe z cegğy. Wymagania i badania przy odbiorzeò 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny, za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 

projektowŃ, SST i poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAğY 

 

2.1. Og·lne wymagania dotyczńce materiaĠ·w 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w SST B.00 

ĂWymagania og·lneò pkt. 2. 

 

2.2. CegĠa peĠna 

Cegğy peğne do wykonania mur·w powinny speğniaĺ wymagania normy PN-B-12050:1996 lub aprobaty 
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technicznej. Klasa: 10 

Wymiary: 25x12x6,5cm 

Masa: ok. 3,5 kg 

Wsp·ğczynnik przewodnoŜci cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W/mK NasiŃkliwoŜĺ nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 24% 

OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu po 25 cyklach zamraŨania do -15oC i odmraŨania - brak 

uszkodzeŒ po badaniu 

 

2.3. Bloczki silikatowe 

Bloczki silikatowe do wykonania mur·w powinny speğniaĺ wymagania normy PN-B-12050:1996 lub 

aprobaty technicznej.  

Wymiary:  - Ŝciany noŜne: 25x24x22 cm 

  - Ŝciany dziağowe: 25x8x22 cm 

Masa:   - Ŝciany noŜne: 25x24x22 cm 

  - Ŝciany dziağowe: 25x8x22 cm 

Wsp·ğczynnik przewodnoŜci cieplnej: K = 0,51(gr. 8cmm) ï 0,81(gr. 24cm)W/mK  

NasiŃkliwoŜĺ nie powinna byĺ wyŨsza niŨ 24% 

 

2.4. Zaprawy budowlane: cem-wap. M-4, cem. M-7 Marka i skğad zaprawy cem. M-7 i cem-wap M-4 

stosowanych do murowania Ŝcian, powinny speğniaĺ wymagania normy 

PN-EN 998-2:2004 ĂWymagania dotyczŃce zaprawy do mur·w. Cz. 2 Zaprawa murarskaò. 

Do przygotowania zapraw moŨna stosowaĺ wodň odpowiadajŃcŃ wymaganiom normy PNEN1008: 2004. 

ĂWoda zarobowa do beton·wò. Bez badaŒ moŨna stosowaĺ wodociŃgowŃ wodň pitnŃ. Niedozwolone jest 

UŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w·d zawierajŃcych tğuszcze organiczne, oleje 

i muğ. Do zapraw stosowaĺ piasek speğniajŃcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ĂKruszywa do 

zaprawyò 

Piasek do zapraw budowlanych: 

- Nie moŨe zawieraĺ domieszek organicznych, 

- Powinien mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 

Ŝrednioziarnisty 0,50-1,00 mm. 

Spoiwa uŨywane powszechnie do zapraw murarskich: 

Cement portlandzki z dodatkiem ŨuŨla lub popioğ·w lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 

32,5 B pod warunkiem, Ũe temperatura otoczenia w ciŃgu 7 dni od chwili zuŨycia zaprawy nie bňdzie 

niŨsza, niŨ +5oC, zgodny z normŃ PN-EN 197-1:2002/A1:2005. Wapno speğniajŃce wymagania normy 

PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, kt·re powinno tworzyĺ jednolitŃ i 

jednobarwnŃ masň, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeŒ obcych. 

 

3. SPRZňT 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST B.00 ĂWymagania og·lneò pkt. 3. 
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Roboty murowe naleŨy wykonywaĺ przy UŨyciu drobnego sprzňtu budowlanego. 

 

4. TRANSPORT 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podane sŃ w SST B.00 ĂWymagania og·lneò pkt. 4. 

Elementy murowe naleŨy przewoziĺ na paletach dowolnymi Ŝrodkami transportu i w odpowiedni spos·b 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Zağadunek i rozğadunek powinien odbywaĺ siň w spos·b zmechanizowany przy pomocy w·zka widğowego 

o udŦwigu dostosowanym do ciňŨaru palety lub Ũurawia wyposaŨonego w zawiesie z widğami. 

Materiağy murowe mogŃ byĺ przechowywane na otwartych placach skğadowych. Powierzchnia 

skğadowania powinna byĺ utwardzona, wyr·wnana i przystosowana do odprowadzania opad·w 

atmosferycznych. Zaleca siň skğadowanie w jednostkach ğadunkowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST B.00 ĂWymagania Og·lneò pkt.5. Mury naleŨy wykonywaĺ 

warstwami z zachowaniem prawidğowego wiŃzania i o gruboŜci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem 

zgodnoŜci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskok·w, otwor·w itp. 

W murach wykonywanych niejednoczeŜnie w miejscu poğŃczeŒ naleŨy stosowaĺ strzňpia zazňbione 

koŒcowe. 

Cegğy lub inne elementy ukğadane na zaprawie powinny byĺ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 

cegğŃ suchŃ, zwğaszcza w okresie letnim, naleŨy cegğy przed uğoŨeniem w murze polewaĺ lub moczyĺ 

wodŃ. 

Wnňki i bruzdy instalacyjne naleŨy wykonywaĺ jednoczeŜnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe gruboŜci mniejszej niŨ 1 cegğa (Ŝcianki dziağowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogŃ byĺ 

wykonywane tylko przy temperaturze powyŨej 0oC. 

 

5.2. Warunki przystńpienia do rob·t 

Przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t murowych naleŨy: 

- OczyŜciĺ pomieszczenia z gruzu i odpad·w, 

- Sprawdziĺ wymiary oraz kŃty skrzyŨowaŒ Ŝcian 

 

5.3. Mury z cegĠy ceramicznej 

ściany z cegğy ceramicznej (przemurowania w miejscu usytuowania skrzynek elektrycznych), wykonywaĺ 

na zaprawie cem-wap M-4. NaleŨy przyjmowaĺ nor- mowŃ gruboŜĺ spoiny 

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym gruboŜĺ maksymalna nie  powinna 

przekraczaĺ 17mm, a minimalna 10mm 

- 10mm w spoinach pionowych podğuŨnych i poprzecznych, przy czym gruboŜĺ maksymalna nie 

powinna przekraczaĺ 15mm, a minimalna 5mm 

Spoiny powinny byĺ dokğadnie wypeğnione zaprawŃ, tylko w zewnňtrznych licach przewidzianych pod 

tynkowanie nie naleŨy wypeğniĺ zaprawŃ spoin na gğňbokoŜĺ 5-10mm. W Ŝciankach o gruboŜci ı cegğy i 
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wysokoŜci powyŨej 2,5m stosowaĺ zbrojenie z bednarki lub z prňt·w okrŃgğych, w co 4 spoinie. Zbrojenie 

zakotwiĺ w spoinach Ŝcian noŜnych, a w przypadku wykonania w Ŝcianie otworu drzwiowego - r·wnieŨ i 

w powierzchni oŜcieŨnicy przylegajŃcej do Ŝciany. 

 

5.4. Mury z bloczków silikatowych 

Mury naleŨy wykonywaĺ warstwami, z zachowaniem prawidğowego wiŃzania i gruboŜci spoin oraz 

zgodnoŜci z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskok·w, otwor·w itp. PoprawnoŜĺ 

wykonywanych warstw naleŨy kontrolowaĺ w zakresie dopuszczalnych wartoŜci odchyğek w poziomie i w 

pionie.. GruboŜĺ spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna byĺ mniejsza od 6 mm 

i nie wiňksza od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku mur·w z cienkimi spoinami wartoŜci te 

wynoszŃ odpowiednio od 0,5 do 3 mm i Ŝrednio 2 mm. Mur z niewypeğnionymi spoinami pionowymi naleŨy 

wykonywaĺ przy uŨyciu element·w murowych z profilowanymi powierzchniami czoğowymi (pi·ra i wpusty) 

o dopuszczalnych odchyğkach wymiarowych zgodnie z normŃ PN-EN 771-2. Spoiny pionowe moŨna 

uznaĺ za wypeğnione, gdy zaprawň uğoŨono na cağej wysokoŜci i co najmniej 0,4 szerokoŜci spoiny. W 

przypadku, gdy przynajmniej jeden z element·w ma gğadkŃ powierzchniň czoğowŃ, spoina pionowa 

powinna byĺ wypeğniona zaprawŃ. W pierwszej kolejnoŜci naleŨy wykonywaĺ Ŝciany konstrukcyjne i sğupy. 

ścianki dziağowe naleŨy murowaĺ nie wczeŜniej niŨ po zakoŒczeniu Ŝcian gğ·wnych danej kondygnacji, 

moŨliwie najp·Ŧniej w procesie realizacji inwestycji. ściany prostopadğe lub ukoŜne powinny byĺ 

poğŃczone w spos·b zapewniajŃcy wzajemne przekazywanie obciŃŨeŒ pionowych i poziomych, 

speğnienie wymagaŒ izolacyjnoŜci akustycznej i ogniowej oraz szczelnoŜci budynku. Najlepszym 

sposobem na zapewnienie takiego poğŃczenia jest przewiŃzanie element·w murowych. PoğŃczenie z 

zastosowaniem ğŃcznik·w metalowych lub zbrojenia powinno byĺ pod wzglňdem konstrukcyjnym 

r·wnowaŨne poğŃczeniu przez wiŃzanie w murze, a z drugiej strony nie powodowaĺ pogorszenia innych 

parametr·w Ŝciany. Wszystkie Ŝciany konstrukcyjne powinny byĺ poğŃczone wiŃzaniem murarskim 

(naroŨniki, Ŝciany zewnňtrzne z wewnňtrznymi) ï chyba, Ũe projekt zakğada inny spos·b poğŃczenia Ŝcian. 

Zaleca siň, aby wzajemnie prostopadğe lub ukoŜne Ŝciany byğy wznoszone jednoczeŜnie.  

Bloczki silikatowe powinny byĺ czyste i wolne od kurzu. Izolacjň wodoszczelnŃ poziomŃ w budynkach 

murowanych naleŨy zawsze wykonywaĺ na wysokoŜci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleŨnie od 

poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.  

Instalacje elektryczne naleŨy ukğadaĺ w warstwie tynku lub, jeŨeli to z jakichŜ powod·w jest niemoŨliwe, 

w bruzdach - wnňki i bruzdy instalacyjne naleŨy wykonywaĺ jednoczeŜnie ze wznoszeniem mur·w. W 

przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

byĺ zabezpieczone przed dziağaniem czynnik·w atmosferycznych (np. przez przykrycie foliŃ lub papŃ). 

Zalecane jest, aby budynek, kt·rego budowa przerwana zostağa na okres zimowy, byğ zadaszony i 

otynkowany, tak aby nie dopuszczaĺ do stağego zawilgocenia muru. Przy wznawianiu rob·t po dğuŨszej 

przerwie w robotach naleŨy sprawdziĺ stan techniczny mur·w i gdy zajdzie potrzeba, usunŃĺ wszelkie 

uszkodzenia mur·w, ğŃcznie ze zdjňciem wierzchnich warstw bloczk·w i uszkodzonej zaprawy. W 

okresach wystňpowania niskich temperatur (poniŨej +5ÁC) kaŨde roboty murowe naleŨy przeprowadzaĺ 

ze szczeg·lnŃ rozwagŃ. KaŨda decyzja o prowadzeniu prac powinna byĺ podjňta przez osobň 
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odpowiedzialnŃ za budowň i udokumentowana wpisem do dziennika budowy.   

 

6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 

 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakoŜci podano w SST B.00 ĂWymagania og·lneò pkt. 6 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ powinny byĺ zgodne normami z PN-68/B-10020 ĂRoboty murowe z 

cegğy. Wymagania i badania przy obiorzeò, PN-EN 771-2:2011 ĂWymagania dotyczŃce element·w 

murowych ï Elementy murowe silikatoweò, PN-90/B-14501 ĂZaprawy budowlane zwykğeò. Dostarczone 

na plac budowy materiağy i zaprawy naleŨy kontrolowaĺ pod wzglňdem ich jakoŜci. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustaliĺ kierownik budowy w porozumieniu z 

InŨynierem. 

Kontrola jakoŜci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiağy i wyroby majŃ zaŜwiadczenia o 

jakoŜci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wğaŜciwoŜci technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badaŒ doraŦnych. 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, naleŨy kontrolowaĺ jej markň i 

konsystencjň, w spos·b podany w normie PN-90/B-14501 òZaprawy budowlane zwykğeò. Wyniki badaŒ 

materiağ·w i zaprawy powinny byĺ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez InŨyniera. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania mur·w (Ŝcianek wewnňtrznych) powinny byĺ przeprowadzane w spos·b podany w normach PN-

68/10020, PN-EN 772-9:2006 i umoŨliwiaĺ ocenň wszystkich wymagaŒ a w szczeg·lnoŜci: 

- ZgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- JakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 

- PrawidğowoŜci przygotowania materiağ·w, 

- PrawidğowoŜci wykonania Ŝcianek 

- WyglŃdu powierzchni Ŝcianek 

- PrawidğowoŜci wykonania powierzchni i krawňdzi Ŝcianek. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST B.00 ĂWymagania og·lneò pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniň murowanych Ŝcianek okreŜla siň w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, wysokoŜĺ 

Ŝcianki dziağowej naleŨy przyjmowaĺ, jako wysokoŜĺ od wierzchu fundamentu lub stropu, na kt·rym 
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ustawiona jest Ŝcianka do spodu nastňpnego stropu. Sğupy oblicza siň w metrach ich wysokoŜci 

odpowiednio od przekroju poprzecznego Pilastry oblicza siň w metrach ich wysokoŜci. Otwory oblicza siň 

w sztukach wg grup ich przeznaczenia. 

Od powierzchni Ŝcianek dziağowych naleŨy odejmowaĺ powierzchnie otwor·w, liczone wg projektowanych 

wymiar·w w Ŝwietle oŜcieŨnic, a w przypadkach ich braku w Ŝwietle muru. 

 

7.3. Wielkoŝci obmiarowe 

OkreŜla siň na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglňdnieniem zmian zaakceptowanych przez 

InŨyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST B.00 ĂWymagania og·lneò pkt. 8. 

Roboty uznaje siň za zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzglňdnieniem dopuszczalnych tolerancji) dağy pozytywny wynik. 

 

8.2. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okreŜla norma PN-68/10020 ĂRoboty murowe z cegğy. Wymagania 

i badania przy odbiorzeò, PN-EN 771-2:2011 ĂWymagania dotyczŃce element·w murowych ï Elementy 

murowe silikatoweò. Sprawdzeniu podlega: 

- ZgodnoŜĺ wykonania z dokumentacjŃ technicznŃ, 

- Rodzaj zastosowanych materiağ·w, 

- WyglŃdu zewnňtrznego powierzchni Ŝcianek, naroŨy i obrzeŨy, 

- Dopuszczalne odchyğki wymiar·w mur·w z cegğy, pustak·w ceramicznych i bloczk·w  betonu 

kom·rkowego powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym normie 

- Wyniki odbior·w materiağ·w i rob·t powinny byĺ wpisane do Dziennika Budowy. 

 

9. PODSTAWA PğATNOŜCI 

 

9.1. Ogólne zasady 

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST B.00 ĂWymagania og·lneò pkt.9. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

¶ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegğy. Wymagania i badania przy odbiorze.  

¶ PN-EN 771-2:2011 ĂWymagania dotyczŃce element·w murowych ï Elementy murowe silikatoweò 

¶ PN-EN 998-2: 2004 ĂWymagania dotyczŃce zaprawy do mur·w. Cz. 2 Zaprawa murarskaò. 
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¶ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykğe.  

¶ PN-B- 03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

¶ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dot. cementu 

powszechnego uŨytku  

¶ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

¶ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

¶ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

¶ PNïENïISO 9001 Norma jakoŜciowa wyrobu 

¶ PN-EN 772-10:2000 OkreŜlenie wilgotnoŜci element·w silikatowych i element·w z 

autoklawizowanego betonu komórkowego 

 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznychò, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 

2005.  

ĂWarunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanychĂ Tom I òBudownictwo og·lneò 

CzňŜĺ 2, Arkady, Warszawa, 1990 
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5. 45262650 - OKğADZINY Z PğYT 

GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE) 

 

Oznaczenie kodu wedğug Wsp·lnego Sğownika Zam·wieŒ (CPV) 

 

1. WSTňP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objŉtych ST 

- Okğadziny z pğyt gipsowo-kartonowych, kt·rych dotyczy specyfikacja stanowiŃ poszycie aŨurowej 

konstrukcji Ŝcian i sufit·w w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okğadziny zastňpujŃcej tynki 

na Ŝcianach i sufitach murowanych  wykonywanych z materiağ·w tradycyjnych. 

- Okğadziny objňte niniejszŃ ST ksztağtujŃ formň architektonicznŃ danego elementu konstrukcyjnego, 

wykonywane sŃ rňcznie z pğyt gipsowo-kartonowych  odpowiadajŃcych wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych. 

- ĂPrawa" strona pğyty gipsowo-kartonowej peğni rolň jej lica i po zamontowaniu  skierowana jest do 

wnňtrza pomieszczenia. Strona Ălewa" pğyty (niewidoczna po  zamontowaniu) posiada nadruk z 

symbolem producenta oraz zakğadkowe poğŃczenia kartonu. 

 

1.4. Okreŝlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z ustawŃ Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporzŃdzeniami wykonawczymi, nomenklaturŃ Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- Roboty budowlane przy wykonaniu okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych naleŨy  rozumieĺ 

wszystkie prace budowlane zwiŃzane z wykonaniem okğadzin z pğyt gipsowo- kartonowych zgodnie z 

ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujŃca ww. roboty budowlane, 

- procedura - dokument zapewniajŃcy jakoŜĺ, definiujŃcy Ăjak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura moŨe byĺ  zastŃpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje, 

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajŃce  dane opisujŃce 

przedmiot i wymagania jakoŜciowe wykonania okğadzin. 
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1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 

Przy wykonywaniu okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych naleŨy przestrzegaĺ zasad podanych 

w normie PN-72/B-10122 ĂRoboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny, za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 

projektowŃ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og·lne wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru 

robót podano w ST B-00.00.00 ĂWymagania og·lne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAğY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w 

ST B-00.00.00 ĂWymagania og·lne" pkt 2 

 

2.2. PĠyty gipsowo-kartonowe 

Pğyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonych w normie 

PN-B-79405 - wymagania dla pğyt gipsowo-kartonowych 

 

Lp.  
Wymagania 

GKB zwykğa GKF ognioodporna GKBI wodoodporna GKI wodo i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia R·wna, gğadka, bez uszkodzeŒ kartonu, naroŨnik·w i krawňdzi 

2 PrzyczepnoŜĺ kartonu do 
rdzenia gipsowego 

Karton powinien byĺ zğŃczony z rdzeniem gipswym w tai spos·b, aby przy odrywaniu 
rňkŃ rwağ siň, nie powodujŃc odklejenia od rdzenia 

3 Wymiary i tolerancje [mm] gruboŜĺ 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokoŜĺ 1200 (+0; -5) 

dğugoŜĺ [2000-3000] (+0; -6) 

prostopadğoŜĺ R·Ũnica w dğugoŜci przekŃtnych S;5 

4 Masa 1 m pğyty 
o gruboŜci [kg] 

9,5 ^9,5 - - - 

12,5 <12,5 11-13 <12,5 11-13 

15 ^15 13,5-16 <15 13,5-15 

>18 ^18 16-19 - - 

5 WilgotnoŜĺ [%] <10 

6 TrwağoŜĺ struktury przy opalaniu 
[min.]  

- 2:20 - >20 

7 NasiŃkliwoŜĺ [%] - - ^10 ^10 

8 Oznakowanie Napis na tylnej Nazwa, symbol rodzaju pğyty, gruboŜĺ; PNéé 
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stronie pğyty Data produkcji: 

Kolor kartonu Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny 

Barwa napisu Niebieska Czerwona Niebieska Czerwona 

 

GruboŜĺ 
nominalna 
pğyty 
gipsowej 
[mm] 

OdlegğoŜĺ 
podpór 
[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

ObciŃŨenia niszczŃce [N] Ugiňcie [mm] 

Prostopadğe do kierunku 
wğ·kien kartonu 

R·wnolegğe do kierunku 
wğ·kien kartonu 

Prostopadğe do 
kierunku wğ·kien 
kartonu 

R·wnolegğe do 
kierunku wğ·kien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1 

15 600 600 180 0,8 1 

>18 720 500 - - - 

 

 

Dane dotyczŃce pğyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ĂRENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm. 

1. gruboŜĺ - 6,5±0,5 mm 

2. szerokoŜĺ - 1200 (+0; -0,5) mm 

3. dğugoŜĺ - [2000-3000] (+0; -6,0) mm 

4. masa 1 m2 - 5,5-6,5 kg 

5. obciŃŨenie niszczŃce (rozstaw podp·r - 350 mm) - prostopadle do kierunku wğ·kien - min. 280N 

- r·wnolegle do kierunku wğ·kien - min. 11 ON 

 

2.3. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podğoŨa stosowaĺ moŨna wodň odpowiadajŃcŃ 

wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do cel·w budowlanych. Bez badaŒ laboratoryjnych moŨna 

stosowaĺ wodociŃgowŃ wodň pitnŃ. 

Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w·d zawierajŃcych tğuszcze 

organiczne, oleje i muğ. 

 

2.4. Piasek 

Piasek powinien speğniaĺ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczeg·lnoŜci: 

- Nie zawieraĺ domieszek organicznych, 

- Mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  Ŝrednioziarnisty 0,5-1,0 

mm. 

- Stosowany do zaczynu piasek powinien byĺ drobnoziarnisty i przechodziĺ cağkowicie przez sito o 

przeŜwicie 0,5 mm. 
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2.5. Klej gipsowy do przymocowywania pĠyt gipsowo-kartonowych do ŝcian murowanych 

Do przymocowywania pğyt gipsowo-kartonowych stosuje siň miňdzy innymi nastňpujŃce kleje gipsowe: 

Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ĂT", ĂT Plus", ĂISOCOL". 

Termin waŨnoŜci i warunki stosowania podane sŃ przez producenta ĂLAFARGE" - NIDA GIPS na 

opakowaniach. 

 

3. SPRZňT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST B-00.00.00 ĂWymagania og·lne" pkt 3 

 

3.2. Sprzŉt do wykonywania suchych tynk·w 

Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania suchych tynk·w, powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania 

z elektronarzňdzi i drobnego sprzňtu budowlanego. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST B-00.00.00 ĂWymagania og·lne" pkt 4 

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie pĠyt gipsowo-kartonowych 

Pğyty powinny byĺ pakowane w formie stos·w, ukğadanych poziomo na kilku podkğadach dystansowych. 

Pierwsza pğyta od doğu speğnia rolň opakowania stosu. KaŨdy ze stos·w jest spiňty taŜmŃ stalowŃ dla 

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkğadek. Pakiety naleŨy skğadowaĺ w pomieszczeniach 

zamkniňtych i suchych, na r·wnym i mocnym, a zarazem pğaskim podkğadzie. WysokoŜĺ skğadowania - 

do piňciu pakiet·w o jednakowej dğugoŜci, nakğadanych jeden na drugi. 

 

4.3. Transport pĠyt 

Transport pğyt odbywa siň przy pomocy rozbieralnych zestaw·w samochodowych (po krytych plandekami), 

kt·re umoŨliwiajŃ przew·z (jednorazowo) okoğo 2000 m2 pğyt o gruboŜci 12,5 mm lub okoğo 2400 m o 

gruboŜci 9,5 mm. 

Rozğadunek pğyt powinien odbywaĺ siň w spos·b zmechanizowany przy pomocy w·zka widğowego o 

udŦwigu co najmniej 2000 kg lub Ũurawia wyposaŨonego w zawiesiĺ z widğami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 ĂWymagania og·lne" pkt 5 



 
 

59 

 

K R U  A r c h i t e k c i 
ul. Potokowa 116 B/8; 35 - 104 Rzeszów ƻǏΦ tŀŘŜǊŜǿǎƪƛŜƎƻ рκLLLκпΤ он - 626 Brzeszcze 

tel: 0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

  

 

5.2. Warunki przystńpienia do robót 

Przed przystŃpieniem do wykonywania okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych powinny byĺ zakoŒczone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone oŜcieŨnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca siň przystŃpienie do wykonywania okğadzin po okresie wstňpnego osiadania i skurcz·w mur·w, tj. 

po upğywie 4-6 miesiňcy po zakoŒczeniu stanu surowego. Przed rozpoczňciem prac montaŨowych 

pomieszczenia powinny byĺ oczyszczone z gruzu i odpad·w. Okğadziny z pğyt gipsowo-kartonowych 

naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej  niŨ +5ÁC pod warunkiem, Ũe w ciŃgu doby nie nastŃpi 

spadek poniŨej 0ÁC, a wilgotnoŜĺ wzglňdna powietrza mieŜci siň w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny byĺ suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Montaũ okĠadzin z pĠyt gipsowo-kartonowych na ŝcianach murowanych 

5.3.1. Ogólne zasady 

Przy montaŨu pğyt gipsowo-kartonowych naleŨy przestrzegaĺ zasad podanych w normie 

PN-72/B-10122 ,,Roboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

5.3.2. Mocowanie pğyt 

Mocowanie pğyt za pomocŃ zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wiŃŨŃcymi pğytň 

(okğadzinň) ze ŜcianŃ a r·wnoczeŜnie zapewniajŃcŃ jej sztywnoŜĺ, sŃ placki z gipsu szpachlowego lub 

kleju gipsowego. 

5.3.3. Przygotowanie podğoŨa: 

- PodğoŨe powinno byĺ twarde i oczyszczone z kurzu i luŦnych resztek zaprawy, 

- Stare powğoki malarskie: olejne powinny byĺ zeskrobane a klejowe zmyte, 

- Przed przystŃpieniem do montaŨu pğyt, podğoŨe skropiĺ obficie wodŃ, zbyt suche podğoŨe, szybko 

odciŃga wodň z plack·w gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 

- Dla podğoŨa nienasiŃkliwego naleŨy stosowaĺ na placki zaczyn o wiňkszej gňstoŜci. 

5.3.4. Mocowanie pğyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdujŃca siň w stanie surowym Ŝciana, przeznaczona do obğoŨenia ma na swym licu 

odchyğki do 20 mm/mb, naleŨy jŃ zniwelowaĺ przed rozpoczňciem montaŨu pğyt. Niwelacji powierzchni 

Ŝciany dokonuje siň przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach 

wynikajŃcych z szerokoŜci zastosowanych pğyt. Marki winny mieĺ Ŝrednicň od 10 do 15 cm. Dopiero po 

zwiŃzaniu marek gipsowych i powt·rnym sprawdzeniu lica Ŝciany moŨna przystŃpiĺ do wğaŜciwego 

przyklejania pğyt. 

Pğytň do przyklejenia ukğada siň stronŃ licowŃ do podğogi w pobliŨu miejsca jej zamontowania. Nastňpnie 

na jej tylnŃ stronň nakğada siň placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm. Przy krawňdziach 

pğyt placki powinny mieĺ mniejsze rozmiary, ale naleŨy je ukğadaĺ gňŜciej. GruboŜĺ naniesionych plack·w 

powinna byĺ nieznacznie wiňksza, niŨ gruboŜĺ przygotowanych marek. Pğytň z naniesionymi plackami 

podnosi siň i lekko dociska do Ŝciany. Nastňpnie skorygowaĺ poğoŨenie pğyty, czyli dosunŃĺ jŃ do krawňdzi 

juŨ zamontowanej pğyty. OpukujŃc gumowym mğotkiem przez prostŃ ğatň (najlepiej aluminiowŃ, o przekroju 
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prostokŃtnym 18x100mm i dğugoŜci 2500 mm), doprowadza siň do dokğadnego zlicowania pğaszczyzny 

montowanej pğyty z wczeŜniej zamontowanŃ pğytŃ. 

MoŨna teŨ stosowaĺ metodň nakğadania plack·w gipsowych na Ŝcianň. Szczególnie w pomieszczeniach 

wŃskich (np. w korytarzach), gdzie nie da siň manewrowaĺ pğytŃ z naniesionym na niŃ zaczynem. 

Przyklejone pğyty powinny dokğadnie przylegaĺ do siebie swoimi dğuŨszymi krawňdziami. Wskazane jest 

jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech pğyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastňpnie wsp·lne 

regulowanie ich poğoŨenia. 

5.3.5. Klejenie pğyt na styk do podğoŨa 

W przypadku, gdy pğaszczyzny Ŝcian przeznaczonych do obğoŨenia sŃ r·wne, o odchyğce do ok. 3 mm/mb, 

moŨna zastosowaĺ metodň klejenia pğyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w 

pkt. 5.3.4., na uğoŨonŃ licem do podğogi pğytň nakğada siň cienkŃ warstwň klejŃcŃ. Warstwň tň rozgarnia 

siň po pğycie szerokŃ stalowŃ pacŃ z zňbami. Klej powinien byĺ rozğoŨony pasami wzdğuŨ dğuŨszych 

krawňdzi pğyt. Klej gipsowy uŨyty do tego typu klejenia powinien byĺ stosunkowo rzadki, co uğatwia jego 

r·wnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania pğyty do podğoŨa. 

 

5.3.6.Mocowanie pğyt na pasach gipsowo-kartonowych  

Przy nierównym podğoŨu, powstağym z powodu niedokğadnego murowania Ŝciany lub przer·bek 

(zamurowane otwory), moŨe zaistnieĺ koniecznoŜĺ wstňpnego wyr·wnania powierzchni przy pomocy 

pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokoŜci 10 cm, odcina siň z pğyty gipsowo-kartonowej i 

mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. 

Poziome pasy montuje siň przy suficie i przy podğodze. Pasy pionowe sŃ klejone w rozstawie co 600 mm. 

Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczaĺ r·wnŃ pğaszczyznň. Po zwiŃzaniu 

zaczynu mocujŃcego pasy gipsowo-kartonowe do podğoŨa przystňpuje siň do klejenia pğyt sposobem 

opisanym w pkt. 5.3.5. 

 

5.4. Montaũ okĠadzin z pĠyt gipsowo-kartonowych na ŝcianach na ruszcie 

OkĠadziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okğadziny gipsowo-kartonowe moŨna wykonaĺ na kilka sposob·w: 

- Przy uŨyciu profili stosowanych do budowy Ŝcian dziağowych, bez kontaktu z  osğanianŃ ŜcianŃ, 

- z uŨyciem Ŝciennych profili ĂU" o szer. 50 mm, umocowanych do podğoŨa uchwytami  typu ES, 

- przy uŨyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podğoŨa elementami ğŃczŃcymi  typu ES. 

 

6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 

 

6.1. Ogólne zasady 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST B-00.00.00 ĂWymagania og·lne" pkt 6 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ pğyt gipsowo-kartonowych powinna byĺ zgodna z PN- 
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B-79405 ĂWymagania dla pğyt gipsowo-kartonowych". W szczeg·lnoŜci powinna byĺ oceniana: 

- R·wnoŜĺ powierzchni pğyt, 

- NaroŨniki i krawňdzie (czy nie ma uszkodzeŒ), 

- Wymiary pğyt (zgodne z tolerancjŃ), 

- WilgotnoŜĺ i nasiŃkliwoŜĺ, 

- ObciŃŨenie na zginanie niszczŃce lub ugiňcia pğyt. 

Warunki badaŒ pğyt gipsowo-kartonowych i innych materiağ·w powinny byĺ wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 ĂWymagania og·lne" pkt 7 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

Powierzchniň suchych tynk·w oblicza siň w metrach kwadratowych, jako iloczyn dğugoŜci Ŝcian w stanie 

surowym i wysokoŜci mierzonej od podğoŨa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 

wyŨszej kondygnacji. Powierzchniň pilastr·w i sğup·w oblicza siň w rozwiniňciu tych element·w w stanie 

surowym. 

Powierzchniň suchych tynk·w strop·w pğaskich oblicza siň w metrach kwadratowych ich rzutu w Ŝwietle 

Ŝcian surowych na pğaszczyznň poziomŃ. 

Z powierzchni suchych tynk·w nie potrŃca siň powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzŃdzeŒ, jeŨeli 

kaŨda z nich jest mniejsza niŨ 0,5 m . 

WielkoŜci obmiarowe suchych tynk·w okreŜla siň na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzglňdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

W przypadku rob·t remontowych, dla kt·rych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkoŜci 

obmiarowe okreŜla siň na podstawie pomiar·w w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 ĂWymagania og·lne" pkt 8 

 

8.2. Odbi·r podĠoũa i rob·t 

Odbi·r podğoŨa naleŨy przeprowadziĺ bezpoŜrednio przed przystŃpieniem do rob·t okğadzinowych z pğyt 

gipsowo-kartonowych. JeŨeli odbi·r podğoŨa odbywa siň po dğuŨszym czasie od jego wykonania, naleŨy 

podğoŨe oczyŜciĺ i umyĺ wodŃ 

Roboty uznaje siň za zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŨeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzglňdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dağy pozytywne 



 
 

62 

 

K R U  A r c h i t e k c i 
ul. Potokowa 116 B/8; 35 - 104 Rzeszów ƻǏΦ tŀŘŜǊŜǿǎƪƛŜƎƻ рκLLLκпΤ он - 626 Brzeszcze 

tel: 0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

  

wyniki 

 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okreŜla norma PN-72/B-10122. ĂRoboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania 

i badania przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega:  

a. zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ technicznŃ, zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ techniczna 

b. rodzaj zastosowanych materiağ·w, 

c. przygotowanie podğoŨa, 

d. prawidğowoŜĺ zamontowania pğyt i ich wykoŒczenia na stykach, naroŨach i obrzeŨach, wichrowatoŜĺ 

powierzchni. ad. 

e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowiĺ pğaszczyzny pionowe, poziome lub o kŃcie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. KŃty dwuŜcienne utworzone przez te pğaszczyzny, powinny byĺ kŃtami 

prostymi lub posiadaĺ rozwarcie wynikajŃce z wczeŜniej-szych zağoŨeŒ zawartych w dokumentacji. 

Krawňdzie przyciňcia pğaszczyzn powinny byĺ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania 

powierzchni i krawňdzi suchych tynk·w naleŨy przeprowadzaĺ za pomocŃ oglňdzin zewnňtrznych oraz 

przykğadania (w dwu prostopadğych do siebie kierunkach) ğaty kontrolnej o dğugoŜci ok. 2 mb, w dowolnym 

miejscu powierzchni. Pomiar przeŜwitu pomiňdzy ğatŃ a powierzchniŃ suchego tynku powinien byĺ 

wykonywany z dokğadnoŜciŃ do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyğki powierzchni sŃ podane w poniŨszej tabeli.  

 

 

 

 

 

Odchylenie suchego tynku od 
pğaszczyzny i odchylenia 
krawňdzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawňdzi od kierunku Odchylenie przecinajŃcych 
siň pğaszczyzn od kŃta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie wiňksza niŨ Nie wiňksze niŨ Nie wiňksze niŨ 2 mm Nie wiňksze niŨ 

2 mm w liczbie nie wiňkszej 
niŨ 2 na cağej dğugoŜci ğaty 
kontrolnej o dğugoŜci 2 mb 
wiňcej niŨ 4 mm w 
pomieszczeniach powyŨej 3,5 
m wysokoŜci 

1,5 mm na 1 mb i og·ğem nie 
wiňcej niŨ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm 
wysokoŜci 

Na 1 mb i og·ğem nie wiňcej 
niŨ 3 mm na cağej powierzchni 
ograniczonej ŜcianŃ 

2 mm 

 

9. PODSTAWA PğATNOŜCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia. 

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST B-00.00.00 ĂWymagania og·lne" pkt 9 

 

9.2. Podstawa rozliczenia. 
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PodstawŃ rozliczenia finansowego, z uwzglňdnieniem zapis·w zawartych pomiňdzy 

WykonawcŃ a ZamawiajŃcym w umowie o wykonanie rob·t, jest wykonana i odebrana iloŜĺ m2 

powierzchni suchego tynku wedğug ceny jednostkowej, kt·ra obejmuje: 

¶ dla wszystkich technologii (czynnoŜci przygotowawcze): 

- Przygotowanie stanowiska roboczego, 

- Obsğugň sprzňtu niewymagajŃcego etatowej obsğugi, 

- Ustawienie i rozbi·rkň rusztowaŒ, o wysokoŜci do 4 m, 

- Przygotowanie podğoŨa, 

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w, 

¶ dla wykonania okğadzin z pğyt gipsowo-kartonowych: 

a) na Ŝcianach murowanych 

- Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

- Przygotowanie kleju gipsowego, 

- Przyklejenie pask·w z pğyt gipsowo-kartonowych do podğoŨa, 

- Przyklejenie pğyt do podğoŨa wraz z przyciňciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 

- Przymocowanie pğyt do gotowego rusztu za pomocŃ gwoŦdzi lub wkrňt·w wraz z przyciňciem i 

dopasowaniem, 

c) na rusztach z ksztağtownik·w metalowych 

- Przymocowanie pğyt do gotowego rusztu za pomocŃ wkrňt·w wraz z przyciňciem i dopasowaniem, dla 

wszystkich technologii (czynnoŜci wykoŒczeniowe): 

- Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyr·wnania powierzchni okğadzin, 

- Szpachlowanie poğŃczeŒ i styk·w pğyt ze Ŝcianami i stropami, 

- Zabezpieczenie spoin taŜmŃ papierowŃ, 

- Szpachlowanie i cyklinowanie wykoŒczeniowe. 

 

10. DOKUMENTY 

 

10.1 Normy 

¶ PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

¶ PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczŃce system·w zapewnienia jakoŜci i 

zarzŃdzania systemami zapewnienia jakoŜci. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Informator-Poradnik ĂZastosowanie pğyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 

IV - Kraków 1996 r. Instrukcja montaŨu pğyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips ð wydanie 2002 
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r. 
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6. Kod CPV 45421000-4 ð ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 

Oznaczenie kodu wedğug Wsp·lnego Sğownika Zam·wieŒ (CPV) 

 

1. WSTňP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania rob·t w 

zakresie stolarki budowlanej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami 

wewnňtrznymi, oŜwietleniem zewnňtrznym, sieciami i przyğŃczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

budowŃ parkingu i drogi wewnňtrznej, zlokalizowanego w OŜwiňcimiu, Jednostka ewidencyjna: 121301_1 

OŜwiňcim - miasto, Obrňb: Nr 0003 Stare Stawy, dz. 289/199; 289/198 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres rob·t objŉtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 

wykonanie montaŨu stolarki drzwiowej. W skğad rob·t wchodzi: dostawa, montaŨ regulacja, obsadzenie 

oŜcieŨnic stalowych z uszczelnieniem styk·w, dostawa i montaŨ drzwi pğytowych wraz z regulacjŃ. 

 

1.4. Okreŝlenia podstawowe. 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t. 

Og·lne wymagania podane sŃ w OST 

 

2. MATERIAğY 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w podano w czňŜci og·lnej. 

Wbudowaĺ naleŨy: 

¶ Stolarka okienna drewniana lub plastikowa, trzyszybowa, o ğŃcznym wsp·ğczynniku przenikania min. 

1,1 W/(m2K) z okuciami obwiedniowymi i rozszczelnieniem higroskopijnym. 

¶ W ramach okiennych zamontowane systemowe nawietrzniki ciŜnieniowe 

¶ Stolarka drzwiowa zewnňtrzna aluminiowa 

¶ Fasada aluminiowa, sğupowo ryglowa w przestrzeni klatki schodowej 

¶ Drzwi wewnŃtrz lokalowe typowe. 

 

 



 
 

66 

 

K R U  A r c h i t e k c i 
ul. Potokowa 116 B/8; 35 - 104 Rzeszów ƻǏΦ tŀŘŜǊŜǿǎƪƛŜƎƻ рκLLLκпΤ он - 626 Brzeszcze 

tel: 0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

  

3. SPRZňT 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w czňŜci og·lnej. Roboty moŨna wykonywaĺ przy uŨyciu 

dowolnego sprzňtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4.TRANSPORT 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w czňŜci og·lnej. Elementy do transportu powinny byĺ 

zabezpieczone przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiağy mogŃ byĺ przewoŨone 

dowolnymi Ŝrodkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczŃce wykonania rob·t podano w czňŜci og·lnej. Przed osadzeniem stolarki 

drzwiowej naleŨy sprawdziĺ dokğadnoŜĺ wykonania oŜcieŨa, do kt·rego ma przylegaĺ oŜcieŨnica. 

OŜcieŨnicň mocowaĺ za pomocŃ kotew lub hak·w osadzonych w oŜcieŨu. Szczeliny miňdzy oŜcieŨnicŃ 

a murem wypeğniĺ materiağem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Ŝwiadectwem ITB. Przed trwağym 

zamocowaniem naleŨy sprawdziĺ ustawienie oŜcieŨnic w pionie i poziomie. 

 

5.1. Stolarka 

Stolarkň drzwiowŃ zamontowaĺ zgodnie ze sztukŃ budowlanŃ i zaleceniami producenta. 

MontaŨ oŜcieŨnic drzwiowych wewnňtrznych naleŨy przeprowadziĺ w trakcie wznoszenia Ŝcian. Po 

obsadzeniu oŜcieŨnic drzwiowych wypeğniĺ wolna przestrzeŒ pomiňdzy murami, a oŜcieŨnicŃ materiağem 

izolacyjnym np. pianka poliuretanowŃ. Po zakoŒczeniu montaŨu stolarki gotowej typowej naleŨy 

przeprowadziĺ jej regulacjň. Zamontowana stolarka nie moŨe posiadaĺ jakikolwiek ubytk·w, uszkodzeŒ, 

odrapaŒ, pňkniňĺ oszklenia, musi byĺ sprawna technicznie. 

 

6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT. 

Ogólne wymagania dotyczŃce kontroli jakoŜci rob·t podano w czňŜci og·lnej. 

 

6.1. Badanie robót. 

Badanie rob·t powinny obejmowaĺ sprawdzenie: 

- ZgodnoŜci wymiar·w 

- JakoŜci materiağ·w, z kt·rych zostağa wykonana stolarka  

- PrawidğowoŜci wykonania z uwzglňdnieniem szczeg·ğ·w konstrukcyjnych  

- Dziağania skrzydeğ i element·w ruchomych, okuĺ oraz ich funkcjonowania 

- PrawidğowoŜci zamontowania i uszczelnienia. 

Szczeg·ğowy opis badaŒ podaje norma PN-62/B 10144. 

 

6.2. Kontrola jakoŝci stolarki 

Å sprawdzenie materiağ·w naleŨy wykonaĺ na podstawie odnoŜnych dokument·w 

Å sprawdzenie wykoŒczenia powierzchni naleŨy przeprowadziĺ przez oglňdziny  nieuzbrojonym okiem z 

odlegğoŜci 1,5 m oraz przez pomiar wad za pomocŃ suwmiarki lub taŜmy stalowej 
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Å sprawdzenie sprawnoŜci dziağania naleŨy wykonaĺ wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Og·lne wymagania dotyczŃce obmiaru rob·t podano w czňŜci og·lnej. JednostkŃ obmiarowŃ jest sztuka 

wbudowanej stolarki lub m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Og·lne wymagania dotyczŃce odbioru rob·t podano w czňŜci og·lnej. Badania naleŨy przeprowadziĺ w 

czasie odbior·w miňdzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koŒcowego rob·t. W przypadku stwierdzenia 

odchyleŒ InŨynier ustala zakres rob·t poprawkowych.. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z InŨynierem. 

 

9. PODSTAWA PğATNOŜCI. 

Og·lne zasady dotyczŃce pğatnoŜci za wykonanie roboty podano w czňŜci og·lnej. 

Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ wykonanych rob·t w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje: 

dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie i 

wyregulowanie oraz za ewentualnŃ naprawň powstağych uszkodzeŒ. 

 

10. PRZEPISY ZWIŃZANE 

 

10.1 Normy 

¶ PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

¶ PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

¶ PN-78/B-13050 Szkğo pğaskie walcowane 

¶ PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziağ. 

¶ PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnňtrznych w Ŝciany o r·Ũnej 

konstrukcji B-l/PR-5/85/ 

  



 
 

68 

 

K R U  A r c h i t e k c i 
ul. Potokowa 116 B/8; 35 - 104 Rzeszów ƻǏΦ tŀŘŜǊŜǿǎƪƛŜƎƻ рκLLLκпΤ он - 626 Brzeszcze 

tel: 0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

  

7. Kod CPV 45430000  

POKRYWANIE PODğĎG l ŜCIAN 

UKğADANIE PğYTEK CERAMICZNYCH NA PODğOGACH l NA ŜCIANACH 

 

1. WSTňP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania oraz odbioru 

rob·t wykğadzinowych i okğadzinowych z pğytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, 

uŨytecznoŜci publicznej i budownictwie przemysğowym. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 

i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1. Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji 

mogŃ mieĺ miejsce tylko w przypadkach mağych prostych rob·t i konstrukcji drugorzňdnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewnoŜĺ, Ũe podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doŜwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres rob·t objŉtych ST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci majŃce na celu wykonanie: 

- Pokrycie podğ·g pğytkami (wykğadziny, posadzki), kt·re stanowiŃ wierzchni element warstw 

podğogowych, 

- Pokrycie Ŝcian pğytkami (okğadziny), kt·re stanowiŃ warstwň ochronnŃ i ksztağtujŃcŃ  formň 

architektonicznŃ okğadanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykğadzin i okğadzin przy uŨyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje okreŜlenie wymagaŒ odnoŜnie wğasnoŜci materiağ·w, wymagaŒ i 

sposob·w oceny podğoŨy, wykonanie wykğadzin i okğadzin wewnňtrznych i zewnňtrznych, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykğadzin i okğadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedğug metod 

patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.4. Okreŝlenia podstawowe 

OkreŜlenia podstawowe w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi normami oraz okreŜleniami 

podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ĂWymagania og·lne" pkt 1.4. 

 

1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 

projektowŃ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" pkt.1.5. 
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1.6. Dokumentacja rob·t wykĠadzinowych i okĠadzinowych 

Dokumentacjň rob·t wykğadzinowych i okğadzinowych stanowiŃ: 

- Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w 

sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p·z. 1133), 

- Projekt wykonawczy, (jeŨeli taka potrzeba wystňpuje), 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob·t (obligatoryjna w przypadku zam·wieŒ publicznych), 

zgodna z rozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, p·z. 

2072), 

- Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzŃdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoŜci ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŨytych wyrob·w budowlanych, zgodnie z ustawŃ 

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr  106, poz. 1126 z p·Ŧniejszymi zmianami), 

- Protokoğy odbior·w czňŜciowych, koŒcowych i rob·t zanikajŃcych, z zağŃczonymi protok·ğami z badaŒ 

kontrolnych, 

- Dokumentacja powykonawcza. 

Roboty naleŨy wykonywaĺ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 

uwzglňdniaĺ: 

- Materiağy do wykonywania wykğadziny i okğadziny, 

- Lokalizacjň i warunki uŨytkowania, 

Rodzaj i stan podğoŨy pod wykğadziny i okğadziny. W projekcie powinny byĺ zawarte: 

- Wymagania dla podğoŨa, ewentualnie spos·b jego wykonania lub naprawy, z  wyszczególnieniem 

materiağ·w do napraw, 

- Specyfikacje materiağ·w do wykonania wykğadziny i okğadziny z powoğaniem siň na  odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- Sposoby wykonania wykğadziny i okğadziny z uwzglňdnieniem szerokoŜci spoin i  sposobu 

wykoŒczenia, 

- Kolorystyka i wzornictwo ukğadanych pğytek, 

- Wymagania i warunki odbioru wykonanej wykğadziny i okğadziny, 

- Zasady konserwacji wykğadziny i okğadziny. 

Przez dokumentacjň powykonawczŃ rob·t wykğadzinowych i okğadzinowych rozumiemy 

(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienionŃ wyŨej dokumentacjň rob·t z naniesionymi 

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 

wykonywania robót. 
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2. MATERIAğY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 

45000000) ĂWymagania og·lne" pkt 2 

Ponadto materiağy stosowane do wykonywania rob·t wykğadzinowych i okğadzinowych z   

 

Pğytek ceramicznych powinny mieĺ: 

- Aprobaty Techniczne lub byĺ produkowane zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracjň ZgodnoŜci z AprobatŃ TechnicznŃ lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeŒstwa, 

- Certyfikat zgodnoŜci ze zharmonizowanŃ normŃ europejskŃ wprowadzonŃ do zbioru  norm polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdowaĺ siň termin przydatnoŜci do stosowania. Sposób transportu i 

skğadowania powinien byĺ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

- Wykonawca obowiŃzany jest posiadaĺ na budowie peğnŃ dokumentacjň dotyczŃcŃ skğadowanych na 

budowie materiağ·w przeznaczonych do wykonania rob·t wykğadzinowych i okğadzinowych. 

 

2.2. Rodzaje materiaĠ·w 

2.2.1. Wszelkie materiağy do wykonania wykğadzin i okğadzin powinny odpowiadaĺ wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajŃcych dany materiağ do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Pğyty i pğytki ceramiczne 

Pğytki powinny odpowiadaĺ nastňpujŃcym normom: 

- PN-EN 176:1996 - Pğytki i pğyty ceramiczne prasowane na sucho o mağej nasiŃkliwoŜci wodnej E<3%. 

Grupa B l. 

- PN-EN 177:1997 - Pğytki i pğyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiŃkliwoŜci wodnej 3%<E6%. 

Grupa B Ha. 

- PN-EN 178:1998 - Pğytki i pğyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiŃkliwoŜci wodnej 6%<E10%. 

Grupa B llb. 

- PN-EN 159:1996 - Pğytki i pğyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiŃkliwoŜci wodnej E>10%. 

Grupa B III. 

Rodzaj pğytek i ich parametry techniczne musi okreŜlaĺ dokumentacja projektowa, szczeg·lnie dotyczy to 

pğytek, dla kt·rych muszŃ byĺ okreŜlone takie parametry jak np. stopieŒ ŜcieralnoŜci, mrozoodpornoŜĺ i 

twardoŜĺ. 

2.2.3. Kompozycje klejŃce i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejŃce do mocowania pğytek ceramicznych muszŃ speğniaĺ wymagania PN-EN 12004:2002 

lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszŃ speğniaĺ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
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2.2.4. Materiağy pomocnicze 

Materiağy pomocnicze do wykonywania wykğadzin i okğadzin to: 

- Listwy dylatacyjne i wykoŒczeniowe, 

- środki ochrony pğytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeŒ, 

- środki do konserwacji wykğadzin i okğadzin. 

Wszystkie ww. materiağy muszŃ mieĺ wğasnoŜci techniczne okreŜlone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejŃcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaĺ naleŨy wodň 

odpowiadajŃcŃ wymaganiom normy PN-88/B-32250 ĂMateriağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw." 

Bez badaŒ laboratoryjnych moŨe byĺ stosowana wodociŃgowa woda pitna. 

 

3. SPRZňT l NARZňDZIA 

 

3.1. Ogólne wymagania 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" 

pkt 3 

 

3.2 Sprzŉt i narzŉdzia 

Sprzňt i narzňdzia do wykonywania wykğadzin i okğadzin Do wykonywania rob·t wykğadzinowych i 

okğadzinowych naleŨy stosowaĺ: 

- Szczotki wğosiane lub druciane do czyszczenia podğoŨa, 

- Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- Narzňdzia lub urzŃdzenia mechaniczne do ciňcia pğytek, 

- Pace zŃbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoŜci zŃbk·w 6-12 mmm  do 

rozprowadzania kompozycji klejŃcych, 

- Ğaty do sprawdzania r·wnoŜci powierzchni, 

- Poziomnice, 

- Mieszadğa koszyczkowe napňdzane wiertarkŃ elektrycznŃ oraz pojemniki do  przygotowania 

kompozycji klejŃcych, 

- Pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- GŃbki do mycia i czyszczenia, 

- Wkğadki (krzyŨyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczŃce transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" 

pkt 4 

 

4.2. Transport i skĠadowanie materiaĠ·w 

Transport materiağ·w do wykonania wykğadzin i okğadzin nie wymaga specjalnych Ŝrodk·w i urzŃdzeŒ. 

Zaleca siň uŨywaĺ do transportu samochod·w pokrytych plandekami lub zamkniňtych. W czasie 

transportu naleŨy zabezpieczyĺ przewoŨone materiağy w spos·b wykluczajŃcy ich uszkodzenie. W 

przypadku duŨych iloŜci materiağ·w zalecane jest przewoŨenie ich na paletach i uŨycie do zağadunku i 

rozğadunku ğadunku urzŃdzeŒ mechanicznych. Skğadowanie materiağ·w podğogowych na budowie musi 

byĺ w pomieszczeniach zamkniňtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" 

pkt 5 

 

5.2. Warunki przystńpienia do rob·t 

1) Przed przystŃpieniem do wykonywania wykğadzin powinny byĺ zakoŒczone; 

- Wszystkie roboty stanu surowego ğŃcznie z wykonaniem podğoŨy, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podğ·g, 

- Roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczeg·lnie dotyczy to instalacji podpodğogowych), 

- Wszystkie bruzdy, kanağy i przebicia naprawiane i wykoŒczone tynkiem lub masami  naprawczymi. 

2) PrzystŃpienie do rob·t wykğadzinowych powinno nastŃpiĺ po okresie osiadania i skurczu element·w 

konstrukcji budynku tj. po upğywie 4 miesiňcy po zakoŒczeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykğadzinowe i okğadzinowe naleŨy wykonywaĺ w temperaturach nie niŨszych niŨ 

+5ÁC i temperatura ta powinna utrzymywaĺ siň w ciŃgu cağej doby. 

4) Wykonane wykğadziny i okğadziny naleŨy w ciŃgu pierwszych dw·ch dni chroniĺ przed 

nasğonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie wykĠadziny i paneli podĠogowych 

5.3.1. PodğoŨa pod wykğadziny i panele podğogowe 

PodğoŨa pod wykğadziny moŨe stanowiĺ beton lub zaprawa cementowa. 

Podkğady betonowe powinny byĺ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gruboŜci minimum 50 mm. 

Podkğady z zaprawy cementowej powinny mieĺ wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna gruboŜci podkğad·w z zaprawy cementowej powinny wynosiĺ: 

- Podkğady zwiŃzane z podğoŨem - 25 mm 
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- Podkğady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

- Podkğady ĂpğywajŃce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

Powierzchnia podkğadu powinna byĺ zatarta na ostro, bez rak·w, pňkniňĺ i ubytk·w, czysta, pozbawiona 

resztek starych wykğadzin i odpylona. Niedopuszczalne sŃ zabrudzenia bitumami, farbami i Ŝrodkami 

antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkğadu od pğaszczyzny poziomej nie moŨe przekraczaĺ 5 mm na 

cağej dğugoŜci ğaty kontrolnej o dğugoŜci 2 m. 

W podkğadzie naleŨy wykonaĺ, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnŃtrz budynku powierzchni dylatowanych p·l nie powinna przekraczaĺ 10 m , 

a maksymalna dğugoŜĺ boku nie wiňksza niŨ 3,5 m. WewnŃtrz budynku pola dylatacyjne powinny mieĺ 

wymiary nie wiňksze niŨ 5x6 m. Dylatacje powinny byĺ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wok·ğ 

fundament·w pod maszyny, sğup·w konstrukcyjnych oraz w styku r·Ũnych rodzaj·w wykğadzin. 

Szczeg·ğowe informacje o ukğadzie warstw podğogowych, wielkoŜci i kierunkach spadk·w, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych element·w powinny byĺ podane w dokumentacji 

projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny byĺ wypeğnione materiağem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia, 

jakoŜci i zmniejszenia ryzyka powstania pňkniňĺ skurczowych zaleca siň zbrojenie podkğad·w 

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkğad·w cementowych wğ·knem 

polipropylenowym. 

DuŨym uğatwieniem przy wykonywaniu wykğadzin z pğytek ma zastosowanie bezpoŜrednio pod wykğadzinň 

warstwy z masy samopoziomujŃcej. Warstwy (Ăwylewki") samopoziomujŃce wykonuje siň z gotowych 

fabrycznie sporzŃdzonych mieszanek ŜciŜle wedğug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi 

koszt podğogi, powoduje jednak oszczňdnoŜĺ kleju. 

5.3.2. Wykonanie wykğadzin 

Przed przystŃpieniem do zasadniczych rob·t wykğadzinowych naleŨy przygotowaĺ wszystkie niezbňdne 

materiağy, narzňdzia i sprzňt, posegregowaĺ pğytki wedğug wymiar·w, gatunku i odcieni oraz rozplanowaĺ 

spos·b ukğadania pğytek. 

PoğoŨenie pğytek naleŨy rozplanowaĺ uwzglňdniajŃc ich wielkoŜĺ i szerokoŜĺ spoin. Na jednej 

pğaszczyŦnie pğytki powinny byĺ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieĺ jednakowŃ 

szerokoŜĺ wiňkszŃ niŨ poğowa pğytki. Szczeg·lnie starannego rozplanowania wymaga wykğadzina 

zawierajŃca okreŜlone w dokumentacji wzory lub skğadajŃca siň z r·Ũnego rodzaju i wielkoŜci pğytek. 

Wyb·r kompozycji klejŃcych zaleŨy od rodzaju pğytek i podğoŨa oraz wymagaŒ stawianych wykğadzinie. 

Kompozycja (zaprawa) klejŃca musi byĺ przygotowana zgodnie z instrukcjŃ producenta. 

Ukğadanie pğytek rozpoczyna siň od najbardziej eksponowanego naroŨnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycjň klejŃca nakğada siň na podğoŨe gğadkŃ krawňdziŃ pacy a nastňpnie Ăprzeczesuje" siň zňbatŃ 

krawňdziŃ ustawionŃ pod kŃtem okoğo 50Á. Kompozycja klejŃca powinna byĺ nağoŨona r·wnomiernie i 

pokrywaĺ cağŃ powierzchniň podğoŨa. WielkoŜĺ zňb·w pacy zaleŨy od wielkoŜci pğytek. 

Prawidğowo dobrane wielkoŜĺ zňb·w i konsystencja kompozycji klejŃcej sprawiajŃ, Ũe kompozycja nie 
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wypğywa z pod pğytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pğytki. Zaleca siň stosowaĺ nastňpujŃce 

wielkoŜci zňb·w pacy w zaleŨnoŜci od wielkoŜci pğytek: 

- 50 x 50 mm - 3 mm 

- 100 x 100 mm- 4 mm 

- 150 x 150 mmð 6 mm 

- 200 x 200 mm - 6 mm 

- 250 x 250 mm- 8 mm 

- 300 x 300 mm- 10 mm 

- 400 x 400 mm- 12 mm. 

Powierzchnia z nağoŨonŃ warstwŃ kompozycji klejŃcej powinna wynosiĺ okoğo 1 m lub pozwoliĺ na 

wykonanie wykğadziny w ciŃgu okoğo 10-15 minut. 

GruboŜĺ warstwy kompozycji klejŃcej zaleŨy od rodzaju i r·wnoŜci podğoŨa oraz rodzaju i wielkoŜci pğytek 

i wynosi Ŝrednio okoğo 6-8 mm. 

Po nağoŨeniu kompozycji klejŃcej ukğada siň pğytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŨnika. 

NakğadajŃc pierwszŃ pğytkň naleŨy jŃ lekko przesunŃĺ po podğoŨu (okoğo 1 cm), ustawiĺ w ŨŃdanej pozycji 

i docisnŃĺ dla uzyskania przyczepnoŜci kleju do pğytki. 

Nastňpne pğytki naleŨy doğoŨyĺ do sŃsiednich, docisnŃĺ i mikroruchami odsunŃĺ na szerokoŜĺ spoiny. 

Dziňki duŨej przyczepnoŜci ŜwieŨej kompozycji klejowej po dociŜniňciu pğytki uzyskuje siň efekt 

Ăprzyssania". Wiňksze pğytki zaleca siň dobijaĺ mğotkiem gumowym. 

W przypadku pğytek ukğadanych na zewnŃtrz warstwa kompozycji klejŃcej powinna pod cağŃ powierzchniŃ 

pğytki. MoŨna to osiŃgnŃĺ nakğadajŃc dodatkowo cienkŃ warstwň kleju na spodniŃ powierzchnie 

przyklejanych pğytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkoŜci spoin stosuje siň wkğadki (krzyŨyki) dystansowe. Zaleca siň 

nastňpujŃce szerokoŜci spoin przy pğytkach o dğugoŜci boku: 

- Do 100 mm - okoğo 2 mm 

- Od 100 do 200 mm - okoğo 3 mm 

- Od 200 do 600 mm - okoğo 4 mm 

- PowyŨej 600 mm - okoğo 5-20 mm. 

Przed cağkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiňdzy pğytkami naleŨy usunŃĺ jego nadmiar, moŨna 

teŨ usunŃĺ wkğadki dystansowe. 

W trakcie ukğadania pğytek naleŨy takŨe mocowaĺ listwy dylatacyjne i wykoŒczeniowe. 

Po uğoŨeniu pğytek na podğodze wykonuje siň cokoğy. Szczeg·ğy cokoğu powinna okreŜlaĺ dokumentacja 

projektowa. Dla cokoğ·w wykonywanych z pğytek identycznych jak dla wykğadziny podğogi stosuje siň takie 

same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania pğytek moŨna przystŃpiĺ nie wczeŜniej niŨ po 24 

godzinach od uğoŨenie pğytek. Dokğadny czas powinien byĺ okreŜlony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawňdzie pğytek sŃ nasiŃkliwe przed spoinowaniem naleŨy zwilŨyĺ je wodŃ mokrym 

pňdzlem. 
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Spoinowanie wykonuje siň rozprowadzajŃc zaprawň do spoinowania (zaprawň fugowŃ) po powierzchni 

wykğadziny pacŃ gumowŃ. Zaprawň naleŨy dokğadnie wcisnŃĺ w przestrzenie miňdzy pğytkami ruchami 

prostopadle i ukoŜnie do krawňdzi pğytek. Nadmiar zaprawy zbiera siň z powierzchni pğytek wilgotnŃ gŃbkŃ. 

świeŨŃ zaprawň moŨna dodatkowo wygğadziĺ zaokrŃglonym narzňdziem i uzyskaĺ wklňsğy ksztağt spoiny. 

Pğaskie spoiny uzyskuje siň poprzez przetarcie zaprawy pacŃ z naklejonŃ gğadkŃ gŃbkŃ. JeŨeli w 

pomieszczeniach wy- stňpuje wysoka temperatura i niska wilgotnoŜĺ powietrza naleŨy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŨanie ich wilgotnŃ gŃbkŃ. 

Przed przystŃpieniem do spoinowania zaleca siň sprawdziĺ czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni pğytek. Szczeg·lnie dotyczy to pğytek nieszkliwionych i innych o po- wierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakoŜci wykğadziny i zwiňkszenia odpornoŜci na czynniki zewnňtrzne po stwardnieniu 

spoiny mogŃ byĺ powleczone specjalnymi preparatami impregnujŃcymi. Impregnowane mogŃ byĺ takŨe 

pğytki. 

 

5.4. Wykonanie okĠadzin 

5.4.1. PodğoŨa pod okğadzinň 

PodğoŨem pod okğadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogŃ byĺ: 

- ściany betonowe 

- Otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- Pğyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystŃpieniem do rob·t okğadzinowych naleŨy sprawdziĺ prawidğowoŜĺ przygotowania podğoŨa. 

PodğoŨa betonowe powinny byĺ czyste, odpylone, pozbawione resztek Ŝrodk·w anty- adhezyjnych i 

starych powğok, bez rak·w, pňkniňĺ i ubytk·w. 

PoğŃczenia i spoiny miňdzy elementami prefabrykowanymi powinny byĺ pğaskie i r·wne. 

W przypadku wystŃpienia nier·wnoŜci naleŨy je zeszlifowaĺ, a ubytki i uskoki wyr·wnaĺ zaprawŃ 

cementowŃ lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku Ŝcian z element·w drobno wymiarowych tynk powinien byĺ dwuwarstwowy (obrzutka i 

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-M7. W 

przypadku okğadzin wewnňtrznych Ŝciana z element·w drobnowymiarowych moŨe byĺ otynkowana 

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7. 

W przypadku podğ·Ũ nasiŃkliwych zaleca siň zagruntowanie preparatem gruntujŃcym (zgodnie z 

instrukcjŃ producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawňdzi podğoŨe powinno speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 

- Powierzchnia czysta, niepylŃca, bez ubytk·w i tğustych plam, oczyszczona ze starych 

- Odchylenie powierzchni tynku od pğaszczyzny oraz odchylenie krawňdzi od linii prostej, mierzone ğatŃ 

kontrolnŃ o dğugoŜci 2 m, nie moŨe przekraczaĺ 3 mm przy liczbie odchyğek nie wiňkszej niŨ 3 na 

dğugoŜci ğaty, 

- Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŨe byĺ wiňksze niŨ 4 mm na  wysokoŜci 

kondygnacji, 

- Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŨe byĺ wiňksze niŨ 2 mm na 1m. 
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Nie dopuszcza siň wykonywania okğadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejŃcych na 

podğoŨach pokrytych starymi powğokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŨszej niŨ M4. 

5.4.2. Wykonanie okğadzin 

Przed przystŃpieniem do zasadniczych rob·t okğadzinowych naleŨy przygotowaĺ wszystkie niezbňdne 

materiağy, narzňdzia i sprzňt, posegregowaĺ pğytki wedğug, wymiar·w, gatunku i odcieni oraz rozplanowaĺ 

spos·b ukğadania pğytek. PoğoŨenie pğytek naleŨy rozplanowaĺ uwzglňdniajŃc ich wielkoŜĺ i przyjňtŃ 

szerokoŜĺ spoin. Na jednej Ŝcianie pğytki powinny byĺ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 

mieĺ jednakowa szerokoŜĺ, wiňkszŃ niŨ poğowa pğytki. Szczeg·lnie starannego rozplanowania wymaga 

okğadzina zawierajŃca okreŜlone w dokumentacji wzory lub skğada siň z r·Ũnego rodzaju i wielkoŜci pğytek. 

Przed ukğadaniem pğytek na Ŝcianie naleŨy zamocowaĺ prostŃ, gğadkŃ ğatň drewnianŃ lub aluminiowŃ. Do 

usytuowania ğaty naleŨy uŨyĺ poziomnicy. Ğatň mocuje siň na wysokoŜci cokoğu lub drugiego rzňdu pğytek. 

Nastňpnie przygotowuje siň (zgodnie z instrukcjŃ producenta) kompozycjň klejŃcŃ. Wyb·r kompozycji 

zaleŨy od rodzaju pğytek i podğoŨa oraz wymagaŒ stawianych okğadzinie. Kompozycjň klejŃcŃ nakğada siň 

na podğoŨe gğadkŃ krawňdziŃ pacy a nastňpnie Ăprzeczesuje" siň powierzchniň zňbatŃ krawňdziŃ 

ustawionŃ pod kŃtem okoğo 50Á. Kompozycja klejŃcŃ powinna byĺ rozğoŨona r·wnomiernie i pokrywaĺ 

cağŃ powierzchniň podğoŨa. WieloŜĺ zňb·w pacy zaleŨy od wielkoŜci pğytek. Prawidğowo dobrane wielkoŜĺ 

zňb·w i konsystencja kompozycji sprawiajŃ, Ũe kompozycja nie wypğywa z pod pğytek i pokrywa minimum 

65% powierzchni pğytki. 

Zalecane wielkoŜci zňb·w pacy w zaleŨnoŜci od wymiar·w pğytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z 

nağoŨonŃ warstwŃ kompozycji klejŃcej powinna wynosiĺ okoğo 1 m lub pozwoliĺ na wykonanie okğadziny 

w ciŃgu okoğo 10-15 minut. 

GruboŜĺ warstwy kompozycji klejŃcej w zaleŨnoŜci od rodzaju i r·wnoŜci podğoŨa oraz rodzaju i wielkoŜci 

pğytek wynosi okoğo 4-6 mm. 

Ukğadanie pğytek rozpoczyna siň od doğu w dowolnym naroŨniku, jeŨeli wynika z rozplanowania, Ũe 

powinna znaleŦĺ siň tam cağa pğytka. JeŜli pierwsza pğytka ma byĺ docinana, ukğadanie naleŨy zaczŃĺ od 

przyklejenia drugiej cağej pğytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukğadanie pğytek polega na uğoŨeniu pğytki 

na Ŝcianie, dociŜniňciu i Ămikroruchami" ustawieniu na wğaŜciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 

wielkoŜci spoiny. Dziňki duŨej przyczepnoŜci ŜwieŨej zaprawy klejowej po dociŜniňciu pğytki uzyskuje siň 

efekt Ăprzyssania". Pğytki o duŨych wymiarach zaleca siň dobijaĺ mğotkiem gumowym. Pierwszy rzŃd 

pğytek, tzw. cokoğowy, ukğada siň zazwyczaj po uğoŨeniu wykğadziny podğogowej. Pğytki tego pasa 

zazwyczaj trzeba przycinaĺ na odpowiedniŃ wysokoŜĺ. Dla uzyskania jednakowej wielkoŜci spoin stosuje 

siň wkğadki (krzyŨyki) dystansowe. Zalecane szerokoŜci spoin w zaleŨnoŜci od wymiar·w pğytek podano 

w pkt. 5.3.2. Przed cağkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŨy usunŃĺ jego nadmiar, moŨna teŨ 

usunŃĺ wkğadki dystansowe. 

W trakcie ukğadania pğytek naleŨy takŨe mocowaĺ listwy wykoŒczeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne pğytki (tzw. mozaikowe) sŃ powierzchniŃ licowŃ naklejane na papier, przez co moŨliwe jest klejenie 

nie pojedynczej pğytki, lecz wiňkszej iloŜci. W trakcie klejenia pğytki te dociska siň do Ŝciany deszczuğkŃ 
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do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okğadania powierzchni krzywych (np. sğup·w) 

naleŨy uŨywaĺ odpowiednich szablon·w dociskowych. Po zwiŃzaniu kompozycji klejŃcej papier usuwa 

siň po uprzednim namoczeniu wodŃ. 

Do spoinowania moŨna przystŃpiĺ nie wczeŜniej niŨ po 24 godzinach od uğoŨenia pğytek. 

Dokğadny czas powinien byĺ okreŜlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawňdzie pğytek sŃ nasiŃkliwe przed spoinowaniem naleŨy zwilŨyĺ je wodŃ mokrym 

pňdzlem. 

Spoinowanie wykonuje siň rozprowadzajŃc zaprawň do spoinowania (zaprawň fugowŃ) po powierzchni 

okğadziny pocŃ gumowŃ. Zaprawň naleŨy dokğadnie wcisnŃĺ w przestrzenie miňdzy pğytkami ruchami 

prostopadle i ukoŜnie do krawňdzi pğytek. Nadmiar zaprawy zbiera siň z powierzchni pğytek wilgotnŃ gŃbkŃ. 

świeŨŃ zaprawň moŨna dodatkowo wygğadziĺ zaokrŃglonym narzňdziem i uzyskaĺ wklňsğy ksztağt spoiny. 

Pğaskie spoiny otrzymuje siň poprzez przetarcie zaprawy pacŃ z naklejonŃ gğadkŃ gŃbkŃ. 

JeŨeli w pomieszczeniach wystňpuje wysoka temperatura i niska wilgotnoŜĺ powietrza naleŨy zapobiec 

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŨenie ich wilgotnŃ gŃbkŃ. 

Przed przystŃpieniem do spoinowania zaleca siň sprawdziĺ czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni pğytek. Szczeg·lnie dotyczy to pğytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakoŜci okğadziny i zwiňkszenia odpornoŜci na czynniki zewnňtrzne po stwardnieniu 

spoiny mogŃ byĺ powleczone specjalnymi preparatami impregnujŃcymi. Dob·r preparat·w powinien byĺ 

uzaleŨniony od rodzaju pomieszczeŒ, w kt·rych znajdujŃ siň okğadziny i stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogŃ byĺ takŨe pğytki.  

 

6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 

 

6.1. Ogólne wymagania 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" 

pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystńpieniem do rob·t 

Przed przystŃpieniem do rob·t zwiŃzanych z wykonanie wykğadzin i okğadzin badaniom powinny podlegaĺ 

materiağy, kt·re bňdŃ wykorzystane do wykonania rob·t oraz podğoŨa. 

Wszystkie materiağy - pğytki, kompozycje klejŃce, jak r·wnieŨ materiağy pomocnicze muszŃ speğniaĺ 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaĺ parametrom okreŜlonym w 

dokumentacji projektowej. 

KaŨda partia materiağ·w dostarczona na budowň musi posiadaĺ certyfikat lub deklaracjň zgodnoŜci 

stwierdzajŃca zgodnoŜĺ wğasnoŜci technicznych z okreŜlonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkğadu powinno byĺ wykonane bezpoŜrednio przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t 

wykğadzinowych i okğadzinowych. Zakres czynnoŜci kontrolnych powinien obejmowaĺ: 

- Sprawdzenie wizualne wyglŃdu powierzchni podkğadu pod wzglňdem wymaganej szorstkoŜci, 

wystňpowania ubytk·w i porowatoŜci, czystoŜci i zawilgocenia, 
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- Sprawdzenie r·wnoŜci podkğadu, kt·re przeprowadza siň przykğadajŃc w dowolnych  miejscach i 

kierunkach 2-metrowŃ ğatň, 

- Sprawdzenie spadk·w podkğadu pod wykğadziny (posadzki) za pomocŃ 2 m ğaty i  poziomnicy; 

pomiary r·wnoŜci i spadk·w naleŨy wykonaĺ z dokğadnoŜciŃ do 1 mm 

- Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania w podkğadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw- 

- Skurczowych dokonujŃc pomiar·w szerokoŜci i prostoliniowoŜci 

- Sprawdzenie wytrzymağoŜci podkğadu metodami nieniszczŃcymi. Wyniki badaŒ 

- Powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane  do dziennika 

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie rob·t polegajŃ na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonywania wykğadzin i okğadzin z 

dokumentacjŃ projektowŃ i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. PrawidğowoŜĺ ich wykonania wywiera 

wpğyw na prawidğowoŜĺ dalszych prac. Badania te szczeg·lnie powinny dotyczyĺ sprawdzenie technologii 

wykonywanych rob·t, rodzaju i gruboŜci kompozycji klejŃcej oraz innych rob·t ĂzanikajŃcych". 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny speğnienia wszystkich wymagaŒ 

dotyczŃcych wykonanych wykğadzin i okğadzin a w szczeg·lnoŜci: 

- ZgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i wprowadzonymi zmianami, kt·re naniesiono  w 

dokumentacji powykonawczej, 

- JakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 

- PrawidğowoŜci przygotowania podğoŨy, 

- JakoŜci (wyglŃdu) powierzchni wykğadzin i okğadzin, 

- PrawidğowoŜci wykonania krawňdzi, naroŨy, styk·w z innymi materiağami i dylatacji. Przy badaniach w 

czasie odbioru rob·t pomocne mogŃ byĺ wyniki badaŒ dokonanych przed przystŃpieniem rob·t i w 

trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynnoŜci kontrolnych dotyczŃcy wykğadzin podğ·g i okğadzin Ŝcian powinien obejmowaĺ: 

- Sprawdzenie prawidğowoŜci uğoŨenia pğytek; uğoŨenie pğytek oraz ich barwň i odcieŒ naleŨy sprawdzaĺ 

wizualnie i por·wnaĺ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem pğytek, 

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od pğaszczyzny za pomocŃ ğaty kontrolnej dğugoŜci 2 m 

przykğadanej w r·Ũnych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeŜwit pomiňdzy ğatŃ a badanŃ 

powierzchnia naleŨy mierzyĺ z dokğadnoŜci do 1 mm, 

- Sprawdzenie prostoliniowoŜci spoin za pomocŃ cienkiego drutu naciŃgniňtego wzdğuŨ spoin na cağej 

ich dğugoŜci (dla spoin wykğadzin podğogowych i poziomych okğadzin Ŝcian) oraz pionu (dla spoin 

pionowych okğadzin Ŝcian) i dokonanie pomiaru odchyleŒ z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, 

- Sprawdzenie zwiŃzania pğytek z podkğadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym  mğotkiem (lub 

innym podobnym narzňdziem); charakterystyczny gğuchy dŦwiňk jest  dowodem nie zwiŃzania pğytek 
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z podkğadem, 

- Sprawdzenie szerokoŜci spoin i ich wypeğnienia za pomocŃ oglňdzin zewnňtrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkoŜci 1 m naleŨy zmierzyĺ szerokoŜĺ spoin suwmiarkŃ z 

dokğadnoŜciŃ do 0,5 mm 

- GruboŜĺ warstwy kompozycji klejŃcej pod pğytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob·t lub 

gruboŜĺ okreŜlona na podstawie zuŨycia kompozycji klejŃcej). 

- Wyniki kontroli powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiajŃcego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczńce wykĠadzin i okĠadzin 

6.5.1. Prawidğowo wykonana wykğadzina powinna speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 

- Cağa powierzchnia wykğadziny powinna mieĺ jednakowŃ barwň zgodnŃ z wzorcem (nie do tyczy 

wykğadzin, dla kt·rych r·ŨnorodnoŜĺ barw jest zamierzona), 

- Cağa powierzchnia pod pğytkami powinna byĺ wypeğniona klejem (warunek wğaŜciwej  przyczepnoŜĺ) 

tj. przy lekkim opukiwaniu pğytki nie powinny wydawaĺ gğuchego od  gğosu, 

- GruboŜĺ warstwy klejŃcej powinna byĺ zgodna z dokumentacjŃ lub instrukcjŃ  producenta, 

6.5.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni wykğadziny od pğaszczyzny poziomej (mierzone ğatŃ dğugoŜci 

2 m) nie powinno byĺ wiňksze niŨ 3 mm na dğugoŜci ğaty i nie wiňksze niŨ: 

- 5 mm na cağej dğugoŜci lub szerokoŜci posadzki, 

- Spoiny na cağej dğugoŜci i szerokoŜci muszŃ byĺ wypeğnione zaprawŃ do spoinowania, 

- Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiĺ wiňcej niŨ 2 mm na dğugoŜci 1 m 

i 3 mm na cağej dğugoŜci lub szerokoŜci posadzki dla pğytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 

5 mm dla pğytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- Szczeliny dylatacyjne powinny byĺ wypeğnione cağkowicie materiağem wskazanym w  projekcie, 

- Listwy dylatacyjne powinny byĺ osadzone zgodnie z dokumentacjŃ i instrukcjŃ producenta. 

6.5.3. Prawidğowo wykonana okğadzina powinna speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 

- Cağa powierzchnia okğadziny powinna mieĺ jednakowŃ barwň zgodnŃ z wzorcem (nie  dotycz 

okğadzin, dla kt·rych r·ŨnorodnoŜĺ barw jest zamierzona), 

- Cağa powierzchnia pod pğytkami powinna byĺ wypeğniona klejem (warunek wğaŜciwej  przyczepnoŜci) 

tj. przy lekkim opukiwaniu pğytki nie powinny wydawaĺ gğuchego od  gğosu, 

- GruboŜĺ warstwy klejŃcej powinna byĺ zgodna z dokumentacjŃ lub instrukcjŃ producenta, 

- Dopuszczalne odchylenie krawňdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaĺ 2 

mm na dğugoŜci 2 m, 

- Odchylenie powierzchni od pğaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaĺ 2 mm na  dğugoŜci 2 m, 

- Spoiny na cağej dğugoŜci i szerokoŜci powinny byĺ wypeğnione masŃ do spoinowania 

- Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiĺ wiňcej niŨ 2 mm  na dğugoŜci 1 

m i 3 mm na dğugoŜci cağej okğadziny, 
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- Elementy wykoŒczeniowe okğadzin powinny byĺ osadzone zgodnie z dokumentacjŃ i  instrukcjŃ 

producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

ĂWymagania og·lne" pkt 7. 

 

7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykğadzin i okğadzin oblicza siň w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujŃc 

wymiary w Ŝwietle Ŝcian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza siň powierzchniň sğup·w, 

pilastrów, fundamentów i innych element·w wiňksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieŨnoŜĺ pomiňdzy 

dokumentacjŃ a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siň wedğug stanu faktycznego. 

Powierzchnie okğadzin okreŜla siň na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

ĂWymagania og·lne" pkt 8. 

 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajńcych i ulegajńcych zakryciu 

Przy robotach zwiŃzanych z wykonywaniem wykğadzin i okğadzin elementem ulegajŃcym zakryciu sŃ 

podğoŨa. Odbi·r podğ·Ũ musi byĺ dokonany przed rozpoczňciem rob·t wykğadzinowych i okğadzinowych. 

W trakcie odbioru naleŨy przeprowadziĺ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 

badaŒ naleŨy por·wnaĺ z wymaganiami dotyczŃcymi podğ·Ũ i okreŜlonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 

wykğadzin i w pkt. 5.4. dla okğadzin. JeŨeli wszystkie pomiary i badania dağy wynik pozytywny moŨna uznaĺ 

podğoŨa za wykonane prawidğowo tj. zgodnie z dokumentacjŃ i ST i zezwoliĺ do przystŃpienia do robót 

wykğadzinowych i okğadzinowych. 

JeŨeli chociaŨ jeden wynik badania daje wynik negatywny podğoŨe nie powinno byĺ odebrane. 

Wykonawca zobowiŃzany jest do dokonania naprawy podğoŨa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 

i ponowne zgğoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemoŨliwa (szczeg·lnie w przypadku 

zaniŨonej wytrzymağoŜci) podğoŨe musi byĺ skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia zwiŃzane z dokonanym odbiorem rob·t ulegajŃcych zakryciu (podğ·Ũ) oraz 

materiağ·w naleŨy zapisaĺ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbi·r czŉŝciowy 

Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanej czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t 

dokonuje siň dla zakresu okreŜlonego w dokumentach umownych wedğug zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru czňŜciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usuniňcie przed odbiorem koŒcowym. 

Odbi·r czňŜciowy rob·t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoŜci kierownika budowy. 

Protok·ğ odbioru czňŜciowego jest podstawŃ do dokonania czňŜciowego rozliczenia rob·t, jeŨeli umowa 

takŃ formň przewiduje.  

 

8.4. Odbi·r ostateczny (koœcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostatecznŃ ocenň rzeczywistego wykonanie rob·t w odniesieniu do zakresu 

(iloŜci), jakoŜci i zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. Odbi·r ostateczny dokonuje komisja powoğana 

przez zamawiajŃcego na podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiarów oraz 

dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoğywania komisji oraz czas jej dziağalnoŜci powinna 

okreŜlaĺ umowa. 

Wykonawca rob·t obowiŃzany jest przedğoŨyĺ komisji nastňpujŃce dokumenty: 

- Projekt budowlany, 

- Projekty wykonawcze 

- Dokumentacjň powykonawczŃ, 

- Szczeg·ğowe specyfikacje techniczne, 

- Dziennik budowy z zapisami dotyczŃcymi toku prowadzonych rob·t, 

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoŜci dla zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 

- Protokoğy odbioru podğoŨe, 

- Protokoğy odbior·w czňŜciowych, 

- Instrukcje producent·w dotyczŃce zastosowanych materiağ·w, 

- Wyniki badaŒ laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiŃzana jest zapoznaĺ siň przedğoŨonymi dokumentami, prze- prowadziĺ 

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST por·wnaĺ je z wymaganiami i 

wielkoŜciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaĺ oceny wizualnej. Roboty wykğadzinowe i 

okğadzinowe powinny byĺ odebrane, jeŨeli wszystkie wyniki badaŒ i pomiar·w sŃ pozytywne i dostarczone 

przez wykonawcň dokument sŃ kompletne i prawidğowe pod wzglňdem merytorycznym. jeŨeli chociaŨby 

jeden wynik badaŒ byğ negatywny wykğadzina lub okğadzina nie powinna byĺ przyjňta. W takim przypadku 

naleŨy przyjŃĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 

- JeŨeli to moŨliwe, naleŨy poprawiĺ wykğadzinň lub okğadzinň i przedstawiĺ jŃ  ponownie do odbioru, 

- Odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkownika i trwağoŜci wykğadziny lub 

okğadziny zamawiajŃcy moŨe wyraziĺ zgodň na dokonanie odbioru koŒcowego z jednoczesnym 

obniŨeniem wartoŜci wynagrodzenia w stosunku ustaleŒ umownych,. 



 
 

82 

 

K R U  A r c h i t e k c i 
ul. Potokowa 116 B/8; 35 - 104 Rzeszów ƻǏΦ tŀŘŜǊŜǿǎƪƛŜƎƻ рκLLLκпΤ он - 626 Brzeszcze 

tel: 0048 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

  

- W przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane wyŨej rozwiŃzania wykonawca zobowiŃzany do usuniňcia 

wadliwie wykonanych wykğadzin lub okğadzin, wykonaĺ je ponownie i powt·rnie do odbioru. 

W przypadku nie kompletnoŜci dokument·w odbi·r moŨe byĺ dokonany po ich uzupeğnieniu. 

Z czynnoŜci odbioru siň protok·ğ podpisany przez przedstawicieli zamawiajŃcego i wykonawcy. Protok·ğ 

powinien zawieraĺ: 

- Ustalenia podjňte w trakcie prac komisji, 

- Ocenň wynik·w badaŒ, 

- Wykaz wad i usterek ze wskaŦnikiem moŨliwoŜci ich usuniňcia, 

- Stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania wykğadzin i okğadzin z zam·wieniem.  

Protok·ğ odbioru koŒcowego jest podstawŃ do dokonania rozliczenia koŒcowego pomiňdzy 

zamawiajŃcym a wykonawcŃ. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbi·r pogwarancyjny przeprowadza siň po upğywie okresu gwarancji, kt·rego dğugoŜĺ jest okreŜlona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykğadzin i okğadzin po uŨytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob·t poprawkowych zwiŃzanych z 

usuwaniem zgğoszonych wad. Odbi·r pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

wykğadzin i okğadzin z uwzglňdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ĂOdbi·r ostateczny rob·t". Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawŃ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 

potrŃceŒ wynikajŃcych z obniŨonej jakoŜci rob·t. Przed upğywem okresu gwarancyjnego zamawiajŃcy 

powinien zgğosiĺ wykonawcy wszystkie zauwaŨone wady w wykonanych wykğadzinach i okğadzinach. 

 

9. PODSTAWA PğATNOŜCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01) 

ĂWymagania og·lne" pkt 9. 

 

9.2. Zasady rozliczenia i pĠatnoŝci 

Rozliczenie pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ za wykonane roboty wykğadzinowe lub okğadzinowe 

moŨe byĺ dokonana wedğug nastňpujŃcych sposob·w: 

- Rozliczenie ryczağtowe, gdy podstawŃ pğatnoŜci jest ustalona w dokumentach umownych stağa wartoŜĺ 

wynagrodzenia; wartoŜĺ rob·t w tym przypadku jest okreŜlona, jako iloczyn ceny jednostkowej i iloŜci 

rob·t okreŜlonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

- Rozliczenie w oparciu o wartoŜĺ rob·t okreŜlonŃ po ich wykonaniu, jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloŜci robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŨe byĺ dokonane jednorazowo po wykonaniu peğnego 

zakresu rob·t i ich koŒcowym odbiorze lub etapami okreŜlonymi w umowie po dokonaniu odbioru 

czňŜciowego rob·t. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ nastňpuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykğadzinowe i okğadzinowe obejmujŃ: 

- Robociznň bezpoŜredniŃ wraz z narzutami, 

- WartoŜĺ zuŨytych materiağ·w podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami  wynikajŃcymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 

- WartoŜĺ pracy sprzňtu z narzutami, 

- Koszty poŜrednie (og·lne) i zysk kalkulacyjny, 

- Podatki zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami (bez podatku VAT) 

Ceny jednostkowe uwzglňdniajŃ r·wnieŨ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbňdnych rob·t pomocniczych i towarzyszŃcych takich jak np. osadzenie element·w 

wykoŒczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajŃce, oŜwietlenie 

tymczasowe, pielňgnacja wykonanych wykğadzin i okğadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracownik·w, zuŨycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjňcia innych zasad okreŜlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeŒ pomiňdzy 

zamawiajŃcym a wykonawcŃ sprawy te muszŃ zostaĺ szczeg·ğowo ustalone w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIŃZANE 

 

10.1. Normy 

¶ PN-ISO 13006:2001 Pğytki i pğyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wğaŜciwoŜci i znakowanie. 

¶ PN-EN87:1994 Pğytki i pğyty ceramiczne Ŝcienne i podğogowe. Definicje, klasyfikacja, wğaŜciwoŜci 

i znakowanie. 

¶ PN-EN 159:1996 Pğytki i pğyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiŃkliwoŜci wodnej E>10%. 

Grupa B III. 

¶ PN-EN 176:1996 Pğytki i pğyty ceramiczne prasowane na sucho o mağej nasiŃkliwoŜci wodnej 

E<3%. Grupa B l. 

¶ PN-EN 177:1997 Pğytki i pğyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiŃkliwoŜci wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 

¶ PN-EN 178:1998 Pğytki i pğyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiŃkliwoŜci wodnej 

6%<E<10%. Grupa B IIb. Pğytki i pğyty ceramiczne ciŃgnione o niskiej nasiŃkliwoŜci wodnej E<3%. 

Grupa A l. 

¶ PN-EN 121:1997 Pğytki i pğyty ceramiczne ciŃgnione o nasiŃkliwoŜci wodnej 

3%<E<6%.GrupaAlla.Cz.1. 

¶ PN-EN 186-1:1998 Pğytki i pğyty ceramiczne ciŃgnione o nasiŃkliwoŜci wodnej 3%<E<6%. Grupa 

A II a. Cz. 2. 
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¶ PN-EN 186-2:1998 Pğytki i pğyty ceramiczne ciŃgnione o nasiŃkliwoŜci wodnej 6%<E<10%. Grupa 

A II b. Cz. 1. 

¶ PN-EN 187-1:1998Pğytki i pğyty ceramiczne ciŃgnione o nasiŃkliwoŜci wodnej 6%<E<10%. Grupa 

A II b. Cz. 2. Pğytki i pğyty ceramiczne o nasiŃkliwoŜci wodnej E>10%. Grupa A III. 

¶ PN-EN 187-2:1998 Roboty tynkowe. Tynki zwykğe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

¶ PN-EN 188:1998 B-10100 PN-70 

¶ PN-EN ISO 10545-1:1999 Pğytki i pğyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

¶ PN-EN ISO 10545-2:1999 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar·w i sprawdzanie jakoŜci 

powierzchni. 

¶ PN-EN ISO 10545-3:1999 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie nasiŃkliwoŜci wodnej, 

porowatoŜci otwartej, gňstoŜci wzglňdnej pozornej oraz gňsto-Ŝci cağkowitej. 

¶ PN-EN ISO 10545-4:1999 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymağoŜci na zginanie i siğy 

ğamiŃcej. 

¶ PN-EN ISO 10545-5:1999 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoŜci na uderzenia metodŃ 

pomiaru wsp·ğczynnika odbicia. 

¶ PN-EN ISO 10545-6:1999 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoŜci na wgğňbne Ŝcieranie 

pğytek nieszkliwionych. 

¶ PN-EN ISO 10545-7:2000 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoŜci na Ŝcieranie 

powierzchni pğytek szkliwionych.. 

¶ PN-EN ISO 10545-8:1998 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnoŜci liniowej. 

¶ PN-EN ISO 10545-9:1998 

¶ PN-EN ISO 10545-10:1999 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoŜci na szok termiczny. 

¶ PN-EN ISO 10545-11:1998 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnoŜci wodnej. 

¶ Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoŜci na pňkniňcia wğoskowate pğytek szkliwionych. 

¶ Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornoŜci. 

¶ PN-EN ISO 10545-13:1990 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoŜci chemicznej. 

¶ PN-EN ISO 10545-14:1999 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoŜci na plamie nie. 

¶ PN-EN ISO 10545-15:1999 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania oğowiu i kadmu. 

¶ PN-EN ISO 10545-16:2001 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie mağych r·Ũnic barw. 

¶ PN-EN 101:1994 Pğytki i pğyty ceramiczne. Oznaczenie twardoŜci powierzchni wg skali Mohsa. 
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8. Kod: 45430000 Pokrywanie podĠ·g i ŝcian 
45442300 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

Wykonywanie epoksydowej posadzki chemoodpornej ũywicami epoksydowymi  

 

1. WSTňP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania 

i odbioru prac majŃcych na celu wykonanie posadzki garaŨowej na bazie Ũywic poliuretanowych i piasku 

kwarcowego, wielowarstwowej, antypoŜlizgowej, przeznaczonej do garaŨy wewnňtrznych oraz stref 

obciŃŨenia ruchem koğowym. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza szczeg·ğowa specyfikacja techniczna (SST) bňdzie stosowana, jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 

wykonanie wszystkich robót dotyczŃcych wykonania posadzki garaŨowej, przewidzianych w projekcie 

budowy budynku. ObejmujŃ prace zwiŃzane z dostawŃ materiağ·w, wykonawstwem i wykoŒczeniem rob·t 

ziemnych.. 

 

1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu 
wykonanie: 

- Przygotowanie powierzchni podğoŨa, 

- Sprawdzenie podğoŨy pod wzglňdem przydatnoŜci do wykonania powğoki, 

- Zagruntowanie powierzchni 

- Wykonanie posadzki wğaŜciwej 
 

1.4. Okreŝlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi normami oraz przepisami i oznaczajŃ: 

- Roboty budowlane ï wszystkie czynnoŜci zwiŃzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca ï osoba lub organizacja wykonujŃca roboty budowlane, 

- Wykonanie ï wszystkie dziağania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura ï dokument zapewniajŃcy jakoŜĺ; definiujŃcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

- Poszczeg·lne operacje robocze; procedura moŨe byĺ zastŃpiona normami, aprobatami technicznymi 
i instrukcjami, 

- Ustalenia projektowe ï dane opisujŃce przedmiot i wymagania dla okreŜlonego obiektu lub opisujŃce 
roboty niezbňdne do jego wykonania, 

- PodğoŨe ï element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni, kt·rego wykonana bňdzie dana 
operacja, 
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- Posadzka ï wykğadzina stanowiŃca wierzchniŃ warstwň podğogi bňdŃca jaj zewnňtrznym 
wykoŒczaniem, 

- Kompozycja ï dalej w tekŜcie uŨywane okreŜlenie oznacza przygotowanŃ zgodnie z kartŃ Instrukcji 
Technicznej mieszaninň skğadnik·w (Ũywica i utwardzacz) w ŜciŜle odmierzonych proporcjach, 
dokğadnie wymieszanych. 
 

1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoŜĺ wykonania prac oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, 
SpecyfikacjŃ TechnicznŃ i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAğY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 

45000000) ĂWymagania og·lne" pkt 2. 

 

2.2. Dane techniczne. 

¶ WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie / wydğuŨenie 
wzglňdne N/mm2/%: 

Próbki badano przy 70°C: 
Po 1 dniu: 5,4 MPa / 50,4%,  
Po 7 dniach: 7,15 MPa / 40,2%,  
Po 28 dniach: 7,17 MPa /30,5%. 

BS 2782-3  
Metoda 320A 

¶ WytrzymağoŜĺ na rozdzieranie: 192 N MOAT 27  
Metoda 5.4.1 

¶ Przekrywanie rys statycznych (-20°C): Klasa A2 (0,25 ÷ 0,5 mm) ï 
Deckshield ID, ID HD 

PN-EN 1062-7 

¶ OdpornoŜĺ na Ŝcieranie:  Test Tabera:  
utrata 40 mg / 1000 cykli / 
obciŃŨenie 1 kg / koğo H-22 

PN-EN ISO 5470-1 
 

¶ PrzyczepnoŜĺ do podğoŨa betonowego: > 1,5 MPa PN-EN 1542 

¶ WğaŜciwoŜci przeciwpoŜlizgowe: TRRL Pendulum Slip Test 
Deckshield ID:  
Klasa I ï Mokra > 40 
Deckshield ID HD:  
Klasa III ï Mokra > 55 

PN-EN 1504-2 

¶ Klasyfikacja reakcji na ogieŒ: Bfl-s1 PN-EN 13501-1 

¶ OdpornoŜĺ na jony chlork·w: Rezultat: bez zmian po 28 dniach DOT BD47/94:  
Appendix B,  
Metoda B4,2(d) 

¶ OdpornoŜĺ termiczna: od -30°C do 70°C (max okresowo) 

¶ PrzepuszczalnoŜĺ wody:  Zerowa ï Test Karstena 

¶ Lotne ZwiŃzki Organiczne (VOC) < 10 g/l 

¶ ChemoodpornoŜĺ powğoki posadzka odporna na: benzynň, olej napňdowy, pğyn do 
chğodnic, olej silnikowy, kwas akumulatorowy, 5% roztw·r 
chlorku sodu (odmraŨacz). 
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3. SPRZňT l NARZňDZIA 

 

3.1. Ogólne wymagania 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

ĂWymagania og·lne" pkt 3 

 

3.2 Sprzŉt i narzŉdzia 

Wykonawca przystňpujŃcy do prac powinien posiadaĺ nastňpujŃcy sprzňt i narzňdzia: 

- Do przygotowania podğoŨa ï sprzňt do mycia hydrodynamicznego, mğotki, szczotki druciane, 
urzŃdzenia skuwania i do szlifowania powierzchni betonowych, 

- Do nakğadania ï pňdzle, wağki, szpachle lub natryskowe urzŃdzenie malarskie. 
 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

ĂWymagania og·lne" pkt 4 

 

4.2. Transport i skĠadowanie materiaĠ·w 

Transport materiağ·w do wykonania wykğadzin i okğadzin nie wymaga specjalnych Ŝrodk·w i urzŃdzeŒ. 

Zaleca siň uŨywaĺ do transportu samochod·w pokrytych plandekami lub zamkniňtych. W czasie 

transportu naleŨy zabezpieczyĺ przewoŨone materiağy w spos·b wykluczajŃcy ich uszkodzenie. W 

przypadku duŨych iloŜci materiağ·w zalecane jest przewoŨenie ich na paletach i uŨycie do zağadunku i 

rozğadunku ğadunku urzŃdzeŒ mechanicznych. Skğadowanie materiağ·w podğogowych na budowie musi 

byĺ w pomieszczeniach zamkniňtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Ğadunek powinien byĺ zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiağy pğynne pakowane 

w wiadra i pojemniki naleŨy chroniĺ przed przemarzniňciem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" 

pkt 5 

 

5.2. Przygotowanie podĠoũa 

Obrabiane podğoŨe (podkğad betonowy, warstwa wyr·wnawcza z zaprawy cementowej) powinno 
zostaĺ dokğadnie zbadane pod kŃtem speğniania zakğadanych w pkt. 6 warunk·w. 
PodğoŨe musi byĺ suche, wolne od substancji kt·re mogğyby zmniejszyĺ przyczepnoŜĺ jak kurz, 
mleczko cementowe, tğuszcz, starta guma czy pozostağoŜci po wymalowaniach. Stare posadzki naleŨy 
oczyŜciĺ w spos·b skuteczny (do jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie gorŃcŃ wodŃ pod 
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ciŜnieniem a nawet skucie, Ŝrutowanie czy wypalanie. 
NaleŨy dokğadnie oczyŜciĺ je z pyğ·w przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uŨyciu 
odkurzaczy przemysğowych. 
Stara posadzka powinna zostaĺ dokğadnie osuszona po zabiegach mycia. 
Uszkodzenie powinny zostaĺ rozkute i pozbawione odspojonych fragmentów. 

Mieszankň betonowŃ naleŨy wykonaĺ zgodnie z PN-EN 206-1. PodğoŨe betonowe musi byĺ wykonane 

zgodnie z PN-EN 13670. GruboŜĺ podğoŨa betonowego i rodzaj zbrojenia muszŃ wynikaĺ z wielkoŜci 

przewidywanych obciŃŨeŒ uŨytkowych. 

PodğoŨa betonowe posadowione na gruncie powinny posiadaĺ poziomŃ izolacjň przeciwwilgociowŃ. 

PodğoŨe powinno speğniaĺ nastňpujŃce parametry: 

 

Klasa betonu Co najmniej C20/25 

Klasa jastrychu WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie min. 30N/mm2 

Czas od zakoŒczenia wykonywania rob·t betoniarskich podğoŨa Co najmniej 28 dni 

WytrzymağoŜĺ na odrywanie Nie mniej niŨ 1,5N/mm2 

WilgotnoŜĺ koŒcowa PoniŨej 4% 

 

5.3. Warunki wykonania posadzek ũywicznych. 

-  Posadzki naleŨy wykonywaĺ po zakoŒczeniu wszystkich rob·t budowlanych, wykoŒczeniowych i 
instalacyjnych. 

-  Pomieszczenia lub strefy, w kt·rych wykonuje siň posadzki, muszŃ byĺ wydzielone i  zabezpieczone 
przed og·lnym dostňpem. 

 -  Minimalna temperatura podğoŨy betonowych powinna wynosiĺ +10ÜC. 
 -  Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosiĺ +15ÜC. 
 -  WilgotnoŜĺ wzglňdna powietrza nie powinna przekraczaĺ 70%. 
 -  Przy okreŜlonej wilgotnoŜci powietrza minimalna dopuszczalna temperatura powierzchni podğoŨa 
powinna byĺ wyŨsza o 3ÁC od temperatury Ăpunktu rosy". 

 -  Pomieszczenie powinno byĺ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie). 
 

5.4. Warunki przystńpienia do rob·t 

1) Przed przystŃpieniem do wykonywania posadzek Ũywicznych powinny byĺ zakoŒczone; 

- Wszystkie roboty stanu surowego ğŃcznie z wykonaniem podğoŨy, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podğ·g, 

- Roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczeg·lnie dotyczy to instalacji podpodğogowych), 

- Wszystkie bruzdy, kanağy i przebicia naprawiane i wykoŒczone tynkiem lub masami  naprawczymi. 
2) PrzystŃpienie do rob·t powinno nastŃpiĺ po okresie osiadania i skurczu element·w konstrukcji budynku 
tj. po upğywie 4 miesiňcy po zakoŒczeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykğadzinowe i okğadzinowe naleŨy wykonywaĺ w temperaturach nie niŨszych niŨ +5ÁC i 
temperatura ta powinna utrzymywaĺ siň w ciŃgu cağej doby. 
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6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 

 

6.1. Ogólne wymagania 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" 

pkt 6. NaleŨy przeprowadziĺ badanie materiağ·w i podğoŨa, a z kaŨdej czynnoŜci sporzŃdziĺ odrňbny 

protok·ğ lub dokonaĺ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

 

6.2. Badania przed przystńpieniem do rob·t 
6.2.1. Materiağy: 
NaleŨy sprawdziĺ zgodnoŜĺ dostarczonych materiağ·w z SST. Skontrolowaĺ naleŨy terminy 
przydatnoŜci, szczelnoŜĺ pojemnik·w, zgodnoŜĺ wagowŃ. 
6.2.2. PodğoŨa: 
Obrabiane podğoŨe musi byĺ wytrzymağe, wyr·wnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczeŒ 
(pyğ·w, tğustych plam, zabrudzeŒ wapnem). 
Geometria podğoŨa powinna byĺ zgodna z projektem a odchyğki wymiarowe, r·wnoŜĺ powierzchni 
winny mieŜciĺ siň w zakğadanej tolerancji (jeŨeli nie sŃ okreŜlone warunki to: podğoŨe nie powinno 
wykazywaĺ przeŜwit·w pomiňdzy dwumetrowŃ ğatŃ a powierzchniŃ wiňkszych niŨ 5mm, odchylenia 
podğoŨa od pğaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byĺ wiňksze niŨ +/-5mm na cağej dğugoŜci 
lub szerokoŜci podğoŨa i nie powinny powodowaĺ zaniku zakğadanego spadku). Szczeliny dylatacyjne 
powinny byĺ nieprzerwane i wypeğnione wğaŜciwymi materiağami. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
Badaniu podlegajŃ materiağy. 

NaleŨy badaĺ materiağ pod wzglňdem: 
a) gňstoŜci skğadnik·w 
b) okresu przydatnoŜci do uŨytku 
c) czasu schniňcia  
Badania te naleŨy wykonywaĺ dla kaŨdej partii wyrob·w 
GňstoŜĺ przygotowanej kompozycji naleŨy badaĺ w temperaturze 23 +/-1ÁC zgodnie z normŃ PN-ISO 
2811-1:2002 
Czas schniňcia naleŨy okreŜliĺ wg normy PN-79C-81519 
JeŨeli otrzymane wyniki sŃ zgodne z parametrami materiağ·w podanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji 
to moŨna kontynuowaĺ roboty. JeŨeli otrzymane wyniki odbiegajŃ od podanych i nie osiŃgajŃ 
zakğadanych 
parametr·w naleŨy przerwaĺ prace i wymieniĺ materiağy. 
 
6.4. Badania w trakcie wykonywania prac 
NaleŨy badaĺ czystoŜĺ i wilgotnoŜĺ podğoŨa przed kaŨdorazowym pokrywanie nowego obszaru 
posadzki. 
 
 
6.5. Badania przy odbiorze 
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Wykonana zgodnie z instrukcjŃ Producenta posadzka Ũywiczna powinna posiadaĺ zakğadane w 
Aprobacie Technicznej ITB parametry: 
 

Lp. WğaŜciwoŜci WartoŜĺ wymagana 

1 WytrzymağoŜĺ na zginanie, MPa Ó20  

2 WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie, MPa Ó30  

3 TwardoŜĺ (metoda wciskania kulki), MPa Ó300  

4 ścieranie (tarcza Boehmego), cm3.50c2 Ò5  

5 PrzyczepnoŜĺ do betonu klasy C20/25 Ó2,0  

6 OdpornoŜĺ na Ŝcieranie udarowe (aparat RS-1), liczba obrotów  Ó1000  

7 NasiŃkliwoŜĺ wodŃ, %  Ò0,5  

8 Wsp·ğczynnik rozszerzalnoŜci cieplnej w przedziale temperatur 0-40°C, 1/°C*10 -5  Ò7,0  

9 Wsp·ğczynnik tarcia kinetycznego  
Na sucho  
Po zawilgoceniu  
Po zaoliwieniu  

 
Ó0,24  
Ó0,16 
 Ó0,11  

10 OdpornoŜĺ na uderzenia, mm2  Ò65  

11 OdpornoŜĺ chemiczna, % zmiany masy po 28 dniach zanurzenia w:  
20% roztworze kwasu azotowego  
20% roztworze ğugu sodowego  
chğodziwie  

Cağkowicie odporna  

12 Klasyfikacja ogniowa w zakresie:  
reakcji na ogieŒ  
stopnia palnoŜci  

C1-s1  
Wyrób trudnozapalny  

13 Emisja lotnych zwiŃzk·w organicznych (VOC) ï czas niezbňdny do osiŃgniňcia 
dopuszczalnych stňŨeŒ substancji szkodliwych dla zdrowia, dni  

Ò7  

 
W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca zobowiŃzany 

jest do sporzŃdzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych pr·bek zgodnie z normŃ PN67/C-

04500. JeŨeli ocena wykonania sporzŃdzona na podstawie zapis·w w Dzienniku Budowy, obserwacji 

bieŨŃcych Inspektora i wyglŃdu powierzchni odbieranej posadzki budzi zastrzeŨenia naleŨy wykonaĺ 

badania pr·bek i wykonanych posadzek kt·rych wyniki muszŃ zmieŜciĺ siň w przedstawionej tabeli. 

Sposób pobierania i badania próbek opisany jest w Aprobacie Technicznej AT-15-6592/2004.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" pkt 7. 

 

7.2. Zasady obmiarowania 
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Posadzki Ũywiczne oblicza siň w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje siň w Ŝwietle 

surowych Ŝcian, doliczajŃc wnňki i przejŜcia. Z obliczonej powierzchni potrŃca siň powierzchnie 

poszczeg·lnych sğup·w, pilastr·w, fundament·w piec·w itp. wiňksze od 0,25m2. Cokoliki posadzkowe 

oblicza siň w metrach wzdğuŨ g·rnej krawňdzi ich styku ze ŜcianŃ.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ĂWymagania og·lne" pkt 8. 

Uznaje siň, Ũe roboty zostağy wykonane prawidğowo, jeŨeli wszystkie operacje technologiczne wymienione 

w pkt. 6 zostağy ocenione pozytywnie. Z czynnoŜci odbiorowych naleŨy sporzŃdziĺ protok·ğ odbioru i 

doğŃczyĺ go do dokumentacji budowy.  

 

9. PODSTAWA PğATNOŜCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01) 

ĂWymagania og·lne" pkt 9.  

JeŨeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pğaci siň za kaŨdy m2 impregnacji i powğoki Ũywicznej 

posadzki wedğug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcň i przyjňtych przez ZamawiajŃcego.  

 

10. PRZEPISY ZWIŃZANE 

10.1. Normy 

¶ PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery ï Oznaczanie gňstoŜci ï CzňŜĺ 1: Metoda 
piknometryczna 

¶ PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wypğywu wyrob·w lakierowych i farb graficznych za 

 pomocŃ kubk·w wypğywowych z dnem stoŨkowym i pğaskim 

¶ PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. OkreŜlanie stopnia wyschniňcia i czasu wysychania 

¶ PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne ï Polimery w stanie ciekğym, w postaci emulsji lub 

 dyspersji ï Oznaczanie lepkoŜci pozornej metodŃ Brookfielda 

¶ PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podğogowe ï Wyznaczanie odpornoŜci na Ŝcieranie 

 ï CzňŜĺ 1: Metoda Stuttgart 

¶ PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i wğ·kiennicze pokrycia podğogowe ï Pomiar 
 dynamicznego wsp·ğczynnika tarcia na suchych powierzchniach podğogowych 

¶ PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemyŜle ï Pobieranie próbek ï Stağe 

 produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszk·w do bryğ 

¶ PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 

¶ PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne ï Oznaczanie twardoŜci ï CzňŜĺ 1: Metoda 

 wciskania kulki 

¶ PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków ï 
 CzňŜĺ 1: Klasyfikacja na podstawie badaŒ reakcji na ogieŒ 
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¶ PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne ï Oznaczanie chğonnoŜci wody 

¶ PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne ï Metody oznaczania skutk·w zanurzenia w ciekğych 

 chemikaliach  




