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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

»  Uchwata Nr XLII1/344/97 Rady Miejskiej w O$wigcimiu z dnia 25 czerwca 1997r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta O$wiecim dla terenu na
osiedlu Stare Stawy, ograniczonego ulicami: Zagrodowa, Jagiety, Nad Mtynéwka oraz terenami
istniejacej zabudowy wielorodzinne;

»  Wytyczne Zamawiajacego — zatwierdzona koncepcja architektoniczna

e Przeprowadzona wizja w terenie

«  Aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1:500

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.).

¢ Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

2. Przedmiot i zakres opracowania
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej dotyczacy jednego
z dziewieciu budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowe.
Nn. projekt dotyczy budynku oznaczonego na projekcie zagospodarowania jako ,B”.

2.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania tej czesci dokumentacji obejmuje rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i materiatowe,
dotyczace czesci architektonicznej projektu budowlanego, a w szczegblnosci sprecyzowanie rozwigzan
materiatowych oraz wymagan w zakresie standardu wykoriczenia obiektu. Cze$¢ architektoniczno-budowlang
nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi czeSciami branzowymi, a w szczegolnosci konstrukcyjno-budowlang
zawartg w dalszej cze$ci opracowania.

3. Stan istniejacy

Dziatka nr 739, na ktérej projektowany jest budynek objety opracowaniem nie jest zabudowana. Wystepuje na
niej istniejgca zielen. Dziatka inwestycyjna jest dziatkg ptaska, niezadrzewiona,

Przez dziatke inwestycyjng przebiegajq sieci instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wg czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania oraz zatgczonej aktualizacji mapy zasadniczej.

4. Opinia geotechniczna

Budynek objety projektem zalicza si¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu
lokalizacji przedmiotowego obiektu okresla sie jako proste.

Ze wzgledu na stabg no$nos¢ istniejacego gruntu ,pyt szary” zalegajacego na gtebokosci 1.1m - 1.5m
0 migzszosci warstwy 0.4m projektuje sie wymiane tej warstwy gruntu na kruszywo zageszczone warstwowo
o stopniu zageszczenia 1s=0.9. Projektowany budynek nalezy posadowi¢ na wymienionym gruncie.

Zwierciadto wody gruntowej nie wystepuje. Po wiosennych roztopach i diugotrwatych opadach deszczu woda
moze okresowo magazynowac sie w obrebie rozpoznanych utwordw spoistych.
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Woda i grunt nie sg agresywne w stosunku do terenu.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu h=1.0 m.
Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.

5. Opis formy architektonicznej oraz przyjetych rozwiazan funkcjonalno-uzytkowych
5.1 Forma architektoniczna

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej znajduje sie na terenie, objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XLII/344/97 Rady Miejskiej w O$wiecimiu
z dnia 25 Czerwca 1997r.).

Budynek objety opracowaniem w rzucie ma ksztalt wieloboku, przykryty bedzie dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci 39° oraz 12 °. Dach dwuspadowy jest pokryty dachdwkg ceramiczng koloru grafitowego.
Posiada uzytkowy parter, pietro i poddasze. Sciany zewnetrzne budynku wykoriczone tynkiem.

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowe;j jest zgodny z warunkami jakie okresla
dla lokalizacji projektowanego budynku obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

5.2 Konstrukcja

Uktad konstrukcyjny budynku tworza murowane Sciany, z Zelbetowym stropem oraz drewniang konstrukcjg
dachu. Obcigzenia z budynku przekazywane sg na grunt za po$rednictwem betonowych fundamentéw.

W poziomie kondygnacji nadziemnych ukiad konstrukcyjny tworzg $ciany wewnetrzne nosne gr. 24 cm
z bloczkéw wapienno - piaskowych o gestosci objetosciowej 1500 kg/m?, zewnetrzne nosne gr. 24 cm z bloczkow
z betonu komérkowego o gestosci objetosciowej 600 kg/m?.

Nad kondygnacjq parteru i pietra projektuje sie strop o konstrukcji Zelbetowej. Uktad $cian zewnetrznych
i wewnetrznych tworzg sztywny uktad budynku na ktérym oparty jest strop kondygnacji pietra i poddasza.
Konstrukcje dachu tworzg drewniane wigzary krokwiowo-jetkowe, oparte na drewnianych murtatach,
przekazujgcych obcigzenie z dachu na Sciany nosne.

Uktad konstrukcyjny, rozpieto$ci, zatozenia statyczne, itp. szczegdtowo opisane w projekcie konstrukcyjnym.

5.3. Uktad funkcjonalny

5.3.1 Zatozenia wyj$ciowe do projektowania

Zatozeniami do projektowanej inwestycji byly przekazane przez Inwestora wytyczne oraz biezace ustalenia.
5.3.2 Przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

Na kondygnacji parteru znajduja sie pomieszczenia mieszkalne, komunikacyjne, gospodarcze, sanitarne oraz
garaz jednostanowiskowy.

Na kondygnacii | pietra znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne, komunikacyjne i sanitarne.

Na kondygnacji poddasza znajduje sie jedno pomieszczenie mieszkalne.

5.4 Parametry techniczno-uzytkowe

5.4.1 Dane og6lne

Powierzchnia uzytkowa 132,33 m?
Powierzchnia catkowita 233,86m?
Powierzchnia zabudowy 96,12m?
Kubatura 594,52m?
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Maksymalne wymiary zewnetrzne

Maksymalna wysoko$¢
Dach dwuspadowy

llo$¢ kondygnacji

5.4.2 Zestawienie powierzchni

14,39 x 7,33m

9,06m
39°,12°
2,5

Zestawienie pomieszczen

Uwaga: Do pow. uzytkowej mieszkan nie wliczono powierzchni pomieszczen o wysokosci ponizej 1,4m
Powierzchnia pomigdzy wysoko$cig 1,4m a 2,20m jest powierzchnig pomniejszong 0 50%

6. Wykaz robét budowlanych
Zakres rob6t obejmuje prace, w sktad ktérych wechodza;

Numer Poziom Funkcja Powierzchnina Powierzchnia Wykonczenie
uzytkowa [m?] [m2]
Parter
1.1 Parter Wiatrotap 2,39 2,39 Ptytki gresowe
1.2 Parter Hall 4,39 4,39 Panele
1.3 Parter Kuchnia 8,26 8,26 Panele
1.4 Parter Ubikacja 1,27 1,27 Ptytki gresowe
1.5 Parter Salon 33,87 33,87 Panele
1.6 Parter Pom. gospodarcze 2,12 2,12 Panele
1.7 Parter Klatka schodowa 3,12 3,12 Okfadzina
drewniania
1.8 Parter Garaz 19,24 19,24 Ptytki gresowe
Pietro |
2.1 Pietro | Pokdj 10,55 13,70 Panele
2.2 Pietro | Pokdj 7,78 11,22 Panele
2.3 Pietro | Pokdj 11,03 14,83 Panele
2.4 Pietro | Pokdj 8,23 11,02 Panele
2.5 Pietro | tazienka 4,85 4,85 Ptytki gresowe
2.6 Pietro | Hall 6,11 6,11 Panele
Poddasze
2.7 Poddasze Pokdj 9,12 33,44 Panele
132.33[m2] 169,84[m2]
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* roboty ziemne

* roboty fundamentowe

* roboty murowe $cian no$nych wewnetrznych i zewnetrznych

» wykonanie zelbetowych schodéw i stropu

* roboty zwigzane z wykonaniem wiezby drewnianej oraz pokryciem dachu

 ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem i wykoniczenia elewacji tynkiem

* obrdbki blacharskie

* roboty wykonczeniowe

» wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zataczonych projektéw branzowych

* wykonanie zjazdu

Cafa inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynno$ci nalezy wykonac biorac

pod uwage obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

7. Opis rozwigzan techniczno - materiatowych
7.1 Fundamenty

Budynek objety opracowaniem projektuje sie posadowi¢ na utozonej wczesniej podsypce zwirowo-piaskowej, na
ktdrej bedzie wykonana zelbetowa fawa fundamentowa

7.2 Sciany

- _fundamentowe - betonowe grubosci 24 cm, fundamenty nalezy zagruntowa¢ asfaltowym roztworem
modyfikowanym kauczukiem, hydroizolacje witasciwg stanowi papa termozgrzewalna. Ocieplenie $cian
fundamentowych wykonuje sie z ptyt styropianowych XPS o AD < 0,035 W/mK gr. 10 cm, przyklejanych do
hydroizolacji klejem poliuretanowym.

Powierzchnie $ciany fundamentowej miedzy gruntem, a cokotem wykonczyé szarym tynkiem mozaikowym, na
warstwie zaprawy klejowo-szpachlowej wraz z siatka zbrojaca.

- zewnetrzne — bloczki z betonu komorkowego o gestosci objetosciowej 600kg/m?, grubos$¢ 24 cm. Projektuje sie
docieplenie scian zewnetrznych metoda lekka mokra, przy uzyciu ptyt z polistyrenu ekspandowanego
0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta AD < 0,033[W/mK] i grubosci 15¢cm. Na wykonanym ociepleniu nalezy
wykonac tynk cienkowarstwowy sylikatowo - sylikonowy na siatce z widkna szklanego. Kolorystyka elewacii
wedtug czesci rysunkowej - Elewacije.

- wewnetrzne no$ne - bloczki wapienno-piaskowe o gestosci objetosciowej 1500 kg/m?, grubos¢ 24 cm lub
rownowazne.

- wewnetrzne dziatowe — bloczki wapienno-piaskowe o gestosci objetosciowej 1500 kg/m?, grubos¢ 6,5 i 12cm.
Szczegbtowy opis warstw w czesci rysunkowej projektu.

- Ppoz - jako $ciany ppoz projektuje sie Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego wysunigte ponad potaé dachu
0 30cm

7.3 Stropy

Strop nad parterem i pietrem zaprojektowano jako Zelbetowy o grubosci konstrukcyjnej 16 cm wsparty na
$cianach konstrukcyjnych oraz zelbetowych nadprozach i belkach, ponadto w miejscu projektowanego balkonu
i tarasu ptyta zelbetowa zostata zaprojektowana ze spadkiem 1,5%. W cze$ci wewnetrznej budynku na stropie
nalezy utozy¢ piyty styropianowe EPS 037 gr. 5cm lub rdwnowazne, a na nich folie polietylenowa. Na folii nalezy
wyla¢ posadzke z jastrychu cementowego grubosci 5¢cm, zbrojonego siatkg z pretow fi3, o oczku 10 na 10cm. Na

10
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wylewce nalezy utozy¢ pianke polietylenowa gr. 5mm pod panele podfogowe laminowane, badz ptytki gresowe na
zaprawie klejowej w zalezno$ci od pomieszczenia. Szczegdtowy opis wykorczenia posadzek wewnetrznych
znajduje sie w czesci rysunkowej projektu architektonicznego.

Szczegotowe zbrojenie elementéw konstrukeyjnych w czesci konstrukcyjnej projektu.

7.4 Elementy wylewane ,,na mokro”
Wszystkie elementy wylewane ,na mokro” wykonac zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

7.5 Nadproza
Nadproza w $cianach stanowig nadproza zelbetowe oraz prefabrykowane.
Nadproza wykona¢ wg czesci konstrukcyjnej projekiu.

7.6 Tynki i okladziny

Tynki cementowo-wapienne gr. 1,5cm wykonane w technologii tradycyjnej. Malowanie $Scian i sufitdw: farby
dyspersyjne wodne, zmywalne lub farby silikatowe. Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowa¢ podktadem
gruntujgcym dobranym do rodzaju farby. Naroza $cian wzmocni¢ katownikiem. Piony sanitarne obudowaé z ptyt
GK na profilach stalowych.

7.7 Podtogi i posadzki

Podtoge na gruncie zaprojektowano jako betonowg z betonu B10 o grubosci 10cm, na ktérej nalezy utozyé
kolejno podkiad gruntujacy z asfaltowego roztworu modyfikowanego kauczukiem, na ktérym uktadana bedzie
papa termozgrzewalna. Nastepnie ocieplenie warstwg polistyrenu ekstrudowanego XPS 038, gr. 10cm, folia
polietylenowa gr. 0,2mm, na folii wykona¢ warstwe z jastrychu cementowego M12 gr. 5¢cm zbrojonego
przeciwskurczowo.

Podtoge nad parterem i pietrem tworzy konstrukcja stropu zelbetowego gr. 16cm, warstwa akustyczna z ptyt
styropianowych gr. 5cm, warstwa z foli polietylenowej oraz jastrychu cementowego gr. 5¢cm wykonczonego
panelami podfogowymi na piance polietylenowej gr. 5mm lub ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej. Cokoty
wykonac z ptytek gresowych w Swietle tynku sciany.

Opis materiatu  wykonficzeniowego posadzek w poszczegdinych pomieszczeniach wg czesci rysunkowe;
poszczegoinych rzutéw kondygnaciji. UtoZzenie warstw posadzek opisane réwniez w czesci rysunkowe;.

7.8 Wykonczenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Uktadanie ptytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu (np. Atlas Woder E gr. 2 mm
lub réwnowazny) z wodoodpornym wypetnieniem spoin.

7.9 Schody
Wewnetrzne - zelbetowe.
Wszystkie wymiary oraz usytuowanie schodéw wg czesci rysunkowe;.
7.10 Izolacje
»  Przeciwwilgociowa pozioma:
- podioga na gruncie - papa podktadowa zgrzewalna, asfaltowy roztwér modyfikowany
kauczukiem do gruntowania,
e Przeciwwilgociowa pionowa:
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- §ciany fundamentowe — papa termozgrzewalna, asfaltowy rozwér modyfikowany kauczukiem
do gruntowania.

Warunki starannego wykonywania izolacji:

e lzolacie nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu przy bezdeszczowej pogodzie,
w temperaturze nie nizszej niz 5 °C

« Rolki papy powinny by¢ rozwiniete na kilka godzin przed utozeniem. Po rozwinieciu nalezy je
pocia¢ na krotsze kawatki, utatwiajace uktadanie

«  Pape nalezy uktada¢ wedtug zasady: mokre na mokre

* lzolacja z papy powinna doktadanie przylega¢ do podioza na catej powierzchni

* lzolacja $cian pionowych budynku powinna by¢ ciggta na catej diugo$ci z wyprowadzeniem
ponad teren na okoto 30 cm

* |zolacje pionowe nalezy zawsze uktada¢ warstwami pionowymi

e Poszczegblne warstwy papy nalezy ktas¢ na zaktad z przesunieciem minimum 10 cm
i posmarowaniem zaktadow lepikiem

7.11 Balkon i taras

Prawidtowo skonstruowany balkon i taras powinien zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i technologicznej
podczas uzytkowania budynku. W tym celu nalezy wykona¢ warstwe spadkowg min. 1,5 %.

Nastepnie wykonujemy warstwe izolacji przeciwwodnej na zagruntowanym podfozu. Na tak wykonanej warstwie
uktadamy ptyty z polistyrenu ekstrudowanego jako izolacje termiczna.

Projektuje sie wykonczenie tarasow i balkonéw z desek komorowych uktadanych na ruszcie, jako wypetnienie
przestrzeni miedzy rusztem projektuje sie grys biaty na widkninie dyfuzyjne;.

UtoZenie warstw balkonu i tarasu opisane sg w czesci rysunkowe;.

Balustrady balkonu i tarasu wykona¢ z ksztattownikdw i ptaskownikow prostokatnych ze stali nierdzewnej wg
czesci rysunkowej projektu.

7.12 Wentylacja — przewody kominowe

Projektowane pomieszczenia bedq wyposazone w wentylacje grawitacyjng za pomocq murowanych ksztattek
wentylacyjnych betonowych o otworach 12 x 17 cm.

Projektuje sie kominy prefabrykowane systemowe z ksztattek keramzytobetonowych, murowane przy $cianach
wewnetrznych budynku na zaprawie systemowej wg zaleceni producenta. Przewod kominowy powinien by¢
odporny na dziatanie wysokiej temperatury, oraz odznacza¢ sie dobrg izolacyjnoscig cieplng tak, aby
uniemozliwi¢ zbyt szybkie ochtodzenie sie dymu, a tym samym zmniejszenie ciggu kominowego. Wazne jest, aby
przekroj poprzeczny przewodu byt jednakowy na catej wysokosci komina i miat ksztatt regularny, prostokatny,
kwadratowy badz okragty. Wszystkie kominy ponad potacig dachu nalezy ocieplic 8 cm warstwg styropianu
wykonczy¢ tynkiem sylikatowo-sylikonowym i zakoriczy¢ betonowymi czapami ze spadkiem. Wokét kominéw i na
czapie betonowej nalezy wykonac obrobke blacharskg z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,55 mm.
Otwory w kominach nad potacig dachu nalezy zabezpieczy¢ przed ptactwem poprzez zastosowanie siatki
stalowej ocynkowanej 0 oczkach 15 x 15 mm typu lekkiego z drutu @1.2mm.

Szczegbtowe rozmieszczenie przewoddw kominowych wg czesci rysunkowe;.

7.13 Dach
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W projekcie opracowywanego budynku jako gtéwna potaC dachu zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji
drewnianej, krokwiowo-jetkowej ze spadkiem 39°, 12° pokryty dachéwka ceramiczng, matowa, koloru
grafitowego.

Warstwy dachu opisane sg w czesci rysunkowej projektu architektury.

7.14 Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej grubosci 0,55 mm, ocynkowanej i powlekanej farbami
poliestrowymi. Rynny @150 oraz rury spustowe @100, wykona¢ jako systemowe z blachy stalowej ocynkowane;.

7.15 Stolarka

Okienna:

- PVC - montowana w $wietle $cian konstrukcyjnych, mozliwo$¢ otwierania i uchylania, pozostate
parametry wg zestawienia stolarki, wspdtczynnik przenikania ciepta 0,9 [W/(m?*K)]

- Okna pofaciowe — drewniane, uchylno obrotowe, wspdtczynnik przenikania ciepta 1,1 [W/(m*K)]

Parapety wewnetrzne w budynku nalezy wykonac jako parapet komorowy z PVC.

Parapety zewnetrzne w budynku nalezy wykona¢ z blachy powlekanej, ocynkowanej malowane;
proszkowo.

Drzwiowa:
Drzwi_wejsciowe — drewniane, antywtamaniowe np. Stolbud — ,Sarmatia 5” lub réwnowazne wraz z zamkami
antywlamaniowymi
Drzwi wewnetrzne — PORTA lub réwnowazne petne okleinowe - z oscieznicami drewnianymi regulowanymi, wykoriczone
opaskami.
Drzwi do fazienek muszg posiada¢ w dolnej czesci otwory wentylacyjne o pow. netto min. 220 cm2,
Brama garazowa — brama segmentowa, z paneli bez przettoczen, ocynkowana, powlekana, ocieplona — pianka
poliuretanowa, np. brama garazowa segmentowa WISNIOWSKI Iub réwnowazna, z pefnym wyposazeniem,
z napedem elektrycznym, wyposazona w zdalne sterowanie, z zabezpieczeniem antywkamaniowym.

7.16 Instalacje

W obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje wewnetrzne:
1. Instalacja grzewcza: Zaprojektowano instalacie grzewcza wodng zasilang z kotta gazowego.
Szerzej opisany sposéb ogrzewania budynku w projekcie branzy sanitarne;.
2. Instalacja wodno - kanalizacyjna: Zaprojektowano wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej
zasilanej z kotta gazowego dwufunkcyjnego. Szerzej opisany sposob przygotowania cieptej wody
w projekcie branzy sanitarnej.
3. Instalacja gazu — Zaprojektowano instalacje wewnetrzng w celu doprowadzenia gazu $redniego
ci$nienia do kotta gazowego o mocy 21kW
4. Instalacja kanalizacji deszczowej - Zaprojektowano uktad rynien i rur spustowych - odprowadzenie
wody do przytaczy kanalizacji deszczowych
5. Instalacja elektryczna, teletechniczna, ochrony mienia, domofonowej i odgromowe;
Ww. instalacje projektowane wg projektow branzowych, stanowigcych zatgczniki do nn. dokumentacii.

7.17 Kolorystyka

Kolorystyke zewnetrzng wszystkich elementéw budynku zaprojektowano wg czesci rysunkowej — Elewacie.
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8. Warunki i wymagania ochrony przeciwpozarowej

1. Dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa 132,33m2
Powierzchnia catkowita budynku 233,86m2
Kubatura budynku 594,52m?3
Maksymalna wysoko$¢ budynku 9,06m
Wysokos¢ kondygnacii 2,5m
Liczba kondygnacii 2,5

2. Odlegto$¢ od obiektdow sasiednich

Od strony potudniowej budynek przylega Sciang zewnetrzng do budynku sasiedniego - projektuje sie
Sciane oddzielenia ppoz. wystajacq ponad pota¢ dachu 30 cm.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych

W budynku objetym opracowaniem nie bedg wystepowa¢ substancje paine.

4. Przewidywana gesto$¢ obcigZzenia ogniowego

Nie dotyczy.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji i w_poszczegdlnych
pomieszczeniach

Dla projektowanego budynku ustala sie strefe ZL IV.

6. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku objetym opracowaniem nie bedzie wystepowa¢ zagrozenie wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dla projektowanego budynku ustala sie jedna strefe pozarowa.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Nie dotyczy.

9. Warunki ewakuacii, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Nie dotyczy.

10.Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegéinosci: wentylacyjnej,
grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

Budynek bedzie wyposazony w wytacznik rdznicowo-pradowy, instalacje odgromowa, w otwor dymowy
komina zostanie wstawiony wktad z blachy zaroodpornej.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w_obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w_czasie pozaru, a w_szczegolnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacii
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowe],
urzadzen oddymiajacych, dzwiekdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych —

Nie dotyczy.

12. Wyposazenie w gasnice
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Nie dotyczy.

13. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Z sieci wodociggowe;.

14. Drogi pozarowe

Ulica Malczewskiego, do ktérych ma dostep budynek objety opracowaniem zapewnia jednostkom Strazy
Pozarnych bezpieczny dojazd.

9. Warunki prowadzenia robét
1) Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektu organizacji budowy, gwarantujacego
bezpieczenstwo ludzi. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem o0sdb posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzorowania rob6t w poszczegolnych branzach.
2) Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, uzyskanym pozwoleniem, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.
3) Materialy budowlane oraz elementy konstrukcyjne winny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i odpowiada¢ normom budowlanym.
4) Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz wskazane w projekcie pod warunkiem posiadania
przez nie odpowiednich wasciwosci technicznych, co najmniej takich samych jak materiaty zastosowane
w projekcie,
5) W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robdt watpliwosci lub probleméw wymagajacych
dodatkowego opracowania projektowego nalezy skontaktowac sie z projektantem.
6) Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym firmom, posiadajacym do$wiadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.
7) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wykonywania i odbioru robot
budowlanych i budowlano — montazowych.
8) Przed wykonaniem robdt zawiadomi¢ zainteresowane instytucije.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w poszczegolinych opracowaniach
branzowych. Opracowania te nalezy traktowac tacznie i nierozerwalnie. Wszelkie niejasno$ci nalezy konsultowaé
z autorami opracowan — samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian do przyjetych rozwigzan bez pisemnej
zgody autoréw zwalnia jednostke projektujacg z odpowiedzialno$ci za nieprawidtowe funkcjonowanie obiektu
oraz pracg instalacji i urzadzen.

CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

Temat rysunku Skala Nr rys.
RZUT PARTERU 1:50 A-1
RZUT | PIETRA 1:50 A-2
RZUT PODDASZA 1:50 A-3
RZUT DACHU 1:50 A-4
PRZEKROJ 1 1:50 A-5
PRZEKROJ 2 1:50 A-6
PRZEKROJ 3 1:50 A-7
DETALA 1:20 A-8
DETALB 1:20 A9
DETALC 1:20 A-10
DETALD 1:20 A-11
ELEWACJE 1:100 A-12
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50 A-13
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