Kotnierz izolacyjnly RESITRIX® SK W | |

Deska komorowa, ryflowana

konstrukcja ramowa z legaréw komorowych

Grys biaty frakcja 10/16mm, gr. 2-3cm

Widknina dyfuzyjna

Polistyren ekstrudowany gr.12cm, o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,036 W/mK
Hydroizolacja: RESITRIX® SK W

lub réwnowazny

Podkfad gruntujacy: SIPLAST PRIMER

SZYBKI GRUNT SBS lub réwnowazny
Plyta zelbetowa ze spadkiem 1,5% gr.16cm

Tynk cementowo wapienny gr.1,5cm

A

Stupek balustrady - profil ze stali

nierdzewnej 40x50mm

Podstawa stupka balustrady mocowana
do ptyty posadzkowej

lub réwnowazny) | 4

Klips montazowy Srodkowy

Klips montazowy kofcowy

Wykonczenie czotowe: deska kompozytowa
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Polistyren ekspandowany o wspétczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,038 W/mK, gr.3cm
— Tynk cienkowarstwowy silikatowo - sylikonowy
+ Preparat gruntujacy
— Zaprawa klejowa zbrojona siatkg z widkna szklanego
— Polistyren ekspandowany o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,033 W/mK, gr.15cm
+— Zaprawa klejowa do plyt
styropianowych
+ Belka B1
—Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
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Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi,
infrastruktura towarzyszaca.
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