Plytki grest

Wylewka cementowa M12, zbrojona przeciwskurczowo

Polistyren ekstrudowany gr.10cm, o

owe ukiadane na kleju

Folia polietylenowa

wspdtczynniku przewodzenia ciepla AD <

0,036 W/mK

Papa termozgrzewalna

Kostka brukowa betonowa — Podkiad gruntujacy: asfaltowy roztwor
Zaprawa cementowo piaskowa 1:4 —  modyfikowany kauczukiem do gruntowania

Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego —
mechanicznie o uziamieniu 0/31,5
Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego —

Beton B10 gr.10cm

Podbudowa ttuczniowa zageszczona

mechanicznie

mechanicznie o uziarnieniu 0/63

Istniejace podioze zageszczone mechanicznie —

1,5%
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Z PROGALBUD

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswigcim
tel. 608 454 005
www.progalbud.pl  progalbud @gmail.com

Tytut projektu:

Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi,
infrastruktura towarzyszaca.

Lokalizacja: Oswigcim ul. Malczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746

Inwestor:

OTBS Sp. z 0.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim

up. nr 273/82
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