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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektoniczne;
Ocena stanu technicznego

Wytyczne Zamawiajacego

Przeprowadzona wizja w terenie

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (z pdzniejszymi zmianami)

o g~ w N

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego”,

7. Rozporzadzenie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”,

PODSTAWY PRAWNE - WYKAZ NORM BRANZOWYCH
PN — 82 /B - 02000 Obcigzenia budowli Zasady ustalania wartosci

PN -82 /B -02001 Obcigzenia budowli Obcigzenia state

PN - 82/ B - 02003 Obcigzenia budowli Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN - 80 /B - 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie $niegiem

PN - 80 /B - 02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie $niegiem

PN - 77 /B -02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie wiatrem

PN - 88 /B - 02014 Obcigzenia budowli Obcigzenia gruntem

PN - 86 / B - 02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe Obcigzenie temperaturg
PN — B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - 81 /B - 03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN - EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta

PN —88 /B - 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN —90 /B - 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

W oparciu o projekt architektoniczny przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej budowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul. Malczewskiego w O$wiecimiu na
dziatce nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746.

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, a nastepnie realizacje inwestyciji.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje cze$¢ opisowa, czesS¢ rysunkowg oraz niezbedne obliczenia statyczno

wytrzymatoSciowe.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

4.1 Uklad konstrukcyjny

Projektowany obiekt jest budynkiem z trzema kondygnacjami nadziemnymi, jest niepodpiwniczony.

Uktad konstrukeyjny budynku tworza murowane $ciany nosne gr. 24 ¢cm, strop nad parterem projektuje sie jako
zelbetowy, oparty na $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego, z bloczkéw wapienno piaskowych
(wewnetrzne $ciany nosne) oraz na belkach zelbetowych. Obcigzenia z budynku bedg przekazywane na grunt
za posrednictwem projektowanych fundamentéw.

Zaprojektowano dach dwuspadowy. Kat nachylenia gtéwnych potaci 39°. Kat nachylenia potaci nad lukarnami
12°. Konstrukcje dachu zaprojektowano w konstrukcji krokwiowej. Obcigzenie z potaci przekazywane sg na

Sciany no$ne za posrednictwem drewnianych murtat.

4.2  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcii
Na konstrukcje nosng dziatajg obcigzenia state od ciezaru wtasnego konstrukcji nosnej i pokrycia dachu,
obcigzenia state warstw wykoficzeniowych i posadzek, uzytkowe oraz obcigzenia klimatyczne.

Do obliczen przyjeto:

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010, Pn-80/B-02010/Az1 — Il STREFA

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — | STREFA

- posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 - STREFA PRZEMARZANIA h,=1,0m

- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001

- PN-82/B-02000 Zasady ustalania wartosci obcigzenia budowli
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4.3 Opinia geotechniczna

Zgodnie z zataczong dokumentacja geotechniczng projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej a warunki gruntowe w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu okre$la sie jako proste.
Zgodnie z danymi dokumentacji geotechnicznej oraz przeprowadzonymi obliczeniami ze wzgledu na stabg
no$no$¢ istniejacego grutu ,pyt szary” zalegajacego na gtebokosci 1.1m - 1.5m o migzszosci warstwy 0.4m
projektuje sie wymiane tej warstwy gruntu na zwir zageszczany warstwowo 0 stopniu zageszczenia Ip=0.8.
Projektowany budynek nalezy posadowi¢ na wymienionym gruncie.

W trakcie wykonywania wiercen do maksymalnej gtebokosci wiercenia 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody ani saczen. Po wiosennych roztopach i diugotrwatych opadach deszczu woda moze okresowo
magazynowac sie w obrebie rozpoznanych utworéw spoistych.

Woda i grunt nie s agresywne w stosunku do terenu,

Gteboko$¢ przemarzania gruntu h=1.0 m

Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposob, ktdry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.

4.4 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne
44.1 KONSTRUKCJE DREWNIANE

WIEZBA DACHOWA
Zaprojektowano drewniang wigzbe dachowa, o konstrukcji krokwiowej, dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci
39°. Krokwie K1 - K4 zaprojektowane o wymiarze 8cm na 20cm oraz krokwie lukarny 8cm na 20cm. Kazdg
krokiew nalezy potaczy¢ murtata za pomocg dwdch ztaczy BMF krokwiowo ptatwiowych typ MAXI 190,
przybijajac obustronnie, min. 12 szt. gwozdzi karbowanych 4x50mm w kazde ramie ztacza. Potaczenie murtaty z
krokwig nalezy wykona¢ dodatkowo na wrab uko$ny. Zaprojektowano wymian WM1 - WM7 o wymiarze 10cm na
20cm.. Zaprojektowano murtaty M o przekroju 16cm na 16cm. Murtaty nalezy kotwi¢ do wienca kotwami
ocynkowanymi @16mm L=450 mm w rozstawie co 1m oraz do ptyty stropowej kotwami ocynkowanymi @16mm
L=250 mm w rozstawie co 0,5m. Pod murtaty nalezy podiozy¢ pasek papy.
Elementy wiezby dachowej wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng, przeciwwilgociowa oraz
przeciwogniowo preparatem ,FOBOS M2F” lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
wg wytycznych i zalecen producenta.
Pokrycie dachowe — dachéwka ceramiczna.
Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych wiezby wg rysunku nr K-4.
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KONSTRUKCJA TARASU
Zaprojektowano drewniang konstrukcije tarasu o uktadzie belkowym. Belki tarasowe zaprojektowano o wymiarze
10cm na 10cm. Kazda belke nalezy potaczy¢ z projektowang stopg fundamentowg SF.3 za pomocg wspornika
stupa SIMPSON PPU100/60.
Legary zaprojektowano o wymiarze 8cm na 8cm, ktdre nalezy oprze¢ na projektowanych belkach tarasowych.
Potaczenie legaréw z belkami tarasowymi wykona¢ za pomoca ztaczy katowych.
Wszystkie Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna, przeciwwilgociowg oraz
przeciwogniowo preparatem ,FOBOS M2F” lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
wg wytycznych i zalecen producenta.
Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych tarasu wg rysunku nr K-2.

44.2 ELEMENTY ZELBETOWE

Wience zelbetowe

Elementy Zelbetowe wystepujace w projektowanym uktadzie konstrukcyjnym to wieniec zelbetowy W-1 o
wymiarach 24cm na 24cm. Poziomy wiencow wg czesci rysunkowej. Zbrojenie wiencow stanowig prety
zebrowane @12 mm i strzemiona g6 mm co 200 mm. Wierice znajdujace sie na lukarnach maja petni¢ rowniez

funkcje nadprozy okiennych.

Piyty zelbetowe

W budynku zaprojektowano ptyte zelbetowa PL1.1 dwukierunkowo zbrojona, grubo$¢ ptyty wynosi 16 cm.
Zbrojenie pyty to siatka dotem z pretéw Zzebrowanych @10 i siatka géra z pretéw Zelbetowych @10. Zbrojenie
projektowanej ptyty potaczone z projektowanymi wienicami W-1. Otulina dla ptyty 2,5cm.

W budynku zaprojektowano ptyte zelbetowg PL2.1 dwukierunkowo zbrojona, grubos¢ ptyty wynosi 16 cm.
Zbrojenie plyty to siatka dotem z pretéw zebrowanych ¢10 i siatka gérg z pretéw zelbetowych @10. Zbrojenie
projektowanej ptyty potaczone z projektowanymi wiencami W-1. Otulina dla ptyty 2,5¢m.

Nadproza
W budynku zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe, prefabrykowane typ YF-150/11,5x2, oparte na
projektowanych $cianach konstrukcyjnych.

Belki zelbetowe
W budynku zaprojektowano belke zelbetowg B-1 jako belke monolityczna, o wysokosci 43cm, szerokosci 24cm,
opartg na projektowanej Scianie konstrukcyjnej. Belke B-1 zaprojektowano w poziomie parteru. Zbrojenie belki B-
1 pokazano w czesci rysunkowe.
W budynku zaprojektowano belke zelbetowg B-2 jako belke monolityczna, o wysokosci 35¢m, szerokosci 24cm,
opartg na projektowanych stupach zelbetowych. Belke B-2 zaprojektowano w poziomie parteru. Zbrojenie belki
B-2 pokazano w czesci rysunkowe.




KONSTRUKCJA Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

W budynku zaprojektowano belke zelbetowg B-3 jako belke monolityczna, o wysokosci 34cm, szerokosci 24cm,
opartag na projektowanej $cianie konstrukcyjnej oraz na projektowanym stupie Zzelbetowym. Belke B-3
zaprojektowano w poziomie parteru. Zbrojenie belki B-3 pokazano w czesci rysunkowe.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowa B-4 jako belke monolityczna, o wysokosci 25¢m, szerokosci 24cm,
opartag na projektowanej $cianie konstrukcyjnej oraz na projektowanym stupie Zzelbetowym. Belke B-4
zaprojektowano w poziomie parteru. Zbrojenie belki B-4 pokazano w czesci rysunkowe.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowa B-5 jako belke monolityczna, o wysokosci 26¢m, szerokosci 24cm,
opartg na projektowanej Scianie konstrukcyjnej. Belke B-5 zaprojektowano w poziomie parteru. Zbrojenie belki B-
5 pokazano w czesci rysunkowe;.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowa B-6 jako belke monolityczna, o wysokosci 45¢m, szerokosci 24cm,
opartag na projektowanej $cianie konstrukcyjnej oraz na projektowanym stupie Zzelbetowym. Belke B-6
zaprojektowano w poziomie parteru. Zbrojenie belki B-6 pokazano w czesci rysunkowe.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowa B-7 jako belke monolityczna, o wysokosci 35¢m, szerokosci 24cm,
opartg na projektowanej scianie konstrukcyjnej. Belke B-7 zaprojektowano w poziomie parteru. Zbrojenie belki B-
7 pokazano w czesci rysunkowe;.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowa B-8 jako belke monolityczna, o wysokosci 35¢m, szerokosci 24cm,
opartg na projektowanej Scianie konstrukcyjnej. Belke B-8 zaprojektowano w poziomie parteru. Zbrojenie belki B-
8 pokazano w czesci rysunkowe;.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowa B-9 jako belke monolityczna, o wysokosci 31cm, szerokosci 24cm,
opartg na projektowanej Scianie konstrukcyjnej. Belke B-9 zaprojektowano w poziomie | pietra. Zbrojenie belki B-
9 pokazano w czesci rysunkowej.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowg B-10 jako belke monolityczna, o wysokosci 25¢cm, szerokosci 24cm,
opartg na projektowanej $cianie konstrukcyjnej. Belke B-10 zaprojektowano w poziomie | pietra. Zbrojenie belki
B-10 pokazano w czesci rysunkowe;.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowg B-11 jako belke monolityczna, o wysokosci 25¢cm, szerokosci 24cm,
oparta na projektowanej Scianie konstrukcyjnej oraz na projektowanym stupie Zelbetowym. Belke B-11
zaprojektowano w poziomie | pietra. Zbrojenie belki B-11 pokazano w czesci rysunkowe.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowg B-12 jako belke monolityczna, o wysokosci 25¢cm, szerokosci 24cm,
opartg na projektowanej Scianie konstrukcyjnej oraz na projektowanych stupach zelbetowych. Zbrojenie gtéwne
stanowi zbrojenie wierca. Belke B-12 zaprojektowano w poziomie | pietra. Zbrojenie belki B-12 pokazano w
czesci rysunkowe;.

W budynku zaprojektowano belke zelbetowg B-13 jako belke monolityczna, o wysokosci 25¢cm, szerokosci 24cm,
opartg na projektowanej Scianie konstrukcyjnej oraz na projektowanych stupach zelbetowych. Zbrojenie gtéwne
stanowi zbrojenie wienca. Belke B-13 zaprojektowano w poziomie | pietra. Zbrojenie belki B-13 pokazano w

czesci rysunkowe.
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Stup zelbetowy

W budynku zaprojektowano stup Zelbetowy S-1 jako monolityczny, o wymiarach 24cm na 24cm. Zbrojenie stupa
S-1 stanowig 4 prety zebrowane 12 mm i strzemiona @6 mm co 150mm.

W budynku zaprojektowano stup Zelbetowy S-2 jako monolityczny, o wymiarach 24cm na 42cm. Zbrojenie stupa
S-2 stanowi 8 pretéw zebrowanych @12 mm i strzemiona @6 mm co 200mm.

W budynku zaprojektowano stup zelbetowy S-3 jako monolityczny, o wymiarach 24cm na 24cm. Zbrojenie stupa
S-3 stanowig 4 prety zebrowane @12 mm i strzemiona @6 mm co 150mm.

W budynku zaprojektowano stup zelbetowy S-4 jako monolityczny, o wymiarach 24cm na 24cm. Zbrojenie stupa
S-4 stanowig 4 prety zebrowane @12 mm i strzemiona @6 mm co 150mm.

Trzpien zelbetowy
W budynku zaprojektowano trzpien zelbetowy T-1 jako monolityczny, o wymiarach 24cm na 24cm. Zbrojenie
trzepienia T-1 stanowig 4 prety zebrowane @12 mm i strzemiona @6 mm co 200mm.
W budynku zaprojektowano trzpien zelbetowy T-2 jako monolityczny, o wymiarach 24cm na 42cm. Zbrojenie
trzepienia T-2 stanowig 4 prety zebrowane @12 mm i strzemiona @6 mm co 200mm.

Schody

Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR1, zelbetowe jako schody ptytowe dwubiegowe oparte
na projektowanej $cianie konstrukcyjnej, projektowanej cianie fundamentowej, projektowanej belce zelbetowe;.
Grubos$¢ ptyty schodéw 15¢cm.

Zaprojektowano schody wewnetrzne SCHODY NR2, zelbetowe jako schody ptytowe dwubiegowe oparte
na projektowanej Scianie konstrukcyjnej, projektowanych belkach zelbetowych. Grubosé ptyty schodéw 15cm.

Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zelbetowych wg rysunku K-1 - K-13.

443  SCIANY

Sciany wewnetrzne noéne zaprojektowano z bloczkéw  silikatowych klasy 15  gruboé¢
24 cm.

Sciany zewnetrzne noéne zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600, gruboéé
24cm.

444 FUNDAMENTY

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamentowych LF.1. Fundament o wysokosci 0,3m i
szerokosci 0,6m.

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamentowych LF.2. Fundament o wysokosci 0,3m i
szerokosci 0,60m.
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Zaprojektowano fundament w postaci stopy fundamentowej SF.1 pod stup S-1. Fundament o wysokosci

30 cm i wymiarach 0,6x1,5m.

Zaprojektowano fundamenty w postaci stopy fundamentowej SF.2 pod stup S-1 znajdujacy sie w $cianie

szczytowej. Fundament o wysokosci 30 cm i wymiarach 0,6x1,5m.

Zaprojektowano fundament w postaci stopy fundamentowej SF.3 pod konstrukcje tarasu. Fundament o

wysokosci 123 cm i Srednicy 0,2m.

Zaprojektowano fundament w postaci ptyty fundamentowej PP.1 pod przylegajacymi do siebie fawami

fundamentowymi £F.2. Fundament o wysoko$ci 0,3m i szerokosci 1,42m.

Projektowane fundamenty posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

Wykonujac wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda. Jesli dosztoby do

rozmigkczenia dna wykopu, wtedy nalezy naruszong ziemie wybrac i zastapi¢ jg chudym betonem.

Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych fundamentéw wg rysunku nr K-1, K-7, K-11
5 UWAGI KONCOWE

1.

PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT” POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP | PPOZ.
BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM | UZYSKANYM POZWOLENIEM.

MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WINNY POSIADAC
WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI | ODPOWIADAC NORMOM
BUDOWLANYM.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIALOW NIZ WSKAZANE W PROJEKCIE POD

WARUNKIEM POSIADANIA PRZEZ NIE ODPOWIEDNICH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH, CO
NAJMNIEJ TAKICH SAMYCH JAK MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE,
POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJINE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.
POZOSTALE DANE WYNIKAJA Z ZALACZONYCH RYSUNKOW | SCHEMATOW W PROJEKCIE.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT WATPLIWOSCI LUB
PROBLEMOW WYMAGAJACYCH DODATKOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
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V. CZESC RYSUNKOWA

Temat rysunku Skala Nrys.
RZUT FUNDAMENTOW 1100 K-1
RZUT PARTERU 1100 K-2
RZUT | PIETRA 14100 K-3
RZUT WIEZBY 1:100 K-4
ZBROJENIE PLYTY PL 1. 1 1:50 K-5
ZBROJENIE PLYTY PL 2. 1 1:50 K-6
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI £F.1; kF.2; SF.1; SF.2; SF.3 1:25 K-7
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI T-1; T-2; S-1; $-2; S-3; S-4; W-1; B1; B2 1:25 K-8
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI B3; B4; B5; B6 1:25 K-9
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI B7; B8; B9; B10 1:25 K-10
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI B11; B12; B13; PP.1 1:25 K-11
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI - ZBROJENIE SCHODOW NR 1 1:25 K-12
SZCZEGOLY KONSTRUKCJI - ZBROJENIE SCHODOW NR 2 1:25 K-13

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.




