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OZNACZENIA
- Projektowane grzejnik tazienkowy
C_STD 512
e e Projektowane grzejnik VN

s numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu

©
;:1 _— Przewdd zasilajgecy obiegu c.o.

—_— Przewod powrotny obiegu c.o.
- . — 16x2.0 Srednica rury PE [mm]
‘m Szczegot podtaczenia grzejnika E
\2°¢/ Kociot gazowy
D=893 W - grzejnik stalowy ptytowy
22KV-600 zaworowy, o wysoko$¢ H = 600 mm,L=920mm
920 mm z podtaczeniem dolnym, z wbudowana P Tytut projektu:
wktadkg zaworowa Danfoss (26ita) ﬁ PROGALBUD Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
a & szeregowej wraz z instalacjami wewngtrznymi,
UWAGA ul U Europeskiel 10 32600 dwigeim infrastruktura towarzyszaca.
1. Instalacje C.O. prowadzong w posadzce wykonac z rur tworzywowych PE . wwnwprogalbud ol progalbud@gmail.com
2. Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane wykonaé Lokalizacja: Oswigcim ul. Malczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
w stalowych rurach ostonowych. Inwestor: OTBS Sp. zo.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswiecim
3. Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, z podtgczeniem dolnym oraz tazienkowe Stadium: Projekt budowlany | Branza: Sanitama
4. Proj. przewody instalacji c.o. prowadzi¢ zgodnie z opisem ] ]
technicznym oraz dokumentacja rysunkowa. Rzut poddasza-instalacja c.o Skala 1:100
5. Rurociagi prowadzi¢ stosujgc kompensacje naturalng. Projektowat mgr in2. Anna Begziak Podpis:
6. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory up. nr MAP/0219/POOS/10 Data  (06.2019r

7. W najnizszych punktach instalacji zamontowaé zawory spustowe.

8. Rurociagi proj. instalacji izolowaé cieplnie, rodzaj i grubosc izolacji zgodnie z opisem technicznym | SPrawdzaF mar inz. Krzysztof Drag Podpis:

up. nr PDK/0163/POOSI05 Nrrys. S-6




