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UWAG:
1. Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie
wymagany jest nadzor geologiczny.
2. Nalezy zachowa¢ szczegdine wymogi bezpieczenstwa
przy skrzyzowaniach z projektowanym

uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym |
niezinwentaryzowanym) w tym wykonac:

—Wykopy reczne

—zabezpieczenia kabll, rurociggow i innych przewodow.
J. Rzedne | wymiary sq orientacyjne— naleZy staranie
sprawdzic je ng budowie.
4. W przypadku réznicy rzechych ze stanem istniejgcym
profil nalezy skorygowac.
0. Bezwgledhie nalezy stosowac sig do normatywnych
odlegtosci instalacji gazu od istniejgcych i
projektowanych obigktow budowlanych.
6. Rysunki i opis techniczny sq opracowaniem
Zintegrowanym i nalezy je rozpatrywac wspdinie.
/. Wykonawea zobowigzany jest do zastosowania
wszelkich niezbednych zabezpieczer/

instalacji/urzqozen nie ujetych w projekcie @
wymaganych przepisami Zwigzanymi.
8 Miniejszy projekt jest projektem budowlanym i nie
posigda szczegofowych rozwinie¢ oraz

apisow typowych dla projektu wykonawczego.
9. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosei za
odstegpstwa od projekty, bledy inwetaryzacyjne/

geodezype oraz wykonawcze.
10. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowonia
projektanta o wykrytych biedach przed

wykonaniem prac budowlanych celem ich
skorygowania.
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UWAGI:

1. Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu,
taczonych przez spawanie.
2. Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ powyzej wszystkich
przewodéw innych instalagji.
3. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni
§cian w odlegtosci co na
przewodo6w instalacyjnyc
4. W przypadku krzyzowania przewoddw instalacji gazowej
z innymi przewodami nalezy zachowa¢ odleglo$¢
€0 hajmniej 2 cm.
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Tytut projektu:
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.\ 1zom>_lwc U Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

szeregowej wraz z instalacjami wewngtrznymi,

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim P
vel. 608 459 005 infrastrukturg towarzyszaca.
www.progalbud.pl  progalbud@gmail.com
Lokalizacja: Oswigcim ul. Malczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
Inwestor: OTBS Sp. z o.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswigcim

Stadium: Projekt budowlany

_ Branza: Sanitama

Rozwiniecie instalacji gazu Skala 1:100
Projektowat: mar inz : Podpis:
gr inz. Anna Begziak
up. nr MAP/0219/POOS/10 bata  06.2019r
Sprawdzat: mgr inZz. Krzysztof Drag Podpis:
up. nr PDK/0163/POOSI05 Nrrys. S-8




