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1. Wstep

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji gazowej, wody zimnej oraz cieptej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w
zabudowie szeregowej w Oswiecimiu przy ul Malczewskiego.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowity:

= Rysunki architektoniczno-budowlane,

= Wymagania Inwestora dotyczgce instalacji grzewczych,

= Normy i wytyczne w zakresie wymagan technicznych w budynkach mieszkalnych
i uzytecznosci publicznej,

= Normy i przepisy obowigzujgce w kraju,

= Katalogi producentéw,

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje czgs¢ technologiczno-mechaniczng w zakresie, ktérej
uwzgledniono:

= instalacje centralnego ogrzewania,
= dobdr zrédta ciepta-kottowni gazowej.
= instalacje wod kan gaz




2. Charakterystyka cieplna budynku - energooszczednos¢ i
izolacyjnosé przegréd budowlanych.

2.1. Zatozenia ogdine

» temperatura obliczeniowa zewnetrzna t, = -2001C dla Il strefy klimatyczne;.

» temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach t, — zgodnie ze specyfikacjg
danego pomieszczenia, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie wraz ze zmiang Rozporzagdzenia z dnia 6 listopada 2008r., PN-EN 12831,
oraz DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie] .

e wspétczynniki przenikania przegrod budowlanych wg. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych wraz ze
zmiang Rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008 r. oraz zmiana z dnia 5 lipca 2013 r. [
zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach
ogrzewanych grzejnikami i wyliczono na podstawie norm PN-EN 12831 z wykorzystaniem
programu Instal-therm OZC wersja 4.13 HCR. Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen —
dane na rysunkach.

2.2. Zestawienie bilansu ciepta
Zapotrzebowanie mocy dla instalacji c.0. uwzglednig réwniez straty ciepta na instalaciji.

= Obieg C.O. 9,2 kW
Projektowe obcigzenie cieplne budynku uwzgledniajgc temp. wewnetrzne zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami wynosi:

a) Catkowita projektowa strata ciepta..........covviiiniiiii e 9.2kW
b) Wskaznik cieplny budynku odniesiony do powierzchni ....................ccccee...........52,2 W/m2
c) Wskaznik cieplny budynku odniesiony do kubatury..............cccooiiiiiiiiiiineninns 21 W/m3

3. Opis projektowanych instalacji grzewczych.

3.1. Kotlownia

W tazience zlokalizowanej na poziomie pietra zaprojektowano dwufunkcyjny kociot
kondensacyjny, wiszacy z zamknietg komorg spalania, opalany gazem ziemnym, typu Top Gaz
21/18 firmy Hoval z zabudowanym uktadem regulacyjno-sterowniczym utrzymujgcym zadane
parametry. Wyposazony w kompletny system z pompg obiegowa, naczyniem wzbiorczym N25,
automatycznym odpowietrznikiem i zaworem bezpieczenstwa SYR 1915.

Projektowany kociot bedzie pracowat w uktadzie rozdzielaczowym z jednym obiegiem
grzewczym. Zadaniem kotta bedzie dostarczenie czynnika grzejnego o parametrach 70/50°C do
instalacji grzejnikéw.

Zgodnie z wymaganiami kociot grzewczy zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia
zaworem bezpieczenstwa 1915Syr, natomiast zamknieta instalacja grzewcza przeponowym
naczyniem wzbiorczym N25 i odpowietrzeniami miejscowymi.

Kociot petni rowniez funkcje przygotowania cieptej wody w systemie przeptywowym.

Spaliny z kotta bedg odprowadzone do systemu powietrzno — spalinowego, poprowadzonego
w kominie o $rednicy 80/125mm np. typu TURBO firmy Wadex.




Uzupetnienie ztadu instalacji nalezy przeprowadzi¢ poprzez waz elastyczny, ktory po kazdym
napetnieniu nalezy zdemontowac. Spust wody poprzez zawor spustowy w najnizszym punkcie
instalacji. Kondensat z kotta nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji w sposéb otwarty( poprzez lejek)
aby mogt nastgpi¢ odptyw kondensatu na drodze spalin. Wszystkie poziome rury spalinowe musza
by¢ zainstalowane ze spadkiem 3st. Na spuscie kondensatu z kotta nalezy zabudowa¢ syfon.W
kottowni nalezy zapewni¢ sprawnie dziatajgca naturalng wentylacje nawiewno wywiewna.

3.2. Obieg instalacji C.O. — ogrzewanie grzejnikowe

Dla potrzeb ogrzewania pomieszczen w budynku projektuje sie instalacje c.0. w systemie
rozdzielaczowym. Rozdzielacze zaprojektowano na poziomie parteru i pietra w korytarzu.

Instalacja zasilana bedzie przygotowang w kottowni wodg grzewczg o parametrach
zmiennych z regulacjg pogodowa (70/50 °C przy tz = -20 °C).

System obejmuje rozprowadznie czynnika z kotta w tazience na pietrze, a dalej pionem C1
na poziom parteru oraz poddasza, dalej w posadzce poszczegdlnych kondygnacji przewodami PE
do odbiornikéw ciepta. Rozprowadzenia instalacji c.0. na poziomie parteru, pietra i poddasza
nalezy wykonac¢ w technologii rur wielowarstwowych PE-RT np. KAN lub Tweetop.

Rurociggi nalezy zaizolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem zmieniajgcym
Rozporzadzenie W Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki | Ich
Usytuowanie z dn. 6 listopada 2008, zatgcznik nr 2, pkt 1, 1.5.

Dobrano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe typu KV, CosmoNova, zintegrowane, firmy
Vogel & Noot, zasilane od dotu.

Na podtgczeniu grzejnikdw dolnie zasilanych nalezy zabudowac¢ zawér przytgczeniowy
dwururowy z mozliwoscig odciecia. Wszystkie grzejniki winny by¢ wyposazone we wktadke
zaworowg np. Danffos lub réwnowazny z mozliwoscig nastawy wstepnej, oraz gtowice
termostatyczng DX.

Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawdr termostatyczny typu np.
V_Exact_lII, a na powrocie w zawor powrotny Regulux, firmy IMI.

Regulacja wydajnosci cieplnej grzejnikbw odbywac sie bedzie poprzez nastawy wstepne
zaworow termostatycznych i wktadek grzejnikowych.

Grzejniki nalezy dostarczy¢ z automatycznym zaworem odpowietrzajgcym.

Ponadto grzejniki nalezy mocowa¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach za pomoca
wspornikéw zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikdw.

Zatozenia:

= dla pomieszczen pokoi, kuchni, korytarzy, wc, klatki schodowej utrzymanie wymaganych
parametréw powietrza wewnatrz: temperatura w zimie na poziomie t,= 20°C.

= dla pomieszczen tazienek utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wewnatrz:
temperatura w zimie na poziomie t,= 24°C

= dlagarazu t,=8°C

3.3. Prowadzenie instalacji wodnych

Przewody mocowac przy pomocy zawieszen i podpér statych i prowadzi¢ w izolacji cieplnej.
Podpory nalezy wykonac ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych
obcigzen.

Zaleca sie rozmieszczenie:

Srednica nominalna rur Odstep pomiedzy podporami
DN 20, DN 15 1.5m
DN 32, DN 25 20m
DN 50, DN 40 25m
DN 80, DN 65 3.0m
DN 100 4.0m

Rurociggi poziome obiegdw c.o. zasilajgce grzejniki prowadzone bedg w posadzce. .




Instalacje prowadzi¢ z 0,3% spadkiem do zrédta.

Nalezy zapewni¢ odwodnienie kazdej wyodrebnionej sekcji zaworami odwadniajgcymi
zabudowanymi w najnizszych punktach instalacji, oraz odpowietrzenie instalacji w najwyzszych
punktach.

Instalacje nalezy od siebie tak oddali¢ by umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie
izolacji cieplnej. Podwieszenia instalacji mogg by¢ za posrednictwem obejm konstrukcyjnych
mocowanych do elementéw konstrukcyjnych budynku.

Kompensacje wydtuzen termicznych wywotanych praca instalacji grzewczych nalezy
zapewni¢ przez zastosowanie kompensacji naturalnej oraz punktéw statych. W przypadku gdy
kompensacja naturalna okaze sie niewystarczajgca, stosowac nalezy kompensatory U-ksztattowe.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych.

3.4. Napetnienie instalacji wodnych

Woda grzewcza:
Instalacje grzewcze napeini¢é wodg wodociggowg o parametrach  zgodnych
z normg PN-93/C-04607 do wartosci cisnienia roboczego.

3.5. Armatura

Stosowaé zawory do wody goracej PN10 o potgczeniach gwintowanych lub kotnierzowych.
Armature przewodowg montowac zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu.

3.6. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wodnych

Dla instalacji grzewczych nalezy montowa¢ w najwyzszych punktach automatyczne zawory
odpowietrzajgce z zaworem odcinajgcym, a w najnizszych punktach zawory spustowe.

3.7. Regulacja hydrauliczna instalacji wodnych

Instalacja grzewcza grzejnikowa bedzie regulowana przy pomocy zaworéw termostatycznych
przy grzejnikach.

3.8. Czyszczenie rurociggow instalacji wodnych

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, do momentu
zgdanej czystosci wody instalacyjne;j.

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody w koncowej fazie o
temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu.

W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociagu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej
dwukrotnie po 15 + 20 min.

Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

3.9. Proby szczelnosci instalacji wodnych

Dla instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci zgodnie z wymaganymi przepisami.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z
wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociagu byty badane
u wykonawcow tych elementow.

3.10. Izolacje rurociaggéw instalacji wodnych

Woda grzewcza:

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 6
listopada 2008, zatgcznik nr 2, pkt 1, 1.5.

Izolacje stalowych przewoddéw poziomych prowadzonych pod stropem oraz piony wewnatrz
budynku zabezpieczy¢ np otulinami FRZ Termaflex. Przewody PE prowadzone w posadzce
izolowac otulinami z pianki PU np. Termaflex.




Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

Minimalna grubosé¢
. izolacji cieplne;j
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m -
K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

. . Roéwna Srednicy
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm wewnetrznej rury
4 If’r;ewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | /» wymagar z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Uwaga:" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

3.11. Uwagi

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3 % umozliwiajagcym w najnizszych
punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykonac
zgodnie z PN-91/B-02420.

Na rurociggach zastosowano kompensacje naturalng. Punkty state oraz podwieszenia
rurociggow stosowac typowe.

Przy przejsciach przez Sciany oraz strefy ppoz. nalezy stosowac rury ochronne i atestowane
uszczelnienia ppoz.

Kompensacje naturalng wykonac z tukow gtadkich, gietych o promieniu 4Dz.

4. Opis projektowanej instalacji wodociggowej

Wewnetrzna instalacja wody bedzie zasilona z projektowanego przytgcza wody. Projekt
przytgcza wg odrebnego opracowania.

Woda bedzie wprowadzona poprzez zestaw wodomierzowy, zlokalizowany w pomieszczeniu
garazu na poziomie parteru.

Zrédtem cieptej wody bedzie kociot gazowy.

Zaproponowany uktad catkowicie pokrywa potrzeby zwigzane z przygotowaniem cieptej
wody uzytkowe;.

4.1. Obliczenia

4.1.1 Wyznaczenia zapotrzebowania na wode




U - liczba uzytkownikéw ( 4 oséb)
. -jednostkowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla
uzytkownika (160l/os/dobe)

Np- wspétczynnik nieréwnomiernosci
godzinowej t - czas uzytkowania Qqg -
zapotrzebowanie srednie dobowe Qgmax -
zapotrzebowanie maksymalne dobowe

Qnsr - Zapotrzebowanie srednie godzinoOwe Qnmax
- zapotrzebowanie maksymalne godzinowe

CWU qne - zapotrzebowanie srednie godzinowe cwu
CWU gnmax - zapotrzebowanie maksymalne godzinowe cwu
Jas =U X qc

Ohs =(as/t
Ohmax = Ghs X Ni

- Srednie dobowe qdsér =2U-qc =0,4 m3/dobe
- maksymalne godzinowe ghmax = ghsr - Nh = 0,15 m3/h
-przeptyw obliczeniowy wody g=0,72dm3/s

4.1.2. Wyznaczenie przeptywow obliczeniowych

Obliczenia instalacji dokonano w oparciu o PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe
Wymagania w projektowaniu.

Wyptywy normatywne z punktow czerpalnych przyjeto wg tabeli ponizej.
Przeptywy obliczeniowe okreslono jak dla budynkéw mieszkalnych dla warunkow:

gn 20,5 dm3/s dla pojedynczego punktu czerpalnego
oraz - 10,07<3q, <20

q=0,68205g,)"*" 0,14

gdzie: gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych,

W budynku zainstalowane beda:

- umywalka 2szt. (9=0,07)

- zlewozmywak 1 szt. (9=0,07)
- miski ustepowe 2szt. (9=0,13)

- pralka 1 szt. (g=0,25)
- zmywarka 1 szt. (g=0,15)
- wanna 1 szt. (g=0,15)
- zawor 1 szt. (g=0,25)

Razem: 1.38 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy dla budynku:

g= 0.682x (1,38)*%-0,14 = 0,72dm’/ s =2,59m" /h
Dobér srednic poszczegdinych czesci instalacji pokazano na rzutach.




4.2. Instalacja przewoddéw rozdzielczych i pionéw
Poziome przewody cieptej, zimnej wody rozprowadzi¢ w posadzce i w szachtach sciennych
rurg PE do poszczegoinych grup przyborow.

Na parterze w posadzce oraz w $cianach do poszczegdlnych przyboréw. Na poziom pietra i
poddasza pionem ,, W1”.

Rozprowadzenie poziome przewoddw c.w.u, zw oraz podejscia pod przybory zaprojektowano
z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT np. KAN lub Tweetop. Potgczenia wykona¢ metodg
PRESS potgczen zaprasowanych.

Przewody cieptej i zimnej wody zaizolowac cieplnie.

Przewody powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm
zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Zasady mocowania
przewodow do konstrukcji budowlanych wraz z wymaganymi rozstawami podpér na odcinkach
poziomych podaje producent rur w katalogach. Wymagane sg podpory state i przesuwne.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez dostawce rur
Kan Therm/Tweetop.

Trasy przewodéw wody zimnej, cieptej nalezy prowadzi¢ zgodnie z rzutami.

4.3. Armatura instalacji wodnej
Instalacja wody uzbrojona bedzie w :
- zawory kulowe gwintowane natynkowe, - zawory kulowe kgtowe (podejscia do
ptuczek),
- baterie stojgce jednouchwytowe umywalkowe,
- baterie zlewozmywakowe stojace,
- baterie wannowe

4.4. Odpowietrzenie instalacji i spust wody

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie poprzez rozbiér wody z punktéw czerpalnych. Spust
wody odbywa sie za pomocg krééca spustowego umieszczonego na przytaczu pionu.

4.5. Kompensacja instalacji

Kompensacje instalacji projektuje sie naturalng z wykorzystaniem istniejgcych zataman
przewodow poziomych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

4.6. Mocowanie instalacji
Przewody mocowac za pomocg podpo6r statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikow lub wieszakéw) np. Hilti. Przewody do przegrod budowlanych nalezy mocowac za
pomocg uchwytoéw, wg instrukcji montazu dostawcy rur. Maksymalne odlegto$é pomiedzy punktami
mocowania przewodéw poziomych (wg. Wymagan technicznych Cobrti Instal):

Srednica nominalna przewodu DN15+DN20 1,5m;

Srednica nominalna przewodu DN25 2,2m;
srednica nominalna przewodu DN32 2,6 m;
srednica nominalna przewodu DN40 3,0 m;

Ze wzgledu na utozenie rur w warstwie betonu sity tarcia ograniczg rozszerzalnosc¢ cieplng
rur. Naprezenia wywotane przez wydtuzenia rur sg przenoszone przez beton.

Rury nalezy mocowacé do podtoza w nastepujgcych odlegto$ciach. Maksymalne odlegtosé
uchwytoéw mocujgcych w cm.

Srednica rury | R6znica temperatur
D (mm)

20°C | 60°C | 90°C




16 85 70 50
20 100 80 75
25 105 90 80
32 115 | 105 | 90

4.7.1zolacja termiczna

Instalacje wody cieptej nalezy zaizolowa¢ —celem ograniczenia strat ciepta, a wody zimnej
celem zabezpieczenia przed roszeniem.

Wszystkie rurociggi wody cieptej nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.

DN15 - 20 mm,
DN20 - 20 mm,
DN25 - 30 mm,
DN32 - 30 mm,
DN40 - 40 mm,

Tabela 1: Piony i poziomy wody cieptej:

Srednica grubosé otuliny typ izolacji
22 do 35 30mm Otuliny Thermaflex
14 do 22 20mm Otuliny Thermaflex

Tabela 2:Poziomy i piony wody zimnej - izolacja antykondensacyjna :

20 do 40 9mm Otuliny Thermaflex

Na instalacji c.w.u. i z.w prowadzonej w szachtach sciennych oraz warstwach podtogowych

nalezy zastosowac otuliny typu ThermaCompact IS o grubosci 6mm.

Montaz izolacji przeprowadza¢ po uprzednim wykonaniu prob szczelnosci instalacji
potwierdzonych protokotem odbioru robét.

5.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

- armatura, podparcia, zawieszenia posiadajg zabezpieczenia antykorozyjne
fabryczne,
- instalacje z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

4.8. Zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym wody

Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewnetrzna instalacja wodociggowa jak rowniez sie¢
wodociggowa winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym. Spetniajgc warunki
w/w normy, kazdy punkt czerpalny wody musi spetniac jej wymogi.

Przewiduje sie nastepujace zabezpieczenia instalacji wodociggowe; :

71 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory do sptuczek
ustepowych — sposdb ich montazu /swobodny wyptyw/ spetnia warunki
normy.




7 Przytgcz wody - za wodomierzem zawor zwrotny antyskazeniowy

4.9 Wykonanie robét i préba szczelnosci dla instalaciji
wodnej

Instalacje wodne nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi
Wykonania Robét Budowlano - Montazowych” cz. Il, Instalacje sanitarne i przemystowe,
Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5
razy wiekszym od ciSnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz ciSnienie maksymalne
poszczegdlnych elementéw systemu. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i
zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie
cisnienie prébne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci
probnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6
bara.

Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien byc¢
wigkszy niz 0,2 bara. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢
szczelnos¢ ztacz. W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach
podtdg), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod
cisnieniem minimum 3 bary. W przypadku podtynkowego prowadzenia rur nalezy podczas
rozruchu instalacji sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw statych, podpér ruchomych i rur.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

5. Opis wewnetrznej instalacji kanalizaciji

Catosc¢ sciekdw sanitarnych kierowana bedzie poprzez przytagcz o srednicy PVC 160
do kanalizacji sanitarnej miejskiej.

Projekt przytacza rozpatrywa¢ wg odrebnego opracowania.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji prowadzi¢ na gtebokos$ci okoto 1m pod
powierzchnia terenu. Wykonac¢ z rur PVC-U firmy Nikoll.

Jako odpowietrzenie instalacji kanalizacji zaprojektowano pion K1 oraz K2 z rurami
wywiewnymi 110/160 wyprowadzonymi ponad dach. Pion nalezy zaopatrzy¢ w rewizje.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie
mniejsza od najwiekszej $rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi
DNG65, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych DN100. Prowadzenie
instalacji i Srednice rur podano na rysunkach.

Piony i podejscia do urzgdzen montowac w bruzdach scian lub obudowac ptytami
gipsowo — kartonowymi z mozliwoscig dostepu do czyszczakéw (np. pod flizg na magnesie
lub poprzez drzwiczki rewizyjne). Czyszczaki na pionach nalezy zabudowac¢ na wysokosci
min. 30cm nad posadzka.

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym. Od najdalej i najnizej potozonego miejsca
przytaczenia przyboru sanitarnego, az do studzienki przytaczeniowej ma by¢ zachowany
ciagty spadek przewodu.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynosza:

DN100 mm i=2%

DN150 mm i=1,5%

Prowadzenie przewoddw powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu $ciekéw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rury a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Odgatezienia przewoddw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikéw
o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.




Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Na
pionach nalezy zastosowa¢ mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggoéw oraz dodatkowo mocowanie przesuwne.

Przy przejsciach pod fundamentami stosowac rury ochronne stalowe przewodowe
bez szwu.

Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczgcych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodoéw majg
wynosi¢ minimum 2%.

Miejsca lokalizacji przyboréw sanitarnych pokazano w czesci rysunkowe;j.

5.1. Obliczenia- llos¢ odprowadzonych sciekéw

Ogodlna ilos¢ odprowadzanych sciekéw réwna bedzie zapotrzebowaniu wody. Odptyw
sciekdw mozliwy bedzie przez studzienke kanalizacyjng do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej. Obliczeniowy przeptyw $ciekéw z przedmiotowego obiektu obliczono na
podstawie PN-92/B01707: gs = Kx(ZAws) 05 gdzie K=0,5

Nizej podaje sie zgodnie z normg PN-92/B-01707 wartosci rownowaznikéw odptywu
AWs dla przyboréw sanitarnych oraz srednice pojedynczych podejs¢ odpowiadajgcych
podanym przyborom oraz przytgcza do odpowiednich piondéw kanalizacyjnych. Wartosci
AWs sg mniejsze od przeptywu obliczeniowego gs, ktory jest funkcja ,,odptywu
charakterystycznego” K=0,5 dla budynku jednorodzinnego. Przeptyw obliczeniowy odczytuje
sie z wykresu gs, AWs w funkgcji K.

Przybory sanitarne AW, 1 podejscia
wm
miska ustepowa 2,5 0,10
umywalka 0,5 0,04
zlewozmywak 1,0 0,05
natrysk 1,0 0,05
zmywarka 1,0 0,05
pisuar 0,5 0,05
wpust podtogowy @50 (1,0 0,05
wpust podtogowy @ 70  [1,5 0,07
wpust podtogowy @ 100 (2,0 0,10

Elementy ceramiki w budynku:

umywalka 2 szt.
zlewozmywak 1 szt.
miski ustepowe 2 szt.

- pralka 1 szt.
- zmywarka 1 szt.
- wanna 1 szt

wpust podt. g 50 1 szt

ZAWS =11
Qs = 0,5 x (11)*° = 1,66dm*/s=5,98 m3/h




Scieki bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane przewodem o $rednicy PVC 160 do
kanalizacji sanitarnej

5.2. Wykonanie robot i préba szczelnosci dla instalacji kanalizacji

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowac podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodéw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowe nalezy
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwaciji.
Oddzielnie sprawdza¢ poszczegdlne odcinki kanalizacji a oddzielnie studzienki rewizyjne.

Z préby nalezy spisac protokét i zataczy¢ go do dokumentéw odbiorowych,
niezbednych przy odbiorze koncowym.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji
wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatéw.

Po realizacji przedmiotowego zadania nalezy zgtosi¢ wykonang kanalizacje do
odbioru.

Wymagane materiaty do odbioru:

- projekt budowlany
- inwentaryzacje geodezyjng utozonej kanalizacji
- wynik préby szczelnosci przewodow utozonych w wykopie.

Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna
posiadaé pieczatke wtasciwego terenowo Starostwa Powiatowego

6. Instalacja gazu

Budynek poditgczony zostanie do gazociggu s$redniego cisnienia o s$rednicy PEG63
biegngcego w ulicy Malczewskiego poprzez nowoprojektowane przytacze gazu o dn PE 25

doprowadzone do punktu ZRP.
Ze skrzynki ZRP zasilony bedzie kociot gazowy na poziomie pietra
Zapotrzebowanie gazu dla kotta wynosi 21Kw =2,4[m3/h].

Gtowny kurek ogniowy, gazomierz G4 oraz reduktor bedg umieszczone w szafce gazowe;j

PRP zlokalizowanej w ogrodzeniu dziatki.

Wszystkie pomieszczenia w ktérych zostang zainstalowane odbiorniki gazowe muszg

posiadac sprawnie dziatajgca wentylacje.
6.1 Bilans gazu
6.1.1 Zalozenia do obliczen

Zatozenia techniczne oraz opis wewnetrznej instalacji gazu.

Rodzaj gazu : gaz ziemny —PN-C-04753-E
Wartos$¢ opatowa: 35 MJ/m3
Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie, c.w.u, przygotowanie positkow

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla budynku wynosi: 2,4m3/h.

GAZU; m¥h

RODZAJ URZADZENIA ILOSC MOC; kw | ZAPOTRZEBOWANIE




Kociot c.0 +C.w.u. 1 21 2,4

Z szafki PRP w ogrodzeniu posesiji, zasilony bedzie kociot gazowy, kondensacyjny o mocy
21kW zlokalizowany na poziomie pietra budynku .

W szafce gazu znajdowac sie beda gtéwny kurek ogniowy, gazomierz, reduktor oraz
manometr z kurkiem.

Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu PN-80/H-74219 o
Srednicach jak na rysunkach, tgczonych przez spawanie.

Przejscia przewoddw przez sciany nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej o
odpowiednio wiekszej sSrednicy wewnetrznej. Wolng przestrzen pomiedzy $ciang budynku a rurg
ochronng oraz pomiedzy rurg ochronng i przewodem gazowym nalezy uszczelni¢ masg
plastyczna.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian, powyzej przewoddw innych
instalacji, w odlegtosci co najmniej 10 cm, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegtosci 2 cm.

Rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacje
wydtuzen cieplnych rur oraz eliminowa¢ powstate naprezenia .

Nalezy utrzymac spadek przewodow 0,4% w kierunku przyboréw.

Na zasilaniu gazem urzgdzenia grzewczego wymagany jest zwor gazowy kulowy w miejscu
widocznym i tatwo dostepnym. Przed przyborami nalezy zamontowa¢ zawory gazowe atestowane,
posiadajgce wybita na korpusie grupe bezpieczenstwa ,B” i dopuszczenie do stosowania w
Polsce.

Pomieszczenie w ktérych zostanie zainstalowany odbiornik gazu musi posiadac sprawnie
dziatajgca wentylacje grawitacyjng oraz wysokos$¢ minimalng 2,2m.

Instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej stanowi uktad przewodoéw za kurkiem gazowym
prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z armaturg , ksztattkami i innym
wyposazeniem, a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzagdzeniami gazowymi oraz
przewodami spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia urzadzen gazowych.

» Dobér gazomierza
Wielkos¢ godzinowego maksymalnego zuzycia gazu obliczamy ze wzoru:
Vhmax = (3,6x Qug)/( n x Wd)
Vhmax = (3,6x21kW)/(0,98x34,43MJ/m3) =75.6/33.7= 2,24m3/h
gdzie: Qug - moc urzgdzenia gazowego w kW
Wd- wartos¢ opatowa gazu w MJ/m3
n - sprawnos$¢ urzadzenia gazowego

Dobrano gazomierz miechowy G4 o obcigzeniu maksymalnym Qmax = 6 m3/h

7. Wytyczne branzowe

7.1 Wytyczne sterowania i automatyki

W ramach projektu elektrycznego nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng wszystkich
urzadzen grzewczych.
Branza elektryczna ma zapewnic:

= doprowadzenie zasilania do kotta grzewczego
= doprowadzenie zasilania do regulatora ogrzewania grzejnikowego

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce oddzielne uktady do sterowania:
= Obieg grzewczy grzejnikowy sterowany bedzie poprzez gtowice termostatyczne z zaworami




7.2 Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

nalezy wykona¢ przebicia w $cianach i stropach umozliwiajgce przeprowadzenie rur
instalacji grzewczych; oraz wod kan.

8. Ochrona przeciwpozarowa

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja spetnia

nastepujgce wymagania:

wszystkie elementy instalacji (urzgdzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB

i CNBOP,

przejscia instalacji o $rednicy przez Sciany i stropy, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci wynikajgca z klasy odpornosci przegrody, na poszczeg6lnych poziomach
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi dla klas odpornosciowych.
dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw przeciwpozarowych dla pojedynczych rur
instalaciji wodnych [ grzewczych wprowadzanych przez sciany
i stropy bezposrednio do pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz na przejsciach o
Srednicy przepustu do 4 cm. Pozostate przejscia instalacyjne rur przebiegajgce przez
elementy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ certyfikowanymi srodkami. Przejscia te winny
posiada¢ odpornos¢ ogniowa takag jak przegrody, w ktérych sa wykonane, zamocowania
przewodow do elementow budowlanych przewidziane sg
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

= _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. I
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

= ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 6 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych wydanie |, maj 2003

= _Warunkami Technicznymi montazu i odbioru urzgdzen do regulacji i pomiaru zuzycia
ciepta i wody w budynkach — 1997r”

=, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem”

= |Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

oraz Polskimi Normami.

10. Klauzula

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za p6zniejsze zmiany od niniejszego projektu
wynikajgce ze zmian rozwigzan funkcjonalnych, konstrukcji i instalacji oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora bez wiedzy i zgody projektanta.

Wszelkie stwierdzone kolizie na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé
i rozwigzac¢ na budowie.

Catkowitg iloS¢ rur, elementow itp. Wykonawca winien okresli¢ na podstawie
poszczegblnych rzutdbw biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajgce z wymagan
Inwestora.

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych  niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiadac¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i
Swiadectwa sanitarne.




Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ projekt
wykonawczy.




