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UWAGI:
1. Przy rabotach ziemnych i montazowych bezwzgleanie
wymagany fest nadzor geologiczny.
2. Nalezy zachowac szczeqolne wymogi bezpieczenstwo
przy skrzyzowaniach z projektowanym

uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i
niezinwentaryzowanym) w tym wykonac:

—Wykopy reczne

—zabezpieczenia kablj, rurociggéw I innych przewodow.

J. Kzedne | wymiary sq orientacyjne— nalezy staranie
sprawdzic je na wie.
4 W przypadku roznicy rzednych ze stanem istniejgeym
proffil nalezy skorygowac.
5. Bezwglednie nalezy stosowac sie do normatywnych
odlegfosei  instalacji gazu od istnigjgcych i
projektowanych obiektow budowlanych.
6. Rysunki i opis techniczny sq opracowaniem
Zzintegrowanym i nolezy je rozpatrywaé wspoinie.
/. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
wszelkich niezbgdnych zabezpieczeri/
instalacji/urzqdzeri nie ujelych w projekcie a
wymaganych przep/sami zZwigzanym.
& Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i
posiada szczeqofowych rozwinigé oraz
opisow typowyeh dla projektu wykonawczeqo.
9. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosei za
adstepstua od projexty, biedy nwetaryzacyjre/
geodezype oraz wykonawcze.
10 Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
projektanta o wykrytych bfedach przed
wykonaniem prac budowlanych celem ich
skorygowania.
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4. W przypadku krzyzowania przewoddw instalacji gazowej

z innymi przewodami nalezy zachowa¢ odlegto$¢

€0 hajmniej 2 cm.

OZNACZENIA:

~—-—  Przewdd gazu
te - zawor kulowy

PRP - punkt redukcyjno pomiarowy,

1. Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu,
taczonych przez spawanie.
2. Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ powyzej wszystkich
przewoddw innych instalagji.
3. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni
r:s_m_. 10 cm od innych
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