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— } Nalezy zachowat odlegfosci normowe kurka odcinajgcego gazu

1. Gféwne rozprowadzajace przewody poziome prowadzic w posadzce oraz w
bruzdach sciennych. Wykona¢ z rur PE do wody pitnej.

B 2. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach
osfonowych o Srednicach o 2—dymensje wigkszych od Srednicy rury przewodowej.
1\1 3. Rurociqgi prowadzi¢ stosujqc kompensacje naturalng.
w 4. Przewody ukfada¢ ze spadkiem 2 promili w kierunku przyfqcza.

5. Pod pionem na przewodzie ciepfej i zimnej wody zamontowaé zawory spustowe.
8. Przewody instalacyjne wody zimnej, ciepfej wody uzytkowej i cyrkulacji

izolowa¢ izolacjq z pianki polietylenowej np prod. firmy THERMAFLEX.
7. Projektowane przewody instalacji wody prowadzic zgodnie z opisem technicznym

oraz dokumentacjq rysunkowgq.
8. Cafos¢ instalacji kandlizacji podspoadzkowej wykona¢ z rur PCV

é 9. Cafos¢ instalacji kanalizacji w budynku wykona¢ z rur PP
OZNACZENIA: & T propeie
' N . I‘ PROGALBU D Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
DN40 — Sredhice rur stalowych — bateria zlew szeregowej wraz z_ir;sta{aclj(?mi \;vewnetrznymi,
- i . ki -600 0 infrastrukturg towarzyszaca.
16x20 — Srednice rur tworzywowych PE b um%z%gwa OX] - tedleta ,UE,VU;(;;E:;ZZI; 910 2:600 Glwrecim 4 2yszacq,
0xa0 . P . . progalbud.pl Ibud .
- instalacja wody zimnej >wo — natrysk, wanna | —pralka, zmywarka R i
instalacj dy ciepte] ’ ; ! Lokalizacja: Oswiecim ul. Malczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
— Instalacja wo: ciepfe,
. J, }/. p.. / Inwestor: OTBS Sp. z o.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswigcim
- instalacja kandlizacji 1. Instalacje gazowq nalezy wykonac z rur stalowych - - - -
— instalacja GAZU bez szwu, fgczonych przez spawanie. Stadium: Projekt budowlany | Branza: Sanitama
2. Przewody gazowe nalezy lokalizowaé powyzej S zat
T " . wszystkich przewodbw innych instalacji. prawdzat: i f
@ pion instalacji z.w., c.w.u. i ey 3. Przewody instalacji gazowej prowadzic na powierzchni Rzut poddasza InStaIaCJa wod kan gaz Skala 1:100
. N N . Scian w odlegfosci co najmniej 10 em od inn, . . L . -
@ — piony kanalizacji sanitarnej praewoddw g,a,acyﬁwh‘ mnie] yeh Projektowat: mgr llvrlﬁb 70”2"59/85832'710 Podpis: Deta 06.2019
N 4. W przypadku krzyzowania przewoddw instalacji up. nr - r
— piony gazu gazowej z innymi przewodami nalezy zachowa¢ - — —
Gl piony g odlegtosé co najmniej 2 cm. Sprawdzat: mgr inz. Krzysztof Drag Podpis: Nr rys. 5.3
& — zawdr kulowy odcinajgcy up. nr PDK/0163/POOS/05




