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Rura ochronna

Instalacja gazu
poza budynkowa do szafki
w ogrodzeniu posesji.
PE 100 SDR11 @32x3.0
zaglebienie =0,8m

Szczeq6t lokalizack kurka odcinajgeego gazu

pomiedzy otworami oklennym 1 drzwiowym oraz
pod okiennym zgodnie z WT Rodziaf 7. § 159
Kurek gtowny instalacj gazowsj pkt 5

Szafka gazu z

zaworem gléwnym i
reduktorem na
ogrodzeniu posesji

Przylacze $redniego

— instalacja wody zimnej

instalacja wody ciepfej
instalacja kanalizacji
instalacja GAZU

@ — pion instalacji z.w., c.w.u. i cyrk.
@ — piony kanalizacji sanitarnej

:G 1 — piony gazu
® - zawor kulowy odcinajgcy

cisnienia
OZNACZENIA: N
DNdo — Srednice rur stalowych — bateria zlew
16x20 _ . — bateria —
Srednice rur tworzywowych PE umywalkowa OX] - tedleta

Dwo = natrysk, wanna é; —pralka, zmywarka

1. Instalacje gazowq nalezy wykona¢ z rur stalowych

bez szwu, fgczonych przez spawanie.

2. Przewody gazowe nalezy lokalizowaé powyzej

wszystkich przewodbw innych instalacji.

3. Przewody instalacji gazowej prowadzic na powierzchni
Scian w odlegfosci co najmniej 10 em od innych
przewodéw instalacyjnych.

4. W przypadku krzyzowania przewoddw instalacji

gazowej z innymi przewodami nalezy zachowa¢
odlegtos¢ co najmniej 2 cm.

oraz dokumentacjq rysunkowgq.
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Przylacz wody PE 40 SRR SRRy
Wg odrebnego przylacze.
opracowania
UWAGA
\ Nalezy zachowat odlegfosci normowe kurka odcinajgcego gazu
C od wszelkich otwordw stolarki okiennej oraz drzwiowej, zgodnie
B z powyzszym szczegdiem
Przytacz kan PVC160 WAGA
Wg odrebnego 1. Gtéwne rozprowadzajace przewody poziome prowadzic w posadzce oraz w
opracowania bruzdach Sciennych. Wykona¢ z rur PE do wody pitnej.
2. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach
NN osfonowych o Srednicach o 2—dymensje wigkszych od Srednicy rury przewodowej.

3. Rurociqgi prowadzi¢ stosujqc kompensacje naturalng.

4. Przewody ukfada¢ ze spadkiem 2 promili w kierunku przyfqcza.

5. Pod pionem na przewodzie ciepfej i zimnej wody zamontowaé zawory spustowe.

8. Przewody instalacyjne wody zimnej, ciepfej wody uzytkowej i cyrkulacji
izolowa¢ izolacjq z pianki polietylenowej np prod. firmy THERMAFLEX.

7. Projektowane przewody instalacji wody prowadzic zgodnie z opisem technicznym

8. Cafos¢ instalacji kanalizacji podspoadzkowej wykona¢ z rur PCV
9. Catosé instalacji kanalizacji w budynku wykona¢ z rur PP

Tytut projektu:

Z PROGALBUD

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswigcim
tel. 608 454 005

www.progalbud.pl

progalbud@gmail.com

Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej wraz z instalacjami wewngtrznymi,

infrastrukturg towarzyszaca.

Oswigcim ul. Malczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746

Lokalizacja:
Inwestor: OTBS Sp. z o.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswigcim
Stadium: Projekt budowlany | Branza: Sanitama
Rzut parteru-instalacja wod kan gaz Skala 1:100
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