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UWAG:
1. Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzgleanie
wymagany jest nadzor geologiczny.
7y zachowac szczeqolne wymog/ bezpieczenstwa
przy skrzyzowaniach z projektowanym

uzbrofeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i
niezinwentaryzowanym) w tym wykonaé:

—wykopy reczne

~zabezpieczenia kabll, rurociggow i innych przewodow.
J. Rzedne i wymiary sq orientacyjne— nalezy staranie
sprawdzic je na budowie.
4. W przypadku réznicy rzgdnych ze stanem istniejgcym
profil nalezy skorygowac.
5. Bezwglednie nalezy stosowac sig do normatywnych
odlegtosci instalacji gazu od istniejgeych i
projektowanych obiektow budowlanych.
6. Rysunki i opis techniczny sq opracowaniem
Zintegrowanym I naleZy je rozpatrywac wspolnie.
/. Wykonawea zobowigzany jest do zastosowania
wszelkich niezbganych zabezpieczeri/

instalacji/urzqazen nie ujelych w projekcie a
wymaganych przepisomi zwigzanymi.
8 Nniejszy projekt jest projektem budowlanym i nie
posiada szczegofowych rozwiniel oraz

opisow Lypowych dla projektu wykonawczego.
9. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za
odstepstwa od prajektu, biedy inwetaryzacyjne/

geodezyne oraz wykonawcze.
10. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
projektanta o wykrytych bfedach przed

wykonaniem prac budowlanych celem ich
skorygowan/a.
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OZNACZENIA:
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PRP - punkt redukcyjno pomiarowy,

1. Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu,
taczonych przez spawanie.
2. Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ powyzej wszystkich
przewodow innych instalagji.
3. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni
§cian w odlegto$ci co najmniej 10 cm od innych
przewodéw instalacyjnych.
4. W przypadku krzyzowania przewoddw instalacji gazowej

z innymi przewodami nalezy zachowa¢ odlegtosc
€0 hajmniej 2 cm.
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Tytut projektu:

A
Z PROGALBUD - . . .
Budowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

ul. Unii Europejskiej 10 '32-600 Oswigcim Szeregowe| wraz z instalacjami wewnetrznymi,
tel. 608 454005 infrastrukturg towarzyszaca.
www.progalbud.pl  progalbud@gmail.com
Lokalizacja: Oswigcim ul. Malczewskiego dz. nr 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
Inwestor: OTBS Sp. z o.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswigcim

Stadium: Projekt budowlany

_ Branza: Sanitama

Rozwiniecie instalacji gazu Skala 1 : 100
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Sprawdzat: mgr inz. Krzysztof Drag Podpis:
up. nr PDK/0163/POOSI05 Nrrys. S-8




