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Wentylacja mechaniczna gataw piwnicach budynku ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F7D9)

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Kosztorys obejmuje wykonanie wewgtrznej instalacji wentylacji mechanicznej garazu podziemnego dla projektowanej inwestyciji
pt.:" Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego waz z instalacjami wewretrznymi, o§wietleniem zewrtrznym, przytaczem
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budow parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbiérka i budowa sieci teletechnicznej”zgodnie z
opracowanym projektem budowlano-wykonawczym.

Budynek jest obiektem 5-kondygnacyjnym, z podziemia. W podziemiu zaprojektowano gara wielostanowiskowy dla mieszkacow
budynku. Przewiduje si¢ parkowanie samochodéw osobowych, réwnievyposazonych w instalacg LPG. Z garazu zaprojektowano
wyjscia na 2 klatki schodowe przez przedsionki p.po. Garaz podziemny zostanie wypos@ny w ukiad instalacji alarmowej
sprzezonej z wentylach mechaniczry wyciaggowa.

Zakres prac obejmuje:

- montaz instalacji wentylacji - kanaty prostokatne staloweprowadzone podstropowo, bez przebiprzezsciany (prowadzone g w
przestrzeni pustki podstropowej, mocowane na obejne do stupdw wsporczych). Przebicie jedynie na zewinz, bezpasrednio nad
dachem i wyprowadzone pdcianach.

- w garazu zlokalizowano system detekcji gzenia tlenku wegla oraz wycieku LPG sktadajcy sk z 2 detektoréw tlenku wegla i 2
detektoréw LPG wigczonych do szafy sterowniczej wentylacji TW zlokaliawanej w pomieszczeniu 0.03.

Spis dziatow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robot

1 Wentylacja mechaniczna garau w piwnicy budynku - ST.02.05.0

2 System detekcji gazu na CO i LPG w garau - ST.02.05.00

Przedmiar robot

Nr |Kod pozycji| STWIOR Opis robot, wyliczenie ilgci robot Jm | llos¢ Mn
0z.
Kr
ot.
Kosztorys Wentylacja mechaniczna garau w piwnicach budynku
Element Wentylacja mechaniczna garau w piwnicy budynku - ST.02.05.0
1.1 |KNRW Wentylator kanatowy typ KVO 315EC f-my Systeair kdwvnowany
217/205/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2 |KNNR 5/406/1 Regulator obrotéw z ugdzeniem ochrony termicznej f-my Systemair lub
réwnowany szt 1
1.3 |KNNR 5/103/1 Rury winidurowe uktadane n.t., pod®mbetonowe, Fi- 18
2) m 2,50
1.4 |KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wggane do rur i w kanaty zamkse, rury, przekréj do
7,5-mma2 m 3,50
1.5 |KNR 708/301/2 Uklad sterowania elektrycznego wentylatorem kangtow uktad 1
1.6 |KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kgafa sterownicza wentylacji TW|szt 1
1.7 |KNRW Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i alumimych, o obwodach do
217/138/1 (1) 800-mm - kratka wentylacyjna z przepusimegulacyjna typ KW-P-1-5 o wym.
150x100mm prod. CWK
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
1.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, progtok, typ A/ll - udziat ksztattek do
217/104/2 35%, obwdd przewodu do 600-mm - o0 wym. 150x100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,0
1.9 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/ll - udziat ksztattek do
217/104/2 35%, obwdd przewodu do 600-mm - 0 wym. 150x150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10,89
1.10 [KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, progtok, typ A/ll - udziat ksztattek do
217/104/3 35%, obwdd przewodu do 1000-mm - o wym. 200x150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7.8
1.11 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/ll - udziat ksztattek do
217/104/3 35%, obwdd przewodu do 1000- mm - 0 wym. 300x200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 37,46
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Wentylacja mechaniczna gataw piwnicach budynku ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F7D9)

Nr |[Kod pozycji| STWIOR Opis robot, wyliczenie ilagci rob6t Jm | llos¢ |[Mn
0Z.
Kr
ot.
1.12 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, progtok, typ A/ll - udziat ksztattek do
217/106/3 65%, obwdd przewodu do 1000-mm - o wym. 300x200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,60000

RAZEM:: 3,600000m2 3,60
1.13 [KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/ll - udziat ksztattek do
217/104/4 35%, obwdd przewodu do 1400- mm - 0 wym. 450x200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21,5
1.14 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, progtok, typ A/ll - udziat ksztattek do
217/104/4 35%, obwdd przewodu do 1400-mm - o wym. 300x300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,8
1.15 [KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/ll - udziat ksztattek do
217/104/5 35%, obwdéd przewodu do 1800- mm- 0 wym. 450x300mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,0
1.16 |[KNRW Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prositie, typ-A-i-B, o obwodach do 1300-min -
217/143/1 (3) wyrzutnia dachowa boczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.17 [KNRW Thumik akustyczny kanatowy prostatly 200x300mm L=900mm
217/154/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.18 [KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotoveeR$K, do przewodow o
217/131/3 srednicach 250-mm - przepustnica zwrotna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.19 |[KNRW Analogia -Klapa przeciwp@rowa EIS60 V370-HO-450x200 prod. Frapol lub
217/134/1 (1) rébwnowana
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.20 Kalkulacja wtasna - Koszt wykonania préb mamtaych i funkcjonowania oraz
prace regulacyjno-pomiarowe wraz z probnym uruclkeorem wg pkt 3.4 zaien
ogolnych kpl
1.21 |[KNR 401/333/21 Przebicie otworéw w dachach ceramicznych szt
1.22 [KNRW Obrobki z blachy ocynkowanej przy szeré&ow rozwiniciu ponad 25-cm -
202/514/2 (2) obrébka blacharska wyrzutni dachowej

030065 0,78000¢

RAZEM:: 0,780000m2 0,78

1.23 |[KNR 34/304/2 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjiyo przekrojach
prostolgtnych, matami (ptytami) ALU LAMELLA MAT, izolacja @- mm, obwod
przewod6w do 600-mm

19,89000
RAZ 19,890000m2 19,89

1.24 |KNR 34/304/3 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjiyo przekrojach
prostolgtnych, matami (ptytami) ALU LAMELLA MAT, izolacja @- mm, obwod
przewodow do 1000-mm

48,860000
48,860000m2 48,86

1.25 |[KNR 34/304/4 Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjiye przekrojach
prostolgtnych, matami (ptytami) ALU LAMELLA MAT, izolacja @- mm, obwod
przewodow do 1400-mm

23,300000
RAZEM:; 23,300000m2 23,30

1.26 |KNR 34/304/5 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjiyo przekrojach
prostolgtnych, matami (ptytami) ALU LAMELLA MAT, izolacja @- mm, obwod
przewodow do 1800-mm

1,00000(
RAZEM:; 1,00000Qm2 1,00
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Wentylacja mechaniczna gataw piwnicach budynku

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004F7D9)

Nr |[Kod pozycji| STWIOR Opis robot, wyliczenie ilagci rob6t Jm | llos¢ |[Mn
0z.
Kr
ot.
1.27 |[KNRW Obudowa elementéw konstrucji pltytami gipsowo-kaowymi na rusztach
202/2004/4 metalowych, stupy pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02 klatce schodowej ptyty
EI60 m2 5,0
2 Element System detekcji gazu na CO i LPG w garau - ST.02.05.00
2.1 |KNR 708/301/1 Montaz uktadu detekcji gazéw spalinowych prod. Gazex: WZGEN detektor CO -
2szt; syganlizator TP-4.s - 2szt; sygnalizator LD-2 - 1szt; sygnalizator TP-44 - 1szt;
centrala alarmowa - 1kpl ukiad 1
2.2 |KNR 708/301/1 Montaz uktadu detekcji gazow spalinowych prod. Gazex: WB3EN detektor LPG -
2szt; syganlizator TP-4.s - 2szt; sygnalizator LD-2 - 1szt; centrala alarmowa - 1kpl  |ukiad 1
2.3 |KNNR 5/107/1 Rury stalowe uktadane n.t., na betonie, do Fi 16-mm m 200,09
2.4 |KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wggane do rur i w kanaly zamkie, rury, przekrdj do
12,5-mm2 m 200,0
2.5 |KNR 708/807/1 Montaz tabliczki informacyjnej
Wyliczenie ilasci robét:
1+2+4 7,00000
RAZEM:: 7,000000szt 7
2.6 |KNR 708/904/2 Przekucie otwordw przeziany w betonie
Wyliczenie ilasci robét:
33,14*0,3*0,3*2,5 0,70650
RAZEM:§ 0,706500dm3 0,71

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawpaméwiai publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Ni61, poz. 1078 i Nr
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 2z 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nd@ poz. 1429) Rozdziat 2 Art. 29
punkt 3: przy wycenie przedmiotu zamdéwienia stosowaréwnowazne materialy i urzadzenia, a opisane traktowéjako doktadne

okreslenie ich parametréw technicznych i jakosciowych.
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Wentylacja mechaniczna gataw piwnicach budynku ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F7D9)

Zestawienie robocizny

Lp Nazwa zawodu J | llosé¢
m

1./Ciesle grupa Il r-g 0,17
- 2/Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej -~~~ rg | 0,064
~ 3|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej Il -~~~ rg | 1,09
~ 4/Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej V. rg| 96,67
Blizolarzegrupall rg | 19,6853
6/Robotnicy rg | 99,9974
 7|Robotnicy grupal rg | 227,469

Zestawienie materiatow

Lp Nazwa materiatu Jm | llosé

1

.|Bednarka ocynkowana St0S 50x5- mm (kotwy) m 2,5

17.Koszt wykonania prob montawych i funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pemige wraz z probnym uruchomieniem -
wywiew z garau w piwnicach budynku kpl 1

38./Przewody wentylacyjne prostgte A/ll czarne o obwodzie 600-1000- mm m2 35,853
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Wentylacja mechaniczna gataw piwnicach budynku ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F7D9)

Lp Nazwa materiatu Jm | llos¢
39.|Przewody wentylacyjne prostatke A/ll czarne o obwodzie 1000-1400- mm m2 17,4758
- 40,Przewody wentylacyjne prostgee A/ll czame o obwodzie 1400-1800-mm m2 | 0,75
41|Przew6d YDY 450/750V 3x2,5-mm2 L 3,64
42/Przew6d YDY 450/750V 5x1,50-mm2 m o | 208
(43|Puszka przylaczeniowa szt | 1
44 |Regulator obrotow transformatorowy 230V f-my Systentab réwnowany szt | 1
45|Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywnaRL18 mo| 2,6
|46,Rura elektroinstalacyjna stalowa gwintowana RS-P gk m o | 208
47/Spoiwo cynowo-olowiane LC60 kg | 0,02263
48/sygnalizator LD-2 f-my GAZEX lub rownoway szt | 2
49 |Sygnalizator TP-4.s, 230V tablica LED, syrena f-@gzex Iub réwnowwy szt | 4
'50,Sygnalizator TP-44 f-my GAZEX lub réwnowy szt | 1
'51/Szafa sterownicza wentylacji TW szt | 1
'52/$ciggaczesrubowe stalowe ocynkowane M16-A0.63 szt | 6,24
'53/$ruby stalowe zgrubne M8 z nakkami i podkladkami -~ kg | 33,183
'54,Tablica informacyjna dla potrzeb systemu detekafgCOiLPG szt | 7
55|Taéma samoprzylepna A 11,32
'56,Tasma Thermajoint FR lub réwnowma mo| 57,2925
'57,|Taéma Thermatape FR 3x50 mm lub rownema mo| 236,908¢
58, Tlumik akustyczny kanalowy prostgky 200x300mm L=900mm szt | 2
59 |Uchwyt odsgpowy kotwowy do rur RS-P 16 mm szt | 262
60, Uchwyt odstpowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt | 5,25
61,|Urzadzenie ochrony termicznej typ S-ET10 f-my Systenaby rownowane szt | 1
' 62,|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kolo@g0-mm szt | 2,06
63 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych pristie, obwéd 500-mm szt | 8,32
' 64,Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych priestiee, obwod 600-mm szt | 57,8799
65,Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych pristie, obwod 0-1000-mm szt | 74,1484
66, Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych priestiee, obwod 1200mm szt | 4,16
67|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych pristie, obwod 1400mm szt | 19,573
68, Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych priestiee, obwod 1500mm szt | 2,08
69| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych pristie, obwod 1800mm szt | 0,6
70, Wentylator kanalowy typ KVO 315EC f-my Systemaib kbwnowany szt | 1
7lWoda m3 |  0,0064
' 72/Wyrzutnia dachowa boczna prosjha o wym 300x300-mm kol | 2
73|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnyoharzyw sztucznych zcL1s szt | 1,029

Zestawienie spraztu

Lp Nazwa sprztu Jm | llosé
_1/Samochod dostawczy do0.9-t(1) mg | 15,8903
_ 2/Spawarka elektrycznawinga 300A me o 3.9
3Srodektransportowy (1) mg ] 1,54513
4| Wyciag m-g 0,1725
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