Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:
2017-10-12

Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Przedmiar robét

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi,
oswietleniem zewnetrznym, przytaczem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa parkingu i
drogi wewnetrznej. Rozbiorka i budowa sieci teletechnicznej.

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

34953300-5 Chodniki

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

34922100-7 Oznakowanie drogowe

Oswiecim, ul. Zagrodowa; dziatki inwestycyjne nr 289/186, 289/180, 289/179, 289/143, 289/194;
jednostka ewidencyjna: Oswiecim; obreb: Stare Stawy 0003

OTBS Sp. z 0.0., ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oswigcim

2017-10-12

ROBOTY DROGOWE
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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbi6érkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02)
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (SST D-00.00, D-01.01, D-02.00, D-03.01)
2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
REGULACJE (SST D-01.03)
3 Kody CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK (SST D-05.01, D-05.02, D-06.02)
4 Kody CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
JEZDNIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-06.01)
5 Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
CHODNIK (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01)
6 Kody CPV: 34953300-5 Chodniki
CHODNIK - WZMOCNIONA KONSTRUKCJA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-06.01)
6 Kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
MIEJSCA PARKINGOWE (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-06.01)
7 Kody CPV: 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
ZIELENCE (SST D-07.01)
8 Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE (SST 08.01)
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, przytagczem kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, budowa parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbiérka i budowa sieci
teletechniczne;.
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02)
1.1 |Kalkulacja Organizacja ruchu na czas robot
indywidualna kpl 1,00
1.10 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 88,00
111 |KNR 231/812/3 |Rozebranie law pod krawezniki, lawy zbetonu e
Wyliczenie 108Ci OOt
880006 i 5280000/
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,280000/m3 5,28
KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm
analogia na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych m2 415,00
KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 35,00
1.17 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiang
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 53,540000
RAZEM:: 53,540000/m3 53,54
1.18 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 53,54
1.19 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - dodatek
do 5 km m3 53,54| 4,00
1.20 Kalk. ind. Koszt skladowania gruzu na wysypisku m3 53,54
1 Element ROBOTY ZIEMNE (SST D-00.00, D-01.01, D-02.00, D-03.01)
1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych ha 0,05
1.2 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
............................. kategorii lll - 90% mechanicznie )
Wyliczenie ll0SCi oDt
:(95,070,70+74,94*0,70+203,50%0,35+206,40*0,70+2,08*16, :
e 070007 AA0P0,80 ¢ 367,091100
RAZEM:: 367,091100/m3 367,09

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, oswietleniem
zewnetrznym, przytgczem kanalizaciji ...
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.3 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtosé do 10'm, kategoria
............................. gruntu lll - 10% reCznie | e
Wy liczenie 08 OOt e
{(95,0%0,70+74,94*0,70+203,50*0,35+206,40*0,70+2,08*16, :
e 1070504 4000, 10 i 40,787900
: 40,787900 m3 40,79
1.4 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-lIl,
............................. spycharka 55°kW, samochod 5-10°t
Wyliczenie iloscirobot:
195,00,70+74,94*0,70+203,50*0,35+206,40*0,70+2,08*16, |
10%0,50%4,40 . 407,879000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  407,879000/m3 407,88
1.5 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochdd 5-10°t - dodatek do 10 km m3 407,88| 18,0
1.6 Kalk. ind. Koszt sktadowania i utylizacji ziemi z wykopu m3 407,88
1.7 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KB g OTT I e
Wy liCzenie 08 OOt e
... 950+7404+20350+20640 . 579840000
RAZEM:: 579,840000|m2 579,84
2 Element REGULACJE (SST D-01.03)
3.14 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2,00
3 |Element KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK (SST D-05.01, D-05.02, D-06.02)
3.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i sciek, betonowa B15
0,810000
6,560000/m3 6,56
3.2 |KNR231/402/3 |tawy pod obrzeze, betonowa zwyktaB15
""""""" 2,520000
2,520000/m3 2,52
3.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. OO IO G e
Wy liCzenie 08 OOt e
.. 2A0¥220+50+50+160 720000000
RAZEM 72,000000|m 72,00
34 |KNR231/403/3 [Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wy liCZenie 08 OOt e
. 1B0¥60%60 . 30,00000
RAZEM 30,000000{m 30,00
3.5 |KNR231/403/5 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 17,00
3.6 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j - Sciek
analogia Z KOS e
Wy liCZenie 08 OOt e
e leApr2a0020 9800000
9,600000m2 9,60
4 Element JEZDNIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-06.01)
4.1 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem recznym - geowtoknina
separacyjno - filtrujgca
96,000000
216,000000m2 216,00
4.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubos¢ warstwy po
............................. ZAgSZCZONIU B O e
...................................................................................................................................................................... i 86,400000
RAZEM:: 206,400000m2 206,40
4.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - dodatek do 45 cm m2 206,40, 37,0

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, oswietleniem
zewnetrznym, przytgczem kanalizaciji ...



Oswiecim - TBS

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00055C1B)

strona nr: 4
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
4.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 196,80
4.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - dodatek do 15 cm m2 196,80 7,00
4.6 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na zaprawie cementowej (wyréb gotowy),
kolorszary typ "podwojne T"
................................................................ : 86,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 196,800000 m2 196,80
Kalkulacja Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej - nawigzanie do istniejgcej jezdni
indywidualna m2 10,00
5 Element CHODNIK (SST D-04.00, D-04.01, D-06.01)
5.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 203,50
5.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - dodatek do 15 cm m2 203,50, 7,00
5.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 203,50
5.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 203,50/ 2,00
5.5 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na zaprawie cementowej, kostka szara typ
) "prostokgt"
Wyliczenie flosci robSt:
""""""""""""""""""""""" i2,0"16,0+5,0*3,0+10,0*2,0+16,0*2,0+16,0*2,0+5,50*3,0+4, :
10*8,0+50%,0¢40 . 203,500000|
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 203,500000m2 203,50
Kalkulacja Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej - nawigzanie do istniejgcych chodnikow
indywidualna m2 20,00
6 Element CHODNIK - WZMOCNIONA KONSTRUKCJA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-06.01)
6.1 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtéknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem recznym - geowtoknina
separacyjno - filtrujgca m2 113,00
6.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 74,94
6.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy
T'emgrubosci-dodatek do 45 Cm e
........................................................ i 24,000000]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 74,940000|m2 74,94| 37,0
6.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 45,00
6.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - dodatek do 15 cm m2 45,00/ 7,00
6.6 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na zaprawie cementowej (wyréb gotowy),
(1) kolor szary typ pOdWOINe T e
£ 20,000000]
: 65,000000|m2 65,00
6 Element MIEJSCA PARKINGOWE (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-06.01)
6.1 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtéknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem recznym - geowtoknina
separacyjno - filtrujgca m2 95,00
6.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 95,00
6.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - dodatek do 45 cm m2 95,00f 37,0
6.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 95,00
6.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - dodatek do 15¢m
Wyliczenieilocirobt:
S B0,0+150 5 95,000000
RAZEM::  95,000000m2 95,00 7,00

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, oswietleniem
zewnetrznym, przytgczem kanalizaciji ...
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
6.6 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na zaprawie cementowej (wyréb gotowy),
() kolor szary typ "podwdjne T", pasy dzielace miejsca postojowe z kostki brukowej koloru czerwonego
Wyliczenie iloscirobot:
e 12,50°20,042,80492,0 80,000000
RAZEM:: 80,000000|m2 80,00
6.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na zaprawie cementowej (wyréb gotowy),
(2)analogia kostka kolorowa kolor niebieski - miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
Wy liCZenie 08 OOt e
e80T 15,000000
RAZEM 15,000000|m2 15,00
7 |Element ZIELENCE (SST D-07.01)
7.1 |KNR201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1 do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-IIl,
spycharka 55°kW - dowéz humusu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
"""" 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m3 10,00
7.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochdd do 5°t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 10,00 8,00
7.3 Mat. Humus m3 10,00
7.4 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 10,00
7.5 |KNR221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-11
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 50,00
8 Element OZNAKOWANIE (SST 08.01)
8.1 |KNR231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi 60 mm szt 1,00
8.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchniaponad 0,3 M2
. 1,000000
2,000000 szt 2,00
9.2 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng (malowanie grubowarstwowe), strzafki i inne
............................. symbole malowane recznie - symbol osoby niepetnosprawnej ...
Wy liCzenie 08 OOt e
symbol osoby niepelnosprawnej 076" . 0760000
RAZEM 0,760000m2 0,76

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z instalacjami wewnetrznymi, oswietleniem
zewnetrznym, przytgczem kanalizaciji ...



