Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Odwodnienie terenu z przyhczem kanalizacji deszczowej
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Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F7D9)

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odwodnieniterenu i przytacza kanalizacji deszczowej dla projektowanej inwegcji pt.:"
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz instalacjami wewngtrznymi, oswietleniem zewrtrznym, przytaczem
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budow parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbiérka i budowa sieci teletechnicznej”zgodnie z
opracowanym projektem budowlano-wykonawczym. Ogdla zasady wykonania i odbioru robdt podane zostaty W TWIOR nr
ST.02.07.00. Przyjto wyw6z nadmiaru ziemi z wykopow na odleghks do 5km. Naktad usuniecia i rocielenia warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) przyjeto w kosztorysie rob6t budowlanych. Niniejszy koszirys nie uwzgkdnia wastw wykaiczenia nawierzchni
terendw utwardzonych (ujaé w branzy drogowej). Zakres prac obejmuje:

- montaz urzadzen oraz instalacji z armatura,

- towarzyszce roboty budowlane.

UWAGA:

1. Odwodnienie liniowe z rusztem D400 przy wjglzie do garau ujeto w wewretrznej instalacji deszczowe;.

Spis dziatow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robo6t
1 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresieudowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wadagdw i rurociagéw do odprowadzaniasciekow
PRZYE ACZE | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11 ROBOTY ZIEMNE
1.2 KANALIZACJA- MATERIALY

Przedmiar robot

Nr |Kod pozycji| STWIOR Opis robot, wyliczenie ilgci robot Jm | llos¢ |Mn
OZ.
Kr
ot.
Kosztorys ST.02.07.00 |Odwodnienie terenu z przyhczem kanalizacji deszczowej
1 Grupa ST.02.07.00 |PRZYL ACZE | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11 Element ST.02.07.00 |ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 |KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychtenenie réwninnym

(7,4+21,2+18+12,7+14,6+4,5+33,3+3,1+3,l+4,4-§l-1l
§+8+2,6+9,5+8+5)*0,001 | 0,16640(

RAZEM:% 0,166400km 0,164

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi na odktad,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll- 85% mechaniez

1.1.2 |KNR 201/217/6

fi*250 (0,95*2,09%(7,4+21,2))*0,85 48,26750%
fi*200 0,9*1,71*(18+12,7+14,6+4,5+33,3))*0,85 | 108,707265
,86*1,69*(3,1+3,1+4,4+11+8+2,6+9,5+8+5))*0,85  67,575833

poszerzenie wykopu pod studnie i wpusty(2,4*1,4*2,13*4+1,6*0,6*2,07*4+ 3
31,6*1,6*2,3*4)*0,85 § 51,108800

1.1.3 |KNR 201/317/5 Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rugagii kolektory w
1) gruntach suchych z wydobyciem urobku tapab wyciggiem kcznym,

giebokas¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-1V, szerdgkavykopu 0.8-1.5-m -
reczniel5%

{(275.7/0,85)*0,15 3 48,652941

RAZEM:; 48,652941m3 48,7
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Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F7D9)

Nr |Kod pozycji| STWIOR Opis robot, wyliczenie ilagci rob6t Jm | llos¢ |Mn
0Z.
Kr
ot.
1.1.4 |KNRW Analogia - Wykopy z zasypaniem, w gruncie kateddisio scianach
201/802/2 zabezpieczonych obudawprzesuwa- typ boksowy, gibokas¢ do 2,5-m, wykop
szerokdci 1,0-2,0-m- zabezpieczerigan wykopow obudowmi systemowym|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przesuwnymi
Wyliczenie llci robot:
S 2757+#487 | 324,400000
RAZEM:: 324,400000m3 324,40
1.1.5 |KNNR 1/312/1 Petne umocnienigcian wykopow wraz z rozbiégkbalami drewnianymi w

gruntach suchych kategorii |-V, szergkd.- m, gébokas¢ do 3-m-
zabezpieczenigcian wykopu przy istniggej studni

30,240000

RAZEM:: 30,240000m2 30,24

1.1.6 |KNR 201/217/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peldirnymi na odktad,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - zasypanigkopow, 85% mechanicznie

1(275.7+48.7)*0,85
- podsypki i obsypki -(0,86%0,66*54,7+0,9*0,7%83,1+0,95%0,75*28,6)*0,
85 . -88,211487
-objgtos¢ studniiwpustow  -(3,14*0,62°0,62*2,13*4+3,14°0,3+0,3"2,34+3,14*
0,340,3"2,07*4+3,14+0,21°0,21*1,50*2)*0,85 |  -13,314376
- RAZEM:  17421413/m3 174,2
1.1.7 |KNR 201/236/2 ‘Zagf;szczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, gruaissp kategorii llI-IV
Wyliczenie ilgici robot: -~
o ama+307 ~204,900000

Reczne zasypywanie wykopéw liniowychéoianach pionowyéh, gbokas¢ do

1.1.8 |KNR 201/320/2
1.5-m, kategoria gruntu llI-IV, szera¥wykopu 0.8-1.5-m - 15%

{(174.2/0,85)*0,15 § 30,741176
RAZEM:: 30,741176m3 30,7
1.1.9 |KNR 201/211/5 Roboty ziemne koparkami przeelsiernymi z transportem urobku samochodami
2) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagamanej w hatdach,

koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka BV, samochéd 5-10-t

119,500000
RAZEM:|  119,500000m3 119,5
1.1.10 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5- ki
2) odlegtdici transportu, ponad 1-km samochodami samowytadgwicpo drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-IV, samochéd 5-1.0
Wyliczenie ilgici robot:
S mes ~ 119,500000
1.1.11 |Kalkulacja Koszt skladowania i utylizacji ziemi
wiasna
Wyliczenie ilaici robot:
S ues ~ 119,500000
- RAZEM:  119,500000m3 1195
1.2 Element ST.02.07.00 |KANALIZACJA- MATERIALY
1.2.1 |KNR 218/501/3 Podiaze z materiatéw sypkich, grubd 20-cm - piasek
Wyliczenie ilaici robot:
f.250  095*286 27170000
fr,2o0 ~ 74,790000
f,l60 086%47 47,042000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 149,002000m2 149,09
1.2.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVCakzone na wecisk, Fi-250-mm - Rura kanalizacyjna
218/408/4 kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*250x7,3mm z rdzeniégym i uszczelk |m 30,0

2017-09-28 strona nr: 3



Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej
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Nr |Kod pozycji| STWIOR Opis robot, wyliczenie ilagci rob6t Jm | llos¢ |Mn
0Z.
Kr
ot.
1.2.3 |KNRW Kanaty z rur typu PVCakzone na wecisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna
218/408/3 kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*200x5,9mm z rdzeniégym i uszczelk |m 48,0
1.2.4 |KNRW Kanatly z rur typu PVCaczone na wecisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna
218/408/3 kielichowa PVC-U SN4 (SDR41) Fi*200x4,9mm z rdzeniégym i uszczelk |m 40,0
1.25 |KNRW Kanaty z rur typu PVCakzone na wecisk, Fi-160-mm - Rura kanalizacyjna
218/408/2 kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*160x4,7mm z rdzeni@ym i uszczelk |m 58,0
1.2.6 |KNR 201/610/6 Analogia- podsypka filtracyjna w gotowym suchym wple, z gotowego
kruszywa - obsypanie kanatéw piaskiem 30 cm ponad r
R=0,955 M=1,000 S=1,000
fi*160 20,54006
‘ 89,258042m3 89,3
1.2.7 |KNRW Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000- mm,
218/513/1 (2) giebokas¢ 3-m, z piefcieniem odcizajacym, kineta bet. z ryrnzbiorcz
kierunkows, wiazzeliwny Fi 600 kl. D400, wentylowana pokrywa, pctenie
elastyczne studni, stopnie wlazowe szt 4
1.2.8 |KNRW Studnie betonowe, Dn1000- mm, zad&@ 0,5- m rénicy gebokdsci
218/513/2 0.5m -7
1.2.9 |KNRW Studnia rewizyjna Fi 425 mm, kineta przeptywowa#5/200 mm, rura
218/517/2 (1) trzonowa karbowana Fi 425 mm z PP SN4, rura tefeske z uszczelikdo rury
karbowanej, steek odciyzajacy, whaz klasy B125 z adapterem, L=1,78 m szt 1
1.2.10 |KNRW Studnia rewizyjna Fi 425 mm, kineta przeplywowa£5/160 mm, rura
218/517/2 (1) trzonowa karbowana Fi 425 mm z PP SN4, rura tefeske z uszczelikdo rury
karbowanej, steek odcizajacy, wlaz klasy B125 z adapterem, L=1,35 m szt 1
1.2.11 |[KNNR 4/1417/1 Studnia rewizyjna Fi 600 mm, kineta zbiorcza FO&DO, rura trzonowa
2 karbowana Fi 600 z PP SN4, rura teleskopowa z efi@cdo rury karbowanej,
stazek odcyzajacy, whaz klasy B125, L=2,07 m szt 4
1.2.12 | KNRW Studzienkisciekowe uliczne betonowe, Dn 500- mm, z osadnikiemsyfonu,
218/524/2 pierscien odchzajacy, wpust uliczny z kotnierzemzeliwny kl. D400 szt 4
1.2.13 |[KNNRS 6/606/4 Analogia- Odwodnienie liniowe z osadnikiem dt.5misszt kl.D400- 2kpl m 10,0
1.2.14 |[KNRW Analogia- Osadnik deszczowy Fi- 160-mm z odptyweon@ivym, do
215/215/2 (1) podhczenia do rury spustowej Fi*110 szt 4
1.2.15 |Kalkulacja Wktadka "in-situ" do rury karbowanej Fi 160 mm
wiasna szt 4
1.2.16 |KNR 401/208/2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzdh 0,05-m2, beton
zwirowy, gruba¢ do 20-cm szt 10
1.2.17 |[KNRW Mufa przyhczeniowa do studni betonowej Fi 250 mm
218/527/2 szt 1
1.2.18 [KNRW Mufa przyhczeniowa do studni betonowej Fi 200 mm
218/527/1 szt 6
1.2.19 [KNRW Mufa przyhczeniowa do studni betonowej Fi 160 mm
218/527/1 szt 3
1.2.20 |Kalkulacja Uszczelnienie przestrzeni pagdzy mufy ascary studni silikonem
indywidualna szt 10
1.2.21 |KNNR 10/403/5 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, géabs-cm, naktady
podstawowe- podi® pod studnie
~10,048000
RAZEM:: 10,048000m2 10,05
1.2.22 |KNNR 10/403/6 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatelalsze 5-cm grulioi,
1) naktady podstawowe
Wyliczenie ildici robét:
10.05 10,050000
RAZEM:: 10,050000m2 10,05 3
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Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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Nr |Kod pozycji| STWIOR Opis robot, wyliczenie ilagci rob6t Jm | llos¢ |Mn
0z.
Kr
ot.
1.2.23 |KNR 201/610/6 Obsypanie studzienki z tworzywa sztucznego piaskjer80 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Fi*600 6,070248
Fi*425 2,04828¢
‘ 8,118533m3 8,1

1.2.24 |Kalkulacja Izolacja cieplna ruroggu przy mniejszym zagpbieniu niz 0,9m -polistyren

indywidualna ekstradowany gr. 5cm L=6,6mb kpl 1
1.2.25 |KNRW Rury ochronne, Dn-250 mm

219/119/3 m 6,6
1.2.26 |[KNRW Uszczelnianie kicéw rur ostonowych Dn-250 mm -Analogia

219/121/1 szt 4
1.2.27 |KNR 218/804/3 Préba szczelrigi kanatow rurowych, kanat Dn-250-mm

(1) m 28,6
1.2.28 |KNR 218/804/2 Préba szczelrigi kanatow rurowych, kanat Dn-200-mm

(1) m 83,1
1.2.29 |KNR 218/804/1 Préba szczelrigi kanatow rurowych, kanat Dn-150-mm

@) m 54,7
1.2.30 |Kalkulacja Inspekcja TV kanatéw (Kontrola CCTV) — uwzdhiajaca spadki, wykonana

indywidualna zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zestvanych systemow kanalizacyjnych ¢é&

2: System kodowania inspekcji wizualnej.

8.6+83.1+54.7 | 166,400000

RAZEMEi 166,400000mb 166,4

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawpamowiei publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Ni61, poz. 1078 i Nr
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 2z 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i 4@ poz. 1429) Rozdziat 2 Art. 29
punkt 3: przy wycenie przedmiotu zaméwienia stosow@aréwnowazne materialy i urzadzenia, a opisane traktowéjako doktadne
okreslenie ich parametréw technicznych i jakosciowych.
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Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F7D9)

Zestawienie robocizny

Lp Nazwa zawodu J | llos¢
m
1./Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 32,05354
~ 2JRobocizna rg| 4,2
C3|Robotnicy r-g | 301,81659
 4JRobotnicy grupal r-g | 637,47299

Zestawienie materiatéw

Lp Nazwa materiatu Jm | llosé

el

.|Asfalt przemystowy izolacyjny kg 23,2

42 |Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*2B@Bmm z rdzeniem litym i uszczalk m 30,6
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Odwodnienie terenu z praygzem kanalizacji deszczowej ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004F7D9)

Lp Nazwa materiatu Jm | llosé
43./Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 273,0/7,1 m 6,699
‘aalsilkon ke | 3
45/Slupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 | 0,0182
46/Stopnie wlazoweeliwne szt | 20,1
47/Studnia rewizyjna Fi 600 mm, kineta zbiorcza Fi 00, rura trzonowa karbowana Fi 600 z PP SN4, teleskopowaz | |
uszczell do rury karbowanej, stek odcazajacy, wkaz klasy B125, L=2,07 m szt 4
48 Studnia rewizyjna Fi*425 mm, kineta przeplywowa25/160 mm, rura trzonowa karbowana Fi*425 mm SRR, rura | |
teleskopowa z uszczelklo rury karbowanej, stek odcazajacy, wkaz klasy B125 z adapterem, L=1,35 m szt 1
49 |Studnia rewizyjna Fi*425 mm, kineta przeplywowad25/200 mm, rura trzonowa karbowana Fi*425 mm SRR, rura | |
teleskopowa z uszczelklo rury karbowanej, stek odcazajacy, wkaz klasy B125 z adapterem, L=1,78 m szt 1
'50,|Uszczelka gumowa plaska do gadtei kohierzowych, Fi 150-mm szt | 1,2034
'51,|Uszczelka gumowa paska do gaten kolnierzowych, Fi 200.mm szt | 1,8282
'52|Uszczelka gumowa plaska do gaitei kohierzowych, Fi 250-mm szt | 0,6292
'53|Uszczelka studni Fi-1000 szt | 13
'54|Wkladka "in-situ” do rury karbowanej Fi 160 mm szt | 4
'55,Wlaz kanalowyzeliwny typ ckzki, D400 szt | 4
56/Woda m3 | 4,29
57,Woda z rurogigéw m3 | 10,294
58 |Wpust deszczowy z osadnikiem 160 mm z odplywemaigm, do podfczenia do rury spustowej Fi*110 szt | 4
' 59,Wpusticiekowyzeliwny uliczny D400 szt | 4
160,|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 | 0,13

Zestawienie spratu

Lp Nazwa sprztu Jm | llosé
1.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.40-m3 (1) m-g 27,89914
- 2/Obudowa systemowa przesuwna mg | 52,8773
© 3/samochéd dostaw.do 0.9t (1) mg | 0,396
© 4/samochod dostawezy do 0.9-t(1) mg | 2489
~ 5/samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) mg | 23,4698
~ 6,Samochod skrzyniowy 2.5-4-t mg | 1,5993
© 7./samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) mg | 82714
~ 8/Samochod skrzyniowy do5-t (1) mg | 9,83824
© 9.Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) (1) mg | 30353
110,$rodek transportowy (1) mg | 0,32
‘11/Ubjjak spalinowy 200-kg mg | 28,2763
'12,7uraw gisienicowy z wysigiem bocznymdo 15-t(1) mg | 6864
'13/Zuraw samochodowy 4-t(1) mg | 8,8
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