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poziom kalenicy | " 17.08 | | poziom kalenicy
S1 A3 A12
1737 16.79 1737 1cm | mata drenarska 3 cm | deska komorowa ryflowana 20 cm | wetna mineralna o wspotczynniku
10 cm | polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku 5cm | konstrukcja ramowa z legaréw WPC przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]
T przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] komorowych uklada_na miedzy krokwiami, konstrukcja
‘ ‘ ‘ A15 ‘ 16.22 ‘ - kauczukowy klej SBS z dodatkiem 3cm | grys biaty frakcja 10/16mm drewniana dachu
bitumu - widknina dyfuzyjna 3 cm | wetna mineralna o wspotczynniku
15.83 2cm | hydroizolacja pionowa - podktad gruntujacy: 5cm | polistyren ekstrudowany o wspétczynniku przewodzenia ciepta min. 0,040 W/mK, gr.
: asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany rzewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK 3cm, uktadana migdzy profilami CD,
kiem SBS e P : ] k k fili stal h CD pod pt
é kauczukiem , o 0,5 cm | membrana hydroizolacyjna na bazie onstrukcja z profili stalowyc pod piyty
b 0 hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna masa kauczuku EPDM GK-F
Attyka I © Attyka 55 [’)o.wlok?wadmodyilkowana SBS - asfaltow_y roztwor gruntujgcy modyfikowany - folia paroizolacyjna o Sd = 105m
@ jum @ cm | $ciana fundamentowa kauczukiem SBS 2,5cm | plyta GK-F gr. 1,25cmx2
1545 1545 20 cm | zelbetowa ptyta kanatowa
/ﬁi A12 [ — Ny 10 cm | ptyta z twardej wetny skalnej o wspdtczynniku
< S2 przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK] A15
© - - - -
- ; . - zaprawa klejowa zbrojona siatkg z widkna
Gzyms o Gzyms - wykonczenie zewngtrzne cokotu: E| ! ! a 2cm | dachéwka ceramiczna zaktadkowa
\' / tynk dekoracyjny mozaikowy szianege 4 cm | faty drewniane 4x5cm
3 14.67 - preparat gruntujacy pod tynk 3cm | kontrlaty drewniane 3x5cm
© ‘ 14.24 4 ‘ ‘ " Z14.24 I~ - ﬁg&i\gz;ﬁﬁzg;brojona siatkg z A4 wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna
A <
© 10 cm | polistyren ekstrudowany o wspotczynniku 1,5 cm | panele podtogowe laminowane klasa AC4 8009/r.112/dobe I.Ub Sd<0,03m
~ przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] 0,5 cm planka polietylenowa i i 20 cm | drewniana krokiew
B kauczukowy klej SBS z dodatkiem 5cm Jastrygh cementowy M12, zbrojony siatkg
| bitumu z pretéw @3, o oczku 10 na 10cm
8 2cm | hydroizolacja pionowa - podktad gruntujgcy: - foIi? polietylenowa
N asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany 4,3 cm | polistyren ekspandowany akustyczny o
' ' AL ' kauczukiem SBS, wspotczynniku przewodzenia ciepta AD <
hydroizolacja: 2x kauczukowo-bitumiczna masa 0,037 [W/mK]
E p — powtokowa modyfikowana SBS 20 cm | zelbetowa ptyta kanatowa
0 25 cm | $ciana fundamentowa 10 cm | ptyta z twardej wetny skalnej o wspdtczynniku
12.42 12.45 N przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]
’A—i‘ 11.81 - zaprawa klejowa zbrojona siatkg z widkna
i : i klanego
pietro IV y pietro IV sS4 sz
1181 ‘ ‘ ‘ 8 ‘ ‘ ‘ 1181 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny
= = 24 cm | bloczek wapienno - piaskowy o gestosci A8
N ‘ ‘ = k - ‘ ‘ | 1500kg/m3 1,5 cm | panele podtogowe laminowane klasa AC4
\ 11.48 " 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny 0,5 cm | pianka polietylenowa
% ng 5cm | jastrych cementowy M12, zbrojony siatkg
*& z pretéw @3, o oczku 10 na 10cm
- folia polietylenowa
8 8 8 8 S5 i 4,3 cm | polistyren ekspandowany akustyczny o
- — - -~ 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny wspdtczynniku przewodzenia ciepta AD <
B 12 cm | bloczek wapienno - piaskowy o gestosci 0,037 [W/mK]
N i 1500kg/m3 : 20 cm | zelbetowa ptyta kanatowa
| ]l]{ ‘ 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny
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pletro 11 g ’A—i‘ — g L g ~ pletro 11 - tynk menkowars_twowy akrylowy 3cm | deska komorowa ryflowana
A ‘ ‘ \ A @ - preparat gruntujacy 5cm | konstrukcja ramowa z legaréw WPC
891 8 ‘ 891 - zaprawa klejowa zbrojona siatkg z komorowych
— = © © ] wiokna szklanego 3cm | grys biaty frakcja 10/16mm
N N A9 | 8.58 | 8.59 B A9 B 16 cm polls(;yren el_(kspandowagy fr_ezoyva?y o N widknina dyfuzyjna
2 \ 8.32 N N 8.32 XVSFL g %&%nEV\L; /r%ré?wo Zenia ciepia 5cm polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku
‘ ‘ ‘ 140 I ‘; 8.15 — 140 ‘ =Y h przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK]
! — = suc_:ha_ Zaprawa mlperalna do 0,5 cm | membrana hydroizolacyjna na bazie
klejenia ptyt styropianowych kauczuku EPDM
8 8 8 8 24 cm ??ggﬁlg(/mgplenno - piaskowy 0 gestosci - Esfaltowky rozévgc'ér gruntujacy modyfikowany
B B B B auczukiem
< .
g 6.79 1,5 cm | tynk cementowo-wapienny 15 cm | ptyta zelbetowa ze spadkiem 2%
6.79 . 5cm polistyren ekspandowany o wspoétczynniku
| f R R i || przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]
N ~ S7 - zaprawa klejowa zbrojona siatkg z widkna
" - farba emulsyjna szklanego
© -
S 5.04 \S_5F7 ‘\&‘ @ 23 S 2,5 cm | ptyta GK 1,25cm x2 - preparat gruntujacy
. . ~ . 3cm rofile rusztu pod piyty GK - wykonczenie zewnetrzne: cienkowarstwow
pletro Il § ’A—8—| / 4 § | p'Qtro I G P Pod Py ty?:k akrylowy ¢ Y
594 ‘ ‘ % 8 ‘ ‘ 594
‘ © © A1 A10
N A9 civ 5.61 C\LT | 1cm posadzka z zywicy epoksydowej 2cm dachowka ceramiczna zakfadkowa
‘ 140 \ 5.35 518 12 cm | plyta posadzki: B25, zbrojona 15kg/m3 4cm_ | taty drewniane 4x5cm
V- 10 widknami stalowymi oraz 0,6kg/m3 3cm | kontrtaty drewniane 3x5cm
‘ widknami polipropylenowymi - wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna
™ ™ ) ™ - folia polietylenowa 800g/m2/dobe lub Sd<0,03m
2 2 2 2 5cm | polistyren ekstrudowany o wspétczynniku 2,5 cm | nadbitka drewniana
‘ ‘ ‘ < ! . przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] 20 cm | drewniana krokiew
8 0,5 cm | papa podktadowa zgrzewalna
‘ J}f 3.82 modyfikowana kauczukiem SBS
| 15 cm | plyta Zzelbetowa
AN S [=| 1! N N — N
‘ N N 10 cm | chudy beton A11
i 25 cm | podbudowa tluczeniowa, zageszczona 2cm | dachowka ceramiczna zaktadkowa
8 @ @ 8 mechanicznie 4 cm | taty drewniane 4x5cm
. < ‘ ‘ ‘ A8 2.97 ‘ ‘ ‘ < . - istniejgce podtoze zageszczone 3cm_ | kontrtaty drewniane 3x5¢cm
pthl’O [ < f < pthI’O [ mechanicznie - wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna
A A 800g/m2/dobe lub Sd<0,03m
297 L 8 297 20 cm | wetna mineralna o wspoétczynniku
1 © © A2 przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK]
R A9 ‘ | 2.64 N I | 8cm | kostka brukowa uktadana miedzy krokwiami, konstrukcja
\ 2.38 B T 3cm | podbudowa cementowa drewniana dachu
‘ 140 T 2.21 - instalacja przeciwooblodzeniowa 3 cm | wetna mineralna o wspdtczynniku
B N eel 4cm podbudowa piaskowa przewodzenia ciepia min. O_,040_ W/mK, gr.
R ™ . . 10 cm | podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane, 3cm, ukiadana miedzy profilami CD,
e} ‘ 610 e} > > zageszczone mechanicznie 0/31,5 konstrukcija z profili stalowych CD pod ptyty
- - < - - 30 cm | podbudowa pomocnicza: kruszywo GK-F
8 tamane, zageszczone mechanicznie 0/63 - folia paroizolacyjna o Sd = 105m
] e — R 25 cm | plyta zelbetowa 2,5cm | ptyta GK-F gr. 1,25cmx2
7 10 cm | chudy beton
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B C D ul. Unii Europejskiej 10/31 Ty‘[ul projektu;
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o1 33 876 28 31 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
I wva;/progalbu dpl wewnetrznymi, oswietleniem zewnetrznym, sieciami i przytaczami
progalbud@gmail.com kana{izacj! ssnits_rpij i des;c_zo_we_j, pudowa_ parl_(ingubi_ ,dLog!
PROGALBUD Sp. z 0.0. wewneé rzneg. F ozbiorka czesci sieci cieptowniczej, rozbiorka i
Realizacja inwestycji budowlanych udowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.

Lokalizacja:  O$wigcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129

Inwestor: Oswigcimskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswigcim
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