—— obrobka blacharska mocowana na uchwytach
(ocynkowana, powlekana) gr. 0,55mm

—— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
gr. 5mm

bloczek wapienno-piaskowy o gestosci —— +—— papa podktadowa gr. 4mm

1 k 1
500kg/m3, gr. 18cm —— impregnowana tata drewniana gr. 3cm

paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm ——| . .
—— paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm

polistyren ekstrudowany o wspdtczynniku ——|
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] gr. 5cm

papa podktadowa gr. 4mm x2, przyklejana do ——

ptyty styropianowej ® i
papa wierzchniego krycia gr. 5mm, posypka —— I ~ ’

mineralna drobnoziarnista, kominki i

wentylacyjne w ilosci 1szt./20m2 _

|
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papa wierzchniego krycia gr. 5mm, posypka ——
mineralna drobnoziarnista, kominki wentylacyjne w *
ilosci 1szt./20m2

izolacja z ptyt spadkowych, styropapa ——|
o wspotczynniku przewodzenia ciepta
AD < 0,036 [W/mK] gr. 5cm 1.5 24 16 2

polistyren ekspandowany o wspétczynniku —— 43.5
przewodzenia ciepta AD < 0,037 [W/mK] gr. 15cm .
paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm ——| tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm ——
strop Zelbetowy gr. 20cm —— bloczek wapienno-piaskowy o gestosci ——

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm —— 1500kg/m3, gr. 24cm

sucha zaprawa mineralna klejowa do klejenia ——
ptyt styropianowych

polistyren ekspandowany frezowany o wspétczynniku ——|
przewodzenia ciepta AD < 0,040 [W/mK] gr. 16cm

zaprawa klejowa zbrojona siatkg z widkna ——
szklanego

preparat gruntujacy ——

wykonczenie zewngtrzne: cienkowarstwowy tynk ——
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