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Zalgcznik nr 1 do umowy nr ...../w/2016 Oswi¢cim, dnia 04.07.2016r,

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

wezla cieplnego zasilajgcego budynek wielorodzinny ,,L”,

zlokalizowany na dzialce gruntowej nr 289/181, obreb Stare Stawy,

przy ul. Zagrodowej
NR 20/w/2016
Podmiot ubiegajqcy sig o przylgczenie do sieci c.o.

[ posiadajgcy tytul prawny do korzystania z nieruchomosci:

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. 2 o.0.

Oswiecim ul. 11 Listopada 16 c

Nawigzujqgc do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U. nr 16, poz.92)
w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych, okresla sig
nastepujgce warunki przylgczenia instalacji odbiorczej w w/w budynku do sieci cieplnej.

1. Przylacze do sieci cieplowniczej.

1.1.

1.2:

1.3,

Dla zasilania powyzszego obiektu nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé przylacze sieci
cieplowniczej o srednicy i diugosci wg ustalenn projektanta. Miejscem wlaczenia bedzie
istniejaca sie¢ cieplownicza preizolowana 2x DN 80/160 mm, zlokalizowana na dzialce
gruntowej nr 289/180 obrgb Stare Stawy, zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszych
warunkéw,

Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje¢ projektowa na budowe
przylacza sieci cieptowniczej, zasilajacego obiekt Odbiorcy.

Dokumentacja wymieniona w pkt 1.2. podlega uzgodnieniu z Dostawca.

1.4. Na przylaczu sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowa¢ odcigcie poprzez zabudowg

' 1k5

zaworow preizolowanych, odcinajacych z podwdjnym odwodnieniem i odpowietrzeniem w
studzience z krggéw betonowych, zlokalizowane bezposrednio za odgalezieniem od
_ istniejacego cieplociggu.

‘Dostawca bedzie inwestorem przedmiotowego przylacza, dlatego pozwolenie lub
zgloszenie na budowe, o ktére wystapi Odbiorca musi zostaé udzielone Dostawcy.

2. Wezel cieplny.

21

2.2
2.3,

Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacj¢ projektowa ukiadu
pomiarowo — rozliczeniowego wraz 2z rgcznym zaworem odcinajgco-regulacyjnym,
ustalajgcym obliczeniowe natgzenie przeptywu dla obiektu Odbiorcy oraz wezta cieplnego
w tym: kompaktowy wezet cieplny zasilany z sieci miejskiej, ktéry bedzie wspolpracowat z
innymi zrédlami ciepfa w celu przygotowania c.w.u. poza sezonem grzewczym oraz w
okresie przejsciowym. Projekt swoim zakresem powinien obejmowa¢ czgsé technologiczng,
elektryczng i AKPiA.

Dokumentacja wymieniona w pkt 2.1. podlega uzgodnieniu z Dostawca.

Kompaktowy wezel cieplny nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu na pierwszej kondygnacji
w obiekcie Odbiorcy. Inna lokalizacja ww. wezla cieplnego powinna by¢ uzgodniona z
Dostawcg.
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Odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wykona zasilanie elektryczne szafki sterujacej praca
kompaktowego wezia cieplnego.

Uklad pomiarowo — rozliczeniowy wraz z rgcznym zaworem odcinajaco-regulacyjnym
umiejscowié nalezy za pierwszg zewnetrzng $ciana budynku.

3. Wlasnosé i eksploatacja.

3.1.
3.2

3.3,

34

3.5,

340.

Przytacze sieci cieplowniczej bedzie whasnoscig Dostawey i pozostanie w Jjego eksploatacji.
Uklad pomiarowo - rozliczeniowy wraz z r¢cznym zaworem odcinajgco — regulacyjnym
stanowi¢ bedzie wiasnos¢ Dostawcy i pozostanie w jego eksploatacji.

Kompaktowy wezet cieplny bedzie wlasnoscig Dostawcy j pozostanie w eksploatacji
Dostawcy.  Zakres urzadzeri wchodzacych w sklad kompaktowego wezla cieplnego,
obejmuje:

- plytowy wymiennik ciepla,
- zawdr bezpieczenstwa wezla kompaktowego,
- reczny ukiad uzupelniania zladu,
- ukiad pomiarowo — rozliczeniowy wraz z recznym ogranicznikjem przeptywu,
- zawdr regulacyjny.

- szafke sterowniczg, sterujaca pracg kompaktowego wezia cieplnego.

Granicg wlasnosci stron przytacza cieplnego stanowi¢ beda pierwsze zawory odcinajace na
zasilaniu i powrocie, bezposrednio za pierwsza $ciana zewngtrzng (patrzac w kierunku
zasilania).

Polgczenie pomigdzy ukiadem pomiarowym, a kompaktowym wezlem cieplnym stanowié
bedzie wlasnos¢ Odbiorey i pozostanie w jego eksploatacji.-

Granicg wiasnosci kompaktowego wezla cieplnego stanowié beds: pierwsze zawory
odcinajace na rurociggach zasilania i powrotu wysokiego parametru bezposrednio przed
kompaktowym wezlem cieplnym oraz pierwsze zawory odcinajace na rurociggach zasilania i
powrotu niskiego parametru bezposrednio za kompaktowym wezlem cieplnym.

4. Parametry czynnika grzewczego.

4.1.
4.2,
43.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Temperatury obliczeniowe 135/70°C.

Laczne zapotrzebowanie mocy grzewczej dla potrzeb c.o. oraz c.t. — 120 kW

Cisnienie w rurociggu zasilajacym/powrotnym maksimum- 1,10/ 0,75 MPa

Cisnienie w rurociagu zasilajacym/powrotnym minimum- 0,85/0,60 MPa

Ciénienie dyspozycyjne max/min- 0,50/0,10 MPa

Dla doboru armatury i urzadzen przyjmowaé nalezy cisnienic nominalne 1,6 MPa

Dostawa energii cieplnej jest sezonowa ( bez okresu letniego)

Obliczeniowe natezenie przeptywu dla Odbiorcy wynosi docelowo — 1,7 t/h

Dostarczany czynnik grzewczy regulowany jest nadaznie w funkcji temperatury zewnetrznej
zgodnie z tabelg regulacyjna. Wielkos¢ odchylenia natgzenia przepltywu oraz temperatury
czynnika grzewczego Dostawca ciepta okresli w umowie o dostawg ciepla okreslajac w ten
sposob standardy jakosciowe.

S. Wymagania techniczne w zakresie projektowania.

.l

Przylacze sieci cieplnej

5.1.1. Przylacze sieci cieplnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé technologii rur preizolowanych

zgodnie z nw. normami:

° PN-EN 13941:2009- Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu rur
preizolowanych

° PN-EN 253:2009 - Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespol rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretany i plaszcza oslonowego =
polietylenu.
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e PN-EN 448:2009- Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki- zespoly
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza oslonowego z
polietylenu.

o PN-EN 489:2009- Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukiadanych bezposSrednio w gruncie. Zespdl zlgcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszczem oslonowym z
polietylenu.
oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1.2. Przy projektowaniu nalezy zastosowa¢ nn. materialy:
e rury preizolowane z alarmem.
o mufy termokurczliwe, usieciowane z korkami wtapianymi.
e armature odcinajaca preizolowang.
s luki i odgalezienia preizolowane, prefabrykowane.
e zawory odcinajgce preizolowane nalezy zabudowywa¢ w studniach z kregow
betonowych ze szczelnym wiazem zeliwnym,
o odwodniania w najnizszych punktach instalacji,
» odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji.

5.1.3. W dokumentacji projektowej nalezy dobra¢ licznik typu:

- dla $rednic DN15 i DN 20: Cieptomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu
Sharky 775 z wewnetrznym moduiem radiowym HYDRO-RADIO,

- dla érednic > DN20 : Cieplomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu
Sharky 473 z integratorem ENERGY INT8 i wewngtrznym modulem radiowym
HYDRO-RADIO

Dopuszcza sie inny typ licznika rownowazny, speiniajacy wymagania techniczne jak

powyzej.

Wezel cieplny
5.2.1. Instalacje odbiorcza podigczy¢ do sieci cieplnej za pomoca wymiennikowego wezla
cieplnego zaprojektowanego zgodnie z norma PN-B-02423:1999-Wezly cieplownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw  technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn, 12 kwietnia 2002
r. z péz. zm.).

522. W celu zapewnienia efektywnosci wykorzystania energii cieplnej wezel
cieplny powinien byé wyposazony w urzadzenia automatycznej regulacji
obejmujace m.in.:

o urzadzenia automatycznej regulacji w funkcji temperatury zewnetrznej,
e zawor réznicy cisnien.

52.3. Wielko§¢ pomieszczenia wezia cieplnego oraz odpowiednie —rozmieszczenie
urzadzen powinno umozliwia¢é wykonywanie obstugi urzadzen w warunkach
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto pomieszczenie wezta powinno byé
dostepne o dowolnej porze dla personelu obstugujacego zaréwno ze strony
Odbiorcy jak i Dostawcy ciepla. Jednoczesnie pomieszczenie powinno byc
zabezpieczone przed dostgpem oséb niepowotanych. Wlasciwe warunki BHP
obejmuja migdzy innymi zagadnienia o$wietlenia i wentylacji, zabezpieczenia przed

mozliwoscia oparzen, dogodnego dostepu do armatury (w razie potrzeby podesty),
przyborow sanitarnych, wyciszenia pomieszczenia itp.

5.2.4. Armatura wezla cieplnego powinna zapewnia¢ pewnos¢ odcigeia.

52.5. W przypadku uzupelniania zladu c.o. z powrotu sieci wysokich parametréw, na
rurociagu wody uzupehiajacej nalezy zainstalowaé niezbedna armatur¢ odcinajacg i
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regulacyjng, a takze wodomierz wody goracej z Nadajnikiem impulsow, ktory
stanowi¢ bedzie wiasnos¢ Odbiorcy. Do jego obowiazku nalezeé bedzie legalizacja
urzgdzenia pomiarowego. Ponadto Odbiorca wlasnym staraniem i na swoj koszt
wyposazy licznik ciepta w modut wejsé impulsowych. Nie dopuszcza sie zabudowy
na stale ukfadu bezposredniego uzupemienia zladu Wwezta nie majacego stalego
dozoru.

Rozdzielnica elektryczna zasilajgca urzadzenia cieplownicze powinna by¢
zaopatrzona W wylgeznik giéwny i zasilana  wyodrebniona linig elektryczng z
rozdzielnicy niskiego napigcia budynku. Nie nalezy zasilaé urzgdzen z przedmiotowe;j
rozdzielnicy niezwigzanych z urzadzeniami cieplowniczymi. Urzadzenia elektryczne
zainstalowane w pomieszczeniu wezla cieplowniczego powinny byé wyposazone w
instalacj¢ ochrony od porazen zgodnie z obowigzujgcg normg. Ponadto instalacja
elektryczna powinna by¢ dostosowana do pracy w warunkach duzej wilgotnosci
powietrza i podwyzszonej temperatury.

Instalacje elektryczng wezla nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych™ oraz ogéhnie przyjetymi zasadami
budowy urzadzen elektroenergetycznych, Pomieszczenie wezla nalezy traktowaé jako
przejSciowo  wilgotne (wilgotnosé pow. 75%), gorgce (temperatura czasowo
przekracza 35°C). Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe, o izolacji 750V, osprzet
szczelny. W instalacji oSwietleniowej nalezy stosowaé oprawy jarzeniowe. W
pomieszczeniu powinny by¢ co najmniej dwie oprawy. Srednie natgzenie oswietlenia
powinno wynosi¢ 150 — 200 Ix. Oprawy o$wietleniowe nalezy rozmiescié w taki
sposob, aby zapewni¢ dobre oSwietlenie urzadzen technologicznych, a w
szczegOlnosci licznikéw ciepla, rozdzielnic elektrycznych, urzadzen automatyki,
filtréw i pomp.

Instalacja wewnetrzna c.o.

5.3.1.

5.3.2.

533,

534,

5.3.5.

5.3.6.

Instalacja wewnetrzna c.o. istnigjaca lub projektowana powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 12

kwietnia 2002 1. z p6z. zm.).

Instalacje powinny by¢ w maksymalnym stopniu szczelne. Zalecane Jjest
zastosowanie instalacji zamkni¢tej z przeponowym naczyniem wzbiorczym lub
zastosowanie innego zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i temperatury
zgodnego z obowigzujgcymi Polskimi Normami. Ponadto zabrania sie zabudowywaé

armature, ktora moglaby shizy¢ do czerpania wody z obiegu lub umozliwiataby
powstanie trudnych do skontrolowania ubytkéw wody.

Instalacje powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne przy grzejnikach
odpowiednio wyregulowane.

Dla pomieszczen o roznych funkcjach powinny by¢ zaprojektowane w wezle
cieplnym osobne obiegi w celu zapewnienia niezaleznej regulacji temperatury.

Dla kontroli prawidlowosci regulacji instalacji nalezy przewidziec pomiar
temperatury wody powrotnej z poszczegdlnych grup odbiorcéw.

Odbiér instalacji powinien odbywaé¢ si¢ na gorgco. W czasie odbioru nalezy
kontrolowa¢ dzialanie wszystkich odbiornikéw ciepta oraz uzyskaé prawidlowe

schiodzenie wody, przy nominalnej wielkoéci przeptywu.

5.4. Zgodnoéé dokumentacii projektowei

54.1.

Ziozona do uzgodnienia dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna =z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. nr 120, poz. 1133, z pézn.
zm.),
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5.4.2.Projektant powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie przedmiotu
opracowania projektowego.

5.5. Uzgodnienia zmian
Wszelkie zmiany dokonywane w przysziosci w zakresie instalacji c.o. majace wplyw na

prace infrastruktury cieplowniczej PEC muszg by¢ uzgodnione z PEC i poprzedzone
wydaniem nowych warunkéw technicznych.

5. Termin waznoS$ci warunkow przylaczenia.

Termin waznosci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata. Po uplywie tego czasu Warunki oraz
dokumentacja techniczna wymagaja odnowienia.

H\m\:/\)
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SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO

WYSOKI PARAMETR DLA PRZYEACZY O SREDNICY
NOMINALNEJ PRZEWODU OpD DN25

Przylgez c.o. wraz z
zaworami odcinajgcymi

Do instalacji C.0. v A L i
= f
12 315 § 2 1112
Powrét z instalacji C.0. & 4 & 0
t:&
7002 3 4pnsdE 2 7% 9 10 g

E 13
Zokres ukladu pomiarowego ~ rozliczeniowego \ﬁ

Zakres przylgeza c.o.:

1 — Zawbr kulowy z koncéwkomi do wspawania (150°C, 1,6 MPa)

(przytacze c.o. powinno by¢ wyposazone w zawory odcinajgce, wéwezas dodatkowych zawordw sie nie
montuje)

Zakres ukladu pomiorowo — rozliczeniowego:

2 - Manometr torczowy wraz z kurkiem manometrycznym (0~150°C, 0-1,6 MPg)
~ Termometr stupkowy (0-150'C)

Licznik ciepla

Czujnik ciepla licznika ciepla

Filtr siotkowy kolnierzowy (150°C, 1,6 MPa, 100-200 oczek/cm™2)

Zawbr STAD(do DN50)/STAF(od DNE5) (150°C, 1,6 MPa)

| |

O Oy b Gy
I

I

Zakres Odbiorcy ciepla:

8 - Magnetofiltr kolnierzowy (150°C, 1,6 MPa, 100-200 oczek/cm ~2)
9 - Zawbr réznicy cisnienig

10 - Zowér regulacyjny

11 = Zawbr kulowy z koncéwkomi do wspawania (150°C. 1,6 MPa)
Odpowiefrzenie

13 - Odwodnienie

14 - Wymiennik ciepta

f

N
1

~ Srednice armatury powinny by¢ zgodne ze Srednicg przewodu, ktérg okreslo si¢ no podstowie przeplwu
nominalnego.
- Srednice DN licznika ciepla oraz zeworu STAD/STAF dobiero si¢ na podstawie wspdlczynnike przeplywu
kvs, ktéry zolszy od cisnienic dyspozycyjnego i wielkosei przeplywu.
WICEPREZES ZARZADU
DYREKTOR
) PECJAL!STA ds. Inwestycy i Eksploatacji

ds TCChnicznych ¢
P T mar inz. Jolaniz Zamrveka-Mare=siat
Mg bukas A ‘
z Litkasz/Sajdan
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Lp Temperatura Tem;te ratury Temperatury
' zewnetrzna zasilania. powrotu
1 2 3 4
1 -20 135 70
2 -19 133 69
3 -18 130 68
4 -17 128 67
5 -16 126 66
8 -15 123 65
7 -14 121 64
8 -13 118 63
9 -12 115 62
10 -11 113 61
11 -10 111 60
12 -9 108 59
13 -8 108 58
14 -7 102 57
15 -6 99 56
16 -5 97 55
17 4 95 54
18 -3 93 53
19 2 91 52
20 -1 88 51

21 0 86 50
22 1 84 49
23 2 81 48
24 3 79 47
26 4 76 46
26 5 72 45
27 6 69 44
28 7 66 43
29 8 63 42
30 9 59 41
3 10 56 40
32 11 53 39
33 12 50 38

dnia i i

.

PREZES ZARZADU

P
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Zatqcznik nr 1 do warunkéw technicznych
nr 20/w/2016 z dnia 27.06.2016r.

2897180

Ps 233 \
PslvV

2897143

236.4
32.5

kdD50p

‘gm_ et 23640k
i T 23330 zagrOdOWO

Py

Skala 1:500
Legenda:
. — istneijqca sie¢ ciepfownicza wykonana w technologii rur preizolowanych

——= — proponowana trasa przebiegu przylacza cieptowniczego

AO — miejsce wlqczenia projektowanego przytqcza do sieci cieptowniczej
SPECITALIST
ds. Technicznych

mgr inz. Medfeus: Rvouls

(sporzqdzit)






