kostka brukowa gr. 8cm ——

podbudowa cementowa gr. 3cm ——

instalacja przeciwoblodzeniowa ——|
podbudowa piaskowa gr. 4cm ——

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane, ——|
zageszczone mechanicznie 0/31.5, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane, ——
zageszczone mechanicznie 0/63, gr. 30cm

ptyta zelbetowa gr. 25cm ——

ptyta betonowa gr. 10cm ——

kable grzejne
antyoblodzeniowe

odwodnienie liniowe z
betonu
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110 podbeton wys. 40cm pod tawg
fundamentowg wzdtuz obnizenia

terenu przy wjezdzie do garazu

—— posadzka z zywicy epoksydowej
ul. Unii Europejskiej 10/31 Tytul projektu;

plyta posadzki: B25, zbrojona 15kg/m3 32-600 Gswiecim | B\, dowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami

I
wicknami stalowymi oraz 0,6kg/m3 fel. 33 876 25 31 wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, sieciami i przytgczami
wioknami polipropylenowymi www.progalbud.pl etrznymi, gtrznym, przyigq

progalbud@gmail.com kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa parkingu i drogi
+—— folia polietylenowa gr. 0,2mm PROGALBUD S wewnetrznej. Rozbiorka czesci sieci cieptowniczej, rozbiorka i
p.zo.0. L . . L .
. i . |Realizacja inwestycji budowlanych budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektryczne;j.
—— polistyren ekstrudowany o wspétczynniku ——
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] Lokalizacja: Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129
gr. 5cm Inwestor: Oswiecimskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 O$wiecim
papa podktadowa zgrzewalna Stadium: Projekt architektoniczno - budowlany‘ Branza: Architektoniczna
modyfikowana kauczukiem SBS
selb 1 ; . . . Skala .
— Piyta zelbetowa gr. 15cm Szczegdt wjazdu do garazu podziemnego 1:10
+—— chudy beton gr. 10cm
Data

Projektowat: mgr inz. arch. Krzysztof Rudzielewicz Podpis:

+—— podbudowa ttuczeniowa, zageszczona
mechanicznie gr. min 25cm MPOIA/012/2009 08 2016

L istniejgce podtoze gruntowe, Sprawdzit: mgr inz. Adam Wanatowicz Podpis: NF rvs
zageszczone mechanicznie nr upr. 273/82 ys- A-17




