
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

strop żelbetowy gr. 20cm

izolacja z płyt spadkowych, styropapa
o współczynniku przewodzenia ciepła

λD ≤ 0,036 [W/mK] gr. 5cm

paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm

polistyren ekspandowany o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,037 [W/mK] gr. 15cm

papa wierzchniego krycia gr. 5mm, posypka
mineralna drobnoziarnista, kominki wentylacyjne w

ilości 1szt./20m2

papa podkładowa termozgrzewalna
gr. 4mm

dachówka ceramiczna zakładkowa

łaty drewniane 4x5cm

kontrłaty drewniane 3x5cm (szczelina wentylacyjna)

wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna 800g/m2/dobę
lub Sd<0,03m

drewniana krokiew gr. 20cm

wełna mineralna o współczynniku przewodzenia
ciepła λD ≤ 0,040 [W/mK] gr. 22cm

paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 5mm

strop żelbetowy gr. 20cm

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, sieciami i przyłączami

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową parkingu i drogi
wewnętrznej. Rozbiórka części sieci ciepłowniczej, rozbiórka i

budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.
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Szczegół połączenia więźby ze stropodachem

Oświęcim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129
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