N » wykonczenie zewnegtrzne: cienkowarstwowy tynk
akrylowy

preparat gruntujacy

zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wiékna
szklanego

polistyren ekspandowany frezowany
o wspotczynniku przewodzenia
ciepta AD < 0,040 [W/mK] gr. 16cm

sucha zaprawa mineralna klejowa do klejenia
ptyt styropianowych

bloczek wapienno-piaskowy o gestosci
1500kg/m3, gr. 24cm

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

klips montazowy korcowy —| polistyren ekstrudowany o
‘ wspotczynniku przewodzenia ciepta
AD = 0,035 [W/mK] gr. 16cm

klips montazowy srodkowy

‘ ‘ przy $cianach wylewke podtogowg
podktadka obtozy¢ tasma izolacyjng dylatujgca
gumowa EPDM
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N N N —— panele podtogowe laminowane klasa
N\ N N AN N N AC4, gr. 1,5cm
NN N O\ —— pianka polietylenowa gr. 5mm
AN N N N . —— jastrych cementowy M12,
NN N zbrojony siatkg z pretow @3, o
—— deska komorowa WPC ryflowana N N AN N\ N N oczku 10 na 10cm gr. 5cm
—— konstrukcja ramowa z legaréw WPC N AN N\ N N —— folia polietylenowa gr. 0,2mm
k h
omorowye AN N o N AN N —— polistyren ekspandowany o
+—— grys bialy frakcja 10/16mm, gr. 2-3cm N N N AN wspotczynniku przewodzenia ciepfa
<
widknina dyfuzyina NN O N AD < 0,037 [W/mK] gr. 4,3cm
® — zel kanat .2
+—— polistyren ekstrudowany o wspétczynniku zelbetowa plyta kanalowa gr. 20cm
przewodzenia ciepta AD < 0,035 [W/mK] gr. 5cm —— welna skalna o wspétczynniku
. . ) przewodzenia ciepta AD < 0,040
—— membrana hydroizolacyjna na bazie kauczuku [W/mK] gr. 10cm
syntetycznego EPDM wetna skalng o yvspc’;iczynniku :
] ) i przewodzenia ciepta AD < 0,040 L zaprawa klejowa zbrojona siatkg z
—— asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany [W/mK] gr. 5cm wibkna szklanego

kauczukiem SBS

+—— zelbetowa plyta kanatowa gr. 20cm
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L zaprawa klejowa zbrojona siatkg z Realizacja inwestycji budowlanych budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.
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