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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, sieciami i przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg
parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbiérka czeSci sieci ciepfowniczej, rozbiorka i budowa sieci kanalizacji
deszczowej i elektrycznej,
Lokalizacja: O$wiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143,
289/129.

Zakres robdt obejmuje prace, w skiad ktérych wchodza;
e roboty ziemne,
o roboty rozbiérkowe istniejacej czesci cieptociagu
e roboty fundamentowe,
e wykonanie zelbetowych Scian, belek, stupdw i stropow
o utozenie zelbetowych stropéw kanatowych
e roboty murowe Scian no$nych wewnetrznych i zewnetrznych,
e wykonanie zelbetowych schodow
e roboty zwigzane z wykonaniem wiezby drewnianej oraz pokrycia dachu
e ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem i wykonczenia elewacji tynkiem akrylowym,
obrdbki blacharskie,
e roboty wykonczeniowe,
o wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zataczonych projektow branzowych
o wykonanie parkingdw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojécia, zjazdu wg projektu branzy drogowe;.
Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé biorac
pod uwage obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét

budowlanych, zataczonej do nn. opracowania.

L

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
» Sieci oraz przytacza instalaciji: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowej, ciepta, gazowe;j,

elektrycznej i teletechnicznej

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» lstniejgce instalacje: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowej, ciepta, gazowej, elekirycznej i

teletechnicznej
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> ul. Zagrodowa - ruch pieszych oraz pojazdéw kotowych

4. Przewidywane zagrozenia oraz $rodki techniczne im zapobiegajace

4.1. Oddziatywanie placu budowy na otoczenie i $rodowisko naturalne.

» Drogi i ciagi piesze - roboty budowlane prowadzone bedg w bezposrednim sasiedztwie

ciggow pieszych i drog. Dojscia i dojazdy w czasie trwania robot nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢
tadmami ostrzegawczymi, siatkami, barierkami, zadaszeniami oraz oznakowac.

» Halas i drgania - ze wzgledu na bliskie sasiedztwo budynkéw mieszkalnych prace wykonywane
przez sprzet ciezki, z uzyciem hatasliwych urzadzen lub dostawy materiatbw nalezy prowadzi¢ w
godzinach: w tygodniu od 7:30 do 18:00, w soboty od 8:00 do 13:00, w niedziele budowa nie powinna
oddziatywa¢ na otoczenie drganiami i hatasem.

» Materialy — na placu budowy nie bedg prowadzone prace z udziatem materiatow mogacych
by¢ szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia i zycia ludzi niezatrudnionych bezposrednio przy
wykonywaniu roboét.

» Zanieczyszczenia powietrza pytami i dymami - nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania majace

na celu zmniejszenie ilodci uwalniajacego sie pytu np.: poprzez mycie i zwilzanie k&t pojazddw.
Wszystkie nagromadzone zapasy, ktére mogg pylic pod wptywem wiatru, powinny byé ostoniete,
zwilzone lub umieszczone tak, zeby zminimalizowa¢ wszelkie potencjalne niedogodnosci. Ze wzgledu
na bliskie sasiedztwo budynkow mieszkalnych nalezy unikac rozpalania ognisk. W zadnym wypadku
nie nalezy pali¢ materiatow z tworzyw sztucznych, gumy, impregnowanego drewna, bitumu itd.,
poniewaz grozi to wydzielaniem sie ciemnego lub czarnego dymu. Wszystkie odpady powinny byé
wywozone z placu budowy i odpowiednio utylizowane.

» Zanieczyszczenia gleby - Scieki z toalet, tazni, kuchni itp. powinny by¢ skierowane do kanalizacji

publicznej lub specjalnego zbiornika na $Scieki, opréznianego w miare potrzeb. Wszystkie zbiorniki do
przechowywania paliwa lub chemikalibw powinny byC starannie zabezpieczone, aby zapobiec wyciekom

szkodliwych substancii.

4.2 Realiazacja robét budowlanych.
» Roboty ziemne - szczegdlne zagrozenie wystepuje podczas robot wykopowych i nasypowych z uwagi
na mozliwo$¢ obsuniecia sig skarp. Inne zagrozenia:
o mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu podczas robot ziemnych,
o mozliwo$¢ upadku-prace na wysoko$ci powyzej jednego metra,
e roboty zwigzane z wyréwnaniem skarp przy gtebokich wykopach,

e gromadzenie sie wod gruntowych w gotowym wykopie,
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o mozliwo$¢ przewrdcenia sie sprzetu pracujacego na niestabilnym podtozu,

o  duzy udziat w pracach sprzetu zmechanizowanego,

o infrastruktura techniczna,

e praca ludzi prowadzona w obszarze pracy maszyny.

Srodki bezpieczenstwa:
o formowanie odpowiedniego kata nachylenia skarpy wykopdw tymczasowych do 4m gteboko$ci, w
zaleznosci od rodzaju gruntow:
» 1:0,5—w itach i mieszaninach frakcji itowej z pytowg i piaskowa,
» 1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,
» 1:1,25 —w mieszaninach frakcji piaskowej z pytowa i itowg o Ip 10%,
» 11,5 —w gruntach niespoistych oraz spoistych w stanie plastycznym.
e nachylenie skarp wykopow statych nie powinno by¢ wieksze niz:
» 1:1,5-przy glebokosci wykopu do 2m,
» 1:1,75 - przy glebokosci wykopu do 2 do 4m,
» 1:2-przy glebokosci wykopu do 4 do 6m.

e podparcie Scian wykopow deskowaniem pionowym lub poziomym, rozstaw dyli pionowych o grubosci
5cm, podpierajacych dyle poziome nie powinien przekraczaé 3 m, stosowaé 2 rozpory miedzy dylami
0 przekroju nie mniejszym niz 10x10, w przypadku szczeg6inego niebezpieczenstwa deskowanie
nalezy pozostawi¢ w wykopie,

e zastosowanie $cianek szczelnych w gruntach nawodnionych w celu odcigcia lub ograniczenia
doptywu wod gruntowych do wykopu,

o eksploatowanie maszyn roboczych powinno odbywaé sie w terenie rozpoznanym pod wzgledem
warunkdéw geologicznych, gruntowych oraz rozpoznanym pod wzgledem uzbrojenia terenu,

o sprzet do robdt ziemnych powinien by¢ wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem,

e maszyny powinny posiada¢ odpowiednie oznakowanie, by¢ sprawnie technicznie, posiada¢ klakson,
odpowiednig sygnalizacie $wieting, osprzet techniczny typu: podesty i drabinki, umozZliwiajace
bezpieczne korzystanie z maszyny,

e operatorzy maszyn do robot ziemnych powinni byé petnoletni, posiada¢ odpowiednie  uprawnienia
oraz zaSwiadczenie lekarskie.

W przypadku natrafienia przy robotach ziemnych na niewypaly pociskdw artyleryjskich lub bomb
lotniczych wszelkie prace nalezy natychmiast przerwac, teren zabezpieczy¢, oznakowac niewypaly i zawiadomic¢
najblizszy komisariat policji, ktdry dysponuje adresem i telefonem wiasciwej terytorialnie wojskowej grupy
rozminowania.

» Praca w poblizu przylacza energetycznego - istnieje ryzyko porazenia pradem podczas pracy nad

czynnym przytaczem energetycznym. Przytacze do budynku jest od strony wschodniej. Zanim WYKONAWCA
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przystapi do prowadzenia robdt w poblizu przytaczy nalezy odcigé w nich zasilanie i zabezpieczy¢ koszulkami
izolacyjnymi. Prace zwigzane z odcieciem napigcia muszg wykonac pracownicy TAURON S.A.

» Prace na dachach - $rodki bezpieczenstwa przy pracy na dachach zalezg od wysokosci, nachylenia,

zakresu robt, pokrycia dachu oraz warunkéw pogodowych. Prace tego typu mogg by¢ wykonywane tylko przez
doswiadczonych i wykwalifikowanych pracownikéw o odpowiedniej kondyciji fizycznej.
Najczestszymi przyczynami wypadkow sa;
o upadki z wysokosci,
e zarwanie sie dachu,
e wpadniecia w otwory w dachu,
e upuszczenie narzedzi lub materiatow.
Skutkiem takich wypadkdéw sg powazne obrazenia ciata lub $mier¢. Mozna im zapobiec stosujac
odpowiednie zabezpieczenia takie jak:
o balustrady ochronne o wysokosci 1,1 m, skladajacych sie z poreczy ochronnej, poprzeczek, oraz
kraweznika o wysokosci co najmniej 0,15 m, przy kacie nachylenia dachu ponizej 20°,
e dodatkowo: rusztowania ochronne wyposazone w barierki ochronne przy kacie nachylenia dachu 20-
45°,
o dodatkowo: platformy robocze, liny asekuracyjne dla pracownikéw wykonujacych prace przy kacie
nachylenia dachu powyzej 60°,
o otwory w stropie najwyzszej kondygnacji oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wpadnieciem w nie pracownikdéw poprzez tymczasowe ich przekrycie.
> Betonowanie - budownictwo przestrzenne jest Scisle zwigzane z pracami z betonem zbrojonym.
Czesto elementy budynku z betonu zbrojonego sg formowane w szalunku. Szczegdlnie wazne z punktu
widzenia bezpieczenstwa robot sg nastepujace prace:
e montaz szalunku,
e prace przygotowawcze i osadzenie zbrojenia,
e betonowanie,
o  zdejmowanie szalunku,
o transport pionowy i poziomy materiatéw w obrebie placu budowy.
Nalezy zastosowaé nastepujace Srodki bezpieczenstwa:
o dokfadne ogledziny szalunku w celu stwierdzenia jego stanu technicznego,
e oczyszczenie szalunku przed i po jego stosowaniu, doktadne pokrycie srodkiem adhezyjnym,
o stabilnie podeprze¢ szalunki,
e Kkonce pretow przeznaczonych na zbrojenie powinny by¢ wygiete w hak,

e pompa do betonu powinna znajdowac sie na stabilnym podtozu,
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demontaz szalunkéw moze nastapi¢ wytacznie po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci
po ok. 21 dniach przy temperaturze 20°C, temperatura wyzsza lub nizsza odpowiednio skraca lub
wydtuza ten okres,

sktadowanie materiatdw w miejscach do tego przeznaczonych.

Transport pionowy i poziomy w obrebie placu budowy - prace budowlane wykonywane bedg z uzyciem

sprzetu i urzadzen , takiego jak:

wciggarki,
samochody ciezarowe z HDS,

samochody samowytadowcze o fadownosci 10-18 t.

Wymagania konstrukcyjne oraz zasady bezpiecznego korzystanie ze sprzetu:

operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia,
wchodzenie lub schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywaé sie wytacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach lub drabinkach,

przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest
zatrzyma¢ silnik, maszyny lub urzadzenia, a w razie potrzeby zahamowac oraz uniemozliwi¢ wigczenie
do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ naped,

przecigzanie sprzgtu zmechanizowanego oraz pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione,

dokonywanie napraw, smarowania i czyszczenia sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu oraz
jego odttuszczanie i czyszczenie benzyng etylizowana jest zabronione,

przy transporcie materiatow, maszyn lub narzedzi nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé¢, tadunek
nalezy mocowac za pomoca przeznaczonych do tego celu stalowych klamer, hakdw lub palet,

tadunek nalezy oczyscié, usung¢ luzne elementy, ktére podczas transportu mogtyby sie przemiescic,
pojazdy powinny by¢ tadowane w sposéb uniemozliwiajacy przekroczenie ich tadownosci oraz zgubienie
tadunku,

w czasie transportu tadunku na nim, ani pod nim, zaleznie od sposobu transportu, nie powinni
przebywac ludzie,

w przypadku silnego wiatru lub stabej widoczno$ci nie powinno sie uzywa¢ zurawi lub suwnic do
transportu materiatéw,

maszyny robocze i urzadzenia moga by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby petnoletnie, posiadajace

uprawnienia na dany typ maszyny i odpowiednig klase uprawnien,
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e dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim,

e ponadto powinny to by¢ osoby odpowiedzialne i godne zaufania.

Zasady wiasciwej eksploatacji maszyn i urzadzen budowlanych:
e maszyny robocze powinny posiada¢ urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne,
e niedopuszczalne jest dokonywanie w tych maszynach zmian konstrukcyjnych,
e sprzet do prowadzenia robdt powinien posiada¢ deklaracje producenta, potwierdzajacg wymogi
krajowych przepiséw i norm,
o kazda maszyna moze byC uzyta tylko do zadan dla niej przeznaczonych, powinna by¢
transportowana, obstugiwana i serwisowana zgodnie z instrukcjg producenta,

» Praca na rusztowaniach - gldwne zagrozenia zwigzane z pracg na rusztowaniach:

e upadek z drabin i rusztowan,
o demontaz i rozpad catego rusztowania,
e obrazenia od uderzen spadajacymi elementami rusztowania, gruzem, materiatami budowlanymi,
narzedziami,
e porazenia pradem spowodowane przez kontakt z napowietrznymi liniami napiecia, przez uszkodzony
sprzet elektryczny, Zle zaizolowane przewody itp.
e zranienia, obtarcia i uktucia spowodowane przez narzedzia reczne,
e uszkodzenia oczu spowodowane przez unoszace sie w powietrzu czastki,
e narazenie na diugotrwate dziatanie promieniowania UV,
e narazenie na dziatanie hatasu pochodzacego ze sprzetu ciezkiego oraz narzedzi recznych,
e narazenie na dziatanie niekorzystnej pogody skutkujgce ostrymi oraz przewlektymi schorzeniami,
¢ inne, spowodowane specyfikg otoczenia gdzie wykonywana bedzie praca na rusztowaniach.
Rusztowania budowlane uzytkowane sg do wykonywania na nich prac. Muszg one wytrzymac ciezar
pracownikdw, ich narzedzi i ekwipunku oraz potrzebnych materiatbw budowlanych. Aby rusztowanie byto
bezpieczne musi spetni¢ szereg warunkdw:
o montaz i demontaz rusztowan musi nastepowa¢ wedtug dokumentaciji technicznej producenta pod
nadzorem osoby kompetentnej,
o montaz i demontaz wykonanych niezgodnie ze standardem producenta nalezy wykona¢ wg projektu
indywidualnego,
o rusztowanie powinno sta¢ na stabilnym gruncie,
e rusztowania z metalu muszg by¢ uziemione, szczegolnie wtedy gdy znajdujq sie w poblizu
przewodéw elektrycznych, muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg, nie mogg mie¢ pekniec,
przerdzewien lub odksztatcen,

e drewniane rusztowania nalezy wykonac¢ z odpowiednich materiatow, drewno nie moze pochodzi¢ z
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wiatrotfomow,

e po montazu musi by¢ sprawdzone przez kierownika budowy lub inng kompetentng osobe,

o nalezy wykonywa¢ przeglady techniczne rusztowan systemowych raz w miesigcu oraz dodatkowo po
kazdej przerwie w pracy dtuzszej niz 10 dni, po burzach, ulewach, opadach $niegu czy przymrozkach
zwracajac szczegoing uwage na podwaliny, taczniki, zakotwienie, pomosty, porecze oraz zakotwienie
rusztowania,

o przegladu konstrukcji rusztowania wiszacego nalezy dokonywaé codziennie, co 30 dni nalezy
przeprowadzi¢ konserwacje, a przynajmniej trzeba przeprowadzi¢ okresowe badania wykonane
przez uprawniang osobe,

e demontaz rusztowania powinien odbywac sie w odwrotnej kolejno$ci niz montaz.

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniu nalezy sprawdzi¢, czy jest ono odpowiednie do
przewidzianego zastosowania. Nalezy sprawdzi¢ czy:

e posiadajg pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbgdnej ilo$ci materiatow,

e posiadajq stabilng konstrukcje,

e  zapewniajg bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

e posiadajg porecz ochronna,

e posiadajg piony komunikacyjne,

o tablice informacyjng odno$nie wykonawcy rusztowania oraz dopuszczalne obcigzenie pomostéw i
konstrukcji,

e 0soby pracujace na rusztowaniu powinny by¢é odpowiednio wyposazone w sprzet ochrony
indywidualnej oraz zabezpieczajacy przed upadkiem,

e W poblizu rusztowania nie powinno prowadzic si¢ ruchu pojazdow cigzkich lub wozkéw widtowych.

» Podreczne narzedzia i maszyny - Pracownicy, postugujacy si¢ narzedziami recznymi i narzedziami

recznymi z napedem, narazeni sg na potencjalne zagrozenia, zwigzane z spadajacymi przedmiotami,
strzelajgcymi i unoszacymi sie opitkami lub rozpryskujacymi sie opitkami. Narazeni sg takze na dziatanie
szkodliwych pytdw, dymu, mgiet, pary i gazéw. Muszg by¢, wiec wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej.
Zapobiega¢ zagrozeniom zwigzanym z uzyciem narzedzi recznych i narzedzi recznych z napedem

mozna stosujac sie do nastepujacych zasad:

e przechowywane narzedzia musza by¢ w dobrym stanie, nalezy je regularnie przegladac,

o uzywamy wladciwego narzedzia do danej pracy,

e przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy narzedzie nie jest uszkodzone, a jesli jest nie nalezy go

uzywac,

e narzedzia nalezy uzywac wedtug zalecen producenta,




INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT BUDOWLANY - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi, o$wietleniem zewnetrznym, sieciami i
przytaczami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej, rozbiorka i budowa sieci
kanalizacji deszczowej i elektryczne;.

e pracownicy muszg by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony indywidualnej i odpowiednio z nich korzystac.
Aby zapobiega¢ zagrozeniom zwigzanym z uzyciem narzedzi recznych z napedem pracownicy

powinni:

e Kkorzysta¢ z narzedzi wyposazonych w ostony i wytgaczniki bezpieczenstwa,

e nie powinni trzymaé narzedzi za przewdd, ani szarpac aby odtaczy¢ od zrodta pradu,

o nalezy trzymac¢ przewody z dala od zrodet goraca, oleju i ostrych krawedzi,

o odtaczaé od zrédet zasilania przed naprawa, konserwacjg lub kiedy nie korzystajg z urzadzen,

o obiekt pracy mocowa¢ chwytakiem lub imadtem,

o nosi¢ odpowiedni stréj,

e konserwacja, czyszczenie i ostrzenie narzedzi pracy,

e DbyC w stabilnej postawie i rownowadze podczas uzytkowania narzedzi z napedem.

5. Szkolenia BHP przed przystapienie do robét
Dokona¢  szkolenia BHP  pracownikéw na stanowisku pracy i zapozna¢ ich z
dokumentacjg techniczna, projektem organizacji lub technologii robét, zakresem robot, zagrozeniami na
stanowisku pracy, Srodkami zapobiegawczymi w razie zagrozenia wypadkowego, drogami poruszania si¢, z
lokalizacjg punktu pierwszej pomocy i telefonu alarmowego oraz z lokalizacjg pomieszczen socjalno-bytowych i
magazynowych.
Pracownikéw nalezy zapoznac z przepisami zawartymi w:
» Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w Dzienniku Budowy obiektu.

6. Organizacja budowy

Teren przeznaczony pod zaplecze budowy, znajduje sie na terenie nalezacym do Inwestora przy ulicy
Zagrodowej. Na terenie zaplecza nalezy ustawi¢ przestawne modutowe - kontenery stanowigce zaplecze
socjalno-biurowe dla pracownikow WYKONAWCY. Do zaplecza nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng oraz
instalacje wodna i kanalizacyjna.

W pomieszczeniach zaplecza budowy powinny znajdowac sie: regulamin pracy, instrukcja dotyczaca
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy, adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej i policji.

Biuro budowy nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy, jezeli na budowie bedzie pracowaé
wiecej niz 50 oséb zaleca sie wygospodarowanie specjalnego pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy. W
przypadku, gdy dotarcie do szpitala jest mozliwe w ciggu 10 min, osobne pomieszczenie powinno sie

znajdowac jedynie na budowach o wigkszej niz 100 liczbie pracownikdw, pracujgcych w tym samym czasie.
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Na budowie nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo§¢ wody do mycia i higieny osobistej. Na kazdych 10
pracownikéw najliczniejszej zmiany powinna w umywalni przypadac, co najmniej 1 umywalka indywidualna
oraz na kazdych 20 oséb 1 prysznic. W przypadku prac brudzacych i kontakcie z substancjami szkodliwymi
lub zakaznymi- co najmniej 1 umywalka na kazdych 5 pracownikdw oraz 1 prysznic na kazdych 5 oséb. Na
kazdych 30 mezczyzn, zatrudnionych na jednej zmianie, powinna przypada¢ co najmniej 1 miska ustepowa i
jeden pisuar, lecz nie mniej niz 1 miska i 1 pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

W przypadku, gdy wiecej niz 5 pracownikdw zatrudnionych jest na diuzej niz jeden tydzien na placu
budowy, nalezy zapewni¢ im pomieszczenie dzienne. Minimalna powierzchnia pomieszczenia dziennego
przeznaczona na jednego pracownika wynosi 0,75m? przy wysoko$ci pomieszczenie nie mniejszej niz 2,5m.

Na teren budowy zapewniony jest dojazd pojazdéw specjalnych (karetek pogotowia, p.poz. itp.).

7. Przepisy BHP i ppoz. obowigzujace podczas prowadzenia robot
Podstawowe przepisy regulujgce sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciw pozarowe

zostaly zawarte w nastepujacych aktach prawnych:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz. 1623) wraz z p6zniejszymi zmianami, oraz
przepisami wykonawczymi.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109/2010 poz. 719).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézn. zmianami (Dz.U Nr 169/2003 poz. 1650 — tekst jednolity).




