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DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 3c/1, 32-600 Oswiecim

1.2 Biuro projektowe

Biuro Inzynierskie MK Spdétka Jawna M. Krawczyk, K. Strzezyk
32-602 Oswiecim, ul. Unii Europejskiej 10/88.1

1.3 Podstawa formalno-prawna

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i pracownig projektowa;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462 z pézn. zmianami);

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

Rozporzadzenie MTIGM z dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim, powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
po0z.430) — tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 124;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 1422 z 17 lipca 2015r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290).

1.4 Celi zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentaciji

projektowej dla zadania pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
instalacjami wewnetrznymi, osSwietleniem zewnetrznym, sieciami i przytgczami

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg parkingu i drogi wewnetrznej. Rozbiorka
czesci sieci cieptowniczej, rozbiérka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i
elektrycznej” w zakresie:

budowy drogi manewrowej, chodnikéw i miejsc postojowych;
odwodnienia.

1.5 Materiaty wyj sciowe

aktualna mapa zasadnicza wraz z ewidencjg w skali 1:500;
informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;
inwentaryzacja i pomiary w terenie.



Il.  OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis stanu istniej gcego

Obszar objety inwestycjg lezy w granicach administracyjnych miasta Oswiecim,
na potudnie od Starego Miasta, w rejonie osiedli TBS na Starych Stawach.
Nowoprojektowana droga dojazdowa tgczy sie z ulicg Zagrodowg. Rejon inwestyciji
stanowig nieuzytkowe tereny zielone.

W rejonie inwestyciji istniejg nastepujgce sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu:
. sie¢ wodociggowa,

. siec teletechniczna,

. sie€ energetyczna,

. sie¢ gazowa,

. sieC cieptownicza,

. sie¢ kanalizacji deszczowej,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Prowadzenie prac w pobli zu istniej acych sieci (wodoci ggowej, teletechnicznej,
energetycznej, gazowej, cieptowniczej, kanalizacji deszczowej
i sanitarnej) nale zy prowadzi € recznie i pod nadzorem odpowiednich stu  zb,
z powiadomieniem przed przyst gpieniem do roboét.

2.2 Dane ewidencyjne

Teren objety opracowaniem miesci sie w catosci w istniejgcym pasie
drogowym drég gminnych. Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla
dziatek objetych inwestycja.

Dziatki inwestycyjne: 289/129, 289/174, 289/175, 289/143, 289/180, 289/181 — gmina
Oswiecim. Zakres inwestycji nie wykracza poza ww. dziatki inwestycyjne.

2.3 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998r. ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia.

2.4 Opis stanu projektowanego

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie budowe infrastruktury
drogowej stuzgcej skomunikowaniu budynku z drogg publiczng — ul. Zagrodowa.
Zaprojektowano budowe drogi manewrowej, miejsc postojowych, miejsca pod wiate
S$mietnikowg oraz chodnikow.



Dlugos¢ drogi manewrowej wynosi 49,00m. Konstrukcja drogi manewrowej,
miejsc postojowych, miejsca pod wiate Smietnikowg oraz chodnikdw podana jest
w pkt. 2.10 niniejszego opisu.

DROGA MANEWROWA:

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie budowe drogi
manewrowej o dtugosci 49,00m. Zaprojektowano potgczenie z ulicg Zagrodowg w
nawigzaniu do odrebnego opracowania dotyczgcego przebudowy ul. Zagrodowe,;.

Szerokos¢ drogi manewrowej wynosi na catym jej odcinku 5,0m. Nawierzchnie
stanowi betonowa kostka brukowa koloru szarego, typ ,podwdjne T”.

Droga manewrowa posiada przekréj daszkowy, warto$¢ spadku poprzecznego
wynosi 2%.

CHODNIKI

Zaprojektowano budowe chodnikéw wzdtuz miejsc postojowych stanowigcych
potgczenie z wejsciami do budynku. Szerokos¢ chodnikéw wynosi 2,0m. Warstwe
Scieralng chodnika stanowi betonowa kostka brukowa o barwie szarej, typ
.prostokat”, a obramowanie — obrzeza betonowe o szer. 8cm.

MIEJSCA POSTOJOWE, MIEJSCE POD WIATE SMIETNIKOWA

Zaprojektowano budowe 33 miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do
krawedzi drogi manewrowej o wymiarach 2,3 x 5,0m. W bezposrednim sgsiedztwie
wejs¢ do budynku zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla 0soOb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0m.

Nawierzchnie miejsc postojowych wykonaé z betonowej kostki brukowej
grubosci 8cm, koloru szarego, typ ,podwodjne T”. Nawierzchnie miejsc postojowych
dla os6b niepetnosprawnych wykonac¢ z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm,
koloru niebieskiego, typ ,podwojne T”. Linie rozdzielajgce miejsca postojowe
wykona¢ z tego samego typu kostki co nawierzchnie miejsc postojowych,
zastosowaé kostke barwy czerwonej. Uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni
miejsc  postojowych (spadek poprzeczny o wartosci 2% i kierunku
w strone drogi manewrowej, oraz spadek podtuzny zgodny z pochyleniem niwelety

drogi manewrowej) zapewnia sptyw wod opadowych do kratek s$ciekowych
zlokalizowanych w drodze manewrowe;.

Nawierzchnie wydzielonego miejsca pod wiate $Smietnikowg wykonaé
analogicznie jak nawierzchnie miejsc postojowych.



Zakres prac bedzie polegat na:

— korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne drogi manewrowej, miejsc postojowych
i chodnikow wraz z odwozem materialu;

- budowie elementéw odwodnienia terenu;

— zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;

— wykonaniu warstw podbudowy pod droge manewrowg, miejsca postojowe
i chodniki;

- wykonaniu nawierzchni drogi manewrowej, miejsc postojowych i chodnikow;

— regulacji wysokosciowej zasuw, studni i wpustow ulicznych;

— wykonaniu zielencow.

2.5 Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji

Podstawowe dane liczbowe

ul. Jaworowa
Dlugos¢ odcinka drogi 49,00m
Powierzchnia drogi manewrowej 340 m?
Powierzchnia miejsc postojowych 400 m?
Powierzchnia chodnikow 140 m?

Charakterystyka inwestyciji:

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odlegto$ciach od
okien budynkéw i granic dzialek. Odlegtosci te spetniajg warunki Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 17 lipca
2015r.).

Przedmiotowy zakres inwestycji zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
m.in.: spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje obszar objety ochrong
konserwatorskg. Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wplynie na
pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamyka sie w granicach

dziatek inwestycyjnych (objetych wnioskiem) bez naruszania dziatek sgsiednich.
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2.6 Charakterystyka ekologiczna projektowanego ukta  du komunikacyjnego

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadzaé¢ innych zakiécen do srodowiska. Podczas
realizacji inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.

Prowadzone roboty nie bedg mialy negatywnego wpitywu na glebe. Roboty
ziemne bedg polegaly na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi
manewrowej, miejsc postojowych i chodnikow, a powstate ubytki, nalezy zasypaé
gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi zostanie czesciowo rozplantowany a czesciowo
wywieziony. Z uwagi na gtebokos$¢ wykopow projektowany uktad komunikacyjny nie
wptynie negatywnie na wody gruntowe.

Zagrozenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hatasu (poziom hatasu
nie ulegnie zmianie) nie bedzie ucigzliwe, i nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie, na ktorym i w poblizu ktérego
brak obszarow Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

2.7 Droga manewrowa, miejsca postojowe oraz chodnik w przekrojach
poprzecznych

Droga manewrowa posiada przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci spadku
wynoszgcego 2%. Zaprojektowano pochylenie poprzeczne miejsc postojowych
i chodnikow skierowane w kierunku drogi manewrowej o wartosci rownej 2%.

2.8 Konstrukcja nawierzchni

Obcigzenie ruchem i klasa drogi
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, Rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca
1999r., przyjeto nastepujacg konstrukcje:

Droga manewrowa, miejsca postojowe, miejsce pod wiate Smietnikowa
- warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa bezfazowa,

typ ,podwdjne T”, kolor szary 8cm
- zaprawa cementowa (wyrob gotowy) 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 15cm
- warstwa wymienionego podfoza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63 45 cm
- geowtoknina separacyjno — filtracyjna

RAZEM 71 cm



Chodniki
- warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa bezfazowa,

typ ,prostokat”, kolor: szary 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 10 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 15cm

RAZEM 36 cm
2.9 Odwodnienie

Odwodnienie z projektowanych i remontowanych elementow odbywaé sie
bedzie poprzez nadanie ww. elementom spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody
deszczowe odprowadzane bedg za pomocga projektowanych wpustéw deszczowych
do projektowanej oraz do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (wg odrebnego
opracowania).

2.10 Obramowanie z elementow betonowych

Obramowanie drogi manewrowej wraz z miejscami postojowymi stanowig
krawezniki betonowe 15x30x100 wibroprasowane,

Obramowanie chodnikéw stanowig obrzeza betonowe 8x30x100.

Krawezniki betonowe 15x30x100 wibroprasowane nalezy utozy¢ na tawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Odkrycie kraweznika wzgledem
nawierzchni drogi manewrowej i miejsc postojowych powinno wynosi¢ 12 cm.
W miejscach wskazanych w niniejszym projekcie, nalezy utozy¢ sciek z betonowej
kostki brukowej o szerokosci 20cm. Sciek nalezy ulozyé na fawie betonowej
wykonanej z betonu C12/15. Sciek z kostki brukowej nalezy utozyé tak, aby kostka
byla obnizona w stosunku do krawedzi drogi manewrowej i miejsc postojowych
olcm.

Krawezniki nalezy utozyC na tawie betonowej bezposrednio na wilgotny,
Swiezy i niestezony beton, zachowujgc zalozong w projekcie niwelete kraweznika,
lawe betonowg z oporem wykona¢ nalezy z betonu C12/15. tawa pod kraweznikiem
musi mie¢ grubos$¢ nie mniejszg niz 10 cm, opér kraweznika - grubos¢ nie mniejsza
niz 15 cm.

Do obramowania chodnikow nalezy zastosowac obrzeze betonowe 8x30x100
utozone na tawie betonowej z obustronnym oporem z betonu C12/15.

Zastosowane materialy muszg byc¢ kl. I-szej | powinny posiadac¢ atesty,
certyfikaty lub aprobaty techniczne stwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie.



2.11 Roboty rozbiorkowe

Zakres robot rozbiorkowych:

Roboty rozbiorkowe obejmujg rozebranie istniejgcych  nawierzchni,
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne budowanych drég manewrowych, miejsc
postojowych oraz chodnikéw.

Sposob prowadzenia robot rozbidrkowych:

Do wykonania robot zwigzanych z korytowaniem, moze by¢ wykorzystany
sprzet: spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, mioty pneumatyczne, pity
mechaniczne, koparki, itp. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone przez Inwestora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drog, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
| zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

2.12 Informacje dotycz gce bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystepowaé nastepujgce zagrozenia:

— praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas roboét ziemnych oraz
nawierzchniowych,

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia
strefy niebezpiecznej,

— najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy na wstecznym
biegu”,

— uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopow w strefie ochronnej.

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé poprzez:

— wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robot;
- nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe;



— przy prowadzeniu robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie uzbrojenia terenu
nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest zobowigzana
w porozumieniu z wkasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢
odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie
| poziomie;

— w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb jest mozliwe
dalsze bezpieczne prowadzenie robot;

— pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej.

UWAGA:
Wszystkie prace nale zy wykonywa € zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami BHP,
pod nadzorem osoby posiadaj acej uprawnienia budowlane, zachowuj gc zasade

starannego wykonania robot.

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowi  gzany wykona € wszelkie
niezb edne pomiary w celu uzyskania prawidtowego odwodnien ia drogi
(spadki poprzeczne, podiu zne, skrzy zowania z sieciami uzbrojenia terenu).
W przypadku przeci ecia si e lub zbli zenia elementéw projektowanych do sieci

uzbrojenia terenu, wykonawca winien wykona € wykopy kontrolne celem

ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz g  teboko sci posadowienia.

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty oraz ichp  roducenci stanowi g
wyznacznik standardu jako $ciowego. Dopuszcza si @ stosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem zastosowania mater ialéw nie gorszych ni z

podane w projekcie.
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