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WARUNKI TECHNICZE ROZBIORKI ODCINKA SIECI
CIEPLOWNICZEJ ORAZ ROZBUDOWY KABLA
STEROWNICZEGO ENCO i KANALIZACJI kD 300
ODWADNIAJACEJ SIEC CIEPLOWNICZA
w rejonie ulicy Zagrodowej w Oswiecimiu

NR 21/w/2016

Inwestor:
Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. 2 0.0.
Oswiecim ul. 11 Listopada 16 ¢

1. Charakterystyka istniejacych obiektow.

1.1. Istniejaca sie¢ cieplownicza jest siecig nieczynng, wykonang w technologii
tradycyjnej kanatowej z rur stalowych o $rednicy 2 x Dn 350 mm. Kanat
cieplowniczy wykonany jest z lupin zelbetowych o przekroju prostokata,
o wymiarach zewnetrznych: wys. 1,25 m, szer. 2,3 m.

1.2. Istniejacy kabel enco jest kablem sterowniczym typu YKSYFty 10x1,5 mm?
0,6/1kV wykorzystywany na potrzeby Spolki.

1.3. Istniejaca kanalizacja kD 300 stanowi odwodnienie sieci cieptowniczej 2 x Dn
350 mm jest wlasnoscig i jest wykorzystywana na potrzeby Spotki.

2. Warunki rozbiérki sieci cieplowniczej.

2.1, Rozbiérka odcinka sieci cieptowniczej jest niezbgdna dla zrealizowania
zamierzenia Inwestora, polegajacego na budowie budynku wielorodzinnego
oznaczonego nr 1 na zalaczniku mapowym stanowigcym zatacznik nr 1 do
niniejszych warunkéw technicznych.

2.2. Inwestor zobowiazany jest zawrzeé z PEC Sp. z 0.0. umowe okreslajgcg zasady
wykonania rozbiérki odcinka sieci cieplowniczej w zwigzku z kolizja
projektowanego budynku z istniejacg siecig cieplownicza.

2:3s Inwestor wiasnym kosztem i staraniem opracuje dokumentacj¢ projektows na
budowe budynku wielorodzinnego, obejmujaca rozbiérke odcinka sieci
cieplowniczej, zgodnie z zatgczonym przez PEC Sp. z o.0. zalgcznikiem nr 1 oraz
uzgodni jg z PEC Sp. z o.0.

2.4. Inwestor pozyska pozwolenie na rozbiorke sieci cieptowniczej zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego.
2.5. Zdemontowane tupiny kanalu cieplowniczego oraz rury stalowe Inwestor

przewiezie na swéj koszt na sklad magazynowy PEC, zlokalizowany przy ulicy
Wiezniéw Oswigcimia 10.

2.6. Zdemontowane lupiny kanalu cieplowniczego oraz rury stalowe pozostang
wlasnoscig PEC.
2.7 Inwestor, jako wytwérca odpadéw, jest odpowiedzialny za zagospodarowanie

wszelkich odpadéw wytworzonych przy prowadzeniu robét rozbiorkowych.
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Uzupelnienie wykopu np. ziemig po demontazu sieci cieptowniczej oraz
zageszczenie nawiezionego materialu lezy po stronie Inwestora.

Inwestor winien wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg po
zakonczeniu rozbiérki cieplociggu i przekazaé ja do PEC.

Rozbidrke odcinka sieci cieptowniczej Inwestor wykona na swoj koszt 1 wlasnym
staraniem pod odptatnym nadzorem PEC Sp. z o.0.

14 dni przed rozpoczeciem robdét budowlanych Inwestor zobowigzany jest
powiadomi¢ PEC Sp. z 0.0.

3. Warunki rozbudowy kanalizacji odwadniajgcej sie¢ cieplowniczg
kD 300.
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Projektowany przez Inwestora budynek oznaczony numerem 1 na zalgczniku
mapowym nr 1 do niniejszych warunk6éw, zlokalizowany na dzialce gruntowej nr
289/181 obreb Stare Stawy koliduje z istniejaca kanalizacja odwadniajgcg siec
cieplownicza kD 300.

W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty
rozbudowy i jednoczesnie zawrze¢ umowe z PEC Sp. z o0.0. na rozbudowe
kanalizacji w zwiazku z kolizja z projektowanym budynkiem, ktéra okresla
szczegdtowe warunki rozbudowy kanalizacji.

Inwestor wilasnym Kkosztem i staraniem opracuje dokumentacj¢ projektows
odpowiednio rozbi6rki oraz rozbudowy kanalizacji, zgodnie z wskazanym na
zalgczniku mapowym minimalnym zakresem rozbi6rki (zalacznik mapowy nr 1)
oraz uzgodni jg z PEC Sp. z 0.0.

Inwestor pozyska pozwolenie odpowiednio na rozbudowg i rozbiérke zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego na realizacj¢ rozbudowy kanalizacji.

Projekt rozbudowy kanalizacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie projektowania
kanalizacji.

Przerwa w pracy kanalizacji zwigzana z jej rozbudowg nie moze by¢ diuzsza niz 7
dni robocze oraz powinna mie¢ miejsce w okresie bezdeszczowym.

Inwestor, jako wytworca odpadow, jest odpowiedzialny za zagospodarowanie
wszelkich odpadéw wytworzonych przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych.
Inwestor winien wykonaé geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg po
zakonczeniu rob6t zwigzanych z rozbudowa kanalizacji i przekaza¢ jg do PEC.

14 dni przed rozpoczgciem robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest
powiadomi¢ PEC Sp. z o.o0.

4. Warunki rozbudowy kabla sterowniczego enco.
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Projektowany przez Inwestora budynek oznaczony numerem 1 na zataczniku
mapowym nr 1 do niniejszych warunkéw, zlokalizowany na dzialce gruntowej nr
289/181 obreb Stare Stawy koliduje z istniejacym kablem sterowniczym enco.

W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty
rozbudowy i jednoczesnie zawrze¢ umowg z PEC Sp. z 0.0. na rozbudowg kabla
w zwigzku z kolizjg z projektowanym budynkiem, ktéra okresla szczegélowe
warunki rozbudowy przedmiotowego kabla.

Inwestor wlasnym kosztem i staraniem opracuje dokumentacje projektowa
odpowiednio rozbiérki oraz rozbudowy kabla sterowniczego enco, zgodnie z
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wskazanym na zalgczniku mapowym minimalnym zakresem rozbiorki (zalgcznik
mapowy nr 1) oraz uzgodni ja z PEC Sp. z o.0.

Inwestor pozyska pozwolenie odpowiednio na rozbudowe i rozbidrke zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego na realizacj¢ rozbudowy kabla sterowniczego
enco.

Projekt rozbudowy kabla nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz normg N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Przerwa w pracy kabla sterowniczego enco zwigzana z jego rozbudowa nie moze
by¢ dtuzsza niz 2 dni robocze.

Inwestor, jako wytworca odpadéw, jest odpowiedzialny za zagospodarowanie
wszelkich odpadéw wytworzonych przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych.
Inwestor winien wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg po
zakonczeniu robdt zwiazanych z rozbudows kabla sterowniczego enco i przekazaé
jg do PEC.

14 dni przed rozpoczgciem robot budowlanych Inwestor zobowiazany jest
powiadomi¢ PEC Sp. z o.0.

5. Termin wazno$ci warunkow technicznych.
Termin waznosci warunkéw technicznych wynosi 2 lata.
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Zalgcznik nr 1 do warunkow technicznych nr 21/w/2016
Skala 1:500
Legendz: KIEROWNIK
G g i s . Daaly Ouolnotechinicgliega
istniejaca sie¢ cieptownicza kanatowa 2 X Dn 350 mm “ )
zakres sieci cieplowniczej 2 x Dn350 mm kanatowe; podlegajgcej rozbiorce
zdemntowana sie¢ cieptownicza kanatowa 2 x Dn 350mm
istniejacy kabel sterowniczy enco
minimalny zakres kabla sterowniczego enco podlegajacego rozbiorce
istniejaca kanalizacja odwadniajaca siec cieptowniczg kD 300
minimalny zakres kanalizacji odwaniajacej sie¢ cieptownicza kD 300 podlegajace]
rozbiorce
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