URZAD MIASTA OSWIECIM

Oswigcim, dnia 7 lipca 2016r.

Znak sprawy:
GM-0.7021.8.37.2016.11

PROGALBUD Sp. z o.0.
ul. Unii Europejskiej 10
32-600 O$wiecim

Odpowiadajac na pismo z dnia 15 czerwca 2016r. (data wptywu do Urzedu Miasta:

21 czerwiec 2016r.), znak: PGB/D/15/VI/16 w sprawie mozliwosci odprowadzania
wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, w zwiazku z planowang budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, parkingéw oraz drogi wewnetrznej na terenie
dziatki nr 289/181 — uprzejmie informujg, ze zapewniam odbiér wéd opadowych

i

roztopowych. Wigczenie moze nastgpi¢ poprzez wpigcie do kolektora kanalizacji

deszczowej D500, zlokalizowanego wzdhiz ul. Zagrodowe;.
Wigczenie do kanalizacji nalezy wykona¢ na nastepujgcych warunkach:

MECENAS

POLSKIES EKOLOGH www.um.oswiecim.pl

przylacze kanalizacyjne powinno by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce
na podstawie opracowanego i uzgodnionego z Wydzialem Gospodarki Miejskiej Urzedu
Miasta Oswiecim projektu budowlano-wykonawczego,

wiaczenie do kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez istniejace studzienki
rewizyjne,

na zatamaniach i zmianach kierunku przylacza kanalizacyjnego wykonaé studzienki
rewizyjne,

przylacze nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o $rednicy
nie mniejszej niz 160 mm,

wigczenia do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej moze nastapi¢ po wykonaniu przytacza
oraz po dokonaniu odbioru technicznego. Warunkiem dokonania odbioru technicznego
jest zgloszenie przez wykonawce do Wydziatu Gospodarki Miejskiej Urzedu Miasta
Oswigcim wybudowanego przyltacza i spisanie protokotu odbioru technicznego,

wykonane przytacze kanalizacyjne pozostaje wlasnoscig inwestora,

zabrania si¢ odprowadzania do kanalizacji deszczowej $ciekéw innych niz wody opadowe,
scieki deszczowe z terenu parkingéw, ktérych powierzchnia facznie przekracza 0,1ha -
przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej powinny by¢ podczyszezone. Powyzsze

nalezy zrealizowaC poprzez zabudowg urzgdzenia stuzacego do podczyszezania $ciekow
deszczowych,
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— po wykonaniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,

— na lokalizacj¢ przytacza kanalizacji opadowej w pasie drogowym ulicy nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie zarzadey drogi - na etapie projektowania inwestycji,

— w przypadku kolizji trasy projektowanego przylacza z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy dokona¢ uzgodnienia przebiegu trasy z wlascicielem tego uzbrojenia.

Jednoczesnie informuje, ze istniejgca kanalizacja deszczowa @300 w rejonie projektowanego,

wielorodzinnego budynku mieszkalnego nie stanowi wiasnosci Gminy Miasto Oswigeim.

Z posiadanych informacji wynika, ze wtascicielem kanalizacji deszczowej @300
jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w O$wigcimiu.
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