
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

bloczek wapienno-piaskowy o gęstości
1500kg/m3, gr. 24cm

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

strop żelbetowy gr. 20cm

paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm

polistyren ekspandowany o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,037 [W/mK] gr. 15cm

papa wierzchniego krycia gr. 5mm, posypka
mineralna drobnoziarnista, kominki wentylacyjne w

ilości 1szt./20m2

bloczek wapienno-piaskowy o gęstości
1500kg/m3, gr. 18cm

paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm

polistyren ekstrudowany o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/mK] gr. 5cm

papa podkładowa gr. 4mm x2, przyklejana do
płyty styropianowej

papa wierzchniego krycia gr. 5mm, posypka
mineralna drobnoziarnista, kominki
wentylacyjne w ilości 1szt./20m2

sucha zaprawa mineralna klejowa do klejenia
płyt styropianowych

polistyren ekspandowany frezowany o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 [W/mK] gr. 16cm

zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna
szklanego

preparat gruntujący

wykończenie zewnętrzne: cienkowarstwowy tynk
akrylowy

klin ze styropianu

wpust dachowy z PVC
instalacja
przeciwoblodzeniowa

obróbka blacharska mocowana na uchwytach
ocynkowana, powlekana gr. 0,55mm

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr.
5mm

papa podkładowa gr. 4mm

impregnowana łata drewniana gr. 3cm

paroizolacja - papa termozgrzewalna gr. 4mm

rura spustowa
PVC Ø75

rynienka odwadniająca
z blachy

element montażowy
drewniany

dachówka ceramiczna zakładkowa

łaty drewniane 4x5cm

wełna mineralna o współczynniku przewodzenia
ciepła min. 0,040 W/mK, gr. 20cm, układana
między krokwiami, konstrukcja drewniana dachu

kontrłaty drewniane 3x5cm
(szczelina wentylacyjna)

wiatroizolacja
wysokoparoprzepuszczalna
800g/m2/dobę lub Sd<0,03m

wełna mineralna o współczynniku
przewodzenia ciepła min. 0,040
W/mK, gr. 3cm, układana między
profilami CD, konstrukcja z profili
stalowych CD pod płyty GK-F

folia paroizolacyjna o Sd ≥ 105m

płyta GK-F gr. 1,25cmx2
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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, sieciami i przyłączami

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową parkingu i drogi
wewnętrznej. Rozbiórka części sieci ciepłowniczej, rozbiórka i

budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.
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