klips montazowy srodkowy

klips montazowy ko

pianka poliuretanowa

obrébka z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej

ncowy

—— panele podtogowe laminowane klasa
AC4, gr. 1,5cm

—— pianka polietylenowa gr. 5mm

—— jastrych cementowy M12,
zbrojony siatka z pretéw 93, o
oczku 10 na 10cm, gr. 5cm

folia polietylenowa gr. 0,2mm

polistyren ekspandowany o
wspotczynniku przewodzenia ciepfa
AD = 0,037 [W/mK] gr. 4,3cm

zelbetowa ptyta kanatowa gr. 20cm

wetna skalna o wspdétczynniku
przewodzenia ciepta AD =< 0,040
[W/mK] gr. 10cm

zaprawa klejowa zbrojona siatkg z
widkna szklanego

tasma uszczelniajgca
butylowa

prog drewniany gr. 3cm malowany
w kolorze paneli podtogowych

} L Ll b przy $cianach wylewke podtogowg
dktad I d TTOK m\ P obtozy¢ tasma izolacyjng dylatujgca
podktadka gumowa .
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kauczuku syntetycznego EPDM progalbud@gmail.com kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa parkingu i drogi
. . ) wewnetrznej. Rozbidrka czesci sieci cieptowniczej, rozbidrka i
___| |PROGALBUD Sp.zo.0. L A - ’
asfaltowy roztwor gruntUJa%un;gSKif‘lalﬁwSaég Realiracia inwastyer budowlanych budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.
selbetowa plyta kanalowa gr. 20cm Lokalizacja: Oswiecim ul. Zagrodowa, dz. nr 289/186, 289/181, 289/180, 289/175, 289/174, 289/143, 289/129
' Inwestor: Oswigcimskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z o.0. ul. 11 Listopada 16C 32-600 Oswigcim
welna skalna o wspétczynniku —— .
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Skala
zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wtokna —— SZCZGgO’f tarasu nr 2 1:10
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