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istniejące podłoże gruntowe zagęszczone
mechanicznie
podbudowa piaskowa zagęszczona
mechanicznie gr. min. 25cm
jastrych betonowy B25, zbrojony siatką z
prętów Ø8, o oczku 15 na 15cm gr. 15cm
dwuskładnikowa, polimerowo - bitumiczna
masa uszczelniająca x2
elastyczna zaprawa klejowa mrozoodporna
gr. 1,5cm
płytki gresowe mrozoodporne ze spoiną - fugą
elastyczną gr. 0,7cm

rura ze stali nierdzewnej Ø42,5mm

rura ze stali nierdzewnej Ø16mm

rura ze stali nierdzewnej Ø42,5mm

rura ze stali nierdzewnej Ø42,5mm

rura ze stali nierdzewnej Ø16mm

istniejące podłoże gruntowe zagęszczone
mechanicznie

podbudowa piaskowa zagęszczona
mechanicznie gr. min. 25cm

jastrych betonowy B25, zbrojony siatką z
prętów Ø8, o oczku 15 na 15cm gr. 15cm

dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniająca x2

elastyczna zaprawa klejowa mrozoodporna
gr. 1,5cm

płytki gresowe mrozoodporne ze
spoiną - fugą elastyczną gr. 0,7cm

ściana fundamentowa gr. 25cm

dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniająca x2

elastyczna zaprawa klejowa mrozoodporna
gr. 1,5cm

płytki gresowe mrozoodporne ze
spoiną - fugą elastyczną gr. 0,7cm

kratka stalowa 80cm na 120cm
ocynkowanaściana fundamentowa gr. 25cm

polistyren ekstrudowany o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/mK] gr. 5cm

hydroizolacja pionowa - podkład gruntujący:
asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany

kauczukiem SBS,
hydroizolacja: 2x kauczukowo - bitumiczna masa

powłokowa modyfikowana SBS
ściana fundamentowa gr. 25cm

płyta żelbetowa gr. 14cm
płytki gresowe układane na kleju gr. 2cm

tynk cementowo - wapienny gr. 1,5cm
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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami
wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym, sieciami i przyłączami

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budową parkingu i drogi
wewnętrznej. Rozbiórka części sieci ciepłowniczej, rozbiórka i

budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej.
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